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COHSTRUCnOH  D  ÉTALONS  PR0T0TTPB8  DE  L'OHM  LÉOAL  ; 

Par  m.  J.-R.  BENOIT. 

Après  la  décision  de  la  Conférence  internationale  de  i884?  qui 
a  fixé  la  valeur  de  Vohm  légal,  M.  le  Ministre  des  Postes  cl  Télé- 
graphes m'a  fait  l'honneur  de  me  demander  de  construire,  pour 
son  Administration,  quelques  étalons  mercuriels  représentatifs  de 
cette  nouvelle  unité.  Je  me  trouvais  préparé  à  accepter  cette  mis- 
sion par  la  part  de  collaboration  que  j'avais  prise  à  la  recherche 
plus  générale  sur  Punité  de  résistance,  à  laquelle  M.  Mascart  avait 
bien  voulu  m'associer  avec  M.  de  Nerville,  et  dont  un  compte 
rendu  résumé  a  été  donné  dans  ce  journal  (*). 

Le  travail  dont  je  vais  parler  a  été  exécuté,  dans  des  conditions 
particulièrement  favorables,  au  Bureau  international  des  Poids  et 
Mesures;  grâce  à  la  bienveillante  autorisation  du  Comité  interna- 
tional, qui  a  la  haute  direction  de  cet  établissement,  j'ai  pu  mettre 
à  contribution,  pour  le  faire,  les  ressources  qui  s  y  trouvaient  réu- 
nies entre  mes  mains;  j'ai  eu  ainsi  à  ma  disposition,  non  seulement 
une  collection  d'appareils  de  précision  de  premier  ordre,  mais 
en  outre  des  termes  de  comparaison,  pour  les  mesures  de  longueur 


(*)  Journal  de  Physique,  2»  série,  t.  111,  p.  a3o. 
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cl  de  poids,  bien  étudiés  el  exaetcinenl  défînis  pur  rapport  au\ 
prototypes  fondaiiicnlaux.  J'ai  profité  de  cette  circonstance  pour 
essayer  d'atteindre,  dans  toutes  les  parties  de  cette  étude,  les  der- 
nières limites  d'exaclilude  compatibles  avec  la  nature  de  la  ques- 
tion. 

Pour  calculer  la  résistance  d'une  colonne  niercurielle,  il  faut 
connaître  :  i"  la  l'orme  intérieure  du  tube  de  verre  qui  la  contient 
el  qui  n'est  jamais  cylindrique,  2°  sa  capacité,  3"  sa  longueur. 
Voici  comment  je  fais  entrer  ces^trois  éléments  dans  le  calcul  de 
la  résistance. 

Si,  sur  un  tube  de  verre  bien  choisi,  dont  le  calibre  varie  peu  et 
assez  régulièrement,  on  Irace  une  division  en  parties  d'égales  lon- 
gueurs, les  capacités  intérieures  peuvent  être  exprimées  par  les 
divisions  de  celte  échelle,  à  de  petites  corrections  près,  corrections 
(jui  varient  de  trait  en  trait  d'une  manière  continue,  et  qu'on  peut 
déterminer  par  un  calibrage.  Ainsi,  a  et  h  représentant  deux  divi- 
sions quelconques  de  l'échelle,  Xa  et  x^  leurs  corrections,  ^-a^b)  'a 
capacité  comprise  entre  a  el  b  ei  {^  la  capacité  quelconque  pris(î 
pour  unité  (qui  sera,  par  exemple,  la  capacité  moyenne  à  zéro 
d'une  division  de  Téchelle  entière),  on  a,  par  définition, 

Soit  /  la  valeur  linéaire,  a  zéro,  d'une  division  de  l'échelle;  la 
longueur  de  l'intervalle  compris  entre  a  et  6  est  l(ù — a).  Désignons 
par  s^n^b)  la  section  du  tube,  supposé  cylindrique,  dans  cet  inter- 
valle; on  a 

d*oii 


^{ftjt) 


hb     ■  a) 


D'autre  part,  si  /•  est  la  résistance  d'une  colonne  de  mercure  ayant 
l'unité  de  longueur  sur  l'unité  de  section,  la  résistance  de  la  colonne 
comprise  entre  a  et  //  est 

l(b-~a)  it(O-a)^ 


*(tt,A)  r  (  6  —  a  -T-  .r^  —  x^  ) 

l^a  résistance  de  la  portion  du  tube  comprise  entre  les  divisions 
//  et  c  serait  donnée  par  une  relation  semblable^  et  la  résistance 


•  ;  * 

•  ••         -  * 

•  •         - 

•  •  • 
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totale  du  tube  entre  deux  divisions  extrêmes  a  et  n  est  la  somme 
de  tous  les  termes  analogues  : 

l\   -_  r^      î^ ':-.,. -^ 

V  \u  --  a-\-Ti,  —  Ta       c    -  h  -^-  .Pf.    -  xi,  n  —  //* -4- .r,,  — x,,^ 

Enfin  y  dans  l'application,  on  simplifie  le  calcul  de  la  formule 
précédente,  en  prenant,  quelle  que  soit  la  longueur  du  tube,  les 
points  <7,f/,  r, .  . .  ,m  équidistants,  lepoinl/î  pouvant  d^nlleurs être 
quelconque;  on  a  alors 

h    -  a  -    c  —  /;  :-  ...  —  C  : 

par  suite,  la  résistance  totale  entre  a  et  //  est 


V  L \ L -+- ^6  —  '^it      < '  -^ '^<  —  ''h  !  li 


(  n  —  m  )* 
-  m    \    Xn~X,„ 


La  valeur  de  R^  est  évidemment  obtenue  avec  une  exactitude 
d^autant  plus  grande  qu'on  prend  les  points  ^,  ft,  r,  .  . .  plus  voi- 
sins les  uns  des  autres,  c'est-à-dire  qu'on  se  rapproche  davan- 
tage de  la  condition  supposée  plus  haut  de  la  cylindricité  du  tube 
entre  deux  points  consécutifs. 

Pour  introduire  la  colonne  mercurielle  dans  un  circuit,  on  éta- 
!>lit  les  communications  au  moyen  de  larges  ilacons  pleins  de 
mercure,  dans  lesquels  on  fait  pénétrer  les  extrémités  du  tube  par 
une  tubulure  latérale.  Ce  mode  de  connexion  introduit  une  résis- 
tance additionnelle  particulière  dont  il  faut  tenir  compte.  Cette  ré- 
sistance d'entrée  ou  de  communication  s'obtient  en  ajoutant  à  la 
longueur  du  tube  une  quantité  égale  à  0,82  de  son  diamètre.  Le 
coefficient  0,82,  déduit  par  lord  Kayleigh  d'idées  théoriques,  s'est 
trouvé  vérifié  d'une  manière  pres(|ue  parfaite  par  des  expériences^ 
faites  avec  MM.  Mascart  et  de  Nerville  et  dont  nous  avons  rendu 
compte.  Si  l'on  appelle  p  cette  résistance  additionnelle  pour  les 
deux  extrémités  du  tube,  la  résistance  de  l'étalon,  supposé  limité 
aux  points  a  et  n  et  introduit  dans  un  circuit  par  l'intermédiaire 
de  ces  flacons  de  communication,  est  finalement 

(•2)  R  =  r-    (--^ ---T-, h...)C«H >- 10. 

Si   l'on  suppose  le    tube  d'abord   trop  long  et  étudié  sur  une 
longueur  un  peu  supérieure  à  celle  qui  serait  nécessaire  pour  re- 
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présenter  Tohm  légal  (ce  dont  il  est  facile  de  s'assurer  par  quelques 
mesures  préliminaires  approximatives),  on  pourra  disposer  des 
quantités  a  et  /i,  de  manière  à  rendre  le  deuxième  membre  égal 
à  1 ,  c'est-à-dire  qu'on  pourra  déterminer  par  le  calcul  les  deux  points 
auxquels  le  tube  devra  être  coupé  pour  que  l'étalon  qu'il  formera 
SLii  exactement  la  valeur  de  l'unité.  Il  restera  ensuite  à  réaliser  ma- 
tériellement cette  condition,  aussi  exactement  que  possible. 

Les  tubes  que  j'ai  employés,  au  nombre  de  quatre,  avaient  la  gros- 
seur d'une  tige  tliermométrique  ordinaire,  une  longueur  de  i",'20 
et  une  section  intérieure  voisine  de  i™"''i.  Les  n"*  1  et  2  étaient  en 
verre  vert,  dur,  peu  fusible  ;  les  n***3  et  i  en  cristal  à  base  de  plomb. 
Sur  ces  tubes^  préalablement  dressés,  on  a  tracé  une  division  milli- 
métrique sur  une  longueur  de  i",o5.  Ils  étaient  ainsi  préparés  de- 
puis quatorze  mois  environ  lorsque  j'en  ai  commencé  l'étude. 

Calibrage,  —  Pour  faire  le  calibrage,  on  a  mis  en  œuvre  les  mé- 
thodes, aujourd'hui  très  perfectionnées,  qui  sont  appliquées  au 
Bureau  international  des  Poids  et  Mesures  dans  l'étude  des  ther- 
momètres fondamentaux.  Les  corrections  de  calibre  ont  été  déter- 
minées entre  les  divisions  o  et  io5o,  de  5oen  5o  divisions  (c'est- 
à-dire  de  o™,o5  en  o™,o5),  au  moyen  de  vingt  colonnes  de  mercure 
successivement  introduites  dans  le  tube  et  dont  les  longueurs  étaient 
respectivement  de  So*""',  ioo™°*,  i5o"*",  ...,  qjo"'",  looo"*",  àpeu 
près.  Le  tube  étant  placé  horizontalement  sur  un  banc  à  calibrer, 
muni  de  deux  lunettes,  on  mesurait  les  longueurs  de  ces  colonnes 
par  la  division  même  tracée  sur  le  tube,  dans  ses  différentes  par- 
ties, en  les  déplaçant  progressivement  de  5o  en  jo  divisions.  Les 
observations  étaient  faites  deux  fois,  en  marchant  d'abord  de  la 
gauche  vers  la  droite,  puis  de  la  droite  vers  la  gauche,  de  manière 
à  éliminer  rinfluence  possible  des  variations  de  la  température  am- 
biante. Les  lectures  faites  sur  les  extrémités  des  colonnes,  toujours 
dans  le  voisinage  des  points  principaux  o^  5o,  loo,  ...,  looo, 
io5o,  conduisent,  outre  les  corrections  de  ces  points,  à  des  équa- 
tions de  condition  qui  dérivent  immédiatement  de  l'expression  (i) 
ci-Jessus  et  permettent  de  calculer  ces  corrections  (*):ce  calcul 

(*;    Voir,  sur  «:e  sujel,  dans  les  Travaux  et  Mémoires  du  Bureau  interna- 


ÉTALONS  DE  L  OHM.  9 

doit  être  fait  en  deux  approximations  successives.  Il  conduit  à  la 
formation  d^une  Table  qui  donne  les  corrections  de  calibre  de  Té- 
chelle,  de  5o  en  5o  divisions.  Voici  les  résultats  ainsi  obtenus 
pour  les  quatre  tubes  : 


Division 
de  réchelle. 


CorrcclioDS  de  calibres. 


0.. 

50.. 

400.. 

ir>o. . 

200.. 

250.. 

300.. 

3j0.. 

400.. 

iSO.. 

500.. 

550.. 

600.. 

650.. 

700.. 

750.. 

800.. 

850.. 

900.. 

950.. 
1000.. 
i050.. 


lubc  n»  l. 

Tube  n»  2. 

Tube  n*  3. 

Tube  n*  4. 

«1 

d 

d 

d 

0,000 

0,000 

0 ,  000 

0,000 

-h  3,256 

—0,272 

-h2,239 

—0,882 

-i-  6,297 

— Q,6oi 

3,616 

— 2,2l3 

-h  8,736 

-0,428 

-4,7«5 

-3,327 

-+-10,888 

-r-0,241 

-+-6,069 

—  4,212 

-12,048 

-t  0,^28 

~i,932 

-■:    12,048 

-   0 , 260 

-  8,499 

-■,,766 

-h  10,727 

— 0,080 

-^9,2^>3 

-6,460 

-+-  8,9(m 

—0,956 

-r  9,552 

6,616 

H-  6,918 

-2,178 

-9,218 

—6,096 

f-  4,636 

—3,229 

-  8,391 

-4,7^4 

-  ^,^77 

-3,33o 

-^7,490 

-■J,2i6 

1    0,788 

3,297 

-^  6,574 

1,832 

—  1,047 

-3,772 

-h5,8i4 

-  -0,806 

-  1,884 

-3,779 

H- ),65i 

-0,190 

—  1,909 

-3,342 

-f-5,4o2 

+0, 124 

ï,o«9 

— 3,23i 

-4,630 

-fo,i83 

0,191 

3,2ï9 

-f-4,006 

+  0,441 

-i-  0,545 

—2,692 

H-2,843 

-i-o,33o 

-i-  o,83i 

—  1 ,812 

H-  I  ,524 

-hO,259 

f-  o,33i 

—0,911 

-f-o,33i 

-+-0,239 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

A  ce  calibrage  principal  on  a  ajoute  deux  calibrages  complé- 
mentaires plus  serrés  de  10  en  10  divisions,  pour  le  premier  et  le 
dernier  décimètre  de  chacune  des  échelles.  Les  corrections  des 
parties  des  échelles  voisines  de  leurs  extrémités  jouent  en  effet  un 
rôle  spécial  et  ont  une  importance  particulière,  d'abord  pour  le 
calcul  de  la  résistance  R,  comme  on  peut  s'en  rendre  compte  en 
considérant  l'expression  (2)  ci-dessus;  et  en  second  lieu  parce 


tional  des  Poids  et  Mesures^  t.  II  (Gaulhicr-Villars,  i883),  le  travail  intitulé  : 
Mesures  de  dilatation  et  comparaisons  des  Régies  métriques^  par  J.-flené  Be- 
noit. Dans  ce  Travail,  j'ai  exposé  in  extenso  la  méthode  de  calibrage  que  j'ai 
appliquée  dans  Tétude  actuelle. 
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qu'elles  servent  au  calcul  des  volumes  des  colonnes  qui,  ainsi 
qu'on  va  le  voir,  sont  employées  au  jaugeage  des  lubes.  Ces  cor- 
rections doivent  donc  être  connues  avec  toute  rexaclilude  possible  ; 
on  n'a  pas  voulu  se  fier  à  une  interpolation,  qui  peut  quelquefois 
conduire,  dans  un  intervalle  de  o™,o5,  à  des  résultats  sensible- 
ment erronés.  Il  ne  me  paraît  pas  utile  de  reproduire  ici  les  résul- 
tats de  ces  calibrages  complémentaires,  lesquels  d'ailleurs  ont,  dans 
le  cas  actuel,  très  peu  différé  de  ceux  qu'eût  fournis  l'interpolation. 

Jaugeage.  —  Pour  déterminer  la  valeur  i'  delà  capacité  unité, 
on  introduisait  dans  le  tube  une  colonne  de  mercure  de  qSo""* 
à  looo""*  de  longueur.  On  le  plaçait  sur  l'appareil  à  calibrer  et  on 
le  couvrait  d'une  couche  épaisse  de  glace  finement  râpée;  on  atten- 
dait un  temps  suffisant  pour  que  le  tube  et  le  mercure  eussent 
pris  la  température  de  zéro;  puis,  au  moven  des  lunettes,  on 
mesurait  la  longueur  de  la  colonne,  en  la  déplaçant  de  quelques 
centimètres  dans  vingt  positions  différentes,  en  ayant  soin  de  ne 
découvrir  jamais  que  la  quantité  strictement  nécessaire  pour  faire 
les  lectures.  En  appliquant  à  ces  lectures  les  corrections  de  calibre 
précédemment  déterminées,  on  devait  obtenir  20  valeurs  égales  ou 
très  voisines,  représentant  le  nombre  de  divisions  moyennes  cor- 
respondant au  volume  de  la  colonne,  c'est-à-dire  ce  volume  exprimé 
en  fonctions  de  i',  à  zéro.  On  admettait  la  movenne  de  ces  20  valeurs. 

Ces  mesures  présentent  une  certaine  difficulté,  à  cause  de  la 
forme  convexe  des  extrémités  de  la  colonne  mercurielle.  Pour  en 
tenir  compte,  on  faisait,  à  chaque  bout,  deux,  lectures,  Tune  corres- 
pondant au  sommet  du  ménisque,  l'autre  à  sa  base,  et  Ton  en  pre- 
nait la  moyenne.  Mais  celte  moyenne  ne  représente  pas  exactement 
la  lecture  que  l'on  aurait  obtenue  si  la  surface  du  mercure  avait 
été  plane  et  exige  une  légère  correction.  Il  résulte  de  considérations 
géométriques  très  simples  que  celte  correction,  égale  à  la  diffé- 
rence entre  le  volume  du  segment  sphérique  et  celui  de  même 
base  et  de  hauteur  moitié  moindre,  est  donnée  en  divisions  de 
l'échelle  par  l'expression 

C   -  P /'-  —  3sinOH-sin'0        i    i  — sin6\ 
'"^  7\  3cos»0  7.      cos6     /' 

où  p  est  le  rayon  du  tube,  /  la  valeur  linéaire  d'une  division  et  Q 
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Tangle  de  raccordement  du  mercure  sur  le  verre.  Avec  /=rzi™™ 

el  6  =  4^***,  on  a 

G  =  -^  0,0149  p. 

Cette  correction  devant  être  appliquée  aux  deux  extrémités  de 
la  colonne,  la  correction  totale  est  double.  Pour  nos  quatre  tubes, 
qui  ont  sensiblement  le  même  diamètre,  cette  correction  totale 
est  de  -h  o^'jOiG. 

Le  volume  de  la  colonne  ainsi  mesurée,  on  vidait  le  tube  dans 
une  petite  capsule  de  verre,  dont  on  pesait  le  contenu.  Les  pesées 
ont  été  faites  au  moyen  d'une  des  balances  de  précision  du  Bureau 
et  d'une  boîte  de  poids  en  platine  rhodié,  appartenant  à  M.  le  D' 
Broch,  et  qui  a  été  étalonnée.  La  position  d'équilibre  de  la  balance 
était  déterminée  par  la  mesure  de  cinq  élongalions  successives  de 
son  aiguille;  sa  sensibilité,  mesurée  par  une  tare  spéciale  à  chaque 
nouvelle  opération,  permettait  d'apprécier  .^5  de  milligramme  au 
moins.  Les  pesées  ont  été  réduites  suivant  les  règles  ordinaires 
et  en  tenant  compte  des  corrections,  très  petites  d'ailleurs,  des 
poids  employés.  Comme  contrôle  et  pour  varier  autant  que  pos- 
sible les  conditions  des  observations,  on  a  répété  ces  opérations 
pour  chacun  des  tubes  avec  cinq  colonnes  de  mercure  de  lon- 
gueurs un  peu  différentes. 

Voici  les  résultats  obtenus;  la  dernière  colonne  de  chaque 
Tableau  donne  le  poids  p  de  mercure  correspondant,  à  zéro,  à  la 
capacité  p,  déduit  de  chaque  expérience. 

Colonne.  Volume.  Poids.  p. 

Tube  n"  1 . 

d  gr  niKr 

1 989390  12,4^282  12,58636 

2...- 970,229  12,21119  12,58588 

3 950,341  11,96141  12,586^4 

4 1001,(60  i2,6o48{  12,58646 

5 I  ooc)  ,193  12, 70242  1 2 ,  5867 1 

Tube  /!•  2. 
1 992,225 

2 98',9»8 

3 954,îi44 

4 985,580 

5 looi ,387 

MoY 12,22144 


MOY .... 

12,58637 

z. 

12, i263o 

12,22l32 

12,00043 

12,22143 

1 1 ,662^ 

I2,22l65 

12,04496 

12,2211 9 

12,23858 

I2,22l63 
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Colonne.  Volume.  Poids.  p. 

Tube  /i*  3. 

(1  Rr  mgr 

1 997»6oo  1-2, 87293  1:1,90390 

â 960,521         1*2,39386         I '2, 903-27 

3 967,307     I '2,48174     i2,9o36o 

i 984î457     1-2, 70288     12,9034^ 

5 1004,043     12,95611     12,90394 

iMov....      12,9()363 
Tube  n"  i. 

d  Kr  iiigr 

1 loi  1,238  12,89778  12,75445 

2 -  998,90"  1'-^, 74027  i2,75{29 

3 9^1)494  12,26287  12,75397 

4 988,900  12,61204  12,75361 

r> 973,988    12,42221    12,75397 

iMoY...,     12, 75  {06 

Le  poids/?  une  fois  connu,  le  volume  if  d'une  division  moyenne 
à  zéro  s'en  déduit  immédiatement;  on  a  adopté  pour  la  densité 
du  mercure  à  zéro  la  valeur  13,5906,  qui  résulte  des  expériences 
faites  récemment,  au  Bureau  international  des  Poids  et  Mesures, 
par  M.  Marek  (*).  On  obtient,  pour  les  quatre  tubes  : 

Tube.  i'. 

N**  mm» 

i 0,925768 

2 0,898927 

3 0,949103 

•4 0,938102 

Mesures  de  longueur,  —  Les  mesures  de  longueur  ont  été 
faites  au  moyen  du  Comparateur  unû'ersel  du  Bureau  interna- 
tional; on  a  commencé  par  s'assurer,  par  une  étude  approximative 
des  divisions  tracées  sur  les  tubes,  qu'elles  ne  contenaient  pas 
d'erreurs. importantes  et  qu'on  pouvait  admettre  pour  /  une  valeur 
constante  pour  toute  l'étendue  de  chaque  échelle.  On  a  ensuite 
déterminé  /  par  des   comparaisons  avec  la   Règle  normale  du 


(  '  )  Travaux  et  Mémoires  du  Bureau  internationnal  des  Poids  et  Mesures, 

t.  m. 
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Bureau,  règle  divisée  en  niilliinèlrcs  dans  toute  sa  longueur  et  qui 
a  été  antérieurement  complètement  étudiée.  Douze  séries  de  com- 
paraisons faites  pour  chacun  des  tubes,  en  partant  de  deux  inter- 
valles de  longueurs  différentes,  ont  donné,  après  réductions  à  zéro, 
des  résultats  très  concordants,  dont  voici  les  moyennes  : 

Tubes.  /. 

N"  mm 

\ I  ,000076 

2 I ,0001 14 

3 1 ,000044 

4 ] ,000064 

Les  déterminations  précédentes  étant  terminées,  on  peut  calcu- 
ler, par  la  formule  (2),  la  résistance  d'une  portion  de  tube  com- 
prise entre  deux   divisions  quelconques.    Il   est  utile   de   savoir 
jusqu'à  quel  point  il  convient  de  pousser,  dans  ce  calcul,  la  sub- 
division du  tube  pour  arriver  à  une  approximation  suffisante.  On 
a,  ù  cet  effet,  calculé  la  résistance  du  tube  n'*  1  (le  plus  défectueux 
des  quatre)  entre  les  divisions  o  et  io5o,  en  le  subdivisant  suc- 
cessivement en   fractions   de  plus  en  plus   petites.  On  a  trouvé 
ainsi  que  la  subdivision  en  21  parties,  c'est-à-dire  en  segments  de 
5o  divisions,  subdivision  qui  est  celle  qui  a  été  adoptée  pour  le 
calibrage,  donne  déjà  la  résistance  vraie  de  la  colonne  avec  une 
exactitude  de  tôô'ôôô'  ^"  poussant  plus  loin  la  subdivision,  on  ne 
modifie  plus  le  résultat  que  de  quelques  millionièmes.  On  pouvait 
donc  faire  servir  directement  les  corrections  de  calibre  inscrites 
dans  les  Tables  ci-dessus  au  calcul  de  la  résistance. 

On  a  alors  calculé,  par  approximations  successives,  quelle  était 
la  longueur  qu'il  fallait  donner  à  chacun  des  tubes,  à  partir  de  la 
division  zéro,  pour  en  faire  des  étalons  exacts  de  Tohm  légal.  On 
les  a  coupés  et  rodés  en  s'efforçanl  de  faire  passer  les  sections 
extrêmes  aussi  exactement  que  possible  par  les  points  ainsi  déter- 
minés. Pour  y  arriver,  on  a  procédé,  en  s^aidant  de  moyens  de 
contrôle  sur  lesquels  je  ne  puis  m'étendro,  par  des  retouches  suc- 
cessives, faites  avec  de  minutieuses  précautions,  et  alternant  avec 
des  comparaisons  faites  au  comparateur  universel  avec  la  règle 
étalon.  Il  est  bon  de  remarquer  qu'une /?c^«V^  erreur,  commise  sur 
la  valeur  absolue  des  deux  divisions  extrêmes,  n'aurait  aucune  in- 
fluence, pourvu  que  leur  différence  soit  exactement  connue.  La 
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dernière  rclouche  achevée,  on  a  procédé  aux  comparaisons  défini- 
lives  qui  devaient  donner  la  longueur  exacte  des  quatre  tubes.  Les 
extrémités  des  tubes  étaient  rodées  sous  une  forme  légèrement 
convexe;  on  introduisait,  dans  chacune  déciles,  une  épingle,  et 
Ton  pointait,  au  moyen  des  microscopes  micrométriques,  sur  l'inter- 
section, suffisamment  nette^  de  cette  épingle  avec  la  surface  termi- 
nale. Ces  mesures  étaient  répétées  dix  fois  dans  dix  positions  dif- 
férentes du  tube  autour  de  son  axe. 

Le  Tableau  suivant  reproduit  les  longueurs  ainsi  trouvées  pour 
chaque  tube  avec  le  nombre  correspondant  de  divisions  de  son 
échelle  : 

Longueur 
Tubes.  à  zéro.         Divisions. 

M**  mm 

1 979,801  979)7^6 

2 949.9^9         949>84i 

3 1004,900        1004, 856 

^ 993,400  993,336 

Dilatation  du  verre,  —  Les  observations  précédentes  ont  été 
faites  à  la  température  ambiante,  alors  assez  élevée,  et  exigent  des 
réductions  à  zéro,  qui  impliquent  la  connaissance  des  coefficients 
de  dilatation  des  tiges  de  verre.  J'ai  déterminé  ces  dilatations,  pour 
les  deux  sortes  de  verres  employés,  par  vingt  séries  de  comparai- 
sons faites  avec  Tun  des  mètres -étalons  en  platine  iridié  du  Bureau 
les  mieux  connus.  J*ai  trouvé  : 

Verre  vert a  —  io-'(7i4i  -4-  8,5/) 

Cristal a  =  io-*(9o62  -.-  9,5/) 

Itésitltats.  —  Les  résultats  de  toute  cette  élude  sont  donnés 
dans  le  Tableau  ci-dessous,  où  l'on  trouve  :  la  résistance  calculée, 
en  ohms  légaux,  de  chaque  tube,  la  résistance  de  communica- 
tion p  déduite  de  son  diamètre  moyen  rf,  et  enfin  la  résistance 
totale  de  l'étalon  correspondant. 

Etalon.  R.  d.  p.  R. 

ci>  mm  (•>  b> 

ï o»99909i  »|086  0,000908  0,999999 

Il 0,999083  1,070  0,000921  1,000004 

II' 0,999083  1,099  0,000896  0,999979 

IV 0,999093  1,093  0,000901  0,999994 

Moi 0,999994 
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Il  restait  à  vérifier  ces  résultats  et  à  déterminer  leur  degré  de 
précision  par  les  comparaisons  faites,  électriquement,  entre  les 
résistances  des  quatre  étalons. 

Mesures  électriques.  —  (^ette  deuxième  partie  du  travail  a  été 
faite  avec  la  collaboration  de  M.  de  Nerville,  qui  a  répété  toutes  les 
comparaisons  et  m'a  aidé  dans  l'ajustement  des  copies  dont  je 
parlerai  tout  à  Theure.  Les  tubes  soigneusement  lavés,  emmanchés 
dans  leurs  flacons  et  disposés  sur  une  monture  solide,  ont  été 
remplis  de  mercure,  dans  le  t'ùle,  par  un  dispositif  facile  à  ima- 
giner. On  les  a  ensuite  comparés  en  série  fermée,  dans  toutes  les 
combinaisons  possibles.  Pour  ces  comparaisons  on  s'est  servi  d'une 
installation  électrique  remarquablement  soignée,  faite  par  M.  Car- 
pentier,  qui  m'a  prêté  dans  toute  cette  partie  du  travail  un  con- 
cours actif  et  dévoué.  Cette  installation  se  composait  essentielle- 
ment d'un  pontf  dont  les  trois  premières  branches  étaient  formées 
par  de  très  grosses  bobines,  en  fort  fil  de  maillechort,  très  voisines 
de  I  "*»"».  La  quatrième  branche  était  constituée  par  les  résistances 
à  comparer  qu'on  y  intercalait  alternativement.  Le  système  était 
complété  par  un  pont  à  corde,  muni  de  dispositions  particulières 
qui  en  rendaient  l'emploi  très  commode  et  très  précis.  Un  dépla- 
cement de  i"™  du  contact  sur  le  fil  du  pont  produisait,  sur  une 
échelle  divisée  translucide,  un  déplacement  de  Soo*""*  environ  de 
l'image  lumineuse  renvoyée  par  un  galvanomètre  très  délicat. 

La  méthode  employée  pour  les  comparaisons  est  une  sorte  de 
double  pesée,  dans  laquelle  la  diflerence  entre  les  résistances  à 
comparer  se  trouve  finalement  exprimée  par  une  certaine  longueur 
de  fil  du  pont.  On  a  fait  d'abord  un  calibrage  de  ce  fil  par  une  mé- 
thode analogue,  bien  que  diflerant  par  la  nature  des  mesures,  à 
celle  qui  a  été  indiquée  plus  haut  pour  le  calibrage  des  tubes;  puis 
on  l'a  taré,  en  mesurant  au  moyen  de  ce  fil  une  différence  de  ré- 
sistance connue  :  le  millimètre  du  fil  équivalait  à  o"*, 000090 7. 

Les  deux  étalons  à  comparer  étaient  plongés  côte  à  côte  dans 
une  grande  auge  métallique  pleine  d'eau,  qu'on  agitait,  pour 
assurer  l'uniformité  de  température.  On  les  introduisait  alternati- 
vement dans  le  circuit,  au  moyen  de  contacts,  d'une  forme  parti- 
culière, disposés  de  manière  à  établir  la  communication  dans  les 
flacons  terminaux,  par  l'intermédiaire  d'une  couche  de  mercure. 
On  évitait  ainsi  à  la  fois  l'incertitude  de  contact,  que  l'on  peut 
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craindre  de  la  part  de  (ils  ou  liges  de  platine,  et  Taltération  rapide 
du  mercure  de  IV'talon  que  produisent  inévitablement  les  tiges  de 
cuivre  amalgamées. 

Les  comparaisons  ont  fourni  les  résultats  suivants,  réduits  à 
zéro  ( * )  : 

Observateurs 
Benott.  de  Nervillc. 

I-H -HO, 000014  -hOjOoooai 

f-III -hOjOoooSa  -1-0,000070 

I-IV -f-0,000025  -f-o,ooooi  I 

II-III -+-0,000033  -+-0,000039 

II-IV — 0,000014  — 0,000009 

III-I\ — 0,000046  — 0,000040 

Ces  résultats  permettent  de  calculer  les  valeurs  les  plus  proba- 
bles des  quatre  étalons,  par  rapport  à  leur  moyenne  générale.  Si 
l'on  admet  que  cette  moyenne  est  précisément  égale  à  la  moyenne 
théorique  o***,  999994  trouvée  plus  haut,  c'est-à-dire  que  les  erreurs 
de  construction  commises  sur  chacun  d'eux  se  compensent,  les 
résistances  vraies  de  ces  étalons,  déduites  des  deux  séries  ci-dessus, 
seraient  : 

Observateurs 
Étalons.  Benoit.  de  Nervillc.         Moyennes.  A. 

(t>  (i>  0)  (O 

\ 1,000016     I  ,oooo2iO     1,000018     --0,000019 

ï  t o , 999996     o , 999996     o ,999996     -^o , 000008 

IN  0,999962        0,999957        0,999959         +-0,000020 

fV  I ,000002  I ,000004  1 ,ooooo3  — 0,000009 

Moy 0,999994 


(')  Les  comparaisons  ont  été  faites  à  des  températures  comprises  entre  6% 3  et 
7*,  2.  Si  les  quatre  tubes  étaient  formés  du  môme  verre,  leurs  diiïércnces  seraient 
constantes  à  toute  température.  Mais  Técart  sensible  qui  existe  entre  les  dilata- 
lions  du  verre  vert  et  du  cristal  ont  pour  effet  de  faire  croître,  moins  rapidement, 
la  résistance  des  étalons  formés  de  cette  dernière  matière.  Il  en  résulte  que  les 
différences  l-III,  I-IV,  II-IIÎ,  II-IV  croissent  de  o**,  000  002  environ  par  degré. 
Malgré  cette  circonstance,  nous  n'avons  pas  fait  de  comparaisons  à  zéro.  Il  nous 
a  semblé  que  la  complication  beaucoup  plus  grande  des  manipulations,  la  diffi- 
culté d'éviter  complètement  des  dép6ts  très  incommodes  de  buée  dans  les  flacons, 
enûn  la  chance  de  faire  naître  des  forces  électromotrices  thermo-électriques  par 
de  brusques  variations  de  température  en  certains  points  du  circuit,  feraient  plus 
que  compenser  l'avantage  qu'il  y  aurait  à  faire  disparaître  un  terme  correctif 
calculable  avec  une  exactitude  presque  absolue  et  d'ailleurs  assez  petit  pour  tou- 
cher presque  aux  limites  des  erreurs  inévitables  d'observation. 
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Les  différences  entre  les  valeurs  moyennes  ci-dessus  des  résis- 
tances réelles  des  étalons,  déduites  des  mesures  électriques,  et  les 
valeurs  théoriques,  déduites  de  Télude  géométrique  des  tubes 
(p.  \i\)  représenteraient  les  erreurs  de  construction  commises;  la 
plus  grande  atteindrait  ^^^q^q  d'ohm  et  le  résultat  moyen  pourrait 
être  considéré  comme  exact  à  ^^qqqq  d'ohm  à  peu  près. 

Ces  étalons  fondamentaux  ou  prototypes  sont  très  fragiles,  in- 
commodes pour  la  pratique  habituelle  et  peu  propres  à  des  opé- 
rations fréquemment  répétées.  J'ai  construit,  en  outre,  un  certain 
nombre  de  copies,  également  formées  de  colonnes  de  mercure; 
mais  les  tubes  qui  les  contiennent  sont  recourbés  plusieurs  fois 
sur  eux-mêmes  symétriquement,  de  manière  à  donner  la  même 
résistance  sous  une  forme  plus  maniable.  La  disposition  que  j'ai 
adoptée  est  analogue  à  celle  que  M.  Mascart  avait  présentée  à  la 
Conférence.  Les  bouts  des  tubes  pénètrent  dans  des  godets 
d'assez  grand  diamètre,  réunis  au  tube  par  des  anneaux  de  caout- 
chouc. Ces  godets  sont  simplement  fermés  par  des  bouchons,  ce 
qui  facilite  l'ajustement  et  permet  au  besoin  de  renouveler  le  mer- 
cure. Ces  copies  ont  été  ajustées  par  comparaison,  en  coupant 
et  rodant  progressivement  les  extrémités  des  tubes,  jusqu'à  leur 
donner  une  résistance  très  voisine  de  celle  des  prototypes.  Leur 
remplissage  a  été  fait  dans  le  vide.  Il  y  aura,  je  crois,  un  certain 
intérêt  à  voir  comment  ces  étalons  se  comporteront  avec  le  temps, 
au  point  de  vue  de  leur  permanence,  comparativement  à  des  éta- 
lons de  fil  solide,  maillechort,  platine,  argent  ou  platine  iridié. 

Nous  avons  fait  quelques  études  sur  l'inOucnce  de  la  pureté  du 
mercure  et  des  métaux  étrangers  qu'il  peut  tenir  en  dissolution; 
celle-ci  se  traduit  d'une  manière  générale  par  un  accroissement  de 
la  conductibilité.  Nous  avons  trouvé,  par  différents  essais,  que  du 
mercure,  purifié  par  l'action  répétée  de  l'acide  azotique  à  chaud, 
puis  desséché  sous  une  couche  d'acide  sulfurique  concentré  et 
enfin  passé,  pour  enlever  toute  trace  d'acide,  sur  de  la  potasse 
caustique,  paraît  être  toujours  exactement  comparable,  quelle  que 
soit  son  origine. 


J.  de  Phys.,  !•  série,  l.  IV.  (Janvier  j885.) 
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SUR  LA  CAUSE  DE  L'ËLEGTBISATIOH  DES  HUAGES  OBAGEUX; 

Par  m.  h.  PELUT. 

A  titre  hypothétique,  Peltier  a  admis,  pour  expliquer  les  phé- 
nomènes électriques  dont  notre  atmosphère  est  le  siège,  que  le  sol 
est  recouvert  normalement  d'une  couche  d'électricité  négative.  La 
connaissance  plus  parfaite  que  nous  avons  aujourd'hui  des  phéno- 
mènes électriques  permet  de  montrer  la  justesse  de  la  conception 
de  Peltier,  qui  est,  non  une  hypothèse,  mais  bien  une  réalité. 

On  sait,  en  effet,  que  par  le  beau  temps  le  potentiel  des  couches 
d'air  va  en  croissant  avec  l'altitude,  à  partir  du  sol.  Or,  quand  le 
potentiel  du  milieu  isolant  augmente  en  s'éloignant  de  la  surface 
d'un  conducteur,  celle-ci  est  chargée  d'électricité  négative  :  par 
le  beau  temps,  le  sol  est  couvert  d^une  couche  d* électricité  né- 
gative, 

La  densité  éleclriqne  de  cette  couche  est  très  faible  du  reste,  et 
il  est  aisé  de  voir,  par  le  calcul,  que  la  pression  électrique  qui  en 
résulte  est  insuffisante  pour  soulever  les  corps  les  plus  légers  (•); 


(')  Les  observations  de  sir  W.  Thomson  el  de  M.  Joule,  à  Abcrdecn,  ont  donné 
o,oo'|5  unité  électrostatique  pour  la  variation  de  potentiel  par  centimètre  d'alti- 
tude. En  vertu  de  la  relation 


dn 


'-\T.\i. 


on  en  conclut,   pour  la  densité  électrique  |x  du  sol, 

La  pression  électrique  étant  donnée  par  la  relation 

P  =  2t:|x', 
on  a 

/?  =  2x  X  (o,ooo36)'=  o,oooooo8a  (dyne  par  centiniclre  carré). 

Cette  pression  par  contiinèlre  carré  est  moindre  que|  le  poids  d'un    millionicmo 
de  milligramme. 

11  est  vrai  que  l'accroissement  de  polenliel  pur  centimètre  d'altitude  étant  très 
variable,  sa  valeur  peut,  dans  certain  cas,  être  dix  fois  supérieure  à  celle  qui  a  été 
admise  pour  faire  ce  calcul,  ce  qui  centuplerait  le  nombre  trouvé  pour  la  valeur 
de  la  pression  éJectri«|uo;  mais,  même  alors,  cette  pression  est  encore  trop  faible 
pour  soulever  les  corps  les  plus  légers. 
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c'est  pour  cela  qu'on  ne  peut  pas  en  constater  directement  l'exis- 
tence. 

Par  les  temps  couverts,  le  potentiel  tantôt  augmente,  tantôt 
diminue  avec  Taccroissemcnt  d'altitude;  le  sol  est  tantôt  électrisé 
négativement,  tantôt  positivement.  Mais,  en  somme,  les  potentiels 
décroissants  étant  le  cas  de  beaucoup  le  moins  fréquent,  le  sol  est 
bien  plus  souvent  électrisé  négativement  que  positivement.  Du- 
reste,  les  densités  positives  observées  par  les  temps  couverts  sont 
presque  toujours  inférieures  aux  densités  négatives  observées  par 
le  beau  temps. 

De  l'ensemble  de  ces  faits,  il  faut  conclure,  avec  sir  W.  Thom- 
son, que  si,  à  un  moment  donné,  la  surface  de  notre  globe  présente 
des  régions  électrisées  négativement  et  d'autres  éleclrisées  positi- 
vement, ces  dernières  étant  de  beaucoup  les  moins  étendues,  la 
totalité  de  la  surface  présente  un  excès  d'électricité  négative. 

Il  paraît  bien  probable,  d'après  cela,  que  les  couches  d'air  voi- 
sines du  sol  doivent  être  chargées  aussi  d'électricité  négative  (*), 
ne  fût-ce  que  par  suite  du  phénomène  suivant.  Il  arrive  assez  fré- 
quemment qu'un  nuage  se  forme  près  du  sol  et  se  trouve  avec 
lui  en  communication  électrique  assez  parfaite,  pour  que  la  couche 
électrique  négative  qui  était  primitivement  sur  le  sol  passe  à  la  sur- 
face inférieure  du  nuage.  Si  celui-ci  se  détache  du  sol,  s'élève,  puis 
s'évapore,  Télectricité  négative  dont  il  est  chargé  se  répand  dans 
l'air  et  l'électrise. 

Or,  si  l'air  est  chargé  d'électricité  négative,  il  en  résulte  que  la 

valeur  du  champ  électrique  -j-  augmente  avec  l'altitude.  En  effet, 

dès  que  les  surfaces  équipotentielles  sont  assez  loin  du  sol  pour 
que  leur  forme  ne  soit  plus  influencée  par  ses  reliefs,  ces  surfaces 
sont  des  plans  horizontaux  et,  par  conséquent,  les  lignes  de  force 

sont  des  verticales.  Alors  la  somme  des  trois  dérivées  secondes 

d*\ 
du  potentiel  (AV)  se  réduit  à  -^-5  ?  en  appelant  dn  la  longueur  infi- 


(')  Bien  entendu,  en  disant  qu'il  est  probable  que  Tair  est  électrisé  négative- 
ment, nous  ne  voulons  parler  que  de  Télat  moyen  d'électrisation  de  l'air.  Il  est 
évident  qu'il  doit  se  présenter  parfois  des  masses  d'air  électrisées  positivement; 
par  exemple,  quand  un  nuage  positif  s'évapore,  son  électricité  se  trouve  répandue 
dans  la  couche  d'air  où  s'est  produite  l'évaporation,  et  peut  la  charger  positive- 
ment. 
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nimcnt  petite  comptée  sur  la  verticale,  et,  d'après  le  théorème  de 
Poisson,  on  a 

si  la  densité  électrique  cubique  p  est  négative,  la  dérivée  -7—^  de 

la  valeur  du  champ  -7-  par  rapport   à  Tallitude   étant   positive, 

cette  valeur  est  croissante. 

Ainsi,  dans  le  cas  où  Tair  est  électrisé  négativement,  le  champ 
électrique  a  une  valeur  plus  considérable  dans  les  hautes  régions 
de  l'atmosphère  que  celle  que  nous  pouvons  mesurer  à  la  surface 
du  sol.  Dans  les  cas,  probablement  beaucoup  plus  rares,  où  Tair 
serait  électrisé  positivement  et  où  les  potentiels  iraient  encore  en 
croissant  avec  l'altitude,  la  valeur  du  champ  électrique  dans  les 
hautes  régions  serait,  au  contraire,  moindre  que  près  du  sol. 

Nous  nous  proposons  maintenant  de  montrer  :  i"  que,  si  l'air 
n'est  pas  électrisé,  la  couche  électrique  négative  placée  sur  le  sol, 
quelque  faible  qu'elle  puisse  paraître  (voir la  note  delà  page  18),  est 
bien  suffisante  pour  électriser  par  influence  les  nuages  et  produire 
les  orages  électriques;  a**  que,  si  l'air  est  électrisé  négativement, 
ce  qui  probablement  doit  avoir  lieu  le  plus  souvent,  son  influence 
s'ajoute  à  celle  du  sol  pour  produire  une  électrisation  plus  forte 
des  nuages. 

On  sait  que  tout  conducteur  placé  dans  un  champ  électrique, 
comme  celui  de  l'atmosphère  pour  lequel  les  potentiels  vont  en 
croissant  avec  l'altitude,  est  forcément  électrisé  par  influence; 
car,  si  dans  une  certaine  région  A  le  conducteur  est  à  l'état  neutre, 
c'est  que  le  potentiel  uniforme  Vdc  celui-ci  est  le  môme  que  le  po- 
tentiel des  couches  d'air  voisines  de  A.  Alors  les  parties  du  con- 
ducteur, qui  sont  au-dessus  de  A,  étant  à  un  potentiel  V  inférieur  à 
celui  des  couches  d'air  environnantes,  se  sont  électrisées  négati- 
vement, tandis  que  les  parties  qui  sont  au-dessous  de  la  région 
A,  étant  à  un  potentiel  V  supérieur  à  celui  des  couches  d'air  voi- 
sines, sont  électrisées  positivement.  C'est  là  un  fait  qui  a  été  con- 
staté maintes  fois  par  l'expérience. 

Or,  si  l'air  n'est  pas  électrisé,  nous  avons  vu  que  le  champ 
électrique  de  l'atmosphère  possède  partout  (ou  à  très  peu  près) 
la  même  valeur  que  près  du  sol,  et  la  densité  électrique  |jl  de  celui- 
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cl  csl  reliée  à  ce  champ  par  la  formule  -r-  ^=  —  i^^lf"  Puisqu'il 

existe  enlre  la  valeur  du  champ  el  la  densité  électrique  du  sol 
une  dépendance  absolue,  on  peut  considérer  le  champ  comme 
créé  par  la  présence  de  la  couche  électrique  du  sol  et  dire  que 
c'est  celle-ci  qui,  par  influence,  électrise  ce  conducteur.  La  valeur 
de  ce  champ  électrique  est  connue  du  reste  par  Pobservation  :  elle 
est  très  variable;  mais,  pour  fixer  les  idées,  admettons,  ce  qui  est 
souvent  au-dessous  de  la  vérité,  que  le  potentiel  croît  d'une  unité 
électrostatique  C.G.S.  par  mètre  d'élévation  en  altitude. 

Un  nuage  est  un  corps  assez  conducteur  pour  que  son  potentiel 
soit  peu  diflférent  d'un  point  à  un  autre.  Si  donc  un  nuage  vient 
à  prendre  naissance  dans  un  ciel  primitivement  pur,  ce  nuage  est 
forcément  électrise,  positivement  en  bas,  négativement  en  haut. 
Qu'un  coup  de  vent  vienne  à  séparer  sa  partie  supérieure  de  sa 
partie  inférieure,  et  voilà  deux  nuages  chargés  d'électricité  con- 
traire. 

Cette  explication  de  l'électrisation  des  nuages  orageux  par  in- 
fluence n'est  certes  pas  nouvelle;  mais  nous  allons  la  compléter  en 
montrant  que  la  grandeur  de  l'électrisation  ainsi  obtenue  est  par- 
faitement suffisante  pour  donner  lieu  aux  phénomènes  des  orages 
électriques. 

Pour  le  montrer,  prenons  un  exemple  :  considérons  de  nouveau 
les  deux  nuages  électrisés,  dont  nous  venons  d'indiquer  la  forma- 
tion. Tant  qu'ils  se  touchaient,  ils  étaient  à  peu  près  au  même 
potentiel  ;  en  s'éloignant,  même  sans  changer  d'altitude,  leur  poten- 
tiel devient  différent  :  le  nuage  le  plus  haut,  qui  est  négatif,  prend 
un  potentiel  de  plus  en  plus  inférieur  à  celui  du  nuage  le  plus  bas, 
qui  est  positif.  Mais  cette  différence  de  potentiel  peut  devenir 
considérable  si  le  nuage  supérieur  s'abaisse  et  si  le  nuage  inférieur 
s'élève.  En  effet,  les  causes  lointaines  qui  font  varier  les  poten- 
tiels des  couches  d'air,  et  qui,  dans  l'hypothèse  de  l'air  non  élec- 
trise, se  réduisent  à  la  couche  électrique  du  sol,  éprouvent  peu  de 
modifications  par  la  présence  des  deux  nuages.  Ceux-ci  vont  donc 
subir  dans  leur  mouvement  une  variation  de  potentiel,  à  peu  près 
égale  à  la  différence  de  potentiel  des  couches  entre  lesquelles  se 
produit  le  mouvement^  c'est-à-dire  que,  avec  le  nombre  admis  plus 
haut,  le  potentiel  du  nuage  négatif  va  diminuer,  le  potentiel  du 
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nuage  positif  augmenter  d'une  unité  par  mètre  de  variation 
d'altitude.  Supposons  que  cette  variation  d'altitude  soit  de  5oo™ 
pour  chaque  nuage  :  c'est  une  différence  de  looo  unités  électro- 
statiques C.G.S.  qui,  par  ce  seul  fait,  se  produit  entre  eux. 

Or  les  nuages  peuvent,  par  les  temps  d'orage,  éprouver  des 
déplacements  en  altitude  bien  supérieurs  à  Soo*";  d'autre  part,  le 
nombre  admis  pour  la  valeur  du  champ  (une  unité  par  mètre)  est 
souvent  dépassé  près  de  la  surface  du  sol;  enfin  rappelons  que  si 
l'air  est  électrisé  négativement,  comme  cela  nous  parait  probable, 
la  valeur  du  champ  électrique  est  plus  grande  dans  les  régions 
élevées  que  près  du  sol  (*). 

Ainsi,  sous  l'influence  des  causes  que  nous  venons  de  signaler, 
des  nuages  chassés  par  les  vents  violents  d'un  orage  et  enveloppés 
par  un  air  isolant  pourraient  acquérir  des  différences  de  potentiel 
de  plusieurs  milliers  d'unités  électrostatiques. 

Nous  allons  voir  maintenant  qu'il  n'en  faut  probablement  pas 
tant  pour  obtenir  des  éclairs  de  quelques  kilomètres  de  longueur. 

Reportons-nous,  pour  cela,  à  de  très  remarquables  expériences 
de  M.  Mascart  sur  la  différence  de  potentiel  nécessaire  pour  obte- 
nir une  étincelle  entre  deux  boules  (^).  Nous  avons  représenté  sur 
\difig,  I  la  courbe  qui  résume  ces  expériences;  les  différences  de 
potentiel,  exprimées  en  unités  électrostatiques  C.G.S. ,  ont  été 
portées  en  abscisses  et  les  longueurs  d'étincelle  correspondantes. 


(')  Nous  tenons  à  faire  remarquer  que  si,  conlraircment  à  ce  qui  nous  paraît 
probable,  l'air  était  normalement  chargé  d'électricité  positive,  la  valeur  du  champ 
allant  en  diminuant  avec  l'altitude  et  d'une  manière  inconnue,  il  pourrait  se  faire 
que  ce  champ  ne  fût  plus  suffisant  pour  produire  les  différences  de  potentiel 
nécessaires  à  la  longueur  de  l'éclair.  Il  faudrait  alors  chercher  ailleurs  l'explica- 
tion de  Télectrisation  des  nuages  orageux.  L'exactitude  des  considérations  que 
nous  présentons  sur  la  cause  de  ces  phénomènes  est  donc  subordonnée  à  Texac- 
litudc  d'une  proposition  qu'on  peut  regarder  comme  probable,  mais  non  comme 
certaine,  à  savoir  que  l'air  a  une  charge  électrique  presque  nulle  ou  une  charge 
négative.  Nous  pensons  (|ue  des  recherches  dirigées  dans  le  but  de  déterminer 
l'éicctrisation  de  l'air  pourront  confirmer  ou  infirmer  cette  proposition  ;  mais 
nous  ne  croyons  pas  que  celles  qui  ont  été  tentées  jus<|u'à  présent  puissent  tran- 
cher la  question. 

Le  moyen  qui  nous  semblerait  le  plus  propre  à  éclaircir  ce  point  serait  précisé- 
ment de  voir  si  la  valeur  du  champ  électrique  -7-  augmente,    diminue    ou    reste 

constante  quand  l'altitude  augmente. 

(')  Mascabt,   Traité  d'Électricité  statique,  t.  II,  §  479,  p.  87. 


ÉLECTRISATION    ItES  NUAGES.  li 

birloiOes    en  centime  lies,  onl  été    porlccs  en   oiiiouuccs.   Cetle 


■ 

Wm 

ourbe  se  reli'-ve  rapidement  vl  parait  présenter  une  asj  inplulc  cot- 
Jspondanl  à  la  valeui-5oo  on  l3oo  nnilésde  ditTéreneede  polenliel, 
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c'est-à-dire  qu'en  approchant  de  cette  valeur  l'étincelle  électrique 
aurait  une  longueur  tendant  vers  l'infini.  En  admettant  même  que 
la  longueur  de  l'étincelle  ne  devienne  de  plusieurs  kilomètres  que 
pour  des  différences  de  potentiel  notablement  supérieures  à  5oo 
ou  600  unités  (*),  on  voit,  malgré  cela,  que  les  causes  indiquées 
ci-dessus  pour  l'électrisation  des  nuages,  pouvant  donner  des  dif- 
férences de  plusieurs  milliers  d'unités,  sont  bien  suffisantes  pour 
expliquer  la  grande  longueur  de  l'éclair. 

Pour  que  la  décharge  se  produise  sous  forme  d'une  étincelle 
brillante  et  sonore  et  non  sous  forme  d'une  aigrette  silencieuse  et 
à  peine  visible,  il  faut  que  les  conducteurs  présentent  des  charges 
électriques  notables  ;  mais  la  charge,  pour  despotentiels  déterminés, 
ne  d  'pend  que  de  la  capacité  électrique,  et  il  est  facile  de  voir  que 
la  capacité  électrique  des  nuages  peut  être  supérieure  à  celle  de  nos 
plus  puissantes  batteries. 

Ainsi,  pour  expliquer  les  phénomènes  électriques  de  l'atmosphère, 
il  n'y  a  pas  besoin  de  chercher  d'autres  causes  que  la  présence  cer- 
taine d'une  couche  électrique  négative  à  la  surface  du  sol  (-). 


('  )  Le  sujet  mèuic  que  nous  truitons  nous  fiiil  penser  que  la  dérharge  ne  peul 
avoir  lieu  à  de  très  grandes  distances  que  pour  des  différences  de  polentiel  nola- 
hleincnt  supérieures  à  celles  qu'on  pourrait  di''<luirc  par  extrapolation  des  expé- 
riences de  M.  Mascarl.  On  sait,  eu  eUel,  que  l'énergie  d'une  décharge  est  repré- 
sentée par  JQV,  en  désignant  par  V  la  différence  de  potentiel  initial  entre  les  deux 
conducteurs  et  par  Q  la  quantité  d'électricité  qui  s'écoule.  Or,  si  deux  nuages  se 
déchargeaient  l'un  sur  l'autre  dès  que  leur  différence  de  polentiel  V  atteint  5oo  ou 
fioo  unités,  il  faudrait,  pour  trouver  l'énergie  d'un  coup  de  foudie,  supposer  à  la 
quantité  d'électricité  qui  s'écoule,  Q,  une  valeur  extrémenieut  grande  el  qui  néces 
silerait,  pour  les  nuages,  une  capacité  éiectriijue  plus  considérable  que  celle 
qu'ils  peuvent  avoir.  Nous  pensons  donc  que  l'éclair  ue  se  produit  que  pour  d»*? 
différences  de  potentiels  plus  grandes  que  fioo  unités,  mais  non  pas  tellement  plus 
grandes  qu'elles  ne  puissent  très  bien  avoir  pour  origine  les  seules  causes  que 
nous  indiquons  dans  le  texte. 

(')  Quelques  auteurs  ont  pensé  qu'il  était  nécessaire  d'admettre  l'existence  d'une 
couche  d'électricité  positive  aux  limites  de  notre  atmosphère,  pour  expliquer  ces 
phénomènes  électriques,  el,  en  particulier,  le  phénomène  de  l'aurore  boréale.  Mais. 
même  en  admettant,  ce  qui  paraît  probable  du  reste,  que  l'aurore  boréale  est  duc 
à  des  décharges  silencieuses  entre  les  cristaux  de  glace  dont  une  atmosphère  froide 
est  chargée,  il  n'y  a  pas  besoin,  pour  expliquer  cet  écoulement  d'électricité,  de 
supposer  autre  chose  que  ce  fait  bien  certain  de  l'existence  habituelle  d'un  excès  de 
potentiel  des  régions  élevées  sur  le  sol;  les  régions  supérieures  s'électrisent  né- 
gativement par  ces  décharges  aux  dépens  de  l'électricité  de  la  surface  du  sol. 

Si  la   limite  de  l'atmosphère  était  conductrice,  l'existence  de  rélectricilc  posi- 


ÉLECTRISATION  DES  NUAGES.  uj 

Mais  d'où  vient  celle  couche  d'éleciricilé  négalive? 

Nous  pensons  qu^elle  a  toujours  existé.  Si  la  Terre,  lors  de  sa 
formation,  a  reçu  un  excès  d'éieclricilc  négative,  elle  ne  peut  le 
perdre,  puisqu'elle  est  parfaitement  isolée  dans  Tespace. 

Mais  cet  excès  d'électricité  négative  ne  doit-il  pas  se  réj)andre 
dans  Tatmosphère  et  disparaître  du  sol? 

Nous  Favons  déjà  dit,  nous  croyons  qu'il  est  en  partie  répandu 
4ans  Tatuiosphèrc,  mais  en  partie  seulement,  une  cause  ramenant 
à  chaque  instant  au  sol  l'électricité  négative  :  cette  cause  est  la 
pluie.  Supposons,  en  eflet,  qu'un  nuage  se  forme  au  milieu  d'un 
air  chargé  d'électricité  négative;  ce  nuage  nxueille  cette  électri- 
cité et,  s'il  se  résout  complètement  en  pluie,  les  gouttelettes  d'eau 
la  ramènent  au  sol.  Ce  retour  de  réleclricité  négative  peut  se  pro- 
duire même  si  le  sol  est  déjà  électrisé  négativement,  la  pesanteur 
triomphant  de  la  répulsion  électrique. 

En  résumé,  nous  pensons  que  tous  les  phénomènes  électriques 
de  l'atmosphère  s'expliquent  d'une  manière  simple,  en  considérant 
la  Terre  comme  un  globe  électrisé  négativement. 


tîve  dans  les  hautes  régions  serait  non  probable,  mais  bien  ccrlainr;  en  eiïet,  les 
tubes  de  forces  partant  du  sol  aboutiraient  à  rette  surface  conductrii-e,  et,  comme 
entre  deux  conducteurs  un  tube  de  force  renferme  autant  des  deux  iMectricités,  et 
que  ces  tubes  contiennent  l'électricitt''  négative  en  bas,  ils  contiendraient  nécessai- 
rement de  l'électricité  positive  en  haut.  Mais  rien  ne  ressemble  moins  à  un  corps 
conducteur  que  Tair  de  plus  en  plus  dilué  qui  existe  dans  les  hautes  régions  de 
ratmosphére:  il  est  bien  probable  que  les  tubes  de  force  qui  partent  du  sol,  ou 
se  perdent  dans  Fespace  ou  aboutissent  à  des  conducteurs  extra-terrestres  sur 
lesquels  se  trouve  l'électricité  positive.  Aussi  IVxislenre  d'une  couche  d'électri- 
cité positive  aux  limites  de  notre  atmosphère  nous  parait  peu  probable  et,  en  tout 
cas,  nullement  prouvée. 


aG  BOUTV. 


SUR  LES  CHALEURS  LATEHTES  DE  7AP0RISATI0H; 

Par  m.  E.  BOUT  Y. 

Si,  dans  la  formule  bien  connue  des  chaleurs  latentes 

,       T  ,   ,  dp 

on  néglige  le  volume  spécifique  u  du  liquide  par  rapport  à  celui 
//'  de  la  vapeur  et  qu'on  attribue  à  cette  dernière  une  densité 
normale,  on  a,  en  désignant  par  Oq  le  poids  spécifique  absolu  de 
riivdrogènc  à  la  température  de  la  glace  fondante  et  sous  la  pres- 
sion normale />o.  par  e  le  poids  atomique, 

i    \                                             ,        I     /?o    T 
(  '.;.  )  //  —  :x — n  > 


•  3  )  Le  = 


ù^iC   p    '273 
/?o       T«  dp 


273  OoE   p    dt 


Désignons  par  Tq  la  température  d'ébullition  sous  la  pression  />o. 
Pour  cette  température,  on  a  simplement 

(4)  Ue^^        'jiJ^P)  . 

'AjS  Oyh      "^  \df  Jo 

Or,  d'après  Dalton,  toutes  les  vapeurs  auraient  la  même  force  élas- 
tique maximum  à  des  températures  également  éloignées  de  leurs 
])oints  d'ébuUition.  Il  en   résulterait   que,   pour  tous  les  corps, 

(  -^  j    serait  le  mémC;  et  que  les  chaleurs  latentes  moléculaires 

Lo^,  mesurées  aux  températures  cVébullition  normales,  seraient 
proportionnelles  au   carré  de   ces   températures.   Le  quotient 

-7|5y-  serait  le  même  pour  tous  les  corps. 

Cette  conclusion  suppose  :  i"que  les  vapeurs  saturées  possèdent 
la  densité  normale  correspondant  à  leur  poids  atomique,  ce  qui 
n'est  rigoureusement  vrai  pour  aucune,  et  ce  qui  exclut  absolu- 
ment les  vapeurs  à  densité  anomale  comme  l'acide  hypoazotique, 
les  acides  formique  et  acétique,  etc.  ; 


CHALEURS  DE  VAPORISATION.  ttj 

2"  Que  la  loi  de  Dalton  est  rigoureuse,  el  Ton  sait,  par  les  re- 
cherches de  Regnaull,  qu^elIe  ne  Test  pas.  Toutefois  (  Hj  )    a  1res 

sensiblement  la  même  valeur  (correspondant  à  a j""*,  9.5  de  mer- 
cure par  degré)  pour  Teau  et  pour  Téther,  et  des  valeurs  très 
peu  différentes  pour  les  alcools,  Tacétone  et  probablement  beau- 
coup d'autres  liquides  organiques  de  fonctions  analogues  :  c'est 
donc  à  ces  corps  qu'il  faudra  restreindre  la  loi  des  chaleurs  latentes 
atomiques.  Des  écarts  accidentels,  provenant  soit  de  Tirrégularité  de 

la  densité  de  vapeur  ou  de  la  variation  de  \-j:)  >  pourront  sen- 

siblement  modifier  les  quotients  -~  dans  un  sens  ou  dans  Tautre; 

mais  ils  disparaîtront  à  peu  près  sur  les  movennes  relatives  aux 
corps  homologues,  comme  le  montre  le  Tableau  suivant  : 

Tcmpér.  d'ébullition 
Liquides.  L^e(').        ccnligr.     absolues.  TJ  ' 

Eau 965o  ioo,o        873,0  0,0694 

Alcool  méthyliqur 845o  06, 3         339,3  0,0734  ) 

Alcool  ordinaire 9800  78,3         355,3  o,o8i3  f 

>       0    O''  lO 

Alcool  propyl.  normal. .  995o  98,5  871,5  0,0721  i        '   ' 

Alcool  amylique 10700  i3i,8  4o4î^  o,o653  ; 

Aldéhyde 6000  20,8  298,8                              0,0696 

Acétone 7600  56, o  829,0                              0,0698 

Éthcr 670»  85,5  3o8,5                              0,0704 

Elherchlorhydriquc. . .  645o  11,0  284,0  0,0800 

Éthcr  bromhydriquc. .  67o<>  40,7  818,7  0,0680  ,           ^ 

Éther  iodhydriquc 7600  70,0  848,0  0,0687           ' 

Ether  méthyliodhydr . .  65oo  44:"  3i7,o  0,0647 

Ether  nnéthylformique .  6900  37,0  810,0  0,0718 

Éther  acétique 7900  58, o  881,0  0,0721 

Éther  butyrique 8900  102,0  876,0  o,o633  \     0,0785 

Éther  éthylformiquc. . .  7Î00  62,9  826,9  0,0697  I 

Éther  acétique 10900  74,0  847,0  0,0905/ 


(')  Nombres  publiés  par  M.  Bcrlhclol  dans  V Annuaire  du  Bureau  des  Lonf^i- 
tudes  pour  i8^5,  p.  700-705. 


'28  BOUT  Y. 


SUR  LA  GHALEUB  SPÉCHnaUS  DES  TAPEURS  SATURÉES  ; 

Par  m.  E.  BOUTY. 

On  calcule  d'ordinaire  la  chaleur  spécifique  m  d'une  vapeur 
salurée  par  l'une  des  formules 

/  V  dL  ,       \  ,    ,  dp 

{,)  ,,,..__,;,,    _«(,,_,,^^, 

(•>J  ni  -_=  —  -t-  //i'—  - , 

iburnies  par  Tapplicalion  des  principes  delà  lliéorie  mécanique  de 
la  chaleur  à  un  mélange  de  vapeur  el  de  liquide,  m'  est  la  chaleur 
spécifique  du  liquide,  L  la  chaleur  latente  de  vaporisation,  p  la 
force  élastique  maximum  de  la  vapeur  :  u  et  u  sont  les  volumes 
spécifiques  du  liquide  el  de  la  vapeur. 

Les  formules  (i)  el  (2)  sont  rigoureuses  et  doivent  servir  exclu- 
sivement à  calculer  m  ;  j'indiquerai  pourtant  une  autre  formule  qui 
ne  se  prête  qu'à  un  calcul  approché,  parce  qu'elle  a  l'avantage  de 
bieu  montrer  la  signification  physique  de  m. 

Considérons  Tunllé  de  masse  de  vapeur  salurée  à  T  et  faisons- 
lui  |)arcourir  le  c\cle  d'opérations  suivant: 

i"  On  Téchaufle  de  de  en  la  maintenant  saturée  :  elle  absorbe 
une  quantité  de  chaleur  m  citj  sa  pression  augmente  de  dp; 

2^  On  la  laisse  se  détendre  à  température  constante  jusqu'à  ce 
qu'elle  revienne  à  sa  force  élastique  initiale  :  elle  absorbe  ainsi 
une  certaine  quantité  de  chaleur  dx  égale  à  celle  qui  serait  dégagée 
par  une  compression  dp; 

3"  On  la  refroidit  de  dt  sous  pression  constante  :  elle  restitue 
C  di,  C  est  la  chaleur  spécifique  de  la  vapeur  sous  une  pression 
constante  égale  à  la  force  élastique  maximum  p. 

L'aire  du  cycle  ainsi  parcouru  étant  un  infiniment  petit  du  se- 
cond ordre,  on  peut  écrire  que  la  somme  des  quantités  de  chaleur 
absorbées  est  nulle,  et  l'on  a  rigoureusement 

(3;  ,n^C-~ 


CHALEUR  SPÉCIFIQUE  DES  VAPEURS  SATURÉES.  ag 

La  chaleur  spécifique  de  la  vapeur  saturée  est  donc  la  diffé- 
rence de  la  chaleur  spécifique  sous  pression  constante,  et  d'une 

quantité  -j-  qui  est  positive,  car  elle  représente  la  chaleur  dégagécî 

par  une  compression  de  la  vapeur  d'une  fraction  -  -^  de  sa  pres- 
sion initiale.  On  comprend  donc  aisément  que,  suivant  les  circon- 
stances, m  pourra  être  positif  ou  négatif. 

Pour  une  vapeur  qui  s'écarte  peu  des  propriétés  des  gaz  parfaits, 

même  au  voisina^re  de  la  saturation,  on  calcule  aisément  —  :  on 

peut,  à  cet  effet,  admettre  que  le  travail  intérieur  de  la  compres- 
sion est  nul  et  répéter  le  raisonnement  élémentaire  que  l'on  fait 
pour  l'expérience  de  Clément  et  Desormes.  Une  compression  d'un 

gaz  --^- — -  ou  7p  rend  disponible   une  quantité  de  chaleur  C  —  c; 

dp 

une  compression  égale  à  —   dégagera  (') 

'  '  cit        ^  ^  p  dt  V.       p  dt 

i'o  est  le  volume  de  la  vapeur  sous  la  pression  ordinaire  /^o?  3t  \k\ 
coefficient  de  dilatation  des  gaz. 

Substituant  à  -r-  sa  valeur  dans  (3),  on  a 

dt        '  ^     ' 

/^oVu»  T  dp  ^ 


(  •>  )  m  =  C  -  - 


K       p  dt' 


i\  est  donné  par  les  expériences  directes  de  Uegnault;  on  tirera  lo 

quotient  — j-  ^^^  Tables  de  M.  Zeuner  (2). 

Pour  les  corps  dont  la  densité  de  vapeur  est  faible,  l'eau  par 
f xemple,  i-o  est  grand  et  m  est  en  général  négatif;  il  peut  devenir 
positif  pour  des  corps  comme  Télher  dont  la  molécule  est  com- 
plexe et,  par  suite,  la  densité  de  vapeur  considérable. 


(')  Dans  riiypothèsc  d'un  travail  intérieur  nul,  le  calcul  rigoureux  conduit  au 
m<>mc  résultat  :  le  lecteur  exercé  s'en  convaincra  aisément. 

C)  ZEr?ieR,  Théorie  mécanique  de  la  chaleur,  p.  b'j\  et  suivantes. 


3o  PAQUET. 

Le  quotient  —  ^>  pour  toutes  les  substances  étudiées  parRe- 

gnault,  décroît  quand  la  température  s*élève;  m  doit  donc  aug- 
menter. C'est  en  effet  ce  qui  a  lieu;  m  se  rapproche  de  zéro  s'il 
est  négatif  et  s'en  éloigne  s'il  est  positif.  Pour  certains  corps 
(chloroforme,  benzine)  m  change  de  signe  dans  rintervalle  de 
température  oii  l'on  a  mesuré/?  :  négatif  aux  températures  basses, 
ni  devient  positif  aux  températures  élevées. 

Voici  le  résultat  du  calcul  de  m,   pour  l'eau,  d'après  les  for- 
mules (i)  et  (2)  et  d'après  la  formule  approchée  (5)  : 

m. 
Température.  Formules  (1)  cl  (a).      Formule  (.'>). 


o 


58, 3i —«,398  — ï,34i 

IÏ71I7 —1,017  -",993 

i4ii7i —0,807  -  ",870 

Les  valeurs  obtenues  sont  assez  concordantes.  On  ne  commet 
donc  pas  une  très  grande  erreur  en  assimilant  la  vapeur  d'eau  à 
un  gaz  parfait,  même  au  voisinage  de  la  saturation.  Le  travail  in- 
terne de  la  compression  doit  être  assez  médiocre. 


DÉTEBMIHATIOH  DU  RAPPORT  -  DES  DEUX  CHALEURS  SPÉGinaUES  DES  6AS; 

c 

Par  m.  Em.  PAQUET. 

C 
Le  rapport  -  de  la  chaleur  spécifique  sous  pression  constante 

et  de  la  chaleur  spécifique  à  volume  constant  a  été  déterminé  par 
deux  méthodes  principales  :  1®  par  la  méthode  de  Laplace,  qui  a 
déduit  la  valeur  de  ce  rapport  des  résultats -d'une  expérience  an- 
cienne faite  par  Clément  et  Desormes;  2°  par  une  méthode  fondée 
sur  la  mesure  de  la  vitesse  du  son  et  l'emploi  de  la  formule  de 
Newton  corrigée  par  Laplace.  Cette  dernière  a  l'inconvénient  de  ne 
conduire  que  par  une  voie  très  indirecte  à  la  valeur  du  rapport 

C         • 

—  ,  qui  est  une  des  données  les  plus  importantes  de  la  Physique 


RAPPORT  5.  3, 

c 

et  qu'il  y  a  Intérêt,  par  suite,  à  déterminer  par  un  moyen  moins 
détourné. 

La  méthode  de  Clément  et  Desormes  est  plus  directe.  Néan- 
moins, quoique  bonne  en  principe,  elle  n'a  guère  donné  avec  les 
appareils  employés  jusqu'ici  que  des  résultats  peu  concordants. 

Elle  présente,  en  ellet,  plusieurs  causes  d'erreurs  : 

i"  La  principale  a  été  signalée  par  M.  Cazin  :  l'arrivée  de  Fair 
extérieur  dans  le  ballon  v  détermine  un  mouvement  oscillatoire, 
de  sorte  que  la  masse  gazeuse  emprisonnée  dans  Tappareil  dé- 
pend de  l'instant  fortuit  où  Topéraleur  a  fermé  le  robinet  ;  elle  est 
donc  généralement  plus  grande  ou  plus  petite  que  celle  que  sup- 
pose la  théorie.  M.  Rontgen  n'a  d'ailleurs  fait  qu'atténuer  cette 
cause  d'inexactitude  en  ne  produisant  dans  le  ballon  que  des  raré- 
factions très  faibles. 

"i""  L'air  qui  arrive  de  l'atmosphère  est  humide,  et  il  n'y  a  pas 
lieu  de  recourir  à  l'emploi  de  tubes  desséchants,  (|ui  diminueraient 
la  rapidité  de  la  compression. 

3"  Une  partie  de  la  chaleur  dégagée  par  la  compression  est  ab- 
sorbée immédiatement  par  les  parois  du  ballon. 

La  disposition  expérimentale  suivante,  que  j'ai  employée,  éli- 
mine en  partie  les  inlluences  perturbatrices  qui  viennent  d'être 
rappelées. 

L'appareil  est  très  simple.  Le  gaz  sur  lequel  on  opère  est  contenu 
dans  un  gros  ballon  de  verre  renversé  A,  placé  dans  une  caisse  que 
l'on  achève  de  remplir  avec  des  matières  mauvaises  conductrices, 
sciure  de  bois  ou  autre,  destinées  à  maintenir  l'invariabilité  de  la 
température  pendant  la  durée  de  chaque  expérience.  La  compres- 
sion est  produite  par  l'arrivée  d'une  masse  de  mercure  venant  d'un 
réservoir  B  qu'on  peut  fixera  diverses  hauteurs  (on  peut  se  servir 
pour  cela  du  ballon  mobile  et  du  mécanisme  de  la  machine  pneu- 
matique de  M.  Alvergniat).  Le  mercure  est  amené  du  réservoir  B 
au  ballon  A  au  moyen  d'un  raccord  de  caoutchouc  et  d'un  tube  C 
de  gros  calibre^  qui  traverse  le  bouchon  du  ballon  ;  un  robinet 
dont  est  pourvu  le  vase  B,  ou  plus  simplement  une  pince  P  dans 
laquelle  s'engage  le  tube  de  caoutchouc,  permet  d'établir  l'écoule- 
ment du  mercure  et  de  l'arrêter  à  volonté.  Le  gaz  à  comprimer  est 


3a  PAQUET. 

(J*ailleurs  séparé  du  mercure  par  une  couche  d'acide  sulfurique, 
(|ui  ne  Iransmel  pas  la  chaleur.  Ln  lube  de  verre  étroit  D,  à  robi- 
net, sert  soit  à  introduire  dans  le  ballon  le  gaz  sur  lequel  on  veut 
opérer  et  Tacide  sulfurique  qui  doit  le  séparer  du  mercure,  soit  à 
régler  la  pression  initiale  dans  Tappareil.  Les  variations  de  pres- 
sion sont  mesurées  par  un  manomètre  à  acide  i>uirurique  ou  même 
à  eau. 

L'expérience  se  fait  ainsi  :  le  robinet  /'  étant  ouvert,  on  fait  ar- 
river dans  le  ballon  une  certaine  quantité  de  mercure  au  moyen  du 


"  ~\ 

( 

A        ^ 

V 

j 

\, 

1       i^ 

> 

1 

» 

:d 


tube  C;  puis,  une  fois  pour  toutes,  de  Tacide  sulfurique  par  le 
tube  D.  Si  Ton  veut  étudier  un  autre  gaz  que  Tair,  on  Tintroduit 
alors  dans  le  ballon  qu'on  fait  traverser  par  un  courant  prolongé 
entrant  par  le  lube  D  et  sortant  parle  tube  manométrique  MN,  où 
Ton  ne  met  de  Teau  que  lorsque  tout  Tair  du  ballon  a  été  entraîné  et 
qu'on  a  reconnu  que  le  gaz  sort  pur.  Après  quoi,  on  règle  la  pres- 
sion initiale  en  soulevant  ou  abaissant  le  réservoir  B,  et  remettant 
la  pince  en  P.  Soit  [I  cette  pression  initiale,  qui  peut  être  plus 
grande  ou  plus  petite  que  la  pression  atmosphérique;  comme  on 
n'a  besoin  de  connaître  que  les  l'ariations  de  pression,  il  suffit 
dénoter  la  position  M  et  N  des  extrémités  de  la  colonne  manomé- 
trique lorsqu'elle  est  devenue  stationnaire. 

Ces  opérations  préliminaires  edccluées,  le  réservoir  Bayant  été 
fixé  à  l'avance  à  une  hauteur  suffisante,  on  laisse  arriver  du  mer- 
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cure  dans  le  ballon  en  enlevant  la  pince  P,  qu'on  replace  ensuite, 
ce  qui  empêche  toute  oscillation  des  liquides  intérieurs.  Le  gaz 
se  comprime  et  s'échaufie;  soit  h  l'accroissement  de  pression  (re- 
présenté par  le  déplacement  Mm  ou  N/i,  ou  mieux  par  Mm  -f-  N/i); 
la  pression  est  donc  alors  H  4- A.  Le  gaz  se  refroidissant  ensuite 
en  conservant  un  volume  qu'on  peut  considérer  comme  invariable, 
sa  force  élastique  diminue,  et,  quand  la  colonne  manométrique  est 
devenue  stationnaire,  on  évalue  le  nouvel  excès  de  pression  h'  :  la 
pression  intérieure  est  alors  H  -f-  //. 

On  obtient  par  un  calcul  bien  connu  la  relation 


(')  Ed  désignant  par  V  le  volume  du  gaz  et  par  t  sa  tcmpéralure,  quand  il  esl 
soumis  à  la  pression  initiale  H,  par  v  la  rêduclion  de  volume  et  par  x  l'élévation 
de  température  qu'il  a  éprouvée  par  la  compression,  on  aura  les  deux  équations 

VP 

suivantes,  en  appliquant  la  formule —  const.  à  la  masse  gazeuse  considérée 

dans  ses  trois  états, 

VH  (V  — vXir-h/i)       (V  —  t^)(H -+-/!') 


(|ui  déterminent  la  valeur  x  de  l'élévation  de  température  et  relie  de  la  compres- 
sion ^  qui  l'a  produite. 

De  l'équation 

(V-~t>)(H  -i-A)  _  (V.~i;)(n  -f>  A') 
\~\-  a.{t  -.'  X)     "  i-hai 

on  tire  immédiatement 

h  —  h!  i-+-a< 
H  4-  A'       a 
l/f*q  nation 

VH      _  (V— i>)(H-i-A') 
I  -h  af  14-  af 

<lonne 

V  ~  H-+-A'* 

Q 

Or,  Laplace  a  établi  la  relation  connue  —  =  i  +  O,  où  0  est  IVlévalion  de  tem- 

01 

pérature  produite  par  une  compression  •  •  L'expression   procrdrnte  fournit 

/.  de  Phys,,  a*  série,  t.  IV.  (Janvier  i885.)  3 
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C 
*     Ainsi  le  rapport  —  est  égal  au  rapport  des  accroissements  de  près- 

sion  h  et  A'. 

Puisqu'on  n'a  pas  besoin  des  valeurs  absolues  de  h  ni  de  ///,  il 
est  avantageux  d'employer  un  manomètre  incliné  :  les  déplace- 
ments Mm  et  Mw'  qui  représentent  h  et  A'  sont  en  eflet  d'autant 
plus  grands,  toutes  choses  égales,  que  l'inclinaison  du  lube  ma- 
nométrique  est  plus  grande. 

L'appareil  se  prête  commodément  à  une  expérience  inverse, 
dans  laquelle  le  gaz  est  soumis  à  une  détente  qui  le  refroidit.  Pour 
cela  on  opère  de  la  manière  suivante  :  dans  la  première  expé- 
rience, le  réservoir  B  était  placé  au-dessus  du  niveau  en  A,  et  la 
compression  était  produite  par  l'écoulement  du  mercure  allant  de 
Ben  A  ;  dans  la  seconde,  après  avoir  amené  B  au-dessous  de  A,  on 
laisse  écouler  le  mercure  de  A  vers  B,  ce  qui  produit  une  raré- 
faction dans  le  ballon.  En  désignant  par  h^  et  h\  les  quantités  cor- 
respondant à    II  et  II' ,   et    tenant  compte  des  signes,  on  trouve 

encore 

C       A, 

—  ■  —   I""  '      ■  ■  —  • 

c        h\ 

Cette  méthode  présente  l'avantage  capital  de  supprimer  l'incer- 
titude signalée  par  M.  Cazin.  La  disposition  employée,  grâce  à  la- 
quelle on  peut  opérer  sur  une  masse  gazeuse  invariable  et  toujours 
absolument  sèche,  élimine  en  outre  la  cause  d'erreur  due  à  Thumi. 
dite  de  l'air  exlérieur  qui  pénètre  dans  le  ballon  de  Clément  et 
Desormes.  Il  reste,  il  est  vrai,  rinfluence  des  parois  du  ballon, 
qu'il  est  impossible  d'empêcher,  mais  on  diminue  celte  cause  d'er- 
reur en  employant  des  vases  de  grande  capacité,  que  la  disposition 
adoptée  permet  d'ailleurs  d'enduire  d'une  couche  d'acide  sulfu- 


rélcvation   de  lenipéralurc  x   correspondu  ni  k  une  compression  ■   •    En  écrivant 

que  les  petites  compressions  sont  proporlionnelles  aux  élévations  de  température 
qu^elles  produisent,  on  obtient 

e  =  —  - , 

par  suite, 

C  _   // 

c  "  h'' 
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rique,  liquide  dont  la  mauvaise  conduclibililé  rend  négligeables 
les  échanges  de  chaleur  en  ire  le  gaz  et  son  enveloppe. 

Les  quelques  expériences  que  j'ai  pu  faire  jusqu'ici  dans  le 
simple  but  d'éprouver  la  méthode  que  je  viens  de  faire  connaître 
m'ont  donné  chaque  fois  des  résultats  conformes  à  ceux  qu'on  dé- 
duit de  la  vitesse  du  son.  Voici  les  résultats  numériques  de  la  pre- 
mière expérience  double  faite  sur  l'air;  les  variations  de  pression 
A,  /t', /£,,/fj  sont  évaluées  en  unités  arbitraires  (centimètres  du 
manomètre  incliné)  : 

Première   expérience,  com- 

pression h  ^-  19,8;  //'    -  1  {,.1;      ~  =:r.  i  ,39:{4 


Deuxième    expérience,  dé- 


/', 


tente Ai       17,50;         /i',:    1*2,4;      -.—  -1,4"'^ 

"1 

Valeur  movenne —    -    i  ,4o38 . 

c  ' 

Cette  méthode  permet  d'ailleurs  de  varier  les  pressions  initiales 
tout  en  ne  produisant  dans  le  gaz  sur  lequel  on  expérimente  que 
des  compressions  ou  raréfactions  toujours  assez  petites  pour  qu'on 
puisse  admettre  qu'elles  sont  proportionnelles  aux  variations  de 
températures  correspondantes.  C'est  avec  l'appareil  précédemment 
décrit  et  avec  un  autre  un  peu  différent,  permettant  d'opé- 
rer entre  des  limites  plus  étendues,  que  je  me  propose  d'étudier 

rinfluence  de  la  pression  et  de  la   température  sur  la  valeur  du 

C  . 

rapport  —  relatif  aux  divers  gaz,  et  de  vérifier  l'invariabilité  qu'on 

a  été  conduit  à  lui  atttribuer. 


KÉTHODE  POUB  KESUBCR  LE  DIAIKSTRE  HITÉRIEUR 
D'UN  TUBE  BABOUÉTEiaUE  ; 

Par  m.  J.    MACÉ  DE  LÉPINAY. 

Cette   méthode  présente  l'avantage    d'être  directement  appH 
cable  aux  baromètres  déjà  construits  et  môme  mis  en  place. 
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LfOrsqu'on  examine  un  tube  cylindrique,  à  parois  un  peu  épaisses^ 
on  distingue  facilement  le  canal  intérieur,  qui  apparaît  grossi  par 
réfraction.  Proposons-nous  de  calculer  la  valeur  du  diamètre  ap- 
parent 2cp  de  ce  canal,  vu  d*un  point  C  défini  par  sa  distance  OC  =  D 
à  l'axe  du  tube.  Si  nous  considérons  le  rayon  lumineux  MI,  tangent 
au  canal,  et  tel  qu'il  se  réfracte  en  I,  de  manière  à  passer  par  le 
point  C,  l'angle  ICO  mesurera  le  demi-diamètre  apparent  o   du 


Kig.  I. 


canal.  Or  on  a,  en  désignant  par  p  le  rayon  du  canal,  par  R  celui 
du  tube  et  par  n  l'indice  du  verre, 


p  =  Rsin  r, 


R 


SID 


? 


D 

-: ;  ,       SlIW  =  n  SUIT 

sint 


On  tire  de  là 


(I) 


?- 


DsiiKp 


n 


L'équation  (  i  )  donne  le  rayon  cherché  en  fonction  de  la  dis- 
tance D,  souvent  difficile  à  évaluer  exactement.  II  est  plus  com- 
mode de  mesurer  en  même  temps  le  diamètre  apparent  2  cp'  du 
contour  extérieur  des  tubes,    vu  du  môme  point  C.  La  relation 


DIAMÈTRE  D'DN  TUBE. 
R^D  sins'  nous  donne,  en  effet, 


(3) 


Le  ra^'on  R  eai  direclemcnt  mesurable  ;  il  suffit  donc  de  déter- 
miner  les  angles  f  et  f'  pour  pouvoir  calculer  p   (on  suppose 

«=,.-,1. 

Mais   la  (orme  même  de  l'équation  (3)   nous  montre  que  la 


métliodc  précédente  ne  sera  pas  toujours  applicable.  On  a  néces- 
sairement en  effet  »<<p'.  Si  donc  on  a  «p >-R,  on  se  trouve 
en  présence  d'une  impossibilité  provenant  de  ce  que  les  bords  du 
canal  intérieur  ne  sont  pas  visibles  :  pour  un  grand  nombre  de 
baromètres,  si  l'on  observe  la  colonne  mercurielle  au  niveau  du  mé- 
nisque, on  constate  que  celle-ci  semble  remplir  complètement  le 
lube. 

Pour  voir  comment  nous  pourrons  rendre  de  nouveau  possible 
l'observation  du  canal  intérieur,  imaginons  que  l'on  entoure  le 
tube  d'un  second  tube,  de  diamètre  suffisant,  parfaitement  cylin- 
drique et  concentrique  au  premier,  et  que  l'on  remplisse  d'eau  le 
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canal  annulaire  ainsi  constitué  (').  Soient  p,  R,  p,,  R,  les  rayons 
intérieurs  et  extérieurs  des  deux  tubes,  /?,  w,,  /?2  les  indices  du 
verre  du  premier  tube  de  Teau  et  du  verre  du  second  tube.  Sui- 
vons la  marche  successive  d'un  rayon  lumineux  tangent  en  M  au 
canal  intérieur,  et  tel  que,  à  Témergence,  il  passe  par  le  point  C. 
Si  /•,  Ti,  To,  Ta,  f'ji  et  i  sont  les  angles  successifs  d'incidence  et  de 
réfraction,  on  établira  sans  peine  les  sept  relations 

/i  sinr  — /iisinri,     W|  sinrj  = /ijsinrs,     /liSinr^  =  sini\ 

Slll/-  SIII/*2  î»III/| 


Pl         _ 


H,  K,  D 


sinrv        snw;{        sin^p         sin/ 

Kffectuons  les  produits  membre  à  membre  de  ces  sept  équations, 
nous  obtiendrons  la  relation 

(3)  np  —  D  sin^, 

identique  à  Téquation  (  i  ). 

Il  est  remarquable  de  trouver  ainsi  que  le  diamètre  apparent  du 
canal  central  ne  dépend  absolument  que  de  l'indice  de  ce  tube, 
de  telle  sorte  que  les  enveloppes  concentriques  que  nous  avons 
introduites  n'ont  d'' autre  rôle  que  de  rendre  visibles  les  bords  de 
ce  canal. 

On  voit  immédiatement  que,  si -l'on  désigne  par  acp,  le  diamètre 
apparent  du  tube  extérieur,  vu  du  point  C,  on  pourra  calculer  p 
par  l'équation 

n  g         sinc5 

(  4  )  -,r  -  -.— '-  • 


(')  Le  moyen  qui  m'a  paru  le  plus  simple  pour  réaliser  les  roiidilions  voulues 
consiste  à  entourer  le  tube  barométrique  d'une  bande  de  papier  prc^alablcment 
mouillée,  de  o"",o2  de  large  environ,  ei  à  l'enrouler,  en  le  serrant  fortement,  un 
assez  grand  nombre  de  fois  pour  remplir  exactement  l'intervalle  des  deux  tubes. 
On  enfonce  alors  le  tube  auxiliaire,  qui  doit  avoir  de  o'^.o^i  à  o'^joS  de  longueur 
jusqu'à  ce  qu'il  dépasse  à  peine  la  bande  de  papier,  puis  on  bouche  avec  de  la 
cire  mcdle  l'extrémité  inférieure  du  canal  annulaire  ainsi  constitué.  Dans  ces  con- 
ditions, les  deux  tubes  sont  nécessairement  conccntri(|ues. 
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Telle  est  la  relation  dont  nous  ferons  usage. 

Disposition  de  V expérience.  —  Pour  mesurer  les  angles  ip  et  i^i, 
deux  dispositions  es  péri  mentales  ont  lité  essayées.  Dans  la  pre- 
mière, on  utilisait,  pour  efTectuer  les  visées,  te  microscope  d'une 
boussole  de  Gambey;  les  angles  pouvaient  être  mesurés  de  la 
sorte  avec  une  exactitude,  toutefois  plus  apparente  que  réelle,  de 
ro".  On  avait  soin  d'éclairer  le  tube  d'une  manière  bien  symé- 
trique, soit  au  moyen  d'une  fen(>lre  éloignée,  soit  plus  simplement 

Fin.  î. 


par  un  bec  de  gaz  à  cbcminée  cylindrique.  Il  est  avantageux  de 
donner  à  la  source  éclairante  un  diamètre  apparent  à  peine  supé- 
rieur à  celui  du  tube  extérieur.  Dans  ces  conditions,  l'aspect  du 
tube  vu,  soit  dans  le  microscope,  soit  à  l'œil  nu,  est  à  peu  près 
celui  de  la  figure  (.■}),  qui  représente  la  moitié  gauche  du  système. 
Le  bord  externe  A  est  suivi  d'une  large  région  très  sombre,  tra- 
versée par  une  ligne  B  étroite  et  assez,  lumineuse.  Plus  loin  on 
retrouve  une  seconde  bande  C,  beaucoup  plus  large  et  en  même 
temps  plus  brillante  que  la  pi'emière.  C'est  io  bord  inierne  de  la 
ligne  lumineuse  étroite  B  qui  correspond  au  bord  du  canal,  et  c'est 
lui  qu'on  doit  viser.  C'est  ce  dont  on  peut  s'assurer  sans  peine, 
coopérant  sur  un  tube  fermé  par  le  bas,  à  moitié  rempli  d'eau,  et 
en  visant  au  niveau  du  ménisque.  Quelques  précautions  que  l'on 
prenne,  la  visée  présente  toutefois  toujours  quelque  difliculté,  et 
le  rayon  interne  du  tube  ne  peut  guère  être  déterminé  à  plus  de 
o""",  I  près,  exactitude  d'ailleurs  bien  suffisante  pour  pouvoir  cl- 
fcctuer  les  corrections  de  capillarité. 

Par  suite  même  du  degré  limité  d'exactitude  qu'il  est  possible 
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d'obtenir,  îl  est  plus  simple  et  parfaitement  suffisant  d'effectuer 
les  mesures  à  l'œil  nu.  Plaçant  l'œil  à  3o*^™  environ  du  tube,  placé 
verticalement  et  éclairé  comme  il  a  été  dit  plus  haut,  on  applique 
horizontalement  contre  lui  une  règle  graduée  en  demi-millimètres. 
Il  suflit  de  lire  directement  sur  cette  règle  (en  estimant  à  l'œil 
les—   de  millimètre),  les  largeurs  apparentes  a  de  l'enveloppe 

extérieure  et  h  du  canal  central.  Le  rapport  r  mesure  en    effet 

— ^,1  que  Ton  peut  confondre  avec  -:— ^  ;  la  formule  (4)  devient 
tangcp      ^  ^  smtp  ^    ^ 

alors  simplement 

H       1,56* 

Parmi  les  divers  essais  que  j'ai  faits  de  cette  méthode,  je  citerai 
les  résultats  relatifs  à  un  tube  à  parois  peu  épaisses  qui,  d'après 
un  jaugeage  à  l'eau,  avait  un  rayon  intérieur  de  5""", 4*  L'obser- 
vation par  la  méthode  optique  a  donné,  pour  ce  même  rayon, 
5""", 3  par  l'emploi  du  microscope  et  5™", 5  par  visée  à  l'œil  nu. 


(i.  QUINCKE.  —  On  the  measurcmcnt  of  magnelic  forces  by  ineans  of  hydrostatic 
pressure  (  Mesure  des  forces  magnétiques  au  moyen  de  pressions  hydro!>tatiques)  ; 
PhU.  Mag,^  5*  série,  t.  XVII,  p.  4I7,  et  Berliner  Sitzungsberichte,  188^. 

Un  liquide  isolant  et  électrisé  subit  dans  un  champ  électrique  des 
pressions  à  peu  près  égales  parallèlement  aux  lignes  de  force  et 
|)erpendiculairementà  ces  lignes.  Ces  forces  sont  proportionnelles 
au  carré  de  l'intensité  électrique  au  point  considéré  et  à  la  con- 
stante diélectrique  du  liquide.  Si  les  substances  magnétiques  se 
comportent  comme  les  diélectriques,  il  doit  donc  se  produire  sur 
un  liquide  magnétique,  dans  le  voisinage  d'un  aimant,  une  pression 
normale  aux  lignes  de  force,  par  exemple,  exprimée  par 

où  II  est  l'intensité  magnétique  au  point  considéré,  et  K  la  con- 
stante diamagnétique  du  liquide.  La  constante  de  l'air  est  i. 
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Pour  un  liquide  environné  d'air,  la  différence  des  pressions 
subies  par  le  liquide  et  par  Tair  sera  proportionnelle  à  (K  —  i). 

M.  Quincke  emploie  un  champ  dont  l'intensité  varie  de  3oo 
à  l'^ooo  unités  C.G.S.  II  tient  compte  du  magnétisme  rémanent, 
qui  s*élève  de  1 5  à  5oo,  suivant  la  distance  des  armatures  :  ce  champ 
est  sensiblement  indépendant  de  l'intensité  du  courant. 

L'auteur  a  d'abord  employé  une  disposition  analog^ue  à  celle  de 
ses  expériences  sur  les  pressions  électriques  et  s'est  servi  d'un  ma- 
nomètre à  sulfure  de  carbone.  La  pression  déterminée  par  l'aiman- 
tation est  mesurée  par  la  différence  de  niveau  h  entre  les  deux 
branches  du  manomètre,  et,  si  l'on  désigne  par  rf  la  densité  du  li- 
quide manométrique,  on  a 

On  peut  rrinplacer  le  sulfure  de  carbone  par  le  fluide  magné- 
tique lui-même.  L'axe  de  l'électro-ainiant  est,  par  exemple,  hori- 
zontal, et  Ton  dispose  entre  les  pcMes  l'une  des  branches  très 
étroites  d'un  tube  en  U,  où  l'on  verse  du  liquide  jusqu'à  ce  que 
le  ménisque  se  trouve  au  milieu  du  champ.  L'autre  branche  est  à 
une  distance  deo™,20. 

La  différence  des  niveaux  qui  s'établit  quand  on  anime  l'électro- 
ainiant  est  observée  au  microscope  ou  au  cathétomètre  suivant  sa 
grandeur.  Elle  a  la  même  expression  que  ci-dessus. 

On  observe  le  même  phénomène  si  Ton  introduit  la  branche 
étroite  du  tube  en  U  dans  l'axe  de  Télectro-aimant  rendu  vertical, 
de  manière  que  le  ménisque  se  trouve  toujours  au  milieu  du 
champ. 

Dans  ces  expériences,  la  différence  de  niveau  h  dépasse  o™,o.'i'A 
pour  les  substances  magnétiques  et  atteint  o'",ooo;  avec  les  liquides 
diamagnétiques. 

Cette  hauteur  h  s'éleva  à  o"*,o95  pour  une  intensité  magnétique 
de  20  000  C.G.S.  On  peut  donc  utiliser  ces  pressions  hydrosta- 
tiques pour  la  mesure  des  intensités  magnétiques. 

Ces  pressions  peuvent  aussi  servir  à  mesurer  ce  que  M.  G. 
Wiedemann  appelle  le  mafj^nétisme  atomique  des  métaux,  dans 
une  série  de  sels  de  même  composition  chimique. 

L'accroissement  de  pression  A/?  produit  sur  une  solution  sa- 
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line  dans  un  champ  mag^nctiqiie  se  compose  de  deux  parties  A/^i  et 
A/>2  dues  au  dissolvant  et  au  sel  anhydre. 
Soient 

G  la  proportion  pour  loo  du  sel; 
Ë  son  équivalent  chimique; 
r/ son  poids  spécifique; 
rfj  celui  (le  Teau  ; 

Ai  la  différence  de  niveau  que  produirait  sur  Teau  Tintensité  ma- 
gnétique H. 

/iff  —  1/f  =  A/>i   •    A/>2, 

A/>,-T  //,  (fi , 


el,  par  suile, 


/ ,  ,      ^/i    I  oo  —  (i  \  I'-      I 


A  désigne  la  pression  magnétique  (en  grammes  par  centimètre 
carré)  qui  s'ajoute  à  la  pression  atmosphérique  lorsqu'une  disso- 
lution contenant  i  équivalent  de  sel  par  unité  de  volume  est 
placée  en  un  point  où  l'intensité  magnétique  est  égale  à  i . 

Reman/ues,  —  Si  Ton  introduit  une  huile  d'air  dans  un  liquide 
magnétique  placé  entre  les  pôles  d'un  électro-aimant  vertical,  de 
manière  qu'elle  ne  touche  que  le  pôle  supérieur,  on  trouve  que 
cette  bulle  ne  se  déforme  pas  quand  on  anime  l'électro-aimant. 
Ainsi  les  forces  magnétiques  n'altèrent  pas  sensiblement  le  mé- 
nisque du  fluide  magnétique  au  contact  de  l'air;  l'accroissement 
de  la  pression  exercée  sur  la  bulle  est  donc  le  même  dans  le  sens 
des  lignes  de  force  et  dans  la  direction  perpendiculaire. 

Une  bulle  d'air,  placée  dans  un  milieu  isolant,  entre  les  lames 
horizontales  d'un  condensateur,  change  de  forme;  au  contraire, 
lorsqu'on  charge  l'appareil,  elle  s'allonge  dans  la  direction  des 
lignes  de  force. 

M.  Quincke  suspend  entre  les  pôles  d'un  fort  électro-aimant 
une  goutte  de  divers  liquides  et  n'observe  aucun  changement  dans 
la  forme  de  la  goutte  quand  il  excite  l'électro-aimant.  Les  liquides 
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soumis  à  rexpérience  sonl  le  sulfate  et  le  chlorure  de  magnésie, 
le  perchlorure  de  fer,  le  sulfate  de  cobalt,  l'eau  et  un  amalgame 
de  fer.  A.  [jRdix. 


\V.  Vcix  BEKTZ.  —  Uehcr  N'orrnalclenicntc  fUr  elertromolorisrhe  Mcssuii;;cn  (Sur 
des  éléments  normaux  pour  dos  mesures  de  forces  électromolrires)  ;  Philoso^ 
phical  Magazine  y  5*  série,  t.  WIIl,  p.  i.V,  i8X'|. 

L'auteur  fait  la  critique  des  éléments  actuellement  en  usage 
pour  les  mesures  de  forces  éleclromolriccs.  Les  éléments  Daniel! 
les  mieux  construits  ne  restent  constants  que  pendant  un  temps 
relativement  restreint.  On  ne  peut  guère  compter  sur  leur  con- 
stance que  pour  la  durée  d'une  série  d'expériences  :  il  faut  les  re- 
monter trop  souvent.  L'élément  Latimer-Clark  présente  deux 
inconvénients  très  graves  :  sa  force  électromotrice  varie  beaucoup 
avec  la  température,  défaut  qui  n'existe  pas  dans  le  daniell  ;  en 
outre,  elle  baisse  d'une  manière  très  considérable  à  la  moindre 
fermeture  de  l'élément  sur  lui-même,  quelque  petit  que  soit  le 
temps  de  fermeture.  L'auteur  a  constaté  une  perte  de  2  pour  nx» 
quand  l'élément  était  resté  fermé  sur  lui-même  pendant  une  demi- 
minute. 

D'après  l'auleur  même,  l'élément  Latimer-Clark  peut  être  dé- 
barrassé de  ses  défauts:  il  suffit  de  lui  donner  une  résistance  suf- 
fisamment grande,  aiin  que  le  courant  produit  soit  toujours  très 
faible.  A  cet  efl'et,  on  remplit  un  tube  deux  fois  recourbé  à 
angle  droit  (de  o™,oi  de  diamètre  et  de  o°*,'j5  de  longueur  de 
branches)  de  la  pâte  composée  de  sulfate  mercureux  et  de  sul- 
fate de  zinc.  On  fait  bouillir  la  pâte  jusqu'à  ce  que,  après  refroidis- 
sement, elle  se  prenne  en  une  masse  solide  très  dure.  Au  bout  de 
l'une  des  branches,  on  établit  le  pôle  zinc,  à  celui  de  l'autre  le 
pôle  mercure,  et  l'on  bouche  les  deux  branches  avec  de  la  paraf- 
fine. Cet  élément,  qu'on  peut,  pour  plus  de  commodité,  fixer  à  la 
table  d'expérience,  possède  une  résistance  intérieure  de  iS^oo"**"", 
et  sa  force  électromotrice  est  un  peu  plus  faible  que  ne  l'indique 
Latimer-Clark.  Si  l'on  admet  pour  la  force  électromotrice  de 
I  daniell  normal  (avec  l'eau  acidulée)  i^^'^kjj,  celle  de  l'élément 
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à  mercure  est  i'°^',449  (^^  l'eu  de  1,457).  Si  Ton  ferme  Télé- 
ment  sur  lui-même,  sa  force  électromotrice  baisse,  et  le  Tableau 
suivant  peut  donner  une  idée  de  la  variation  de  la  force  électromo- 
trice avec  la  durée  de  la  fermeture  : 

Durée  Force  électromotrice 

de  la  fermeluro.  en  volls. 

5'^ 1,440 

i" 1,439 

4" 1,439 

6" 1,437 

12" 1,434 

48" 1,408 

On  voit  que  la  polarisation  de  Télément  était  très  faible.  Le 
courant  qui  le  traversait  n'était,  du  reste,  que  de  0*""^,  0000091. 
Après  48  heures  de  fermeture,  qu'on  peut  facilement  éviter,  la 
force  électromotrice  n'avait  baissé  que  de  2  pour  100.  L'élément, 
une  fois  affaibli,  revient  lentement  à  sa  force  électromotrice  pri- 
mitive. Après  24  heures,  elle  était  de  i^***',  43o.  L'auteur  applique 
le  même  principe,  qui  consiste  à  remplacer  le  conducteur  liquide 
par  un  électrolyte  solide,  à  l'élément  Daniell.  A  cet  effet,  on  mé- 
lange du  plâtre  blanc  de  Paris  avec  une  dissolution  concentrée  de 
sulfate  de  cuivre  et  l'on  remplit  Tune  des  branches  d'un  tube  en  U  ; 
lorsque  la  pâte  a  fait  prise,  on  remplit  l'autre  branche  avec  un 
mélange  analogue  d'albâtre  et  de  sulfate  de  zinc.  De  celte  manière, 
les  deux  pôles  se  touchent  directement.  Avant  la  solidification,  on 
plante  un  fil  de  cuivre  dans  la  pâte  cuivrique  et  un  fil  de  zinc 
dans  la  pâte  à  sulfate  de  zinc.  On  dégage,  après  la  solidification 
des  pâtes,  les  deux  extrémités  du  tube  et  on  les  bouche  avec  de  la 
paraffine.  On  a  comparé  trois  de  ces  éléments  avec  i  daniell  fait 
avec  des  dissolutions  concentrées  de  sulfates  de  cuivre  et  de  zinc, 
pris  pour  unité,  et  des  mesures  effectuées  à  différents  jours  ont 
donné  les  nombres  suivants  : 

I.  IT.  III. 

voit  vdli  voit 

Oi99<>  o.9»)i  1,000 
Oi99^  o»9y6  0,996 
1,000    0,999     0,993 

_» 0,999     * 

Moyennes...     0,998  0,996  0,997 
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La  diminution  de  la  force  éleclromolrice  avec  la  température 
est  de  0,0 1 5  pour  100  par  degré  entre  i**  et  2i'\  Ce  coefficient 
augmente  avec  la  température.  Pour  Télément  III,  ce  coefficient 
était  de  0,061  entre  82°  et  55**,  tandis  que  pour  rélément  Latimer- 
Clarkcecoefficientesto,o8,  d'après  MM.  Helmholtz  elKitller.  Dans 
ces  limites  restreintes  de  température,  où  se  font  les  mesures  de 
forces  électromotriccs,  rinlluence  de  la  température  est  donc  né- 
gligeable. L'auteur  a  encore  recherché  l'influence  de  la  ferme- 
ture des  éléments  sur  eux-mêmes.  Une  fermeture  d'une  demi- 
minute  de  durée  n'a  produit  aucun  eÛel  sur  les  éléments  I  et  II; 
l'élément  II  est  tombé  de  1,000  à  0,997;  ™3^s  il  revient  très  vite 
à  sa  valeur  primitive.  Les  variations  produites  par  des  fermetures 
de  plus  longues  durées  sont  indiquées  dans  le  Tableau  suivant: 

I.  II.  III. 

1 ,000  1 ,000 

eur  primitive.  0,998        Après  i** 0,994        Après  1 5™ o,99('> 

rcs  10" 0,991  I       iS" 0,988  »        5o" 0,99^1 

»      35" 0,988  »       20" 0,988  »        17" 0,989 

»      i4*'3o"' 0,975  >»       20"' 0,993  «»        5"  d'ouvert  . .  0,994 

»  »       ....  0,996  »        lô^So'" 0,987 

D      i5»' 0,986  »       24"^ 0,986 

0      5"d'ouverl.  0,994  »       39" 0,987 

M       5"  d'ouvert..  0,994 

Tous  les  éléments  sont  revenus  à  leur  force  électromotrice  pri- 
mitive après  i5  minutes  d'ouverture.  La  valeur  moyenne  de  la 
force  électromotrice  de  i  daniell  sec  est  de  i^**'',o59,  si  l'on  prend 
i^°*',o59  comme  valeur  de  la  force  électromotrice  de  i  daniell  à 
dissolutions  concentrées  de  sulfates  de  cuivre  et  de  zinc.  La  résis- 
tance intérieure  de  l'élément  II  était  i4''**"%6oo  et  celle  de  l'élé- 
ment III  1 3  •**"*, 5oo.  L'intensité  du  courant  dans  l'élément  II 
(fermé  sur  lui-même)  était  de  o*'"P, 000072,  et  dans  l'élément  III 
o*"P, 000078.  Dans  le  premier,  il  se  déposait  ainsi  o"8''^o8  de 
cuivre,  dans  le  second,  o^B^^^og. 

Ces  éléments  secs  se  recommandent  encore  pour  la  charge  des 
électromètres  à  quadrants.  Comme  ici  la  résistance  est  indiffé- 
rente, on  peut  la  faire  très  petite.  L'auteur  a  disposé  une  pile  de 
i44  éléments,  formée  de  douze  séries  de  12  éléments,  (chaque 
élément  est  formé  d'un  tube  de  verre  de  5""*  de  diamètre,  rempli 
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par  moitié  de  la  pâte  cuivrique  et  de  la  pâle  de  sulfate  de  zinc,  et 
bouché  à  la  parafïîne.  La  pile  donnait  aux  deux  pôles  une  diflé- 
rencc  de  potentiel  de  id'à  volts.  Il  aurait  fallu,  pour  obtenir  la 
même  force  éleclromotrice,  une  pile  à  eau  de  i56  éléments  frais 
ou  de  200  éléments  affaiblis.  Toute  la  pile  occupe  une  superficie 
de  i ()''''.  KnoucHKOLL. 


K.m:t    VNGSTHOM.    —    Un    nouveau    péolliermornètre;   /iihang  till   K.    Si^enska 

vctensk.  Akad.  llantUittgar,  t.  Mil,  \^X\. 

Le  réservoir  de  ce  thermomètre  plong(»  dans  une  cuvette  de  fer 
un  peu  plus  large,  pleine  de  mercure.  La  tige  en  est  ouverte  et 
reçoit  un  fil  métallique  court,  que  Ton  manœuvre  depuis  la  surface 
du  sol  par  Fintermédiaire  d'une  tige  métallique  à  crémaillère  T  et 
d'un  pignon.  Dès  que  le  fil  arrive  au  contact  du  mercure,  un  cir- 
cuit électrique  comprenant  un  électro-aimant  se  trouve  fermé,  et 
le  pignon  est  arrêté  par  le  contact  de  rélectro-aimanl.  Il  suffit 
alors  de  lire  la  position  d'un  index  porté  par  la  tige  T  sur  une 
échelle  graduée  d'avance  par  comparaison,  et  l'on  obtient  la  tem- 
pérature. Le  détail  de  la  construction  est  tel  que  les  dilatations 
des  diverses  parties  de  Tinstrument  se  compensent  à  peu  près  :  il 
n'y  a  donc  pas  à  faire  de  correction  de  température. 

Le  géothermomètre  de  M.  Angstrom  a  été  comparé  par  lui  à  un 
géothermomèlre  disposé,  il  y  a  une  quarantaine  d'années,  par  llam- 
berg,  à  une  profondeur  de  1"*.  Les  deux  instruments  placés  dans 
le  voisinage  l'un  de  Faulre  ont  indiqué  wiu)  diiférence  variable 
suivant  les  saisons  et  dont  la  valeur  moyenne  atteignait  o",5.  Vé- 
rification faile,  il  s'est  trouvé  que,  dans  le  cours  des  années,  le 
thermomètre  de  Ilamberg  était  remonté  de  lui-même,  sans  doute 
à  la  suite  d'un  dégel,  (;t  n'était  plus  qu'à  <>™,gj  de  profondeur,  ce 
qui  rend  un  conïpte  exact  des  différences  observées.  Les  deux  in- 
struments peuvent  donc  être  considérés  comme  donnant  des  indica- 
tions concordantes.  E.  I^outy. 
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HATÏÏBE. 

(Mai  i883-AvriI  i884). 


S.-P.  TOMPSON.  —  Ombres  ôloclriques. 
F.  SMITH.  —  Ombres  électriques. 

L^auteur  décrit  la  disposition  employée  |)ar  M.  Ui<i^lii  pour 
obtenir  ces  ombres  dans  l'air  libre.  On  lait  passer  la  décharge 
d'une  bouteille  de  Leyde  entre  une  pointe  efïilée  et  un  disque  d'é- 
bonite  garni  en  dessous  d'une  feuille  de  cuivre  réunie  à  l'armature 
extérieure  de  la  bouteille. 

Lafigurequ'on  veut  projeterest  taillée  dans  un  clinquantet placée 
plus  près  du  disque  que  de  la  j)ointe.  Le  mélange  de  soufre  et  de 
minium  donne  une  ombre  rouge  entourée  de  noir  sur  fond  jaune. 

Si  la  pointe  est  positive  ou  Inversement,  avec  une  plaque  au 
gélatînobromure,  on  peut  photographier  les  ombres. 

M.  Smith  remplace  le  disque  d'ébonite  par  un  gâteau  de  résine,  la 
bouteille  de  Leyde  par  une  machine  ordinaire,  la  pointe  est  une 
grande  aiguille  plantée  dans  im  bouton  de  cire  :  on  peut  donc  faci- 
lement construire  l'appareil.  Il  remarque  que,  lorsqu'on  incline  la 
pointe,  la  forme  des  ombres  change  comme  celle  des  ombres  lumi- 
neuses et  que  l'électrisation  du  gâteau  de  résine  modifie  notablement 
la  forme  des  ombres  et  leur  donne  des  contours  plus  nets. 

S.-P.  THOMPSON.  —  Un  support  isoianl  à  bou  marché. 

On  élargit  en  soufflant  l'extrémité  fermée  d'un  gros  tube  cl  l'on 
engage  cette  extrémité  dans  une  couche  de  paraffine  coulée  dans  un 
flacon  à  large  goulot.  A  la  partie  supérieure  du  tube,  on  lixe  un 
support  convenable  et  l'on  ajoute  au  besoin  dans  le  flacon  un  peu 
d'acide  sulfurique. 

HUGHES.  —  Nouvelle  balance  magnétique. 

Une  petite  aiguille  aimantée  est  suspendue  par  un  fil  de  cocon 
entre  deux  bobines  dont  Tune  agit  sur  le  corps  essayé,  l'autre  com- 
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pense  raction  exercée  sur  Taiguille  par  la  première.  On  ramène 
Faiguille  au  zéro  avec  un  aimant  mobile  sur  un  cadran  dont  les 
divisions  indiquent  Taction  exercée  par  cet  aimant  sur  Taiguille. 


EDELMANN.  —  Electromctrc. 

Cet  appareil  diffère  de  Télectromètre  à  quadrants  ordinaire  en 
ce  que  les  quadrants  sont  remplacés  par  un  tube  métallique  coupé 
en  quatre  par  deux  plans  rectangulaires. 

Uaiguille  est  formée  aussi  de  deux  portions  de  cylindre  réunies 
en  haut  et  en  bas  ;  elle  est  portée  par  une  suspension  bifilaire  ou 
par  un  fil  de  cire  muni  d'un  aimant  directeur;  elle  se  termine  par 
une  petite  plaque  qui  plonge  dans  Tacide  sulfurique.  On  charge 
les  secteurs  avec  une  pile.  Cette  disposition  permet  d'enlever  et 
de  mettre  facilement  Taiguillc  en  place  sans  avoir  à  régler  la  po- 
sition des  quadrants. 


Th.  et  A.  GRAY.  —  Nouveau  galvanomètre  à  réflexion  très  sensible.  ~  Nouvelle 

forme  du  galvanomètre  astatique. 

Deux  petits  aimants  en  fer  à  cheval  sont  réunis  par  une  petite 
lame  d'aluminium  et  suspendus  de  façon  que  leurs  plans  soient 
verticaux.  Les  branches  plongent  dans  deux  paires  de  bobines 
creuses  à  axe  vertical.  Ce  système  bien  réglé  est  complètement 
astatique  :  on  le  suspend  comme  d'ordinaire. 

On  peut  aussi  former  un  système  astatique  avec  deux  aiguilles 
rectiligncs  verticales  dont  les  pôles  de  nom  contraire  sont  en  regard 
l'un  de  l'autre;  elles  sont  réunies  par  une  lame  d'aluminium.  Le 
système  se  comporte  comme  les  aiguilles  ordinaires,  si  l'on  place 
la  partie  supérieure  hors  du  multiplicateur  et  la  partie  inférieure 
en  dedans.  L'influence  des  aimants  extérieurs  sur  ces  aiguilles  est 
nulle. 


GORE.  —  Pile  thermo-électrique  pour  la  mesure  des  petites  forces  électromotriccs. 

Chaque  couple  de  cette  pile  est  formé  d'un  fil  de  fer  recouvert 
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de  colon  et  d'un  fil  de  malllechorl  non  recouvert.  Les  extrémités 
sont  recourbées  et  plongent  dans  des  caisses  contenant  de  la  pa- 
railGne  fondue  et  du  pétrole  non  volatil  (les  liquides  destinés  à 
cliaufler  les  soudures  ne  doivent  pas  être  conducteurs).  On  réunit 
3oo  de  ces  couples  sur  une  règle  et  Ton  attache  Tun  des  fils  à  un 
curseur  mobile  qui  se  met  facilement  en  communication  avec  les 
fils  de  maillechort. 

Une  pile  de  295  couples  donnait  pour  une  différence  de  tem- 
pérature de  i3o"  l'^^^^yOoS  avec  une  résistance  de  95"**™%().  On 
pourrait  prendre  cette  pile  comme  étalon  de  force  électro- 
motrice. 


SHELFORD  BIDWELL.  —  Renversement  du  phénomène  de  Hall. 

L'expérience  faite  avec  une  feuille  d'or  rectangulaire  donne  la 
déviation  ordinaire,  soit  lorsque  la  feuille  est  entière,  soit  après  * 
qu'on  y  a  pratiqué,  dans  le  sens  du  courant,  deux  fentes  étroites 
laissant  entre  elles  un  intervalle  de  4"""  environ,  si  les  électrodes 
parasites  sont  placées  près  desbords.  Mais,  si  Ton  met  ces  électrodes 
à  4"*'"  ou  5'"""  de  la  bande  laissée  intacte,  le  galvanomètre  dévie  en 
sens  inverse. 

L'auteur  considère  cette  expérience  comme  une  vérification  de 
la  théorie  qu'il  a  proposée  pour  expliquer  le  phénomène  de 
Hall  ('M. 


J.  ERICSSON.  —  Moteur  solaire  et  température  du  Soleil. 

Le  réflecteur  parabolique  ordinaire  est  remplacé  par  une  portion 
de  cylindre  recouverte  de  lames  de  glace  argentées  à  la  face  infé- 
rieure, la  chaudière  est  cylindrique  et  placée  dans  Taxe  du  ré- 
flecteur. Des  quantités  de  chaleur  reçues  par  le  générateur, 
M.  Ericsson  conclut  que  la  température  du  Soleil  doit  être  très 
supérieure  à  celles  que  nous  pouvons  produire. 


('  )  Voir  Journal  de  Physique,  2'  série,  t.  III,  p.  363. 
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J.  TYNDAX.L. —  Un  nouveau  point  de  ressemblance  entre  l'acide  carbonique 

et  le  sulfure  de  carbone. 

On  sait  que  l'acide  carbonique^  qui  est  très  transparent  pour  les 
radiations  de  la  plupart  des  flammes,  est  au  contraire  presque 
opaque  pour  la  flamme  d'oxyde  de  carbone.  Le  sulfure  de  carbone 
se  comporte  de  même  ;  ainsi  une  couche  mince  de  sulfure  laisse 
passer  90  pour  100  de  la  radiation  d'une  flamme  d'hydrogène  et 
seulement  2 5  pour  loo  de  celle  de  l'oxyde  de  carbone. 


PIAZZI  SMYTH.  —    Cyanogène   dans  une  petite  étincelle  d'induction 

dans  l'air  libre. 


M.  Smyth  remarque,  dans  la  planche  donnée  par  M.  Lecoq  de 
Boisbaudran  comme  étant  le  spectre  de  l'étincelle  au  pôle  négatif 
dans  l'air,  un  certain  nombre  de  raies,  entre  autres  une  violette, 
qui  n'appartient  pas  à  l'air  humide.  Ces  raies  se  rapprochent  de 
celles  que  lui-même  avait  attribuées  au  cyanogène  :  il  les  con- 
sidère donc  comme  une  preuve  de  la  présence  de  ce  gaz  dans 
rétincelle. 


Pu.  SLEEMAN.  —  Nouveau  prisme  polariseur  de  Fcussncr. 

Ce  prisme  est  composé  d'unelame  mince  doublement  réfringente, 
placée  entre  deux  prismes  de  verre  dont  les  bases  sont  perpendi- 
culaires aux  arêtes. 

La  lame  est  ordinairement  de  Tazotate  de  soude  qui  se  clive 
facilement;  les  indices  sont  i,58^,  i,536;  on  la  colle  avec  un  mé- 
lange de  résine  dammar  et  de  naphtaline  monobromée.  On  peut 
aussi  employer  le  spath,  mais  il  est  difficile  de  trouver  un  mastic 
convenable.  Cette  disposition  est  analogue  à  celle  proposée  par 
M.  Janiin  (lame  de  spath  dans  une  cuve  de  sulfure  de  carbone); 
elle  permet  de  se  passer  de  gros  morceaux  de  spath,  mais  elle 
semble  plus  pratique  pour  les  petits  appareils  que  pour  les 
gros. 
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LIVEING  cl  DEWAR.  —  Étude  spcctroscopiquc  des  explosions  gazeuses. 

Lorsqu'on  examine  au  speclroscope  la  ilanime  qui  accompagne 
l'explosion  d'un  mélange  d'hydrogène  et  d'oxvgène  dans  un  tubr 
de  fer,  on  y  aperçoit  un  grand  nombre  de  raies  du  fer  et  d'autres 
métaux  qu'on  a  introduits  d'avance  dans  le  tube  sous  forme  de 
poudre  ou  de  composés.  Les  mélanges  d'oxyde  de  carbone  et  de 
gaz  d'éclairage  avec  l'oxygène  donnent  un  spectre  continu  plus 
brillant,  mais  les  raies  métalliques  sont  moins  nettes  qu'avec  l'hy- 
drogène. 

11  semble  étonnant  que  des  métaux  volatils,  comme  le  zinc,  h* 
mercure,  le  cadmium,  ne  donnent  pas  de  raies  dans  ces  circon- 
stances. On  remplace  avec  avantage  l'étude  directe,  qui  est  difficile 
par  la  photographie. 


LIVEING  et  DEWAR.  —  Hcnvcrscmeni  des  raies  de  riiydrogùnc. 

Sous  la  pression  de  i"^"*.  l'étincelle  d'une  bobine  ordinaire  ren- 
forcée par  une  bouteille  de  Leyde  donne  les  raies  ordinaires  de 
l'hydrogène;  mais,  si  Ton  augmente  la  pression,  une  raie  sombre 
apparaît  dans  F  et  est  facilement  visible  entre  2"™  et  3"^"*.  On  peut 
aussi  se  servir  d'un  tube  de  Plucker  qu'on  observe  dans  le  sens  de 
Taxe  :  on  constate  une  absorption  en  C  et  F  à  la  limite  de  séparation 
du  spectre  continu  correspondant  à  la  partie  étroite  et  du  spectre 
de  raies  de  la  partie  large  du  tube. 

C.  Daguenet. 
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OBSBlTinOIS  BBUTim  A  LA  GOÏÏBOm  YUIBLB  ÂGTUElLXniT 

AUTOUR  DU  SOLUL; 

Par   m.   a.   CORNU. 

Le  phénomène  d^illumination  colorée  qu'on  aperçoit  autour  du 
Soleil,  depuis  plusieurs  mois,  présente  une  foule  de  particularités 
intéressantes,  qui  ne  me  paraissent  pas  avoir  encore  été  signalées; 
en  voici  une  description  succincte  : 

i*»  Variation  de  forme  et  de  coloration,  —  La  couronne  rou- 
geâtre,  concentrique  au  Soleil,  observée  par  M.  Thollon  {Comptes 
rendus  des  24  mars  et  8  septembre  1884)  et  par  M.  le  D'  Forel 
(i  I  août  et  i^*"  septembre  i884)  est  la  manifestation  la  plus  simple 
de  ce  phénomène;  elle  n'apparaît,  sous  cette  forme  géométrique, 
que  quand  le  Soleil  est  à  une  grande  hauteur  au-dessus  de  l'hori- 
zon, au  milieu  d'un  ciel  sufBsamment  pur;  mais,  lorsque  le  Soleil 
s'abaisse,  l'arc  inférieur  de  la  couronne  s'élargit  et  devient  plus 
intense;  au-dessous,  sur  l'horizon,  naît  une  bande  colorée  de 
même  teinte,  qui  s'élargit  aussi  vers  la  couronne,  comme  attirée 
par  elle  ;  cette  bande  s'étend  peu  à  peu  dans  tous  les  sens,  atteint 
la  couronne  et  finit  en  quelque  sorte  par  l'englober. 

Pendant  cette  déformation,  l'espace  brillant  intérieur,  d'un  blanc 
légèrement  bleuâtre,  reste  sensiblement  circulaire  ;  par  une  illu- 
sion facile  à  expliquer,  le  Soleil  paraît  n'en  plus  occuper  le  centre, 
mais  un  point  de  plus  en  plus  rapproché  du  bord  inférieur;  fina- 
lement, lorsque  le  Soleil  atteint  l'horizon,  le  cercle  intérieur  de  la 
couronne  y  devient  aussi  tangent  au  même  point  (*).  Dans  l'in- 
tervalle, les  teintes  se  modifient  d'une  manière  continue;  elles  pas- 
sent d'abord  par  la  couleur  dite  jau/ie  de  Naples  et  tournent  en- 
suite au  jaune  brunâtre.  Après  le  coucher  du  Soleil,  la  couronne 
prend  l'apparence  d'une  fumée  légère  et  s'efface  peu  à  peu  ;  les 
colorations  se  fondent  avec  celles  du  Soleil  couchant^  mais  en  rap- 


(')  J'ai  observé,  pour  la  première  fois,  cette  apparence  à  la  fin  du  mois  de  no- 
vembre dernier,  le  lendemain  de  la  première  appariti<m  des  beaux  crépuscules: 
depuis,  je  Tai  revue  à  chaque  coucher  de  soleil  dans  un  ciel  pur. 
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pelant  le  plus  souvent,  dans  les  régions  supérieures,  les  teintes 
rosées  des  beaux  crépuscules  de  l'hiver  dernier. 

Telle  est  la  succession  des  apparences  qu'on  peut  voir  pendant 
une  belle  journée,  lorsque  le  ciel  est  pur  ;  de  petits  nuages  n'em- 
pêchent cependant  pas  l'observation  ;  ils  offrent  même  l'occasion 
de  constater  que  l'illumination  colorée  se  produit  derrière  eux, 
c'est-à-dire  au-dessus  d'eux,  car  ils  se  détachent  en  blanc  bleuâtre 
sur  les  teintes  rousses,  orangées  ou  jaunes,  dont  il  est  ici  ques- 
tion. 

La  brume  ou  les  cirrhus  légers  suffisent  généralement  à  effacer 
tous  ces  phénomènes  ;  mais  les  cumulus  épais,  avec  trouées  de  ciel 
bleu,  permettent,  dans  certaines  circonstances  météorologiques, 
de  faire  des  observations  encore  plus  curieuses,  lorsque  ces  trouées 
s'ouvrent  sur  la  couronne.  La  couleur  rousse  assez  effacée  que  la 
couronne  présente  d'ordinaire  se  change  en  un  rouge  de  cuivre 
extrêmement  vif,  se  fondant  par  diverses  nuances  intermédiaires 
avec  le  bleu  azur  sur  lequel  il  se  détache.  La  succession  des  teintes 
de  la  couronne,  qu'on  aperçoit  mal  sur  le  ciel  pur,  se  voit  alors 
avec  netteté  dans  l'ordre  suivant  :  à  partir  du  centre,  bleu  azur 
clair,  gris  teinte  neutre,  jaune  brun,  jaune  orangé,  rouge  cuivre, 
rouge  pourpre  et  violet  sombre;  elle  offre  beaucoup  d'analogie 
avec  la  succession  des  teintes  du  premier  anneau  des  couronnes 
de  diffraction  que  présentent  les  nuages  légers  :  on  peut  donc  faire 
souvent  la  comparaison  directe. 

L'apparition  de  ces  teintes  si  vives  ne  se  produit  pas  à  toutes  les 
trouées  ouvertes  sur  la  couronne  ;  une  seconde  condition  est  né- 
cessaire :  il  faut  que,  sur  la  ligne  de  visée,  les  couches  brumeuses 
soient  dans  l'ombre;  autrement,  les  couleurs  sont  lavées  de  blanc 
et  ne  diffèrent  en  rien  des  teintes  ordinaires  ;  cette  condition  devient 
évidente,  lorsqu'on  suit  les  traînées  blanches  ou  rayons  qui  diver- 
gent du  Soleil  à  travers  ces  trouées,  car  c'est  en  dehors  de  ces 
rayons  qu'on  observe  ces  teintes  rouges  de  feu  d'un  éclat  si  extra- 
ordinaire. 

Ces  observations  conduisent  à  penser  que  le  phénomène  se  pro- 
duit dans  une  région  de  l'atmosphère  notablement  plus  élevée  que 
le  niveau  des  cumulus  et  même  des  cirrhus  (  *  )  et  qu'il  acquerrait, 

(*)  On  voit,  en  efTet,  assez  souvent,  des  nuages  olTrant  le  phénomène  du  halo 
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pour  un  observateur  situé  dans  les  régions  de  l'atmosphère  où  toute 
brume  terrestre  disparaît,  l'intensité  extraordinaire  que  j'ai  en- 
trevue dans  les  circoDStances  précitées. 

C'est  justement  la  conclusion  à  laquelle  arrive  M.  le  D'  Forel, 
d'après  ses  observations  à  des  altitudes  croissantes  dans  les  Alpes  : 
cette  concordance,  obtenue  par  deux  voies  si  différentes,  donne 
une  grande  probabilité  à  l'hypothèse  qui  placerait  le  siège  du  phé- 
nomène à  une  altitude  considérable. 

2**  Procédé  pour  augmenter  la  visibilité  du  phénomène.  — 
Les  circonstances  météorologiques  permettant  d'observer  ces  cou- 
leurs éclatantes  sont  très  rares  :  dans  nos  climats  du  centre  de  la 
France,  les  teintes  de  la  couronne  sont  pâles,  même  dans  les  belles 
journées;  on  peut  toutefois  leur  donner  beaucoup  d'éclat  par  un 
artifice  très  simple;  il  consiste  à  cacher  le  disque  du  Soleil  par  un 
écran  opaque  et  à  observer  le  ciel  à  travers  un  milieu  coloré  con- 
venable :  certains  verres  d'un  rose  violacé,  diverses  substances  en 
solution,  parmi  lesquelles  on  peut  citer  l'alun  de  chrome  et  surtout 
le  violet  d'aniline  (*),  permettent  d'apercevoir  la  couronne,  lors 
même  que  la  brume  l'efface  presque  entièrement  à  l'œil  nu. 

Lorsqu'on  a  réglé  la  teinte  des  verres  ou  la  concentration  de  la 
liqueur  d'après  la  meilleure  visibilité  du  phénomène,  on  reconnaît 
avec  un  spectroscope  que  l'absorbant  a  enlevé  le  milieu  du  spectre 
(le  jaune  et  le  vert),  sans  avoir  sensiblement  altéré  les  couleurs 
extrêmes  (le  rouge,  le  bleu  et  le  violet).  Aussi  la  couronne  appa- 
raît-elle en  rouge  sur  fond  bleu  violacé. 

Il  paraît  nécessaire,  pour  une  bonne  visibilité,  de  conser\'er  à 
l'absorbant  la  transparence  pour  les  couleurs  extrêmes;  car  un 
verre  rouge  à  vitrail,  qui  éteint  tout,  sauf  le  rouge,  dessine  mal 
la  couronne,  et  une  cuve  de  bleu  céleste  (sulfate  de  cuivre  ammo- 
niacal), qui  intercepte  le  rouge,  le  jaune  et  le  vert,  efface  entière- 


(le  22*  se  détacher  en  blanc  clair  sur  la  teinte  cuivrée  de  la  couronne  :  la  cou- 
ronne n*a  comme  diamètre  moyen  que  les  |  du  diamètre  du  halo. 

(*)  On  improvise  la  petite  cuve  nécessaire  à  l'observation,  en  collant  à  chuud 
avec  de  la  paraffîne  un  anneau  de  carton  de  Bristol  entre  deux  verres.  On  com- 
mence par  regarder  le  ciel  à  90"  du  Soleil  pour  efîacer  certaines  impressions 
physiologiques  persistantes,  puis  on  approche  progressivement  du  centre  du  phé- 
nomène. 
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ment  le  phénomène  (*);  le  ciel  paraît  d'un  bleu  presque  uniforme 
jusqu'au  bord  du  disque  solaire. 

Il  résulte  de  ces  observations  que  le  phénomène  décroît  en  in- 
tensité avec  la  réfrangibilité  de  la  lumière  émise  :  nous  retrouve- 
rons plus  loin  des  conclusions  semblables. 

3**  Observations  polariscopiques.  —  Cette  couronne  circom- 
solaire  n'a  pas  seulement  troublé  l'uniformité  de  la  teinte  bleue  du 
ciel  autour  du  Soleil,  elle  a  apporté  une  perturbation  considérable 
dans  la  polarisation  atmosphérique,  spécialement  aux  environs  des 
points  neutres. 

On  sait  qu'il  existe  dans  le  ciel  pur  (que  j'appellerai  normal  par 
opposition  à  l'état  actuel)  trois  points  neutres,  c'est-à-dire  trois 
points  dont  la  lumière  est  dépourvue  de  toute  polarisation  ;  à 
savoir  :  le  point  d'Arago,  situé  au-dessus  du  point  antisolaire  ;  le 
point  de  Babinet,  au-dessus  du  Soleil  ;  le  point  de  Brewster,  au- 
dessous;  tous  trois  dans  le  vertical  de  l'astre. 

Depuis  l'apparition  de  la  couronne,  les  distances  respectives 
de  ces  trois  points  aux  centres  solaire  et  antisolaire  ont  varié 
d'une  quantité  considérable  :  en  outre,  quatre  nouveaux  points 
neutres  ont  apparu,  deux  à  deux  symétriquement  placés  par 
rapport  au  vertical  du  Soleil,  à  peu  près  à  la  hauteur  des 
centres  solaire  et  antisolaire. 

L'observation  des  deux  nouveaux  points  neutres  à  droite  et  à 
gauche  du  Soleil  est  particulièrement  facile  en  interposant  un 
verre  rouge  entre  l'œil  et  le  polariscope  (^)  de  Savart;  ils  sont  si- 
tués à  l'extérieur  de  la  couronne  rouge  :  un  verre  de  couleur  verte 
montre  des  points  neutres  moins  écartés,  et  un  verre  bleu  cobalt 
les  rapproche  à  une  distance  très  faible  du  Soleil.  V intensité  de 


(*)  La  photographie  ne  m'a  donné  aucune  trace  appréciable  de  la  couronne  un 
jour  où  le  phénomène  était  passablement  visible  :  le  coUodion  employé  avait 
été  choisi  de  manière  à  présenter  le  maximum  de  sensibilité  entre  les  raies  C  et  H. 

(')  Il  est  nécessaire,  pour  une  bonne  perception  des  franges,  de  disposer  le 
polariscope  comme  la  loupe  des  horlogers,  pour  protéger  latéralement  Tocil  qui 
observe,  de  couvrir  l'autre  œil  avec  la  main  et  de  maintenir  tout  le  visage  à 
l'ombre  derrière  un  écran  convenable.  Un  point  neutre  est  caractérisé  par  les 
deux  conditions  suivantes  :  c'est  un  point  où  les  franges  du  polariscope  s'ciïacent  : 
i"  quelle  que  soit  leur  orientation;  2"  en  devenant  complémentaires  sur  leur  pro- 
longement. 
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la  perturbation  décrott  donc  avec  la  réfrangibilité  de  la  lumière 
émise  :  l'analyse  du  phénomène  polar iscopique,  comparé  à 
celui  des  années  antérieureSy  montre  que  la  perturbation  cor- 
respond en  chaque  point  à  la  superposition  d'un  faisceau  pola- 
risé dans  un  plan  perpendiculaire  au  plan  passant  par  le 
Soleil. 

Les  deux  nouveaux  points  neutres,  voisins  du  point  antisolaire, 
sont  au  contraire  difliciles  à  observer  :  il  faut  employer  un  double 
verre  rouge  à  vitrail  pour  opérer  sur  une  radiation  aussi  mono- 
chromatique  et  aussi  peu  réfrangible  que  possible.  Le  champ  de 
vision  est  sombre  :  néanmoins  les  franges  sont  bien  visibles  si  le 
ciel  est  pur;  malheureusement  le  phénomène  ne  dure  que  quelques 
minutes  avant  le  coucher  du  Soleil.  On  reconnaît  alors,  dans  Pal- 
lure  des  franges  observées,  sous  toutes  les  orientations,  entre  l'ho- 
rizon et  le  point  neutre  d'Arago,  l'analogue  de  ce  qui  se  produit 
entre  le  Soleil  et  le  point  neutre  de  Babinet  :  on  est  ainsi  conduit 
à  Texistence  de  deux  autres  points  neutres.  Toutefois,  comme 
ridentité  n'est  pas  et  ne  peut  pas  être  absolue,  en  raison  de  la  dif- 
férence des  circonstances,  je  ferai  quelques  réserves  sur  la  consti- 
tution de  ces  points  (  '  )  et  je  demanderai  que  l'on  considère  l'affir- 
mation de  leur  existence  comme  la  manière  la  plus  simple  et  la 
plus  brève  de  caractériser  la  perturbation  qui  existe  actuellement 
au  voisinage  du  point  antisolaire. 

4"  Observations  polarimétriques  et  photométriques.  —  La 
perturbation  n'est  pas  moins  grande  aux  environs  du  point  où  la 
polarisation  est  maximum,  c'est-à-dire  dans  le  vertical  du  Soleil  à 
90®  de  l'astre  :  la  proportion  maximum  de  lumière  polarisée,  qui, 
dans  les  belles  journées  atteignait,  ces  années  dernières,  le  chiffre 
de  0,75,  n'a  presque  jamais  dépassé  0,48. 

Une  diminution  accidentelle  de  la  proportion  de  lumière  pola- 
risée correspond  d'ordinaire  à  une  simple  augmentation  de  la 
brume;  mais  la  permanence  d'une  proportion  aussi  faible,  dans  les 
conditions  météorologiques  les  plus  diverses,  rapprochée  des  per- 


(')  Veffacement  des  franges  est  à  peu  prés  complet  en  ces  points;  mais  leur 
inversion,  qui  doit  se  faire  ici  sur  une  zone  étroite,  n*est  pas  observable  avec  une 
lumière  si  faible  et  si  peu  homogène. 
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turbatîons  signalées  plus  haut,  paraît  indiquer  l'existence  perma- 
nente d'une  cause  agissant  comme  la  brume  pour  diffuser  de  la 
lumière  neutre  (ou  polarisée  normalement  au  plan  du  Soleil)  et 
diminuer  la  polarisation  apparente  du  ciel  bleu. 

Des  mesures  photométriques,  faites  autour  du  disque  solaire, 
mais  dont  le  détail  m'entraînerait  trop  loin,  conduisent  à  la  même 
conclusion. 

L'observation  polarimétrique  faite  avec  un  verre  rouge  ou  un 
verre  bleu  cobalt  montre  que  la  proportion  de  lumière  polarisée  est 
moindre  pour  les  radiations  rouges  que  pour  les  radiations  bleues  : 
là  encore  l'intensité  de  la  perturbation  décroîtrait  donc  avec  la 
réfrangibilité. 

Cette* description  sommaire  est  trop  incomplète  pour  permettre 
des  conclusions  rigoureuses  sur  la  cause  du  phénomène  :  elle  suf- 
fit cependant  à  montrer  que  cette  cause  est  liée  vraisemblablement 
à  l'explosion  du  Krakatau.  Les  observations  rapportées  plus  haut 
seraient  assez  nombreuses  pour  appuyer  l'hypothèse  très  naturelle 
d'un  nuage  de  particules  ténues  d'un  diamètre  moyen  presqur 
constant,  lancées  par  le  volcan  dans  les  hautes  régions  de  l'atmo- 
sphère. 

On  peut  en  effet  produire,  à  l'aide  de  corpuscules  présentant 
des  diamètres  sensiblement  égaux,  un  phénomène  de  diffraction 
qui  offre  avec  la  couronne  solaire  l'analogie  la  plus  complète  ;  l'ex- 
périence est  particulièrement  facile  à  réaliser  avec  les  spores  de 
champignons  (lycopode,  charbon  de  maïs,  lycoperdon);  il  suffit 
d'en  saupoudrer  une  lame  de  glace  et  d'observer,  à  travers  le  nuage 
ainsi  formé,  la  flamme  d'une  bougie  placée  dans  une  salle  obscure. 
Les  couronnes  de  diffraction  qu'on  aperçoit  autour  de  la  lumière 
reproduisent  les  teintes  du  phénomène  solaire,  d'autant  mieux  que 
les  couronnes  sont  plus  grandes. 

Au  lieu  de  spores  on  peut  employer  des  globules  sanguins  dilués 
dans  une  solution  de  sulfate  de  soude  au  j^,  qu'on  emprisonne 
entre  deux  verres  comme  pour  les  observations  microscopiques  : 
une  goutte  de  sang  suffit  pour  faire  l'expérience  (  *  ).  Ce  phénomène 


(')  Ces  expériences  ont  été  projetées  devant  la  Société  de  Physique  par 
M.  Jules  Duboscq  avec  l'obligeant  concours  de  M.  Max.  Cornu,  professeur  au 
Muséum,  à  qui  je  dois  les  spores  de  champignons,  et  de  M.  le  P'  (iréhant.  aide- 
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des  couronnes  est  même  tellement  facile  à  reproduire  qu'on  l'aper- 
çoit partout  où  des  grains  isolés  se  déposent  ;  le  voile  des  épreuves 
photographiques,  les  buées,  fumées,  ou  poussières  qui  s'attachent 
aux  vitres,  permettent  toujours  d'observer,  par  transparence,  une 
couronne  rousse  qui  borde  le  champ  de  lumière  diffusée  par  les 
particules. 

Bien  que  cette  analogie  des  couronnes  de  diffraction  avec  le 
phénomène  actuellement  visible  autour  du  Soleil  donne  une  ex- 
plication très  plausible  de  la  cause  de  ces  apparences,  je  crois 
qu'on  ne  doit  accepter  cette  explication  qu'avec  certaines  réserves  : 
en  effet,  le  phénomène  paraît  plus  complexe  si  l'on  a  égard  en 
même  temps  au  caractère  particulier  de  la  perturbation  que  pré- 
sente la  polarisation  atmosphérique,  caractère  signalé  plus  haut,  et 
qui  tendrait  aie  rapprocher  du  halo. 

Je  remettrai  à  une  époque  ultérieure  la  discussion  des  causes  pro- 
bables de  ce  phénomène,  lorsque  les  déterminations  numériques 
que  j'ai  entreprises  à  ce  sujet  seront  plus  avancées. 


,H;nMM:i;, 


SUR  LA  GOMBÏÏSTIOI  DES  HÉLAiaES  ftAZEUX  EXPLOSIFS; 
Par  mm.  MALLARD  et  LE  CHATELIER. 


Nous  nous  sommes  proposés,  dans  nos  recherches,  entreprises 
sous  les  auspices  de  la  Commission  du  grisou,  de  déterminer, 
pour  un  certain  nombre  de  mélanges  gazeux,  la  température  d'in- 
flammation, la  vitesse  de  propagation  de  l'inflammation  et  la  tem- 
pérature de  combustion  en  vase  clos. 

Une  Note,  contenant  un  résumé  des  résultats  provisoires  aux- 
quels nous  avait  conduits  une  première  étude  de  nos  nombreux 
tracés  graphiques,  a  déjà  paru  dans  ce  Recueil  (  a*  série,  1. 1,  p.  a^S  ; 
i88a).  Depuis  cette  publication,  des  recherches  nouvelles,  ainsi 
qu'une  étude  plus  complète  de  nos  tracés,  nous  ont  amenés  à  modi- 
fier un  peu  nos  anciens  nombres,  et  même  à  formuler  quelques  con- 
clusions nouvelles.  Notre  travail  complet^  contenant  tous  les  détails 
sur  les  procédés  d'cxpérimenlalion  et  sur  la  marche  des  calculs 


naturaliste  au  Muséum,  qui   a  bien  voulu  exécuter  la   préparation  des  globules 
sanguins  de  la  salamandre,  du  cocbon  d'Inde,  du  chien,  etc. 
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laborieux  qui  nous  ont  permis  de  tirer  parti  des  expériences,  a 
paru  dans  les  Annales  des  Mines  (8*  série,  t.  IV,  i883).  Nous 

nous  bornerons  ici  à  compléter^  sur  les  points  les  plus  importants, 
notre  Note  de  i88a. 

I.  —  Vitettet  de  propagation  de  rinfiammation. 

Nous  n'avons  rien  à  ajouter  d'essentiel  à  ce  que  nous  avons  dit, 
dans  notre  première  Note,  sur  les  températures  d'inflammation. 

Nous  ne  reviendrons  pas,  non  plus,  sur  les  nombres  assignés 
par  nous  à  la  vitesse,  que  Ton  peut  appeler  normale,  avec  laquelle 
se  propage  l'inflammation  dans  un  mélange  explosif  au  repos. 

Pendant  que  se  faisaient  nos  recherches,  MM.  Berthelot  et 
Vieille  ont  reconnu  que,  dans  certaines  circonstances  particulières 
et  pour  certains  mélanges  explosifs,  l'inflammation  peut  se  pro- 
pager avec  une  vitesse  énorme,  de  plusieurs  milliers  de  mètres  par 
seconde.  C'est  ce  qu'ils  ont  appelé  Vonde  explosive* 

Ce  résultat  était  de  nature  à  infirmer  l'existence  d'une  vitesse, 
en  quelque  sorte  normale  et  spécifique,  de  l'inflammation  dans  les 
mélanges  gazeux,  vitesses  qui,  d'après  nos  expériences,  ne  dépas- 
serait pas  quelques  mètres  par  seconde. 

Nous  avons  alors  étudié  directement,  et  d'une  manière  continue, 
la  propagation  de  l'inflammation  par  l'enregistrement  photogra- 
phique. Nous  nous  sommes  servis  de  mélanges  très  photogéniques 
formés  par  le  sulfure  de  carbone,  soit  avec  l'oxygène,  soit  avec  le 
bioxyde  d'azote.  Un  tube  en  verre  rempli  du  mélange  détonant 
est  placé  en  regard  et  parallèlement  à  l'axe  d'un  c}^lindre  tournant, 
sur  lequel  est  enroulé  un  papier  sensible.  La  tranche  enflammée, 
en  se  transportant  dans  le  tube,  dessine  une  courbe  dont  les 
abscisses  donnent  la  position  de  la  flamme  dans  le  tube,  et  les 
ordonnées,  le  temps  employé  par  la  flamme  à  parvenir  à  cette 
position. 

On  constate  ainsi  qu'à  l'origine  la  flamme  se  déplace  dans  le 
tube  avec  une  vitesse  parfaitement  uniforme,  et  qui  reste  constante 
pour  un  même  mélange;  cette  vitesse  est  de  i™,25  par  seconde 
pour  le  mélange  gazeux  CS*--f-  3AzO^. 

Avec  ce  mélange,  et  au  bout  d'un  certain  temps,  la  flamme  prend 
un  mouvement  vibratoire  dont  les  amplitudes  éprouvent  des  va- 
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rialions  considérables.  Dans  ce  mouvement  vibratoire,  Téclat 
de  la  flamme  est  toujours  plus  grand  durant  la  période  de  mou- 
vement en  avant  que  durant  la  période  de  mouvement  en  arrière. 
Il  peut  même  arriver,  lorsque  Tamplitude  est  grande,  que  la  flamme 
s'éteigne  durant  cette  dernière  période. 

Dès  que  le  mouvement  vibratoire  commence,  la  vitesse  de  pro- 
pagation devient  très  variable  et  s'accélère  jusqu^à  devenir  plus  de 
vingt  fois  plus  grande  que  la  vitesse  normale.  Le  mouvement  vi- 
bratoire peut  persister  jusqu^à  la  fin  de  la  propagation;  c'est  ce 
qui  arrive  toujours  pour  le  mélange  en  question  avec  des  tubes 
ayant  moins  de  3™  de  longueur  et  o"*,o3  de  section.  Pour  les 
tubes  de  dimensions  supérieures,  il  arrive  quelquefois  que,  sou- 
dain; ment,  après  une  forte  vibration,  la  flamme  alleignc,  avec  une 
vitesse  presque  infînie,  l'extrémité  du  tube.  Uonde  explosive  de 
MM.  Berthelot  et  Vieille  a  pris  naissance. 

L'onde  explosive  se  produit  presque  toujours  avec  le  mélange 
es*  -h  60  ;  elle  succède  alors  immédiatement  à  la  période  du  mou- 
vement uniforme. 

Le  passage  de  l'onde  explosive  est  accompagné  de  pressions 
énormes,  capables  de  pulvériser  en  menus  morceaux  des  tubes 
qui  résisteraient  à  des  pressions  statiques  d'une  centaine  d'atmo- 
sphères. 

L'éclat  de  la  flamme,  pendant  l'onde  explosive  est  beaucoup 
plus  intense  que  pendant  le  mouvement  uniforme. 

En  résumé,  l'inflammation  des  mélanges  gazeux  peut  se  propa- 
ger de  deux  manières  principales,  soit  avec  une  vitesse  uniforme 
et  lente  qui  correspond  à  la  déflagration  des  explosifs  solides, 
soit  avec  une  vitesse  extrêmement  considérable  qui  correspond  à 
l'explosion  des  mêmes  corps.  La  seule  difl'érence  qui  existe  entre 
les  explosifs  solides  et  les  explosifs  gazeux,  c'est  que,  dans  les 
premiers,  la  manière  dont  est  produite  l'inflammation  règle,  en 
général,  le  mode  de  combustion,  la  flamme  produisante  déflagra- 
tion et  le  choc  produisant  l'explosion  ;  taudis  que  pour  les  corps 
gazeux  la  déflagration  se  change  spon  tanément  en  explosion  au  moins 
pour  certains  mélanges  gazeux  a  propagation  très  rapide,  et  dans 
certaines  conditions.  Il  y  a  en  outre,  pour  les  gaz,  un  mode  de  propa- 
gation vibratoire  très  variable  et  très  irrégulier,  qui  est,  en  quelque 
sorte,  intermédiaire  entre  la  déflagration  et  l'explosion. 
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Nous  avons  cherché  à  expliquer  ces  curieux  phénomènes,  en 
admettant  que  la  propagation  à  vitesse  uniforme  (déflagration) 
correspond  à  la  propagation  par  conductibilité  de  la  température 
d^inflammation.  Uonde  explosive,  au  contraire,  se  produite  partir 
du  moment  où;  sous  une  influence  quelconque,  la  pression  instan- 
tanée exercée  par  la  tranche  enflammée  sur  celle  qui  la  suit  devient 
égale  à  celle  qui  est  suffisante  pour  porter  le  mélange  à  la  tem- 
pérature d'inflammation.  A  partir  de  ce  moment,  l'inflammation 
se  propage  avec  la  vitesse  de  transmission  de  cette  pression,  c'est- 
à-dire  avec  la  vitesse  du  son.  Si  l'on  observe  pour  l'onde  explosive 
une  vitesse  supérieure  à  la  vitesse  du  son  mesurée  à  la  température 
ordinaire,  cela  tient  à  l'accélération  que  produit  la  température 
élevée  des  gaz. 

Quant  aux  causes  accidentelles  qui  peuvent  ainsi  augmenter 
considérablement,  à  un  moment  donné,  la  pression  exercée  par  la 
tranche  enflammée  sur  sa  voisine,  ce  sont  principalement,  comme 
le  montrent  les  expériences  : 

1"*  Le  mouvement  vibratoire  accompagné  de  détente  et  de  com- 
pression successives  ; 

a®  Le  retour  de  l'onde  comprimée  réflécliie  à  l'extrémité  fer- 
mée du  tube; 

3"  La  dilatation  des  gaz  brûlés  quand  on  enflamme  le  mélange 
près  de  l'extrémité  fermée  du  tube  qui  le  contient. 

II.  —  Températures  de  combustion. 

Notre  procédé,  pour  mesurer  les  températures  de  combustion 
en  vase  clos,  est  celui  de  M.  Bunsen,  qui  consiste  à  mesurer  la 
pression  instantanée  déterminée  par  la  combustion. 

Nous  avons  commencé  par  nous  servir  d'un  eudiomètre  en  verre 
épais  muni  d'un  manomètre  Deprez  pouvant  déceler  les  pressions 
les  plus  fugitives.  Nous  nous  sommes  aperçus  que  cette  exquise 
sensibilité  de  l'appareil  avait  un  très  grave  défaut,  car  on  obser- 
vait ainsi  des  pressions  instantanées,  du  genre  de  celles  qui  se 
produisent  dans  la  période  vibratoire  et  dans  la  période  explosive 
de  la  propagation  de  la  flamme,  pressions  beaucoup  plus  con- 
sidérables que  la  pression  statique  qu'il  s'agit  de  mesurer.  Nous 
avons  donc  renoncé  à  ce  premier  appareil  et  nous  avons  employé 


MÉLANGES  GAZEUX  EXPLOSIFS. 


63 


celuî  qui   est  sommairement  décrit  dans  notre    première  Note. 

Nous  rappellerons  seulement  ici  que  la  pression  développée 
dans  un  cylindre  en  fer  de  4***  de  capacité  était  enregistrée  d'une 
manière  continue,  par  l'aiguille  d'un  manomètre  construit  par 
M.  Bourdon,  sur  un  cylindre  tournant  à  la  vitesse  constante  de 
1™  par  seconde  environ.  Le  tracé  graphique,  ainsi  enregistré,  nous 
permettait  de  suivre  la  marche  complète  de  la  propagation  de  l'in- 
flammation et  du  refroidissement  de  la  masse  gazeuse. 

Nous  donnons  ici  {Jig*  i),  très  réduit,  un  de  nos  tracés  se  rap- 

Fiç.   I. 


portant  à  la  combustion  d'un  mélange  d'air  et  de  cyanogène.  On 
voit  que  l'inflammation  a  commencé  à  se  produire  au  moment  où 
le  style  du  manomètre  était  en  A;  le  papier  marchant  dans  le 
sens  de  la  flèche,  la  flamme  s'est  propagée  dans  le  cylindre,  la 
pression  s'est  élevée,  et  le  style  s'est  écarté  de  la  génératrice  AL 
pour  décrire  la  courbe  AB.  Au  moment  où  le  style  est  arrivé  en  B, 
la  propagation  de  l'inflammation  était  achevée,  le  refroidissement 
a  commencé,  et  le  style  s'est  abaissé  en  se  rapprochant  de  l'ab- 
scisse AL,  mais  en  exécutant  une  série  de  vibrations  autour  de  la 
ligne  d'équilibre.  Ces  vibrations  s'éteignent  assez  rapidement,  et 
le  style  trace  la  courbe  de  forme  hyperbolique  CDE  . . . ,  ayant 
pour  asymptote  la  génératrice  al  qui  correspond  à  la  pression 
exercée  par  le  gaz  brûlé  ramené  à  la  température  initiale. 

Lorsqu'on  veut  étudier  les  lois  de  la  propagation,  pendant  la 
période  correspondant  à  la  portion  de  courbe  AB,   il  faut  tenir 
compte  de  l'accélération  du  style.  Lorsqu'on  veut  étudier  la  loi  du 
refroidissement  pendant  la  période  qui  correspond  à  la  portion  de    • 
courbe  BCD  . . . ,  il  faut  éliminer  l'influence  des  vibrations  du  ma- 
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nomèlre.  Il  est  facile  de  voir  que,  pour  arriver  à  ce  dernier  résul- 
tat, il  faut  tracer  les  courbes  tangentes,  l'une  aux  points  maxima, 
l'autre  aux  points  minima  de  la  sinusoïde  décrite  par  le  st;y'le;  le 
milieu  de  la  distance  interceptée  par  ces  deux  courbes  sur  l'or- 
donnée (courbe)  de  l'un  de  ces  points  est  un  point  de  la  courbe 
qu'aurait  décrite  le  style  sous  l'influence  des  variations  de  la  pres- 
sion, si  l'on  avait  pu  supprimer  les  vibrations. 

1°  Vitesse  de  refroidissement.  —  Les  ordonnées  de  la  courbe 
décrite  par  le  style,  comptées  à  partir  de  AB,  sont  proportionnelles 
à  m  —  A,  Tïj  étant  la  pression  réelle  du  gaz  évaluée  en  centi- 
mètres de  mercure,  h  étant  la  pression  avant  l'inflammation^ 
c'est-à-dire  celle  qui  correspond  à  la  ligne  AL.  En  ajoutant  ou  re- 
tranchant à  chacune  des  ordonnées  un  nombre  constant,  corres- 
pondant à  la  contraction  ou  à  la  dilatation  produite  par  la  combus- 
tion, c'est-à-dire  proportionnel  à  la  distance  de  AL  et  de  a/,  on 
obtient^  =  gj  —  gjq,  gjo  étant  la  pression  du  gaz  brûlé  ramené  à  la 
température  initiale  Oq- 

L'unité  de  pression  est  donnée  par  une  graduation  préalable  du 
manomètre. 

Les  abscisses  de  la  courbe  sont  proportionnelles  au  temps  /; 
l'unité  de  temps  est  donnée  par  l'inscription,  sur  la  bande  de  pa- 
pier noircie,  des  vibrations  d'un  diapason  battant  le  —5-  de  se- 
conde. On  peut  aussi  prendre  pour  unité  de  temps  la  longueur 
correspondant  à  la  durée  d'une  vibration  du  manomètre.  Cette 
durée  est  égale  à  o*,  o3o5. 

La  courbe  ABCD. . .  représente  la  fonction 

On  mesure  sur  la  courbe  une  série  de  valeurs  de  y  pour  des 
valeurs  équidistantes  de  /,  et  on  forme  les  valeurs  correspon- 
dantes de  la  fonction  -^ ;  -^  est  la  vitesse  de  la  chute  de  pression. 

Cette  chute  est  déterminée  par  la  diflerence  tïj  —  tïJo  :=  j',  ets'annule 
avec  elle.  On  peut  donc  écrire,  en  développant, 

"dt  ==«r-^^7---ci'^-^  ••' 
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ou  y  en  divisant  par  j^y 

I    dv 

On  forme  les  valeurs  successives  de  -  -j-  >  ^t  l'oïi  Irace  la  courbe 

dont  les  abscisses  sont  r  et  les  ordonnées  -  —- 

^  y  dt 

Pour  le  mélange  tonnant  CO  +  O,  celle  courbe  esl  représentée 
par  la  fig.  a,  dans  laquelle  les  chiflres  placés  sur  la  courbe  re- 

Fig.  2. 


présentent  le  numéro  de  l'ordonnée;  la  dislance  de  deux  ordonnées 
consécutives  étant  celle  qui  correspond  à  la  durée  d'une  vibra- 
tion du  manomèlre.  On  y  voit  que  la  cliule  de  pression,  d'abord 
très  accélérée,  va  ensuite  en  se  ralenlissanl  beaucoup,  puis,  à  par- 
tir de  l'ordonnée  i3,  suit  exaclcmcnl  une  ligne  droite.  Dans  celle 
dernière  période  la  chute  de  pression  est  donc  représentée  par  la 
formule 


^y  ^ 


dy 


-f^=.a-.-by    ou     -^-=ay^.-byK 

On  peut  tirer  de  l'épure  les  valeurs  des  coefficienls  «  el  6  de 
la  formule. 

On  peut  transformer  celle  équation  relative  aux  pressions  en 
équation  relative  aux  températures,  en  remarquant  que  >'  =  nj  —  njo 
est  proportionnel  à  la  différence  entre  la  température  du  gaz  et  la 
température  de  l'enceinte. 

II  est  clair  qu'à  partir  de  l'ordonnée  i3  et  jusqu'à  l'ordonnée  4> 
tout  au  moins,  il  }^  a  une  cause  qui  tend  à  combattre  le  refroidis- 
sement; cette  cause  ne  peut  être  que  la  dissociation.  On  voit  avec 
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quelle  netteté  on  peut  constater  Texistence  de  la  dissociation  et 
mesurer  la  température  (correspondant  îcî  à  l'ordonnée  i3)  pour 
laquelle  cette  dissociation  prend  fin. 

Il  nous  suffit  d^avoir  donné  une  idée  de  la  manière  dont  nous 
avons  tiré  parti  de  nos  tracés  graphiques  pour  étudier  le  mode  de 
refroidissement  des  gaz.  Voici  maintenant  les  principaux  résultats 
([ue  nous  avons  obtenus. 

Cas  des  gaz  permanents.  —  Si  le  gaz  qui  se  refroidit  est  per- 
manent ou  n'éprouve  qu'une  condensation  très  faible,  la  vitesse 
régulière  du  refroidissement  est  représentée  depuis  la  température 
ordinaire  jusqu'à  2000"  et  au  delà  par  la  formule 

(m  .  . 

—-  =  az-+-  bc^. 

dt  ' 

i  étant  à  chaque  instant  l'excès  de  la  température  dû  gaz  sur  celle 
de  l'enceinte. 

Le  coefficient  a  paraît  indépendant  de  la  pression  xs^j  autant 
(|u'on  en  peut  juger  d'après  nos  expériences,  qui  ne  présentent  de 
j;aranties  d'exactitude  qu'aux  températures  élevées,  pour  lesquelles 
le  terme  at  a  peu  d'importance. 

Le  coefficient  b  est  de  la  forme  a-i-  — ,  au  moins  tant  que  la 

j)ression  tîJo  ne  dépasse  pas  o*",32.  Entre  tîJo=  o",5aet  tîJo  =  o^jG^, 
le  coefficient  b  ne  paraît  plus  varier  avec  cjq,  sans  que  cependant  on 
puisse  affirmer  celte  constance. 

Les  coefficients  a  cl  b  sont  à  peine  différents  pour  les  quatre 
gaz  CO^,  O,  Az,  CO.  On  peut  poser 

0,0394 


a  =  0,18,     6  =  o,ooosii 


Wq 


en  prenant  pour  unité  de  temps  la  seconde,  pour  unité  de  pres- 
sion le  centimètre  de  mercure. 

Cas  des  gaz  entièrement  condensables.  —  Vapeur  cCeau.  — 
Acide  chlorhydrique,  —  Lorsque  le  gaz  est  entièrement  conden- 
sable,  comme  la  vapeur  d'eau,  la  chute  de  pression  suit  une  loi  très 
différente.  Si  l'on  appelle/?©  la  tension  de  la  vapeur  à  la  tempéra- 
ture finale  /q,  m^  étant  toujours  la  pression  de  la  vapeur  qui  se 
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forme  pendant  la  combustion ^  supposée  ramenée  à  t^  sans  con- 
densation^ on  a  sensiblement 


dm       I        ^        iqo\. 


Cependant,  lorsque  la  tension  de  la  vapeur  devient  petite,  la 
pression  semble  tomber  un  peu  moins  rapidement  que  ne  l'exigerait 
cette  loi.  Nous  n'avons  pu  étudier  la  correction  qu'il  faudrait  ap- 
pliquer, en  conséquence,  à  la  formule,  parce  que  l'exactitude  de 
nos  expériences  n'est  pas  assez  assurée  pour  les  basses  pressions. 

On  peut  assimiler  le  gaz  Cl  H  à  un  gaz  condcnsable,  lorsque, 
comme  dans  nos  expériences,  il  est  en  contact  avec  de  l'eau  dans 
laquelle  il  se  dissout  avec  une  extrême  rapidité. 

La  loi  de  la  chute  de  pression,  pour  le  gaz  Cl  H  porté  dans  le 
cylindre  à  la  température  de  combustion,  est  donnée  par  la  for- 
mule 

,  \       dm         \ 

*^ê:3-   "T  •;77=  rTÂ"^  o,ooi4(nj— ^0). 

Cas  des  mélanges  formés  par  un  gaz  condensable  et  un  gaz 
permanent»  —  Lorsque  le  gaz  qui  se  refroidit  est  formé  par  un 
gaz  condensable,  tel  que  la  vapeur  d'eau,  mêlé  à  un  gaz  non  con- 
densable, tel  que  l'azote  ou  l'oxygène,  la  chute  de  pression  est  re- 
présentée par  une  expression  de  même  forme  que  la  précédente, 
que  l'on  peut  encore  écrire 

-7-  =  %{m  —  p(i)e^^^-PoK 

Lorsque  le  volume  du  gaz  permanent  est  égal  à  2,76  fois  environ 
le  volume  de  la  vapeur  d'eau,  on  a  1res  sensiblement 

a  —  », 3  H >       5  —  > 

m^  njo 

les  unités  restant  les  mêmes. 

La  loi  des  variations  de  a  et  ^  avec  la  proportion  du  mélange 
est  moins  nette;  nous  donnerons  seulement  les  résultats  expéri- 
mentaux suivants,  le  volume  de  la  vapeur  d'eau  à  t^  et  gto  étant  i. 
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Gaz  permanent 

ajouté 

à  I  volume 

de 

(H»+0). 

0.. 

a. 

?  X  io> 

1,33 

61,0 

9,0 

5,0 

1,44 

61, 1 

7,0 

5,4 

2,65 

68,0 

5,6 

6,8 

2,70 

65 ,0 

6,3 

5,8 

3,10 

68,0 

6,3 

6,1 

3,1a 

68,5 

6,3 

6,5 

5,20 

68,3 

6,0 

5,3 

6,20 

68,8 

10,3 

5,« 

Lorsqu'on  substitue  l'hydrogène  à  l'oxygène  ou  à  l'azote,  la  for- 
mule du  refroidissement  est  modifiée,  sans  doute  parce  que  la 
vitesse  de  refroidissement  du  gaz  permanent  se  rapproche  de  la 
vitesse  avec  laquelle  tombe  la  pression  de  la  vapeur.  On  peut 
alors  représenter  la  vitesse  du  refroidissement  par  l'expression 

■^  =  a{m-  po)  -+-  b(m  —po)*. 

Voici  les  valeurs  de  «  et  de  6  pour  deux  expériences  faites  avec 
des  proportions  différentes  d'hydrogène  : 


Hydr. 

0.. 

f„--J73. 

a. 

b. 

0,600 

55,8 

24 

0,77 

0,019 

^,9'^ 

65,2 

12 

0,2 

0,025 

Si  avec  Thydrog^^ne  on  ajoute  encore  de  l'azote,  comme  cela  a 
lieu,  par  exemple,  en  faisant  brûler  l'hydrogène  avec  l'air,  il  faut 
revenir  à  l'expression  logarithmique  pour  représenter  la  chute  de 
pression.  N'oici  quelques  résultats  expérimentaux  : 


Az. 

H. 

Oo- 

s. 

3  X 10' 

1,74 

I  ,o5 

65,2 

9,7 

5,8 

I   ''5 

'Ji,44 

67,5 

8,3 

6,2 

',71 

3,11 

67,7 

9,7 

6,1 

1,78 

3,80 

68,0 

10,0 

5,5 

Lorsque  c'est  de  l'acide  carbonique  qui  est  mélangé  jà  la  va- 
peur d'eau,  la  chute  de  pression  est  représentée  par  l'expression 
(lu  deuxième  degré.  Voici  les  résultats  de  deux  expériences  : 
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co». 

0,. 

a. 

6. 

0,96 

49.1 

o,i3 

0,017 

a, 9^ 

<>7,7 

o,i3 

0,0057 

a**  Dissociation.  —  On  a  vu  comment  nos  expériences  nous 
permettenl  de  constater  la  production  de  la  dissociation,  ainsi  que 
la  pression  et,  par  suite,  la  température  moyenne  des  gaz,  pour 
laquelle  la  dissociation  cesse. 

Nous  n'avons  cependant  pas  pu  constater  de  dissociation  pour 
la  vapeur  d'eau,  même  aux  températures  voisines  de  celle  de  la 
combustion,  c'est-à-dire  335o". 

Nous  n'avons  pas  non  plus  constaté  de  dissociation  pour  l'oxyde 
de  carbone. 

Quant  à  l'acide  chlorhydrique,  l'étude  des  lois  du  refroidisse- 
ment ne  nous  a  pas  permis  de  constater  la  dissociation  ;  nous  avons 
pu  cependant  en  conclure  l'existence,  en  comparant  entre  elles 
les  données  connues  sur  la  chaleur  de  combustion  et  celles  que 
nos  expériences  nous  ont  permis  d'acquérir  sur  la  température  de 
combustion  et  les  chaleurs  spécifiques  des  gaz. 

L'acide  carbonique  est  donc  le  seul  gaz  dont  nous  ayons  con- 
staté, d'une  manière  certaine,  la  dissociation. 

Nous  avons  établi  que,  pour  ce  gaz,  la  dissociation  cesse  vers 
i8oo'\  lorsque  la  pression  du  gaz  ramenée  à  iS*',  ou  gtq,  est  égale 
à  5o.  C'est,  dans  ces  conditions,  ce  qu'on  peut  appeler  la  tempé- 
rature mojcima  de  nulle  dissociation. 

Cette  température  s'abaisse  avec  la  pression  gtq  ;  elle  n'est  plus 
que  de  1 600"  lorsque  gjq  =  a8  et  de  11 60°  pour  njo  =  1 3 . 

Une  augmentation  de  dissociation  augmente  la  pression  gazeuse, 
le  volume  et  la  température  restant  les  mêmes;  dans  les  mêmes 
conditions,  une  diminution  de  pression  augmente  la  dissociation. 
Le  phénomène  qui  prend  naissance  (dissociation)  tend  à  s'opposer 
à  la  cause  qui  le  produit.  Ce  fait  est  donc  d'accord  avec  la  loi  qu  a 
formulée  récemment  l'un  de  nous  (^),  en  généralisant  un  énonce 
de  M.  Van't  Hoff. 

L'influence  exercée  sur  la  température  maxima  de  nulle  disso- 


(')  Lk  CoATËLiER,  Comptes  rendus,  10  novembre  1884. 

/.  de  Phys.,  a*  série,  t.  IV.  (Février  j885.)  6 
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ciation,  par  Taddition  de  Az  ou  de  O,  paraît  élre  assez  faible;  elle 
semble  même  s'annuler  lorsque  le  gaz  ajouté  est  en  forte  propor- 
tion. L^influence  exercée  par  CO  est  encore  moins  sensible. 

3®  Températures  de  combustion,  —  Nos  tracés  graphiques  nous 
donnent,  pour  chaque  expérience,  la  pression  maxima  qui  a  été 
réellement  exercée  par  le  gaz.  Il  fallait  en  déduire  la  pression 
maxima  qu'il  aurait  exercée  si,  pendant  la  propagation  de  l'in- 
flammation, il  ne  s'était  pas  produit  de  perte  de  chaleur  sous  l'in- 
fluence des  parois. 

La  correction  à  faire  était  naturellement  d'autant  plus  grande 
que  la  propagation  de  l'inflammation  était  plus  lente  et  la  chute 
de  pression  des  gaz  plus  rapide.  L'étude  de  la  période  de  refroi- 
dissement, telle  qu'on  Ta  indiquée  sommairement  plus  haut,  nous 
donnait  le  moyen  d'apprécier  la  grandeur  de  cette  dernière  in- 
fluence. Pour  tenir  compte  de  la  première,  nous  avons  dû  étudier 
aussi  la  marche  de  la  propagation.  Nous  ne  pouvons  montrer  ici 
par  quels  procédés  assez  laborieux  nous  avons  pu  tirer  parti  des  ré- 
sultats fournis  par  ces  deux  études  pour  arriver  à  établir,  dans 
chaque  cas,  la  grandeur  de  la  correction.  Nous  nous  bornerons  à 
donner  les  nombres  que  nous  avons  obtenus  en  ajoutant  que  nous 
avons  expliqué,  dans  notre  Mémoire,  les  raisons  pourlesqiielles  nous 
les  croyons  approchés  par  excès.  L'erreur  possible  nous  parait 
être,  dans  les  cas  les  plus  défavorables,  inférieure  à  5  pour  loo. 

Lorsqu'il  n'y  a  pas  de  dissociation^  la  valeur  de  la  pression  II 
donne  immédiatement  la  température  de  combustion  T  par  une 
formule  très  simple. 

Nous  donnons  dans  les  Tableaux  suivants  les  résultats  de  celles 
de  nos  observations  que  nous  avons  utilisées.  Ces  Tableaux 
donnent  la  composition  du  gaz,  la  pression  h  et  la  température  0©, 
avant  la  combustion;  la  pression  xjsq  (en  centimètres  de  mercure) 
du  gaz  brûlé  supposé  ramené  à  9o;  le  cas  écliéanl,  la  pression  réelle/>o 
du  gaz  brûlé  après  refroidissement  et  condensation  ;  la  pression 
maxima  xs^  réellement  exercée  par  le  gaz  après  la  combustion,  telle 
qu'on  peut  la  mesurer  sur  les  tracés,  ou  la  déduire  du  tracé  par  un 
procédé  simple;  la  pression  maxima  II  qui  se  serait  produite  après 
la  combustion,  s'il  n'y  avait  pas  eu  de  refroidissement  pendant  la 

II      Ta 

propagation  de  rinllanimalion;  le  rapport  ^  -^  de  la  pression  II  à 
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la  pression  initiale  du  gaz  supposé  ramené  à  Oq  =':o  —  2^3;  enfin, 
lorsqu'on  peut  l'obtenir  des  données  précédentes,  la  température 
de  combustion  T. 

I.  —  Mélanges  combuitibles  formés  tTec  Tozyde  de  carbone. 

1"   MÉLANGE  TONNANT  CO  -H  O. 

Volumes  gazeux 
ajoutés  à  1^  a, 

.Nuiut-ros.      (CO-f-0).  h,  calculé,    observé.        8^.  o^,.  H.  h  27^  T. 

I Vap.  0,01*2  7<î,o  5i,o  5i,o  10  705  731  9,95  » 

i Vap.  0,014  73, îi  49ii  ^0,'i  ri  647  677  9,68  » 

i  CO  0,04  40,7  28,5  218,3  21  3ii  338  8,95  » 
(  Vap.  o,o5 

I  CO  o,oi3     19,0  i4,2i         iîi,7  12         c5o        157        8,49  * 

'  Vap.        0,006 

a»  MÉLANGES  r  •'(  GO  -h  O)  -^pQOK 
CO*         0,091     74 1 7  52,3        53,1  22        600        6ji6        9,06        I)i?soc. 


^  Vap.  o,o3 

!C0*  0,479    77»*  ^»^        ^\  yO  14        577        601         8,18        Dissoc, 

Vap.  o,oiC 

ÎCO'  0,92      75,9  62,9        63, o  16        49'         5i4        7,18  2o5o 

Vap.  0,027 

ÎCO«  0,96      74,0  61,7        61,9  20        46'i        485        7,04  1980 

Vap.  0,04 

SCO*  0,96   72,0    60,0    60,2    18    \S7l        479    7,07    2010 

.  Vap.  o,o{2 

jCO«  0,98   40, a    33,  î    33,8    14    2Î6    259    6,79    1930 

(  Vap.  0,02 

/  CO»    i,0'5   73,0    61,1    (>i,r)    Il    43i    478   6,82    1920 

7 j  Vap.  0,026 

l  CO  o,oo5 

8 C0«    i,i35  65,5    55,5    53,5     18    391    423    0,86     190c 

j     I  CO»    i,3o   71,5    61,5    62,0    18    38i    437    6,53     176c 
* j  Vap.    o,o5 

^^j     )  C0«    1,46   77,1    66,8    67,1     14    370    4|9    6,12     iGîo 

{  Vap.  0,04 
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l.  —  Mélanges  combustibles  formés  avec  l'oxyde  de  carbone  (suite). 

3°    MkL.VNGES  go  -f-  0  -f-  G\Z  lV\liF\lTS. 

Volume  gazeux 

ajoutcsàr*^  nr^. 

n   T.. 


de 
Numéros.       (GO -r   O). 


A. 


calculé,     observe. 


0.. 


n 


/«• 


\  CO  o,'3ivt 

if  Vap.  o,oai 

CO  o,î()j 

i \  Vap.  o,o3 

!  C0«  o,oi> 

{  GO  o,()3'5 

(  Vap.  o,o4 

^  \  GO  I  ,*|3 

/  Vap.  o,o4 

S  O  o,3o5 
)  Vap.         o,(»3 

)  Vap.         o,o'>, 

\  O  1,17 

i ■  . ,  . 

/  Vap.         o,o5 

I  V^ap.         0,0 i 

f  Vap.         o,o5 
(  Az,i,58J 

10 0,o,o9(''^^ 

(  Vap.         0,0 î 
Az,i,86/ 

il 0,o,.5i^'"' 

(  Vap.        0,0 1 
A  z,  1,00/ 

12 O,o,38r^"''^ 

Vap.        0,04 
|.j  \  Az  9,40 

' /  Vap.        o,oi 

Az,2,38  / 

n  ....    0,0, ^oi""'^^ 

I  Vap.         0,07 


7^« 


Mêlantes  :  1* "'(GO  -h  O)  -^/îGO. 
57, >.        58,7  II         63  •> 


70,6  50,0        57,9 


18        588 


70,0  56,0        58, o  18        58o 


73,0  64,8        65,6  l'ji        509 


Mélanges:  r"'(GO  -    O)      pO. 
70,3  5-2,8        53,0  18        583 


7i,i 


7".< 


73,1 


^9/^ 


'^9,8 


65,0        65,8 


19. 


Mélarifi^es:  i*"\GO    1    0)-^/>Air. 
76,1  05, i         05,6  18         55a 


73,1 


-'3  I 


76,4 


04,0        64,1 


vi 


65, -2        65,  o  12        483 


09,1         09,3 


18 


70,1  (>9,0         70,0  18         ^'xii 


n. 


ai9 


/«   .173 


665         9,5     /  Di<;sof. 

»  à  1770 

^•^•9        î>>5'   )  Disse. 

i  à  1790 

I 

6*26         9,5{  i  Dissor. 

S  à  1790 

519         7,40  «980 


6 1 3         9 , 3() 


57,0        58,8  12        O19        057        9,36 


18        5/0        556        8, î9 


î<>7         ^<»4         7»^" 


Oi5         8,6 


532         588         8,38 


,JO 


6),  3        00,0  12        4^*9        5o5        7,21 


no        49^        ^>i87 


1(1. 


J<I. 


Dissoc 


477         6,64  1O70 
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II.  —  Méltnges  formés  avec  le  cyanogène. 

Volumes  gazeux 
ajoutésài"*  CT. 

Numéros.  C-Az*.  /i.  calrulr.    obscrv»'.        8^.  o^.  II.  Â  âp'  T. 

.  \0  1 ,00      20,1  29,7        3-2, o  l'i        363        466       iC,35  4*9" 
I  Vap.        0,10 


Dissoo 
deCO-» 


iO  1,9^      -3,1  73,1        73,0  'à\        67?.        706       10, 5o 

9  ) 

' I  Az  7,33 

(  Vap.         0,33 

i'O  1,01      63,2  73,9        7u,9  12        686        7Ji5       11, 95  îSck» 

3. . .    .  •  Az  3,80 

(  Vap.        0,09 

/O  1,08      68,5  79,5  ?  2i        696        7i7       11,87  2Î80 

-i Az  3,68 

'  Vap.        o,  10 

III.  —  Mélanges  dans  lesquels  l'hydrogène  est  l'élément  comburant. 

Volumes  gazcui 
ajoutés  à  r*' 

de  n    T, 

Numéros.        (H--+-0).  h,  o,.  />,.  8^.  n^.  II.         h  278  T. 

I**  Mélanges  tonnants. 

I Vap.         o,o3      7 1,2  5o,o  2,1  24        5j9        619        8,9  336i» 

j  ^O  0,01       74, {  ^9,7  3,3  2î        56i        620        9,04  338o 

(  Vap.         o,o3 

3 Vap.         0,01       72,8  48,8  0,8  9        553        625        8,83  33io 

i Vap.         «,019    39,8  26,9  1,1  i3        287        33  i        8,07  32  {o 

.% Vap.         0,0  »5     23,3  14,8  1,1  i3         148         182        8,i3  32io 

2*  Mélanges  en  proportions  variables:  i***'(H*-i-  0) -H />(!!,  0,  Az]. 

\  O  0,49      73,1  56,5        24,6  12        545        623        8,86  283o 

(  Vap.         0,02 

i  n  o,5i       73,1  57,2        25,4  12  »  617        8,81  28o<» 

I  Vap.        0,02 

^  ^0  0,97      73,0  61,0        37,0  23        482        56i        8,3o  2{3o 

(  vap.         o,oï) 

.0  0,99      73,1  61,1        37,0  12        4C2        589        8,îo  2460 

Vap.         o,o3 
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IIL  —  Mélanges  dam  lesqiiela  Thydrogène  est  rélément  comburant  (suite). 

Volumes  gazeux 
ajoutés  à  1'"* 
de 
N~.  (H'-t-O).  A.  o^.  p^,  e,.         o^.         n.         A  273  T. 

a®  Mélanges  en  proportions  variables  :  i*'*'(H*-h  O) 

10...  1"  °'^^      '^'^  ^''^        ^"'4  ^^ 

*"  )  Vap.  0,06 

..       1  O  2,00      73,0         65,0        49)^  i^ 

"    f  Vap.  0,02 

^iJl^Z%V'^^      75,7  68.0        49.0 

l  Vap.  0,06 

n...\lzZ\''àV^^      "''*         «5,.        .i8,o  ..        448        5,>        7.30 

(  Vap.  0,04 

(  Vap.  0,04 

,„      (;^*=''9^U,.o      58.6 
15.. .  j  O  =o,i7\    ' 

(  Vap.  o,o5 

X,...\oVo^,W->      ^»'<  3«''        ^«■^  - 

'  Vap.  0,06 


18 


o^.   n. 

n  T, 

h   273' 

hO)H-/?(H, 

0,Az). 

497    58o 

8,49 

459    5i6 

7,39 

461    526 

7,40 

52,4        {0,5         12 


/  Az=  1,89 1        _  ^  ^ 

17...     0=o,.6r'"5  '9-7          ■■•7        '3.5 
(  Vap.            0,16 

!'  Az  =  2,o5  /  .  ^,          ^.  ^             _     „ 

0=o,«r'"7  75,0         (.8,0        5..8 
Vap.            "1O7 

i9...jo':;:Sh''*7  -«'»    ««'^  53,5 

l  Vap.  0,07 

/  Az  =  2,63i  ^  .          ^              t, ,  ^ 

...)o=oWy>^  :>.8       67,»      54.8 


12 


18 


18 


2() 


i3 


'  Vap.  0,06 


4i...!A.='.;;8h'°^  -^'^    '^^•^   ^5'^    '^ 


(  Vap.  0,06 

i2...jo*îo,l5h''^®      ''■'*         '•'''        ^®'' 
'  Vap.  60,0 


12 


{68 

5i4 

7,34 

370 

409 

7,28 

242 

280 

7,62 

125 

143 

7,58 

438 

485 

6,83 

436 

476 

6,67 

4i5 

433 

6,20 

|05 

446 

6,36 

404 

4 '9 

6,i3 

./' 
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III.  —  Mélanges  dans  lesqiiels  l'hydrogène  est  rélément  comburant  (suite). 

Volumes  gazeux 
ajoutés  à  1'*^ 

de  II    Tjj^ 

\".  (H2-+-0).  A.  CT,.  />..  e„.  rr^.  II.         7*273' 

'x''  Mélanges  en  proportions  variables  :  r^'^IP-t- O) -h />(!!,  0,  Az). 

i:ï..  J  Az=i[25r'^^      '^''  ^^"''^        ^^'^  '^        "^^^         *^^        ^'^^ 

\  Vap.  0,06 

51...'  0^  =  0^55 1^'^""      73,2  G8,o        58,3  la        303        382        5,43 

.  Vap.  0,07 

i:;..  J  Az  =  ^33p''7      '^^'^  ^^'^        ^^'^  '^        ^^'*        ^'^        ^'^'^ 

Vap.  0,07 

30  Hydrogène,  oxygène  et  acide  carbonique, 

l  (GO-hO)      1,00      73,3  49,3        25,3  12        644        706      10, o5 

ir. . . . 

"  "*  *  j  O  o,o3 

Vap.  0,01 

I  C0«  0,67      61,0  Î9,i        25,1  12        384        44»        7,o3 

I  \ap.  0,04 

^^       )  C0«  1,52      72,8         63,3        44,3  12        399        408        5,85 

(  Vap.  0,04 

^C0«  2,37      76,0         67,7        5i,6  10        359        377        5,i5 

(  Vap.  o,  {o 

IV.  —  Chlore  et  hydrogène. 
Volumes 

gazeux 

ajoutes  à  T"*  p^ 

de  a  ' — ^*- — -^ — ^  n   T, 

.\uiiii?:ros.     Cl  -r-  H.  h.         calculé.      calcul,  ob^erv.      0^.        n^.  II.         7î  ârJ* 

^H       o,o3       43,4         {3,4  2,1         0,0        8        336        420         10,00 

I  Vap.  0,02 

^  i  CI      0,33      72,7        72,7        18,5        0,0        8        460        495  7,00 

'" J  Vap.  0,02 

^H       1,20      67,0        67,0        37,0      37,8        9         i<»6        471  7,a8 

I  Vap.  o,o3 

^  ni       1,32      7Î,Î        74, ♦        32,0      3î,o        9        417        478  6,63 

)  Vap.o,o3 


T. 


1470 


i3oo 


1280 


Dissoc. 
deCO». 


2100 
1540 
1280 


T. 
2430 

1620 

1690 


l520 


76 
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V.  —  Méltnges  formés  avec  GH^  {formène  ou  grisou). 


Volumes  gazeux 
ajoutés  à  !'•' 
de 
Numéros.  CM*. 


h. 


Contraction 
observée 
rapportée         p^ 
à  r***.        observé. 


e„ 


1 


z*  •  •  • 


6. 


8. 


9 


10. 


O 

Va  p. 


O 
Az 

Va  p. 

l  Vap. 

O 
Az 

Vap. 

0 
Az 

Vap. 

O 
Az 

Vap. 

O 
Az 

Vap. 

Az 

(  Vap. 

Az 

(  Vap. 

O 
Az 

Vap. 


2 

lO 

o 

8 
o 

a 
o 


o 


/ 

o 

I 
G 
o 

I 
6 
o 

I 
6 
o 

I 
5 
o 


8i 
55 

25 

37 

90 
21 

o3 
65 

19 

0^ 
24 

32 

«7 
i3 

14 

84 
90 
17 

7a 
5o 

16 

62 

16 
ij 

44 
4i 
14 


"«.• 


76,0  1,77  63,8 


i5 


76,0  1,23  65,5 


i5 


n  T, 


II.         h  37.$ 


1,84      40,4  i|53  19,9        24        487        575       i5,i5 


Grisou  et  air, 
76,0  1,86  66,3         i5        470        519        6,96 


541         601         8,33 


76,0  1,86  63, o        i5        608        646        8,93 


74,  i  1,82  61,5        24        598        639        9,34 


76,0  i,7î  63,0        12        624        66(>        9,07 


76,0  1,67         63,3         i5        6o5        657        9,07 


76,0  1,43  61,4        i5        6i3        653        9,01 


573        635        8,77 


76,0  0,86  67,8        i5        540        611        8,43 
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/  / 


lY.  ^  Ghaleors  spécifiqnes  des  gai. 

Etant  données  la  température  de  combustion  T  et  la  chaleur  de 
combustion  des  gaz,  on  peut  calculer  la  chaleur  spécifique  moyenne 
à  volume  constant  du  gaz  brûlé  entre  Oq  et  T,  dans  les  condi- 
tions de  l'expérience. 

On  simplifie  considérablement  les  calculs  en  convenant  do  ne 
considérer  que  les  chaleurs  spécifiques  moléculaires  y  c'est-à-dire 
les  chaleurs  spécifiques  du  poids  de  gaz  qui  remplit  à  o"  et  o"*fy6 
un  volume  égal  à  2a**S  ^2.  Il  est  alors  inutile  de  transformer  en 
poids  les  volumes  gazeux  directement  mesurés. 

Le  seul  examen  des  Tableaux  qui  précèdent  permet  tout  d'abord 
d'arriver  à  deux  conclusions  très  importantes. 

La  première  est  la  suivante  : 

Si  l'on  compare  des  expériences  ne  difTérant  entre  elles  que  par 
la  nature  du  gaz  parfait  (CO,  Az,  O,  H)  mélangé  au  gaz  tonnant, 
on  voit  que  la  substitution  d'un  certain  volume  de  ces  gaz  à  un 
volume  égal  d'un  autre  est  sans  influence  sur  la  température  de 
combustion;  tout  au  moins  les  difierences  ne  dépassent  pas  les 
erreurs  possibles. 

Telles  sont  les  expériences  4?  8,  1 1  et  12  du  Tableau  I,  3",  faites 
en  ajoutant  environ  2'°*  d'un  gaz  étranger  (CO,Az,  O)  à  i'"*  de 
CO  4-0.  La  température  moyenne  de  ces  quatre  expériences  est 
1900"  et  les  différences  ne  dépassent  pas  So**. 

Telles  sont  encore  les  expériences  du  tableau  III  faites  en  ajou- 
tant l'un  des  gaz  Az,  O,  H  au  mélange  tonnant  H^  -\-  O.  On  a 
groupé  dans  ce  Tableau  les  expériences  sensiblement  identiques 
par  toutes  leurs  conditions,  sauf  par  la  nature  du  gnz  parfait  ajouté. 
Les  écarts  entre  les  températures  T  ne  dépassent  pas  4o". 

Nous  arrivons  donc  à  cette  conséquence  très  importante  : 

Les  chaleurs  spécifiques  moléculaires,  qui  sont  sensiblement 
égales  entre  elles  à  la  température  ordinaire,  sont  encore  sen- 
siblement égales  entre  elles  jusque  vers  3ooo". 

Quant  à  la  seconde  conséquence,  nous  l'obtiendrons  en  com- 
parant entre  elles  les  expériences  qui  ne  diffèrent  que  par  la  pres- 
sion initiale  /t,  ou,  ce  qui  revient  au  même,  parla  pression  Wq,  On 
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conslate  que,  pour  ces  expériences,  la  température  de  combus- 
tion est  la  même,  aux  erreurs  possibles  près. 
Nous  citerons  : 

i"  Les  expériences  5  et  6  du  Tableau  I,  2**,  faites  en  ajoutant  en- 
viron i^"*^  de  CO^  au  mélange  CO  -[-  O  ;  la  pression  tïJo  variant  de 
6'o  à  33,4?  I21  température  ne  varie  que  de  2010**  à  igSo";  la  dif- 
iérence  n'est  que  de  80°,  soit  4  pour  100,  encore  s'explique-t-elle 
en  partie  par  cette  circonstance  que,  dans  l'expérience  qui  donne 
la  température  la  plus  élevée,  il  y  a  2  pour  100  d'acide  car- 
bonique de  plus  que  dans  l'autre  ; 

a"  Les  expériences  1  à  5  du  Tableau  III,  faites  avec  le  mélange 
tonnant  H^  +  O,  mais  sous  des  pressions  tsq  variant  de  5o  à  1498; 
f  ne  varie  que  de  338o°  à  32 1  o"  ^  la  différence  n'est  que  3 , 5  pour  1 00  5 

3"  Enfin  les  expériences  11  à  17  du  même  Tableau,  faites  en 
ajoutant  à  H^  -f-  O,  environ  2^°*  d'un  gaz  parfait,  avec  des  pres- 
sions Wq  variant  de  68  à  17,7;  la  température  moyenne  est  de 
1970",  avec  des  écarts  qui  ne  dépassent  pas  4o"« 

On  peut  donc  dire  avec  certitude  : 

Les  chaleurs  spécifiques  des  gaz,  qui  sont  indépendantes  de 
la  pression  à  la  température  ordinaire,  sont  encore  indépen- 
dantes de  la  pression  à  des  températures  qui  dépassent  3ooo". 

Chaleur  spécifique  deOO^ , —  En  ajoutant  des  quantités  variables 
(le  CO^  au  mélange  tonnant  GO  H-  O,  on  peut  déduire  des  va- 
leurs correspondantes  de  T  celles  de  la  chaleur  spécifique  de  GO^ 
entre  t^  et  T.  Toutefois  on  ne  peut  obtenir  ainsi  la  chaleur  spéci- 
fique ni  beaucoup  au-dessus  de  1800°  à  cause  de  la  dissociation, 
ni  au-dessous  de  1600°,  parce  que,  au-dessous  de  cette  tempéra- 
ture, la  propagation  est  si  lente  que  les  corrections  nécessaires 
pour  obtenir  T  deviennent  trop  incertaines.  On  trouve  ainsi,  pour 
la  chaleur  spécifique  moyenne  moléculaire  de  GO^  entre  0°  et 
1800**,  la  valeur  i3,i5.  On  peut  essayer  de  construire  une  for- 
mule représentant  la  chaleur  spécifique  G  entre  o"  et  1800"  en 
combinant  cette  valeur  avec  celles  que  donnent  les  expériences 
de  Regnault  et  qui  sont  Gq  =  8,23  et  G200  =  10, 55. 

On  peut  prendre  la  formule  parabolique 

(i;  G  =  6,3  -+-  6,0.  /.  10-'  —  I ,  i8/*.io-*. 
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Cette  formule  ayant  Tinconvénient  d'indiquer  pour  la  tempéra- 
ture 2540^  un  maximum,  égal  à  i3,9,  qui  n'est  ni  démontré,  ni 
même  vraisemblable,  il  vaut  mieux  adopter  la  formule  exponentielle 

(a)  C=^4,33(t.io-«)o.367, 

dans  laquelle  t  est  la  température  absolue.  La  formule  (2)  donne 
entre  0°  et  1800"  presque  exactement  les  mêmes  valeurs  que  la 
formule  (i). 

On  pourrait  aussi  substituer  à  la  formule  (n)  la  formule  plus 
simple  et  presque  équivalente 


j.'- 


(3)  G--.-  î,74vT'o-«. 

Chaleur  spécifique  de  fa  vapeur  cVeau.  —  On  ne  connaît 
actuellement,  pour  la  vapeur  d'eau,  que  la  chaleur  spéciHquc 
moyenne  entre  100"  et  200''.  Cependant  M.  Winkelmann  (*)  a 
déduit  d'expériences  délicates  sur  la  conductibilité  des  gaz  sous  de 
très  faibles  pressions  le  nombre  i ,  1 2'^  pour  le  rapport  des  chaleurs 
spécifiques  vraies  à  100**  et  à  o".  Le  rapport  analogue  tiré  par 
M.  Winkelmann  de  ses  expériences  sur  l'acide  carbonique  est 
d'accord  avec  l'expérience;  on  peut  donc,  faute  de  mieux,  adopter 
le  nombre  que  donne  ce  savant  pour  la  vapeur  d'eau.  On  en  dé- 
duit, pour  les  chaleurs  moyennes  moléculaires  à  volume  constant, 

Go  =  5,61,     Gioo=6,69, 

L'accroissement  pour  loo**  est  0,064 5. 

Puisque  nous  n'avons  pas  constaté  de  dissociation  pour  la  va- 
peur d'eau  à  la  température  de  combustion,  la  chaleur  spécifique 
moyenne  entre  o  et  335o"  peut  être  déduite  des  expériences  faites 
sur  la  combustion  de  gaz  tonnant.  On  trouve  ainsi 

G"»»rr  16,6. 


(')  Il  faut  remarquer  que  ce  mode  de  procéder  n'est  qu'approximatif,  car  il 
pourrait  se  faire  qu'il  y  eût,  dans  le  voisinage  de  la  température  de  combustion, 
une  dissociation  qui  échappât  à  nos  moyens  d'investigation,  à  cause  de  la  rapidité 
extrême  de  la  chute  de  pression. 

Pour  déterminer  la  valeur  exacte  de  la  chaleur  spécifique  de  la  vapeur  d'eau  à 
haute  température,  il  faudrait,  comme  pour  l'acide  carbonique,  mêler  des  quantités 
\ariables  de  vapeur  d'eau  au  mélange  tonnant  Il'  +  O.  Notre  appareil  ne  se  prêtait 
malheureusement  pas  à  ces  expériences,  qui  présenteraient  un  vif  intérêt. 
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Si  Ton  admetlaît  que  la  variation  de  la  chaleur  spéciGque  se  fît 
jusqu'à  335o"  avec  le  coefficient  d'accroissement  déduit  des  expé- 
riences de  M.  Winkelraann,  on  trouverait  C33 50  =  ï7?5,  La  dif- 
férence n'est  pas  assez  considérable,  surtout  eu  égard  à  la  nature 
indirecte  du  procédé  expérimental  employé  par  le  physicien  alle- 
mand pour  que  nous  soyons  autorisés  à  rejeter  la  formule  simple 

(4)  C=  5,61-4-3,28.  Mo-». 

Les  expériences  faites  en  ajoutant  de  l'acide  carbonique  au  mé- 
lange tonnant  H^  4-  O  peuvent  nous  servir  de  vérification,  car  on 
peut,  en  utilisant  celle  que  l'on  déduit  de  notre  formule  pour  la 
vapeur  d'eau,  déduire  la  chaleur  spécifique  de  CO^  et  comparer  la 
valeur  ainsi  calculée  à  celle  qui  se  tire  de  la  formule  établie  plus 
haut.  On  trouve  ainsi  : 

Numéros  C  déduite     C  déduite 

des  expériences.  T.  de  (2).  de(^). 

28 -2100  14,4  i3,8 

29 i5io  11,6  12,6 

30 l'iSo  11,3  11,8 

Les  expériences  28et  30ne  donnent  que  des  erreurs  moindres  que 
5  pour  100,  parfaitement  admissibles  pour  une  vérification  dans 
laquelle  les  erreurs  s'ajoutent.  L'expérience  29  donne  une  erreur 
plus  forte  qui  dépasse  8  pour  100.  II  faut  d'ailleurs  remarquer  que 
nous  obtenons  ainsi,  à  haute  température,  pour  l'acide  carbonique, 
des  chaleurs  plus  élevées  que  celles  qui  ont  été  trouvées  direc- 
tement. Cette  différence  serait  expliquée  si  l'on  admettait  qu'en 
méconnaissant  l'existence  réelle  d'une  certaine  dissociation  de  la 
vapeur  d'eau,  dans  le  voisinage  de  la  température  de  combustion, 
nous  avons  été  amenés  à  adopter  pour  cette  température  un  chiffre 
trop  faible  et  par  conséquent,  pour  la  chaleur  spécifique  de  la 
vapeur  d'eau,  un  chiffre  trop  fort. 

Chaleurs  spéci/iq  lies  des  gaz  parfaits,  —  La  chaleur  spécifique 
moléculaire  moyenne  des  gaz  parfaits  est,  entre  o"  et  200°,  égale  en 
moyenne  à  4»  89*  I^H^  ne  paraît  d'ailleurs  pas  varier  sensiblement 
entre  o"  et  200". 

Pour  connaître  la  chaleur  spécifique  des  mêmes  gaz,  à  de  hautes 
températures,  on  peut  se  servir  : 
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i^  Des  expériences  faites  en  ajoutant  Tun  des  gaz  Az,  O,  H  au 
mélange  tonnant  H*  -|-  O  ; 

2^  Des  expériences  faites  en  ajoutant  l'un  des  gaz  CO,  O,  Az  au 
mélange  tonnant  CO  -+■  O; 

3"  Des  expériences  faites  sur  la  combustion  du  cyanogène; 

4"  Des  expériences  faites  sur  la  combustion  du  formène  CH*. 

Nous  donnons,  dans  le  Tableau  suivant,  quelques-unes  des  va- 
leurs que  l'on  obtient  en  faisant  usage  de  ces  quatre  groupes 
<rexpériences  : 

Chaleurs  spécifiques  des  gaz  parfaits 
déduites  de  la  combustion 

de  l'oxyde 
de  de  du  du 

T.  riiydrogcne.      carbone.       cyanogène.      formène. 

283o 6,8  »  »*                      • 

'iSoo 7,1  »  »                     »» 

aSoo •>  "  7,2                   » 

•«î8o.    ....  •)  "  6,9                   ») 

•jii6o 6, '2  "  >»                     »> 

2i5() »>  »  •>  6,9 

1980 »  7,0  n  )) 

1980 »  6,7  »  » 

1970 j,7                  >»  »  » 

1920 >'  7,1  »»  »> 

ig'io »»  7,0  »  » 

1870 •                     »  >»  6,8 

1670 »  6,7  »>  >» 

1660 »                     »  »»  6,8 

I  ''i8o 5,5                   »  )»  »» 

1280 5,5                   «>  »  » 

Toutes  ces  expériences  signalent  un  accroissement  marqué  de  la 
chaleurspécifiquedes  gaz  parfaits  qui,  entre  o"  et  2oo",estseulemenl 
4,86.  Les  valeurs  tirées  de  la  combustion  de  l'hydrogène  sont  plus 
faibles  que  celles  que  l'on  tire  des  trois  autres  groupes  où  la  cha- 
leur spécifique  de  la  vapeur  d'eau  n'intervient  pas  ou  intervient 
peu.  La  différence  est  donc  de  même  sens  que  celle  que  nous 
avons  remarquée  entre  les  valeurs  de  la  chaleur  spécifique  de  l'acide 
carbonique  obtenues  directement  et  celles  qu'on  tire  de  la  combus- 
tion de  l'hydrogène.  Elle  pourrait  s'expliquer  de  la  môme  façon, 
c'est  à-dire  par  la  méconnaissance  de  l'existence  d'une  certaine 
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dissociation  de  la  vapeur  d'eau,  qui  nous  a  fait  prendre  pour  la  va- 
peur d'eau  des  chaleurs  trop  fortes.  Nous  croyons  donc  pouvoir 
conclure  de  nos  expériences  que  la  chaleur  spécifique  des  gaz  par- 
faits augmente  avec  la  température,  quoique  d'une  manière  beau- 
coup plus  faible  que  cela  n'a  lieu  pour  les  autres  gaz. 

Quant  au  taux  de  cet  accroissement,  Une  peut  être  déduit  avec 
certitude  de  nos  observations.  On  pourrait  adopter  la  formule 

(5)  G  =4,8-ho,ooo6ô. 

Depuis  la  publication  de  nos  résultats  provisoires,  MM.  Berthe- 
lot  et  Vieille,  dans  une  série  de  recherches  sur  la  combustion  des 
gaz,  sont  arrivés  aussi  à  conclure,  comme  nous,  que  la  chaleur  spé- 
cifique des  gaz  parfaits  augmente  avec  la  température.  Malgré  cette 
confirmation  importante  de  nos  conclusions,  il  est  à  désirer  que 
de  nouvelles  recherches  soient  faites  sur  ce  sujet  important. 

Mesure  des  quantités  de  gaz  dissociées,  —  Ltant  connues  les 
chaleurs  spécifiques  drs  gaz  à  toutes  les  températures,  on  peut  en 
déduire,  dans  les  cas  où  l'on  constate  la  dissociation,  la  fraction  k 
de  volume  gazeux  tonnant  qui  est  restée  combinée. 

On  trouve  ainsi,  pour  les  mélanges  formés  avec  CO  -f-  O  avec 

«ne  pression  initiale  de  o^j-jS  à  ©'",76. 

T.  A-. 

r*»'(GO  -^  O) 3*i3o  0^61 

r°'(GO    -0)  -+-  o,48G02 2590  0,98 

r°>(GO  ^-0)  *-o,5iGO a646  o,83 

r'**(GO-r-0)  r-  i,27Az a46o  0,96 

Ces  nombres  ne  peuvent  d'ailleurs  être  considérés  que  comme 
des  approximations,  parce  que  les  chaleurs  spécifiques  de  l'acide 
carbonique  ne  sont  obtenues  que  par  extrapolation. 

Températures  de  combustion  à  pression  constante,  —  Si  l'on 
admet  que  la  chaleur  spécifique  moléculaire  à  pression  constante 
ne  diflere  de  la  chaleur  à  volume  constant  que  par  l'addition  d'un 
nombre  constant  1,96  qui  représente  le  travail  produit  parla  di- 
latation d'un  volume  égala  22***, 3a  supportant  la  pression  de  o™, 76 
et  s'échauflant  de  1^,  on  déduira  aisément  les  chaleurs  à  pression 
constante  des  chaleurs  à  volume  constant.  On  pourra  donc  calculer 
pour  un  mélange  gazeux  donné  la  température  de  combustion  à 
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l'air  libre,  au  moins  lorsqu'il  ne  se  produit  pas  de  dissociations. 
On  obtient  ainsi  les  nombres  suivants  : 

Température  de  combustion 

à  volume  constant.  à  pression  constante, 

o  o 

H«    -^O(i) 335o  3ioo 

H«    -+-0-h  i,88Az«...         »  2000 

CO   -+- 0 3i3o  (dissoc.)  » 

CO   -+- 0-h  i,88Az*. . .     2460  (dissoc.)  21 15?  (dissoc.  prob.) 

CH^ -H20*-h7,7Az«  .     2i5o  1860 

Cl     -+-H a43o 

Chaleurs  spécifiques  de  l'acide  chlorhydrique  et  du  chlore. 
—  Nos  expériences  sur  la  combustion  du  chlore  par  Thydrogénc» 
sont  restées  incomplètes,  parce  que  les  gaz  mettent  rapidement 
l'appareil  hors  de  service. 

De  l'expérience  du  Tableau  III,  faite  avec  un  mélange  conte 
nant  i^'^^'ClH-f-  i^'^^jSaH,  on  déduit  que  la  chaleur  spécifique  du 
gaz  brûlé,  à  la  température  de  iSso",  est  égale  à  6,1,  tandis  que  la 
formule  (5)  donnerait  5,8.  L'expérience  3,  faite  avec 

r°'GlH-f-r*',2oH, 

donne  0,76  à  1690",  tandis  que  la  formule  donne  5,8.  On  peut 
donc  conclure  de  là  que  la  chaleur  spécifique  de  l'acide  chlorhy- 
drique qui,  à  la  température  ordinaire,  est  la  même  que  celle  des 
autres  gaz  parfaits,  lui  est  encore  égale  vers  1600**,  les  chaleurs 
spécifiques  de  tous  ces  corps  subissant  d'ailleurs  la  même  loi  d'aug- 
mentation avec  la  température. 

L'expérience  1,  faite  avec  le  mélange  tonnant  Cl  -h  H,  donne- 
rait, au  contraire,  pour  la  chaleur  spécifique  de  CIH,  le  nombre 
I2yi  à  2430^.  Ce  nombre  étant  inadmissible,  il  faut  en  conclure; 
que  le  gaz  acide  chlorhydrique  subit  à  243o"  une  dissociation  que 
la  rapidité  de  la  condensation  dissimule  et  rend  inobservable  par 
notre  procédé. 

En  admettant  que  les  chaleurs  spécifiques  de  CIH  et  de  H  su- 


(')  Nous  adoptons  ici  la  notation  atomique  suivant  laquelle 

CO  --    CWr-.  Az'  --■-:  O'  ^  ir-  ^  2  "',    O   -.  1-'. 
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bisscnl  la  loi  d^aiigmentalion  marquée  parla  formule  (5),  on  trou  • 
verait,  si  la  chaleur  spécifîque  du  chlore  était  égale  à  celle  des  gaz 
parfaits,  que  la  fraction  Ë  de  volume  du  gaz  dissocié  serait  o,23. 
Ce  chiffre  est  certainement  trop  grand ,  comme  ou  va  le  voir. 

L'expérience  n"  2  faite  avec  excès  de  chlore  donnerait,  s'il  n'y 
avait  pas  de  dissociation,  wà^  ,\  pour  la  chaleur  spécifique  du  chlore. 
La  dissociation  dans  cette  expérience  ne  peut  pas  dépasser  celle 
de  l'expérience  1,  laquelle  est  certainement  inférieure  à  o,  23. 

Si  Ton  admettait  pour  l'expérience  2  ce  chiffre  de  dissociation, 
certainement  très  exagt'ré,  on  trouverait  pour  la  chaleur  spéciGque 
du  chlore  un  nombre  certainement  trop  faible,  égal  à  i8,a.  Cette 
chaleur  spécifique  est  donc  comprise  à  1620"  entre  18,2  et  22,4* 
A  la  même  température,  la  chaleur  spécifique  de  l'acide  carbo- 
nique n'est  que  de  12,8  celle  de  la  vapeur  d'eau,  10,9.  La  chaleur 
spécifique  du  chlore  croît  donc  avec  la  température,  non  seule- 
tuent  beaucoup  plus  vite  que  celle  des  autres  gaz  simples,  mais  en- 
core beaucoup  plus  vite  que  celle  des  gaz  composés,  tels  que  lu 
vapeur  d'eau  et  l'acide  carbonique. 

En  résumé,  il  ressort  de  notre  travail  que  certaines  propriétés 
thermiques  des  gaz,  telles  que  la  constance  de  la  chaleur  spécifique 
malgré  les  variations  de  pression  et  Tidentité  mutuelle  des  chaleurs 
spécifiques  moléculaires  des  gaz  dits  parfaits  (H,  Az,  O,  CO,  Cl  H), 
déjà  établies  à  basse  température,  sont  encore  vraies  pour  des  tem- 
pératures qui  atteignent  Sooo''. 

En  revanche,  nous  avons  établi  que  toutes  les  chaleurs  spéci- 
fiques gazeuses  croissent  toujours  avec  la  température,  les  unes 
très  rapidement,  comme  celles  du  chlore  de  Tacide  carbonique  et 
de  la  vapeur  d'eau;  les  autres  beaucoup  plus  lentement,  comme 
celles  des  gaz  parfaits.  On  peut  exprimer  cette  propriété  en  disant 
que  Téncrgie  totale  des  molécules  gazeuses  croit  plus  vite  que  la 
force  vive  de  leur  centre  de  gravité. 
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HOUYEAU  STftTtn  TÉLtelAPHiaUE  ; 
Par  m.  ESTIENNE. 

l^  système  Estienne  a  pour  base  une  écriture  nouvelle,  formée 
de  traits  et  de  demi-traits,  tracés  transversalement  sur  la  bande  de 
papier,  par  deux  plumes. 

Les  lettres,  chiffres  et  signes  de  ponctuation  sont  composés  de 
ces  deux  signaux  groupés  conformément  au  code  Morse.  Le  trait 
peut  occuper,  en  hauteur,  la  largeur  du  ruban  de  papier,  quelle 
que  soit  cette  largeur  ;  le  demi-trait  occupe  naturellement  la  moitié 
de  la  hauteur  du  trait. 

Le  système  comporte  un  inverseur  perfectionné,  un  récepteur, 
dont  Torgane  magnétique  a  une  disposition  particulière  et  un 
procédé  spécial  d'encrage. 

L'inverseur  est  à  deux  touches;  chacune  d'elles,  quand  elle  est 
abaissée,  envoie,  sur  la  ligne,  un  courant  de  sens  contraire  et  fait 
tracer,  par  suite,  à  une  plume  un  des  deux  signaux.  Si  le  trait  est 
obtenu  par  un  courant  positif,  le  deini-lrait  est  obtenu  par  un 
courant  négatif;  chaque  plume  agit  ainsi  sous  l'inlluence  du  cou- 
rant qu'envoie,  dans  l'organe  électro -magnétique  du  récepteur,  une 
des  touches  du  manipulateur  correspondant. 

Le  récepteur  a  les  trois  mobiles  et  le  volume  du  Morse.  L'avan- 
cement du  papier  se  produit  par  un  mécanisme  analogue  à  celui 
de  ce  dernier  système.  La  molette  est  supprimée  et  remplacée  par 
les  deux  plumes,  dont  il  a  été  parlé  et  que  l'on  va  décrire.  Celles- 
ci  sont  mobiles  et  disposées  de  façon  à  frapper  exactement,  mais 
jamais  simultanément,  d'après  la  lucmc  ligne  transversale,  au-des- 
sous d'un  petit,  cylindre  d'acier.  Il  résulte  de  là  que,  quand  le  ruban 
de  papier,  placé  entre  ce  cylindre  et  les  becs  de  plume,  est  arrêté, 
si  les  deux  plumes  viennent  successivement  frapper  le  papier,  un 
trait  seul  sera  apparent,  parce  que  le  demi-trait  se  trouvera  for- 
cément confondu  avec  ce  signal.  S'il  n'en  était  pas  ainsi,  la  ligne 
dite  de  coïncidence  n'existerait  pas  et  un  réglage  serait  indispen- 
sable. 

Les  plumes  baignent,  par  leur  extrémité  inférieure,  dans  un 
encrier  mobile,  placé  au-dessous.  Elles  se  composent,  chacune. 

y.  de  Phys,,  a*  série,  t.  IV.  (Février  i885.)  7 
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de  deux  petites  palettes  en  acier,  formant  pince  et  portant  vers  le 
bas,  à  chaque  extrémité;  une  charnière.  Entre  ces  deux  palettes 
on  place  une  bandelette  de  peau  que  Ton  taille  au  ras  du  bec  de 
plume. 

L'encre  monte  alors  à  l'extrémité  par  capillarité;  Torgane  élec- 
tromagnétique, fixé  sur  la  platine  de  derrière  et  recouvert  d'un 
couvercle  en  bois,  se  compose  de  deux  bobines  avec  culasse  et 
plaques  polaires.  Entre  celles-ci  oscille  une  armature  polarisée, 
c'est-à-dire  ramenée  dans  la  position  verticale  par  Tactton  d*un  ai- 
mant en  forme  de  fer  à  cheval,  placé  sous  le  socle  de  l'appareil; 
sur  l'un  de  ses  pôles  est  fixée  une  petite  pièce  en  fer  doux  se  ter- 
minant à  la  partie  supérieure;  suivant  un  biseau  placé  exacte- 
ment en  regard  de  la  partie  inférieure  de  la  palette  qui,  elle-même, 
se  termine  en  biseau.  L'aimant,  par  l'inlermédiaire  de  cette  petite 
pièce,  polarise  la  palette  et  la  maintient  à  égale  distance  des  deux 
plaques  polaires  des  électro-aimants. 

De  plus  la  palette  est  mobile  sur  son  axe;  deux  vis  servent  à  la 
fixer.  Celte  disposition  facilite  beaucoup  la  construction. 

Les  plumes  placées  à  Tavant  se  trouvent  en  regard  l'une  de 
l'autre  et  sont  à  égale  dislance  du  ruban  de  papier;  elles  se  font 
équilibre.  Chacune  est  rivée  à  un  bras,  actionné  par  Tune  des 
goupilles  de  droite  ou  de  gauche  d'une  fourchette,  qui  pivote  sur 
une  lige  traversant  les  deux  platines  du  récepteur,  et  qui  sert  d'axe 
à  la  palette.  Par  la  disposition  adoptée,  ces  plumes  se  meuvent 
simullanément  entraînées  par  la  palette;  mais,  quand  l'une,  sous 
l'action  d'un  courant,  monte  pour  venir  tracer  un  signal  sur  le 
ruban,  l'autre  descend  par  son  propre  poids  et  vice  versa. 

L'extrémité  supérieure  du  bras  de  chaque  plume  se  termine  par 
un  petit  canon  que  Ton  emboîte  sur  une  broche  servant  de  pivot. 

Le  s>  sterne  Estienne  permet  dans  les  transmissions  l'inversion 
(les  courants  et  leur  égalité;  en  outre,  tous  les  contacts  peuvent 
être  brefs  et  un  contact  d'une  durée  irrégulière  ne  peut  changer 
la  nature  du  signal  ;  un  demi-trait  ne  peut  se  changer  en  trait  et 
réciproquement. 

La  lisibilité*des  signaux  est  telle  que  les  télégraphistes  ont  sup- 
primé d'eux-mêmes  le  collationnement  des  dépêches,  ce  qui  ne 
pourrait  se  faire  avec  aucun  appareil  imprimant  la  lettre  lypogra- 
|)hique  ;  avec  le  manipulateur  à  deux  touches,   un  télégraphiste 
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exercé  peut  transmettre  de  trente  à  trente-cinq  mots  à  la  minute. 

Ce  système  a  été  adopté  par  plusieurs  nations  étrangères  et  en 
particulier  par  TAllemagnc.  Le  rendement  de  Tappareil  Estienne 
a  été  plus  spécialement  étudié  dans  ce  pays  par  des  expériences 
ofiicielles  exécutées^  soit  sur  des  fils  aériens  ou  sur  des  (ils  souter- 
rains entre  Berlin  et  Leipzig  :  il  a  été  trouvé  très  supérieur  au 
rendement  du  Morse  (*);  aussi  de  nombreux  appareils  deTancien 
matériel  sont-ils  transformés  pour  se  prêter  à  Inapplication  du 
nouveau  système. 

On  augmenterait  encore  considérablement  le  rendement  en 
ayant  recours  à  un  procédé  de  sténo  télé  graphie  également  pro- 
posé par  M.  Estienne.  En  donnant  aux  traits  transversaux  deux 
largeurs  différentes,  on  aurait  quatre  signaux  élémentaires  au  lieu 
de  deux^  et  par  suite  on  pourrait  simplifier  beaucoup  Técriture, 
et  introduire  de  nombreuses  abréviations. 


EZPÉBIEHGE  D'ETDRODTHAHiaUE  ; 
Par  m.  p.  PARIZE. 

L'expérience  suivante  a  été  faite  sur  une  rivière  qui  tombe  d'une 
hauteur  d'environ  ô*"  du  bassin  à  flot  de  Morlaix  dans  le  chenal 
du  port.  Chacun  des  déversoirs  d'écoulement  est  constitué  par  un 
canal  rectangulaire,  à  coursier  plan,  terminé  à  la  ligne  de  chute 
par  un  rebord  saillant  se  présentant  comme  un  tore. 

A  l'état  normal,  le  liquide  s'écoule  à  peu  près  verticalement,  en 
suivant  la  surface  du  déversoir.  Vient-on  à  laisser  tomber  en  un 
point  A,  voisin  de  la  droite  de  contour  apparent,  un  petit  caillou 
ou  même  une  simple  goutte  d'eau,  on  aper^'oit  aussitôt  une  remar- 
quable modification  dans  la  forme  de  la  nappe;  à  partir  du  point 
frappé,  elle  s'élance  en  une  haute  ondulation,  et  cette  intumescence 
est  d'autant  plus  marquée  que  le  choc  a  été  plus  fort  :  en  même 
temps,  la  nappe  liquide  s'écarte  beaucoup  plus  de  la  verticale  que 
précédemmeut,  comme  si  le  courant  avait  été  rendu  plus  fort.  La 

(•)  Etektrotechnische  Zeitung,  octobre-novcmbit;  i88.'|. 


88  BOYS. 

l'orme  ainsi   déterminée   artificiellement  se  conserve   jusqu^à   ce 
qu^ine  cause  accidentelle  vienne  détruire  l'eflet  obtenu. 

Si  Ton  observe  le  point  qu'a  frappé  la  petite  pierre  lancée  en  A. 
on  voit,  si  Teau  est  transparente,  que  le  contact  n'existe  plus  entre 
la  pierre  du  coursier  et  le  liquide  :  il  y  a  eu  séparation  sur  une  sur- 
face triangulaire  ayant  sa  pointe  à  Tendroit  frappé.  Cette  sépara- 
tion est  déterminée  par  de  Tair  entraîné  avec  le  projectile,  qui 
supprime  dans  cette  région  l'adhérence  de  la  nappe  liquide  et  de 
la  paroi  du  coursier.  La  nappe  s'échappe  donc  tangentiellementen 
conservant  sa  vitesse,  d'où  l'écart  observé  par  rapport  à  la  verticale. 

J'ai  constaté,  par  des  e^dpériences  manométriques,  qu'il  se  produit 
au  point  A  une  forte  aspiration  mesurée  par  une  colonne  d'eau  qui 
a  varié,  suivant  le  débit  de  la  rivière,  de  o*",22  à  i"',36.  Cette  di- 
minution de  la  pression  explique  la  possibilité  du  séjour  de  l'air 
au-dessous  de  la  nappe  liquide  et,  par  suite,  la  persistance  du 
phénomène  observé. 


C.-V.  BOYS.  —   A   luagncto-eleclric  phenomcnon    (Sur  un  phénomène  électro- 
magnétique); PhiL  Mag.j  l.  WIII,  p.  aiG;  188^. 

L'auteur  a  imaginé  une  nouvelle  méthode  pour  mesurer  l'in- 
tensité du  champ  produit  par  un  électro-aimant.  Cette  méthode 
repose  sur  le  fait  suivant  observé  par  Faraday. 

Un  disque  de  cuivre  suspendu  entre  les  pôles  d'un  électro- 
aimant reçoit  une  impulsion  chaque  fois  que  Ton  ferme  ou  que 
Ton  ouvre  le  circuit,  à  moins  que  son  plan  ne  soit  parallèle  ou 
perpendiculaire  dans,  loule  son  étendue  au\  lignes  de  force.  Dans 
tout  autre  cas,  Tangle  a  que  fait  le  disque  avec  les  lignes  de  force 
(supposées  parallèles)  diminue  quand  on  lance  le  courant  dans 
l'appareil  et  augmente  quand  on  rompt  le  circuit.  Si  Ton  produit 
un  champ  variahle  au  moven  d'une  aruiaturc  conique  et  d'une 
autre  plaie,  le  disque  placé  perpendiculairement  à  la  ligne  de 
force  qui  passe  par  son  centre  est  poussé,  quand  on  ferme  le 
circuit,  vers  la  partie  du  cham|)  où  l'intensité  est  moindre,  et 
inversement.  L'eflet  est  si  considérable  qu'un  disque  de  cuivre 
impur  qui  est  fortement  magnétique  paraît,  à  premièrevue,  for  - 
ement  diamagnélique. 
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Soit  un  anneau  de  faible  section  5,  de  résistance  spécifique  p,  et 
de  ravon  r,  placé  dans  un  champ  constant  dont  Tintensité  est  H. 
Pour  un  accroissement  é/H  de  celle-ci  dans  un  temps  dty  un  cou- 
rant est  induit  dans  Panneau  dont  Tintensité  est 

rsina  d\l 
2p       dt 

Il  se  produit  donc  un  couple  qui  tend  à  diminuer  a  et  dont  la 
valeur  est 

Tzr^ s\\  sin2x  d^ 

Si  le  champ  magnétique  s'établit  assez  vite  pour  que  a  n'ait  pas 
varié  sensiblement  pendant  ce  temps,  le  moment  du  couple  ne 
dépendra  que  de  la  valeur  finale  de  H  et  s'exprimera  par 

«p 

Si  Ton  appelle  M  le  moment  d'inertie  de  l'anneau,  T  le  coefïi- 
cient  de  torsion  du  fil  qui  le  supporte,  eu  la  vitesse  angulaire  qu'il 
prend  et  0  l'angle  qu'il  décrit,  on  a 

O)   = >  l)    =  ; • 

8p>l  8pv^T 

On  peut  considérer  un  disque  comme  formé  d'anneaux  élémen- 
taires; rimpulsion  reçue  par  un  disque  de  rayon  r  est  donc 

izr^ s\\^  siii2a 
32p 

Or  le  moment  d'inertie  d'un  disque  suffisamment  mince  est 
proportionnel  à  son  épaisseur  et  à  r*.  La  vitesse  qu'il  reçoit  est 
donc  indépendante  de  ses  dimensions. 

Pour  faire  des  mesures  absolues,  on  devra  remplacer  le  disque 
par  une  bobine  dont  il  sera  facile  de  bien  connaître  la  résistance. 
On  trouvera,  en  désignant  par  A  son  aire  et  par  R  sa  résistance, 

^  _       A*!!'  sinaa 
"         4Rv/MT 

L'auteur  a  vérifié  d'une  façon  suffisamment  approchée  que  l'im- 
pulsion due  à  la  rupture  du  circuit  est  proportionnelle  à  sin  2a. 


go  0.  LUMMER.  -  PHÉNOMÈNE  D'INTERFÉRENCE. 

Il  n'en  est  pas  de  même  de  Timpulsion  de  fermeture  :  le  disque 
s'arrête  en  vertu  de  l'action  Lien  connue  du  champ  magnétique. 
M.  Boys  a  d'ailleurs  comparé  ses  résultats  avec  ceux  que  lui  fournit 
Tune  des  méthodes  connues  :  quoique  l'accord  soit  peu  satisfai- 
sant, la  nouvelle  méthode  lui  paraît  devoir  fournir  très  simplement 
les  intensités  magnétiques. 

Si  l'on  répète  Texpérience  ci-dessus  avec  des  disques  de  diffé- 
rents métaux,  on  pourra  comparer  leurs  conductibilités  sans  avoir 
besoin  de  les  étirer  en  fils. 

Enfin,  si  l'on  remplace  le  disque  par  une  sphère,  celle-ci  ne 
recevra  aucune  impulsion  si  elle  présente  la  même  conductibilité 
dans  les  différentes  directions;  dans  le  cas  contraire,  il  sera  pos- 
sible de  reconnaître  la  direction  où  la  conductibilité  est  maxima. 

A.  Ledctc. 


O.  LUMMER.  —  Uebcr  eine  ncuc  Interferenzerscheiaung  an  planparallelea  Glas- 
platlen,  und  cinc  Méthode,  die  Planparalleliliit  solcher  GlSser  zu  prtifcn  (Sar 
un  nouveau  phénomène  d'interférence  produit  par  des  lames  de  verre  à  faces 
parallèles,  et  sur  une  méthode  pour  vérifier  le  parallélisme  des  faces  de  ces 
lames);  Wied.  Annaien,  t.  WIII,  p.  49;  i8S'|. 

Ce  phénomène,  ainsi  que  l'auteur  l'a  reconnu  après  coup,  avait 
été  observé  déjà  par  Haidinger  et  étudié  théoriquement  et  expé- 
rimentalement par  M.  Mascart(*).  Un  miroir  concave,  étamé  sur 
toute  sa  surface,  à  Texception  d'une  ouverture  de  la  grandeur  de 
la  pupille,  réfiéchit  la  lumière  d'une  lampe  à  alcool  salé,  et  la 
renvoie  normalement  sur  la  lame  à  faces  parallèles.  Si  l'on  regarde 
à  travers  l'ouverture,  l'œil  étant  supposé  réglé  pour  une  distance 
infinie,  on  voit  la  lame  recouverte  d'un  très  grand  nombre  d'an- 
neaux concentriques,  centrés  sur  le  pied  de  la  normale  abaissée 
du  centre  de  la  pupille  sur  la  lame.  La  substitution  à  l'œil  d'une 
lunette  réglée  pour  une  distance  infinie  permet  de  mesurer  Tin- 
cidcncc  correspondant  à  chacun  d'eux,  et  de  vérifier  la  formule 
suivante,  étabhe  par  M.  Mascart, 

(')  Annales  de  Chimie  et  de  Physique^  \'  série,  t.  XXIII,  p.  nfi. 
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qui  donne  la  différence  de  marche  A  des  deux  rayons   interfc- 
rents  en  fonction  de  l^angle  d'incidence. 

L'auteur  pense    que  la  régularité   des  anneaux  produits   peut 
servir  à  contrôler  le  parallélisme  des  faces  d'une  lame  de  verre. 

J.  Macé  de  Lépinay. 


\V.  R.VMSAY  cl  Sydney  YOUNG.  —  Influence  of  change  of  condition  from  ihc 
liquid  to  the  solid  stale  on  vapour-prcssure  (Influence  de  Tétat  solide  ou  li- 
quide d'un  corps  sur  la  pression  de  sa  vapeur);  Proceedings  of  the  Boyal  So- 
cUiy,  l.  XXXVI,  p.  499  î  i*^H4. 

M.  J.  Thomson  (*)  est  arrivé  théoriquement  à  la  conclusion 
que  la  force  élastique  maximum  de  la  vapeur  au  contact  de  son 
liquide  est  supérieure  à  la  force  élastique  maximum  au  contact  du 
solide  correspondant.  Regnault  a  cru,  il  est  vrai,  pouvoir  affirmer 
que  la  force  élastique  maximum  de  la  vapeur  d'eau,  à  une  même 
température,  au  contact  de  Peau  et  de  la  glace,  est  la  même;  mais 
M.  Thomson  a  contesté  ce  résultat  en  se  servant  justement  des 
formules  empiriques  que  Regnault  a  données  pour  calculer  lesforces 
élastiques  maxima  de  la  glace  et  de  Teau. 

Par  des  expériences  effectuées  les  unes  dans  des  tubes  baromé- 
triques, les  autres  à  l'aide  d'un  appareil  particulier  que  les  auteurs 
décriront  ultérieurement  dans  un  Mémoire  complet,  MM.  Ramsa}' 
et  Svdney  Young  ont  reconnu  que,  pour  le  camphre,  le  benzène, 
l'acide  acétique  cris talli sable  et  l'eau,  les  courbes  qui  représentent 
la  variation  de  la  force  élastique  avec  la  température  ne  coïnci- 
dent pas,  suivant  que  ces  substances  se  trouvent  à  Tétat  liquide 
ou  solide  :  la  différence  est  dans  le  sens  prévu  par  M.  J.  Thomson. 
Comme  les  quatre  corps  étudiés  appartiennent  ù  des  groupes  très 
divers,  les  auteurs  pensent  que  le  phénomène  doit  se  présenter 
pour  tous  les  corps.  E.  Bouty. 

(  ')  Proceedings  0/  the  Boyal  Society,  t.  \X II,  p.  27. 
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W.-E.  AYRTON  et  JOHN  PEURV.  —  Non  sparling  key  (  Inlerru pleur  sans  élin- 
cclle);  Philoxophical  Magazine,  5"  série,  t.  WÏI,  p.  So^;  i88V 

Pour  éviter  complèlenicnt  rétincelle  due  à  IVxtra-courant  qui 
prend  naissance  au  moment  de  la  rupture  d'un  circuit  parcouru 
par  un  fort  courant,  MM.  Ayrton  et  Perry  emploient  rénergie 
rendue  disponible  à  lancer  un  courant  dans  un  circuit  fermé. 
Avant  de  rompre  le  circuit,  on  y  introduit  progressivement  une  ré- 
sistance de  quelques  centaines  d'ohms.  Un  ressort  convenable- 
ment disposé  permet  à  l'opérateur  d'éteindre,  sans  étincelle  et  sans 
précaution  spéciale,  le  courant  d'une  forte  machine  de  Gramme. 

Les  auteurs  pensent  que  l'emploi  de  leur  interrupteur  augmen- 
tera la  durée  des  lampes  électriques  à  incandescence,  en  même 
temps  qu'il  écarlera  les  chances  d'incendie.  A.  Lkduc. 
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C.-F.  RRACKF)TT.  —  Nouvelle  disposilion  pour  mesurer  le  travail,  p.  ao. 

Pour  mesurer  le  travail  produit  ou  absorbé  par  une  machine* 
dynamo  ou  maj^néto-électrique,  celle-ci  est  supportée  par  des  cou- 
teaux, ou  mieux,  placée  sur  une  monture  suspendue  sur  couteaux 
ou  tourillons.  ()uand  la  machine  travaille,  l'aUraclion  entre  l'ar- 
mature et  les  aimants  de  champ  tend  à  faire  tourner  ceux-ci  dans 
le  même  sens  que  Tarmalure;  on  maintient  l'équilibre  avec  un 
levier  et  des  poids,  fonctionnant  comme  dans  le  frein  de  Pronj. 

Pour  des  recherches  précises,  il  convient  de  ne  monter  sur  cou- 
teaux que  les  aimants  de  champ  seuls.  Le  laboratoire  de  Physique 
du  collège  de  New  Jersey  possède  plusieurs  machines  montée' 
ainsi  et  les  expériences  qu'on  fait  avec  elles  ne  laissent,  paraît-il. 
rien  à  désirer  comme  exactitude  et  précision. 

IIenry-11.  IIAZKN.  -   Les  «Trpuscules  colorés,  p.  .>oi. 

M.  Hazen  passe  en  revue  les  observations  d<'  crépuscules  colorés 
faites  à  la  fin  de    i883  et  au  commencement  de  i884;  tout  en  ne 
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proposant  lui-même  aucune  nouvelle  explication,  il  montre  toutes 
les  diflicultés  de  la  question  et  insiste  spécialement  sur  les  objec- 
tions que  Ton  peut  faire  à  riiypothèse  que  ces  crépuscules  auraient 
été  produits  par  Férupti'on  de  Krakatoa,  hypothèse  qui  ne  lui 
semble  pas  admissible. 

JoH!!  LECONTE.  —   Sur  les  mouvomnnts  horizontaux  de  petits  corps  flottants  et 
la  validité  des  postulata  de  la  théorie  de  la  capillarilt'',  p*  307. 

M.  John  Lecontc  revient  sur  les  critiques  qu'on  a  faites  à  ses 
précédentes  recherches  sur  les  mouvements  de  petits  corps  flot- 
tants placés  les  uns  près  des  autres.  La  non-concordance  des  faits 
qu'il  a  observés  avec  les  lois  des  phénomènes  capillaires  provient, 
selon  lui,  de  ce  que,  pour  établir  ces  lois,  on  a  admis,  et  à  tort, 
entre  autres  hy|>othcses,  celle-ci,  que  la  tension  superficielle  d'une 
couche  liquide  donnJ*e  est  indépendante  du  rayon  de  courbuit». 
Il  montre  que  les  remarquables  expériences  de  Simon,  de  Metz, 
conduisent,  comme  les  siennes  propres,  à  rejeter  cette  hypothèse 
et  à  admettre  au  contraire  que  la  tension  superficielle  est  une  fonc- 
lion  inverse  du  ravon  de  courbure  delà  surface. 

Alfred-G.  COMPTON.  —   Méthode  pour  enregistrer  les  vibrations  libres  d'un  dia- 
pason et  les  battements,  p.  '/i^. 

I^  diapason  à  étudier  est  placé  devant  Touverture  d'un  réson- 
nateur  sensiblement  à  Tunisson  avec  lui;  devant  le  même  réson- 
nateur  est  une  sirène  munie  d'un  rrj^ulateur  de  pression  (^availlé- 
C^oll,  qui  permet  de  maintenir  parfaitement  constante  la  hauteur 
du  son.  Le  tube  postérieur  du  résonnateur  est  fermé  par  une  mem- 
brane munie  au  (centre  d'une  petite  f<*iiille  de  platine  qui,  à  chaque 
oscillation  de  la  membrane,  ferme  un  courant. 

Une  bande  de  papier,  impi*é«^née  d Une  dissolution  d'iodure  de 
potassium,  se  déroule  devant  trois  j)ointes  de  platine  qui  ferment, 
parla  feuille  de  papier  el  son  support,  des  circuits  contenant  des 
piles  el  des  interrupteurs  de  courant  placés  l'un  sur  la  membrane 
du  résonnateur,  l'autre  sur  l'axe  de  la  sirène,  le  dernier  sur  une 
horloge  à  secondes.  L'une  de  ces  pointes  inscrit  donc  sur  le  papier 
les  secondes,  Tautre  la  vitesse  de  rotation  de  la  sirène,  la  dernière 
les  ballemenls  produits  par  rinterléreiuîe  des  sons  du  diapason  et 
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de  la  sirène.  Il  est  facile  de  régler  la  pression  de  Pair  pour  obtenir 
un  nombre  de  battements  convenables:  on  relève  directement  sur 
le  tracé  le  nombre  de  tours  de  la  sirène,  qui,  multiplié  par  le  nombre 
des  trous,  donne  le  nombre  des  vibrations;  en  retrancbant  le  nom- 
bre de  battements  en  une  seconde,  on  a  exactement  le  nombre  de 
vibrations  du  diapason. 

L'auteur  montre  par  les  résultats  de  quelques  séries  d'expériences 
que  cette  nouvelle  méthode  peut  rivaliser  d*exactitude  avec  la  mé- 
thode de  comparaison  optique  ;  elle  présente  sur  celte  dernière 
l'avantage  que  donne  Tenregistrement  automatique  des  résultats. 

Francis-E.  NIPHER.  —  Expression  de  la  résistance  électrique  en  fonction 

d'une  vitesse,  p.  \(i5. 

On  sait  que,  dans  le  système  d'iinilés  électrostatiques,  la  résis- 
tance d'un  conducteur  est  l'inverse  d'une  vitesse,  et  en  particulier 
l'inverse  de  la  vitesse  avec  laquelle  doit  décroître  le  rayon  d'une 
sphère  électrisée  communiquant  aver  le  sol  par  l'intermédiaire 
de  ce  conducteur,  poup  que,  malgré  la  perte  d'électricité  par  le 
conducteur,  le  potenliel  de  la  sphère  reste  constant. 

L*auteur  donne  une  nouvelle  démonstration  de  ce  théorème, 
mais  elle  nous  parait  moins  simple  que  celle  des  Leçons  sur  Vélec- 
tricité  et  le  magnétisme^  de  MM.  Mascartet  Joubert. 
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Elias   LOOMIS.  —    Contributions  à  lu  M«'*téorolngie.  Hédurtion  des  observ-itions 

barométriques  au  niveau  de  la  mer,  p.  i  et  8i. 

Ou  sait  que  la  réduction,  par  la  formule  de  Laplace,  des  obser- 
vations barométriques  faites  au  sommet  d'une  montagne  ne  donne 
presque  jamais  exactement  la  pression  réellement  observée  à  la 
station  inférieure.  On  a  souvent  avancé  que  la  principale  raison 
de  cette  anomalie  est  que  la  température  moyenne  de  la  couche 
d'air  comprise  entre  les  deux  stations  diffère  notablement  de  la 
moyenne  arithmétique  des  deux  températures. 

M.  Loomis  montre  que  celte  explication  n'est  pas  suffisante.  La 
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véritable  esl  que  les  mouvements  du  baromètre  ne  sont  pas  les 
mêmes  en  haut  et  en  bas;  Tlieure  des  minima  et  des  maxima  dif- 
fère aussi  bien  que  Tallure  générale  des  courbes.  La  différence  est 
naturellement  d'autant  plus  grande  que  Ton  considère  des  mon- 
tagnes plus  élevées.  Ainsi,  au  sommet  de  Pike's  Pcak,  Colorado 
(43'îo"),  il  arrive  souvent  que  le  baromètre  resle  slationnaire  pen- 
dant touteune  période  où  une  série  de  maxima  et  de  minima  baromé- 
triques importants  passent  en  dessous  dans  les  régions  inférieures 
de  Tatmosplière. 

AnTHTR-E.   BOSTWIGK.  —   Influence  de  la  lumière  sur  la  résislance  électrique 

des  mtHaux,  p.  i33. 

M.  Rocrnstein  avait  avancé  que  l'exposition  a  la  lumière  dimi- 
nuait la  résistance  électrique  de  l'or,  de  l'argent  et  du  platine  d'une 
quantité  bien  moindre  que  pour  le  sélénium  et  le  tellure,  mais  ce- 
pendant appréciable.  Ce  fait  était  nié,  au  contraire,  par  MM.  Sie- 
mens et  Hansemann.  M.  Bostwick  a  repris  l'étude  de  la  question 
pour  l'or,  l'argent  el  le  platine,  en  s'entourant  de  toutes  les  pré- 
cautions, en  employant  deux  méthodes  différentes  pour  mesurer 
les  résistances,  et  en  faisant  varier  la  durée  de  l'exposition  à  la 
lumière.  La  conclusion  du  travail  est  que,  si  la  lumière  exerce  une 
influence  sur  la  résistance  électrique  des  trois  métaux  précités,  il 
n'en  résulterait  pas,  en  tout  cas,  de  variation  relative  plus  grande 
que  quelques  cent-millièmes. 

S. -P.   L.VNGLEV.  —  Sur  l'absorption  almos[))iéri<iue,  p.  103. 

La  plupart  des  expériences  faites  sur  l'absorption  de  la  chaleur 
solaire  par  l'atmosphère  terrestre  ont  conduit,  pour  la  proportion 
de  chaleur  absorbée,  à  des  nombres  qui  sont  assez  voisins  de  ?.o 
pour  100.  M.  Langley  pense  que  ce  nombre  est  beaucoup  trop  faible 
et  que  l'erreur  provient  de  ce  qu'on  a  traité  généralement  le  pro- 
blème comme  s'il  s'agissait  d'une  radiation  unique,  tandis  quVn 
réalité  on  opère  sur  une  série  de  radiations  différentes  qui  n'ont 
pas  toutes  le  même  coefficient  de  transmissibilité. 

Soient,  en  eflet,  A,  B,  C, . . .  les  intensités  de  chacune  des  radia- 
tions élémentaires,  dont  les  coefficients  de  transmissibilité  sont 
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/7,  &,  c,  . . ..  La  radiation  totale  M  est 

M  r=  A  -t-B  -4-C-+-...  =  2:A. 

Après  avoir  traversé  une  première  couche  d'air  dont  l'épaisseur 
est  égale  à  l'unité,  la  chaleur  transmise  est  réduite  et  devient 

après  avoir  traversé  une  deuxième  couche  égale,  elle  devient 

et,  après  avoir  traversé  n  couches, 

M„—  Art" -4-  B6"  -  ...  r^  2 Art". 

Si  Ton  traite  maintenant  la  radiation  solaire  comme  une  radia- 
lion  simple,  de  transmissihilité  moyenne  m,  après  avoir  traversé 
I,  2,  .. .,  /i  couches,  la  chaleur  transmise  deviendrait  successive- 
ment 

Mm,  M/w',  ...,  M/zi". 

Il  en  résulte  que,  pour  déterminer  m,  on  aurait  les  équations 

suivantes 

M  /w  ~  S  A  rt, 

Mm-  -^  S  Art», 


Mm»  —  S  Art"; 


il  c>t  clair  que  ces  équations  ne  rentrent  pas  les  unes  dans  lt?s 
autres,  et  par  suite  n'ont  aucune  signification  :  or  c'est  cette  marche 
dérectueusc  que  Ton  suit  le  plus  souvent  dans  les  recherches  acli- 
nomélriques. 

Pour  montrer  l'importance  de  cette  cause  d'erreur,  M.  Langle\ 
l'ait  un  ralcul  numérique  en  donnant  à  A,  B r?,  6,  . . .  des  va- 
leurs particulières.  Dans  l'exemple  choisi,  lescoenîcienlsde  Irans- 
missibilité  (ni)n  déduits,  par  la  méthode  de  calcul  incriminée,  des 
quantités  totales  de  chaleur  qui  ont  traversé  successivement  a,  3 
et  4  couches,  sont  successivement  0,-9,  0,81  et  o,8a.  Or,  dans  ce 
cas,  le  coefficient  moven  de  transmissihilité,  calculé  rigoureuse- 
ment, est  0,59,  ce  qui  donne  0,20  environ  et  o,4'  pour  les  valcur> 
du  cocflîcient  d'ahsorption  calculées  par  les  deux  méthodes.  Malgré 
la  pres<|uc  identité  des  trois  nombres  auxquels  conduit  la  méthode 
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défectueuse,  identité  qui  pourrait  conduire  à  considérer  les  résul- 
tats comme  bons,  Tabsorption  réelle  est  sensiblement  double  de 
l'absorption  calculée  en  considérant  la  radiation  solaire  comme 
homogène. 

Il  nous  semble  qu'il  sera  indispensable  de  tenir  compte  doré- 
navant  des  critiques  de  M.  Lan<^lcY  dans  les  recherches  actinomé- 
triques.  M.  Langley  termine  en  faisant  observer  que  les  valeurs 
admises  jusqu'à  ce  jour  pour  la  constante  solaire  sont  beaucoup 
trop  faibles,  puisqu\s  l'absorption  réelle  est  plus  grande  que  celle 
que  Ton  suppose.  Il  remarque  enfin  que  cette  cause  d'erreur 
est  d'autant  moindre  que  la  couche  d'air  traversée  par  les  rayons 
est  moins  épaisse,  ce  qui  explique  pourquoi  les  déterminations  de 
la  constante  solaire  faites  sur  de  hautes  montagnes  ont  toujours 
donné  des  valeurs  beaucoup  plus  grandes  que  les  expériences  faites 
à  une  faible  altitude. 


J.-K.  KEELER.  —  Sur  l'absorption  de  la  rhaleur  rayonnante   par    le   ^ûz   acide 

carlM»nique,  p.  190. 

Le  gaz  acide  carlx)nique,  provenant  d'un  réservoir  à  acide  car- 
bonique liquide,  remplissait  à  la  pression  atmosphérique  un  tube 
vertical,  long  de  i^jj,  <|ue  les  rayons  lumineux  et  calorifiques 
traversaient  deux  fois,  ce  qui  faisait  un  parcours  total  de  3*",  4 
dans  Facidc  carbonique.  Les  déterminations  étaient  faites  à  peu 
près  comme  les  mesures  ordinaires  du  pouvoir  absorbant  dans  la 
chaleur  rayonnante,  sauf  que  lu  pile  thermo-électrique  était  rem- 
placée par  lebolomètre,  imaginé  par  M.  Langley. 

L'absorption  produite  par  cette  colonne  de  gaz  sur  la  chaleur 
lumineuse  émise  par  une  lampe  a  kérosine  et  débarrassée  des  rayons 
obscurs  par  le  passage  à  travers  une  couche  d'eau  de  i5""",3  fut 
absolument  insensible  (cette  même  couche  d'eau  arrêtait  totale- 
ment la  chaleur  obscure  émise  par  un  brûleur  de  Bunsen). 

Avec  la  même  lampe  à  kérosine,  mais  sans  couche  d'eau,  l'ab- 
sorption produite  par  l'acide  carbonique  fut  de  0,07^  ;  le  coeffi- 
cient d'absorption  s'éleva  à  0,11  pour  les  rayons  émis  par  une 
lame  de  cuivre  chaufTéc  tout  près  du  rouge  par  un  bec  Bunsen,  et 
à  0,358  pour  la  chaleur  très  peu  lumineuse  du  bec  Bunsen  lui-même. 
Le  gaz  acide  carboni({ue  est  donc  très  transparent  pour  les  radia- 
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lions  luinînetiscs,  et  absorbe  au  contraire  en  très  grande  propor- 
tion les  radiations  ullra-rougcs.  Il  est  probable  que  c^est  à  Tabsor- 
ption  par  Tacide  carbonique  de  Talmosphère  que  sont  dues 
quelques-unes  des  bandes  froides  reconnues  dans  le  spectre  solaire 
ultra-rouge. 

Ii)DWARD-L.  MCIIOLS.  —  Durée  des  imprcssiuiis  lumineuses  sur  la  réline,  p.  2|3. 

On  observe  successivement  les  différentes  parties  du  spectre 
dans  un  spectroscopc,  devant  la  fente  duquel  est  un  disque  noir, 
percé  de  quatre  fenêtres  d<;  5™"*  de  large,  et  que  Ton  fait  tourner 
à  la  main  avec  des  vitesses  croissantes  jusqu'au  moment  où  les  im- 
pressions successives  produites  par  le  passage  des  fenêtres  du 
disque  devant  la  fente  deviennent  continues.  Les  résultats  de 
cette  élude  confirment  en  général  ceux  qu'avait  obtenus  Plateau; 
ce  sont  les  suivants: 

i"  La  persistance  des  images  rétiniennes  est  une  fonction  de  la 
longueur  d'onde;  elle  est  minimum  pour  le  jaune,  et  plus  grande 
pour  les  rayons  des  deux  exlrémités  du  spectre. 

2^  Pour  une  même  couleur,  la  persistance  est  d'autant  moindre 
(pie  rintensilé  de  la  lumière  est  plus  grande. 

3"  La  durée  de  Timpression  varie  beaucoup  d'un  observateur 
à  l'autre  et,  pour  un  même  observateur,  change  avec  la  fatigue  de 
Tœil. 

4"  Chaque  radiation  simple  du  spectre  visible  produit  trois  ira- 
pressions,  une  rouge,  une  verte  et  une  violette;  l'impression  verte 
disparait  la  première,  et  la  violelle  la  dernière;  cela  rend  compte 
des  colorations  subjectU-es  des  corps  en  mouvement. 

5"  La  persislance  de  l'impression  dépend  de  la  durée  de  l'action 
sur  Tœil  :  elle  esl  1res  longue  après  une  action  très  courte,  et  ap- 
proche d'une  limite  minimum  finie  quand  la  durée  de  l'action  lu- 
mineuse va  en  augmentant. 

11. -S.  CAHIIAKT.  —  Hclalioi!  entre  la  foire  éleelnmiolrire  «l'un  rlémenl  Daniell 
el  la  cuncentralion  de  la  dissolulion  de  sulfate  de  zinc,  p.  374. 

Dans  ces  expériences  on  employait  à  peu  près  la  méthode  de 
compensation  de  PoggendoHf.  L'élément  de  Daniell  à  étudier  était 
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dans  un  circuit  contenant  un  galvanomètre  et  un  rhéostat  aux  deux 
bornes  duquel  venait  se  terminer  un  deuxième  circuit  contenant 
une  pile  auxiliaire  et  un  voltamètre  à  nitrate  d'argent.  En  variant 
la  résistance  du  rhéostat,  on  ramenait  à  zéro  l'intensité  du  courant 
dans  la  branche  contenant  rélémenl  Daniell;  un  calcul  simple 
donne  alors  la  force  électromotrice  de  cet  élément,  l'intensité  ab- 
solue du  courant  dans  le  circuit  de  la  pile  auxiliaire  étant  donnée 
par  le  voltamètre  à  argent  :  on  sait  en  effet  (ju'un  courant  d'un 
ampère  dépose  ^^^,020  d'argent  par  heure  (lord  Rajlcigh). 

L'auteur  trouve  que  les  variations  de  force  électromotrice  dues 
au  degré  de  concentration  du  sulfate  de  zinc  suflisent  pour  expli- 
quer les  divergences  dans  les  nombres  donnés  par  différents  phy- 
siciens pour  la  force  électromotrice  de  l'élément  Daniell.  La  force 
éleclromotrice  de  l'élément  Daniell  croît  d'abord  avec  la  pn)por- 
tion  de  sulfate  de  zinc,  depuis  i^^'^joi  (eau  distillée)  jusqu'à  la  va- 
leur i ''"*',  187  environ  pour  une  dissolution  contenant  5  pour  100 
de  sulfate  de  zinc;  elle  décroît  ensuite,  mais  devient  à  peu  près 
constante  et  égale  à  i'^"*',!!!  quand  la  proportion  de  sulfate  de 
zinc  dépasse  10  pour  100.  Si  l'on  veut  employer  comme  étalon 
la  pile  Daniell,  il  faut  donc  spécifier  le  degré  de  concentration  de 

la  dissolution  de  sulfate  de  zinc. 

Alfred  Angot. 
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8ÏÏE  L'EKPLOI  DE  LA  MÉTHODE  D'AMORTISSEMENT  POUR  DÉTERMINER 

LA  TALEÏÏR  DE  L'OHM; 

Par  m.  MASCART. 

La  Conférence  internationale  des  unités  électriques,  au  moment 
de  choisir  la  valeur  de  l'unité  de  résistance  (ohm),  s'est  trouvée  en 
présence  de  résultats,  fournis  d'ailleurs  par  les  expérimentateurs 
les  plus  habiles,  dont  la  concordance  ne  paraissait  pas  conforme  à 
la  précision  des  observations.  A  part  quelques  exceptions,  on 
pouvait  reconnaître  (pje  toutes  les  méthodes,  sauf  celle  de  l'amor- 
tissement, donnaient  pour  l'unité  exprimée  en  colonne  de  mercure 
de  i"'"»T  de  section  une  longueur  supérieure  à  i"*,o6.  La  méthode 
d'amortissement,  au  contraire,  a  toujours  fourni  un  nombre  no- 
tablement plus  faible  (*). 

J'ai  cherché  si  l'interprétation  plus  complète  de  la  théorie  ne 
pouvait  pas  fournir  l'explication  de  cette  différence. 

Considérons  un  aimant  dont  le  moment  d'inertie  est  K  et  le 
moment  magnétique  M,  oscillant  dans  une  bobine  dont  R  est  la  ré- 
sistance, L  le  coefficient  de  self-induction  et  G  la  constante  galva- 
nométrique  movenne  dans  la  région  occupée  par  l'aimant,  le  plan 
moyen  de  la  bobine  étant  parallèle  au  méridien  magnétique. 
Appelons  II  la  composante  horizontale  du  champ  terrestre,  I  l'in- 
tensité du  courant  induit  à  l'époque  t,  x  la  déviation  angulaire  de 
i^aimant  à  partir  de  sa  position  d'équilibre,  et  supposons,  en  outre, 
qu'une  cause  étrangère  à  l'induction,  telle  que  le  frottement  de 
l'air,   donne  une  résistance  proportionnelle  à  la  vitesse  dont  le 

couple  ^st  C  -j-- 

Pour  l'unité  de  courant,  le  couple  produit  par  l'action  de  la 
bobine  sur  l'aimant  (ou  de  l'aimant  sur  la  bobine)  est  GM  cosx, 
et  le  travail  produit  pour  un  déplacement  dx  pendant  le  temps  dt 
est 

dx 
OVI  c.asxdj'  —  G  M  ros.r  --  r/l. 

(It 


('  )  Journal  de  i^/tvsif/ue,  •*•  st-ric,  t.  III.  p.   »'|o. 
y.  de  PhyM.,  a*  ncrie,  l.  IV.  (Mars  i885.) 


loa  MASCAUT.' 

Ce  travail  représente  raccroissement  rfQ  du  flux  de  force  qui 
«•mane  de  raimant  et  traverse  le  circuit  (*).  D'autre  part,  le  flux 
<le  force  qui  provient  du  courant  lui-môme  est  LI,  de  sorte  que  la 
force  éleclroniotrice  d'induction  a  pour  valeur  (-) 

^'= m — ' 

cl  IVquation  du  courant  induit  est 

L  -r  -r-  AIG  cosx  —-  -:-  HI  =  o. 
dl  dt 

Le  juoment  total  des  forces  qui  agissent  sur  l'aimant  a  pour  ex- 
pression 

df 

IIM  sinx-:   C-, MGf, 

dt 

de  sorte  que  l'équation  du  mouvement  est 

K  ^  -t   C  ~  -:   IIM  siiix  -  MGI  r-  „. 
dt*  dt 

Si  l'on  su|)p<)se  que  les  déviations  restrnl  très  petites,  les 
équations  du  courant  et  du  mouvement  se  réduisent  à 

d^  X  dx 

(  i  )  K  -j—  -^  C  ^  -h  IIM.r  =r.  VIGI. 

a/'  dt 

Lorsqu(î  le  circuit  reste  ouvert,  le  courant  est  nul  et  le  phé- 
nomène est  défini  par  l'équation 

r/*.r  dx 

K  -7--  -i-  L.  -; — -  HMj:'  =  o. 
dt^  dt 


VaW  posant 

G  IIM  , 


erlte  équation  devient 

d*x  dx 


1  _ 


-H  2  £0-77  -s-n»  =0 


dt*       '  "^  dt 


(*)   Voir  Masiart  et  Jocoert,  Leçons  sur  t'Électr,  et  le  Magn.,  t.  I,  p.  .491. 
(  •  )  fbid,,  p.  50;. 
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Le  mouvement  ainsi  défini  peut  être  oscillatoire  ou  apériodique, 
mais  il  n'y  a  lieu  de  considérer  ici  qu'un  mouvement  oscillatoire, 
ce  qui  exijçe  que  la  quantité 

«i  c*  —  -.2 

"o         -0  —   I  0 

soit  positive.  Dans  ce  cas,  si  l'origine  du  temps  correspond  à 
l'époque  où  l'aimant  passe  par  sa  position  d'équilibre,  l'angle 
<rérart  est  donné  par  une  expression  de  la  forme 

^  =  B g' ïrt'  sin -^qI  =  He    "f*   sin  —  /, 

la  constante  B  étant  définie  par  les  conditions  initiales,  par  exemple 
par  la  vitesse  à  l'origine  du  temps.  Le  mouvement  est  oscillatoire 
et  les  amplitudes  décroissent  en  progression  géométrique  :  le  dé- 
erément  logarithmique  Xq  et  la  durée  Tq  de  l'oscillation  peuvent  être 
déterminés  par  expérience. 

On  a  d'ailleurs,  en  appelant  T  la  durée  d'oscillation  que  l'on 
obtiendrait  si  toute  cause  d'amortissement  était  supprimée, 

tJ        IIM  j         _        ,       ^«-hX; 

<  ^  »  .fî  =  -j^  =  "î  =  ïî  -^  îj  =  — Zt-  • 


/        5^ 

Heprésentant  par  ç©  l'expression  I /  i  H — ^  >  il  en  résulte 

~o  =  ?oT. 

Lorsque  le  circuit  est  fermé  et  qu'on  élimine  le  courant  entre 
l«'S  équations  (i)  et  ('>.),  en  posant 

M«G« 
on  obtient  l'équation  difTérentielIe  linéaire  du  troisième  ordre 

dont  l'intégrale  générale  est  de  la  forme 

ij)  jr=z  Xe?^  -h  A'eP'^  ~  AVp'', 

les  >alenrs  de  o,  p'  et  p"  étant  les  ra(;ines  de  l'équation 

i  t)  )  U  fi3  —  JSSo  5*  -7-  /tj  p)  -.-  R[p*  -r-  -M  £o  ''-  OL)p  -i-  wj]  =  O. 
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Si  Ton  prend  pour  origine  du  temps  IVpoque  à  laquelle  raimant 
passe  par  une  élongation  d'amplitude  a,  les  constantes  A,  A'  et  A* 
seront  déterminées  par  les  conditions   que,   pour  t^=o,   on   ait 

X  =  rt,  -^  =  o,  et  I  1=  o. 

Cette  dernière  condition  peut  paraître  douteuse,  puisque  l'extra- 
courunt  ne  s'annule  pas  en  même  temps  que  le  courant  principal; 
avec  des  circuits  très  conducteurs,  Terreur  commise  en  faisant 
I  =  o  est  assurément  insignifiante. 

L'(î\ pression  de  la  déviation  en  fonction  des  données  exj>éri- 
mentales  serait  très  complexe  dans  le  cas  général;  mais,  si  l'on  met 

à  profit  cette  circonstance  que  le  rapport  ~  est  très  petit,  on  peut 

obtenir  une  solution  très  approchée  du  problème  par  la  méthode 
suivante  que  M.  Tisserand  a  eu  l'obligeance  de  m'indiquer. 

L'une  des  racines  pi    de  Téquation  (())  est  infinie  lorsque  le 

coefficient  L  est  nul;  si  le  rapport  -^  est  très  petit,  cette  racine  a 

une  valeur  très  grande,  sensiblement  égale  à  —  p  ;  o'  et  o''  diflcTcnt 
très  peu  des  racines  u'  et  u"  de  l'équation 

et  ces  racines  sont  imaginaires  si  le  mouvement  a  un  caractère 
oscillatoire.  L'équation  (5)  devient  alors 

(8)       .rr-Ae    '•    -h  15é'-2' siii-M /— /o  ;  ~  Ar    '    —Ue    '   siii'-U— /«). 

Le  mouvement  peut  encore  être  considéré  comme  périodique 
avec  un  décrément  logarithmique  X  et  une  durée  d'oscillation  t, 
mais  les  oscillations  s'effectuent  autour  d'une  position  variable  avec 
le  temps.  Toutefois,  la  constante  A,  déterminée  par  les  conditions 

initiales,  se  trouve  proportionnelle  au  cube  du  rapport  -^  et,  par 

conséquent,  négligeable  dans  les  expériences. 

l\)ur  calculer  les  racines  p'  el  p",  on  [)cut  poser  en  général 

les  valeurs  de  u  étant  données  par  Téquation  (-j),  et  le  terme  de 
correction  >'  est  très  petit. 
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L'équation  (6)  étant  mise  sous  la  forme 

si  l'on  y  remplace  p  par  u  -{-y  et  qu'on  la  développe  par  la  série 
de  Tavlor,  on  obtient 

L[/(l/)     •    ...]-.-  K['i(  //)-:- J'ç'd/)  -h.  ..]=  O. 

En  remarquant  que  ©(w)rrzo  et  ne   prenant  ensuite  que  Ifs 
premiers  termes,  il  en  résulte 

ou,  en  tenant  compte  de  l'équation  (-), 

L  //i 


J*  =   Ti  3t 


^  _  L 


Les  racines  de  l'équation  (7)  sont 

avec 

CCI)  ;:{2=-/,3-  (£„_^a,2. 

Substituant  ces  valeurs  de  u  dans  l'expression  de  j',  on  obtient 

—  'X7.{  £„  -^  a  »  :•  :  y,  t  -<  ?*  —  /'5  V—  '    - 

Enfin,  si  Ton  pose 

l   a  -----  —  ■>►  a  (  £„  -  -  3c  )  ^ 
""'  i  L   a 

les  valeurs  de  p'  et  p"  sont  données  par  l'équation 

p  =  —  (  £y  -^  a  -h  a')  ::z  ^  ?  -4-  3')v/^, 
que  l'on  peut  écrire 

en  posant 

;  ,  I         9.  L  a  \  r        s».  L  .  .1 

(II)     l  -~  -o-=-a^a  =(-., -ai(  1-^  -j^  )  =  £„-f-al  I-^  —  (£o--a)L 

f  ./  —  «  -_  3' 
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La  substitution  de  ces  valeurs  de  p'  et  p"  permet  de  donner  à 
IVqualîon  (5)  la  forme  (8),  les  nouvelles  constantes  B  et  Iq  étant 
lires  aux  précédentes  par  les  relations 

La  première  des  équations  (i  i)  résout  le  problème,  car  on  a. 
d'après  Téquation  (4), 

I  _   aKR  _       I      r        2L  "I 

ou,  en  remplaçant  So  +  a  dans  le  terme  de  correction  par  sa  valeur 
approchée  e,  c'est-à-dire  en  négligeant  le  carré  du  rapport  ^  » 

2K(£  — îo)\  K     /       aK(£— Eo) 

Telle  est,  en  effet,  la  formule  donnée  par  Maxwell  (*). 

Lorsque  l'amortissement  est  considérable,  l'expérience  ne  ])er- 
met  pas  de  déterminer  directement  la  durée  t  des  oscillations,  el 
Ton  préfère  en  général  la  déduire  de  la  durée  To  relative  au  circuit 
ouvert  par  la  relation 

mais  cette  relation  n'est  pas  rigoureuse. 

En  effet,  les  équations  (lo)  et  (i  i)  donnent,  au  même  degré  d'ap- 
proximation, 

en  tenant  compte  de  l'équation  (y),  il  en  résulte 

„      7:2--:- X*  ,/         uLa\ 

(')  Maxwell,  Electricity  and  magnctism,  t.  H,  p.  263. 
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Si  l'on  représente  encore  par  cp  l'expression  1/  1  -h  :^>  on  peul 
écrire 

ce  qui  donne 

Enfin^  si  l'on  remplace  a,  dans  le  terme  de  correction,  par  sa 
valeur  approchée  s  —  e©  et  qu'on  substitue  dans  l'expression  de  R, 
en  remplaçant  aussi  K  par  sa  valeur  tirée  de  l'équation  (3),  il  vient 

H  2T„  "    X        Xo  L  H  îiTo  "   X        À„  \         H  / 

ou,  en  représentant  par  R|  la  valeur  approchée  de  la  résistance, 

R:r=R,     -Ls. 

La  correction  que  l'on  doit  apporter  au  calcul  approché  do  la 
résistance,  pour  tenir  compte  du  coefficient  de  self-induction,  est 
donc  moitié  moindre  (*)  que  celle  que  l'on  fait  d'habitude  en 
admettant  l'équation  (12). 

Cette  correction  ne  suffit  pas  encore  pour  faire  disparaître  les 
divergences;  une  autre  cause  d'erreur  semble  plus  importante. 

En  réalité,  les  courants  induits  sont  très  énergiques,  et  c'est 
même  là  une  condition  nécessaire  pour  que  l'amortissement  soit 
notable.  Ces  courants  induits  donnent  au  barreau,  dans  une  direc- 
tion transversale,  une  aimantation  temporaire  dont  il  est  nécessaire 
de  tenir  compte. 

L'intensité  d'aimantation  temporaire  du  barreau,  perpendicu- 
lairement au  méridien  magnétique,  est  proportionnelle  à  l'action 
GI  du  courant  et'peut  être  représentée  par  /iGI  ;  si  l'on  appelle  V  le 


(')  Depuis  l'impression  de  cette  Noie,  j'ai  reconnu  que  M.  E.  Dorn  avait  public 
déjà  une  démonstration  é(iuivalentc  du  même  résultat  (voir  Wicd.  Annal,  der 
Phys.  und  Client,,  Bd.  XXII,  1884  ). 
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volume  Je  raimaiit,  le  moment  magnétique  correspondant  est 
AGIV.  Celle  aimantation  ne  modifie  pas  l'équation  (i)  relative  à 
rinduclion,  puisque  le  travail  du  courant  sur  Talmant  transversal 
est  toujours  nul,  mais  l'action  de  la  terre  sur  le  barreau  Introduit 
dans  l'équation  (9.  )  un  couple  H/iGlVde  signe  contraire  au  couple 
MOI;  le  second  membre  de  cette  équation  doit  donc  être  remplacé 
par 

MGl  -    II  /i  GI V  --S  MOI  (  I  -  ~~  \ . 
On  posera,  comme  précé'demmenl, 

'  =  — ^kïî — ' 

v.l  ré(|ualion  finale  deviendra 

SI  l'on  appelle  !«  l'intensité  moyenne  d'aimanlalion  principale 
de  raimant,  1^  celle  de  la  lerre,  et  qu'on  suppose  l'(»vpérience 
faite  à  la  latitude  de  ^.V*,  on  a 

M  =  \\a, 


par  suite 


\\h\         7v/i.      T,   , 


M  3         l„ 


Or  rintensiti'î  d'aimantation  de  la  lerre  est  d\;nviron  o,o":()  ou 
0,08  en  unités  C. G. S;  !«  dépasse  rarement  i5o  pour  les  aciers  les 
])lus  fortement  aimantés.  Quant  au  coefficient  //,  sa  \aleur  dépend 
de  la  forme  de  raimant  et  de  la  nature  du  nu'lal.  Si  l'aimant  était 
un  cvlindre  très  long  parallèle»  à  la  direction  du  cliamp,  cVsl-à-dlre 
à  l'axe  de  la  bobine,  cette  valeur  sérail  égab»  au  (coefficient  A"  d'ai- 
mantation qui  est  conq)ris  entre  3o  et  /\o  pour  le  fer  doux;  si  les 
dimensions  transversales  de  l'aimant  étaient  négligeables  par  rai)- 
porl  à  sa  longueur  et  qu'il  fût  parallèle  au  plan  de  la  bobine,  on 
aurait 

/'  =  T  — ou  cnxiron  f. 

àt:  -}-  y 
A' 
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Le  calcul  de  h  est,  en  général,  un  problème  très  difficile;  mais 
si  Ton  veut  avoir  seulement  une  idée  de  l'importance  de  Taimanta- 
tion  transversale,  on  peut  faire  les  hypothèses  \a^'  100,  //=  i, 
qui  ne  s'éloignent  pas  beaucoup  des  conditions  expérimentales  et 

qui  donnent 

ÎÏ//V 

—5^  ■--.  0,007 î. 

Les  hvpolhéses  initiales  relatives  à  la  petitesse  des  déviations  et 
à  la  constance  du  coefficient  G  laissent  encore  un  doute  sur  le  de- 
gré d'evactitude  du  résultat;  dans  tous  les  cas,  les  deux  corrections 
que  je  viens  d'indiquer  concordent  pour  faire  augmenter  la  valeur 
de  l'unité  de  résistance  trouvée  par  la  méthode  d'amortissement  et 
la  rapprocher  ainsi  de  celles  qui  ont  été  obtenues  par  les  autres 
méthodes. 


RECIERGHES  EXPÉRIHEHTALES  SUR  LA  RÉFRACTION   DES  GAZ  LiaUÉFIÉS; 

Par  m.  L.  BLEEKRODE  (»). 

On  possède  très  peu  de  recherches  expérimenLiles  sur  la  puis- 
sauce  réfracuive  des  gaz  à  l'état  liquide,  celles-ci  élaul  bornées  au 
cvanogène  liquide,  étudié  en  i8î>.()  par  Brevvster,  et  aux  acides  sul- 
fureux et  cvanh^drique,  qui  sont  aisément  liquéfiés  par  le  froid. 
J'ai  étudié,  depuis  plusieurs  années,  les  autres  gaz  sous  ce  rapport, 
et  j'ai  assez  bien  réussi  à  surmonter  les  difficultés  pratiques  résul- 
tant des  petites  <[uanlités  de  substance  et  des  grandes  tensions. 

Description  de  P appareil  employé,  —  Celui  dont  je  me  suis 
servi  dans  les  expériences  suivantes  a  été  construit  en  vue  de 
pouvoir  appliquer  le  microscope  à  la  détermination  de  l'indice  de 
réfraction,  ce  qui  n'exige  qu'un  très  petit  volume  de  liquide,  mais 
nécessairement  contenu  dans  des  parois  plan-parullèles.  L'emploi 
d'un  prisme  permet  certainement  une  exactitude  bien  plus  grande, 
mais  aurait  exigé  des  surfaces  et  un  volume  plus  considérables  et 
l'emploi  des  mastics,  généralement  solublesdans  les  gaz  liquéfiés; 


(  '  )  Extrait  par  l'auteur  d'un  Atcnioirc  présente  à  la  Société lioyale  de  Londres, 
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on  aurait  eu  à  travailler  avec  un  appareil  beaucoup  moins  en  élat 
de  résister  à  des  pressions  élevées  et  moins  hermétiquement  fermé. 
Après  diflférents  essais  plus  ou  moins  heureux,  je  me  suis  arrêté 
à  la  disposition  représentée  dans  la  fig,  i,  et  aussi  simple  que 
satisfaisante;  Tapparcil  pourra  peut-être  servir  dans  d'autres  re- 
cherches sur  les  gaz  liquéfiés.  Il  se  compose  d'un  court  tube  cylin- 
drique rz  (représenté  en  section;  longueur  o'",oi 5,  diamètre  inté- 
rieur o*",oo3,  diamètre  extérieur  o'",oii):  il  est  terminé  sur  les 
deux  cotés  par  des  tubes  capillaii'es  b  et  r. 


T„  ■^^■v.v.vv^  ■  -.^vv       ■■•.VX-.  .V  -y  ■VVVNAWO 


^t^'tinnin 


VVV      .V    V        -ix.,.^^. 


Pour  en  faire  un  auget  à  liquide,  terminé  par  des  faces  plan- 
parallèles,  on  avait  travaillé  les  deux  bouts  du  (cylindre  à  Témeri, 
afin  de  les  rendre  bien  unis;  puis  on  y  plaçait  des  disques  minces 
(le  plomb  ou  d'étain,  transpercés  au  centre  et  indiflerenls  à 
toute  action  chimique  de  la  part  du  liquide  à  examiner,  ensuite 
des  disijues  de  verre  (d'une  épaisseur  de  o™,ooi  environ)  plan- 
|)arallèles,  et  rendus  très  résistants  par  le  procédé  de  la  Bastie, 
ce  qui  les  rendait  même  meilleurs  à  cet  égard  que  des  disques  de 
quartz.  En  dernier  lieu,  vinrent  des  rondelles  de  cuir  mou,  égale- 
ment transpercées  au  milieu,  puis  le  tout  était  mis  en  place  entre 
deux  pièces  circulaires  en  acicîr;  trois  vis  à  pas  fin  permettaient  de 
serrer  parfaitement  ensemble  les  parties  consécutives,  de  manière 
à  former  un  appareil  très  solide  et  garanti  contre  des  fuites,  même 
à  des  pressions  supérieures  à  loo*"",  comme  on  s'en  assurait 
avec  la  pompe  à  compression  de  Cailletet.  L'acide  carbonique  a 
été  conservé  à  Tétat  liquide  dans  un  tel  auget  pendant  deux 
années  et  a  été  porté  à  des  températures  de  3o"  à  4^*'  G.  sans 
aucune  perle.  Les  disques  de  verre  étaient  coupés  dans  une  sur- 
face de  verre  bien  plane,  et,  après  avoir  reçu  les  dimensions  con- 
venables,  soumis  à  la  trempe;  ce  procédé  donnait    souvent   une 


RÉFRACTION  DES  GAZ  LIQUÉFIÉS.  m 

surface  détériorée,  cependant  il  y  en  avait  quelques-uns  qui 
pouvaient  servir  parfaitement. 

Pour  se  procurer  le  gaza  l'état  liquide  dans  le  tube  cylindrique, 
à  parois  parallèles,  que  je  nommerai  désormais  le  récipient  y  \c  me 
suis  servi  de  différentes  méthodes,  selon  la  nature  du  gaz.  (^uand  il 
pouvait  être  développé  en  grande  quantité  par  l'action  chimique,  de 
manière  à  être  liquéfié  par  sa  propre  pression,  j'adaplitis  le  récipient 
à  un  tube  de  verre  recourbé,  très  résistant,  en  soufflant  à  la  lampe 
l'un  et  l'autre.  Au|)aravant,  Tune  des  branches  du  tube  avait  été 
remplie  des  matières  nécessaires  pour  produire  le  gaz,  ainsi  que 
de  celles  pour  le  purifier;  avant  de  fermer  le  tube  capillaire  extrême, 
on  laissait  un  peu  réagir  ces  matières,  pour  que  le  gaz  développé 
chassât  Tair  du  tube. 

En  général,  on  voit  que  c'est  un  procédé  analogue  à  celui  qui 
fut  emplo\é  par  Faraday;  il  a  l'avantage  de  fournir  des  quantités 
assez  grandes  de  gaz  liquéfié.  Certains  gaz,  comme  le  protoxyde 
d'azote,  l'éthylène,  présentent  trop  de  difficultés  pour  être  réduits 
ainsi  à  IVtat  li({uide;  dans  ces  cas,  j'ai  eu  recours  à  la  pompe  de 
Cailletet,  qui  m'a  été  d'une  utilité  extrême  dans  ce  genre  de  re- 
cherches. Le  récipient  fut  adapté  à  la  lampe,  au  bout  supérieur  du 
tube  à  gaz  de  cet  appareil  bien  connu,  et  l'on  opérait  pour  le  reste 
à  la  manière  ordinaire. 

Quelquefois  l'application  d'un  mélange  réfrigérant  suffisait  à  la 
liquéfaction,  et  alors  on  se  servait  de  tubes  analogues  à  ceux  du  pre- 
mier cas,  et  dont  l'une  des  branches  fut  exposée  à  l'action  du 
froid. 

Méthode  d'obsen-ation.  —  Comme  je  l'ai  dc»jà  dit,  je  me  suis 
servi  du  microscope  pour  déterminer  l'indice  de  réfraction.  Cette 
méthode,  ancienne  déjà,  avait  été  proposée  en  1767  par  le  duc  de 
Chaulnes,  mais  à  peu  près  oubliée  en  Physique  (*),  parce  que  son 
exactitude,  limitée  à  la  seconde  décimale,  est  bien  inférieure  à  celle 


(')  En  1849,  Berlin  s'en  souvint  cl  publia  quelques  modificalions,  sans  cepen- 
dant réussir  à  la  rendre  plus  exacte,  comme  il  résulte  des  valeurs  données  pour 
l'indice  de  réfraction  du  verre  (i,4o7  ^^  ^fl^^)  comparées  à  celle  obtenue  par  le 
goniomètre  (1,307  ^^  *>^^)' 

Récemment,  on  s'en  est  occupé  en  Angleterre,  et  en  187S  M.  Sorby,  «le  Sheffield, 
employa  celte  méthode  avec  succès  dans  des  recherches  minéralogitiues. 
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des  procédés  usuels.  Cependant  il  csl  au  moins  douteux  si  Ton 
pourrait  les  appliquer  au  cas  présent.  La  relation  qui  donne  l'indice 
de  réfraction  se  déduit  par  des  considérations  très  élémentaires  et 
est  de  la  forme  suivante 

n 

n  ■ 


I  )  -  ft 


n  représentant  Tindice  de  réfraction  de  la  substance  examinée, 
D  la  distance  des  deux  surfaces  plan-parallèles  à  travers  lesquelles 
on  observe  un  objet  quelconque  par  le  microscope,  r/ le  déplace- 
ment apparent  de  l'image  de  Pobjet,  causé  par  la  réfraction  de  cette 
substance  même.  On  a  ainsi  à  déterminer  deux  quantités  linéaires, 
mais  eflectivcment  le  cas  n'est  pas  aussi  simple,  puisque  les  parois 
en  verre  qui  terminent  le  récipient  concourent  aussi  à  la  réfraction 
ou  au  déplacement  apparent;  il  faut  donc  éliminer  cet  effet  en 
appliquant  une  correction  constante  pour  chaque  récipient  et 
facile  à  évaluer.  Il  faut  encore  remarquer  que  la  formule  est  déduite 
dans  la  supposition  d'angles  d'incidence  et  de  réfraction  assez 
petits  pour  permettre  de  remplacer  les  sinus  par  les  tangentes, 
ce  qui  introduit  déjà  une  erreur  dans  la  troisième  décimale.  Pour 
mesurer  D  et  d  par  le  microscope,  je  Tai  fait  construire  d'une 
manière  spéciale  par  riiablle  constructeur,  M.  jNachet,  à  Paris.  Le 
tube  oculaire  (qui  était  ordinairement  placé  dans  la  direction 
horizontale)  portait  un  vcrnier,  se  mouvant  le  long  d'une  échelle 
divisée  endemi-millimèlres  et  permettait  d'observer  le  déplacement 
du  tube  à  y^  de  millimètre;  une  vis  micrométrique  annexe  permettait 
de  lire  jus(|u'à  — J-  di;  millimètre.  L'exactitude  avec  laquelle  on 
peut  mettre  au  point  un  objet  quelconque  dans  le  champ  du  mi- 
croscope dé-pend  é'videmnienl  du  grossissement  employé;  malheu- 
reusement j'<''lais  ol)lig<''  de  le  restreindre,  à  cause  des  dimensions 
nécessaires  du  récipient.  Je  me  suis  servi  d'un  fort  oculaire  et 
d'un  objectif  très  faible,  produisant  ensemble  une  amplifîcation 
de  rimage  égale  à  3().  Celte  combinaison  olTraitdu  moins  l'avantage 
de  produire  des  images  très  distinctes  et  très  claires  des  objets, 
pour  lesquels  je  choisis  de  préférence  les  écailles  des  ailes  de 
lépidoptères.  Je  les  appliquais  sur  les  surfaces  intérieures  des 
disques  de  verre  du  ré'ci[)ient,  où  elles  restaient  attachées  par 
adhésion. 
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Pour  déterminer  la  hauteur  du  récipient,  on  le  plaçait  en  avant 
de  l'objectif  du  microscope,  et,  mc>tiant  successivement  à  point 
les  écailles  sur  la  première  et  ensuite  sur  la  seconde  glace,  on 
obtenait,  par  soustraction  des  deux  indications  du  vernier  sur 
l'échelle,  la  valeur  de  D.  Portant  celui-ci  en  dillérenls  points 
de  réclielle  et  en  même  temps  le  tube  oculaire,  on  pouvait  faire» 
une  série  de  si\  à  huit  observalions,  donnant  une  \aleur  movenne 
de  la  hauteur  cherchée. 

On  procédait  d'une  manière  analogue  pour  obtenir  l'indice  de 
réfraction  du  gaz  liquélié.  Ajant  d'abord  dis[>osé  le  récipient  tout 
prêt  pour  l'expérience  et  déterminé  la  hauteur,  on  se  mettait  à 
fixer  le  déplacement  causé  par  les  disques  de  verre.  On  observait, 
dans  ce  but,  un  objet  par  le  microscope  directement  et  à  travers 
le  récipient  encore  vide  :  la  différence  entre  les  indications  du  ver- 
nier donnait  la  correction  ou  Teffet  des  verres;  puis  on  faisait 
arriver  le  gaz  liquéfié  dans  le  récipient,  en  ayant  soin  de  le  main- 
tenir dans  une  position  horizontale,  de  manière  à  éloigner  les 
bulles  de  gaz  ou  d'air,  et  de  le  faire  remplir  complètement  de 
liquide.  On  observait  alors  une  troisième  fois,  c'est-à-dire  à  travers 
la  masse  liquide  interposée,  et  la  position  du  vernier  corrigée  pour 
le  verre  donnait  d  dans  la  formule;  D  étant  aussi  connu,  un  calcul 
très  simple  donne  la  valeur  de  l'indice  de  réfraction. 

Il  est  indispensable  de  bien  s'assurer  que  les  parois  du  récipient 
sont  véritablement  parallèles,  d^autant  plus  qu'en  serrant  les  vis  à 
compression,  peut-être  inégalement,  on  pourrait  produire  un  auget 
prismatique.-  Je  fis  à  cet  égard  toujours  des  expériences  de  con- 
trôle, avant  d'expérimenter  avec  le  gaz  liquéfié,  en  remplissant  le 
récipient  avec  de  l'éther  sulfurique  pur  et  en  essayant  d'en  dé- 
terminer l'Indice  de  réfraction  par  le  microscope.  Si  l'on  obtenait 
ainsi  un  résultat,  comparable  à  celui  donné  parles  autres  méthodes 
plus  exactes,  dans  les  limites  des  erreurs  que  comporte  l'emploi  du 
microscope,  on  pouvait  considérer  les  parois  comme  suffisamment 
parallèles  entre  elles;  au  cas  contraire,  on  démontait  l'appareil 
pour  le  reconstruire  d'une  manière  plus  satisfaisante. 

Les  erreurs  probables  (')  dans  le  résultat,  calculées  par  les  for- 


(')  Voir,  pour  de  plus  amples  détails,  les  rcsuliats  numériques,  duos  le  Mémoire 
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mules  difierentieiles  usuelles,  ont  pour  valeur  dans  le  cas  le  plus 
défavorable  o,oo58,  et  avec  un  grossissement  de  3o,  arrivent 
peut-être  à  zizo,oo48;  avec  un  grossissement  de  i4o,  l'erreur 
probable  se  réduit  à  ±:  o,oo3. 

Résultats  des  expériences,  —  Les  valeurs  numériques  que  je 
vais  donner  sont  les  résultats  moyens  d'un  très  grand  nombre  de 
séries  d'observations  sur  le  même  gaz,  repris  souvent  après  une 
intervalle  d'une  ou  deux  années,  et  avec  des  appareils  de  dimen- 
sions différentes.  Comme  source  de  lumière,  j'employais  d'ordinaire 
un  bec  à  gaz  de  Bunsen,  contenant  une  pièce  d'asbeste  impré- 
gnée d'une  solution  de  sel  marin,  et  dont  la  lumière,  très  sensible- 
ment monochromatique,  correspondait  à  la  raie  D  du  spectre.  Gé- 
néralement on  faisait  les  observations  aussi  avec  la  lumière  du 
jour  ordinaire,  pour  pouvoir  comparer  la  valeur  obtenue  à  celle 
d'autres  observateurs. 

Les  détails  des  expériences  pour  chacun  des  gaz  sur  lesquels 
j'ai  opéré  sont  communiqués  dans  le  Mémoire  cité;  je  me  bornerai 
ici  à  réunir  dans  un  tableau  les  valeurs  obtenues  pour  les  indices  et 
à  les  comparer  à  celles  des  mêmes  substances  à  l'état  gazeux. 

Cependant  je  ferai  exception  pour  deux  corps,  pour  lesquels  je 
vais  donner  quelques  remarques. 

Acide  sulfureux  (SO^).  —  Le  gaz  préparé  selon  la  méthode 
usuelle  fut  liquéfié  dans  le  récipient  à  Taide  d'un  mélange  réfrigé- 
rant. On  observa  par  l'expérience,  pour  les  valeurs  dos  termes 
entrant  dans  la  formule  donnée  ci-dessus,  la  hauteur  D  =  i5'"™,54; 
pour  la  raie  D,  le  déplacement  d-  .  4"*", 08;  par  suite  n  ^:=  i,35o 
à  i5";  avec  la  lumière  ordinaire  on  trouve  de  même  /i  =  1,35^  à 
i3".  Comparons  ce  résultat  avec  celui  d'autres  observateurs  : 
M.  Ketteler  donne,  pour  la  raie  D,  /i  =  i,3384  à  24",  et  M.  Bi- 
chat  (*)  71=1,344  à  18", 5.  On  peut  en  déduire  que  l'indice 
diminue  environ  de  0,001  pour  un  accroissement  de  1"  en  tempé- 


an^lais  {Procecdings  0/  the  lioy.  Soc, y  n"  23.{;  iHS'i),  île  plusieurs  oxpéricnces 
prcItmiDaircs,  avec  divers  grossissements,  cl  aussi  avce  l'eau  et  Téllier  suifuriquc 
compart^s  à  des  expériences  faites  avec  le  prisme. 
(')  hicnATyJourn.  de  Phyx.,  t.  IX,  p.  !>7f):  1880. 
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rature.  Diminuant  donc  la  valeur  obtenue  par  moi  de  o,oo3,  on  a 
n  rzz  1,347  ^  '^*'  nombre  assez  rapproché  de  celui  de  M.  Bicbat, 
qui  l^a  déterminé  par  une  méthode  plus  exacte;  mais  on  peut  en 
conclure  aussi  ce  que  peut  donner  le  microscope  employé  avec 
soin,  but  proposé. 

Ethy'lène  (C^H^).  —  Ce  gaz  s'obtient  aisément  à  Tétat  liquide 
par  la  pompe  de  Cailletet,  qui  en  donne  une  petite  quantité,  ce- 
pendant suffisante  pour  le  récipient;  l'opération  doit  être  exécutée 
à  une  température  inférieure  à  9", 2,  température  que  j'ai  reconnue 
comme  le  point  critique  de  l'éthylène  liquide  (*). 

Le  tube  à  gaz  de  la  pompe  portait  au  bout  supérieur  le  réci- 
pient destiné  au  liquide  et  au  milieu,  sur  une  pièce  de  raccord  en 
métal,  un  robinet  de  construction  spéciale  de  M.  Ducretet  à  Paris, 
qui  permet  de  séparer  le  tube  avec  le  contenu  liquide  du  reste  de 
l'appareil  à  compression,  et  de  l'avoir  toujours  à  sa  disposition  pour 
l'observation:  on  est  ainsi  à  l'abri  de  fuites  qui  se  présentent  si 
facilement  dans  la  pompe. 

L'hiver  étant  très  modéré  en  188^,  je  n'ai  pu  travailler  avec  l'é- 
thylène liquide  à  des  températures  au-dessous  de  5".  Il  est  facile  de 
comprendre  que  l'influence  d'une  variation  dans  la  température 
ambiante,  même  d'un  seul  degré,  est  très  notable  sur  la  réfraction, 
quand  le  liquide  se  trouve  si  près  du  point  critique  et  s'annonce 
déjà  dans  la  seconde  décimale  de  l'indice;  une  détermination 
exacte  est  donc  assez  difficile;  cependant  je  crois  être  certain  de 
la  valeur  de  n^-^  1 ,  180  pour  la  lumière  ordinaire  et  à  6®. 

La  pompe  de  Cailletet  peut  également  servir  à  déterminer  le 
poids  spécifique  de  l'éthylène  liquide  (ou  d'un  autre  gaz  liquéfié) 
par  une  méthode  proposée  par  M.  Ansdell  (^)  et  appliquée  par  lui  à 
l'acide  chlorhydrique  liquide  et  à  l'acétylène.  Il  suffit  pour  cela  de 
terminer  le  tube  à  gaz  de  la  pompe  par  une  partie  calibrée  (comme 
une  burette)  et  d'y  mesurer  le  volume  occupé  par  le  gaz  liquéfié 
dont  on  a  calculé  le  poids  en  connaissant  le  volume  qu'occupe  le 


('  )  Déjà  en  1880,  mon  compalriolc,  le  professeur  Van  (1er  Waais,  avait  conclu,  par 
(les  considérations  théoriques,  des  expériences  de  M.  Amagat  sur  Téthylènc,  que  son 
point  critique  se  trouvait  à  (fji.  comme  je  l'ai  aussi  constaté. 

(' )  Ansdell,  Pir)C.  Po}\  Soc,  t.  \\\,  p.  i»->i. 


iiC  BLEEKKODE. 

gaz  dans  le  tube  enller.  J'ai  observé  ainsi  pour  rélbylène,  à  8°. 
0,335,  à  6"  o,36i,  à  3®  o,386.  M.  Ansdell  avait  observé  pour  l'acé- 
tylène à  o",  comme  poids  spécifique,  o,45o,  ce  qui  le  faisait  consi- 
dérer comme  le 'liquide  le  plus  léger;  il  est  surpassé  maintenant 
par  réthvlène  liquide. 

La  Table  suivante  contient  un  aperçu  des  résultats  de  mes  ex- 
périences sur  la  réfraction  de  différentes  substances,  aussi  bien  à 
Tétat  liquide  qu'à  l'état  gazeux,  ainsi  que  les  densités,  et  encore 
l'énergie  réfractive  calculée  à  l'aide  de  ces  données  expérimentales. 
Les  indices  pour  l'état  gazeux  ont  été  pour  la  plupart  empi*untés  au 
Mémoire  classique  de  Dulong,  d'autres  aux  recherches  plus  récentes 
et  très  exactes  de  MM.  Retteler,  Lorenz  et  Groullebois  (*)  les  poids 
spécifiques  de  H'N,  COS  SO=^N^O  à  l'état  liquide  ont  été  dé- 
terminés par  M.  Andréef  (-),  celui  de  HCl  par  M.  Ansdell,  les  autres 
par  moi-même.  Dans  le  Mémoire  de  Dulong  on  ne  trouve  pas  spé- 
cialement indiquée  une  source  de  lumière;  il  en  faut  donc  conclure 
qu'on  s'est  servi  de  la  lumière  du  jour,  et,  à  cause  de  cela,  je  les  ai 
dû  comparer  à  mes  propres  observations  faites  dans  ce  cas-là,  pour 
les  admettre  ensemble  dans  le  calcul. 


(')  LoHKN/,  Annales  de  Wiedemann,  l.  \I.   —   ClRorLi.KKois,  Ann,  de  t'/iirn.  et 
de  Phys.,   !\'' f^C-rW,  t.  W;  1870. 

(^)  Am'dréi.p.  Ann.  der  Chcmie  und  Pharmacie,  p.  i;  i83f>. 
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fttfs.  —  L'indice  de  SO*  el  de  G^N-  se  rapporte  h  la  raie  I»,  selon  le»  oh«ervalii)n.-«  de  Kelieler. 

L  iniiice    de   CiO-    m*  rapporte   a  la  lumière  ordinaire;  il  est  emprunté  au  travail  de  M.  Croullebui»  ninsi  que 

«■elui  de  G-IH  H  de  ll-S 
I.  indice  de  IPX  ^e  rapporte  h  la  raie  I)  et  e-»!  empruntr  au  travail  de  M.  Lurenz. 


Discussion  des  réstiltats,  —  Dans  ces  dernières  années,  qiicl- 
(|ues  Mémoires  ont  été  publiés,  traitant  par  la  niéthode  mathéma- 
tique la  relation  entre  les  énergies  réfractives  d^ine  même  sub- 
stance dans  dillerenls  étals  d'agrégation.  Surtout  les  déductions 
théoriques  du  professeur  Lorenz,  à  Copenhague,  et  du  pro- 
fesseur Prvtz,  à  l'Université  de  Lcvde,  ont  introduit  dans  la 
Science  Texpression  dite  consfante  de  rvfraclion^  formulée  ainsi  : 

C=  r—L r-#  Q"i  est  indépendante  de  la  dispersion  et  de  la  teni- 

pérature  et  aussi  de  Tétat  solide,  liquide  ou  gazeux  de  la  sub- 
stance, pour  laquelh*  n  d(''signc  Tindice  de  réfraction  et  d  le  poids 
spécifique.  Depuis  longtemps  déjà  des  recherches  expérimentales 
nombreuses  de  MM.  Gladstone  et  Dale,  Landolt,  Wiillner,  et  plus 
récemment  de  M.  Bruhl,  avaient  conduit,  pour  Ténergie  réfractive,  à 

l'cxpresion  empirique  C=  — -j-^  qui,  quoique  manquant  de  base 

ihéorique,  remplit  cependant  à  certain  point  les  conditions  de  la  for- 

J.  de  P/iys.,  n*  «t-ric,  t.  IV.  (Mars  188.').)  ç^ 
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mule  précédente  et  est  surtout  employée  dans  la  Chimie  pour  cal- 
culer les  équivalents  de  réfraction  des  éléments  et  des  composés  (*). 

On  possède  assez  peu  de  données  expérimentales  pour  con- 
trôler ces  deux  expressions  appliquées  à  diverses  substances  ;  en  dif- 
férents états  les  travaux  de  M.  Lorenz  et  de  M.  Prvtz  fournissent  en 
tout  dix-sept  corps,  appartenant  à  la  Chimie  organique  (à  l'excep- 
tion de  l'eau  et  du  sulfure  de  carbone);  ces  savants  ont  déterminé 
l'énergie  réfractive  à  l'état  liquidée  10°  et  à  20**  et  comparé  celle-ci 
à  l'état  de  vapeur  à  100".  M.  Lorenz  conclut  de  ces  recherches  (faites 
avec  précision  jusqu'à  la  cinquième  décimale)  que,  quoiqu'il  y  ail 
une  très  grande  variation  dans  le  poids  spécifique  quand  une  sub- 
stance passe  de  l'état  liquide  à  l'étatgazcux,  cependant  la  proportion 
entre  la  réfraction  et  la  densité  (ou  mieux,  le  second  membre  des 
formules  mentionnées  ci-dessus)  s'approche  sensiblement  d'unr 
quantité  constante,  les  écarts  montant  au  plus  à  5' pour  100  dans 
le  cas  de  l'acétate  d'éthylc,  et  il  paraît  aussi  que  la  formule  théorique 
répond  mieux  à  cette  condition  que  Taulre. 

J'ai  tâché  de  faire  servir  aussi  mes  expériences  à  un  tel  examen, 
quoique^  leur  exactitude  étant  beaucoup  moindre,  on  ne  puisse 
s'attendre  à  un  accord  parfait  au  même  degré  que  celui  qu'a  obtenu 
M.  Lorenz;  les  résultats  du  calcul  sont  consignés  dans  la  Table, 
dans  des  colonnes  spéciales  indiquées  par  les  formules.  Leur  inspec- 
tion fait  encore  voir  que  la  formule  empirique,  dans  la  plupart  des^ 
cas,  laisse  beaucoup  plus  à  désirer,  pour  représenter  une  quantité 
constante,  que  celle  déduite  de  la  théorie  de  la  lumière.  Le  prol- 
oxyde  d'azote  et  Téthylène  montrent  cependant  un  écart  marqué. 

On  pourrait,  dans  le  cas  du  dernier,  tâcher  de  l'expliquer  par 
une  plus  grande  inexactitude  de  Tobscrvation,  faite  à  une  tempé- 
rature très  voisine  du  point  critique.  On  peut  s'en  assurer  en  calcu- 
lant l'équivalent  de  réfraction  de  Téthylène  (en  multipliant  l'énergie 
réfractive  par  le  poids  moléculaire)  et  le  comparant  à  celui  qu'on 
obtient  par  addition  des  équivalents  de  réfraction  des  éléments 
composants  (2).  Ainsi  l'on  a 

Equiwilonro  de  réfraction  :  C^H»  —  o,8>.i  x  78  —  8,v»c). 
Equiv.  de  réfraction  :   iC,  -+-  cqniv.  de  réfraction  î  II  =  i,8()  -;-  .|,<>J^  =  ^î94« 


(')   Voir  l'article  Lumière,  dans  le  Dictionnaire  de  Chimie  de  Wiirtz. 

(-)  Il  est  évident  que  réquivalcnl  de  réfraction  d'un  même  élément  ou  composé 
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Celte  concordance  est  d^autant  plus  remarquable,  que  les 
théories  chimiques  modernes  ont  fait  considérer  dans  IV'thylènc 
les  deux  atomes  de  carbone  comme  combinés  par  deux  affinités, 
et  dans  cette  supposition  il  faut  encore  augmenter  la  valeur  de  Vé- 
quivalent  de  réfraction  du  carbone  d'une  quantité  déterminée  (') 
(o,5a),  ce  'qui  causerait  un  désaccord  entre  Texpérience  et  le 
calcul.  11  faut  donc  admettre  que  celle-ci  ne  justifie  pas  les  consi- 
dérations théoriques  à  Fégnrd  de  la  constitution  de  la  molécule  de 
l'éthylène. 

Je  n^ai  pas  admis  dans  la  Table  les  indices  de  réfraction  de  Tacide 
bromhydrique  et  de  Tacidc  iodhydrique  liquides,  parce  qu'on  ne 
les  connaît  pas  pour  l'état  gazeux.  Cependant,  ceux  que  j'ai  dé- 
terminés ne  sont  pas  inutiles,  parce  qu'on  en  peut  déduire  l'é- 
quivalent de  réfraction  de  l'hydrogène  dans  ces  composés,  ce  qui 
permet  de  vérifier  une  remarque  de  M.  Gladstone  relative  aux  diffé- 
rentes valeurs  que  prend  cet  équivalent  dan§  différentes  com- 
binaisons. 

Tableau  II.  —   Éqiiiçalents  de  réfraction  des  halogènes  et  de   leurs 

combinaisons  avec  V hydrogène. 
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M  représente  le  poid» 
muléculaire. 

L'équiralenl  U«  ré- 
fraclinii  deBra  été 
calculé  par  le  com- 
posé r.s|l«Itr',relui 
deliodeparCUl*!. 


peul  avoir  deux  valeurs  clislinclc"*,  ptiistiuc  l'on  peut  les  calculer  avec  les  deii\ 
formules.  C'est  surtout  M.  Laiidolt  qui,  dans  un  travail  cmisidérable,  récemment  pu- 
blié, a  fait  ces  calculs  p(»ur  les  deux  cas,  pour  un  grand  nombre  de  composés  cl 
d'éléments.  Ainsi,  avec  la  f<»rmulc  tIiéori<iiie,  on  a  ré(piivalcnt  «le  réfraction  dtr 
C  —  2/|3  et  de  II  —  i,oa;  avec  l'autre,  ou  a  C  '§,80  et  H  -  1,29;  mais,  en  em- 
ployant ceux-ci  dans  le  même  calcul,  la  conconlance  est  moindre  (18,9^  et  i'|,8M). 
C)  Cette  augmentation  ressort  des  tra\au\  de  M.  Bnilil  dans  les  Annales  de 
Liebig,  t.  CC;  1870. 
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Dans  les  colonnes  marquées  Observé,  on  irouveles  nombres  direc- 
lenient  calculés  par  les  données  de  rexpérience  (')  et  dans  celles 
portant  au-dessus  Calculé  les  nombres  obtenus  en  introduisant 
dans  la  formule  chimique  du  composé  les  valeurs  de  l'équi- 
valent de  réfraction  des  éléments,  déterminés  au  moyen  d'autres 
composés  par  Landoll,  Brùlil^  etc.  Il  en  résulte  qu'en  prenant  les 
différences  entre  l'équivalent  de  réfraction  du  composé  et  l'un  de 
ces  éléments,  on  obtient  celui  de  l'autre,  c'est-à-dire,  dans  le  cas 
présent,  de  rhvdrogènc.  Ainsi  l'on  a  : 

M  >:  ( n  -i)  M  x  (//-   -i ) 
ff           '  {n}^~-2)€r' 

IICl  —  Cl i«»,*) —    <),()=  i.'J  G,<) —    6        -  ■  o,çi 

IIBr     -Hr i (),•>—  i  ),'^  —  o.j)  io,o—    «,79  .     i/«i 

in  —  1 •>.(> ,  5  —  '  i  » î»  ~  •  ,  i  •'*,'>—  1  î , "^    :     f  ,•>. 

Valeur  inoveiinc  pour  H \  ,>.  1 .  10 

>'aleurobtcnur  partraiitri'scomposés.      1,)  i.oj 

On  peut  en  (-onclure  que  la  valeur  de  Téquivalent  de  réfraction 
s'accorde  assez  bien  avec  celle  calculée  par  d'autres  combinaisons  et 
que  la  remarque  de  M.  Gladstone,  admettant  pour  cette  valeur  de  II 
<lans  les  li\draciJcs  une  autre  quantité  (3,5),  ne  se  vérifie  pas  dans 
le  cas  des  trois  acides  examinés  ici.  C'est  qu'on  les  avait  observés 
en  solution,  et  il  a  ét<*  déjà  dit,  plus  d'une  fois,  que  le  dissolvant 
exerce  une  inlluence  différente  sur  l'indice  et  sur  la  densité.  Voilà 
pourquoi  mes  evpérir'uces  avec  ces  corps  liquides,  mais  non  dissous, 
sont  plus  propres  à  faire  connaître  Téqui valent  de  réfraction  de 
rhvdro;j;ène  combiné. 

Appriidicc,  —  L'efficacité  de  la  méthode  du  microscope  pour 
déterminer  l'indice  ressort  d'une  façon  particulière,  dans  le  cas 
du  brome,  liquide  très  opaque,  même  en  couches  minces,  et  qu'on 
ne  pourrait  traiter  d'une  autre  manière  pour  atteindre  le  but  pro- 
posé. Je  construisis  un  récipient,  tout  simplement  en  plaçant  deux 
pièces  de   verre  à  faces    parallèles,  horizontah^mcnt  et    séparées 


(')  II  fallait  coDiiailre,  pour  eirc<;tucr  ce  (taloul,  iiécessaireinenl  les  poids  spé- 
ciTupies  de  lh*II  el  de  IH,  à  l'étal  liquide,  ce  qui  ne  pouvait  se  faire  avec  la  pompe 
de  Cailletet,  parce  que  le  mercure  était  attaqué.  Cependant,  j'ai  déterminé  par 
une  méthode  spécial»!  les  valeurs  i,(i3  (Bril)  et  i>,J7  (IH)  à  i^". 
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entre  elles  par  une  troisième  pièce  de  verre  très  mince  (comme  on 
en  emploie  pour  les  préparations  microscopiques).  Elle  riait  trans- 
percée au  milieu  et  recevait  là  une  fçoulteictte  de  brome,  qui  s'é- 
tendait en  lame  liquide  entre  les  deux  surfaces,  fermées  sur  le  côté 
par  un  peu  de  maslic.  Auparavant,  on  avait  déterminé  la  hauteur 
de  ce  petit  récipient  (comme  à  l'ordinaire);  elle  mesurait  o"'"',3.'^. 
On  pouvait  parfaitement  distinguer  avec  le  microscope  les  images 
d'ol>jets,  vus  à  travers  le  brome;  on  observa  un  déplacement  appa- 
rent de  o'""*,  1 2  et  Von  en  déduisit  comme  indice  de  réfraction  1 ,5^  i 
à  la  température  de  1  .'V,  comme  résultat  moyen  de  plusieurs  ol)ser- 
vations. 

J'étendis  aussi  ces  recherches  à  quelques  combinaisons  organonié- 
talli(|ues,  qui  sont  spontanément  inllammables  à  Talr  et  dont  Tin- 
dieen'a  pas  été  examiné,  f^e  récipient  ordinaire  fut  réuni  à  un  tube 
de  forme  convenable  pour  le  rem])lir,  par  distillation,  avec  le 
composé  liquide,  préparé  séparément  d'après  la  méthode  usuelle, 
et  dont  quelques  gouttes  étaient  suffisantes. 

Voici  les  résultats  pour  la  raie  D  du  spectre  : 

n.  Toiiipcrallirc. 

Zinc-éthylo i  ,  »^  >  i  '"^  > 

Zinc-mt'lhylf i  ,471  14'' 

Aluminiiim-éthylc i ,  180  6",  ') 

Aliuniiiium-méthylc i ,  î'^'-  *'^* 


Si  Ton  compare  ces  valeurs  à  celles  d'autres  composés  métal- 
liques non  inflammables,  comme  par  exemple  le  tétrachlorure 
d'étain  (SnCP),  n  =  i,52a5  (pour  la  raie  Bdu  spectre  de  Thydro- 
gène),  on  peut  en  tirer  la  conclusion  qu'une  substance  ayant  un 
indice  de  réfraction  très  élevé  n'est  pas  nécessairement  combus- 
tible, Topinion  contraire  ayant  été  énoncée  quelquefois. 
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HOUYEL  APPAREIL  POUR  LA  PRÉPARATIOH  DE  L'ACIDE  GARBOHiaUE  SOLIDE  ; 

Par  m.  L.  CAILLETET. 

Lorsqu'on  ouvre  brusquement  un  tube  qui  renferme  de  l'acide 
carbonique  liquide,  la  diminution  de  pression  détermine  une 
ébuUition  tumultueuse  et  le  liquide  refroidi  se  transforme  en 
neige  qui  occupe  une  grande  partie  du  tube. 

Un  jet  d'acide  carbonique  liquide,  projeté  dans  Tair,  s'évapore 
en  parlie  en  produisant  de  nombreux  flocons  neigeux,  qu'on  peut 
recueillir  dans  un  sac  en  étoffe  ou,  comme  le  faisait  Thilorier, 
dans  une  sorte  de  sphère  creuse  en  cuivre  mince,  formée  de  deux 
calottes  qu'il  est  facile  de  séparer,  pour  retirer  la  neige  produite. 
Le  jet  d'acide  liquide  pénètre  dans  l'appareil  par  un  tube  incliné 
sur  un  des  rayons  et  frappe  contre  une  lame  de  cuivre  mince.  Le 
gaz  non  solidifié  et  l'air  entraîné  s'échappent  par  des  orifices  pra- 
tiqués dans  Paxe  des  manches  de  l'appareil. 

Malgré  les  perfectionnements  apportés  à  cet  appareil  par  d'ha- 
biles constructeurs,  le  rendement  en  acide  carbonique  est  très 
faible. 

Dans  mes  premières  recherches  sur  la  liquéfaction  des  gaz,  j'ai 
du  étudier  quelles  étaient  les  meilleures  conditions  de  préparation 
de  l'acide  carbonique  solide,  qui,  mélangé  à  l'éther  ou  au  chlo- 
rure de  méthyle,  donne  la  plus  basse  température  qu'on  sût  alors 
produire. 

Afin  d'éviter  les  inconvénients  que  présente  l'appareil  de  Thilo- 
rier, je  me  suis  servi  d'une  boîte  en  bois,  divisée  en  plusieurs  com- 
partiments, par  des  cloisons  également  en  bois,  contre  lesquelles 
le  jet  de  gaz  vient  se  briser;  j'augmente  ainsi  le  rapport  entre  le 
poids  de  l'acide  liquide  dépensé  et  le  poids -de  la  neige  produite. 

Cet  appareil  n'était  pas  d'un  maniement  facile;  je  l'ai  remplacé 
par  un  autre  appareil  construit  par  M.  Ducretet  et  qui  donne 
d'excellents  résultats.  Il  se  compose  d'un  cylindre  creux,  fermé  à 
sa  base;  un  bouchon,  muni  d'un  tube  incliné,  s'applique  sur  l'ori- 
fice au  moyen  d'une  fermeture  à  baïonnette  et,  dans  cette  position 
la  partie  inférieure  du  tube  descend  à  quelques  millimètres  du 
fond  du  cylindre.  A  ce  fond  est  fixé  un  tube  destiné  à  servir  de 
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manche  à  l'appareil  et  à  laisser  échapper  à  l'extérieur  l'acide  cai^ 
bonique  non  condensé. 

L'appareil  tout  entier  est  construit  en  ébonite,  corps  mauvais 
conducteur  de  la  chaleur.  Diverses  expériences  ont  donné  comme 
résultats  Go''  de  neige  pour  200*'  d'acide  liquide  dépensé.  On 
peut  obtenir  un  rendement  plus  élevé  encore  en  adaptant  au  réci- 
j)icnt  qui  renferme  l'acide  liquélié  un  serpentin  en  cuivre  d'en- 


viron 3"""  ou  4°°  de  diamètre  intérieui 
serpentin  est  Formée  par  un  robinet  à 
du  récipient  étant  largement  ouvert 
dans  un  mélange  de  sel  et  de  glace,  < 
rurc  de  méthyle  :  il  suffit  d'ouvrir  h 
que  contre  le  tube  de  l'appareil  en  1 
quelques  instants  un  volume  de  neige 
remplir  l'appareil. 

Ce  procédé  de  refroidissement,  que  j 
formènc,  donne  d'excellents  résultats 
du  procédé  qui  consiste  à  faire  passer 


L'extrémité  inférieure  du 
pointe  conique,  le  robinet 

et  le  serpentin  refroidi 
QU  mieux,  dans  du  chlo- 
;  robinet  à  pointe,  appli- 
^bonite,  pour  obtenir  eu 
carbonique  sufGsant  pour 

applique  à  l'étbjlène  et  au 
et  diffère  essentiellement 
du  gaz  en  [lartie  détendu 
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dans  un  tube  refroidi.  Dans  la  disposition  que  j^ai  adoptée,  le  ser- 
pentin fait  partie  du  récipient,  il  suffit  de  le  refroidir  pour  obtenir 
la  condensation,  absolument  comme  si  le  récipient,  souvent  très 
volumineux,  qui  contient  le  gaz  comprimé  était  refroidi  tout  entier, 
ce  qui  est  presque  impraticable  dans  le  cas  où  Ton  doit  se  ser\'ir 
diacide  carbonique  ou  d'éthylène. 

Lorsqu'on  prépare  la  neige  carbonique  au  moyen  de  l'appareil 
que  je  viens  de  faire  connaître,  on  constate  que  de  nombreuses 
étincelles  électriques  jaillissent  des  pièces  métalliques  qui  entou- 
rent le  bouchon.  Le  frottement  des  parcelles  d'acide  carbonique 
contre  les  parois  d'ébonitc  détermine  la  production  de  l'élec- 
tricité, comme  les  gouttelettes  d'eau  dans  la  machine  d*Armstrong. 

Grâce  aux  perfectionnements  apportés  par  M.  Deleuil  à  la  con- 
struction de  l'appareil  de  Thilorier,  qui  est  actuellement  à  l'abri  de 
tout  danger  d'explosion,  et  surtout  au  bon  marché  de  l'acide  car- 
bonique liquide  qui  est  préparé  industriellement  à  l'étranger,  la 
neige  carbonique  est  devenue  un  agent  de  refroidissement  éner- 
gique et  d'un  emploi  avantageux.  J'ai  pensé  être  utile  aux  physi- 
ciens qui  auront  à  préparer  de  grandes  quantités  d'acide  carbo- 
nique  neigeux,  en  leur  faisant  connaître  l'appareil  habilement 
construit  par  M.  Dncretel. 


HOTE  SUB  LA  THÉORIE  DES  APPABEILS  TÉLÉPHOHIQUES  ; 

Par  m.  VASCHV. 

Je  me  propose  de  développer  dans  cette  Note  un  essai  de  théo- 
rie mathématique  des  appareils  téléphoniques  dans  le  cas  où  les 
sons  émis  sont  continus  et  de  hauteur  constante.  Si  le  timbre  d'un 
son  transmis  n'est  pas  altéré  sensiblement,  ce  qui  est  suffisamment 
vrai  pour  une  bonne  transmission  ordinaire,  c'est  que  les  appa- 
reils employés  n'apportent  pas  de  timbre  propre,  et  l'on  peut  sup- 
poser, par  conséquent,  que  leurs  divers  organes  ont  un  mouve- 
ment vibratoire  semblable  à  celui  de  la  source  sonore.  Enparticulier, 
si  le  mouvement  vibratoire  de  la  source  est  simple  et  est  représenté 

par  la  formule 

a  sin  m(t  —  ^u)î 
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//) 


-^  étant  la  hauteur  du  son,  le  mouvement  d^un  point  quelconque 

des  plaques  vibrantes  se  réduira  sensiblement  à   une  expression 
semblable  : 

h  sin  nu  t  —  f^  ). 

b  étant  proportionnel  à  a. 

Je  vais  démontrer,  en  partant  de  cette  hypothrse,  que  le  r<Me 
des  divers  appareils  emplovés  consiste  à  Taire  naître  dans  le  circuit 
téléphonique  :  i**  une  force  électromolrice  induite,  proportionnelle 
à  Tamplitude  du  mouvement  vibratoire  de  la  source;  2"  une  aug- 
mentation apparente  de  résistance  et  de  self-induction;  de  telle 
sorte  que,  si  Ton  désigne  par  S^  la  somme  des  forces  électromo- 
Irices  primaires  ou  induiles,  |)ar  ïl/ el^lr  la  self-induclion  et  la 
résistance  totales  du  circuit,  par  /  rinlensité  du  courant  télépho- 
nique, cette  intensité  pourra  se  calculer  [)ar  la  formule  suivante 

f/f 

au  moins  dans   le  cas  où  la  capacité  éleclrostati(|ue   de  la  ligne 
sera  négligeable. 

En  second  lieu,  l'intensité  <lu  couraiil  étant  calculée,  il  restera 
à  calculer  Tîntensité  correspondante  du  son  émis  par  le  récrepteur 
et,  s'il  \  a  lieu,  le  rendement  du  système  téléphonique. 

Cas  f/'ti/t  Irirp/ionr  /Je//  lidusnirlh'ni'  *nt  irrc/ptcuf,  —  Si  la 
plaque  du  transmetteur  est  soumise  aux  Nibrallons  (rune  soun-e 
sonore,  le  mouNcment  vibratoire  des  couches  d'air  en  contact  avec 
elle  étant  représenté  [)ar/*  t/'osiii/;M/  —  /„  »,  la  plaque  entre  en 
vibration  et  Tun  de  ses  poinis,  choisi  arl)ilraircment,  épriKive  un 
déplacement  périodi(pi(î  0  proportionnel  à   /*„  (/„  étant  considéré 

comme  un  infiniment  petit)  et  de  péiiode  — •  Fxs  autres  points 

éprouNent  des  déplacements  différents  Av  0  par  la  phase  et  Tampli- 

tude,  mais  tous  proportionnels  à  /'o.  l-a  \itesse-^est  également 

proportionnelle  à  Jq  et  a  pour  période-^;  elle    est  donc  de   la 
forme 


126  VASCHY. 

Si  le  déplacement  o  est  produit,  non  par  le  mouvement  vibratoire 
d'une  source  sonore,  mais  par  un  courant  'périodique  d'intensité 
i  z=z  Îq  sinni(t  —  /'),  circulant- dans   la  bobine  de  l'appareil,  on 

aura  de  même,  pour  -j-, 

Les  deux  causes  précédentes  réunies  donnent  des  effets  qui  se  su- 

perposcnt,  et  ^  est  la  somme  des  valeurs  (/)  et  (i). 

D'autre  part,  la  force  éleclromotrice  induite  dans  la  bobine  est 
due  à  la  variation  de  l'intensité  i  du  courant  et  à  celle  du  dépla- 
cement 0  de  la  plaque.  Elle  peut  donc  se  représenter  par 

L  étant  le  coefficient  de  self-induction  de  la  bobine,  tel  qu'on  peut 
le  mesurer  lorsque  la  plaque  reste  fixe.  La  force  éleclromotrice 
induite  due  aux  vibrations  seules  de  la  plaque  est  par  conséquent 


soit 


en  posant 


l  ~  pi  —  K    -T-  , 

(  t 


f..^(r 


Le  jnouveuient  de  la  plaque  de  Tappareil  détermine  donc  : 
i"  une  force  électroniolrice  £  proportionnelle  à  l'amplitude  des 
vibrations  de  la  source  sonore;  'à*'  une  augmentation  apparente  o 
de  résistance  et  A  de  self-induction.  Ceci  s'applique  au  cas  d'un 
récepteur,  sauf  que  dans  ce  cas  on  a  /o—-  o  et,  par  suite,  e  :^.  o. 
Ainsi  se  trouve  démontrée,  ])our  l'appareil  Bell,  la  proposition 
que  j'ai  émise  plus  baut. 

Les  valeurs  de  -^-j  p  et  A  sont  trois  coefficients  qui  déterminent 
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la  valeur  électrique  de  Tappareil.  En  particulier,  la  considération 
de  p  et  de  \  est  très  importante  au  point  de  vue  du  rendement  de 
Tappareil.  Supposons,  par  exemple,  (|ue  la  ligne  ait  une  capacité 
négligeable  et  un  très  grand  isolement,  et,  par  suite,  que  l'inten- 
sité i  soit  la  même  dans  le  récepteur  que  dans  le  transmetteur. 
Sous  l'action  de  la  source  sonore  seule,  en  circuit  ouvert,  la  plaque 
du  transmetteur  éprouverait  un  déplacement  o<  qui  sera  donné 
par  l'équation  (/).  Sous  l'action  du  courant  1,  la  plaque  du  récep- 
teur aura  un  déplacement  O2  qui  sera  donné  par  l'équation  (t),  en 

supposant  les  deux  appareils  identiques;  et  (  ^^^  j  représente  évi- 
demment le  rapport  de  l'intensité  du  son  fourni  par  le  récepteur 
à  celle  que  ferait  entendre  le  transmetteur  en  circuit  ouvert  si 
l'on  pouvait  éviter  d'entendre  directement  la  source  sonore.   Le 

;ç^  j    représente  donc  le  rendement  électrique  du  svstème. 

Or  0,  et  O2  sont  proportionnels  aux  valeurs  de  -j-  fournies  par  (/) 
el(i).  Donc 

D'ailleurs,  r  et  /  désignant  la  résistance  et  la  self-induction  du 
circuit  en  dehors  des  augmentations  apparentes  p  et  \  qu'apporte 
chacun  des  deux  appareils,  on  a 

z  =  —  7  \/k'  -i-  k'^m^f^i  «in  m(t  -  /|  )  =  (  r  —  ip)i  ^-  (  /  -i-  aX  )  -7-  • 
On  en  tire,  au  signe  près. 


ra 


d'où  

Oj  _  V^P*-i-   /'//<- 


Le  carré  de  ce  rapport  représente  le  rendement  du  système  télé- 
phonique, tel  qu'il  vient  d'être  défmi.  Le  dénominateur 


pourrait  s'appeler  la  résistance  totale  appareille  du  circuit,  puisque 
c'est  le  facteur  par  lequel  il  faut  diviser  la  force  électromotrice 
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q  \/l%'-\-  k'' ni'  fi^   pour    calculer    Tinlensilé    Îq.    Le    numérateur 

y/p^ -f- X^*//!-'  serait  de  même  la  résistance  apparente  développée 
par  les  vibrations  seules  de  la  plaque  réceptrice  en  supposant 
nulles  la  résistance  et  la  self-induction  du  reste  du  circuit. 

La  formule  précédente  montre  qu'on  augmentera  le  rendement 
en  augmentant  le  plus  possible  p  et  A.  Mais,  dans  tous  les  cas,  ce 
rendement  ne  peut  dépasser  la  valeur  \  correspondant  au  cas  où 

y^p- -i- A*-/y<-  est  infini.  Il  restera  constant  si  Ton  fait  varier  o  et  A 
proportionnellement  aux  valeurs  de  /•  et  de  /.  Kn  se  reportant  aux 
expressions  de  p  et  de  A,  on  voit  (jue,  pour  augmenter  leurs  valeurs, 
il  faut  accroître  celles  de  q,  h\  et  /»j,  c'est-à-dire  s'arranger, 
d'une  part,  de  manière  que,  pour  un  déplacement  donné  de  la 
plaque  de  l'appareil ,  la  variation  (proportionnelle  à  q)  du  cham|i 
magnétique  dans  lequel  se  trouve  la  bobine  soit  le  plus  grande 
possible;  d'autre  part,  de  manière  (|ue,  |)oui'  un  courant  ondula- 
toire donné  /,  le  déplacement  (,pro|)ortionnel  à  y-'/^-f-  /f ///-  '  de  la 
plaque  réceptrice  soit  le  plus  grand  possible. 

Cas  d^un  condensatoar  transnicKrur  on  trrrpteui-.  —  Sup- 
posons un  condensateur  de  ca[)acil(''  Ci  int(»rcalr  dans  un  circuit 
téléphonique  et  polatisr  par  une  pile  de  force  éiectroniotriee  L 
(^système  de  M.  Dunand,  etc.).  A  l'état  de  repos,  la  quantité  d'élec- 
tricité accumulée  sur  le  condensateur  est 

Pendant  le  passage  du  courant  ondulatoire,  la  (juautité  (^  \'àv\v 
de  q  ^-^  qa  sin/;M^  —  /o).  <*t  la  didÏTence  An  |>otentiel  E  des  arma- 
tures varie  de  i'  — -  \\  sin/;/(/  —  /,  ).  V.n  outre,  h»  condensateur  vi- 
brant, si  0  désigne  le  déplacement  d'un  poini  d'une  armature,  tous 
les  0  étant  proportionnels,  la  variation  de»  la  rapacité  sera  (Vo,  en 
désignant  par  C  la  dérivée  de  C  par  rapport  à  o.  Ou  a  donc 

o  4-  ^  =  m:  :-  (;/ 0  ) (  ic  -f-  i'  ). 

ou,  en  regardant  q^  i',  o  comme  des  infiniment  [)etits. 


^  /  % 


Q  ^  F:  ~'~  T 
Comnïc  l'on  a 

fin 

'=-■777' 
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il  en  résulte 

d'où 

_!_  ''L  _  i" 


t'  —  —   -: :       . -r  K  0. 


Que  l^on  supprime  le  coiidensalcur  rn  tUahlissanl  à  sa  place  iiiie 
chute  brusque  de  potentiel  égale  à  (  12 -|- r),  rien  nr  sera  changé 
dans  le  régime  du  circuit.  Donc  la  présence  du  condensateur  équi- 
vaut à  une  force  éleclroniotrice  égale  à  ( — i),  en  négligeant  la 
force  constante  ( — E)  qui  annule  celle  de  la  pile.  La  valeur  de  c 
contient  o,  que  nous  allons  calculer. 

Si  le  condensateur  vibrait  sous  raclion  seule  des  \ibrations  de 
la  source  sonore,  dont  Tamplitude  est  y„,  on  lrou>erait,  comme 
dans  le  cas  du  téléphone  BelL  que  o  est  d<*  la  forme 

(F)  ^      //•--/''-^. 

Si,  au  contraire,  l'appareil  vibre  sous  Taction  du  courant  ondula- 
toire seul,  la  force  d'attrac^tion  entre  les  deux  armatures  étant  pro- 
portionnelle au  carré  (Q  +  7)^  de  la  charge,  les  vibrations  sont 
dues  à  la  variation  (liQy  -{- q^)  ou  simplement  'iQy.  Donc  0  est 
proportionnel,  d'une  part,  à  Q  —^  CE,  d'autre  part,  à  //o  <^"'  ce  qui 
revient  au  même,  à  /q,  et  peut  s'écrire 

(!)  o--^CK('/m/-  /'t;7-)- 

Si  les  deux  actions  précédentes  se  produisent  en  même  temps, 
0  sera  la  somme  des  expressions  (F)  et  (\^  et,  par  suite,  on  aura 

-  ,.^t_pEn--('/.i;î--i-)'JJ, 

en  posant 

À  -.C'X',. 

La  formule  de  ( —  r)  montre  que  le  condensateur  intercalé  dans 
le  circuit  a  toujours  pour  effet  de  produire  une  augmentation  a|>- 
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parente  (— p — -,  )  de  self-Induction.  En  outre,  les  vibrations  de 

l'appareil  donnent  lieu  :  i"  à  une  force  électro motrice  s  propor- 
tionnelle, non  seulement  à  l'amplitude  /o  des  vibrations  de  la 
source  sonore,  mais  encore  à  la  force  E  de  la  pile  polarisante: 
2"  à  une  augmentation  apparente  pE^  de  résistance  et  ).E*  de  self- 
induction  du  circuit.  Les  valeurs  de  r-r-r  »  p  et  )v  sont  trois  coeffi- 

cients  définissant  la  valeur  électrique  de  l'appareil. 

Si  le  transmetteur  et  le  récepteur  sont  des  condensateurs  inter- 
calés dans  un  circuit  unique,  la  force  électromotrice  due  aux  vi- 
brations de  la  source  sonore  a  pour  amplitude 


et  l'intensité 


V.4 


f  _  _-;o^ ^ 


,  •* 


V  et  /  désignant  la  résistance  et  la  self-induction  du  circuit  en 
dehors  de  celles  que  font  naître  les  vibrations  des  deux  appareils. 
Enfin,  Tamplitude  02  des  vibrations  du  récepteur  sera,  d'après 
l'équation  (I) 


j'où 


en  posaiil 


V^  (  r  -h  '10  E- )'-.-(/  -h  A  A  E^  )-  m  - 


Oi=  \/W^n7ïm\U. 


Comme  Oi  est  Tamplilude  des  vibrations  du  condensateur  en  cir- 
cuit ouvert  et  sous  l'action  seule  de  la  source  sonore,  de  même  que 

dans  le  cas  du  téléphone  l^ell,  (^)    représente  en  quelque  sorle 

le  rendement  électrique  du  système.  Son  expression  est  la  mémo 
que  dans  le  cas  de  l'appareil  Bell,  sauf  que  p  et  \  sont  remplacés 
par  pE^  etXE*.  Pour  accroître  le  rende^aent,  qui  dans  tous  les  cas 
ne  peut  dépasser  {,  on  a  Intérét*i\  augmenter  la  force  électromo- 
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Irîce  polarisante  E  et  les  valeurs  de  p  et  de  X,  dont  la  signification 
est  évidente. 

Si  le  condensateur  n'était  employé  que  comme  transmetteur,  on 
obtiendrait  la  meilleure  transmission  en  rendant  maximum  Tinten- 
sité  du  courant  ondulatoire.  On  trouve  dans  ce  cas,  par  im  calcul 
simple,  que  la  force  électromotrice  E  ne  doit  pas  être  augmentée 
indéfiniment,  mais  que  sa  valeur  la  plus  favorable  est 


.*s 


et  correspond  au  cas  où  la  résistance  apparente  y/(pE^)--f-(/wE^j^//**, 
due  aux  vibrations  de  l'appareil,  est  égale  à  la  résistance  apparente 

extérieure  y^rM-  /^/n'-*.  Ce  maximum  à  donner  à  E  convient  égale- 
ment au  cas  où  le  condensateur  ne  sert  que  de  récepteur. 

Enfin  remarquons  que,  avec  les  condensateurs  de  même  qu'avec 
les  apj>areils  Bell,  aucune  énergie  n*est  empruntée  à  la  pile  polari- 
sante, quoique  celle-ci  ait  j)Our  elTet  d'augmenter  le  rendement; 

—  j>  elle  est  traversée  par  des  quantité 

d'électricité  égales  et  de  signes  contraires. 

Cffs  d'une  bobine  d' induction,  —  Soient  /•  et  /  la  résistance 
el  la  self-induction  d'un  circuit  primaire,  (cz^ze^  sin mt)  la  force 
électromotrice  dévelop[)éc  dans  ce  circuit  et  /  l'intensité  du  cou- 
rant primaire;  I  l'intensité  du  courant  secondaire  et  M  le  coeffi- 
cient d'induction  mutuelle  des  deux  circuits. 

La  force  électromotrice  induite  dans  le  circuit  secondaire  est 

il  -7-.  D'autre  part,  le  courant  I  induil  dans  le  circuit  primaire  une 
force  éh'Ctromotricc  M  -y->  de  telle  sorte  (jue  Ton  a 

dt  (/f 

/i  * 

En  différcntiant  cette  équation  et  remplaçant  -  -  par  ( —  m- i)  et 
^  pan— ///-l),  on  a 

de  ^ii  »       «    •  «f         a  , 

-z r-j-  -r-  irn^  i  —  M  m^  I  =  o. 

dt  dt 
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De  ces  deux  relations  on  tire 

cif       \    fit  ;  \  dt  J 

et,  par  suite,  la  force  électroinotrice  induite  dans  le  circuîl  secon- 
daire est 

.,  dl  ,      .  d\ 

en  posant 


M/-        dr  >r///?«  M  Ni 


M*/// 2 


À  .-  / 


Tout  se  passe  donc  comme  si,  le  circuit  primaire  étant  supprime, 
on  introduisait  dans  le  circuit  secondaire  une  force  électromotrico 

égale  au  produit  de  e  par  le  facteur  -      *         .  =  /r,  et  qu'en  même 

tcmj>s  on  ajoutât  une  résistance  égale  à  v  -h  A-/')  et  une  self-induc- 
tion ^ —  A-/).  On  trouve  ainsi  une  grande  analogie  avec  le  cas  du 
télé|)lione  Bell  et  du  condensateur  transmetteur.  Ici  les  quantités  A. 
/•  et  /  sont  suseeplibles  de  mesures  assez,  simples. 


SUB  LA  DÉFINITION  DES  6AZ  PARFAITS  ET  LES  PR0PBIÉTÉ8 

aUI  EN  RÉSULTENT  ; 

Par   m.   g.   MESLIN. 
On  a  coutume  de  définir  les  gaz  parfaits  par  la  relation 

— î =  ronsl., 

i  --  at 

dans  laquelle  a  =  jyj. 

Cette  définition  est  vicieuse,  car  la  quantité  /  se  définit  elle- 
même  à  Taide  des  gaz  parfaits. 

D'un  autre  coté,  quand  on  traite  divers  problèmes  relatifs  aux 
gaz  parfaits,   on   utilise    un   certain  nombre   de    propriétés,  par 
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exemple  que  le  travail  intérieur  est  nul,  que  C  —  c  =  const.,  etc. 
Je  me  propose,  en  donnant  une  définition  rationnelle  des  gaz 
parfaits,  d'établir  les  conséquences  qui  en  résultent  relativement 
à  leurs  propriétés  physiques,  d'après  les  principes  delà  Thermody- 
namique. 

DÉFi»iTioif .  —  Un  gaz  parfait  est  un  gaz  qui,  à  toute  tempe- 
rature,  suit  la  loi  de  Mariette  et  pour  lequel  on  a  j-  =  Oy  c'est- 
à-dire  pour  lequel  le  travail  intérieur  de  la  dilatation  est  nul. 

Cette  définition  ne  suppose  pas  qu'on  ait  défini  les  températures. 
Nous  admettrons  d'abord  qu'on  les  évalue  avec  un  thermomètre 
quelconque. 

I.  Puisqu'un  gaz  parfait  suit  la  loi  de  Mariottc  à  toute  tempe- 
rature,  j'ai  la  suite  des  égalités 


-i-  -  =  consl.  = 


f(t)  r      fit)  —  f(o) 


P^==Po^'o^-  =Po^'o^ 


— /^o»*o[n-  ?('!']• 


Je  me  sers  alors  d'un  tel  gaz  parfait  pour  définir  les  températures 
par  régal  tté 

pv=poV^{i--  a/ s 

a  étant  un  nombre  choisi  de  façon  à  attribuer  à  une  température 
particulière  une  valeur  fixée  d'avance. 

Cherchons  alors  les  relations  qui  existent  entre  ces  températures 
et  les  températures  absolues,  définies  par  le  principe  de  Carnot. 
La  relation  générale  établie  par  M.  Lippmann  (*)  est  la  suivante 


T, 


r'-'ip 


en  l'appliquant  ici,  on  a 


K 


('  )  Journal  de  Physique,  a»  série,  l.  III,  p.  277. 

(')  Celte  dernière  propriété  peut  être  élublic  en  supposant  seulement  —-  —  o. 

/.  de  Phys,,  a«  série,  t.  IV.  (Mars  i885.)  10 
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On  a  donc,  en  substituant  et  simplifiant, 

T,  i-4-a/s 

Telle  est  la  relation  cherchée. 

Supposons  maintenant  qu'avec  des  températures  ainsi  définies 
on  ait  étudié  la  dilatation  d'un  deuxième  gaz  parfait  et  qu'on  ait 
trouvé 

En  répétant  le  raisonnement  qui  précède,  mais  en  remplaçant 
cLt  par  ^{t)j  on  aura  la  relation 

quels  que  soient  ti  et  t^^  ce  qui  ne  peut  avoir  lieu  que  si  l'on  a 

I 

On  a  donc,  pour  tous  les  gaz  parfaits, 

011  a  est  la  même  constante  et  où  t  est  défini  à  Taide  de  la  même 
égalité  appliquée  à  un  gaz  parfait  quelconque. 

a  est  la  j^  partie  de  la  dilatation  d'un  gaz  parfait  entre  les  tem- 
pératures dénommées  o  et  loo.  Pour  déterminer  a,  on  a  eu  recours 
aux  gaz  réels  qui  suivent  sensiblement  la  loi  de  Mariolte  à  toute 

âc 
température  et  pour  lesquels  -—  =  o,  et  Ton  a  trouvé  a  =  jfj^  on 

a  admis  le  même  nombre  pour  les  gaz  parfaits  :  ce  choix  n'a  donc 
rieu  de  définitif. 

II.  On  démontre  sans  nouvelle  hypothèse  qu'on  a,  en  désignant 
par  E  Téquivalent  mécanique  de  la  chaleur, 

1/  Pp  <'o  ^ 

(4  —  C 

Prenons  {^  et  t  comme  variables  indépendantes  et  appliquons 
celte  relation  à  un  même  gaz  :  i"  adifierentes  températures,  2"  sous 
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(les  volumes  différents  ;  on  doit  avoir 


]Mais  on  a 


d^où 


et,  par  suite, 


âC  _àc  OC        de  _ 

Tt   ~  Ot  '"  ""'      Ov  "  <h  ~  ""' 


de 


âC 


C-    /./j,     c.    Oit), 


ôc        âC  j    . 

el,  comme  —  =  -r-,  on  doit  avoir 
'  ot        ot 

G  =  :p(^)  -^  B,     c  —  <^(i). 

On  aura  la  valeur  de  la  constante  B,  en  substituant  dans  la 
valeur  de  E, 

^  T'a  i'o  3t 

n  —  —  — • 

Si  Ton  considère  différents  gaz  parfaits  sous  la  même  pression. 
To  représentera  le  volume  spécifique  ;  on  voit  que  B  variera  d'un 
^az  à  Pautre,  en  raison  inverse  de  la  densité. 

En  parlant  de  notre  définition,  nous  arriverons  donc  aux  con- 
clusions suivantes  : 

I**  Les  gaz  parfaits  ont  tous  même  coefficient  de  dilatation  ; 

a®  Les  quantités  C  et  c  sont  des  fonctions  de  la  température,  et 
ces  fonctions  sont  de  la  forme 

G  =  (p(/j-4-B,    c  =  cp(/), 

B  étant  un  nombre  particulier  pour  chaque  gaz  et  <p  une  fonction 
qui  peut  être  différente  d'un  gaz  à  un  autre. 

IIL  Pour  continuer  notre  étude,  particularisons  notre  définition 
et  étudions  parmi  les  gaz  parfaits  ceux  qui  ont  les  mêmes  propriétés 
que  les  gaz  réels  limites  (ce  qui  est  un  cas  particulier  des  gaz  par- 
faits). Pour  les  distinguer,  nous  les  appellerons  gaz  limites. 

Les  expériences  de  Cazin  nous  apprennent  que,  si  pour  ces  gaz 

G 
nous  formons  -  à  une  même  température,  on  obtient  un  nombre 

constant;  mais  on  ne  sait  pas  encore  si  cette  constante  est  une 
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constante  absolue,  ou  une  fonction  >le  la  température.  On  a 

C  _  B_ 

pour  un  premier  gaz  ; 

C  n, 

-  =1  -i - 

c  oiin 

pour  un  autre  gaz.  On  a  donc 

B_  _    J^  _     '     . 

en  tenant  compte  de  ces  égalités,  on  a 

C  ^  B<K/M   B.     c  =  B'{/(/), 

B  étant  différent  pour  les  différents  gaz  limites,  mais  ^(t)  étant  la 

C 
même  fonction  pour  tous.  La  détermination  de  —  à  diû\^rentes 

températures  pourrait  nous  apprendre  si  celle  fonction  ^{t)  se 
réduit  à  une  constante. 

Les  formules  qui  précèdent  nous  permettent  de  voir  que  pour 
cçs  gaz  limites  la  loi  de  Dulong  et  Petit  est  une  conséquence  de 
nos  hypolhèses. 

On  a,  en  effet,  en  désignant  par  d  le  poids  spécifique  absolu 
sous  la  pression  i, 


E  =  ^^^^-  = 


Qt 


C-c       diC  —  o' 

or  7^  =  — ^  ,  '—  y  donc 

égalité  qui  prouve  qu'à  une  même  température  Crf  est  constant 
pour  ces  gaz  limites. 

De  plus,  si  ^{t)  est  une  constante,  Cd  sera  une  constante  indé- 
pendante de  la  température. 

Les  calculs  précédents  nous  montrent  en  même  temps  pourquoi 
la  loi  de  Dulong  se  vérifie  sensiblement  pour  les  gaz  réels;  cela 
lient  à  ce  que  les  conditions  énoncées  sont  sensiblement  vérifiées. 
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R.-T.  GLAZEBROOK.  —  On  a  roethod  of  rocasuring  the  electrical  capacity  of  a 
condenser,  etc.  (Mesure  de  la  capacité  électrique  des  condensateurs);  Phil, 
Mag,y  t.  XVIII,  p.  98;  1884. 

L'auteur  a  modifié  la  méthode  donnée  par  Maxwell  et  employée 
récemment  par  M.  J.-J.  Thomson. 

Sur  l'une  des  branches  d'un  pont  de  Wheatstone  ABCD  {fig.  1) 
on  a  placé  un  galvanomètre  G.  Les  points  B  et  D  sont  reliés  à 
deux  bornes  R  et  S  entre  lesquelles  oscille  une  tige  P  en  commu- 

Fig.  I. 


nication  avec  l'une  des  armatures  du  condensateur.  L'autre  arma-^ 
lure  est  reliée  au  point  D.  Quand  P  touche  la  borne  S,  la  batterie 
se  charge  et  un  certain  courant  traverse  momentanément  le  galva- 
nomètre; quand  P  vient  en  R,  la  batterie  se  décharge,  et  si  les 
résistances  a,  6,  c,  rf,  g  sont  convenablement  réglées,  le  galvano- 
mètre est  traversé  par  un  courant  de  sens  contraire  au  précédent, 
qui  maintient  son  aiguille  au  zéro. 

Si  l'on  désigne  par  C  la  capacité  du  condensateur  et  par  n  le 
nombre  d'oscillations  par  seconde  de  la  tige  P,  on  a  alors  la  rela- 
tion suivante  : 


/iC  = 


^  r al 1 


[ 


cd\  i-i 

f(a  -1 


ah 
-b--~d) 


aj^  1 

di^a -,- c -\'  g )\ 


Le  courant  de  quelques  éléments  de  Grove  traverse  la  lame  vi- 
brante PN  qui  sert  d'interrupteur,  puis  les  bobines  d'un  électro- 
aimant LM  (yîg".  2).  En  G  est  un  arrôt  que  vient  loucher  la  pièce 
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de  fer  doux  N  lorsqu'elle  est  attirée  par  rélectro-aimant.  Les  lettres 
R,  Py  S  ont  la  même  signification  que  dans  \dijig.  i. 

Le  nombre  n  des  interruptions  par  seconde  est  donné  par  la 
hauteur  du  son  que  produit  la  lame  vibrante.  Les  points  où  ont 
lieu  les  contacts  sont  platinés  et  tout  l'appareil  est  fixé  sur  une 
table  d'ébonite. 

Cette  méthode  a  l'avantage  de  ne  rien  supposer  relativement  à 
la  constance  de  la  pile  et  de  permettre  l'emploi  d'un  galvanomètre 
très  sensible.  Le  contact  de  P  avec  R  et  S  est  de  courte  durée.  On 


Kig.  2. 


pourrait  craindre  que  le  condensateur  n'ait  eu  le  temps  ni  de  se 
charger  ni  de  se  décharger  à  chaque  vibration  du  commutateur. 
Or  la  durée  de  la  charge  est  celle  du  contact  du  ressort  PN  avec 
G^  elle  dépend  donc  de  la  distance  de  la  pointe  de  la  vis  T  à  la 
borne  G  et  de  l'intensité  du  courant  qui  traverse  l'élcctro-aimanl. 
L'auteur  a  vérifié  que  l'on  peut  faire  varier  ces  deux  quantités 
sans  modifier  aucunement  les  résultats.  Il  changea  ensuite  la  lon- 
gueur de  la  lame  vibrante,  de  manière  à  obtenir  sensiblement  i6, 
32,  64  et  128  oscillations  par  seconde  et  obtint  des  résultats  très 
concordants,  l'écart  maximum  étant  de  -^  de  la  valeur  mesurée. 
Dans  ces  expériences,  les  résistances  ci-dessus  avaient  les  va- 
leurs suivantes  : 

a  —  10  unités  BA, 

d  ■-—- 1000, 

^  —  11 000     environ, 

^  -—  5  à  6, 

c  variant  de  1800  à  'à^o. 
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II  CD  résulte  que  la  formule  ci-dessus  peut  s'écrire 

a 


nC 


cd 


['""(■"i)] 
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C.-R.  ALDER  WRIGHT  et  G.  THOMPSON.  —  On  ihe  détermination  of  chimical 
affinity  in  terms  of  electromotrice  force  (Variation  de  la  force  électromotricc 
des  piles  à  deux  liquides  )  ;  Philosophical  Magazine^  5*  série,  t.  XVII,  p.  282  ; 
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Au  cours  de  leur  travail,  MM.  Wrîght  et  Thompson  ont  étudié 
la  variation  que  subit  la  force  électromotrice  de  divers  éléments  de 
|)ile  analogues  à  celui  de  Daniell,  lorsqu'on  fait  varier  la  concen- 
tration des  liquides  où  plongent  les  électrodes.  Tantôt  ils  opèrent 
par  la  méthode  d*opposition,  tantôt  ils  construisent  une  sorte 
d'élément  de  pile  à  deux  \ic[\nies\{diffusion'Cell)  au  moyen  de 
deux  dissolutions  inégalement  concentrées  d'un  même  sel,  séparées 
par  une  cloison  poreuse  et  dans  lesquelles  plongent  deux  électrodes 
identiques  du  métal  entrant  dans  la  dissolution  (métal  fondu  et 
poli,  déposé  par  la  pile  ou  amalgamé). 

Voici  leurs  conclusions  : 

1  **  La  force  électromotrice  d'un  élément  s'élève  lorsqu'on  aug- 
mente la  concentration  du  liquide  entourant  le  pôle  positif;  elle 
diminue,  au  contraire,  si  l'on  concentre  davantage  le  liquide  en- 
tourant le  pôle  négatif.  De  ce  chef,  la  force  électromotrice  d'un 
élément  de  Daniell  peut  varier  de  6  centivolts  (5  pour  100  de  sa 
valeur).  Dans  un  élément  contenant  les  chlorures  de  zinc  et  de 
cadmium,  la  variation  peut  s'élever  à  3o  centivolts. 

2**  L'effet  définitif  produit  par  une  suite  de  changements  dans 
la  concentration  des  liquides  est  égal  à  la  somme  algébrique  des 
effets  produits  par  chacun  d'eux. 

3®  L'effet  produit  pai  une  certaine  altération  de  l'une  des  dis- 
solutions est  indépendant  de  la  nature  et  de  la  concentration  de 
l'autre  ainsi  que  du  métal  qui  y  plonge;  mais  il  dépend  sensible- 
ment de  la  nature  du  métal  plongé  dans  la  première.  Pour  le  cuivre, 
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le  zinc  et  le  cadmium,  la  variation  de  la  force  électromolrice  est  la 
plus  faible  avec  les  électrodes  obtenues  par  fusion  et  polies;  elle 
est  la  plus  grande  avec  des  électrodes  recouvertes  d'amalgame 
liquide. 

4*"  La  force  électromotrice  d'un  élément  de  Daniell  dont  le  zinc 
est  amalgamé  est  indépendante  de  la  concentration  des  dissolu- 
lions,  pourvu  qu'elles  aient  la  même  force  moléculaire. 

A.  Leduc. 


W.  HANKEL.  —  Ueber  die  bei  einigen  Gasentwickelungen  auftretenden  Electri- 
citàten  (Sur  rélcclricité  développée  dans  certains  dégagements  |gazeux  )  ;  Wied, 
Ann.,  t.  XXII,  p.  387  ;  1884. 

L  L'auteur  se  sert  d'un  appareil  à  gouttes  pour  observer  le  déve- 
loppement d'électricité  qui  accompagne  certaines  réactions  où  des 
gaz  se  dégagent.  Imaginons  un  entonnoir  de  verre  isolé  dont  le 
bout  est  effilé  de  manière  que  l'eau  qu'on  y  verse  s'écoule  très  len- 
tement (quatre  à  huit  gouttes  par  seconde)  dans  une  capsule  de 
platine.  Si  l'on  plonge  dans  l'eau  de  l'entonnoir  un  métal  mis  en 
communication  avec  la  terre,  au  mojen  d'un  fil  de  cuivre,  l'eau  et 
parr  suite  les  gouttes  qui  se  forment  au  bout  de  l'entonnoir  acquiè- 
rent une  tension  électrique  dont  le  signe  dépend  de  la  nature  du 
métal  immergé  :  la  tension  de  l'eau  sera  négative  si  le  métal  est 
du  platine  ou  du  cuivre  (la  tension,  dans  ce  cas,  est  plus  faible 
qu'avec  le  platine),  elle  est  positive  si  le  métal  est  du  zinc.  L'auteur 
mesure  ces  tensions  à  l'aide  de  son  électromètre  par  la  même  mé- 
thode dont  il  s'est  servi  dans  l'étude  des  forces  électromotrices  de 
contact. 

Si  l'on  met  la  capsule  de  platine  en  communication  avecTélec- 
tromètre  après  l'avoir  isolée,  on  constate  que  les  gouttes  lui  com- 
muniquent une  charge  correspondant  à  celle  de  l'entonnoir  (né- 
gative dans  le  cas  du  platine  et  du  cuivre,  et  positive  dans  le  cas 
du  zinc).  Cette  charge  croît  avec  le  nombre  des  gouttes. 

Dans  le  cas  du  platine,  l'eau  de  l'entonnoir  prend  une  charge 
négative.  Cette  charge  diminue  à  mesure  que  le  nombre  des 
gouttes  qui  s'échappent  augmente.  La  valeur  absolue  de  la  ten- 
sion en  différents  points  du  conducteur  varie  en  même  temps,  mais 
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les  différences  de  tension  entre  ses  parties  restent  invariables.  Si 
Teau  était  complètement  déchargée  par  les  gouttes,  la  feuille 
d'or  accuserait  un  accroissement  de  charge  positive  équivalent  à 
toute  la  valeur  de  la  charge  négative  perdue  par  Teau. 

On  peut  modifier  la  disposition  de  cet  appareil  de  manière  à 
l'utiliser  dans  Tétude  des  phénomènes  électriques  qui  accompa- 
gnent les  dégagements  du  gaz.  Au  lieu  de  plonger  un  fil  dans  l'eau 
de  l'entonnoir,  on  dispose  au-dessous  de  l'entonnoir  une  lame  de 
métal  isolée  et  inclinée  à  4^">  de  manière  que  les  gouttes  qui 
s'échappent  de  l'entonnoir  tombent  tout  près  de  l'extrémité  supé- 
rieure de  la  lame,  et  descendent  sur  toute  sa  longueur  pour  venir 
se  ramasser  en  grosses  gouttes  sur  le  bord  de  l'extrémité  inférieure, 
d'où  elles  tombent  dans  la  capsule  de  platine.  La  lame  et  la  cap- 
sule offrent  les  mêmes  phénomènes  électriques  que  dans  le  cas 
où  la  lame  plonge  dans  Teau  contenue  dans  Tentonnoir. 

II.  Phénomènes  électriques  qui  accompagnent  le  dégagement 
d^ hydrogène  dans  V action  de  V acide  sulfurique  sur  le  zinc.  — 
1.1a  lame  de  métal  inclinée  est  une  lame  de  zinc  le  long  de  laquelle 
descendent  des  gouttes  d'acide  tombant  de  l'entonnoir.  Les  gouttes 
se  ramassent  au  bord  inférieur  de  la  lame  et  se  jettent  dans  une 
capsule  de  platine.  A  l'aide  d'un  commutateur,  on  peut  mettre  en 
communication  avec  l'électromètre  la  lame  pendant  que  la  capsule 
communique  avec  la  terre  ou  inversement.  L'auteur  cite  une  série 
de  causes  pouvant  inQuer  sur  le  dégagement  de  Tune  ou  l'autre 
électricité,  ou  pouvant  faire  augmenter  ou  diminuer  la  tension. 

a.  Attaque  de  la  lame.  —  Si  l'acide  est  trop  faible,  on  remarque 
les  mêmes  phénomènes^qu'avec  de  l'eau.  Si,  au  contraire,  l'acide 
attaque  fortement  le  zinc,  l'hydrogène  qui  s'en  dégage  emporte  de 
l'électricité  positive,  laissant  le  zinc  et  l'acide  à  Tétat  négatif. 

D'après  l'auteur,  l'acide  au  contact  du  zinc  étant  négatif,  à  peu 
près  comme  Teau  (fait  qui  résulte  des  expériences  antérieures  de 
M.  Hankel),  l'hydrogène  qui  se  dégage  au  contact  du  métal  s'em- 
pare de  son  électricité  positive  et  emporte  sa  charge  à  travers  la 
couche  d'acide,  les  gaz  cédant  très  difficilement  leurs  charges  aux 
liquides  et  solides. 

Une  quantité  équivalente  négative  devient  Hbre  et  se  répand  à 
la  surface  du  conducteur. 
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b.  Formation  d^ une  pile.  —  Les  points  attaqués  par  Tacide  se 
couvrent  petit  à  petit  d'une  couche  noirâtre  de  charbon  (et  d'autres 
impuretés  métalliques).  Il  se  forme  ainsi  une  pile,  et  Thydrogène 
se  dégage  maintenant  sur  le  charbon  qui  est  négatif:  il  emporte 
de  Télectricité  négative,  laissant  le  zinc  et  tout  le  conducteur  à 
l'état  positif. 

c.  Chute  des  gouttes  au  bord  inférieur  pendant  la  réaction. 
—  Le  gaz  supprime  le  contact  entre  le  zinc  et  l'acide;  dans  la 
couche  liquide,  ainsi  éloignée,  de  Télectricité  négative  devient 
libre  et  est  emportée  par  les  gouttes.  Les  bulles  gazeuses,  for- 
mées sur  le  bord  inférieur  du  métal,  se  détachent  difficilement 
et  cèdent  au  zinc  une  partie  de  leur  charge  positive.  Si  la  charge 
négative  emportée  par  les  gouttes  est  plus  grande  que  la  charge 
positive  enlevée  par  le  gaz,  le  zinc  se  charge  positivement. 

d.  L'écume  qui  se  forme  sur  la  surface  latérale  du  zinc  peut 
aussi  modifier  l'état  électrique  du  zinc  ou  de  l'acide,  car,  le  gaz  se 
trouvant  dans  l'écume  en  contact  prolongé  avec  le  liquide,  le 
liquide  peut  lui  céder  une  partie  de  sa  charge  positive.  Si  l'écume 
se  forme  sur  le  bord  inférieur  du  zinc,  les  gouttes,  au  lieu  de  se 
détacher  du  métal,  se  détachent  de  l'écume;  l'électricité  néga- 
tive qu'elles  contiennent  par  suite  de  la  décomposition  peut  se 
recombiner  en  partie  avec  l'électricité  positive  du  zinc  et  les 
gouttes  ne  gardent  qu'une  faible  charge  négative. 

e.  La  formation  de  sulfate  ou  de  chlorure  de  zinc,  modifiant  la 
concentration  du  liquide,  peut  altérer  la  charge  des  gouttes,  caries 
bulles  se  déplacent  plus  difficilement  dans  le  liquide  et,  forcées 
d'y  rester  plus  longtemps,  lui  cèdent  une  partie  de  leur  charge. 
Ces  diflerentes  causes,  pouvant  produire  des  variations  de  l'état 
électrique  indiquées,  l'auteur  décrit  les  phénomènes  électriques 
qu'on  observe  dans  la  capsule  et  sur  le  zinc. 

I**  Etat  électrique  des  gouttes  tombant  dans  la  capsule.  — 
Le  zinc  étant  en  communication  avec  la  terre,  les  gouttes  prennent 
une  faible  charge  positive  tant  que  le  bord  inférieur  du  zinc 
n'est  pas  attaqué  par  l'acide,  mais  cette  charge  devient  négative 
quand  ce  bord  est  attaqué.  Si  l'on  empêche  l'attaque,  soit  en 
amalgamant  ce  bord,  soit  en  y  fixant  une  lame  de  platine,  la  charge 
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des  gouttes  correspond  à  la  tension  produite  par  la  communica- 
tion établie  avec  la  terre.  La  formation  au  bord  inférieur  de  la 
couche  noirâtre  fait  diminuer  la  charge  négative  des  gouttes. 

^^État  électrique  du  zinc,  —  Tant  que  lemi'tal  n'est  pas  attaqué, 
il  accuse  une  faible  charge  négative  ('correspondant  à  la  charge  po- 
sitive des  gouttes);  celle-ci  augmente  dès  que  Fattaque  commence 
et  suivant  que  la  force  de  Tacide  acquiert  son  maximum  après  un 
temps  plus  ou  moins  long.  Deux  causes  tendent  à  charger  le  zinc 
positivement  et  empêchent  ainsi  Taccroissemcnt  de  sa  charge  né- 
gative :  la  formation  du  dépôt  noirâtre  faisant  pile  et  la  chute  des 
gouttes  du  bord  inférieur  du  métal  accompagnée  d'une  réaction 
chimique;  de  sorte  que  la  charge  négative  devient  de  plus  en  plus 
faible  et  finit  par  devenir  positive  si  Tacide  est  suffisamment  fort. 
Une  réaction  vive  peut  enlever  en  certains  endroits  la  couche  noi- 
râtre et  le  zinc  peut  ainsi  redevenir  négatif. 

Qu'on  arrose  avec  de  l'acide  sulfurlque  un  morceau  de  zinc  bien 
propre,  mis  sur  un  verre  de  montre  au  fond  d'une  capsule  de  pla- 
tine, on  constate  que  la  capsule  prend  une  faible  charge  positive, 
car  les  bulles  de  gaz  sortant  d'un  liquide  négatif  emportent  de 
l'électricité  négative.  Les  bulles  qui  se  forment  à  la  surface  du  zinc 
étant  attachées  au  zinc  cèdent  leur  charge  positive  au  milieu  am- 
biant, et  ce  n'est  que  lorsque  la  réaction  est  très  vive  que  la  capsule 
peut  devenir  négative.  Avec  l'apparition  du  dépôt  noir  l'hydrogène 
emporte  de  l'électricité  négative  et  rend  la  capsule  encore  plus 
positive. 

On  observe  des  phénomènes  analogues  lorsqu'on  remplace  l'a- 
cide sulfurique  par  l'acide  chlorliydrique  ou  l'acide  azotique. 

On  peut  encore  observer  des  phénomènes  analogues  en  rem- 
plaçant le  zinc  par  une  lame  ou  de  la  limaille  de  fer. 

On  dispose  à  la  place  de  la  lame  métallique  un  morceau  de 
craie  allongé,  fixé  dans  une  pince  de  laiton  isolée.  A  l'aide  du 
fil  de  platine,  fixé  dans  la  craie  à  l'endroit  où  tombent  les  gouttes 
(venant  de  l'entonnoir),  on  peut  mettre  la  craie  en  communication 
soit  avec  l'électromètre,  soit  avec  la  terre.  L'électromètre  accuse 
une  charge  négative  de  la  craie  et  de  l'acide.  Cette  charge  croît 
avec  la  concentration  de  l'acide.  La  capsule  de  platine  se  charge 
aussi  négativement,  mais  sa  charge,  qui  croît  avec  la  concentration 
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de  l'acide^  peut  diminuer  sMl  se  forme  de  récume  au  bord  inférieur 
de  la  craie.  Si  Ton  arrose  avec  de  Tacide  chlorhydrique  des  mor- 
ceaux de  craie  mis  dans  la  capsule,  cette  dernière  acquiert  une 
charge  négative  qui  croît  avec  la  concentration  de  Tacide,  mais 
qui  décroît  avec  la  formation  de  Técume.  Mêmes  phénomènes  avec 
du  marbre. 

D'après  Tauteur,  par  suite  de  la  réaction  qui  a  lieu  sur  la  sur- 
face de  la  craie,  Tacide  carbonique  se  charge  positivement,  tandis 
que  Tacide  qui  mouille  la  craie  prend  une  charge  négative  qui 
se  répand  sur  toute  la  surface  de  la  craie  et  se  communique  à 
Télectromètre.  La  formation  de  Técume  peut  changer  le  sens  de 
la  charge  du  marbre  ;  les  bulles  gazeuses  restant  en  contact  avec 
le  marbre  et  le  liquide  leur  cèdent  une  partie  de  leur  charge  posi- 
tive. Si  Ton  empêche  la  formation  de  Técume  au  bord  inférieur, 
on  évite  le  changement  de  polarité  du  marbre. 

Quand  on  arrose,  dans  une  capsule  de  platine,  un  morceau  de 
marbre  avec  de  l'acide  chlorhydrique,  la  capsule  commence  par 
prendre  une  charge  négative  qui  est  d'autant  plus  grande  que 
l'acide  est  plus  concentré;  mais  la  charge  s'affaiblit  et  devient 
plus  tard  positive  quand  la  force  de  l'acide  a  diminué.  On  peut 
éviter  la  période  négative  initiale  en  ajoutant  à  Tacide  une  disso- 
lution de  chlorure  de  calcium,  de  la  glycérine  ou  du  sucre.  La 
charge  négative  n'apparaît  pas  et  la  charge  positive  est  même  plus 
grande  qu'avec  l'eau  acidulée. 

Cela  tient,  d'après  l'auteur,  à  ce  que  l'addition  de  ces  liquides 
diminue  la  mobilité  des  particules  liquides,  et  les  bulles  gazeuses, 
gênées  dans  leur  mouvement,  cèdent  leur  électricité  positive  au  li- 
quide et  lui  .enlèvent  de  Télectricité  négative. 

KuOUCHKOLL. 


P.  KRAMER.  —  Descartes  et  la  loi  de  réfraction  de  la  lumière;  Zeitschrift  fur 

Mathematik  und  Physik;  i88a  ('  ). 

Cette  loi  est  formulée  dans  la  Dioptrique  parue  en  1637;  cHc^^ 
donna  lieu  à  aucune  contestation  du  vivant  de  Descartes.  C'est  en 


('  )  D'après  le  Bulletin  des  Sciences  mathématiques  et  astronomiques.. 
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i663y  douze  ans  après  sa  mort,  que  Isaac  Voss  Taccusa  d'avoii* 
puisé  sa  découverte  dans  les  écrits  de  Snell.  WillibrodSnell  avait 
été  professeur  à  Leyde;  il  était  mort  en  1626,  laissant  un  Ouvrage 
inachevé  et  aujourd'hui  perdu.  Mais  tous  ceux  qui  Tont  vu,  entre 
autres  Huygens,  déclarent  qu'il  contenait  la  loi  de  réfraction 
sous  une  forme  différente  de  celle  de  Descaries.  Ce  dernier  avait 
considéré  les  sinus  comme  nous  le  faisons  aujourd'hui,  Snell  se 
servait  des  cosécanles.  Mais  cette  différence  n'arrête  pas  les  ad- 
versaires de  Descartes.  La  découverte  de  Snell,  nous  disent-ils,  a 
été  répandue  par  ses  élèves  et  Descartes  en  aurait  eu  connaissance. 
C'était  aussi  l'opinion  de  Leibnitz.  Appuyée  par  de  telles  auto- 
rités, cette  hypothèse  devient  bientôt  un  fait  certain  dans  la 
bouche  de  Priestley,  Wilde,  Fischer,  Poggendorff.  Delambre, 
après  quelques  hésitations,  se  déclare  contre  Descartes  :  pour 
Montucla  la  chose  reste  indécise. 

Voici  les  cinq  points  sur  lesquels  repose  l'accusation  : 

i"  Descartes  a  vécu  plus  de  vingt  ans  en  Hollande  et  a  compté 
beaucoup  d'amis  parmi  les  savants  de  ce  pays  (Voss,  Poggen- 
dorff) . 

a"  La  découverte  de  Snell  a  été  enseignée  dans  des  cours 
privés  et  publics  par  Ilortensius  (Voss). 

3"*  Descartes  ne  cite  presque  jamais  ses  sources  (  Leibnitz, 
Poggendorff). 

4°  11  ne  cite  aucune  expérience  qui  aurait  pu  lui  faire  découvrir 
sa  loi  (Poggendorff). 

5®  Il  s'est  embrouillé,  en  voulant  donner  la  preuve  de  la  loi  de 
la  réfraction  (Leibnitz). 

La  question  du  séjour  de  Descartes  en  Hollande  est  de  la  plus 
haute  importance.  Il  y  a  été  trois  fois  :  de  iGi-jà  1619a  Bréda, 
avec  l'armée  du  prince  Maurice  d'Orange  ;  en  1621-1G22  à  la  Haye, 
et  enfin  en  1629.  Ce  dernier  séjour  a  duré  vingt  ans,  jusqu'à  son 
passage  en  Suède  (1649)'  C'est  probablement  de  ce  séjour  que 
parlent  Voss,  Leibnitz  et  Poggendorff.  Mais  ceci  n'a  rien  à  faire 
dans  le  litige.  L'auteur  prouve,  sans  réplique,  que  Descartes  était 
déjà  en  possession  de  sa  découverte  en  1629. 

La  loi  de  la  réfraction  avait  en  effet  pour  lui  une  valeur  non 
seulement  théorique,  mais  aussi  pratique.  Elle  lui  était  indispen- 
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sable  pour  construire  les  courbes  anaclastiques  (celles  des  lentilles 
qui  rassemblent  tous  les  rayons  en  un  point).  Ces  courbes  vaine- 
ment  cherchées  par  Kepler,  il  les  trouva  dans  l'hyperbole  et  Tel- 
lipse,  en  s'aidant  de  cette  supposition  que  les  vitesses  de  la  lumière 
dans  Tun  et  dans  Fautre  milieu  devaient  avoir  entre  elles  un  cer- 
tain rapport.  11  fallait  connaître  ce  rapport  pour  déterminer  celui 
du  grand  axe  à  l'excentricité  de  la  courbe  ;  donc,  pour  construire 
ses  lentilles,  Descaries  devait  savoir  mesurer  Tindice  de  réfraction 
du  verre.  Or  il  n'y  a  aucun  doute  qu'il  ait  construit  une  lentille 
de  ce  genre  en  1628,  avec  l'aide  du  mécanicien  Ferrier.  Ce  der- 
nier, fort  habile  homme,  mais  évidemment  faible  en  théorie,  fort 
embarrassé  quand  Descartes,  en  1629,  se  rendit  en  Flollande,  eut 
à  lui  demander  des  éclaircissements.  Descartes  les  lui  fournit,  en 
lui  expliquant,  entre  autres  choses,  une  méthode  pour  déterminer 
l'indice  de  réfraction.  La  tournure  de  sa  lettre  suffirait  à  prouver 
qu'il  ne  s'agit  là  nullement  d'une  chose  qu'il  a  apprise  en  Hol- 
lande, mais  bien  d'une  application  de  principes  possédés  depuis 
longtemps., L'auteur  croit  que  l'année   1627  peut  être  regardée 
comme  la  date  la  plus  rapprochée  de  nous  de  la  découverte  de 
Descaries;  à  en  juger  par  une  lettre  à  Beckmann,  cette  date  pour- 
rait être  reculée  jusqu'en   1017-1619.  Pour  Snell,  il  existe  bien 
une  assertion  du   P.  Reis,  qui  assigne  à  sa  découverte  la  date  de 
1620.  Mais  c'est  chose  impossible  à  prouver.  Il  est  extrêmement 
probable  qu'il  n'a  guère  trouvé  sa  loi  qu'en  1627  ou  1628. 

Ces  observations  répondent  en  môme  temps  au  second  chef  d'ac- 
cusation. Lors  du  second  séjour  de  Descartes  en  Hollande,  Horten- 
sius  (qui  d'ailleurs  n'a  jamais  été  élève  de  Snell)  n'avait  que  seize 
ou  dix-sept  ans.  Il  ne  devint  professeur,  à  Amsterdam,  qu'en  i634- 
Or,  à  celle  date,  Descaries  était  déjà  depuis  longtemps  en  pos- 
session de  sa  loi. 

La  troisième  assertion  des  adversaires  de  Descaries  vise  son  ca- 
ractère. L'auteur  reprend  une  à  une  les  allégations  les  plus  graves 
qu'on  a  lancées  contre  lui.  Il  n'en  trouve  aucune  qui  soit  vraiment 
fondée.  Descartes  aimait  profondément  la  vérité  et  était  entière- 
ment incapable  d'une  bassesse.  Sa  conduite  dans  l'affaire  de  Beck- 
mann est  un  témoignage  des  principes  qui  le  guidaient  en  pareille 
occasion. 

L'absence  d'une  expérience  ne  prouve  rien  non  plus.  Snell  était 
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parvenu  à  sa  loi  par  Tinduction;  mais  Descartes  avait  procédé  tout 
à  fait  difTéremnient.  Il  avait  commencé  par  étudier  les  propriétés 
des  sections  coniques  ;  il  avait  vu  que  Tellipse  et  Thyperbole  ras- 
semblent dans  leur  foyer  tous  les  rayons  parallèles  à  leur  axe.  11 
avait  remarqué  que  ce  fait  devait  encore  avoir  lieu  si  les  vitesses 
de  la  lumière  dans  les  deux  milieux,  tout  en  étant  différentes, 
avaient  entre  elles  un  certain  rapport.  De  cette  idée  à  la  vcrificatioa 
il  n'y  avait  qu'un  pas.  Et  quelle  pouvait  être  cette  vérification? 
Évidemment  la  construction  d*unc  lentille  elliptique  ou  hyperbo- 
lique. L'essai  réussit;  la  lentille  rassemblait  en  effet  tous  les 
rayons.  11  n'avait  pas  dû  faire,  comme  Snell,  d'innombrables  ob- 
servations. 

Enfin  est-il  possible  de  supposer,  comme  l'a  fait  lluygens,  que 
Descartes  avait  vu  le  manuscrit  de  Snell.  Il  donne  une  preuve 
beaucoup  plus  compliquée  que  celle  du  savant  hollandais.  D'ail- 
leurSy  en  l'examinant  de  près,  l'auteur  ne  trouve  pas  que  cette 
preuve  soit  si  embrouillée  qu'on  l'a  prétendu.  Leibnitz  n'a  pas 
tenu  suffisamment  compte  des  nombreuses  découvertes  qu'on 
avait  faites  depuis  Descartes,  surtout  sur  la  décomposition  des 
forces. 


A.  GENOCCHl.  —  Sur  quelques  écrits  touchant  les  déviai  ions  du  pendule  el 
l'expérience  de  Foucault  ;  Bullettino  di  Bibliograjia,  ecc,  pubbl.  da  D.  Bon- 
compagni,  t.  XV,  p.  63 1;  1882  ('). 

En  1669,  le  marquis  Giovanni  Poleni,  en  parlant  d'un  Mémoire 
de  Iluygens,  ajoute  que,  vu  le  mouvement  diurne  de  la  Terre,  le 
pendule  ne  pourrait  pas  rester  pendant  deux  oscillations  consé- 
cutives dans  le  même  plan.  En  1782,  Poinsinet  de  Sivry,  dans  sa 
traduction  de  Pline,  fait  observer  que  l'on  pourrait  employer  le 
pendule  au  lieu  d'une  boussole;  <(  le  vaisseau,  en  tournant  sur 
lui-même,  ne  dérangerait  pas  pour  cela  cette  déviation  une  fois 
donnée  au  pendule  ».  Après  quelques  aperçus  sur  les  idées  de 
Galilée  et  Huygens,  l'auteur  passe  aux  explicalions  données  à 
l'expérience  de    Foucault.   Il   nous  fait   remarquer   qu'en    iSSj 


(')  D'après  le  Bulletin  des  Sciences  mat/iéniatiqites  et  astronomiques. 
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Poisson,  tout  en  admettant  Finfluence  déviatrîce  du  mouvement 
diurne  de  la  Terre  sur  un  projectile,  nie  la  possibilité  d^une  dé- 
viation quelconque  du  pendule;  pour  soutenir  son  opinion,  il 
cherche  à  prouver  mathématiquement  que  la  composante  perpen- 
diculaire au  plan  oscillatoire  serait  trop  petite  pour  écarter  sensi- 
blement le  pendule  de  son  plan  et  avoir  aucune  influence  appré- 
ciable sur  son  mouvement.  Cette  opinion  de  Poisson  est  réfutée 
en  i85i  par  Binet  et  par  Plana.  Dans  la  même  année  encore, 
Mossolti  et  Chelini  s'occupent  des  formules  relatives  à  Texpérience 
de  Foucault;  Schaar  combat  l'opinion  que  le  phénomène  puisse 
s'expliquer  à  Taide  de  la  Géométrie  pure,  sans  l'intervention  de 
la  Dynamique.  Parmi  les  travaux  plus  récents,  mentionnons  ceux 
publiés  par  Poncelet  en  1860,  qui  établit  que  le  phénomène  est 
beaucoup  plus  compliqué  qu'on  ne  Tavait  cru  généralement,  et 
enlin  ceux  de  W.  Dumas  et  de  Serrel,  qui  s'efforcent  de  donner 
une  théorie  complète  de  Texpérience. 
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SUR  U8  mm  SIHULTAliS  DU  POUYOn  ROTATOIRE 
ET  DR  LA  DOURLE  RÉTRACTIOV; 

Par  m.  GOUY. 

Dans  un  assez  grand  nombre  de  phénomènes,  le  pouvoir  ro- 
tatoire  et  la  double  réfraction  existent  simultanément  dans  un 
même  milieu,  et  suivant  une  même  direction,  et  produisent  des 
eOTets  complexes.  Il  en  est  ainsi,  par  exemple,  dans  le  quartz 
suivant  des  directions  obliques  à  Taxe,  dans  les  corps  doués  du 
pouvoir  rotatoire  et  soumis  à  une  action  mécanique,  ou  dans  les 
corps  biréfringents  soumis  à  Faction  magnétique.  Il  en  est  proba- 
blement de  même  pour  les  cristaux  à  deux  axes  dont  les  dissolutions 
jouissent  du  pouvoir  rotatoire. 

On  sait  comment  Airy  a  réussi,  par  une  hypothèse  itgénieuse, 
à  rendre  compte  des  effets  produits  par  le  quartz  suivant  des  di- 
rections  obliques  à  Taxe,  en  laissant  toutefois  à  Texpérience  le 
soin  de   déterminer  les  éléments  des  vibrations   elliptiques  qui 
devaient,  à  son  point  de  vue,  faire  la  transition  entre  les  vibrations 
rectilignes  de  la  double  réfraction  et  les  vibrations  circulaires  de 
la  polarisation  rotatoire.  Nous  allons  essayer,  nous  plaçant  à  un 
point  de   vue  différent,  de  ramener  la  théorie  des  phénomènes 
produits  par  Faction  simultanée  du  pouvoir  rotatoire  et  de  la  double 
réfraction,  à  l'application  du  principe  de  Y  indépendance  des  effets 
simultanés.    La  double  réfraction,   agissant  seule,  produirait  à 
chaque  instant  une  certaine  modification  infiniment  petite  sur  les 
vibrations  lumineuses  qui  se  propagent  dans  le  milieu  considéré; 
de  môme,  le  pouvoir  rotatoire  seul  produirait  une  modification 
différente;  nous  admettrons  que  la  somme  algébrique  de  ces  deux 
effets  est  précisément  l'effet  réel  produit  par  le  pouvoir  rotatoire 
et  la  double  réfraction  agissant  simultanément.  De  même  que  le 
principe  de  l'indépendance  des  effets  simultanés,  les  relations  ainsi 
calculées  seront  exactes  comme  limites,  pour  les  milieux  doués 
d'une  double  réfraction  et  d'un  pouvoir  rotatoire  très  faibles,  et 
plus  ou  moins  approchées  dans  les  phénomènes  réels  ;  c'est  à  l'ex- 
périence à  montrer  dans  quelles  conditions  cette  approximation 
sera  suffisante. 

/.  de  Phy$.,  a*  série,  l.  IV.  (Avril  i883.)  n 
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Nous  considérons  une  lame  à  faces  parallèles,  dans  le  plan  de 
laquelle  nous  prendrons  deux  axes  coordonnés  rectangulaires.  Les 
ravons  incidents  sont  supposés  homogènes,  polarisés  elliptiquement 
et  normaux  à  la  lame.  Suivant  la  convention  ordinaire,  Tobservateur 
est  supposé  couché  sur  le  rayon,  les  pieds  du  côté  d'où  vient  la 
lumière;  s'il  regarde  la  direction  des^'  positifs,  il  aura  la  direction 
des  X  positifs  à  sa  droite.  Les  angles  sont  comptés  positivement  en 
allant  des  x  positifs  aux^  positifs,  c'est-à-dire  de  droite  à  gauche 
\ ,  négativement  de  gauche  à  droite  ^ , 

L  Effet  de  la  double  réfraction  seule.  —  Les  axes  coordonnés 
sont,  Tun  parallèle,  l'autre  perpendiculaire  à  la  section  principale 
ou  à  la  direction  qui  en  tient  lieu  si  le  milieu  est  biaxe.  Le  mou- 
vement vibratoire  incident  peut  être  regardé  comme  décomposé 
en  deux  mouvements  vibratoires  rectilignes,  respectivement  pa- 
rallèles aux  axes  coordonnes,  et  qui  se  propagent  sans  altération 
dans  le  milieu  biréfringent,  par  ondes  planes  et  parallèles  à  la  face 
d'entrée.  A  une  distance  /  de  cette  face,  les  équations  de  ces  deux 
mouvements  seront 


/  désignant  le  temps,  6  la  période  vibratoire,  \x  et  \y  les  vitesses 
de  propagation  mesurées  normalement  aux  ondes  planes,  a,  6,  if 
et  y  des  constantes,  les  deux  premières  étant  supposées  positives, 
ce  qui  ne  restreint  pas  la  généralité  de  nos  formules. 

Ces  deux  mouvements  vibratoires  rectangulaires  existant  simul- 
tanément dans  le  milieu  biréfringent,  et  s'appliquant  aux  mômes 
points  matériels,  la  vibration  réelle,  c'est-à-dire  le  véritable  dépla- 
cement de  chacun  de  ces  points  matériels,  est  une  ellipse  dont  l'é- 
quation S'obtient  en  éliminant  t  entre  les  deux  équations  pré- 
cédentes : 

a^        0^         au 
en  désignant  par  u  la  quantité  •}  —  y  "^  ft  v ë\~  '  c'est-à-dire  la 

diCTérence  de  phase  des  deux  composantes  rectilignes,  divisée 
par  6. 
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En  appelant  a  Tangle  que  fait  le  grand  axe  de  cette  ellipse  avec 
Taxe  des  j?,  et  posant  m  =  r»  on  a  la  relation 

^    ,  lah  'zm 

qui  définit  deux  droites  rectangulaires,  le  grand  axe  étant  celle  qui 
est  la  plus  voisine  de  l'axe  des  x  ou  de  celui  des  ^',  suivant  que 

Ton  a 

a  ^;-  b     ou     b  >  a. 

Le  rapport  k  du  petit  axe  au  grand  axe  est  la  valeur  absolue  des 
racines  de  l'équation 


^^^  ,  <i*        b-       V     <'  ''*  \«*        ^V 

i-H-  m*--  /i  I       m-)*(i  -  -  taiij^^aa) 

les  radicaux  étant  pris  en  valeur  arithmétique. 

Les  quantités  a  et  k  étant  des  fonctions  continues  de  /  ('),  on  peut 
exprimer  les  effets  de  la  double  réfraction  en  disant  que  les  vi- 
brations elliptiques  incidentes  se  propagent  dans  le  milieu  biré- 
fringent en  subissant  des  niodificalions  graduelles  exprimées  par 
les  formules  (2)  et  (3).  La  considération  des  vibrations  elliptiques 
réelles  équivaut  évidemment  à  la  considération,  plus  familière  aux 
physiciens,  des  composantes  rectilignes,  puisqu'elle  en  est  direc- 
tement déduite;  elle  nous  permettra  par  la  suite  d'établir,  entre 
les  effets  de  la  double  réfraction  et  ceux  du  pouvoir  rotatoire,  le 
rapprochement  qui  nous  est  nécessaire. 

De  l'équation  (4)  on  tire 

d-x                   /?!  .         . 

(4)  -ïï  =  21:3 cos'aa  sinairi/, 


(I)  Excepté  dans  le  cas  où  m  =  i,  x  étant  alors  égal  à  =t=  ^,  et  passant  subite- 
ment d*unc  valeur  à  l'autre  quand  la  vibration  devient  circulaire.  Mais,  même 
dans  ce  cas,  la  modification  de  la  vibration  est  graduelle. 
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en  posant 

f  est  donc  la  diflTérence  de  marche,  comptée  en  vibrations  ou  en 
ondes,  que  produirait  la  double  réfraction  entre  les  deux  com- 
posantes rectilignes,  Tcpaisseur  de  la  lame  étant  égale  à  Tunité. 
L'équation  (3)  nous  donne 

(j)  -^n   =  II©  COS!i7r//, 

PI  désignant  une  quantité  qui  est  ^o  tant  que  Fellipse  (i)  ne  se 
réduit  pas  ù  une  droite  parallèle  à  Tun  des  axes  coordonnés. 

Les  formules  (4)  et  (5)  nous  montrent  quelles  modifications 
subit  la  vibration  réelle  (i)  quand  la  distance  a  la  face  d^entrée 
augmente  de  /  à  l-\-dL  Ces  modifications  sont  :  i**  une  rotation 

-3j  dl  des  axes  de  Fellipse;  2°  une  variation  --r-.  dl  du  rapport  de  ces 

axes,  c'est-à-dire  une  déformation  (*).  Si  nous  résolvons  les 
équations  (ti)  et  (3)  en  regardant  comme  connus  les  éléments  de 
la  vibration  réelle,  c'est-à-dire  a,  A',  et  le  sens  de  la  giration,  nous 
en  tirerons  les  valeurs  de  m  et  de  w,  et  par  suite  nous  pourrons 

calculer  -77  >  -77  en  fonction  des  éléments  de  la  vibration  réelle,  sans 
al    al  ' 

plus  nous  occuper  des  composantes  rectilignes. 

En  particulier,  les  formules  (2).et  (5)  montrent  immédiatement 

que  la  condition  nécessaire  et  suffisante  pour  que  la  défor^ 

dk 
mation  -^  dlsoit  nulle ^  c^est  que  les  axes  de  V ellipse  (1)  soient 

parallèles  aux  axes  coordonnés. 

Considérons  ces  vibrations  pour  lesquelles  -jj  =0,  L'équation 

(4)  devient 

doL        ,  m 

dl  ^  m*  —  I 

le  double  signe  correspondant  aux  valeurs  ±:  i  que  peut  prendre 
ici  sin27r££.  Dans  le  premier  cas,  la  gyralion  est  dextrorsum  y*  sur 
l'ellipse  (i);  dans  le  second  cas,  sinistrorsum  \, 


(')  Si  la  vibration  réelle  est  circulaire,  il  faut  pousser  le  calcul  jusqu'au  terme 

1  d-k 

du  second  ordre,  — -rfr  dO.  à  cause  de  la  discontinuité  de  a. 

2  dl* 


POUVOIR  ROTATOIRE  ET  DOUBLE  RÊFR ACTION.        i53 
Les  deux  racines  de  réquation  (3  )  sont  ici  ±  m,  si  Ton  a  flr  <  6, 
et  ±  —  >  si  l'on  a  6  <  a.  Quelle  que  soit  la  racine  que  Ton  con- 
sidère, A:  désignant  sa  valeur  absolue,  Téquation  précédente  s'écrit 

le  signe  à  placer  devant  le  second  membre  étant  donné  par  le 
Tableau  suivant  : 

a>6.  Le  grand  a\c  est  parallèle  à  (  ffiralion  dextrorsum  ^  — 
l'axe  des  x.  \  »  sinistrorsum    \         4- 

6  >  a.  Le  grand  a\c  est  parallèle  à  \  »»  dextrorsum    ^        -^ 

l'axe  des^.  \  ,,  sinistrorsum    *^w         — 

IL  Effet  du  pouvoir  rotatoire  seul,  —  Nous  prendrons  pour 
point  de  départ  la  théorie  de  Fresnel,  dont  les  résultats,  comme  on 
le  sait,  sont  conformes  aux  faits  d'expérience.  Le  mouvement 
vibratoire  incident  peut  être  regardé  comme  décomposé  en  deux 
mouvements  vibratoires  circulaires,  de  gi ration  inverse,  qui  se 
propagent  sans  altération  dans  le  milieu  actif,  avec  des  vitesses 
différentes.  Soient/?  et  q  les  amplitudes  de  ces  deux  mouvements, 
p  étant  plus  grand  que  fj.  \jqs  vibrations  réelles,  résultant  de  leur 
superposition,  sont  des  ellipses  dont  le  grand  axe  et  le  petit  axe 
sont  respectivement  2{p -h  q)  et  9.(p  —  q).  Ainsi  les  vibrations 
elliptiques  réelles  ne  subissent  pas  d'altération  de  forme  en  se 
propageant  dans  le  milieu  actif. 

Le  grand  axe  de  la  vibration  elliptique  réelle  est  la  droite  sur 
laquelle  se  superposent  les  rayons  vecteurs  des  deux  vibrations 
circulaires.  Soient,  à  la  distance  /  de  la  face  d'entrée,  a  l'angle  que 
fait  cette  droite  avec  l'axe  des  x,  et  r^  la  différence  de  phase  des 
deux  vibrations  circulaires.  A  la  distance  l-r-dl^  ces  quantités 
prennent  des  accroissements  (^a  et  rfr,,  et  l'on  a,  en  valeur  absolue, 
d'après  un  théorème  de  Cinématique  bien  connu, 

0 
dr 

Comme  -^  ne  dépend  que  du  pouvoir  rotatoire,  il  vient 


r/a 

dl  =  ^' 
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(o  étant  l'angle  dont  le  milieu,  sous  une  épaisseur  égale  à  l'unité, 
fait  tourner  le  plan  de  polarisation. 

III.  Effet  résultant,  — Les  deux  effets  que  nous  venons  d'étudier 
se  produisant  simultanément,  chaque  vibration  elliptique,  en  par- 

courant  le  chemin  <//,  éprouvera  une  déformation  ^  rf/  (5),  et  une 

rotation  de  ses  axes  égale  à  (co  +  a')rf/,  en  désignant  par  a' la  valeur 

fil 
de -jy  pour  la  double  réfraction  seule  (4).  Ces  quantités  pouvant 

être  calculées  en  chaque  point  d'après  les  éléments  de  la  vibration 
réelle  en  ce  point,  comme  nous  Pavons  vu,  on  pourrait  ainsi  cal- 
culer de  proche  en  proche  la  marche  des  vibrations  de  forme 
quelconque  qui  traverseraient  le  milieu  et  par  suite  déterminer  le 
mouvement  émergent. 

Ce  calcul  est  rendu  très  simple  par  la  considération  des  vibrations 
qui,  en  raison  de  leur  forme,  de  leur  orientation  et  du  sens  de 
leur  giration,  peuvent  se  propager  dans  le  milieu  sans  subir  aucune 
altération,  et  que  nous  di^i^eWerons  privilégiées. 

Pour  de  telles  vibrations,  on   doit  avoir  d'abord,  pour  toute 

valeur  de  /, 

dk 

dl  =^- 

Pour  que  celte  relation  soit  vérifiée,  il  faut  et  il  suffit,  d'après 
le  §  I,  que  les  axes  de  l'ellipse  soient  partout  parallèles  aux  axes 
coordonnés,  ce  qui  exige  :  i**  que  les  vibrations  incidentes  satis- 
fassent à  cette  condition^  2"  que  l'on  ait,  pour  toute  valeur  de  l^ 


w  -h  a'  =  o. 


Cette  équation  s'écrit,  d'après  (6), 

(7)  ^  " '^'"^  J^tZTi  "^^^^ 

le  signe  à  placer  devant  le  second  terme  étant  donné  par  le  Tableau 
du  §1.  Ces  deux  conditions  déterminent  complètement  les  vibrations 
privilégiées. 

Si  ç  et  co  sont  de  même  signe,  ,^ étant  toujours  négatif,  le 

signe  —  ne  donne  pas  de  solution;  aucune  des  vibrations  qui 
correspondent  à  ce  signe  ne  peut  être  privilégiée.  Mais  celles  qui 
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correspondent  au  signe  +,  c'est-à-dire  les  vibrations  sinistrosum 
ayant  leur  grand  axe  parallèle  aux  j:,  ou  les  vibrations  dextrorsum 
ayant  leur  grand  axe  parallèle  aux  r,  pourront  satisfaire  à  Vé- 
quation  (7). 

Si  ^  et  (o  sont  de  signes  contraires,  c'est  le  signe  —  qui  donne 
les  vibrations  privilégiées,  et  les  conditions  sont  inverses.  Dans  les 
deux  cas,  l'équation  (r),  résolue  par  rapport  à  A:,  donne  une  seule 
racine  positive 


(8)  A=  — A-f-v^i~A*  = 


/*-î- V^i-t-A» 


h  désignant  la  valeur  absolue  de  ^  >  c'est-à-dire  du  rapport  de  la 
différence  de  marche  0  produite  par  la  double  réfraction  seule,  à 
la  différence  de  marche  -  produite,  entre  les  deux  rayons  circu- 
laires de  Fresnel,  par  le  pouvoir  rolatoire  seul,  ces  différences  de 
marche  étant  comptées  en  vibrations  ou  en  ondes  (*). 

Ainsi  il  y  a,  dans  tous  les  cas  y  deux  genres  de  vibrations  pri- 
x'ilégiéeSn  et  deux  seulement  :  ce  sont  des  ellipses  de  même 
forme  définie  par  l'équation  (8),  de  giration  inverse,  ayant 
leurs  grands  axes  respectif- ement parallèles  et  perpendiculaires 
€1  la  section  principale.  Quels  (jue  soient  les  signes  de  ç  et  de  w, 
on  voit  aisément,  d'après  le  Tableau  du  §  I,  que  la  vibration  privi- 
légiée quia  une  giration  de  même  sens  que  le  pouvoir  rotatoire 
du  milieu  a  son  grand  axe  parallèle  à  la  vibration  rectiligne 
qui  prendrait  l'avance,  en  vertu  de  la  double  réfraction  seule. 

De  la  formule  (8)  résulte  un  moyen  très  simple  de  construire 
une  ellipse  semblable  aux  vibrations  privilégiées.  Portons  sur  deux 
droites   rectangulaires   des   longueurs    OA,   OB,   respectivement 

proportionnelles  à  ï>  et  à  —  >  et  menons  la  bissectrice  de  l'angle 

BAO,  qui  rencontre  la  drpite  OB  au  point  C;  l'ellipse  construite 
en  prenant  pour  demi-axes  OA  et  OC  est  la  courbe  cherchée. 


(*)  Ainsi,  par  exemple,  pour  une  lame  quart  d'onde  et  une  rotation  de  1",  on 
aura 

1  (0  I 
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Si  les  vibrations  incidentes  possèdent  la  forme,  l'orientation  et 
la  giration  qui  caractérisent  les  vibrations  privilégiées,  elles  tra- 
verseront le  milieu  sans  subir  d'altération  avec  une  vitesse  de  pro- 
pagation déterminée.  Si  le  mouvement  incident  est  différent,  on 
peut  toujours,  en  vertu  du  principe  de  la  superposition  des  petits 
mouvements,  le  regarder  comme  formé  par  la  superposition  de 
deux  mouvements  privilégiés,  qui  se  propageront  à  travers  le  milieu 
comme  si  chacun  d'eux  existait  seul,  et  dont  la  superposition 
formera  les  vibrations  réelles  dans  Tintérieur  du  milieu,  et  le  mou- 


vement émergent  à  la  sortie.  Le  problème  sera  donc  résolu  si  nous 
connaissons  la  différence  de  marche  produite,  entre  les  deux  mou- 
vements privilégiés,  par  leur  passage  à  travers  la  lame. 

IV.  Différence  de  marche  des  vibrations  pri^'ilégiées.  —  Le 
mouvement  incident  étant  quelconque,  considérons  des  vibrations 
réelles  à  l'intérieur  du  milieu.  A  la  distance  /  de  la  face  d'entrée, 
leurs  éléments  ont  une  valeur  déterminée.  A  la  distance  l-\-dl^ 

ces  cléments  ont  subi  des  altérations  que  nous  pouvons  calculer 

///-     fit 
directement,  par  les  expressions   -jry  --tj  précédemment  données. 

Nous  pouvons  encore  calculer  ces  mêmes  altérations  en  regardant 
les  vibrations  réelles  comme  formées  par  la  superposition  des  deux 
vibrations  privilégiées  ;  nous  obtiendrons  ici  une  expression  dans 
laquelle  entrera  la  différence  de  marche  odl  produite  entre  les 
deux  vibrations  privilégiées  par  le  parcours  dL  Les  deux  calculs 
devant  donner  le  même  résultat,  nous  obtiendrons  l'expression  de 
o,  différence  de  marche  produite  par  un  parcours  égal  à  l'unité. 
Le  résultat  étant  indépendant  du  choix  de  la  vibration  réelle, 
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nous  prendrons,  pour  simplifier  le  calcul,  une  vibration  rccliligne 
et  parallèle  à  Taxe  des  x^  dont  l'équation  sera,  à  la  distance  /, 


X 


=  a  sin27:(  .-  —  <^). 


Ala  distance  l-\'dl^  d'après  ce  que  nous  avons  vu  précédemment^ 
la  vibration  sera  encore  rectiligne  et  fera  un  angle  iùdl  avec  Taxe 
des  X. 

Nous  supposerons,  pour  fixer  les  idées,  que  la  vibration  privi- 
légiée dextrorsum  a  son  grand  axe  parallèle  à  Taxe  des  x.  A  la 
distance  /,  les  équations  des  deux  vibrations  privilégiées  seront 


/ 


X  = 


[y- 


X  = 


y 


A  la  distance  /  +  dl 


/ 


\ 


X  = 


\r- 


X  = 


7  = 


ak 


/' 
^^-"'•^(ô 


ak 


ces  équations  seront 
a        .         It       y        dl\ 


ak 


«A»  //         ,  fil  \ 


ak 


V  et  V  désignent  les  vitesses  de  propagation  des  deux  vibrations 
privilégiées.  Eliminant  t  entre  ces  dernières  équations,  et  posant 


il  vient,  pour  l'équation  de  la  courbe  qui  forme  la  vibration  réelle 
à  la  distance  l-{-dl^ 


y 

X 


'À  71  k 


0^//, 


équation  d'une  droite  qui  fait  avec  l'axe  des  x  l'angle  coe//,  si 
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(O) 


Ainsi,  le  carré  de  la  différence  de  marche  des  vibrations  pri- 
vilégiées est  la  somme  des  carrés  des  différences  de  marche 
que  produiraient  la  double  réfraction  seule  entre  les  vibrations 
rectilignes,  et  le  pouvoir  rotatoire  seul  entre  les  vibrations 
circulaires. 

Si  w  est  négatif,  c'est-à-dire  si  le  pouvoir  rota toireestdextrorsum, 
8  est  positif,  et  la  vibration  dextrorsiim  prend  l'avance.  Dans  tous 
les  cas,  la  vibration  privilégiée  qui  prend  l'avance  est  celle  qui 
a  une  giration  de  même  sens  que  le  pouvoir  rotatoire  du 
milieu, 

V.  Rapprochement  avec  V hypothèse  d'Airj\  —  D'après  ce 
qui  procède,  les  effets  simultanés  du  pouvoir  rotatoire  et  de  la 
double  réfraction  sont  en  tous  points  conformes  à  ceux  qui  ré- 
sultent de  riivpotlièse  d'Airy,  que  notre  analvse  nous  permet  de 
compléter  en  déterminant  /{  et  o,  et  de  généraliser  en  l'étendant 
aux  milieux  autres  que  le  quartz.  Parti  d'un  point  de  vue  tout 
différent,  et  par  la  considération  des  vibrations  réelles  des  milieux 
optiques,  déjà  mise  à  profit  dans  d'autres  recherches,  nous  avons 
retrouvé  les  caractères  essentiels  des  vibrations  qui  se  propagent 
sans  altération  :  giration  inverse,  similitude  déforme,  grands  axes 
respectivement  parallèles  et  perpendiculaires  à  la  section  prin- 
cipale (*).  La  signification  physique  de  ces  divers  caractères  est 
d'ailleurs  montrée  par  le  calcul  :  la  condition  que  la  forme  reste 
invariable  exige  que  l'un  quelconque  des  axes  de  l'ellipse  soit  pa- 
rallèle à  la  section  principale;  et  la  condition  (|ue  l'orientation  des 
axes  reste  constante  détermine  la  forme  elle-même,  ainsi  que  la 
direction  du  grand  axe  d'après  le  sens  de  la  giration. 

L'accord  de  l'hypothèse  d'Airy  avec  rensemble  des  phénomènes 


(')  On  remarquera  de  plus  (jue,  ici  comme  dans  l'iiypolhèsc  d'Airy  :  i"  la  vibra- 
tion elliptique  qui  prend  l'avance  est  celle  qui  a  son  grand  axe  parallèle  à  la  vi- 
bration rectilignc  qui  prendrait  l'avance  en  vertu  de  la  double  refraction:  a"  cette 
vibration  est  celle  qui  a  une  giration  de  même  sens  ([uc  le  pouvoir  rotatoire  du 
milieu. 
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présentés  par  le  quartz  peut  être  regardé  comme  une  première 
vérification  expérimentale  de  ces  résultats;  une  comparaison  plus 
détaillée  avec  les  faits  d'expérience  exige  quelques  recherches  nou- 
velles et  fera  Tobjet  d'un  autre  travail. 


ÉTUDE  DE  LA  DISPERSIOH  DE  DOUBLE  BÉFEAGTIOir  DU  ttUABH  ; 

Par  m.  J.  MACÉ  DE  LÉPINAY. 

M.  Mouton,  dans  un  remarquable  travail  (');  a  indiqué  tout  le 
parti  que  Ton  pouvait  tirer  de  l'observation  des  spectres  cannelés 
de  MM.  Fizcau  et  Foucault  (  *),  obtenus  en  interposant  un  quarlz 
taillé  parallèlement  à  l'axe  entre  un  polariseur  et  un  analyseur, 
et  en  décomposant  la  lumière  au  moyen  d'un  réseau  connu.  Amené, 
comme  préliminaire  à  des  recherches  sur  les  propriétés  optiques 
du  quartz  au  voisinage  de  Taxe,  à  diverses  autres  applications  de 
cette  même  méthode,  j'ai  du  bien  vite  reconnaître  l'insuffisance 
des  données  numériques  actuellement  acquises  relativement  à  la 
dispersion  de  double  réfraction  du  quartz. 

Rudberg  (3),  M.  Mascart  (^),  M.  Van  der  Willigen  {^)  et 
M.  Sarasin  (•)  ont  déterminé  avec  toute  la  précision  possible,  par  la 
méthode  du  prisme  (arêtes  parallèles  à  l'axe),  les  indices  ordi- 
naires n  et  extraordinaires  n'  du  quartz,  les  trois  premiers  pour 
les  principales  raies  du  spectre  solaire,  le  dernier  pour  les  raies  du 
cadmium  et  de  quelques  autres  métaux.  Mais,  quelle  que  soit  l'ha- 
bileté des  observateurs,  le  degré  de  précision  est  nécessairement 
limité  par  le  degré  de  finesse  des  divisions  du  goniomètre  employé. 
Avec  un  instrument  permettant  de  lire  les  lo"  et  donnant,  par 
suite,  au  besoin,  les  5"  d'arc,  l'erreur  commise  sur  chacun  des  in- 


(')  Journal  de  Physique  [i],  l.  VIIF,  p.  3()3;  1879. 

(^)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique  [3],  t.  WVI,  p.  i38,  et  t.  XXX,  p.  i4»j; 

(')  Pogg.  Ann.,  l.  XIV,  p.  4'>;  1^28. 
{*)  Annales  de  l'École  Normale,  t.  I,  p.  2 19;  1864. 
(*)  Musée  Teyler,  t.  II,  p.  i53,  et  t.  III,  p.  34;  i8(x). 
(*)  Comptes  rendus,  t.  LXXXV,  p.  ij3o;  1877. 
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dices  est  de  quelques  unités  du  cinquième  ordre  décimal  et,  du 
moins  dans  le  cas  du  quartz^  la  différence  /i' — n  ne  se  trouve 
guère  connue  qu'à  3^  près  environ.  Je  me  suis  donc  proposé  de 
déterminer  les  valeurs  àe  n'  —  n  pour  le  quartz  par  une  autre  mé- 
thode susceptible  de  me  fournir  leurs  valeurs  au  degré  d'approxima- 
tion dont  j'avais  besoin,  à  savoir  à  j^  près  environ. 

La  méthode  cmplojéc  consiste  à  mesurer,  au  moyen  d'un  excel- 
lent réseau  de  Briinner  au  ^  de  millimètre  (*),  les  longueurs 
d'onde  correspondant  aux  centres  des  bandes  de  Fizeau  et  Fou- 
cault, obtenues  en  interposant  un  quartz  épais,  parallèle  à  Taxe, 
entre  un  polariseur  et  un  analyseur.  On  sait  que,  si  X  représente 
l'une  des  longueurs  d'onde  mesurées,  c  l'épaisseur  de  la  lame  bi- 
réfringente, la  différence  n'  —  n  des  indices  pour  la  radiation  \ 
est  donnée  par  la  relation 

(i)  (//'—  n)er^jt     , 

p  étant  un  nombre  entier,  pair  si  les  sections  principales  du  pola- 
riseur et  de  l'analyseur  sont  croisées,  impair  si  elles  sont  parallèles. 
Si  le  quartz  employé  est  d'une  épaisseur  suflisante,  on  pourra  dé- 
terminer un  assez  grand  nombre  de  valeurs  de  n' — /i,  corres- 
pondant à  des  radiations  réparties  sur  toute  la  longueur  du  spectre, 
pour  pouvoir  calculer  avec  une  grande  exactitude  les  constantes 
de  la  formule  de  Cauchy 

I.  r 

n  -  -  n  r=-.  a   1-  r^r  -H  r    • 

J'indiquerai  en  quelques  mots  les  précautions  qui  ont  été  prises  : 

I.  Réglage  de  la  lame  cristalline.  —  La  lame  de  quartz  était 
orientée,  sans  précautions  spéciales,  de  telle  sorte  que  sa  section 
principale  fit  un  angle  de  4^"  environ  avec  celle  du  polariseur. 
Elle  doit,  en  outre,  être  disposée  normalement  au  faisceau  lumi- 
neux qui  la  traverse.  Ce  réglage  ne  présente  aucune  difficulté,  car 
il  suffit  d'amener  le  faisceau  lumineux  réfléchi  par  la  lame  à  coïn- 


(')  Plus  exactement,  la  distance  de  deux  traits  consécutifs,  d'après  une  série 
de  mesures  très  ronrordanlcs  cfTcctuées  dans  le  cinquième  S[>ectre  était  de 
o«"»,  00049906  (Xd,=  5,8880  X  io-*«=™). 
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/  cider  avec  le  faisceau  incident.  On  a  constaté  d'ailleurs^  qu'une 
erreur  de  i°3o'  sur  Torientation  de  la  lame  ne  produisait,  même 
avec  le  quartz  épais  employé,  aucun  déplacement  mesurable  des 
franges  :  or  une  erreur  de  o°3o'  était  parfaitement  appréciable. 

IL  Mesure  des  longueurs  d'onde.  —  Dans  l'équation  (i),  le 
coeflicient/7,  étant  un  nombre  entier,  est  rigoureusement  connu. 

L'erreur  relative  — ^ est  donc  éfirale  à  l'erreur  relative  -r- 

n  —  n  ^  A 

commise  sur  la  longueur  d'onde. 

Pour  mesurer  avec  précision  la  longueur  d'onde  correspondant 
au  centre  d'une  bande  noire,  il  y  a  tout  avantage  à  employer  un 
quartz  aussi  épais  que  possible,  parce  que  la  distance  de  deux 
franges  consécutives,  et  par  suite,  la  largeur  apparente  de  cha- 
cune d'elles,  est  en  raison  inverse  de  cette  épaisseur.  Avec  le  quartz 
de  o™,oo6  d'épaisseur  environ,  dont  j'ai  fait  usage  (*),  on  pou- 
vait observer  simultanément  (c'est-à-dire  pour  chacune  des  orien- 
tations de  l'analyseur),  environ  soixante-trois  franges  entre  les  raies 
B  et  /t,  limites  des  mesures  cflfectuées.  En  observant  le  second 
spectre  de  diffraction  du  réseau  au  j^,  le  pointé  de  chacune  d'elles 
pouvait  s'effectuer  à  lo''  près,  c'est-à-dire  avec  tout  le  degré  de 
précision  possible.  Il  eût  été  inutile  d'observer  un  spectre  d'ordre 
plus  élevé, ou  de  faire  usage  d'un  réseau  plus  finement  strié.  Dans 
le  rouge,  où  les  franges  sont  plus  espacées  ou  plus  larges,  on  a 
même  trouvé  avantage  à  observer  le  premier  spectre. 

Diverses  précautions  doivent  être  prises  : 

i"  Le  minimum  de  déviation  d*une  frange  ne  peut  s'obtenir 
aussi  exactement  que  celui  d'une  raie  spectrale.  Pour  éviter  toute 
hésitation,  le  réseau  restait  fixe  pendant  chaque  série  de  mesures. 
On  ne  l'amenait  pas  à  être  normal  au  faisceau  incident  à  cause  de 
la  difficulté  de  réglage,  mais  dans  la  position  qui  correspondait 
au  minimum  de  déviation  de  la  raie  F  dans  le  deuxième  spectre. 
L'avantage  de  ce  choix  est  double  :  la  mise  au  point  de  la  lunette 
est  sensiblement  la  même  dans  tout  le  spectre  et,  de  plus,  une 
petite  erreur  sur  l'orientation  exacte  du  réseau  est  sans  influence 


(')  Il  m'a  été  obligeamment  confié  par  M.  Hurion,  professeur  à  la  Faculté  des 
Sciences  de  Grenoble. 
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appréciable  sur  les  mesures  de  longueurs  d'onde.  Ces  dernières 
sont  d'ailleurs  données  par  les  formules  suivantes,  qui  s'établissent 
sans  difficultés^ 


»in  (  0 et      -  = 1 sin  (  0 ) 

\         'A  /  'X        7.  îà  \a/ 


*        Xo        a  -^  h    .    f^       0,  \  A        Ao        a  -i-  b 

A  = i sin 

1  2 


OÙ  a -h  &  est  la  distance  de  deux  traits  consécutifs  du  réseau,  Xo 
la  longueur  d'onde  et  Oq  la  déviation  minimum  de  la  raie  F,  X  la 
longueur  d'onde  et  S  la  déviation  correspondant  au  milieu  de  la 
bande  observée.  La  première  formule  correspond  aux  mesures 
effectuées  dans  le  second  spectre,  la  seconde  à  celles  effectuées 
dans  le  premier. 

2"  Une  précaution  indispensable  consiste  à  effectuer  deux  me- 
sures successives  pour  chaque  frange,  l'une  en  déplaçant  la  lunette 
du  violet  vers  le  rouge,  la  seconde  du  rouge  au  violet,  à  cause  de 
la  longueur  toujours  sensible  des  franges. 

lll.  Détermination  du  numéro  d* ordre  de  chaque  frange.  — 
On  connaît  la  méthode  de  calcul  indiquée  par  Fizeau  et  Foucault  : 
si/?  est  le  numéro  d'ordre  d'une  frange  dans  le  rouge,  X|  sa  lon- 
gueur d'onde,  n\  —  n^  la  difl'érence  correspondante  des  indices, 

si,  d'autre  part,  -  représente  le  nombre  de  franges  comprises  entre 

celle-ci  et  une  autre  radiation  dans  le  bleu,  de  longueur  d'onde  X2, 
on  a 

On  doit  adopter,  comme  véritable  valeur  de/?,  le  nombre  entier 
(impair  si  les  sections  principales  des  deux  niçois  sont  parallèles, 
pair  si  elles  sont  croisées)  le  plus  voisin  de  la  racine  de  cette 
équation. 

Il  est  important  de  remarquer  toutefois  que  c<;  mode  de  calcul 
ne  peut  être  exact  que  si  l'on  connaît  déjà,  avec  une  certaine  ap- 
proximation, les  valeurs  des  différences  des  indices  de  la  lame 
cristalline  étudiée  et  que  cette  approximation  doit  être  d'autant 
plus  grande  que  les  franges  obtenues  sont  d'ordre  plus  élevé,  c'est- 
à-dire  que  la  lame  est  plus  épaisse.  En  particulier,  dans  le  cas 
actuel   le  calcul  effectué  en  partant  des  diverses  valeurs  de  n' —  n 
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jusqu'ici  connues  risquerait  de  ne  conduire  qu'à  des  nombres 
inexacts  ou  même  inadmissibles.  M.  Moulon  a  bien  indiqué  une 
méthode  élégante  pour  tourner  cette  diffîculté  (*),  mais  il  m'a 
paru  prudent,  comme  contrôle,  de  procéder  de  proche  en  proche. 
Pour  une  première  lame  deo"*",38  environ,  les  numéros  d'ordre 
sont  déterminés  sans  ambiguïté  en  partant  des  nombres  de 
M.  Mascart.  Cette  première  lame  permit  de  déterminer  les  valeurs 
de  n' —  /là  —^  près  environ  ;  on  se  servit  de  ces  premiers  nombres 
pour  calculer  les  numéros  d'ordre  des  (ranges  données  par  une 
lame  de  o'"™,o85  environ,  ce  qui  a  donné  des  valeurs  de  /i' —  n 
exactes  à  j^  près  environ.  Ce  sont  ces  nombres  dont  on  s'est 
enfin  servi  pour  eflTectuer  les  calculs  définitifs  relatifs  à  la  lame  de 
o"*,  ooG.  Ces  deux  méthodes  ont  conduit  du  reste  à  des  résultats 
concordants  :  pour  la  frange  d'ordre  impair  (polariseur  et  analy- 
seur parallèles),  de   longueur  d'onde  A  =  6'^"*,6G5o  x  io~^,    on 

trouva 

p  -  i63,a  (Moulon), 

et 

p  :^iGa,7  (approximations  successives). 

Iji  valeur  exacte  de  p  est  donc  i63,  sans  aucune  ambiguïté. 

IV.  Mesure  de  l'épaisseur,  —  L'épaisseur  de  la  lame  étudiée, 
directement  mesurée  au  moyen  d'un  excellent  sphéroniètre  de 
Perreaux,  à  double  levier,  fut  trouvée  égale  à  G'"'",o4i  à  o'"'",ooi 
près,  à  la  température  de  i6".  iSe  pouvant  malheureusement  con- 
naître la  valeur  absolue  du  pas  de  la  vis  de  l'instrument,  je  me 
suis  proposé  de  calculer  directement  cette  épaisseur  en  fonction 
du  millimètre  de  Fraunhofer  {'^),  par  la  méthode  de  M.  Mouton 


(')  M.  Mouton  {loc.  cit,)  pose   n' — n  —  a -^  ^^  Si   donc   on   considère  trois 

franges  dont  deux   se  trouvent   vers  les  exlrcniitcs  opposées  du  spectre,  et   la 
troisième  vers  le  milieu,  on  a  trois  équations 


{a+^y.^pl,     [a  +  ^^e  =  (p  +  q)\    el     {a  ~  ^^e  =  (p -.- r)\ 


> 


entre  lesquelles  on  peut  éliminer  les  produits  ae  et  be. 

(')  Défini  par  la  condition  que  la  longueur  d'onde  de  la  raie  D  la  plus  réfran- 
gible  soit  égale  au  nombre  de  Fraunhofer  adopté  par  M.  Mascart,  X  =  5*"",  888  x  U)'K 
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légèrement  modifiée.  D^ailleurs,  pour  la  plupart  des  applications, 
la  connaissance  des  valeurs  absolues  de  /i' —  n  est  inutile. 

Adoptons  pour  un  instant,  comme  exacte^  Tépaisseur  mesurée  au 
sphéromètre,  et  calculons  par  la  méthode  des  moindres  carrés  les 
constantes  numériques  de  la  formule  de  Cauchy 


h  c 

n  —  n  =  (i-^  xrz  4-  w— 


La  véritable  valeur  N' —  N  de  la  diflercnce  des  indices  sera,  en 
désignant  par  x  la  valeur  absolue  du  pas  de  vis  du  sphéromètre 


J^\  A*  A*/ 


Pour  calculer  x,  il  nous  suffirait  dans  cette  dernière  formule 
de  remplacer  N' —  N  par  la  différence  des  indices,  relative  à  Tune 
quelconque  des  raies  du  spectre,  déduite  par  exemple  des  expé- 
riences de  M.  Mascart,  et  A  par  la  longueur  d^onde  correspon- 
dante, également  mesurée  par  lui.  Or,  en  effectuant  le  calcul  pour 
chacune  des  raies  B,  C,  D,  E,  F,  G  et  H,  on  trouve  pour  x  sept 
valeurs  différentes,  dont  la  movenne  est 

X  =  Oy 99G0  -"  o , oo3 1  ( Mascart ). 

En  partant  de  même  des  nombres  obtenus  par  les  autres  observa- 
teurs, on  trouve 

jr  =  0,9980  :•;  0,0018  (Hutiberg), 

jr  :--  o,99()i  z±  0,0040  (Sarasin), 

jr=;  0,9981  =h  0,0010  (Van  dcr  Willigcn). 

La  movenne  générale  serait  0,9970.  J*ai  préféré  adopter  comme 
plus  probable  la  valeur  0,9980.  Les  courbes  que  l'on  est  amené  à 
construire  en  prenant  pour  abscisses  les  longueurs  d'onde,  pour 
ordonnées  les  valeurs  de  n' —  n  déduites  des  mesures  de  Rudberg 
et  de  Van  der  Willigen  sont  en  effet,  non  seulement  très  régulières, 
mais  surtout  leur  allure  générale  se  rapproche  beaucoup  de  celle 
de  la  courbe  déduite  des  expériences  actuelles.  L^épaisseur  de  la 
lame  devient  alors 

e  =  o'^jCoag  =  i  ,024^0* 

Ce  dernier  nombre  est  probablement  exact  à  ^^  près. 
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C'est  en  partant  de  Fépaisseur  ainsi  calculée  qu'on  a  obtenu  les 
nombres  inscrits  dans  le  Tableau  suivant  : 


Tableau  I. 

ioH«'- 

■n) 

Numéros 

IO*V 

d'ordre. 

observé. 

calculé. 

Différence 

0,74^4 

iGi 

9, 00 53 

9,<K)Gi 

—  Il 

6,6G5o 

i63 

9,Ol9/J 

9,oi35 

— 10 

6,5904 

i6j 

9,09.07 

9,0207 

it  0 

6,5i68 

167 

9,0282 

9,0^79 

-H    3 

6,4462 

169 

9) «37 4 

9,o35i 

-H  23 

6,3o5o 

173 

9.0 »9« 

9,o5o2 

— 12 

5,9874 

i83 

9,0897 

9,0882 

H-i5 

5,7017 

193 

9 . 1  '^92 

9,1275 

-^»7 

5,4443 

2o3 

9,iG85 

9,i685 

±:  0 

5,2118    . 

2l3 

9  ^  ^-«94 

9.'^ïoi 

-  7 

5,0007 

223 

9,25ii 

9,2529 

-18 

4,8453 

23  I 

9,2852 

9/^.878 

—26 

4,6678 

241 

9,3223 

9,3317 

-+-  6 

4 1 5027 

25  1 

9,3750 

9,3771 

-i5 

4,3525 

261 

942»! 

9,4226 

-+-I5 

4,2123 

271 

9,1700 

9,4690 

H-IO 

4,0823 

281 

9,5iG4 

9,5162 

-H    2 

4,0328 

285 

9,5348 

9,5352 

-  4 

Les  nombres  inscrits  dans  la  quatrième  colonne  ont  été  cal- 
culés par  la  formule 

lo^n  —  n)  =  8,6925  H-  -'  *--.  j ^      X^^ ' 

dont  les  coefficients  ont  été  calculés  par  la  méthode  des  moindres 
carrés.  Les  longueurs  d'onde  sont  exprimées  en  centimètres.  Pour 
une  seule  de  dix-huit  mesures  eflTectuées,  la  différence  entre  le 
calcul  et  l'observation  atteint  le  j^  de  la  quantité  mesurée. 

Pour  les  applications,  il  est  préférable  de  substituer  à  l'emploi 
pénible  de  la  formule  celui  d'un  tableau  numérique  tel  que  le 
suivant,  qui  est  parfaitement  suffisant  :  l'erreur  relative  introduite 
par  l'interpolation  est,  en  effet,  au  plus  de  -^^^  pour  les  valeurs 

den' —  /i,  de  j^  pour  celles  de  2  — ^. — 


/.  de  Phys.  a»  série,  t.  IV.  (Avril  i885.)  la 
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6,8 

6,7 
6,6 

6,5 

6,4 
6,3 
6,1 
6,1 

(),0 

5,8 

5,7 
5,6 

:>,:) 

5,4 
5,3 
5,a 
5,1 
5,o 

î,9 
4,8 

U7 

i,5 
4,4 

4,1 
4,o 


io^(/i' —  n). 

8,9986 

9 > 0077 
9,0172 

9,0270 

97^^74 
9, 0481 

9,0595 

9,0715 

9,0839 

9,0969 

9,1108 

9,1252 

9,i4o3 
9,i562 

9,ï73i 
9,1908 

9>^097 

9 , 25o3 
9 ,  '^7^5 
9,2938 
9,3207 

9>^47i 
9/^751 

9» 4049 
9.4367 
9,47«6 
9 , 5o68 

9,5454 


Tableau  IL 

Différence. 

91 
95 

98 
104 

107 

114 
120 

]3o 

139 

144 
i5i 
159 
169 

«77 
189 

197 
209 

222 

233 

249 
264 
280 
298 
3i8 
339 
362 
386 


•j 


n  -  -  n 

A 
264,66 


Différence. 


268 
273 
277 
282 
287 
292 

297 

302 

3o8 

3 14 
320 
326 
332 
339 
3i6 
354 
36 1 
370 
378 
387 
396 
406 
416 
427 
438 
45o 
463 

477 


88 

24 
76 

4-1 

a4 

i\ 

44 
80 

38 
16 

18 

4a 
96 
74 
8i 
22 

94 
00 

44 

3o 

64 
38 
66 
5o 
9» 
98 
74 
28 


4 
4 

4 

4 
5 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

7 

7 

7 
8 

8 

8 

9 

9 
10 

10 

II 

12 
12 
l3 


22 

36 

52 

66 
82 
00 
20 
36 
58 

78 
02 

^4 
54 
78 
10 

38 

721 
06 

44 
86 

34 

-  / 
/  » 

28 

84 
42 
06 

76 
54 


n'  —  n 


La  quatrième  colonne  donne  les  valeurs  de  l'expression  a  — ^ 

cette  fonction,  la  seule  véritablement  utile  dans  les  applications, 
ainsi  que  je  le  montrerai  prochainement,  a  du  reste  une  signifi- 
cation simple  :  ses  valeurs  entières  représentent  les  numéros 
d'ordre  des  franges  de  Fizeau  et  Foucault  que  donne  un  quartz 
parallèle  à  l'axe  de  o°',oi  d'épaisseur. 
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SUR  LES  EFFETS  THEBUaUES  DES  ÉTOTCELLES  ÉLEGTRiaUES; 

Par  m.  HURION. 

Dans  un  travail  assez  récent  (  *  )  sur  les  dégagements  de  chaleur 
produits  par  les  étincelles  des  batteries,  M.  Villari  est  arrivé  à 
formuler  les  lois  suivantes  : 

I**  La  chaleur  développée  par  V étincelle  électrique  dans  les 
gaz  est  proportionnelle  à  la  quantité  d'électricité  qui  la  pro- 
duit, 

2*^  La  quantité  de  chaleur  développée  par  V  étincelle  électrique 
dans  un  gaz  augmente  en  proportion  de  sa  longueur. 

Ayant  eu  l'occasion  de  répéter  ces  expériences,  je  me  suis  servi, 
pour  mesurer  la  quantité  de  chaleur  dégagée  par  l'étincelle,  d'un 
ballon  à  quatre  tubulures  soigneusement  verni  et  isolé.  L'une  des 
tubulures  était  munie  d'un  robinet;   deux  autres  livraient  pas- 
sage à  deux  grosses  tiges  de  laiton  terminées  intérieurement  par  des 
pointes  mousses;  enfin  la  quatrième  communiquait,  par  un  tube 
incliné  servant  de  manomètre,  avec  un  flacon  à  trois  tubulures  à 
moitié  rempli  d'acide  sulfurique.  Le  tube  de  communication  avec 
le  ballon  se  recourbait  verticalement  pour  pénétrer  par  la  tubulure 
du  milieu  jusqu'au  fond  du  flacon.  Les  deux  autres  tubulures  de  ce 
dernier  étaient  munies,  l'une  d'un  robinet,  l'autre  d'un  long  tube 
vertical  descendant    et  plongeant  dans  une   cuvette  à  mercure. 
Grâce  k  ce  dispositif,  l'appareil  pouvait  servir  sous  des  pressions 
inférieures  à  la  pression  atmosphérique,  et  le  jeu  des  robinets  per- 
mettait d'amener  facilement  l'extrémité  de  la  colonne  d'acide  sul- 
furique au  milieu  du  tube  de  communication. 

Les  expériences  ont  été  faites  avec  un  ensemble  de  dix-huit 
jarres  électriques  constituant  une  batterie  en  surface  bien  isolée 
et  mise  en  rapport  avec  une  machine  de  Holtz  par  l'intermédiaire 
d'une  bouteille  de  Lane.  Quand  on  voulait  opérer  avec  une  cliarge 
déterminée,  on  commençait  par  mettre  sur  la  batterie  la  quantité 


(*)  Journal  de  Physique,  1"  série,  t.  I\,  p.  5. 
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d'électricité  voulue  et  mesurée  par  le  nombre  d'étincelles  de  la 
bouteille  de  Lane;  on  faisait  passer  la  décharge  dans  le  ballon; 
puis  on  rechargeait  immédiatement  de  la  même  manière  et  Ton  fai- 
sait éclater  l'étincelle  ;  c'est  alors  seulement  que  Ton  relevait  les 
indications  du  manomètre  à  acide  sulfurique.  On  éliminait  ainsi 
les  perturbations  dues  aux  charges  résiduelles.  Il  est  bon  de  re- 
marquer qu'en  opérant  sous  différentes  pressions  les  indications 
de  l'appareil  restent  comparables  à  elles-mêmes.  Si,  par  exemple, 
on  réduit  à  moitié  la  pression  initiale  de  la  masse  gazeuse,  sa  masse 
se  trouve  réduite  à  moitié;  dès  lors  une  quantité  de  chaleur 
donnée  déterminera  une  variation  de  température  double  de  celle 
qui  se  serait  produite  sous  la  pression  initiale.  Cette  variation  de 
température  produira  une  variation  de  pression  qui  aura  doublé, 
si  on  la  rapporte  à  la  pression  initiale  ;  d'où  il  suit  que  la  variation 
absolue,  c'est-à-dire  le  déplacement  du  liquide  dans  le  manomètre, 
n'aura  pas  changé. 

Après  avoir  vérifié  l'exactitude  de  la  première  des  lois  énoncées, 
j'ai  cherché  comment  variaient,  avec  la  pression,  les  indications 
du  manomètre  en  opérant  toujours  avec  une  même  charge  corres- 
pondant à  loo  étincelles  de  la  bouteille  de  Lane.  Les  Tableaux 
suivants  représentent  les  résultats  obtenus  avec  l'air  et  l'hydrogène: 


Air. 

H.  d.  V. 

7^0 35  49 

5o3 33  36 

345 3i  28 

24c 23  22 

177 19  20 

i35 14  17 

7'^ »o  9 


Hydrogène. 


d' 

0,9 

0,9 
I 


i,î» 


V 

H.  d.            V.             d' 

750 24           26          1,1 

5oi 19           21              I 

342 16           i5         0,9 

247 12           i3             I 

«79 9            9             ' 

i32 771 

»  }>                ))                » 


Les  premières  colonnes  des  Tableaux  indiquent  la  pression  en 
millimètres  de  mercure;  dans  les  secondes  sont  inscrits  les  dépla- 
cements en  millimètres  de  l'extrémité  de  la  colonne  d'acide  sul- 
furique. Ces  derniers  nombres  ne  paraissent  pas  reliés  d'une  façon 
simple  à  ceux  qui  mesurent  la  pression,  mais  on  peut  les  comparer 
avec  ceux  de  la  troisième  colonne.  Ces  derniers  ont  été  obtenus 
en  tournant  d'une  manière  continue  la  machine  électrique  et  comp- 
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tant  le  nombre  d'étincelles  de  la  bouteille  de  Lane  qui  se  produi- 
sent entre  deux  explosions  successives  dans  le  ballon.  On  a  ainsi 
une  idée  approximative  de  la  diflfércnce  de  potentiel  d'explosion. 
On  voit  que,  sauf  pour  la  première  expérience,  faite  avec  Tair,  et 
dans  laquelle  on  a  constaté  de  légères  fuites  par  le  ballon  pendant 
la  détermination  du  nombre  inscrit  dans  la  troisième  colonne,  les 
quantités  de  chaleur  sont  proportionnelles  aux  diflercnces  de  po- 
tentiel d'explosion  :  le  rapport  des  deux  quantités  est  le  même 
dans  l'air  et  dans  l'hydrogène,  ce  qui  s'explique  par  ce  fait  que  les 
chaleurs  spécifiques  des  gaz  rapportées  à  l'unité  de  volume  sont 
égales  entre  elles.  D*ailleurs,  si  Ton  compare  les  résultats  obtenus, 
à  une  même  pression,  dans  l'air  et  dans  l'hydrogène,  on  trouve  que 
le  premier  est  1,8  fois  plus  grand  que  le  second,  ce  qui  concorde 
avec  les  résultats  précédemment  obtenus  dans  des  recherches  ana- 
logues. 

Les  expériences  précédentes  ont  été  faites  avec  une  môme  dis- 
tance explosive  ;  le  Tableau  suivant  montre  les  résultats  obtenus 
avec  une  charge  constante,  correspondant  à  100  étincelles  de  la 
bouteille  de  Lane,  quand  on  fait  varier  la  distance  des  pointes  : 

/.  d.  'T 

mm 

20 63  1 98 

16 r>3  17) 

l'I \l  I  |0 

8 3o  w'x 

.( 21  110 

La  première  colonne  contient  les  distances  explosives  en  milli- 
mètres et  la  seconde  les  indications  du  manomètre  à  acide  sulfu- 
rique.  On  peut  voir,  d'après  ces  nombres,  que  les  quantités  de  cha- 
leur dégagées  sont  loin  d'être  proportionnelles  aux  distances 
explosives  :  elles  paraissent  plutôt  varier  comme  la  racine  carrée 
de  cette  dernière  quantité.  En  eflet,  la  troisième  colonne  du  Tableau 
contient  les  quotients  du  carré  de  la  lecture  du  manomètre  par  la 
longueur  de  l'étincelle;  et  l'on  voit  que,  tout  en  augmentant  avec 
cette  longueur,  les  nombres  ne  varient  pas  énormément.  Les  fuites 
qui  se  produisent  dans  les  appareils  ne  permettent  pas  d'évaluer 
les  différences  de  potentiel  d'explosion  par  le  procédé  signalé  plus 
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haut  ;  mais  on  peut  utiliser  dans  ce  but  les  résultats  des  expériences 
de  MM.  Warren  de  la  Rue  et  Hugo  Muller  (*).  Ces  habiles  expé- 
rimentateurs ont  trouyé  qu'en  opérant  avec  des  pointes  paraboliques 
les  difTérences  de  potentiel  d'explosion  étaient  liées  à  la  longueur 
de  l'étincelle  comme  l'indiquent  les  nombres  du  Tableau  suivant: 

mm 

4,52 5  5,5 

8,23 7  5,9 

10, i8 8  6, a 

i5,74 II  7,6 

La  première  colonne  du  Tableau  donne  les  longueurs  d'étin- 
celles en  millimètres  et  la  seconde  les  différences  de  potentiel  d'ex- 
plosion, en  prenant  pour  unité  la  différence  de  potentiel  corres- 
pondant à  looo  éléments  au  chlorure  d'argent.  On  voit  qu'en 
divisant  le  carré  du  nombre  inscrit  dans  la  deuxième  colonne  par 
le  nombre  correspondant  de  la  première,  les  quotients  obtenus 
varient  comme  ceux  du  Tableau  précédent.  Si  l'on  compare  les 
valeurs  de  rfet  r  correspondant  à  des  valeurs  voisines  de  /,  on  ob- 
tient les  résultats  suivants  : 

d 

L  ci.  t'.  V 

mm 
4,00 21  »    / 

4,50 .,  5i         <'"" 

''"" '°  "I         4,a8 

8,23 »  7  \  ' 

i6,oo 53  »  ) 

i5,74 »  II  1 

Les  rapports  ne  sont  pas  absolument  constants;  mais  il  faut  re- 
marquer que,  pour  les  deux  premiers  cas,  la  valeur  de  t' correspond 
à  une  valeur  de  /  plus  grande  que  celle  qui  correspond  à  d,  tandis 
que  c'est  l'inverse  pour  le  troisième  cas. 

L'ensemble  des  expériences  précédentes  semble  démontrer  que 
les  effets  thermiques  des  étincelles  électriques  sont  déterminés  par 
la  différence  de  potentiel  d'explosion.  On  peut  dès  lors  concevoir 
comme  il  suit  le  phénomène  de  la  décharge.  Si  l'on  suppose,  par 

(')  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  5*  série,  t.  XIII,  p.  456;  t.  XIV,  p.  446. 
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exemple,  que  Tarmature  extérieure  de  la  batterie  soit  au  sol,  la 
charge  électrique  M  de  Tarmaturc  intérieure  se  trouve  portée  au 
potentiel  V.  Lorsqu'on  réunit  Tarmature  intérieure  avec  l'une  des 
branches  de  l'excitateur,  lepotentiel,  d'abord  nul  sur  cette  branche, 
s'élève  jusqu'à  la  valeur  i^  qui  correspond  à  la  distance  explosive; 
mais  il  ne  peut  dépasser  celte  valeur.  Dès  lors  l'énergie  méca- 
nique de  l'étincelle  est  représentée  par  jMr;  elle  est  simplement 
proportionnelle  a  la  charge  M  et  ne  dépend  nullement  de  la  capa- 
cité de  la  batterie,  comme  l'indique  l'expérience. 


SUR  LA  VARIâTIOH  DE  RÉSISTANCE  ÉLEGTRiaUE  DU  BISMUTR 
PLACÉ  DARS  UN  CHAMP  MAfiRÉTiaUE; 

Pau  m.  HURION. 

Des  expériences  récentes  de  M.  Righi  (*)  ont  montré  que  la 
résistance  électrique  du  bismuth  augmente  lorsque  ce  métal  est 
soumis  à  l'action  d'un  électro-aimant.  Cette  variation  dans  les 
propriétés  physiques,  que  j'avais  moi-môme  observée  (2),  sans 
avoir  connaissance  du  travail  précédemment  signalé,  ne  paraît  pas 
suivre  de  lois  simples.  Les  nombres  obtenus  montrent  que  Taug- 
mentation  de  résistance  croît  plus  vite  que  l'intensité  du  champ 
magnétique,  quand  cette  dernière  est  faible,  et  lui  devient  ensuite 
proportionnelle  pour  des  valeurs  plus  grandes. 

Voici,  cbmme  exemple,  les  résultats  observés  avec  une  lame 
mince  de  bismuth  collée  sur  verre  et  découpée  comme  les  feuilles 
d'étain  des  carreaux  étincelants.  Cette  lame  était  placée  normale- 
ment aux  lignes  de  force  magnétique  d'un  électro-aimant  de  Fa- 
raday animé  par  un  courant  dont  l'intensité  se  mesurait  avec 
une  boussole  de  Weber,  placée  en  dérivation  sur  le  circuit  et  à 
une  grande  distance  de  l'électro-aimant.  Des  expériences  prélimi- 
naires faites  par  la  méthode  d'induction  ont  montré  que  l'inten- 
sité du  champ  magnétique  produit  était  très  sensiblement  propor- 


(')  Journal  de  Physique,  2*  série,  l.  III,  p.  355. 
(')  Journal  de  Physique,  a*  série,  l.  III,  p.  36o. 
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tionnelle  a  celle  du  courant.  Les  résistances  étaient  évaluées  à  Farde 
d'une  boîte  montée  en  pont  de  Wheatstone;  on  les  équilibrait  par 
une  autre  mille  fois  plus  grande.  Pour  éviter  autant  que  possible 
les  perturbations  dues  aux  variations  de  températures,  la  plaque 
de  bismuth  vernie  et  enduite  de  parafïine  était  plongée  dans  une 
petite  cuve  pleine  d'eau  dont  la  température  moyenne  a  peu  varié 
pendant  les  expériences  ;  dans  la  Table  qui  suit,  la  première  co- 
lonne contient  les  indications  de  la  boussole  et  la  seconde  les  va- 
riations de  résistances  observées  sur  une  plaque  dont  la  résistance 
étaitde4*'**"'%3. 

AU  AR 

d.  en  ohms.  d.  en  ohms. 

3o,5 <>?o^9  fi|»5 o,i3o 

35,5 o,oj4  68, o o,i4'i 

39,0 o,oG3  73,0 <>î*^7 

4'>.,o 0,070  78,9. 01*73 

45,0 0,081  '   9l,5 o,!>.i4 

5i,o 0,093  108,0 o,'24* 

56 , 2 o ,  1 1 3  »     » 

Les  expériences  précédentes  m'ont  conduit  à  chercher  comment 
variait  le  moment  magnétique  du  bismuth  soumis  à  l'expérience  : 
et,  pour  étudier  cette  question,  j'ai  suspendu  une  même  plaque 
de  ce  métal  entre  les  pôles  de  l'électro-aimant  par  l'intermé- 
diaire d'un  fil  de  platine  dont  la  partie  supérieure  pouvait  être 
tordue  d'un  angle  quelconque.  Une  lecture  faite  sur  un  cercle  di- 
visé permettait  d'évaluer  cet  angle  à  une  minute  près.  La  lame  de 
bismuth  était  fixée  à  une  monture  de  bois  munie  d'un  petit  miroir 
concave  donnant  une  image  de  réflexion  qui  se  déplaçait  sur  une 
règle  graduée  translucide  :  le  tout  se  trouvait  terminé  par  une 
boule  de  laiton  destinée  à  tendre  le  fil.  Le  déplacement  de  l'image 
sur  la  règle  permettait  de  mesurer  la  rotation  du  système. 

Pour  procéder  à  une  expérience,  on  lançait  un  courant  dans 
l'électro-aimant,  et  l'on  amenait  par  tâtonnements  la  plaque  de 
bismuth  à  sa  position  d'équilibre  sans  torsion  du  fil  :  puis,  tordant 
le  micromètre  supérieur  d'un  certain  angle,  on  mesurait  le  dépla- 
cement correspondant  de  l'image  de  réflexion  sur  la  règle;  une 
série  d'expériences  préliminaires  avait  montré  qu'un  déplacement 
d'une  division  de  la  règle  correspondait  à  une  rotation  de  i',9. 
Afin  d'éliminer  les  erreurs  de  réglage,  le  fil  était  tordu  successive- 
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ment  du  même  angle  en  sens  contraire  et  on  lisait  sur  la  règle  la 
différence  des  positions  de  Timage.  L'angle  ainsi  obtenu  et  réduit 
en  minutes  était  retranché  de  la  différence  des  lectures  du  micro- 
mètre et  donnait  la  torsion  réelle  corres])ondant  à  l'écart  du  fil 
observé.  Voici,  comme  exemple,  les  résultats  d'une  série  de  lectures 
correspondant  à  une  intensité  de  courant  mesurée  par  une  dévia- 
tion de  78,5  de  la  boussole  de  Wcber. 


K«"arl 

Torsion 

en  minutes. 

en  minutes. 

T 

e. 

T. 

e 

0,0 

)) 

» 

4r),'5 

i33,5 

2,86 

1)'3 , 1 

267,0 

2,87 

i39,r> 

.{00,  { 

2,86 

Règle.  Micromètre. 

•^i7»o 273,10 

^59,5 274,  |0  ( 

23), o 271,40  \ 

223,0 270, 10  / 

272,0 276,10  \ 

284,5 î*77i4o  / 

21 1,0 268,40  i 

La  première  ligne  du  Tableau  correspond  à  la  position  d'équi- 
libre du  système  sans  torsion  du  fil;  on  peut  voir  que,  pour  de 
|)etits  angles  d'écart,  le  rapport  de  la  torsion  à  l'écart  est  constant. 
Ce  rapport  constant  peut  être  pris  pour  mesure  de  l'action  exercée 
par  l'électro-aimant  sur  la  plaque  de  bismuth. 

Le  Tableau  suivant  montre  comment  cette  action  varie  avec  l'in- 
tensité du  courant  qui  anime  l'électro-aimant: 

T  T 

(l.  e  (t.  e 

2  î ,  7 o ,  36  78,5 2 ,  86 

36, o o,8.'>  88,0 3,3o 

49,5 i,5o  06,0 3,68 

'60,0 2,o5  109,0 'î^So 

On  peut  remarquer  que  l'action  mécanique  ainsi  mesurée  suit 
très  sensiblement  la  même  loi  que  les  variations  de  résistance  pré- 
cédemment observées;  la  comparaison  des  résultats  correspondant 
à  une  même  intensité  de  courant  se  résume  dans  le  Tableau  sui- 
vant : 


d,  AR.  e  e^  AR 

36,0 »  0,85  \  '^»" 

\ 

lî)»5 »  i,5o  \ 
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T  T        1 

35,5 o,oj4  » 

36,  <) M 

5i  ,o 0.093  »      ) 

lî)»5 » 

2'? ''"'  "  !       .6,5 

70,5 »  2,8G  ) 

On  peut  donc  conclure  de  ces  expériences  que  la  variation  de 
résistance  électrique  du  bismuth  placé  dans  un  champ  magnétique 
tient  en  grande  partie  à  Faction  mécanique  exercée  sur  le  métal. 
Il  semble  cependant  que  la  variation  de  résistance  croît  un  peu 
moins  rapidement  que  cette  action  mécanique. 


SUR  LA  DÉTERMINATION  DU  RAPPORT  -  ; 

c 

Pau  m.  AMAGAT  (»). 

A  propos  du  travail  récent  de  M.  Paquet  sur  la  détermination 

de  ->  je  crois  intéressant  et  utile,  en  rappelant  les  recherches  déjà 

faites  dans  la  même  voie,  d'insister  sur  une  méthode  particulière 
pour  mesurer  instantanément  la  pression  du  gaz  comprimé, 
laquelle  est  susceptible  d'augmenter  considérablement  le  degré  de 
précision  et  de  certitude  des  expériences. 

Regnault  le  premier,  je  crois,  dans  le  but  d'obvier  à  la  cause 
d'erreur  signalée  par  Cazin  dans  la  méthode  de  Clément  et  De- 
sorincs,  eut  l'idée  d'opérer  sur  une  masse  limitée  de  gaz;  mal- 
heureusement il  n'a  donné  aucun  résultat,  ses  registres  avant  été 
détruits  dans  le  pillage  de  son  laboratoire  de  Sèvres  en  18-0.  Je 
n'insiste  pas  sur  la  disposition  de  ses  appareils,  qui  du  reste  ne 
résout  pas  la  difficulté  principale  dont  je  veux  parler,  quoiqu'il  la 
signale  à  plusieurs  reprises  {Annales  de  Chimie  et  de  Physique, 
t.  XXIV,  1871). 


(')  Celle  Noie  a  clé  reçue  en  janvier.  (/?.) 
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En  1873,  ignorant  du  reste  les  essais  de  Regnault,  j'eus  la  même 
idée,  mais  je  la  réalisai  par  des  moyens  tout  à  fait  différents 
(^Comptes  rendus  des  séances  de  V  Académie  des  Sciences  y 
t.  LXXVII,  1873).  Dans  mon  appareil,  le  gaz  était  renfermé  dans 
un  grand  ballon  renversé  comme  dans  celui  de  M.  Paquet;  le 
mercure  y  était  refoulé,  non  dans  le  ballon  même,  mais  dans  un 
large  tube  qui  en  traversait  le  col  et  s'élevait  jusqu'au  centre,  par 
l'intermédiaire  d'une  couche  d'huile,  au  moyen  d'un  piston  se 
mouvant  dans  un  cylindre  et  d'un  mécanisme  permettant  d'obtenir 
une  compression  extrêmement  rapide  et  une  réduction  de  volume 
qu'on  pouvait  régler  d'avance. 

La  rapidité  très  grande  de  la  compression  est  la  première  con- 
dition à  réaliser,  pour  éviter  autant  que  possible  l'effet  refroidissant 
des  parois  du  ballon;  or,  précisément  à  cause  de  cette  rapidité,  le 
manomètre  diflerentiel  à  huile  (ou  autre  substance)  qui  doit  donner 
la  pression  du  gaz  immédiatement  après  la  compression  dépasse, 
à  cause  de  la  vitesse  acquise,  la  position  d'équilibre  et  oscille  un 
certain  temps  avant  qu'on  puisse  viser  le  ménisque  :  on  retombe 
ainsi  sur  une  cause  d'erreur  analogue  à  celle  qu'on  se  propose 
d'éviter. 

Regnault  signale  cette  difficulté,  il  ajoute  même  quelque  part 
qu'en  rétrécissant  le  manomètre  en  un  de  ses  points  on  gêne  le 
passage  du  liquide  ou  du  gaz,  ce  qui  amortit  en  partie  les  oscil- 
lations; mais,  comme  il  le  fait  observer,  cet  artifice  dissimule  la 
cause  d'erreur  sans  la  faire  dis[)araître,  l'équilibre  s'établissant 
alors  presque  sans  oscillations,  mais  lentement. 

Après  de  nombreux  tâtonnements,  je  suis  arrivé  à  tourner  la 
difficulté  au  moyen  de  l'artifice  suivant,  sur  lequel  je  crois  devoir 
insister,  parce  que  là  est,  je  crois,  toute  la  précision  dont  la  mé- 
thode est  susceptible. 

Je  place  un  robinet  à  large  ouverture  sur  le  tube  (jui  met  le 
manomètre  en  relation  avec  le  gaz,  et,  dans  une  expérience  préli- 
minaire, je  ferme  ce  robinet  au  moment  011  le  manomètre  indique 
une  pression  légèrement  inférieure  à  celle  qu'on  cherche  à  déter- 
miner; il  est  évident  maintenant  qu'en  ouvrant  le  robinet  immé- 
diatement après  une  compression,  l'équilibre  étant  presque  établi 
d'avance,  le  manomètre  arrivera  presque  sans  osciller  à  la  position 
d'équilibre  ;  en  répétant  plusieurs  fois  cette  manœuvre  (la  réduction 
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de  volume  étant  constante),  il  arrivera  bientôt  qu'au  moment  de 
Touverlure  du  robinet  le  ménisque  restera  absolument  immobile. 
On  a  alors  exactement  la  pression  cherchée.  Le  robinet  ne  reste 
ouvert  dans  chaque  expérience  que  le  temps  strictement  nécessaire 
pour  constater  son  immobilité. 

Suivant  la  manière  dont  les  expériences  sont  conduites,  le  mé- 
nisque peut  se  rapprocher  de  la  position  d'équilibre  limite  en 
restant  toujours  en  dessous,  ou  bien  osciller  en  la  dépassant  alter- 
nativement dans  les  deux  sens.  Enfin,  quelle  que  soit  la  rapidité 
de  l'opération,  il  y  a  cependant  refroidissement  par  les  parois;  il 
faut  en  tenir  compte  :  on  y  arrive  en  estimant  le  temps  de  la  com- 
pression et  en  observant  pendant  quelque  temps  au  manomètre  la 
vitesse  de  refroidissement.  J'ai  trouvé  ainsi,  pour  l'air, 

—  =  1  ^391  sans  correction,    -  =1 ,897  avec  correction. 

Dans  les  nouveaux  appareils  que  j'ai  fait  construire,  toutes  les 
données  nécessaires  à  la  correction  du  refroidissement  sont  en- 
registrées électriquement;  le  temps  ne  m'a  pas  encore  permis  de 
terminer  ces  recherches. 

G 
Pour  calculer  -  au  moyen  des  données  expérimentales,  j'avais 

employé  la  formule  de  Laplaceen  ])renant  l'exposant  pour  inconnue. 

La  formule  -  =  — , ,  employée  par  Regnault  et  par  M.  Paquet,  paraît, 

a  première  vue,  présenter  l'avantage  d'être  indépendante  de  la 
pression  absolue,  ce  qui  écarte  l'erreur  pouvant  provenir  du  rapport 
de  la  densité  de  la  substance  manoniétrique  à  celle  du  mercure  (*); 
il  ne  faut  pas  se  faire  illusion  à  cet  égard.  Si  dans  la  formule  de 
La])lacc  on  remplace  le  volume  \'  du  gaz  comprimé  par  sa  valeur 

„ — 77»  on  obtient 
H  -4-  h' 

c 

H     _  /    n    y 


C  )  On  peut  môme  se  passer  de  ce  rapport  en  n'employant  le  manomètre  à  huile 
(qui  est  plus  sensible)  que  pour  déterminer  le  point  d'équilibre,  et  en  faisant  la 
lecture  à  un  manomètre  à  mercure  qui  s'équilibre  en  même  temps  que  lai. 
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d'où 

C  lOfjII        -lofîdl   -r-/i) 

C        loj^H  —  Io«ç(  H -1- A' j 

C 

—  n'est  donc  pas  absolument  Indépendant  de  H  :  la  difTércnce  des 

deux  résultats  tient  évidemment  à  ce  que  la  première  formule  n'est 
applicable  rigoureusement  qu'au  cas  de  très  petites  variations  de 
volume.  En  supposant,  parexcmple,  II  --^  76*^"',  h  -.=  y"\  h'  =  î>/"',  i4, 

on  aurait 

h 

j^,  =  1,402, 

tandis  que  la  formule  de  Laplace  donnerait  1,393.  La  différence 
n'est  point  négligeable  lorsque,  se  conformant  à  la  marche  expé- 
rimentale que  je  viens  d'indiquer,  on  donne  à  la  méthode  toute  la 
précision  dont  elle  est  susceptible  (elle  dépasse  en  effet  la  correction 
relative  au  refroidissement). 


N.  vos  KLOBUKOW.  —  Ucbcr  ein  ncucs  Verfahrcn  z.ur  Beslinimung  dcr  Dampf- 
dichtc  niedrig  siedender  Korpcr  (Nouvelle  niclhodc  pour  délcrminer  la  deiisiti; 
de  vapeur  des  corps  bouillant  à  une  température  peu  élevée);  Wied.  Ann., 
l.  XXn,  p.  /,65;  1884. 

Comme  dans  la  méthode  de  Gay-Lussac,  M.  von  Klobukow  se 
donne  le  poids  de  la  substance  à  vaporiser  et  mesure  le  volume 
qu'elle  occupe  à  une  température  et  sous  une  pression  connues. 
L'appareil  qu'il  emploie  à  cet  effet,  et  qu'il  nomme  dilalomètre  à 
densité  de  vapeur  {Dampfdichtedilatometer),  est  un  véritable 
thermomètre  à  poids  dans  lequel  on  juge  du  volume  de  la  vapeur 
par  le  volume  du  mercure  qu'elle  a  fait  écouler  hors  de  l'appareil 
en  se  formant  au  sein  du  réservoir  thermométrique. 

Le  nouveau  dilatomètre  est  formé  de  deux  pièces  :  1"  un  réser- 
voir A  terminé  à  sa  partie  inférieure  par  un  tube  recourbé  à 
angle  droit  et  muni  d'une  garniture  métallique  à  vis;  i>/'  d'un  tube 
capillaire  B  muni  aussi  d'une  garniture  qui  se  visse  sur  la  précé- 
dente et  qui  peut  se  redresser  verticalement  ou  s'incliner  d'un 
angle  quelconque  sur  l'horizon.  L'oriflce  de  déversement  peut 
aussi  se  trouver  à  un  niveau  quelconque.  Le  réservoir  A  se  trouve 
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enferme  dans  une  éluve  à  vapeur;  le  tube  B  est  hors  de  l'étuve,  et 
le  mercure  qui  s'en  écoule  est  recueilli,  par  le  moyen  d'un  tube 
incliné,  dans  une  éprouvetle  graduée.  Des  expériences  prélimi- 
naires ont  permis  de  déterminer,  d'après  le  volume  de  mercure 
écoulé,  la  position  qu'il  convient  de  donner  au  tube  B  sur  un  ca- 
dran gradué  pour  que  le  niveau  de  l'orifice  et  celui  du  mercure 
dans  le  réservoir  A  soient  dans  un  même  plan  horizontal.  Quand 
cette  condition  est  réalisée,  la  pression  dans  l'espace  intérieur  à  A 
ne  diffère  de  la  pression  barométrique  que  par  l'addition  de  la 
dépression  capillaire  correspondant  à  la  température  de  l'expé- 
rience. Celte  dépression  0/  a  été  mesurée  directement  par  des  ex- 
périences spéciales  faites  sur  Tappareil;  elle  me  paraît  cependant 
jeter  un  élément  d'incertitude  sur  la  méthode  qui  est  obligée  de 
faire  usage  d'une  telle  correction,  dont  la  valeur  atteignait,  dans 
les  expériences  de  l'auteur,  une  dizaine  de  millimètres. 

Pour  avoir  la  pression  de  la  vapeur  en  A,  il  faut  encore  retran- 
cher de  la  pression  totale  mesurée  la  force  élastique  maximum  o-^ 
de  la  vapeur  de  mercure  à  la  température  de  l'expérience.  Soient 
maintenant  ni  le  poids  en  grammes  de  la  substance  à  vaporiser, 
iV  le  volume  de  la  vapeur  à  t*  en  centimètres  cubes,  Uq  la  pression 
barométrique  en  millimètres  ramenée  à  o"  ;  la  densité  D  de  la  vapeur 
sera  donnée  j)ar  la  formule 


Le  poids  m  se  détermine  en  tarant  vide  et  pesant,  pleine  du  li- 
quide, une  ampoule  qu'on  introduit  dans  le  réservoir  A. 

Le  volume  r^  est  la  différence  de  la  capacité  du  réservoir  à  l^  et 
du  volume  du  mercure  qui  reste  dans  l'appareil  à  la  même  tempé- 
rature. Lîn  premier  système  de  pesées  donnera  la  dilatation  appa- 
rente du  mercure  dans  le  réservoir  A;  un  second  système,  le  poids 
de  mercure  qui  s'est  écoulé  de  l'appareil,  soit  par  l'introduction 
de  l'ampoule,  soit  par  la  volatilisation  du  liquide.  On  aura  ainsi 
tous  les  éléments  nécessaires  au  calcul  de  iv. 

Pour  éprouver  le  degré  de  précision  que  comportent  les  déter- 
minations à  l'aide  du  nouvel  appareil,  l'auteur  a  mesuré  la  densité 
de  vapeur  de  liquides  bien  connus,  tels  que  l'élher  éthylique,  le 
sulfure  de  carbone,  le  chloroforme,  etc.,  à  des  températures  nota- 


DENSITÉS  DE  VAPEUR.  179 

blement  supérieures  à  leur  point  d'ébullition  et  en  employant, 
suivant  le  cas,  un  bain  de  vapeur  d'alcool,  d'eau,  de  xylol  ou  d'a- 
niline. Les  résultats  ont  paru  tout  à  fait  satisfaisants,  bien  que  le 
poids  de  liquide  vaporisé  fût  toujours  très  petite  de  o^^oi  à  o^^S 
au  maximum.  E.  Bouty. 


■S.  vos  KLOBUKOW.  —  t'cbcr  cin  noues  Verfahren  zur  Bcstiinmung  dcr  Dampf- 
dichte  hochsiedender  Korper  (Nouvelle  inélliudc  pour  déterminer  la  densité  de 
vapeur  des  corps  bouillant  à  des  températures  élevées);  Wied.  Ann.,  t.  WII, 
p.  493;  1884. 

Analogue  par  son  principe  à  la  précédente,  la  méthode  proposée 
par  M.  von  Klobukow  eu  difTère  absolument  par  la  forme  de  Tap- 
])areil,  qui  est  des  plus  originales.  La  cavité  offerte  à  la  vapeur  fait 
partie  du  réservoir  d'un  aréomètre  à  volume  constant,  et  l'on  dé- 
diât le  volume  qu'elle  occupe  de  la  charge  que  doit  supporter 
Taréomèlre  pour  affleurer. 

L'étuve  dans  laquelle  se  trouve  placé  l'appareil  contient  une 
sorte  de  moufle  où  l'on  verse  la  quantité  de  mercure  suffisante 
pour  faire  flotter  Taréomèlrc.  Celui-ci  présente  au-dessous  d'une 
boule  creuse  b  une  partie  cylindrique  a,  ouverte  en  o  à  son  ex- 
trémité inférieure  et  que  l'on  remplit  de  mercure  ;  la  tige  de  l'aréo- 
mètre passe  à  travers  une  ouverture  du  couvercle  du  moufle  et 
porte  un  plateau  que  l'on  peut  charger  de  poids.  La  partie  supé- 
rieure de  la  tige  contient  un  fil  métallique  j  en  communication 
avec  un  des  pôles  d'une  pile;  l'extrémité  de  ce  fil  sort  de  la  tige 
et  fixe  le  point  m  d'affleurement;  quand  il  arrive  au  niveau  du 
mercure  du  moufle,  en  communication  permanente  avec  l'autre 
pôle  de  la  pile,  le  circuit  électrique,  comprenant  une  sonnerie  et 
un  galvanomètre,  se  trouve  fermé.  En  modifiant  la  charge  du 
plateau,  il  est  donc  facile  de  produire  l'affleurement  exact. 

Cela  posé,  faisons  d'abord  affleurer  Taréomètre  plein  de  mercure, 
puis  introduisons  une  petite  ampoule  contenant  le  liquide  qui  se 
vaporise  totalement  dans  la  chambre  a,  La  poussée  augmente, 
l'aréomètre  se  relève  et,  pour  ramener  l'affleurement,  il  faut  ajouter 
des  poids  équivalents  à  celui  du  mercure  déplacé  par  la  vapeur. 
L'expérience   permet  donc  de  déterminer  Vt,    En  employant  les 
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mêmes  notalions  que  dans  le  Mémoire  précédent,  on  aura 
_   m  7(io<i-i-n.of>1ffl.5f)  i 

ho  est  la  colonne  de  mercure  qui  forme  la  dilTérence  de  niveau 
enlrc  le  mercure  du  moufle  et  celui  de  l'aréomètre,  ramené  à  la 
tempiTalurc  de  o".  Celle-ci  se  déduit  du  poids  qui  cliargc  le  pla- 
teau, à  l'aide  d'un  groupe  d'ubservalîous  préliminaires  faciles  A 
imaginer. 


^^K^t^ 


4' 


Pour  des  lempératures  trop  voisines  de  l'ébullition  du  mercure, 
on  pourrait  remplacer  ce  métal  par  l'alliage  de  Wood, 

Des  expériences  de  contrôle  réiilisées  avec  le  cidorofurme,  l'al- 
cool et  la  benzine  ont  fourni  des  résullals  exacts  à  ,-—  près  de  leur 
valeur  pour  une  tcnipcraliire  du  bain  de  vapeur  égale  à  ioo°  en- 
viron. Il  semble  douteux  que  ce  procédé  comporte  une  approxi- 
mation aussi  grande  à  des  températures  plus  élevées. 

E.  BocTV. 
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W'.-C.  RONTGEN.  —  Neue  Versuche  ttbcr  die  Absorption  von  Warme  durch  Was- 
serdampf  (Absorption  de  la  chaleur  par  la  vapeur  d'eau);  Annalen  der  Physik 
und  Chemie,  t.  \XIII,  p.  i-49  ^t  259-398;  188^. 

L'existence  de  l'absorption  de  la  chaleur  par  la  vapeur  d'eau, 
énergiquement  soutenue  par  Tyndall  et  mise  en  doute  par  Magnus, 
semble  nettement  établie  par  les  expériences  très  minutieuses  de 
l'auteur.  Prenons  un  tube  de  laiton  doré  à  parois  épaisses  et  fermé 
à  l'une  de  ses  extrémités  par  une  plaque  de  sel  gemme.  Si  l'on 
expose  ce  tube  à  une  source  calorifique,  réchauffement  dépendra  : 
1°  de  la  chaleur  transmise  par  la  paroi;  tP  de  la  chaleur  absorbée 
par  le  gaz.  Si  donc,  avec  l'auteur,  on  met  ce  tube  en  relation  avec 
une  capsule  manométrique  de  Marev  dont  le  stylet  se  meut  sur  un 
cylindre  tournant,  on  enregistrera  un  accroissement  de  pression 
qui  sera  permanent  si  réchauffement  est  dil  à  la  première  cause 
et  accidentel  s' i\  provient  de  la  seconde.  Or  ce  second  effet  s'ob- 
serve quand  le  tube  contient  de  l'air  saturé  à  o",  puis  porté  à  26"  : 
l'accroissement  de  pression  dû  à  réchauffement  du  gaz  a  été  de 
a"",  18.  Un  accroissement  beaucoup  plus  faible  a  été  aussi  observé 
avec  de  l'air  contenant  de  l'acide  carbonique  dans  la  proportion 
normale  de  l'atmosphère.  Les  expériences  ])récédentes  ont  été  faites 
avec  un  brûleur  de  Bunsen  comme  source  calorifique;  en  se  servant 
de  la  flamme  du  chalumeau  oxhydrique  ou  d'un  cube  contenant  de 
l'eau  chaude  et  en  remplaçant  le  bain  de  sel  gemme  par  d'autres 
substances,  les  résultats  précédents  furent  toujours  confirmés. 

B.-C.  Damiem. 


B.  TOLLENS. —  Uebcr  die  Circular-Polarisalion  des  Hohrzuckcrs  (Polarisation 
circulaire  du  sucre  de  canne);  Ber.  d.  Chem.  Ges.,  t.  XVII,  p.  1751  ;  1884. 

On  admet  généralement  aujourd'hui,  après  les  travaux  de 
MM.  Landolt,  Schmitz  et  de  Tauteur,  que  le  sucre  de  canne  et 
beaucoup  d'autres  substances  ont  un  pouvoir  rotatoire  spécifique 
qui  varie  d'une  manière  continue  lorsqu'on  augmente  la  proportion 
de  liquide  inactif.  Pour  le  sucre  toutefois,  la  diminution  est  très 
faible  lorsque  la  concentration  augmente,  plus  faible  que  pour  le 
glucose.  Avec  des  dissolutions  étendues  contenant  i  à  ."i  potir  100 
/*  de  Phys,,  2*  série,  t.  IV.  (Avril  188.').)  i.'i 
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de  sucre,  Hesse  avait   trouvé  [a]D  =  68®  environ,   nombre  plus 

élevé  que  ceux  obtenus  avec  des  dissolutions  plus  concentrées.  En 

opérant  sur  des  dissolutions  étendues  avec  un  polarimètre  très 

sensible  donnant  les  2',  M.  Tollens  a  complètement  confirmé  ses 

premières   conclusions.    Quelle    que    soit    la    concentration,    la 

formule 

[a]D  =  66", 386  ■+-  o,oi5o35/>  —  o,ooo3986/>*, 

où  p  est  le  poids  de  sucre  pour  100  de  dissolution,  suffit  pour 
représenter  les  variations  du  pouvoir  rotatoire. 

La  vérification  de  cette  formule  porte  sur  des  dissolutions  con- 
tenant I  à  67  pour  100  de  sucre.  B.-C.  Damiem. 


SmïïHfiSBEBIGHTE  D£R  MATHEMATISGH-NATUHWISSEHSCHArTUCHER  CLASSE 
DEB  KAISERLIGHEN  AIADEMIE  DER  WISSEHSGHArTEI  IH  WŒH  (Comptes 
rendus  de  l'Académie  des  Sciences  de  Vienne);  1884. 

A.  WAASMUTIi.  —  De  la  chaleur  dégagée  pendant  raimantation,  p.  a. 

Le  but  de  cette  Note  est  de  montrer  que  les  nombres  trouvés 
par  M.  Ilerwi^^  dans  ses  expériences  relatives  au  dégagement  de 
chaleur  qui  accompagne  l'aimantation  vérifient  la  formule  déduite 
par  M.  Waasmuth  de  la  théorie  mécanique  de  la  chaleur 


Sf/To=  —  I    -j^^^i 


X  est  la  force  magnétisante;  T^  la  température  absolue  et  d\^ 
sa  variation;  S  est  la  chaleur  spécifique  du  fer  et  \f.  le  moment  en 
milligrammes. 

E.  GOLDSTEIN.  —  Innuence  d'une  surface  conductrice  placée  dans  la  seconde 
zone  lumineuse  négative  d'un  tube  de  Geisslcr,  p.  32.  —  Propagation  de  l'élec- 
tricité dans  le  vide,  p.  38. 

Une  surface  conductrice  reliée  à  \\\\i\  source  électrique  spéciale 
et  placée  près  de  l'électrode  négative  d'un  tube  de  Geissler  se 
comporte,  en  général,  comme  un  cathode  faible. 

Si  le  vide  est  porté  à  un  tel  degré  que  cette  surface  soit  enve- 
loppée par  la  deuxième  zon(î  lumineuse,  on  voit  se  détacher  de  la 
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lame  conductrice  auxiliaire  un  trait  lumineux,  qui  se  dirige  d'abord 
vers  le  cathode  et  s'en  éloigne  ensuite  brusquement,  en  affectant 
la  forme  d'une  queue  de  comète. 

Ce  trait  disparaît  si  la  lame  auxiliaire  sort  de  la  seconde  zone. 
Sa  forme  est  indépendante  de  la  position  de  Tanode;  mais  elle 
varie  avec  la  forme  de  l'orientation  des  deux  lames  voisines.  Il 
augmente  d'intensité  si  l'on  unit  la  lame  auxiliaire  au  cathode,  de 
façon  à  y  amener  un  faible  courant  dérivé. 

L'auteur  s'occupe  ensuite  des  figures  régulières  que  l'on  observe 
sur  les  électrodes  négatives  de  formes  régulières. 

Un  tube  de  Geissler  a  pour  électrode  négative  un  fil  de  platine 
ou  un  des  fils  de  charbon  des  lampes  de  Swann.  On  les  porte  à 
l'incandescence  à  l'aide  d'un  accumulateur,  et  l'on  dirige  dans  le 
tube  la  décharge  d'une  bobine  de  Rulimkorfl'.  Une  dérivation  peut 
amener  la  décharge  aux  deux  boules  d'un  interrupteur  à  vis,  et 
Ton  fait  varier  leur  distance  jusqu'à  ce  que  la  décharge  traverse  le 
lube  vide.  La  résistance  du  tube  de  Geissler,  mesurée  ainsi,  est  au 
moins  cent  fois  plus  petite  avec  les  fils  incandescents  qu'avec  les 
cathodes  froids.  L'incandescence  de  l'électrode  positive  est  sans  in- 
fluence et  ne  facilite  pas  la  production  de  la  décharge,  comme  le 
fait  celle  de  l'électrode  négative. 

I.  KLEMENCIC.  —  Recherches  sur  les  rapports  qui  existent  entre  les  systèmes 
de  mesures  électrostatiques  cl  cleclroniagnétiques^  p.  88. 

Le  courant  d'une  pile  de  9  à  i5  danielis  charge  un  condensateur 
qui  se  décharge  ensuite  en  traversant  le  fil  d'un  galvanomètre.  On 
cherche  la  déviation  permanente  qui  résulte  de  ces  décharges 
continuelles,  l'arc  d'impulsion  du  galvanomètre  so!is  l'influence 
du  courant  direct  de  la  pile,  et  l'on  calcule  la  capacité  du  conden- 
sateur en  mesure  électromagnétique.  La  valeur  de  cette  capacité 
en  mesure  électrostatique  se  déduit  de  la  théorie  de  M.  Kirchhofl\ 

Dans  d'autres  expériences,  la  pile  charge  le  condensateur  et  agit 
en  même  temps,  par  dérivation,  sur  Tun  des  fils  d'un  galvano- 
mètre diflerentiel.  La  décharge  du  condensateur  traverse  le  second 
fil;  on  règle  les  résistances  de  façon  à  n'avoir  pas  de  déviation. 

L'auteur  donne,  pour  la  valeur  de  la  constante  i'  de  Maxwell, 

3,0188  X  loi'^irni -sec). 
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OLSZEWSKI.  —  Mesure  de  la  densilé  et  du  coefficient  de  dilatation  de  Toxygène 

liquide,  p.  72. 

Un  petit  réservoir  de  verre  ayant  pour  volume  i",4  ©st  rempli 
d'oxygène  liquide,  refroidi  à  —  i3q°  par  la  vaporisation  de  l'éthy- 
lène  liquéCé  et  maintenu  à  la  pression  de  40*^"".  On  laisse  ensuite 
l'oxygène  reprendre  la  forme  gazeuse,  et  Ton  mesure  son  volume 
dans  une  cloche  graduée,  ce  qui  permet  d'en  calculer  le  poids. 

La  densité  de  l'oxygène  liquide  a  été  trouvée  égale  à  0,8787  à 

—  i39«,i3. 

Le  coefflcient  de  dilatation  a= est  de  0,01706. 

L'auteur  donne  les  températures  de  congélation  de  certains  gaz. 
Elle  est  de  —  i02<*  pour  le  chlore;  l'acide  chlorhydrique  est  so- 
lide  à  —  II 5°, 7  et  il  entre  en  fusion  à  —  11  5î°,5. 

L'arséniure   d'hydrogène     se    congèle   à   — 1*8^,9   et  fond   à 

—  1 1 3®, 5  ;  le  fluorure  de  sih'cium  est  solide  à  —  102®.  L'éther  éthy- 
lique  se  congèle  à  —  1 9.g*\ 

L'alcool  méthylique  a  la  consistance  de  l'huile  à — 102",  celle 
du  beurre  à  —  i  lo'';  et  il  passe  insensiblement  à  l'état  solide.  La 
solidifîcation  est  accomplie  à  —  i34". 

E.  MACH.  —  Photographie  instantanée,  p.  12a. 

M.  Macli  s'est  proposé  de  prendre  la  photographie  instantanée 
d'une  balle  de  plomb  lancée  par  un  fusil  et  il  a  réussi. 

Une  batterie  électrique  peut  être  déchargée  parla  fermetured'un 
circuit  interrompu  deux  fois,  en  deux  points  différents,  A,  B,  de 
l'axe  d'un  objectif.  L'un  de  ces  points  A  est  voisin  de  la  lentille; 
Tautre,  B,  en  est  éloigné.  Derrière  l'objectif  se  trouve  l'appareil 
photographique. 

La  balle  traverse  l'interruption  A,  ferme  un  instant  le  circuit  et 
provoque  une  étincelle  en  B.  Celle-ci  éclaire  l'objectif,  la  plaque 
sensible,  et  y  détermine  une  tache  noire  à  la  place  de  la  balle.  On 
voit  l'image  à  l'aide  d'une  loupe. 

OPPOLZER.  —  Mesure  de  la  force  de  la  pesanteur,  p.  iSg. 

La  longueur  du  pendule  à  secondes,  déterminée  à  l'aide  d'un 
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pendule  à  réversion  deRepsold ,  est  fixée  provisoirement  à  o",  998825 
pour  Vienne  (latitude,  48''i3'5/  ;  altitude,  236"). 

E.  FLEISCH.  —   Sur  la  déformation  de  la  surface  de  l'onde  lumineuse 

dans  un  champ  magnétique,  p.  3i4' 

Une  surface  sphérique  de  rayon  r  placée  dans  un  champ  magné- 
tique uniforme  se  transforme,  sous  Tinfluence  des  forces  magné- 
tiques,  en  deux  surfaces  reliées  ensemble  et  représentées  par  la 
formule 

^^—^ db  -^ \ =  1. 

Le  centre  de  Tonde  sphérique  primitive  est  l'origine  des  coor- 
données; l'axe  des  x  passe  par  les  pôles  de  l'aimant;  n  est  une 
quantité  irrationnelle  qui  mesure  une  déformation  homogène  subie 
par  la  sphère  dans  le  sens  des  x. 

La  double  surface  est  symétrique  autour  de  l'axe  des  x^  et  dans 
le  sens  géométrique  et  dans  le  sens  physique. 

J.-M.  EDER.  —  Action  du  spectre  solaire  sur  les  sels  haloTdes  d'argent  ;  accrois- 
sement de  leur  sensibilité  dans  certaines  parties  du  spectre  par  Tadjonction  de 
matières  colorantes  et  autres,  p.  j33. 

Le  spectre  est  produite  l'aide  d'une  lentille  de  quartz  et  de  l'en- 
semble de  deux  prismes  de  quartz,  l'un  lévogyre  et  l'autre  dextro- 
gyre. 

Les  composés  d'argent  sont  des  gélatino-chlorures,  bromures, 
iodures  ou  leurs  mélanges. 

La  place  du  maximum  varie  avec  la  nature  du  composé. 

Si  l'on  mélange  à  ces  substances  sensibles  des  matières  colorantes, 
on  trouve  que  la  position  du  maximum  de  sensibilité  est  indépen- 
dante de  la  nature  du  sel  d'argent.  Elle  varie  avec  la  matière  colo- 
rante. La  cyanine  amène  le  maximum  dans  le  rouge;  l'éosine  le 
rejette  dans  le  jaune;  la  fluorescéinc,  dans  le  vert;  le  curcuma,  le 
bleu  de  Berlin  agissent  faiblement  du  jaune  au  rouge,  sans  accuser 
de  maximum. 

La  dispersion  anomale,  la  fluorescence,  n'ont  pas  d'influence 
sensible. 

L'extinction  de  lumière,  due  à  l'accomplissement  d'un  travail 
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chimique,  peut,  dans  beaucoup  de  cas,  mesurer  la  disparilîon  de  la 
lumière,  lorsque,  subissant  une  absorption,  elle  se  transforme  en 
chaleur. 

IBRAILEAN.  —   Influence  de  la  pression  sur  Taimantation  des  barreaux  de  fer 

ou  d'acier,  p.  i85. 

L'influence  qu'exerce  sur  l'aimantation  d'un  barreau  de  fer  une 
charge  qu'il  supporte  est,  contrairement  à  ce  que  dit  M.  Joule, 
assez  importante  pour  atteindre,  dans  certaines  circonstances,  la 
valeur  de  loo  pour  loo. 

Une  première  charge  n'a  aucune  influence  sur  la  distance  angu- 
laire des  molécules  magnétiques  d'un  barreau  de  fer  à  leur  position 
d'équilibre. 

Si  l'on  aimante  un  barreau  de  fer  qui  a  été  chargé  et  aimanté  une 
seule  fois,  son  magnétisme  temporaire,  ainsi  que  son  magnétisme 
permanent,  est  plus  faible  que  s'il  n'avait  pas  été  chargé. 

La  même  règle  s'applique  à  toute  espèce  de  fer  ou  d'acier.  La 
grandeur  de  Tinfluence  de  la  pression  sur  le  magnétisme  tempo- 
raire décroît,  quand  on  passe  du  fer  doux  au  fer  dur,  à  l'acier  doux 
et  à  l'acier  trempé. 

[j'influence  est  moindre  sur  le  magnétisme  permanent. 

Le  fer  fortement  chargé  se  comporte,  dans  l'aimantation,  comme 
l'acier  qui  ne  supporte  aucune  charge. 

La  fonction  d'aimantation  d'un  barreau  de  fer  chargé  et  ayant 
l'unité  de  longueur  est  à  peu  près  constante,  pour  des  valeurs  dif- 
férentes de  la  force  magnétisante. 

Le  quotient  de  la  fonction  d'aimantation  parle  diamètre  du  bar- 
reau est  un  nombre  constant. 

Sous  la  même  charge,  et  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  la  perte 
du  magnétisme  temporaire  du  fer  due  à  la  charge  est  inversement 
proportionnelle  au  diamètre  du  barreau  et,  [)Our  une  certaine  force 
magnétisante,  proportionnelle  à  la  charge. 

ij'autcur  voit,  dans  ces  résultats,  la  confirmation  de  la  rotation 
théorique  des  molécules  magnétiques.  E.  Gripom. 
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INTRODUCTION. 

L^objet  de  ce  travail  est  la  détermination  des  résistances  spéci- 
fiques d'un  certain  nombre  de  substances  isolantes  ou  médiocre- 
ment conductrices,  etTétude  des  principales  circonstances  capables 
de  faire  varier  ces  résistances.  Celles  que  j'ai  eu  à  mesurer 
sont  comprises  entre  i  ohm  et  10*^  ohms  environ.  J'ai  donc  dû  me 
préoccuper  avant  tout  de  rechercher  les  méthodes  qui  peuvent 
être  appliquées  à  l'étude  des  résistances  des  divers  ordres  de  gran- 
deur. L'exposition  de  ces  méthodes,  la  discussion  de  leurs  avan- 
tages et  des  causes  d'erreur  qu'elles  entraînent,  la  détermination 
des  limites  qu'on  doit  assigner  à  leur  usage,  et  enfin  la  description 
des  appareils  divers,  dont  elles  comportent  l'emploi  suivant  la 
nature  des  corps  étudiés,  feront  l'objet  de  la  première  Partie  de 
cet  exposé.  La  deuxième  Partie  sera  consacrée  à  l'examen  des 
résultats  et  à  des  conclusions  qu'on  en  peut  tirer.  Outre  les  verres 
qui  ont  déjà  fait  l'objet  d'un  premier  Mémoire  (*),  ces  résultats 
s'étendent  au  soufre  et  au  phosphore,  à  l'eau  à  l'état  liquide 
et  à  l'état  solide,  aux  .sels  anhvdres  sous  les  mêmes  états  et  à  la 
porcelaine. 


PRE.NUÈRE  PARTIE. 

EXPOSITION    DES    MÉTHODES. 

§  I*'.  —  Résistances  spécifiques  de  corps  liquides  comprises 

entre  1  et  10*  ohms. 

Quand  on  a  affaire  à  des  résistances  relativement  faibles,  il  est 
avantageux  de  ramener  leur  mesure  à  une  comparaison  de  diffé- 
rences de  potentiel.  On  évite  ainsi  le  développement  de  la  polari- 

(*)  FoutiSEREAu,  Journal  de  Physique,  a*  série,  t.  II,  p.  aS'i  ;  i883. 

y.  dePhys,,  a-  série,  t.  IV.  (Mai  i885.)  \\ 
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sation  qui  constitue  le  principal  obstacle  à  l'exactitude  des  résultats 
dans  les  méthodes  basées  sur  la  mesure  de  l'intensité  des  courants. 
M.  Lippmann  (*)  a  fait  connaître  une  excellente  méthode  élec- 
trométrique, dont  j'ai  appliqué  le  principe  à  l'étude  des  liquides  de 
résistance  faible  ou  médiocre,  en  modifiant  la  disposition  donnée 
à  l'expérience,  suivant  la  grandeur  des  quantités  mesurées.  Cette 
méthode  consiste  à  introduire  dans  le  courant  d'un  élément  Da- 
niell  une  colonne  du  liquide  étudié  A  A.'  {^fig»  i)  et  une  résistance 
métallique  graduée  DIV.  La  différence  de  potentiel  entre  des  déri- 
vations prises  en  deux  points  du  liquide  B  et  B'  peut  ensuite  être 

Fig.  I. 


comparée  à  celle  qui  se  développe  entre  deux  points  C  et  C  du 
fil  métallique. 

Soient  a  et  ci  les  différences  électriques  C|C'  et  B|B'  (*),  r  et  /•' 
les  résistances  des  portions  de  conducteurs  CC  et  BB'  interposée:» 
entre  les  points  de  dérivation.  LMntensité  t' du  courant  étant  la 
même  dans  tout  le  circuit,  on  a 


~~  r        r 


En  particulier,  si  l'on  fait  en  sorte  que  les  différences  a  et  a' 
soient  égales,  on  aura  rendu  égales  les  résistances  r  et  /•'.  Toutes 


(*)  LippMAX!!,  Comptes  rendus  de  l'Académie  des  Sciences,  t.  LXXXIll. 
p.  19a,  1876. 

C)  Pour  abréger  le  langage,  nous  représentons  la  différence  de  potentiel  entre 
C  et  C  par  la  notation  C  )  C,  bien  que  cette  notation  ne  soit  usitée  ordinaire- 
ment que  pour  les  forces  clectromotrices  de  contact. 
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les  fois  que  cette  égalisation  sera  possible,  c'est-à-dire  quand  on 
pourra  opérer  sur  des  colonnes  liquides  dont  la  résistance  totale 
ne  dépasse  pas  celle  des  étalons  de  100  000  ohms  qu'on  trouve 
dans  le  commerce,  il  sera  avantageux,  à  tous  les  points  de  vue, 
d'opérer  sur  des  résistances  égales.  Pour  constater  cette  égalité, 
on  interpose  entre  les  dérivations  C  et  G  un  circuit  comprenant 
une  force  électromotrice  auxiliaire  b  égale  et  contraire  à  a.  Un 
électromètre  introduit  dans  ce  circuit  permet  de  reconnaître 
l'exactitude  de  la  compensation.  Par  le  jeu  d'un  commutateur, 
on  interpose  ensuite  le  même  circuit  secondaire  entre  les  déri- 
vations B  et  B'.  L'électromètre  doit  demeurer  au  zéro  si  les  diffé- 
rences a  et  a!  sont  égales. 

Je  me  suis  servi  dans  ces  expériences  de  Télectromètre  Lippmann, 
qui  présente  le  double  avantage  de  donner  des  indications  instan- 
tanées et  d'être  sensible  à 


I 


volt 


10000 

Le  liquide  était  contenu  dans  des  tubes  de  verre  horizontaux 
communiquant  par  des  ouvertures  très  étroites  avec  quatre  bran- 
ches verticales  de  même  diamètre,  dans  le  liquide  desquelles  plon- 
geaient autant  de  lames  de  platine  (*).  Les  branches  extrêmes 
servaient  à  faire  passer  le  courant;  les  branches  du  milieu  consti- 
tuaient les  dérivations.  La  base  de  l'appareil  était  immergée,  jusqu'à 
un  niveau  plus  élevé  que  celui  du  liquide  intérieur,  dans  un  bain 
qu'en  formait  ordinairement  la  substance  même  soumise  à  l'ex- 
périence, afin  de  n'être  pas  gêné  par  les  changements  d'état  du  li- 
quide extérieur. 

La  résistance  mesurée  était  celle  d'une  colonne  liquide  cylin- 
drique ayant  pour  base  la  section  s  du  tube,  et  pour  hauteur  la 
distance  /  des  deux  orifices  capillaires  B  et  B'.  Je  me  suis  assuré 
par  l'expérience  que  les  surfaces  équipotentielles  ne  diffèrent  pas 
d'une  manière  appréciable  des  sections  droites  du  cylindre.   La 

résistance  spécifique  était  donc  obtenue  en  multipliant  par  -  la 

résistance  mesurée. 

En  sortant  du  liquide,  le  courant  traverse  des  étalons  de  résis- 
tance atteignant  jusqu'à  1 10 000  ohms.   La  force  électromotrice 


(*)  Cet  appareil  a  été  construit  par  M.  AWergniat. 
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auxiliaire  b  destinée  à  tenir  successivement  en  équilibre  les  dîflTé- 
renées  électriques  a  et  a!^  est  fournie  par  Tinterposition  dans  le 
circuit  secondaire  d'un  condensateur  chargé  KK'  {fig*  i  ).  Les 
dérivations  C  et  C  sont  respectivement  mises  en  communication 
avec  les  armatures  K  et  K'  qui  prennent  spontanément  une  diffé- 
rence de  potentiel  égale  à  a,  puis  maintiennent  en  équilibre  élec- 
trique les  conducteurs  CR,  C'R',  constituant  le  circuit  secondaire. 
On  intercale  alors  sur  l'un  de  ces  conducteurs  CK  un  électro- 
mètre Lippmann  qui  demeure  au  zéro,  puisque  ses  deux  mercures 
sont  ainsi  reliés  aux  points  C  et  K.  dont  le  potentiel  est  le 
même.  On  substitue  enfin  les  dérivations  B,  B'  aux  dérivations 
C,  C  L'électromètre  doit  rester  au  zéro  si  la  différence  élec- 
trique a'  est  égale  à  la  différence  a.  Si  cette  condition  n'est  pas 
réalisée^  il  se  produit  dans  le  circuit  secondaire  un  courant  qui 
modifie  l'état  électrique  dans  le  condensateur  et  dans  l'électromètre. 
Mais,  grâce  à  la  présence  du  condensateur,  la  quantité  d'électricité 
ainsi  transmise  est  limitée,  et  l'on  ne  court  pas  le  risque  de  produire 
un  courant  continu  qui  polariserait  les  électrodes  B  et  B',  si  le 
pont  de  l'électromètre  était  fermé. 

La  Jig.  2  représente  cette  disposition. 

Le  condensateur  avait  une  capacité  de  i  microfarad  ;  celle  de 
rélectromètre  valait  au  plus  o™,24.  Ces  deux  capacités  déjà  faibles 
par  elles-mêmes,  étant  en  outre  disposées  en  série,  il  ne  fallait 
qu'une  très  petite  quantité  d'électricité  pour  produire  l'équilibre 
dans  le  circuit  secondaire.  On  n'avait  donc  pas  à  craindre  de 
communiquer  aux  électrodes  B  et  B'  une  polarisation  sensible. 
Les  surfaces  immergées  de  ces  ('Icctrodes  atteignaient  en  effet 
de  3'*^  à  5*"'*.  Or,  d'après  les  expériences  de  M.  Blondlot  (*)-,  la 
capacité  initiale  d'une  lame  de  platine  dans  l'eau  varie  entre  3i"' 
et  7"*^,8  par  centimètre  carré.  Je  me  suis  toujours  placé  dans  les 
conditions  les  plus  favorables  en  faisant  rougir  ces  lames  avant 
chaque  série  d'expériences.  En  admettant  cependant  que  la  capa- 
cité des  lames  dans  les  liquides  où  elles  plongent  soit  de  l'ordre 
de  grandeur  du  plus  petit  de  ces  nombres,  on  trouve  encore 
pour  3*^*1   une  capacité  minima  de  23™*^,  c'est-à-dire  plus  de  cent 


(')  Uloxdlut,  Journal  de  rhysique,  r*  série,  t.  X,  p.444î  '^^i. 
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fois  la  capacité  du  système  formé  par  le  condensateur  et  l'élec- 
troinètre  (  '  )■ 

Pour  avoir  des  températures  plus  uniformes  et  mieux  détermi- 
nées, on  opérait  au  moment  des   maxima  de  température  après 


f,  pile; 

ABB'.V,  tube  conlenant  le  liquide: 

CD,  boite  de  résistances  métalliques. 

Leconraot  suil  le  trajet  PA.VCDP. 

EE'HH'LL',  coinmutateur  i  baie  u  le  de  M.  Blondlot,  permettaot  de  faire  corn  ma- 
niquer  tes  poiou  11  et  H'  reli^  au  conilcnsateur  et  à  t'électromèlre,  soit  avec 
les  points  L  et  L'  reliés  i  la  colunne  liquide  en  B  et  B',  soil  avec  les  points  E 
et  C  reliés  en  C,  C  à  la  résistance  mélatlique; 

KK',  condensateur; 

FF',  électrométre. 

l'extinction  du  fourneau.  Toutefois,  pour  éliminer  sûrement  les 
petites  erreurs  qui  pouvaient  encore  résulter  d'une  légère  inégalité 
entre  les  températures  des  électrodes  B  et  B',  on  recommençait 
l'expérience  en  renversant  le  sens  du  courant  et  l'on  prenait  la 
movenne  des  deux  résultats. 


C)  La  capacité  de  ci 


st  donnée  par  la  formule 


Sa  valeur  est  x 
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Quand  les  rc  sis  tances  des  coloDoes  liquides  observées  dépassent 
notablement  loooooobms,  on  ne  peut  plus  les  opposer  directement 
aux  résistances  métalliques  servant  d'étalons.  Il  faut  alors  opérer 
sur  des  résistances  inégales  et  déterminer  leur  rapport. 

J'ai  employé  dans  ce  cas  une  disposition  expérimentale  repré- 
sentée parla  fig.  3.  Le  courant  principal  suit,  comme  précédem- 

Fig.  3. 


ment,  le  circuit  PAA'CDP.  Les  points  de  dérivation  sont  pris 
en  B,  B'  et  C,  C.  Aux  différences  de  potentiel  développées  entre 
ces  points,  on  oppose  successivement  à  travers  l'électromètre  des 
différences  égales  et  contraires.  Pour  cela,  on  fait  passer  le  courant 
d'une  seconde  pile  P,  dans  un  rhéostat  GN.  On  peut  choisir  sur 
ce  nouveau  circuit  deux  points  G,  G',  tels  que  leur  différence  élec- 
trique soit  égale  à  la  dilVérence  C|C'r=  a.  On  détermine  de  même 
la  différence  B|lî'  ^  n',  et  l'on  applique  la  formule 


On  a  intercalé  dans   le  circuit  secondaire,  entre  l'électromètre 
et  le  point  G',  un  interrupteur  RM.  Cet  organe  est  nécessaire  pour 
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éviter  le  passage  d'un  courant  continu  dans  les  lames  de  dérivation 
B,B'  avant  l'ouverture  du  pont  de  réleclromètre.  Sans  cette  pré- 
caution, ces  lames  pourraient  être  polarisées  à  chaque  essai  de 
compensation. 

Pour  faire  une  expérience,  on  mesure  la  force  électro motrice  ai 
qui  fait  équilibre  à  C(C'.  On  mesure  de  même  la  différence 
B|B'  =  a'.  Enfin  on  compense  de  nouveau  C|C'  par  une  nouvelle 
force  électromotrice  aa,  généralement  un  peu  inférieure  à  a^  à 
cause  des  progrès  de  la  polarisation  aux  électrodes  principales  A 
et  A'.  On  considère  la  moyenne 

— r  a 

comme  comparable  à  la  différence  a'.  On  recommence  enfin  les 

expériences  précédentes  en  renversant  le  sens  des  deux  piles  P 

et  P|.  On  obtient  deux  nouveaux  résultats  b  et  b' .  Désignons  par 

r'  et  r  les  résistances  comparées,  par  A  la  force  électromotrice 

thermo-électrique  qu'il  s'agit  d'éliminer,  par  i  et  j  les  intensités 

du  courant  principal  avant  et  après  le  renversement  de  la  pile.  Les 

relations 

a  =  ïV,     a'  =  ir'  -+-  A, 

6=y>,     b'  =  jr'-k 
donnent,  pour  le  rapport  des  résistances, 

r         a-\-  b 

Quand  la  résistance  de  la  colonne  liquide  observée  était  trop 
grande  pour  être  comparée  avantageusement  à  l'étalon  métallique 
de  100,000  ohms,  on  employait  comme  terme  de  comparaison  la 
résistance  d'un  trait  de  crayon  tracé  sur  une  plaque  d'ébonile.  Cette 
résistance  pouvait  être  considérée  comme  fixe  pendant  la  durée 
d'une  série  d'expériences. 

Elle  était  préalablement  comparée  elle-même  à  une  résistance 
métallique.  J'ai  employé  plusieurs  résistances  de  cette  nature 
comprises  entre  2  et  a3  mégohms.  11  est  facile  d'en  obtenir  de 
plus  grandes  encore. 
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S  III.  —  Réiiitancas  spédUquai  de  corps  tolidat  on  liqnidM 

infériaiirei  à  10**  ohms. 

L^étude  des  corps  solides  n*est  pas  généralement  compatible  avec 
l'emploi  des  tubes  à  communications  capillaires.  Ces  appareils  se 
rompent  sous  Tinfiluence  des  changements  de  volume  que  pren- 
nent les  corps  solides  quand  on  fait  varier  leur  température.  Il  est 
donc  nécessaire  d'adopter  une  autre  méthode  de  mesure.  Remar- 
quons, d'autre  part,  que  la  résistance  des  solides  est  beaucoup  plus 
grande  que  celle  des  liquides  correspondants.  On  peut  donc  faire 

Fig.  4. 


passer  à  travers  ces  corps  des  courants  de  faible  durée  sans  déve- 
lopper une  électrolyse  sensible.  Cette  circonstance  permet  d'em- 
ployer de  grandes  forces  électromotrices,  en  présence  desquelles 
la  polarisation,  lente  à  se  développer  dans  ces  conditions,  sera  né- 
gligeable. La  méthode  dont  j'ai  fait  usage  pour  ces  corps  repose 
sur  le  principe  suivant  : 

Soit  PAA'BB"C'CF'  {fig*  4)  UJ^  circuit  comprenant  une  pile 
de  plusieurs  éléments.  Supposons  qu'on  relie  par  l'intermédiaire 
d'un  électromètre  deux  points  P  et  F'  du  circuit,  pris  Tun  à  l'inté- 
rieur, l'autre  à  l'extérieur  de  la  pile.  Si  les  potentiels  de  ces  deux 
points  sont  égaux,  l'électromètre  demeurera  en  équilibre,  au  zéro. 
Cette  condition  étant  réalisée,  les  deux  branches  P  A  A'F'  et  F'  C'CP 
du  circuit  seront  parcourues  par  des  courants  de  même  intensité. 

Soient 

AA'=r'  et  CC'=r  les  deux  résistances  à  comparer  que  Ton  a 
disposées  respectivement  dans  les  deux  branches  du  circuit,  les 
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conducteurs  de  raccord  n'ayant  que  des  résistances  négligea- 
bles; 

n!  et  n  les  nombres  d'éléments  de  pile  compris  dans  chaque 
branche  ; 

€  la  force  électromotrice  et  a  la  résistance  de  chaque  élément. 

Celte  dernière  quantité  peut  être  regardée  comme  identique 
pour  tous  les  éléments,  parce  qu'elle  n'intervient  que  dans  une 
correction  très  faible. 

La  différence  électrique  étant  rendue  nulle  entre  P  et  F',  on 

aura 

ne  n'e 

l  =  =  -7 T  » 

r  -i-  na       r  -h  na 
d'où 

r'        n' 
r         n 

La  première  branche  comprenait,  outre  la  résistance  A  A'  à  me- 
surer, un  interrupteur  BB'B".  Dans  la  seconde  branche  était  dis- 
posée une  résistance  métallique  GC  variable  à  volonté. 

L'interrupteur  est  destiné  à  empêcher  le  passage  continu  du  cou- 
rant dans  l'électrolyte  AA'  et  la  polarisation  qui  en  serait  l'effet. 
Quand  il  est  au  repos,  il  établit  une  communication  métallique 
entre  les  électrodes  A  et  A'.  On  ne  fait  passer  le  courant  dans  l'é- 
lectrolyte que  pendant  le  temps  nécessaire  à  la  lecture  de  l'éleclro- 
mètre. 

La  substance  à  étudier  présentait  la  forme  d'un  cylindre  creux. 
Elle  était  limitée  intérieurement  et  extérieurement  par  des  élec- 
trodes concentriques  A  et  A'  (Jig»  6),  en  platine,  zinc  ou  cuivre, 
en  haut  par  la  surface  libre  et  en  bas  par  la  surface  plane  d'un 
disque  en  porcelaine,  qui  occupait  le  fond  de  l'éprouvette  de  verre 
destinée  à  contenir  l'électrolyte.  Les  bords  inférieurs  des  élec- 
trodes reposaient  sur  ce  disque  dont  la  résistance  peut  être  re- 
gardée comme  infinie  par  rapport  à  celle  des  corps  étudiés. 

Désignons  par  p^  et  p2  les  rayons  de  base  de  l'électrode  inté- 
rieure et  de  l'électrode  extérieure,  et  par  h  la  hauteur  de  l'électro- 
lyte. La  résistance  spécifique  k  sera 

.    _  2  71  /l 
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En  appliquant  les  formules  dues  à  M.  Blavier  (  *  )  pour  la  résis- 
tance d'une  masse  comprise  entre  deux  cylindres  excentriques,  je 
me  suis  assuré  que  dans  les  conditions  de  mes  expériences  l'ex- 
centricité accidentelle  des  électrodes  ne  pouvait  produire  que  des 
erreurs  inférieures  à  j|^  de  la  quantité  mesurée. 

Cette  disposition  présente  le  double  avantage  d'éliminer  les 
erreurs  tenant  à  la  conductibilité  des  enveloppes  et  de  ramener  la 
mesure  de  la  résistance  spécifique  à  celle  d'une  résistance  beaucoup 
plus  faible,  en  rapport  simple  avec  la  quantité  cherchée,  tout  en 
faisant  occuper  à  Télectrolyte  un  volume  restreint  compatible  avec 
le  maintien  d'une  température  uniforme. 

La  partie  inférieure  de  l'appareil  plongeait  jusqu'à  un  niveau 
notablement  supérieur  à  celui  de  l'électrolyte  dans  un  bain  d'huile 
ou  d'un  autre  liquide  convenablement  choisi,  qu'on  pouvait  lui- 
même  entourer  d'un  bain  de  sable  chauffé  sur  un  fourneau  à  gaz. 
Les  expériences  ont  été  faites  de  préférence  après  l'extinction  du 
fourneau,  pendant  la  période  du  refroidissement  qu'on  ralentissait 
en  entourant  l'appareil  d'écrans  métalliques. 

Quand  on  pouvait  craindre  l'altération  de  la  substance  étudiée 
par  l'humidité  atmosphérique,  on  bouchait  l'éprouvette;  on  faisait 
passer  les  fils  conducteurs  par  des  tubes  de  verre  étroits  autour 
desquels  étaient  disposés  des  fragments  de  chaux  vive.  Enfin 
l'éprouvette  pouvait  elle-même  être  contenue  dansunecloche  cylin- 
drique contenant  des  matières  desséchantes. 

Pour  le  phosphore  solide,  on  opérait  dans  une  éprouvette  tra- 
versée constamment  par  un  courant  d'acide  carbonique. 

Pour  le  phosphore  liquide  dont  la  résistance  est  assez  grande 
pour  permettre  l'emploi  de  cette  méthode  et  qui  se  prête  mal  à 
l'usage  du  tube  à  quatre  branches,  à  cause  de  la  difficulté  de  son 
maniement,  on  opérait  dans  un  tube  en  U  {jig>  5),  dans  les  deux 
branches  duquel  on  amenait  de  l'acide  carbonique.  On  mesurait  la 
résistance  de  la  colonne  liquide  BB'  comprise  entre  deux  élec- 
trodes de  platine  qui  occupaient  des  sections  droites  du  tube.  Je 
me  suis  assuré  par  le  calcul  que  la  résistance  du  fragment  de  tore 
ainsi  obtenu  peut  être  pratiquement  assimilée  à  celle  d'un  cylindre 


(')  Blavieb,  Journal  de  Physique^  \^  série,  t.  III,  p.  ii5. 
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de  même  section  droite,  dont  Taxe  aurait  pour  longueur  celle  de 
la  ligne  moyenne  du  tore. 

Quand  les  résistances  à  mesurer  sont  trop  grandes  pour  qu'on 
puisse  les  comparer  directement  avec  précision  aux  étalons  métal- 
liques, on  emploie  une  résistance  de  graphite  comme  terme  de  com- 
paraison. Mais,  comme  cette  résistance  ne  peut  être  commodément 
graduée,  on  modifie  la  disposition  de  manière  à  rendre  variable  à 
volonté  la  force  électromotrice  qui  agit  sur  elle.  Yol  fig,  6  repré- 
sente cette  disposition  nouvelle. 

Fig.  5. 


Le  circuit  PP'  se  ferme  par  une  résistance  métallique  CC.  Un 
point  Ç!  de  ce  conducteur  est  mis  en  communication  avec  Télec- 
tromètre  par  l'intermédiaire  de  la  résistance  de  graphite  DD'.  Re- 
présentons encore  par  r  et  r'ies  résistances  DD'  et  AA'  que  l'on 
compare.  Soient 

r,  et  r^  les  résistances  CC  et  CC; 

I  l'intensité  du  courant  dans  le  conducteur  PP'ABF'  qui  est  la 

même  dans  le  conducteur  F'D'DC. 
ii  et  l'a  les  intensités  dans  les  conducteurs  PCC  elPPCC. 

L'électromètre  demeurant  en  équilibre,  les  potentiels  sont  égaux 
en  F'  et  en  P.  Exprimons  cette  condition  ;  i°  pour  le  conducteur 
PABF';  a"  pour  le  conducteur  PCCDF';  3**  pour  le  conducteur 
PPCCDF'.  Nous  aurons  les  trois  équations 


(0 

(a) 
(3) 


I(r'-i-/i'a)=  /i'«, 
itTi-f-Ir  =  o, 
*î('*î-*-  /ia)-f-  Ir=  ne. 


FODSSBRBAU. 


Exprimons,  d'autre  part,  que  la  somme  algébrique  des  intensités 
est  nulle  autour  du  point  C.  On  a 


En  éliminant  entre  ces  quatre  équations  les  intensités  I,  i,  et  ij, 
on  obtient 

Avant  chaque  série  d'expériences,  on  délerminail  les  valeurs  de 


r  et  de  a,  en  comparant  ces  résistances  avec  un  étalon  métallique 
gradué.  La  résistance  na  de  la  pile  PP*  n'a  jamais  atteint  la  cen- 
tième partie  du  terme  /■,  +  r^  -(-  na.  La  résistance  rj  avait  une  va- 
leur fixe  de  joooo  ohms,  el  l'on  faisait  varier  r,  suivant  les  besoins 
de  l'expérience.  La  pile  était  formée  d'éléments  Daniell  bien  isolés 
au  moven  de  supports  à  pieds  de  verre. 


$  IT.  —  RéiiiUmcai  ipéciliqnei  de  corps  lolidei  on  liqnidoi 
■upérienrei  à  10"  ohm*. 

Quand  on  se  propose  de  déterminer  de  très  grandes  résistances, 
on  ne  peut  plus  employer  avec  avantage  les  méthodes  basées  sur 
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la  comparaison  des  potentiels  aux  divers  points  des  circuits  com- 
prenant ces  résistances.  Les  indications  de  l'électromètre  devien- 
nent alors  paresseuses,  parce  que  la  charge  nécessaire  pour  que 
les  deux  mercures  prennent  une  certaine  différence  électrique 
n'est  fournie  que  très  lentement  à  travers  une  grande  résistance. 
Supposons  en  particulier  que  Télectromètre  soit  relié  à  des  con- 
ducteurs tendant  à  développer  entre  les  deux  mercures  une  diffé- 

.▼oit 

rence  de  —  •  Soit  lo*®  ohms  la  résistance  interposée.  La  quantité 

d'électricité  transmise  dans  le  temps  t  à  rélectromètre  sera  en 
coulombs 


I 

X  t. 


KK)  X    lO*'^ 

nif 


La  capacité  de  réleclromèlre  est  environ  —  •   Cet   instrument 

est  capable  d'accuser  une  différence  de  potentiel  de  io~' volts. 
Il  faut  pour  la  développer  une  charge 


io~* 


lO 


,-v 


En  égalant  ces  deux  quanti tf's,  on  trouve  pour  le  temps  t  néces- 
saire 


io~* 

t  rrr.    lOO  X    lO"»  X    T"   X    lO"^  —   !l5*. 


Chaque  essai  de  compensation  entre  les  potentiels  comparés 
exigerait  donc  un  temps  incompatible  avec  la  bonne  marche  des 
expériences.  On  ne  peut  guère  poursuivre  l'emploi  des  méthodes 
de  ce  genre  que  jusqu'à  une  résistance  spécifique  de  io*®ohms, 
qui  permet  l'emploi  d'une   résistance  effective    vingt   fois   plus 

petite. 

Pour  l'étude  des  grandes  résistances,  j'ai  employé  une  méthode 
qui  repose  sur  la  mesure  du  temps  nécessaire  à  la  transmission 
d'une  quantité  donnée  d'électricité  à  travers  la  résistance  étudiée, 
sous  l'influence  d'une  force  électromotrice  connue.  Pour  apprécier 
la  quantité  d'électricité  transmise,  on  la  recueille  dans  un  conden- 
sateur de  capacité  connue,  qu'on  laisse  se  charger  dans  chaque  ex- 
périence jusqu'à  une  même  différence  de  potentiel.  I-iC  détail  de 
cette  méthode  a  été  exposé  précédemment  à  propos   de  mes  re- 
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cherches  sar  la  résistance  des  verres  (  *  ).  Lies  corps  étadiés  étaienl 
encore  disposés  en  masses  cylindriques  creuses. 

Cette  méthode  ne  convient  elle-même  qu'aux  grandes  résis- 
tances ;  avec  les  résistances  médiocres  la  charge  serait  trop  rapide 
pour  que  la  durée  soit  mesurée  avec  précision.  La  limite  inférieure 
des  résistances  spéciBques  commodément  mesurables  de  cette  ma- 
nière est  environ  5  x  lo*  ohms.  On  peut  alors  expérimenter  sur 
une  résistance  effective  dix  fois  plus  petite,  soit  5  x  io*ohms.  La 
capacité  réceptrice  employée  [ayant  été  i"*,09,  on  déduit  aisé- 
ment de  ces  données  qu'une  force  électromotrice  de  3  volts  déve- 
loppera entre  les  armatures  une  différence  électrique  de  o^®^^,o3  au 
bout  de  5%  45,  durée  qui  peut  encore  être  mesurée  assez  exacte- 
ment. 

La  limite  supérieure  de  l'emploi  de  cette  méthode  correspond 
sensiblement  à  une  résistance  spécifique  de  io*^ohms.  On  peut 
alors  ramener  la  résistance  effective  à  io*'ohms  et  la  capacité 
réceptrice  à  o^^^i.  Si,  dans  ces  conditions,  on  emploie  une  force 
électromotrice  de  5oo^"^*%  il  faudra,  pour  communiquer  à  l'élec- 
tromètre  une  différence  de  o^***',  ooi ,  un  temps  égal  à  6oo*  =  lo". 
Mes  expériences  sont  toutes  demeurées  notablement  en  deçà  de 
cette  limite. 


DEUXIÈME  PARTIE. 

EXPOSITION     DBS      RÉSULTATS. 

S  I".  —  Soufre  et  Phosphore. 

Aucune  recherche  ne  paraît  avoir  été  faite  encore  sur  les  résis- 
tances du  soufre  et  du  phosphore  ordinaire.  Matthiessen  (  ^)  a 
seulement  étudié  le  phosphore  rouge  dont  la  résistance  serait  faible. 

I"  Soufre  liquide.  —  Pour  éviter  les  perturbations  dues  à  la 
présence  du  sulfure  de  carbone,  j'ai  employé  du  soufre  octaédrique 
naturel  que  je  dois  à  l'obligeance  de  M.  Munier,  directeur-adjoint 
du  Laboratoire  de  Géologie  de  la  Sorbonnc. 


(')  FoussEBEAO,  Journal  de  Physique,  3*  série,  t.  II,  p.  a54  ;  i883. 
{')  Matthiesse!!,  Pogg,  Aiin.f  t.  CIII,  p.  4^8;  i858. 
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Le  soufre  primitivement  octaédrique  se  comporte  d'une  manière 
très  différente  à  l'état  liquide,  suivant  qu'on  le  maintient  à  des 
températures  inférieures  à  i5o°  ou  qu'on  lui  fait  franchir  cette 
limite. 

A.  Soufre  n! ayant  pas  dépassé  i5o°.  —  Le  soufre  liquide  pri- 
mitivement octaédrique  prend  entre  iio°  et  iSo*'  des  résistances 
décroissantes  quand  la  température  s'élève.  A  une  même  tempéra- 
ture, ces  résistances  deviennent  de  plus  en  plus  faibles,  quand  on 
fait  cristalliser  le  soufre  sous  la  forme  prismatique  et  qu'on  le 
fond  de  nouveau.  Elles  tendent  vers  des  valeurs  à  peu  près  deux 
fois  plus  faibles  que  les  résistances  primitives,  comme  le  montrent 
les  nombres  suivants  empruntés  à  quatre  séries  d'expériences 
faites  sur  le  même  échantillon,  qu'on  a  laissé  cristalliser  entre 
chacune  d'elles  sous  la  forme  prismatique. 

Tableau  I. 

Températures 

147%  5.  135».  120-..  112%  5. 

ohms. 

1™  série  «1  (lamai  i883;. . .     2,27x10^0         3,98  9,18  14,6 

2"*  série  aj  (lamai  i883  ). .     1,88  3,i5  6,25  8,71 

Rapport    - 0,828  0,791         0,681  0,597 

ai 

3*  série  «3  (i-i  mai  i883  ). ..     1,71  2,80  4)9^  7,16 

Rapport  — 0,753  0,70}        0,539  0,490 

4*  série  «4  (i 5  mai  1 883). - .     1,73  2,69  4>8i  7,06 

Rapport— 0,762  0,676        0,624  0,484 

Ainsi,  le  soufre  primitivement  octaédrique  conserve  encore,  en 
cristallisant  sous  la  forme  prismatique,  quelque  chose  de  ses 
propriétés  primitives.  C'est  seulement  après  des  cristallisations 
répétées  que  ce  corps  prend  une  nouvelle  constitution  bien  définie. 
M.  Gernez  (*  ),  en  étudiant  la  durée  de  solidification  du  soufre  sur- 
fondu et  la  surchauffe  cristalline  de  ce  corps,  a  reconnu  aussi  que 


(•  )  Gu:fEZ,  Journal  de  Physique,  1*  série,  t.  III,  p.  58  et  286;  i^\. 
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le  soufre  octaédrique  ne  prend  pas,  en  cristallisant^  une  seule  fois 
sous  la  forme  prismatique,  son  état  définitif  à  ces  deux  points  de 
vue.  Ces  phénomènes  de  nature  différente  concourent  donc  à 
établir  que  la  constitution  moléculaire  du  soufre  est  modifiée  pro* 
gressivement  par  une  série  de  cristallisations. 

B.  Soufre  porté  au-dessus  de  i5o°.  —  On  sait  qu'à  partir  de 
cette  température  le  soufre  éprouve  des  changements  de  consis- 
tance et  de  coloration  caractérisant  Tapparition  des  variétés 
connues  sous  les  noms  de  soufre  insoluble  et  de  soufre  mou.  Ces 
changements  se  manifestent  par  une  interruption  dans  la  marche 
descendante  des  résistances,  à  mesure  que  la  température  s'élève. 
La  résistance  passe  par  un  minimum  un  peu  au-dessus  de  ido**  et 
va  ensuite  en  croissant  jusqu'à  une  température  comprise  entre 
i68"  et  182°,  à  laquelle  elle  prend  une  valeur  maxima  de  deux  à 
quarante  fois  plus  grande  que  sa  valeur  à  i5o".  Enfin  elle  reprend 
sa  marche  décroissante. 

Le  changement  moléculaire  qui  produit  cet  accroissement  de 
résistance  s'effectue  d'une  manière  lente  et  progressive,  car  le 
phénomène  est  d'autant  plus  accentué  que  réchauffement  a  été 
plus  lent  et  plus  prolongé.  Ainsi,  dans  deux  expériences,  la  pre- 
mière faite  rapidement,  la  seconde  beaucoup  plus  lentement,  le 
soufre  a  présenté  les  résistances  suivantes  : 

Tableau  II. 

Première  expérience.  Seconde  expérience. 

Minimum i  ,81  x  10*0  à  i52°,  5  1,95  x  10^0  à  i5o** 

Maximum 4>94  à  170*  8,33  à  180* 

A  200" 3,12  7 ,  3o 

A  250" 1 ,55  » 

Le  soufre  de  la  dernière  expérience,  maintenu  à  la  tempéra- 
ture 200",  a  pris  : 

Au  bout  de  1  heure,  la  résistance i3,4  x  10*0 

Au  bout  de  2  heures,  la  résistance....     24,1  x  10*® 

Quand  on  laisse  refroidir  le  soufre  ainsi  chauffé^  sa  résistance 
repasse  par  les  mêmes  alternatives,  c'est-à-dire  que  le  soufre 
modifié  revient  à  l'état  primitif.  Mais  ce   retour  des  propriétés 
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primitives  n*est  jamais  complet;  il  est  peu  sensible  quand  le  refroi- 
dissement est  rapide,  plus  accentué  s'il  est  lent.  Le  soufre  chauffé 
Hu-dessus  de  iSo",  puis  ramené  au-dessous  de  cette  température, 
conserve  toujours  en  définitive  des  résistances  plus  grandes  que 
celles  qu^il  avait  avant  son  échauffemcnt.  Dans  une  des  expériences 
qui  suivent  elles  sont  devenues  jusqu^à  dix-sept  fois  plus  grandes. 
La  comparaison  de  ces  résistances  montre  que  le  soufre  modifié 
s^accumule  de  plus  en  plus  à  mesure  que  Ton  répète  Tapplication 
des  températures  élevées. 

I^  Tableau  suivant  fait  connaître  les  résistances  prises  par  un 
échantillon  de  soufre  chauffé  successivement  à  des  températures 
de  plus  en  plus  élevées,  puis  ramené  après  chaque  expérience  au- 
<lessous  de  i5o".  Cet  échantillon  est  celui  qui  avait  déjà  servi  aux 
expériences  du  Tableau  L  La  deuxième  colonne  a^  reproduit  les 
nombres  de  la  quatrième  série  du  Tableau  L 

Tableau  III. 

Températures 

li7"5.  135».  120».  115». 

i*  série  a^dS  mai  i883).  i,73xio»o  2,69  4,81  6,17 

î' série  ai(i 5  mail 883).  2,37  4,16  10,9  14, 3 

Rapport  — 1,37  1,55  2,27  2,32 

6" série  a((i5  mail 883).  3,89  6,81  14, 5  19,9 

Rapport  — 2,25  2,53  3, 01  3,23 

7*sériea7(i6  maii883).  18,0  22,1  36, o  43, o 

Happort^ »o,4  8,22  7,48  6,97 

8* sérient (16  mail 883).         26,5  33, i  53,o  66,9 

a* 
Rapport  — i5,3  12, 3  11,0  10,8 

9'sériea9(i9mai  i883).         29,2  44,2  73,5  92,8 

Rapport  — 16,9  16, î  i5,3  i5,o 

2®  Soufre  solide.  —  Un  échantillon  de    soufre  neuf  ayant  été 

fondu,  puis  solidifié  en  prismes,  j'ai  observé  qu'aussitôt  après  la 

solidification   la   résistance    devient    soixante-dix-huit    fois   plus 

grande.  Elle  continue  ensuite  à  croître  très  rapidement,  quand  la 

/.  de  Phys.,  a»  série,  t.  IV.  (Mai  i885.)  i5 
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température  s^abaisse  et  au-dessous  de  69^,  elle  devient  difficile  à 
mesurer.  Les  résultats  de  cette  expérience  sont  consignés  dans  le 
Tableau  suivant: 

Tableau  IV. 

Températures.  Résistances. 

112,1 7,39x10*» 

110,8 i3,5 

107,0 'jSji 

99,7 65, o 

92,0 io5,o 

77,0 1210,0 

69,0 3980,0 

A  la  température  ordinaire,  le  soufre  récemment  solidifié  a  paru 
parfaitement  isolant.  Mais,  après  vingt-quatre  heures,  le  même 
soufre  abandonné  à  lui-même  s^était  partiellement  dévitrifié  en  quit- 
tant la  forme  prismatique,  et  il  avait  repris  à  la  température  ordi- 
naire une  résistance  mesurable,  1170x10*^.  Au  bout  de  deux 
jours  cette  résistance  était  devenue  706  x  10**.  Elle  ne  subit  plus 
ensuite  que  de  faibles  variations. 

Celte  réapparition  de  la  conductibilité  pouvant  être  due  à  une 
moindre  résistance  de  la  forme  octaédriquc,  je  disposai  un  cristal 
plat  de  cette  dernière  forme  entre  deux  lames  de  zinc  enduites  de 
mercure  pour  établir  le  contact,  et  j'essaj'ai  sans  succès  de  faire 
passer  dans  ce  cristal  le  courant  d'une  pile  de  200  éléments  Volta. 
Le  soufre  octaédrique  chauffé  dans  ces  conditions  ne  manifeste  une 
conductibilité  qu'aune  température  peu  inférieure  à  celle  de  la  fu- 
sion. La  réapparition  de  la  conductibilité  dans  le  soufre  dévilrifié 
paraît  donc  liée  à  la  structure  grenue  que  prend  alors  le  soufre. 

J'ai  constaté  aussi  dans  l'étude  des  sels  que  la  structure  grenue, 
confusément  cristalline,  se  montre  plus  favorable  au  passage  de 
l'électricité  que  la  disposition  en  cristaux  massifs. 

Quand  on  opère  sur  du  soufre  fortement  chargé  de  soufre  mou, 

l'accroissement  brusque  de  résistance  dû  à  la  solidification  devient 

beaucoup  moins  sensible.  Une  masse  de  soufre  non  chauffée  dans 

un  cylindre  de  zinc,  puis  refroidie  brusquement  par  immersion 

dans  une  masse  d'eau  froide  a  donné  immédiatement  après  cette 

opération 

13,0x10"  à  86*»    et    3i4xio"à47% 
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Ce  même  soufre  fondu  plusieurs  fois  se  rapproche  peu  à  peu 
des  propriétés  du  soufre  cristallisable,  mais  sans  les  atteindre. 

Abandonné  à  lui-même  à  la  température  ordinaire,  il  ne  mani- 
feste pas  le  retour  de  la  conductibilité  que  je  viens  de  signaler  dans 
le  soufre  prismatique. 

3**  Phosphore  ordinaire.  —  Le  phosphore  ordinaire  liquide 
conserve  la  même  constitution  jusqu^au-dessus  de  100°.  Il  ne 
présente  pas  les  mêmes  complications  que  le  soufre.  Sa  résistance 
qui  est  de  l'ordre  des  cent-millièmes  par  rapport  à  celle  du  soufre 
liquide  peut  être  observée  facilement  jusqu'à  25^  quand  on  le 
maintient  en  surfusion.  Les  résultats  sont  consignés  dans  le  Ta- 
bleau suivant: 

Tableau  V. 
Températures.  Késistanccà. 

25 2,3o    :  lo** 

3o 2,()G 

40 I  ,Gi 

5o 1,33 

60 1 ,10 

70 0,848 

80 0,6')2 

90 <^>189 

100 0,340 

L'addition  d'une  faible  quantité  d'eau  a  rendu  la  résistance 
soixante-cinq  fois  plus  petite. 

Le  phosphore  devient  environ  dix.  mille  fois  plus  résistant  par 
sa  solidification.  Les  résistances  du  phosphore  solide  sont  en 
conséquence  du  même  ordre  que  celles  du  soufre  liquide.  Elles 
sont  données  par  le  Tableau  suivant: 

Tableau  VI. 

Températures.  Hésistances. 

o 
Il 10,5  X  10^" 

i") 8,1o 

22 5,98 

29 i,o3 

34 '^fi\ 

42 i,">() 


uo8  FOUSSEREAU. 

S  IL  —  De  l'etu. 

1**  Historique.  —  La  recherche  de  la  résistance  de  Teau  dis- 
tillée rencontre  deux  diiYicultés  très  graves,  capables  d'altérer  les 
résultats  dans  une  proportion  quelconque.  La  première  est  la  pré- 
sence de  traces  de  matières  étrangères  qui  diminuent  la  résistance 
au  point  d'en  changer  complètement  l'ordre  de  grandeur;  la  seconde 
est  le  développement  de  la  polarisation  des  électrodes  quand  on 
opère  avec  des  courants  qui  les  traversent.  Cette  seconde  cause 
d'erreur  augmente  en  apparence  la  résistance  mesurée.  Aussi  les 
divers  auteurs  qui  se  sont  occupés  de  cette  question  ont-ils  trouvé 
des  résultats  très  différents  les  uns  des  autres. 

Nous  citerons  parmi  les  travaux  entrepris  sur  la  résistance  de 
Teau  ceux  de  MM.  Pouillet  (*),  Ed.  Becquerel  (^),  Magnus  ('), 
Quincke  (*),  Naccari  et  Bellati  (5),  Oberbeck  (•),  Herwig  (^), 
Ayrlon  et  Perry  (*).  La  polarisation  est  intervenue  dans  les  résul- 
tats de  ces  diverses  recherches  comme  cause  d'erreur  plus  ou 
moins  grave. 

M.  Kohlrausch(*)  a  cherché  à  en  atténuer  les  effets  en  employant 
des  courants  alternatifs.  On  peut  diminuer  ainsi  l'action  de  cette 
cause  d'erreur;  mais  il  est  certain  qu'elle  ne  disparaît  pas  complè- 
tement, et  il  est  difficile  d'évaluer  l'influence  qu'elle  conserve. 

M.  Kohlrausch  a  constaté  que  l'eau  prend  des  résistances  va- 
riables avec  la  nature  des  vases  où  on  la  distille  et  avec  les  matières 
qu'on  y  ajoute  même  en  quantité  très  faible  avant  ou  après  la  dis- 
tillation. Il  a  aussi  reconnu  que  le  séjour  de  l'eau  dans  le  verre 
augmente  sa  conductibilité. 

Dans  des  expériences  récentes  {^^)  exécutées  sur  de  l'eau  dis- 

(  '  )  PotiLLET,  Comptes  rendus  de  l* Académie  des  Sciences,  t.  IV,  p.  785;  1837. 
(')  Ed.  Becqcerel,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys,y  3«  série,  t.  XVII,  p.  267;  1846. 
(')  Magncs,  Berliner  Monatsberichtej  p.  72;  1861. 
(•)  Qci!fCKE,  Pogg.  Ann.,  t.  CXLIV,  p.  21;  1871. 

(*)  Naccari  et  Bellati,  Voir  Rosseti,  Attidellst.  Kene/o,  4*  série,  t.  III,  p.  aiSg; 
,873-7',. 
(•)  Oberbeck,  Pogg.  Ann.,  t.  CLV,  p.  SgS;  1876. 
(')  Herwig,  Pogg.  Ann.,  t.  CLÎX,  p.  61;  1876. 

(•)  Ayrtoîi  et  Perry,  PhU.  Mag.,  t.  IV,  p.  ii4;  1877  ^t  t.  V,  p.  43;  1878. 
(»)  KoHLRACscH,  Pogg.  Ann.,  Ergânzungsbd.,  t.  VIII,  p.  i;  1878. 
(••)  K(>nLitAV8cii,  Berichte  der  Akad.  der  Wissenscliaften  zu  Berlin,  a3  octobre 
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tillée  dans  le  vide,  M.  Kohlrausch  a  trouvé  une  résistance  de 
3,77  ^  io*ohms  à  8<*.  Ce  chiffre  est  le  plus  élevé  qui  ait  été  obtenu. 
Mais  cette  opération  a  été  faite  dans  des  vases  de  verre  où  l'eau  a 
été  chauffée  pendant  un  quart  d'heure  jusqu'à  des  températures 
comprises  entre  3o®  et  45°.  A  ces  températures  elle  dissout  rapi- 
dement les  sels  de  verre  et  les  entraîne  en  partie  dans  la  distillation. 
D'autre  part,  M.  Kohlrausch  n'a  pas  employé,  dans  ces  dernières 
expériences,  la  méthode  des  courants  alternatifs,  et  il  s'est  servi 
de  faibles  forces  électromotrices.  La  polarisation  a  donc  apporté 
dans  les  résultats  une  perturbation  dont  on  ne  peut  apprécier 
l'importance.  Ajoutons  que  la  résistance  de  la  même  eau  aurait 
diminué  au  bout  de  cinq  minutes  dans  le  rapport  de  2  à  i  environ. 

2**  Résistance  de  Veau  à  F  état  liquide.  —  J*ai  entrepris  d'étudier 
la  conductibilité  de  l'eau  par  une  méthode  entièrement  soustraite 
à  Faction  de  la  polarisation.  Cette  méthode  est  celle  que  j'ai  dé- 
crite dans  la  première  partie  de  ce  travail,  au  §  II,  p.  4;  j'^i  étudié 
d'abord  des  eaux  distillées  de  diverses  provenances.  Elles  m'ont 
donné  des  résultats  variant  dans  le  rapport  de  i  à  6.  La  plus  iso- 
lante a  été  une  eau  fournie  par  la  maison  Billault,  dont  la  résis- 
tance atteignait  la  valeur 

7,o34  X  10*  ohms  à  ij^jS. 

Cette  résistance  est  la  plus  grande  que  j'aie  obtenue  ;  elle  ne  re- 
présente sans  doute  qu'un  minimum,  car  il  résulte,  tant  de  mes  ex- 
périences que  de  celles  de  M.  Bouty  sur  un  grand  nombre  de  sub- 
stances, que  Taddition  à  l'eau  d'un  corps  quelconque  en  petite  quan- 
tité augmente  toujours  sa  conductibilité.  L'eau  ordinaire  de  la 
ville  a  une  résistance  plus  de  deux  cents  fois  plus  petite. 

3,393  xio»  à  i5^. 

J'ai  entrepris,  sur  le  conseil  de  M.  Debray,  une  série  de  distilla- 
tions lentes  dans  des  appareils  de  platine,  avec  addition  préalable 
de  traces  de  réactifs  divers  capables  de  retenir  les  impuretés  de 
l'eau.  M.  Clément,  du  laboratoire  de  TÉcole  Normale,  a  fait  pour 
moi  ces  distillations  avec  le  plus  grand  soin.  Les  résultats  ont  été 
très  peu  concordants,  les  réactifs  ajoutés  paraissant  être  entraînés 
en  proportion  appréciable.  L'eau  distillée  seule  une  ou  plusieurs 
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fois  a  toujours  donné  les  résistances  les  plus  grandes;  mais  je  n'ai 
pas  atteint  de  nouveau  le  chiffre  mentionné  plus  haut.  L^eau  dis- 
tillée seule  plusieurs  fois  ne  pouvant  avoir  entraîné  des  matières 
étrangères,  son  impureté  ne  peut  être  due  qu'aux  matières  em- 
pruntées aux  parois  des  vases  ou  à  l'atmosphère. 

Pour  étudier  l'influence  de  la  paroi  des  vases  ('  ),  j'ai  laissé  sé- 
journer de  l'eau  pendant  un  certain  temps,  à  des  températures 
comprises  entre  i4**  et  i8°,  dans  le  tube  de  verre  bouché  servant 
aux  expériences  de  mesure.  J'ai  ainsi  constaté  d'un  jour  au  suivant 
une  diminution  de  résistance  atteignant  environ  -^  de  la  résis- 
tance primitive  en  moyenne.  Le  séjour  de  l'eau  dans  des  vases  de 
verre  qui  n'ont  pas  été  nettoyés  avec  autant  de  soin  que  l'appareil 
de  mesure  produit  une  altération  plus  rapide.  La  résistance  a  di- 
minué alors  de  quantités  pouvant  atteindre  ^  de  sa  valeur  par  jour. 

Cette  altération  s'accélère  énormément  quand  on  élève  la  tempé- 
rature. Dans  une  expérience  du  12  juin  i884)  on  a  porté  l'appa- 
reil de  17°  à  Sa",  3;  puis  on  l'a  ramené  à  la  température  primitive, 
en  observant  de  temps  à  autre  la  résistance  et  la  fin  de  l'expérience 
qui  avait  duré  trois  heures  :  elle  avait  diminué  de  ^^  de  sa  valeur 
primitive.  A  la  température  75*^,  elle  a  diminué  en  trois  minutes  dans 
le  rapport  de  44  ^  ^7«  La  rapidité  du  changement  ne  permet  alors 
que  des  mesures  approchées. 

On  a  observé  de  même  Faction  du  contact  de  l'air  en  faisant 
séjourner  l'eau  dans  des  vases  de  platine  ouverts.  La  diminution 
de  résistance  a  été  de  :j*^  à  -^  par  jour.  Elle  n'a  été  que  de  j|j  quand 
le  vase  de  platine  était  bouché.  Pendant  l'opération  de  la  distilla- 
tion, l'eau  présente  à  l'air  une  surface  constamment  renouvelée 
qui  peut  sans  doute  absorber  une  quantité  appréciable  des  matières 
répandues  dans  l'atmosphère. 

J'ai  cherché  à  déterminer  l'importance  des  traces  de  matières 
étrangères  capables  d'amener  des  divergences  comparables  à  celles 
qui  ont  été  observées  entre  les  divers  échantillons  étudiés.  Dans 
ce  but,  j'ai  ajouté  à  une  eau  de  résistance  déterminée  des  quan- 
tités connues  et  très  faibles  de  chlorure  de  potassium.  J'ai  reconnu 
ainsi  que,  si  l'on  représente  par  i  la  conductibilité  de  l'eau  distillée 


(  '  )  M.  Cbcvreul  avait  déjà  remarqué,  en  i8^3,  que  l'eau  s'altère  par  son  séjour 
dans  des  vases  de  verre. 
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employée,  cette  conductibilité  devient  i ,  62  après  Taddilion  de 
0,00000 1  de  ce  sel  ;  5, 60  avec  0,00001 ,  enfin  882  avec  0,00 1 .  Diaprés 
les  expériences  de  M.  Bouty  (  *  )  sur  les  dissolutions  salines  et  acides 
étendues,  Tacide  chlorhydrique  conduit  six  fois  mieux  que  le 
chlorure  de  potassium  à  poids  égaux.  En  rapprochant  ces  divers 
résultats,  on  arrive  à  cette  conclusion  que,  si  Teau  pure  était  par- 
faitement isolante,  il  suffirait  d*y  ajouter  — r  d'acide  chlorhydrique 

pour  lui  donner  la  conductibilité  de  Téchantillon  le  plus  isolant 
que  j*aie  observé.  Il  est  vraisemblable  que  des  traces  d'acides,  de 
bases  ou  de  sels  de  cet  ordre  peuvent  être  fournies  par  l'atmo- 
sphère des  laboratoires. 

M.  Bouty  avait,  aU  contraire,  signalé  les  matières  organiques 
comme  peu  conductrices.  J'ai  constaté  en  effet  que,  après  l'ad- 
dition de  j^  d'érylhrite  et  de  j^  de  sucre,  la  conductibilité  de 
Teau  avarié  seulement  de  i  à  1,078  et  à  1,093. 

i^  Influence  de  la  température.  —  M.  Grossmann  (^),  en 
comparant  les  résultats  de  ses  expériences  avec  ceux  de  MM.  Gro- 
trian  et  Kohlrausch,  a  reconnu  que,  pour  certaines  dissolutions 
salines  prises  séparément,  le  coefficient  de  frottement  intérieur 
reste  aux  diverses  températures  proportionnel  à  la  résistance 
électrique.  Les  expériences  de  Poiseuille  (')  sur  l'écoulement  de 
l'eau  par  des  tubes  capillaires  conduisent  à  représenter  le  frotte- 
ment intérieur  de  l'eau  par  la  formule 

o,CK)ooî8i6 
r  = 


I  -r-  o,oi367y3  x  ^  -f-  0,000-2209936  x  t* 


M.  Bouty,  dans  le  travail  cité  plus  haut,  a  reconnu  que  les  con- 
ductibilités des  dissolutions  salines  étendues  varient  avec  la  tem- 
pérature proportionnellement  au  binôme 

I  -f-  o,o336<j5  X  f , 

qui  reproduit  les  deux  premiers  termes  du  trinôme  de  Poiseuille, 
le  terme  en  t^  demeurant  nul  ou  très  petit.  Il  y  avait  lieu  d'exami- 


(')  BooTT,  Journal  de  Physique^  a*  série,  t.  III,  p.  3a5;  i884* 

(')  GaossMAM!!,  Wied,  Ann.,  t.  XVIIÎ,  p.  119. 

(0  PoisBCiLLfi,  Afém.  des  Savants  étrangers,  t.  XI,  p.  433;  1846. 
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ner  si  Teau  distillée  à  peu  près  exempte  de  matières  étrangères, 
comme  pouvait  l'être  l'eau  employée  par  Poiseuille,  ne  présente 
pas  une  proportionnalité  plus  exacte  entre  le  coefficient  de  frotte- 
ment et  la  résistance  :  le  rapprochement  de  ces  deux  quantités 
pouvait  présenter  un  intérêt  théorique.  Je  n'ai  pu  étudier  l'influence 
delà  température  sur  la  résistance  de  l'eau  qu'entre  o"  et  21**, 
l'altération  causée  par  le  verre  devenant  trop  rapide  aux  tempéra- 
tures plus  élevées.  Mais,  dans  ceslimites,  la  proportionnalité  entre 
les  deux  phénomènes  se  montre  très  exacte,  comme  on  le  voit  par 
le  Tableau  Vil.  Les  écarts  n'atteignent  pas  jj^  des  résistances 
observées.  Les  résistances  de  la  troisième  colonne  sont  calculées 
en  divisant  la  résistance  à  o"  par  le  trinôme  de  Poiseuille. 

Tableau  VII. 

Températures. 

0«,0  6,9  11,35  16,0  21,1 

Résistances  observées  a.     0,8073  0,6487  0,5736  0,6076  o,4479 

Résistances  calculées  b,     0,8073  0,649^  0,5719  o,5o6o  0,44^^ 

Différences  d — 0,0008  -4-0,0017  -+-0,0016  -4-0,0016 

^apP^'-^s^ —dis        -^An        -+-jrr6         -^jt¥ 

4**  Bail  à  Cétat  solide.  —  La  résistance  de  la  glace  a  été  me- 
surée par  la  détermination  du  temps  nécessaire  au  passage  d'une 
quantité  connue  d'électricité  à  travers  ce  corps,  disposé  sous 
forme  d'un  cylindre  creux  entre  des  électrodes  de  platine.  Elle  a 
été  trouvée,  à  o",  douze  mille  trois  cent  quarante  fois  plus  grande 
que  celle  de  l'eau  distillée  qui  l'a  fournie.  Elle  se  multiplie  par  1 1 
entre  —  i"  et  —  17".  Le  Tableau  VIII  donne  les  résultats  de  cette 
recherche. 

Tableau  VIII. 

Températures.  Résistances. 

O  ObOlk 

—  1 0,4867x10^0 

—  5 i,i36 

—  9 1,947 

—  10 î»>i09 

—  II a,  433 

—  i5 4,38o 

—  17 5,354 
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Un  échantillon  d'eau  de  la  Ville  conduisant  soixante-cinq  fois 
mieux  que  l'eau  distillée  précédente  a  fourni  une  glace  de  vingt- 
sept  à  quarante  fois  plus  conductrice  que  la  glace  d'eau  distillée. 
Les  impuretés  exercent  donc  sur  la  résistance  de  la  glace  une 
influence  comparable  à  celle  qu'elles  exercent  sur  la  résistance  de 
l'eau. 

S  III.  —  Def  fels  anhydref. 

i""  Historique.  —  L'élude  de  la  résistance  électrique  des  sels 
fondus  présente  un  certain  intérêt,  en  raison  de  la  constitution 
simple  de  ces  corps,  puisqu'ils  sont  exempts  de  tout  dissolvant 
étranger.  Toutefois,  comme  ces  substances  sont  incomparablement 
plus  conductrices  que  l'eau,  la  polarisation  apporte,  quand  on  fait 
usage  des  méthodes  gai vanomé triques,  des  perturbations  qui  ren- 
dent toute  mesure  incertaine.  Les  hautes  températures  qu'on  doit 
entretenir  développent  aussi  des  forces  électromotrîces  ihermo- 
électriques  qu'il  faut  atténuer  et  éliminer  avec  beaucoup  de  soin. 

Les  plus  anciennes  recherches  qui  aient  été  faites  sur  les  sels 
fondus  sont  celles  de  Matteucci  (*  ).  Les  nombres  qu'il  a  obtenus 
ne  peuvent,  en  raison  des  causes  d'erreur  que  nous  venons  d'indi- 
quer, être  regardés  comme  représentant  la  conductibilité  réelle  des 
sels. 

M.  Wiedemann  {^)  et  M.  Gross  (')  ont  seulement  constaté 
l'existence  de  la  conductibilité  et  de  la  polarisation  pour  divers 
sels  cristallisés,  ou  fondus  et  solidifiés,  ou  enfin  tassés  après  avoir 
été  réduits  en  poudre.  M.  F.  Braun  (^)  a  entrepris  des  recherches 
étendues  sur  les  sels  fondus  à  l'état  liquide,  en  employant  une 
méthode  galvanométrique.  11  cherche  à  éliminer  la  force  électro- 
motrice de  polarisation  en  la  mesurant  aussitôt  après  l'expérience 
principale.  Cette  correction  est  nécessairement  très  imparfaite, 
parce  que  la  polarisation  varie  rapidement  avec  la  durée  du  cou- 
rant. De  plus,  les  sels  ayant  été  chauffés  à  feu  nu,  les  actions 
thermo-électriques  ont  pris  un  grand  développement.  L'auteur  a 


(')  Mattedcci,  Ann.  de  Chim,  et  de  Phys.^  3*  série,  t.  XV;  i8'|5. 
(*)  WiBDEMAX!!,  Pogg,  Afin.,  t.  CLIV,  p.  3i8;  1875. 
(')  Gross,  Berliner  Monatsberichte,  p.  5oo;  1877. 
(<)  BftAU!!,  Pogg,  Ann.,  t.  CLIV,  p.  161;  1875. 
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été  conduit  par  ces  difficultés  à  prendre  des  moyennes  entre  des 
résultats  dont  les  écarts  dépassent  parfois  la  proportion  du  simple 
au  double. 

2°  Sels  à  Vétat  liquide.  —  J'ai  employé,  pour  Tétude  des  sels 
fondus  à  Tétat  liquide,  la  méthode  décrite  au  §  I  de  la  première 
Partie  (p.  189),  avec  les  précautions  nécessitées  par  les  difficultés 
de  Texpérience  et  indiquées  dans  l'exposition  de  cette  méthode. 
Les  écarts  entre  deux  résultats  relatifs  au  même  sel  et  à  la  même 
température  n'ont  pas  dépassé  ^  de  la  quantité  mesurée.  Les  sels 
étudiés  étaient  des  sels  purs  du  commerce  bien  cristallisés  et 
contrôlés  au  moyen  des  réactifs  usuels.  J'ai  opéré  sur  les  azotates 
de  potasse,  de  soude  et  d'ammoniaque,  sur  le  chlorate  de  potasse 
et  sur  le  chlorure  de  zinc.  J'ai  étudié  en  outre  quelques  mélanges 
des  azotates  entre  eux. 

Pour  reconnaître  s'il  existe,  entre  la  résistance  et  le  frottement 
intérieur  des  sels  fondus,  une  relation  analogue  à  celle  que  j*ai 
signalée  pour  l'eau,  j'ai  entrepris  la  détermination  du  coefficient 
de  frottement  des  sels,  en  opérant  par  la  méthode  de  Poiseuille. 
Le  sel  étudié  était  fondu  dans  une  capsule  de  porcelaine  entourée 
d'un  bain  du  même  sel.  On  disposait  au-dessus  de  ce  bain  un  tube 
de  verre  vertical  AC  {fig-  7)  terminé  à  sa  partie  inférieure  par 
une  extrémité  très  effilée  et  recourbée  horizontalement,  et  dont 
l'autre  extrémité  communiquait  par  un  tube  de  caoutchouc  CP 
avec  le  récipient  d'une  machine  pneumatique.  On  faisait  dans  le 
tube  un  vide  partiel,  puis  on  immergeait  son  extrémité  dans  le 
bain  dont  la  température  était  connue.  On  mesurait  ainsi  les  temps 
nécessaires  au  liquide  pour  franchir  les  intervalles  d'une  série  de 
traits  marqués  à  l'avance  sur  le  tube.  Quand  on  avait  affaire  à  des 
sels  capables  de  se  décomposer  par  la  diminution  de  pression ,  on 
procédait  au  contraire  en  introduisant  à  l'avance  le  sel  dans  le 
tube  et  on  le  faisait  sortir  par  compression,  en  versant  du  mercure 
dans  un  manomètre  MNP. 

On  sait,  par  les  expériences  de  Poiseuille,  que  la  vitesse  d'écoule- 
ment d'un  liquide  dans  un  tube  capillaire  est  :  1"  proportionnelle 
à  Texcès  de  pression  qui  détermine  l'écoulement;  a"*  inversement 
proportionnelle  à  la  longueur  du  tube  ;  3^  proportionnelle  à  la 
quatrième  puissance  de  son  diamètre.  Si  nous  désignons  par  0  la 
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durée  de  Pécoulement  entre  deux  traits  déterminés,  par  P  l'excès 
de  pression,  par  X  le  coefïicient  de  dilatation  linéaire  et  par  d  le 
coeiBcient  de  dilatation  cubique  du  verre,  l'expression 

A  = ^-T- — ^  =Pxex(i-hrfO 

l  -I-  A/  ^  ^ 

représentera  la  durée  d'écoulement  qu'on   aurait  observée  par  un 


Fig.   7. 
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excès  de  pression  égal  à  l'unité,  si  le  tube  avait  conservé  les  di- 
mensions qu'il  avait  à  0°.  Désignons  par  A'  la  valeur  de  la  quan- 
tité analogue  obtenue  par  l'eau  à  lo""  avec  le  même  tube,  et  le 
même  intervalle,  par  yj  et  r\  les  coefficients  de  frottement  du  sel 
et  de  l'eau  aux  mêmes  températures. 

On  aura 

A 


■"i  —    kl   ^  ''i  > 


formule  qui  permet  de  déterminer  la  quantité  cherchée. 

Le  Tableau  suivant  fait  connaître  pour  chaque  sel  la  résistance 
spécifique  en  ohms  et  le  coefficient  de  frottement  rapporté  à  celui 
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de  Tcau  à  i5^,  enfin  le  rapport  de  ces  deux,  quantités.  On  voit  que 
ce  rapport  conserve  pour  un  même  sel  des  valeurs  aussi  concor- 
dantes qu'on  peut  Tespérer  dans  les  conditions  de  Texpérience. 
On  peut  donc  regarder  ces  deux  quantités  comme  proportion- 
nelles. 

Tableau  IX. 

Coefficient  Résistance 

de  frottement.  spécifîquc.  p  t, 

Température.  t,.  /•.  ^^       r' 

Chlorate  de  potasse  :  c  =  122,64,     d  =  1 ,964  à  359". 

n 

359 2,559  4iTy  0,611 

Azotate  de  potasse  :  e  =  loi ,  14      d^  i  ,862  à  34o^ 

334 1,836  ,585  i,i58 

Z\o 1,748  1,5 14  1,1 55 

358 i,5i5  1,266  ï)i97 

Azotate  de  soude  :  c  =  85,     d=\  ,898  à  322®. 

3o5 2,65}  2|i79  1,218 

320 2,376  1,900  I,25l 

329 2,203  1,801  1,223 

337 2,049  i>7o6  1,202 

3*0 2,008  i»670  1,202 

355 ij/Si  i,5ii  i>i79 

i*^*»  azotate  de  potasse  -h  i'^''  azotate  de  soude  :  d  =  i  ,897  à  34 1 

232 î,oii  2,160  1,871 

242 3,787  1,990  1,903 

266 3 ,  2'a4  1  ,^>23  1 ,  986 

287 2,771  1,382  2,oo5 

3o4 2,394  1,264  1,894 

3o6 2,335  i,25o  1,868 

3i3 2,294  1,191  1,926 

332 1,881  i,o3o  1,826 

348 1,712  0,8907  1,922 

359 I ,6o3  o,85oo  1,886 

Azotate  d'ammoniaque  :  «  =  80,     rf  =  i  ,402  à  175* 

162 2,477         '^,794        0,887 

i85 1,980         2,i83        0,907 


o 
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Tableau  IX. 

Coefficient  Résistance 

de  frottement.  spécifique.  _  t, 

^        .    ^  Rapport  - . 

Température.  r,.  r.  '^'^       r 

i38 7>î»5i  4,930  1,471 

172 5,616  3,690  1,522 

Chlorate  de  zinc  :c  =  68,5,     û?=2,58ià  295*. 

262 5o,9  4,2'*9  »»>95 

3oi 34,7  3,o58  11,35 

J'ai  indiqué  pour  chaque  sel  l'équivalent  e  et  la  densité  d  que 
j^ai  mesurée  par  la  méthode  du  flacon.  Mais  je  n'ai  trouvé  aucune 
relation  simple  d'un  sel  à  l'autre  entre  le  coefficient  de  frottement 
et  la  résistance  rapportée  soit  à  Punité  de  volume,  soit  à  l'équiva- 
lent. 

3"  Sels  à  Pétat  solide.  —  Les  sels  précédents  ont  été  étudiés 
à  l'état  solide  entre  la  température  ordinaire  et  leur  point  de  fusion 
parles  méthodes  décrites  dans  la  première  partie,  au §111  (p.  196) 
et  au  §  IV  (p.  200).  Le  Tableau  suivant  fait  connaître  quelques-uns 
des  nombreux  résultats  obtenus  entre  ces  limites.  II  permet  de 
comparer  l'ordre  de  grandeur  de  ces  résistances  aux  mêmes  tem- 
pératures. 

Tableau  X. 

Ri'sistanres 

à  100".  à  200".  à  Soc", 

ohms  ohms  ohms 

Chlorate  de  potasse »  3i5ooxio*  5,6oxio* 

Azotate  de  soude 58900x10*  56,7  ^ 

Azotate  de  potasse 17600  9,47  <))0294 

i^KO,  AzO«-4-i^'»\aO,AzO*.  11,8  0,00697  » 

Azotate  d'ammoniaque 0,0471  »  » 

l'iKO,  AzO»-4-r'ïNaO,  AzO»/ 

i„  »      iw./%     .      ^«  i        0,0211  »  » 

-i-  2''»AzlI^0,  AzO» \        * 

Chlorure  de  zinc 12,0  o,ooi38  » 

La  comparaison  des  résultats  relatifs  aux  divers  sels  sous  les 
deux  états  a  conduit  aux  remarques  suivantes  : 

i"*  Le  passage  de  l'état  liquide  à  l'état  solide  rend  la  résistance 
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des  sels  de  cinq  cents  à  vingt  mille  fois  plus  grande.  Le  chlorure 
de  zinc,  qui  s^épaissit  avant  de  se  solidifier  entièrement,  fait  excep- 
tion. Ce  changement  de  résistance  est  pour  lui  moins  accentué. 

2"  Les  résistances  aux  mêmes  températures  varient  beaucoup 
d^un  sel  à  Tautre.  Celles  du  chlorate  de  potasse  sont  comparables 
aux  résistances  des  verres  très  isolants  à  base  de  plomb.  Celles  de 
Tazotate  de  soude  sont  environ  cinq  cents  fois  plus  faibles.  L'azo- 
tate de  potasse  conduit  encore  de  quatre  à  trente-quatre  fois  mieux 
que  Tazotate  de  soude.  Les  résistances  du  chlorure  de  zinc  sont 
de  Tordre  des  dix-millièmes  et  celles  de  Tazotate  d*ammoniaque 
de  Tordre  des  millionièmes  par  rapport  à  celles  de  Tazotate  de 
soude. 

3°  L'azotate  de  potasse  subit  pendant  son  refroidissement  une 
variation  brusque  à  une  température  comprise  entre  i3o®  et  io6**. 
Sa  résistance  devient  subitement  douze  à  quinze  fois  plus  grande. 
Le  phénomène  inverse  a  lieu  pendant  réchauffement  et,  en  gé- 
néral, à  une  température  un  peu  plus  haute  que  dans  le  premier 
cas.  Ce  changement  brusque  doit  être  attribué  au  changement  de 
la  forme  cristalline,  Tazotate  de  potasse  étant  dimorphe. 

4"  Les  mélanges  des  azotates  entre  eux  sont  beaucoup  plus  con- 
ducteurs que  ces  sels  eux-mêmes.  Ainsi  le  mélange  à  équivalents 
égaux  des  azotates  de  potasse  et  de  soude  conduit  de  deux  cents  à 
quinze  cents  fois  mieux  que  le  premier  de  ces  sels,  et  de  cinq  mille 
à  huit  mille  fois  mieux  que  le  second  aux  mêmes  températures. 
De  même  le  mélange  des  trois  azotates  conduit  encore  mieux  que  Ta- 
zotate d'ammoniaque.  Or  les  azotates  séparés  forment  des  cristaux 
volumineux  et  parfaitement  nets,  tandis  que  leurs  mélanges  se  solidi- 
fient sous  forme  d'une  masse  blanche,  élastique,  difficile  à  casser, 
formée  vraisemblablement  de  petits  éléments  cristallisés  des  dif- 
férents sels.  Ainsi,  pour  les  sels  comme  pour  le  soufre,  le  groupe- 
ment, confus  de  petits  éléments,  enchevêtrés  en  tous  sens,  paraît 
être  plus  favorable  au  passage  de  l'électricité  que  la  disposition  en 
cristaux  volumineux. 

5"  Des  mesures  de  résistance,  exécutées  sur  des  tubes  de  porce- 
laine, m^ont  conduit  pour  ce  corps  à  des  résultats  comparables  à 
ceux  que  j'avais  précédemment  obtenus  pour  les  verres  très  résis- 
tants. La  résistance  spécifique  a  varié  entre  2, 1 5  X  i  o* ^  ohms  à  5o° 
et  6,5 1  X  I  o®  ohms  à  210". 
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aao  POTIER.  —  THÉORIE  DU  CONTACT. 

Représentation  graphique  des  résultats.  —  Pour  pouvoir 
figurer  sur  une  mêipe  feuille  et  avec  une  même  échelle  des  résis- 
tances de  grandeurs  si  différentes,  j^al  adopté  un  système  de  repré- 
sentation graphique  consistante  prendre  pour  abscisses  les  tempé- 
ratures, et  pour  ordonnées  les  logarithmes  des  résistances.  La 
Jig8,  permet  ainsi  de  comparer  d'un  seul  coup  d'œilles  ordres  de 
grandeur  du  phénomène  pour  toutes  les  substances  étudiées  dans 
ce  travail. 

En  résumé,  j'ai  cherché  à  déterminer  les  méthodes  électromé- 
iriques  qui  conviennent  à  la  mesure  des  résistances  des  divers 
ordres  de  grandeur  et  j'ai  discuté  les  limites  de  leur  emploi. 

En  appliquant  ces  méthodes  à  l'étude  des  résistances  de  di- 
verses substances  solides  et  liquides,  j'ai  montré  que  les  chan- 
gements d'état,  les  phénomènes  allotropiques,  les  altérations  dans 
la  structure,  la  forme  cristalline  ou  la  composition  chimique,  sont 
accompagnés  de  modifications  très  considérables  dans  la  résistance 
électrique.  L'observation  de  la  résistance  peut  donc,  dans  beau- 
coup de  cas,  permettre  de  suivre  les  circonstances  de  ces  phé- 
nomènes et  même  en  faire  découvrir  l'existence  ;  elle  permet  en 
particulier  de  contrôler  la  pureté  de  certains  liquides  avec  une 
sensibilité  que  les  réactifs  n'atteignent  pas. 

Enfin  j'ai  étendu  à  l'eau  distillée  et  à  un  certain  nombre  de  sels 
fondus  la  loi  de  proportionnalité  signalée  par  Grossmann  entre 
les  résistances  de  quelques  dissolutions  et  leurs  coefficients  de 
frottement  intérieur  aux  diverses  températures  (*). 


8ÏÏR  LA  THÉORIE  DU  GOHTAGT; 
Par  m.  a.  POTIER. 

Un  plateau  de  zinc  est  réuni  par  un  fil  de  cuivre  à  un  plateau  de 
cuivre;  ces  deux  plateaux  forment  un  condensateur  dont  la  capa- 
cité est  C,  et  la  charge  e  =  VG.  Si  on  les  laisse  se  rapprocher,  les 


(  '  )  Ce  travail  a  été  fait  au  laboratoire  de  Recherches  physiques  de  la  Surbonne. 
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attractions  électriques  produisent  un  travail  j  rf(  V^G).  Soient  dq  la 
quantité  de  chaleur  à  fournir  au  système  pour  maintenir  sa  tem- 
])érature  constante,  malgré  le  passage  de  la  quantité  de  à  travers  la 
soudure  zinc-cuivre,  et  la  diminution  de  la  charge  à  la  surface 
des  plateaux,    rfU  la  variation  de  Ténergie  du  système;  on  aura 

J^7  =  rfU-r-~t/G. 

Dans  la  théorie  du  contact,  tous  ces  phénomènes  sont  réversibles 
à  toute  température;  on  peut  donc  appliquer  le  second  })rincipe 
et  écrire 

//Il 
D'autre  part,  ^  se  compose  de  deux  termes  :  Tun  rehilif  à  la 

variation  d'énergie  du  condensateur  ^V^,  e*  un  autre  relatif  au 
changement  que  le  passage  de  la  quantité  r*<?  =  VrfC  d'électricité 
peut  avoir  amené  dans  la  constitution  des  surfaces  ;  si  A  de  =  AVrfC 
représente  ce  changement,  on  aura  donc 


2  2  Clï 


°"    •^=('^aî-^') 


La  théorie  du  contact  suppose  A=  o;  on  devrait  donc  avoir 
\  =^T  -7=,  et  les  différences  de  potentiel  devraient  être  propor- 
tionnelles à  la  température  absolue;  on  pourrait  réaliser  un  ther- 
momètre parfait  à  toute  température.  Des  expériences  instituées 
dans  ce  but  semblent  prouver  que  la  relation  ci-dessus  n'est  pas 
vérifiée,  au  moins  pour  le  couple  zinc-j)latine;  on  ne  pourrait  donc 
écrire  A  =  o,  et  il  y  aurait  modification  des  surfaces,  c'est-à-dire 
action  chimique  ou  polarisation,  comme  on  voudra  Taj^peler,  dans 
l'expérience  classique  de  Pfaff. 


8ÏÏR  L£  RENYEBSEMENT  DES  RAIES  DU  SPECTRE; 

Par  m.  DUHEM. 

En  i86o,  dans  un  célèbre  Mémoire  sur  la  relation  qui  existe 
entre  le  pouvoir  émisai/  et  le  pouvoir  absorbant  d^un  corps, 

J.  de  Phy%.,  a»  série,  t.  IV.  (Mai  i885.)  i6 
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par  rapport  à  la  chaleur  et  à  la  liimièrey  M.  G.  Kîrchhofl 
donna  une  explication  théorique  du  renversement  des  raies  du 
spectre  ;  mais  il  se  borna  à  cet  égard  à  quelques  indications  suc- 
cinctes. Le  but  de  cette  Note  est  de  développer,  sous  une  forme  ri- 
goureuse, les  idées  émises  par  M.  G.  Kirchhoff. 

Principes.  —  Considérons  un  élément  co  à  la  surface  d'un  cer- 
tain corps  G.  Prenons  cet  élément  pour  directrice  d'un  cylindre 
dont  les  génératrices  auront  une  direction  quelconque.  Une  sec- 
lion  quelconque  de  ce  cylindre  est  traversée  pendant  l'unité  de 
temps  par  une  quantité  Q  d'une  certaine  radiation  émise  par  le 

corps.  Le  rapport  —  est  le  pouvoir  émissif  du  corps  pour  cette 

radiation  à  la  température  considérée,  dans  la  direction  considérée. 
Nous  le  désignerons  par  E. 

D*autre  part,  supposons  un  faisceau  incident  limité  par  le  même 
cylindre;  une  section  du  faisceau  est  traversée  pendant  l'unité  de 
temps  par  une  quantité  Q'  de  la  radiation  considérée.  Une  partie 
de  cette  radiation  est  réfléchie,  diffusée  ou  transmise;  une  autre 
partie  est  emmagasinée  dans  le  corps.  Si  le  corps  n'est  ni  phospho- 
rescent ni  fluorescent,  cette  dernière  partie  est  tout  entière  em- 
ployée à  élever  la  température  du  corps.  Désignons-la  par  Q''  et 
posons 

La  proposition  fondamentale  démontrée  par  M.  Kirchhoff  est  la 

suivante  :  Le  rapport  -  est  indépendant  de  la  nature  du  corps  C. 

Le  noir  de  fumée  ne  réfléchit  pas,  ne  diffuse  pas,  ne  transmet 
pas  la  lumière.  Donc  toute  radiation  incidente  est  emmagasinée. 
Pour  le  noir  de  fumée  a  =  i  ;  si  nous  désignons  par  e  la  valeur  de 
E  relative  à  ce  corps,  nous  aurons 

E 

a 

C'est  le  point  de  départ  de  la  théorie  que  nous  allons  exposer. 

Supposons,  pour  fixer  les  idées,  que  l'incidence  soit  normale; 
deux  cas  sont  à  distinguer  : 

1**  Le  corps  est  athermane.  La  chaleur  absorbée  est  tout  entière 
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employée  à  échauffer  le  corps.  Or,  si  nous  désignons  par  A  le 
pouvoir  absorbant  du  corps  pour  la  radiation  considérée,  la  cha- 
leur absorbée  sera  AQ'.  La  relation  (i)  deviendra  donc 

(a)  j  =  s. 

C'est  la  proportionnalité  des  pouvoirs  émissifs  et  absorbants. 

a**  Le  corps  est  diathernianc.  11  absorbe  une  quantité  de  chaleur 
AQ';  si  nous  désignons  par  D  son  pouvoir  diathermane,  il  trans- 
met une  quantité  de  chaleur  DQ';  la  quantité  de  chaleur  emmaga- 
sinée est  donc  (A  —  D)  Q';  par  conséquent  a=A — D,  et  la 
relation  (i)  devient 


A  — D 


Spectre  des  gaz  incolores.  —  Considérons  un  tube  cylindrique 
partant  de  la  surface  d'un  corps  parfaitement  noir  analogue  au 
noir  de  fumée  et  traversant  une  masse  de  gaz.  Désignons  par  T  la 
température  du  noir  de  fumée,  par  t  la  température  du  gaz.  Soit 
(0  la  section  droite  du  tube  cylindrique. 

Pendant  Tunité  de  temps,  la  source  lance  dans  ce  tube  une  quan- 
tité 

Q  r.:  aj.£(T; 

d'une  radiation  déterminée;  nous  supposerons  que  le  noir  de 
fumée  émet  aussi  cette  radiation  à  la  température  /,  en  sorte  que 
c  (/)  n^est  pas  nul. 

Admettons  tout  d'abord  que  le  gaz  soit  incolore,  c'est-à-dire 
qu'il  ne  réfléchisse  ni  ne  diffuse  seii^fbluiiieiH  aucune  radiation. 
Toute  la  chaleur  incidente  est  abso^ée.  On  a  donc  A=:i,  et  la 
relation  (3)  devient 

(4)  il —  =  £(0- 

La  radiation  considérée  tombe  sur  le  gaz  qui  en  transmet  une 
quantité 

(D.£(T)D(0. 

De  plus,  le  gaz  en  émet  une  quantité 
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L'observateur  en  reçoit  donc  une  quantité 

Q'  =  to[£(T)D (/)-!- El'/)]. 

Si  le  gaz  n'existait  pas,  il  en  recevrait  une  quantité  Q. 
Cherchons  la  valeur  de  Q  —  Q', 

Q_Q'=a)j[i-D(/)]£(T)-E(/)|. 

Mais,  d'après  la  relation  (4), 

E(/)  =  [i  — !)(/)]£(/). 
On  a  donc 

(5)  Q__Q'  =  ai[i-D(0][£(T.)- £(/)]. 

Deux  cas  sont  à  considérer  : 

I**  Le  gaz  n'émet  pas  la  radiation  considérée  à  la  température  t; 

E  (/)  =  o.  Alors,  en  vertu  de  la  relation  (4),  D  (/)=  i.  L'égalité 

(5)  donne  alors 

Q'  =  Q. 

L'observateur  voit  la  radiation  considérée  exactement  comme  si 
la  masse  gazeuse  n'existait  pas. 

2"  Le  gaz  émet  la  radiation  considérée  à  la  température  t.  Alors 
[i  —  D  (t)]  est  positif;  (Q  —  Q')  a  le  signe  de  [s  (T)  —  e  (/)].  Si 
l'on  remarque  que  le  pouvoir  émissif  du  noir  de  fumée  pour  une 
certaine  radiation  croît  avec  la  température,  on  voit  que  Q  —  Q' 
a  le  signe  de  T  —  t.  Donc,  si  la  source  est  plus  chaude  que  le 
gaz,  l'interposition  du  gaz  diminue  la  quantité  de  lumière  reçue 
par  l'observateur;  l'inverse  a  lieu  si  le  gaz  est  plus  chaud  que  la 
source. 

Si  donc,  sur  le  trajet  d'un  faisceau  lumineux  émis  par  un  corps 
noir  incandescent,  on  interpose  un  gaz  plus  chaud,  le  spectre  de 
ce  gaz  apparaîtra  en  lignes  brillantes  sur  le  spectre  de  la  source. 
Si  l'on  interpose  un  gaz  plus  froid,  le  spectre  de  ce  gaz  paraîtra  en 
lignes  sombres. 

Spectre  des  gaz  colorés.  —  Si  le  gaz  est  coloré,  il  diffuse  cer* 
taines  radiations. 

Si  l'on  désigne  par  S  le  pouvoir  diffusif,  on  a 

A  =  I  —  0, 
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et  la  relation  (3)  devient 

Reprenons  le  dispositif  précédent. 

En  Tabsence  du  gaz,  l'observateur  recevrait  une  quantité 

Q  =  w.£(T) 
d'une  certaine  radiation. 

Après  rinlerposition  du  gaz,  il  en  reçoit  une  quantité 

Q'-cD[£(T)D(0-f-E(/)], 
On  a  alors 

Q-Q':-w}[i-D(/)l£(T)— E(/)j. 
Mais 

E(o  =  [i-D(o-a(o]£(o. 

On  a  donc 

Q-Q'  =  cD[i-D(O]mT)-£(/)J-f-a)8(0B(/). 

Si  la  radiation  considérée  n'est  pas  diffusée,  les  choses  se  pas- 
sent comme  pour  un  gaz  incolore.  Si  elle  est  diffusée,  Tinlerposi- 
tion  du  gaz  la  rend  moins  éclatante  qu'elle  ne  serait  avec  un  gaz 
incolore.  On  peut  ainsi  obtenir  des  lignes  sombres  correspondant 
non  aux  radiations  émises  parle  gaz,  mais  aux  radiations  diffusées. 
C'est  l'explication  des  spectres  d'absorption. 


SUR  LES  DIMEHSIOHS  DE  LA  FORGE  ÉLEGTROMOTRIGE  ET  DU  POTENTIEL, 
APPUGATIOH  A  LA  DÉTINITIOH  DE  LA  GAPAGITÉ  ; 

Par  m.  MESLLN. 

Pour  définir  les  quantités  électriques  et  les  relier  aux  unités 
fondamentales,  on  se  sert,  dans  les  différents  systèmes,  des  égalités 

T  =  FL  =  ri^t    (loi  de  Joule), 
e  —  ri  (loi  de  Ohm), 

q  =  it  (loi  de  Pouillel), 

V  --  -p  («Icfinition); 

on  définit  ainsi  quatre  des  cinq  quantités  y,  «,  c,  r,  V,  la  cinquième 
étant  définie  par  une  autre  loi  (loi  de  Coulomb  ou  loi  d'Ampère). 
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Cherchons  les  dimensions  de  e  et  de  V.  La  première  égalité  s'écrit 

FL  =  eit  =  eg,     e  =  —  =  --  — —  : 
^  q         L    q* 

d'ailleurs 

Ces  dimensions  sont  donc,  en  général,  différentes;  pour  qu'elles 
deviennent  égales,  il  faut  que 

q^  *  L^ 

Or  c'est  précisément  ce  qui  a  lieu  dans  le  système  électrostatique, 
où  c'est  cette  égalité  qui  sert  à  définir  la  quantité  d'électricité. 

Dans  le  système  électrostatique,  ces  deux  quantités  ont  donc 
les  mêmes  dimensions  : 

s      i 

au  contraire,  dans  le  système  électromagnétique,  on  a 

FT         MI  T-2T  i     ^ 

Leursdimensions  sont  différentes  :  il  importe  donc  de  les  distinguer. 
La  capacité  électrique,  telle  qu'on  la  mesure  en  unités  électro- 
magnétiques, est  le  rapport  de  la  quantité  kl'd  force  électromotrice 
et  non  au  potentiel.  C'est  donc  là  la  définition  de  la  capacité  que 
l'on  devrait  prendre  d'une  manière  générale. 


G.  GUGLIELMO.  —  Sulla  forza  elellromotrice  et  sulla  resislcnra  délia  scintilla 
eletlrica  (Sur  la  force  élcclromotrice  et  sur  la  résistance  de  l'étincelle  électrique); 
Atti  délia  /?.  Accademia  délie  Scienze  di  Torino,  t.  XVIII,  i883. 

L'existence  d'une  force  électromotrice  dans  l'arc  voltaïque  rend 
extrêmement  probable  l'existence  d'une  force  électromolrice  ana- 
logue dans  l'étincelle  électrique.  Depuis  la  découverte  de  la  pre- 
mière, M.  Edlund  a  cherché  à  mettre  en  évidence  l'existence  de  la 
seconde  par  l'expérience  suivante  : 
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On  réunît  les  armatures  internes  A  et  B  d'une  machine  de  Hoitz 
en  activité  par  un  circuit  CGB  dans  lequel  se  trouve  un  galvano- 
mètre, mais  en  laissant  un  intervalle  d'air  AC,  qui  sera  traversé 
par  une  série  rapide  d'étincelles.  Deux  points  D,  E  du  courant  sont 
mis  en  communication  avec  un  excitateur  de,  La  déviation  du 
galvanomètre  sera  très  faible  si  l'intervalle  d'air  à  travers  l'excita- 
teur est  considérable,  de  sorte  que  tout  le  courant  de  la  machine 
passe  dans  le  galvanomètre;  mais,  si  l'on  diminue  l'intervalle  rfe 
sudisamment  pour  qu'une  partie  du  courant  le  traverse,  la  dévia- 
tion galvanométrique  devient  vingt  à  trente  fois  plus  i'orte;  tandis 
que,  si  le  galvanomètre  est  transporté  sur  la  branche  DE  où  se 
trouve  l'intervalle  d'air,  il  indique  un  courant  dirigé  en  sens 
contraire  de  celui  de  la  machine;  ces  deux  courants  s'ajoutent 
évidemment  dans  la  branche  DGE. 


r^ 


d  0 


C 

^1 


E 


B 


Cette  expérience  assez  complexe  est  susceptible  de  plusieurs 
interprétations;  la  plus  naturelle,  d'après  M.  Ëdlund,  consiste  à 
admettre  que  le  passage  de  l'étincelle  en  de  développe  une  force 
électromotrice  analogue  à  celle  de  l'arc  électrique,  dirigée  en  sens 
inverse  du  courant  principal,  et  à  l'action  de  laquelle  sont  dus  le 
courant  DE  et  l'augmentation  du  courant  direct  en  DGE. 

M.  Guglielmo  modifie  l'expérience  de  M.  Edlund,  de  manière 
a  obtenir,  à  la  faveur  de  certaines  hypothèses,  des  mesures  de  la 
force  électromotrice  de  l'étincelle  et  de  la  résistance  de  l'air  inter- 
posé. Pour  cela,  il  est  nécessaire  d'introduire  dans  le  circuit  une 
pile  de  force  électromotrice  et  de  résistance  connues  et  de  me- 
surer l'intensité  des  courants  produits  dans  les  branches  DGE, 
DûfeE  soit  sans  pile,  soit  avec  la  pile.  Les  deux  bobines  égales  P, 
P'  d'un  galvanomètre  différentiel  G  se   trouvent  respectivement 
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sur  chacune  des  deux  branches  DGE,  D  cleE  et  un  commutateur 
permet  de  renverser  à  volonté  le  sens  du  courant  dans  la  bobine 
P;  ainsi,  par  deux  obser\'alions  faites  avec  le  commutateur  direct 
et  renversé,  on  aies  éléments  nécessaires  pour  calculer  Tintensi  té  du 
courant  dans  les  deux  branches.  Dans  chacune  de  celles-ci  se  trou- 
vait une  pile  de  4  à  5  éléments  Bunsen.  A  Tàide  d^un  autre  commu- 
tateur, on  pouvait  disposer  la  pile  de  manière  que  sa  force  électro- 
motrice  agît  dans  le  sens  de  celle  de  Tétincelle  ou  en  sens  contraire. 

La  source  d'électricité  employée  par  M.  Guglielmo  était  une  bo- 
bine de  RuhmkorfT  très  puissante  dont  les  deux  pôles  étaient  en 
communication  avec  des  condensateurs  A,  B  identiques  à  ceux 
d*une  machine  de  Holtz. 

Voici  les  éléments  du  calcul,  un  peu  hypothétique,  d'oùTauleur 
déduit  la  force  électromotrice  et  la  résistance  de  Tétincelle.  Il  faut 
admettre  que  la  résistance  interne  de  la  bobine  est  infinie  par 
rapport  à  celle  des  branches  DGE,  DrfeE,  que  la  résistance  de 
l'étincelle  peut  entrer  dans  ces  calculs  au  même  titre  que  celle 
d'un  fil  métallique,  enfin  que  la  décharge  n'e^t  pas  oscillatoire.  Il 
faut  admettre  aussi  que  Tintroduction  d'une  pile  de  quelques 
éléments  Bunsen  dans  le  circuit  ne  modifie  aucunement  les  con- 
ditions et  en  particulier  la  durée  de  la  décharge. 

Cela  posé,  soient/'  la  résistance  de  la  branche  continue,  Ti  celle 
de  l'autre  branche  y  compris  la  résistance  de  rélincelle,  I  l'inten- 
sité moyenne  du  courant  fourni  par  la  bobine  pendant  la  durée 
très  petite  t.  Quand  les  deux  bobines  égales  du  galvanomètre  sont 
disposées  de  telle  sorte  que  les  actions  du  courant  principal  s'a- 
joutent, relTet  est  le  même  que  si  la  totalité  I  de  ce  courant  tra- 
versait Tune  des  branches  du  galvanomètre;  d'autre  part,  Teflet  de 
la  force  éleclromolricc  inverse  de  l'étincelle  s'annule  exactement, 
puisque,  la  résistance  de  la  bobine  de  Ruhmkorff  étant  infinie, 
rintensité  du  courant  développé  par  cette  force  électromotricc 
est  la  même  sur  les  deux  branches  et  qu'elle  agit  en  sens  contraire 
sur  Taiguille.  On  a  donc,  en  désignant  par  a  la  déviation,  et  à 
une  constante  instrumentale  près 

Quand  on  intervertit  le  courant  dans  l'une  des  bobines  du  gal- 
vanomètre, les  actions  des  courants  partiels  sur  l'aiguille  se  rc- 
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tranchent,  celles  qui  sont  dues  à  la  force  électromotrice  de  Tétin- 
celle  s'ajoutent  au  contraire,  et,  en  désignant  par  b  la  déviation, 

on  a 

-  E  ^  ri,  '*!       I  F . 

r  -T-  Ti  r  -r-  Ti    '2  /•  —  /'i    1 

Ajoutant  respectivement  des  résistances  connues  p  et  pi  à  r  et  à  Ti  , 
on  a 

r-r-p  -:-  f'i    -pi        r--  p-\~ri-i-pi  2 

Éliminant  Et  entre  les  deux  équations  et  remplaçant  I^  par  sa 
valeur  art,  on  trouve 

^    *  ô-b' 

Toutes  les  résistances  solides  ou  liquides  contenues  dans  les  deux 
branches  du  circuit  étant  connues,  on  calculera  donc  ainsi  la  ré- 
sistance de  rétincellc. 

Cetle  résistance  peut  encore  être  obtenue  à  Taidc  de  la  pile. 
Soient  bi  et  b\  les  déviations  dues  à  l'action  de  la  pile  quand 
sa  force  électromotrice  est  dans  le  sens  de  la  force  électromotrice 
de  l'étincelle,  avec  les  résistances  r  -4-  r<,  /•  -I-  Ti  -f-  p  H-  pi,  on  a, 
en  désignant  par  B  la  force  électromotrice  de  la  pile, 

bi  =  -—-—y     61  =-. 


/•i  H-  r  ri-h  r  ^pi  —  p 

Connaissant  r  4-  Ti,  on  peut,  d'après  les  formules  qui  précèdent, 

calculer  Et,  Bc  et,  si  l'on  considère  les  durées  t  comme  égales, 

E  .  . 

le  rapport  ^-  Enfin,  si  l'on  désigne  par  A  les  déviations  que  pro- 
duit la  pile  B  dans  un  circuit  continu  de  résistance  R,  on  a  B  ==  AR, 
et  Ton  peut  calculer  t  par  la  formule 

n-r-  r  bi 


t  = 


Jl       A 


On  aura  donc,  en  définitive,  la  force  électromotrice  et  la  résis- 
tance de  l'étincelle,  et  la  durée  du  courant. 

Les  résultats,  évidemment  très  contestables,  sont  cependant 
curieux  à  signaler  :  d  désigne  la  longueur  de  l'étincelle;  les  valeurs 
de  Eetdetvont  les  moyennes  de  séries  plus  ou  moins  nombreuses 
dont  nous  supprimons  le  détail  ;  a  est  exprimé  en  unités  arbitraires, 
E  en  éléments  Bunsen. 
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d.  a.  E.  t. 

mm  1)  " 

0,2 24  1,9  1,2.10-* 

0,4 24  7,8  i,4.io-« 

(  22  ) 

I \    ^\  32  1,2.10-* 

/  26  \  * 

2 22  60  1,1. 10-* 

J^a  valeur  de  E  paraît  indépendante  de  la  quantité  d'électricité 
qui  passe,  mais  elle  augmente  rapidement  quand  la  longueur  de 
Tétincellc  augmente;  la  durée  t,  au  contraire,  diminue  légèrement. 
Quant  à  la  résistance  de  rétîncelle,  l'auteur  a  trouvé  des  résultats 
troj)  variables  pour  qu'il  croie  lui-même  pouvoir  y  attacher  quelque 
importance.  E.  Bouty. 


ZEITSCHRIFT  FUR  KRISTALLOfiRAPHIE  UHD  MUfERâLOfilE  VOH  P.  AROTH. 

Tomes  VIÏI  el  I\:  i8^3-i88i. 

lï.LASPEYRES.—  Stauroscopische  Untersuchungcn  ( Recherches  stauroscopiques), 

t.  VIII,  p.  97. 

Le  stauroscopc  est  très  employé  en  Allemagne  pour  trouver 
les  sections  principales  d'une  lame  biréfringente.  Il  est  formé  en 
principe  de  deux  niçois  croisés  entre  lesquels  se  trouvent  la  lame 
cristalline  et  un  polariscope.  A  l'origine,  le  polariscope  était  formé 
simplement  d'une  lame  de  spath  montrant  les  anneaux  et  la  croix 
noire;  cette  croix  se  disloque,  tant  qu'une  des  sections  principales 
de  la  lame  n'est  j)as  parallèle  aux  vibrations  incidentes.  De  là 
vient  le  nom  de  stauroscope,  conservé  à  l'instrument,  malgré  le 
remj)lacemenl  de  la  lame  de  spath  par  d'autres  polariscopes  plus 
sensibles. 

M.  Laspevres,  après  de  longues  études  sur  les  conditions 
d'exactitude  de  cet  instrument  et  les  anomalies  optiques  (*)  que 
son  em|)loi  révèle  dans  la  ])]upart  des  lames  cristallines  essayées, 
est  arrivé  à  la  conclusion  <]ue  ces  anomalies  tiennent  à  l'instru- 
ment et  non  aux  lames.  On  les  fait  disparaître  avec  un  réglage 
convenable,  et  un  bon  polariscope.  Celui  qui  lui  a  donné  les  meil- 


('  )  H.  Laspeyres,  Stauroscopische  Annalen  {Zeilschr,  fur  Kr.  und  Min.,  t.  VI, 
433;  1882. 
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leurs  résultats  est  le  nicol  coupé  [Zwillingsnicol)  de  Sclimidt  et 
Ilâuschy  employé  comme  polariscur.  Ce  nicol  ressemble  beaucoup 
au  nicol  coupé  de  M.  Cornu;  maïs,  tandis  que  ce  dernier  se  con- 
struit en  coupant  suivant  la  section  pnncij)ale  un  ni(îol  terminé, 
usant  obliquement  les  faces  de  séparation  et  les  recollant,  le 
prisme  de  Schmidt  et  Hâusch  ne  subit  cette  opération  que  sur 
l'une  des  deux  moitiés  que  Ton  doit  ensuite  coller  au  baume  de 
Canada  pour  constituer  le  nicol.  On  peut,  avec  cet  appareil,  trouver 
la  position  des  sections  principales  d'une  lame  cristalline  avec  une 
erreur  qui  n'atteint  pas  i'  sur  la  moyenne  de  sept  ou  huit  lectures. 

K.  MACK.  —   Uebcr   das    pyroelcrkirischc   Verhallcn  «les  Boracils  (Sur  les  pro- 
priétés pyro-élcrlriqiics  de  la  boracite),  t.  VIII,  p.  5o3. 

L'auteur  a  utilisé  le  procédé  indiqué  par  M.  A.  Kundt,  pour 
l'étude  de  la  pyro-électricité  dans  les  cristaux.  Ce  procédé  consiste 
à  projeter  sur  le  cristal  le  mélange  de  fleur  de  soufre  et  de  minium 
qui  sert  pour  la  production  des  (jp;ures  de  Lichtenberg. 

La  boracite  (chloroborate  de  magnésie)  présente  le  plus  souvent 
comme  forme  cristalline  le  dodécaèdre  rhomboïdal  dominant, 
avec  les  faces  du  cube  et  deux  tétraèdres  inégalement  développés, 
le  plus  développé  à  faces  polies,  le  second  à  faces  raboteuses. 
Quelquefois,  les  faces  tétraédriques  sont  assez  développées  pour 
donner  au  cristal  Tapparence  d'un  octaèdre,  modifié  par  des  fa- 
celtes  appartenant  au  dodécaèdre  rhomboïdal  et  au  cube.  M.  Mack 
a  trouvé  que  ces  deux  sortes  de  cristaux  ne  se  comportaient  pas 
de  la  même  manière. 

Le  cristal  en  expérience  est  chaude  jusqu'à  80"  au  moins  dans 
une  étuve  à  air;  on  le  passe  rapidement  dans  une  flamme  d'alcool 
pour  enlever  l'électricité  superficielle,  puis  on  l'abandonne  au 
refroidissement  pendant  dix  à  trente  secondes.  On  projette  alors  sur 
lui  le  mélange  de  minium  et  de  soufre.  On  voit  se  dessiner  non 
pas  des  plages  colorées,  mais  des  lignes  assez  nettes,  qui,  dans  les 
cristaux  à  forme  de  dodécaèdre  ou  de  cube,  coïncident  avec  les 
arêtes  du  dodécaèdre  rhomboïdal  et  les  prolongent  sur  les  autres 
faces  existantes.  Les  trois  lignes  qui  se  coupent  au  milieu  d'une 
face  du  tétraèdre  brillant  sont  jaunes;  celles  qui  se  coupent  sur 
une  face  du  tétraèdre  mat  sont  rouges.  \j\\  fait  intéressant  a  été 
démontré  par  M.  Mack,  c'est  que  ce  n'est  pas  un  phénomène 
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tenant  à  la  forme  extérieure;  une  sphère  de  boracîle  se  recouvre 
de  poudre  sur  les  lignes  qui  sont  la  projection  sur  la  sphère  des 
arêtes  d'un  dodécaèdre  rhomboïdal  inscrit. 

On  sait  que  M.  Mallard  a  montré,  et  il  Ta  exposé  lui-même  dans 
ce  Journal  (*  ),  qu'un  cristal  dodécaédrique  de  boracite  est  formé 
de  douze  pyramides  d'une  substance  orthorhombique,  réunies  par 
leurs  sommets  et  ayant  pour  bases  les  douze  faces  du  dodécaèdre 
rhomboïdal.  Les  lignes  dessinées  par  les  poudres  de  soufre  et  de 
minium  sont  précisément  les  traces  sur  la  surface  du  cristal  des 
plans  de  séparation  de  ces  pyramides. 

Les  cristaux  octaédricpies  étudiés  par  M.  Mack  se  sont  conduits 
différemment.  Les  six  facettes  appartenant  au  cube  sont  positives 
(jaunes),  tandis  que  trois  lignes  rouges  partent  du  centre  de  chaque 
facette  télraédrique,  non  dans  la  direction  des  précédentes,  mais, 
au  contraire,  suivant  les  projections  des  arêtes  du  cube  inscrit  sur 
la  surface  du  cristal.  C'est  comme  si  le  cristal  était  formé  de  la 
réunion  de  six  pyramides  à  base  carrée,  dont  la  base  (face  du  cube) 
deviendrait  positive,  tandis  que  tous  les  plans  de  séparation  seraient 
négatifs.  Je  rappellerai  que  M.  Baumhaucr  a  attribué  ce  mode  de 
raâcle  c\  la  boracite,  d'après  des  expériences  sur  les  figures  de  cor- 
rosion. D'après  la  théorie  de  M.  Mallard,  ce  mode  de  division,  dont 
la  réalité,  contestée  par  lui,  semblerait  démontrée  par  les  expé- 
riences de  M.  Mack,  représente  non  pas  une  jlisposition  plus 
simple  que  celle  reconnue  par  M.  Mallard,  mais,  au  contraire,  plus 
compliquée.  Il  semble  y  avoir  là  un  pointa  compléter  dans  l'étude 
cristallogiaphique  de  la  boracite. 

B.  Vnx  KOLENKO.  —  Die  Pyrocicctricitat  des  Quarzes  in  Bezug  aiif  sein  kry»- 
tallograpliisches  System  (  Rclatiuas  entre  la  pyro-électricité  du  quartz  et  son  sys- 
tème crislallographi(iuc),  t.  IX,  p.  i. 

C'est  encore  la  méthode  de  Kundt  que  l'auteur  a  employée.  Un 
cristal  naturel  de  quarlz,  chauU'é  jusqu'à  5o"  environ  dans  une 
étuve  à  air,  est  abandonné  au  refroidissement  pendant  quelques 
instants,  puis  on  insuffle  le  mélange  de  soufre  et  de  minium.  Des 
plages  électrisées  se  dessinent  à  sa  surface.  L'auteur  a  étudie  un 
très  grand  nombre  de  cristaux  (3oo  environ),  et  une  partie  impor* 


('  )  Journal  de  Physique,  2«  série,  t.  H,  p.  201. 
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tante  de  son  Mémoire  consiste  dans  IMtude  des  niacles  si  fréquentes 
dans  les  cristaux  de  quartz  et  révélées  par  la  distribution  des 
plages.  Nous  ne  le  suivrons  pas  dans  cette  partie  exclusivement 
mlnéralogique;  mais,  au  point  de  vue  physique,  il  est  intéressant 
de  comparer  les  résultats  obtenus  sur  des  cristaux  simples  avec 
ceux  obtenus  avant  lui. 

M.  von  Kolenko  a  constaté  que  les  arêtes  du  prisme  sont  le 
siège  d'un  développement  d'électricité,  négative  (minium)  sur 
les  trois  arêtes  qui  portent  les  faces  rliombe  etplagièdre,  positive 
(soufre)  sur  les  trois  autres.  Les  diagonales  de  la  base  hexagonale 
sont  donc  des  axes  de  pyro-électricité,  comme  elles  sont  des  axes 
de  piézo-électricité,  ainsi  que  l'ont  montré  MM.  J.  et  P.  Curie  (*). 
(]e  fait  avait  déjà  été  reconnu  par  M.  Fricdel,  et  les  résultats 
de  M.  von  Kolenko  sont  d'accord  avec  les  siens.  11  y  a  lieu  cepen- 
dant de  faire  remarquer  que,  d'après  M.  Friedel,  un  cristal  de 
quartz  refroidi  régulièrement  ne  donne  pas  d'électricité  (^);  sa 
démonstration,  qui  nous  semble  inattaquable,  prouverait  que  dans 
les  expériences  de  M.  von  Kolenko  le  cristal,  refroidi  assez  rapi- 
dement dans  l'air,  n'a  pas  en  tous  ses  points  la  même  température, 
(jue  la  couche  extérieure  plus  froide  exercerait  sur  les  portions 
intérieures  une  pression  d'où  résulterait,  d'après  les  expériences  de 
MM.  Curie,  un  développement  d'électricité  précisément  de  même 
sens  que  celui  qu'on  observe. 

Quant  aux  expériences  de  M.  Hankel  ('*),  qui  sont  en  contra- 
diction avec  celles  de  M.  von  Kolenko  et  avec  celles  de  M.  Friedel, 
ce  dernier  a  montré  à  quoi  tenait  la  divergence  (*). 

L.  Th.  HEICHER.  —  Die  Tcmpcratur  dcr  allolropischen  Umwandlung  des 
Sch^cfcls  und  ihrc  Abliiingigkcit  vont  Druck  (La  lempéraluro  de  modification 
allotropique  du  soufre,  et  sa  dépendance  de  la  pression),  l.  VllI,  p.  hcfi, 

La  transformation  du  soufre  prismatique  (clinorhombique)  en 
soufre  octaédrique  (orthorhombique)  est  accompagnée  d'un  chan- 
gement notable  de  volume,  les  densités  étant  respectivement  1,98 


(  '  )  Journal  de  Physique,  a*  série,  t.  I,  p.  245. 
(•)  Bulletin  de  la  Soc.  Afine'ral.y  l.  II,  p.  3i;  1879. 
(')  Ibid.yi,  V,  p.  282;  1882. 
(•)  Journal  de  Physique,  2*  série,  t.  II,  p.  89;  i883. 
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(S.  pr. )  et  2,07  (S.  or.).  Pour  déterminer  la  température  où,  sous 
une  pression  donnée,  un  mélange  des  deux  variétés  est  en  équi- 
libre, M.  Reicher  expose  le  soui're  contenu  dans  un  thermomètre 
de  Kopp  à  une  température  constante  et  note  les  accroissements 
ou  les  diminutions  de  volume.  Le  thermomètre  contenait,  outre 
le  soufre,  un  liquide  ;  celui  que  l'auteur  a  adopté  après  plusieurs 
essais  est  un  mélange  de  10  parties  en  volume  de  térébenthine 
et  de  I  partie  de  sulfure  de  carbone,  le  tout  saturé  de  soufre.  La 
température  constante  est  obtenue  au  moyen  d'un  bain  d'eau  et 
d'alcool,  qui  peut  bouillir  entre  80"  et  100".  Le  thermomètre  est 
d'abord  porté  à  107"*,  de  manière  à  transformer  en  soufre  prisma- 
tique la  moitié  environ  du  soufre  octaédrique  introduit  dans  l'ap- 
pareil. 

Le  thermomètre  est  ensuite  exposé  à  une  série  de  températures 
constantes;  si  le  niveau  monte,  c'est  que  le  soufre  octaédrique 
se  transforme  en  soufre  prismatique  plus  ou  moins  dense,  la  tem- 
pérature est  trop  élevée;  c'est  le  contraire  si  le  niveau  baisse.  Voici 
une  série  : 

Température.  Kn  trente  minutes. 

oG^r 6'"'", 75    (l'élévation. 

9>,6 Aucun  cliangement. 

95, 1 ()'"'", 75   d'ahaissciuenl. 

94,5 ■ i5™'",uo    d'abaissement. 

A  95", 6  la  pression  estimée  par  la  longueur  de  la  colonne  d'air 
dans  le  lube  du  thermomètre  est  de  4^'"'. 

Pour  faire  varier  la  pression,  M.  Reicher  soude  le  thermomètre 
à  un  tube  horizontal,  terminé  d'un  côté  par  un  manomètre  à 
mercure  à  air  comprimé,  de  l'autre  par  une  boule  contenant  du 
bicarbonate  de  soude,  la  décomposition,  par  la  chaleur,  de  ce  bi- 
carbonate fournissant  la  pression.  Sous  une  pression  de  i5*'™,8,  le 
thermomètre  exposé  à  la  température  de  95",6  subit  un  abaisse- 
ment de  a5™™,25  en  soixante-quinze  minutes,  et,  à  la  température 
de  gO^'^'A,  l'abaissement  est  à  peine  de  o'"™,5  pour  quatre-vingt- 
quinze  minutes.  Donc  ime  atmosphère  de  pression  produit  dans 
la  température  de  transformation  allotropique  du  soufre  une  élé- 
vation de  o'*,o5. 

M.  Reicher  compare  ce  résultat  expérimental  à  celui  que  don- 
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nerait  Tapplicalion  de  la  formule  de  M.  J.  ïhomsori  relative  à  la 
variation  de  la  température  de  fusion  par  la  pression.  Dans  cette 
formule 

dp  K  /• 

p  est  la  pression  en  kilogrammes  par  mètre  carré,  ï  la  température 
absolue  de  fusion  (de  transformation  allotropique)  à  la  pression/^,  E 
Téquivalent  mécanique  de  la  chaleur,  /*la  clialcur  latente  de  fusion 
(la  chaleur  latente  de  transformation  allotropique),  t  —  t  la  variation 
de  volume  en  mètres  cubes  produits  par  la  fusion  (la  transforma- 
tion allotropique)  d'un  kilogramme.  M.  Reiclier  prend  pour  /•  la 
valeur  2,5a  et  pour  <r  —  t  le  nombre  0,0000126,  résultat  d'ex- 
périences directes  faites  par  lui;  il  trouve  alors 

-j--  =  o*,o45     (  observé  o'*,o5). 
dp 

L'accord  entre  ces  deux  nombres  est  certainement  remarquable. 

W.  KLEIN.  —  Bcitragc  zur  Kcnntniss  dcr  optisrliea  Aeiidcrunj;cn  iii  Kristailcu 
unler  dcni  Rinflussc  dcr  Erwurmun^  (Contril)ulion  à  la  cuiiiiaiï^sunce  des  chan- 
gements optiques  dans  les  cristaux  sous  rintlucnce  de  la  chaleur),  t.  IX,  p.  38. 

A  l'aide  d'un  microscope  polarisant,  du  système  Bertrand,  l'au- 
teur a  observé  les  déformations  produites  dans  les  courbes  d'in- 
terférence de  lames  cristallines  par  suite  d'un  échauifement  irré- 
gulier de  la  plaque.  Ces  déformations  sont  évidemment  dues  aux 
pressions  intérieures  développées  ])ar  une  dilatation  irrégulière. 
En  chauffant  un  des  bords  d'une  plaque  carrée,  les  phénomènes 
sont  à  très  peu  près  ceux  qu'on  observerait  avec  une  pression  per- 
pendiculaire au  bord  chauffé.  En  tout  cas,  la  cause  dos  phénomènes 
observés  paraît  assez  mal  définie,  et  ils  ne  sauraient  par  suite  se 
prêter  à  des  mesures  précises. 


W.-C.  BROGGER  und  Gcst.  FLINK.  —  Ucber  Kristalle  von  Rerylliuin  und  V-ana- 
dium  (Sur  les  cristaux  du  glucinium  et  du  vanadium),  t.  I\,  p.  2^5. 

Le  glucinium  est  hexagonal;  sa  forme  se  rapproche  beaucoup  de 
celle  du  magnésium  et  du  zinc.  Le  vanadium  est  cubique. 
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A.  SCHRAUF.  --  Ueber  die  Trimorphie  und  die  Ansdehnungscoefficientcn  von 
Titandioxyd  (Sur  le  trimorphisme  et  les  coefficients  de  dilatation  de  Toxyde 
de  titane),  t.  IX,  p.  433. 

L'auteur  a  mesuré  sa  dilatation  dans  un  sens  déterminé  et  les 
changements  d'angle  produits  par  ]a  chaleur  dans  les  trois  formes 
cristallines  de  Tacide  titanique,  rutile,  anatase  et  brookite.  Les 
dilatations  se  déterminent  en  mesurant  au  microscope  la  distance 
de  deux  points  d'un  cristal  placé  sur  une  platine  mobile  au  moyen 
d'une  vis  micrométrique.  La  dilatation  de  l'acier,  dont  est  formée 
la  vis  micrométrique,  se  mesure  en  étudiant  au  microscope  une 
lame  de  fluorine,  et  en  admettant  pour  cette  substance  le  coeflG* 
cient  de  dilatation  donné  par  M.  Fizeau.  Les  changements  de  tem- 
pérature se  produisaient  en  faisant  varier  la  température  du  labo- 
ratoire tout  entier  et  étaient  compris  entre  5"  et  33".  Les 
changements  d'angle  se  mesuraient  avec  un  goniomètre  très  précis 
et  très  bien  étudié.  Malheureusement  les  quantités  à  mesurer  sont 
si  petites  qu'il  paraît  difllcile  d'accorder  une  confiance  absolue  aux 
nombres  donnés  par  l'auteur,  malgré  le  soin  extrême  avec  lequel 
sont  faites  les  expériences.  La  dilatation  n'était  que  de  -j-^  ^t^ô 
de  millimètre^  les  variations  d'angle  portent  sur  les  secondes.  Voici 
en  tout  cas  les  nombres  donnés.  Ils  se  rapportent  à  la  température 
de  i7'Sr). 

Brookite  (orlhorhombiquCy  et  clinorhombique  diaprés  M,  Schrauf). 

Dilatation  suivant  la  petite  diagonale 0,000014  19 

»  )'  grande  diajionalc 0,00002920 

»  M         la  hauteur  du  prisme o,oooo22o5 

Rutile  (quadratique). 

Dilatation  suivant  l'axe 0,00000994 

»  perj)cndiculairc  à  l'axe 0,00000719 

Anatase  [quadratique). 

Dilatation  suivant  l'axe 0,00000664 

»  perpendiculaire  à  l'axe — 0,00000288 

Les  résultats  de  M.  Schrauf  s'accordent  pour  le  rutile  avec  ceux 
de  M.  Fizeau  qui  avait  trouvé  suivant  l'axe  0,00000919,  et  perpen- 
diculairement à  l'axe  0,00000714  ;  mais  il  y  a  désaccord  complet 
pour  l'anatasc  où  M.  Fizeau  a  trouvé  0,00000819  suivant  l'axe  et 
o,ooooo/î()8  perpendiculairement  à  l'axe. 
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E.  KALKOWSKY.  —  Ueber  die  Polarisationsverhflltnisse  von  seakrfcht  gegen 
eine  optische  Axe  geschnittenen  zweiaxigen  Krystallplatten  (  Sur  les  phénomènes 
de  polarisation  d'une  plaque  cristalline  biaxe  perpendiculaire  à  un  axe  optique), 
t.  IX,  p.  486. 

Description  des  phénomènes  de  réfraction  conique  qu'on  ob- 
serve au  microscope  en  visant  à  travers  une  lame  cristalline,  dans 
la  direction  de  Taxe  optique,  un  trou  très  petit  percé  dans  un  dia- 
phragme. L'auteur  décrit  longuement  les  variations  d'aspect  de 
l'anneau  observé,  quand  on  fait  varier  la  mise  au  point.  II  a  opéré 
dans  une  plaque  de  bichromate  de  potasse,  ce  qui  l'oblige  à  se 
servir  de  lumière  monochromatique  à  cause  de  la  dispersion  des 
axes.  J'ai'cbnistaté,  pour  ma  part,  que  le  phénomène  est  bien  plus 
beau  avec  une  lame  de  sucre,  qui  n'a  pas  de  dispersion,  ce  qui 
permet  d'opérer  en  lumière  blanche.  M.  Kaikowsky  attribue  le 
phénomène  à  la  réfraction  conique  intérieure ,  sans  donner  de 
théorie;  il  est  facile  de  s'assurer  que  la  cause  de  ces  apparences 
est  bien  plus  complexe,  et  qu'on  n'arriverait  à  la  théorie  que  par 
une  analj^se  complète  de  la  marche  des  rayons  au  voisinage  de 
l'axe  de  réfraction  conique  extérieure,  dans  l'intérieur  du  cône 
de  réfraction  conique  intérieure.  H.  Dufet. 
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5-  série.  —  Tome  XVII;  i88.',. 

J.  LARMOR.  —  Induction  électromagnétique  dans  les  surfaces 
f  et  les  solides  conducteurs,  p.  i-33. 

Les  cas  traités  sont  ceux  d'une  sphère  pleine  ou  creuse,  soit  im- 
mobile dans  un  champ  magnétique  variable,  soit  tournant  unifor- 
mément dans  un  champ  permanent.  Pour  toute  action  magnétique 
non  symétrique  relativement  à  l'axe  de  rotation,  la  sphère  creuse 
est  un  écran  dont  l'efQcacité  est  en  raison  directe  de  sa  vitesse 
angulaire  et  de  son  rayon  et  inverse  de  sa  résistance.  Application 
à  l'atmosphère  terrestre  supposée  conductrice  et  au  Soleil  considéré 
comme  inducteur.  A  l'insu  de  l'auteur,  Himsted,  en  1876,  avait 
déjà  déterminé  expérimentalement  la  conductibilité  du  cuivre,  par 
l'oscillation  des  sphères. 

y.  de  Phyê,,  a»  série,  t.  IV.  (Mai  i885.)  17 
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J.  TYNDALL.  —  Sur  les  arcs-cn-ciel,  p.  6 1-64;  i48,  a'i^- 

Reproduction  artificielle  de  Tarc-en-ciel  et  des  météores  appelés 
cercle  d'Ulloa,  spectre  de  Broken,  etc.,  à  l'aide  de  pulvérisateurs 
à  sulfure  de  carbone,  solutions  métalliques  et  surtout  essences  de 
pétrole  et  de  térébenthine. 

VoTf  IIELMHOLTZ. —  Détermination  des  moments  magnétiques  par  la  balance  (  *), 

p.  70-78. 

On  suspend  aux  fléaux  d'une  balance  non  magnétisable  d'un 
côté  un  aimant  vertical  de  moment  m  et  de  Tautre  un  aimant 
horizontal  de  moment  [x  dont  le  prolongement  coupe  le  milieu  du 
premier.  On  recommence  l'expérience  en  renversant  l'aimant  ver- 
tical et  l'on  peut  s'assurer  que  la  différence  C  des  tares  nécessaires 
pour  équilibrer  le  fléau  vaut  quatre  fois  la  force  verticale  agissant 
sur  l'un  des  aimants;  si  l'on  désigne  par  a  les  distances  de  leurs 

centres,  on  a  donc 

^       la  mjjL 

L.  = — • 

a* 

En  utilisant  trois  barreaux ,  on  pourra  trouver  les  trois  produits 
nism^t  niim^^  m^m^  et  par  conséquent 


m^m^ 


La  précision  peut  être  accrue  en  permutant  les  barreaux  et  en 
tenant  compte  des  termes  plus  élevés  en  a®,  etc. 

J.  CROLL.  —  Sur  la  théorie  physique  des  changements  séculaires  des  climats, 

p.  81,  275-867. 

Tout  en  reconnaissant  l'influence  des  causes  physiques  et  géo- 
graphiques sur  ces  changements,  l'auteur,  dans  ses  trois  Mémoires, 
plaide  surtout  en  faveur  des  causes  astronomiques,  qui  sont,  d'une 
part,  les  variations  de  l'excentricité  de  l'orbite  terrestre  et,  de 
l'autre,  la  précession  équinoxiale.  La  première  ramènerait  tous  les 
deux  cent  mille  ansun  maximum  maximorum  de  froid;  la  deuxième 
en  replaçant  la  terre  à  des  périodes  de  plus  de  vingt  mille  ans  dans 

(')  D'apr*'**  \t9.  Herichte  der  Aknd.  der  Wissenschaften  zu  Berlin, 
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la  même  situation  par  rapport  au  périhélie,  produirait  les  simples 
maxima. 

P.  CHATTOCK.  —  Méthode  pour  déterminer  expérimentalemeat  la  constante 

d'un  électrodynamomctrc,  p.  iii-ii5. 

La  bobine  fixe  est  mise  dans  le  courant  principal  d*une  pile;  la 
bobine  mobile,  qu'on  anime  d'une  rotation  uniforme  (o,  est  mise, 
à  une  certaine  phase  de  la  révolution  et  grâce  à  des  Trotteurs,  con- 
venables, en  dérivation  sur  le  circuit  principal. 

La  dérivation  comprend  un  galvanomètre  et  elle  intercepte  sur 
le  circuit  principal  ime  résistance  R  variable.  Quand  le  galvano- 
mètre sera  au  zéro,  c'est  que  la  différence  de  potentiel  RI  aux  ex- 
trémités de  la  résistance  R  fera  équilibre  à  l'action  inductrice  des 
bobines  Ia(o  et  à  celle  de  la  terre  Ha'w.  En  changeant  le  sens  du 
courant  I,  on  aura  une  deuxième  équation  ;  d^où  la  constante 

'2(1) 

Si  maintenant  on  fait  agir  un  courant  T,  la  bobine  occupant  la 
même  position  relative  que  dans  le  cas  précédent,  mais  n'étant  plus 
animée  de  mouvement  rotatoîre,  la  torsion  t  des  fils  fera  équilibre 
à  l'action  inductrice  des  bobines  F-a  et  à  celle  de  la  terre  Ha' 
qu'on  éliminera  comme  précédemment. 

J.  NIGOL.  —  Equilibre  des  dissolutions  salines,  p.  ijo-ij6. 

Etudes  des  volumes  moléculaires  déjà  définis  dans  de  précé- 
dentes Communications  (*),  dans  le  cas  du  mélange  de  deux  sels. 
Le  système  occupant  le  moindre  volume  moléculaire  tend  à  se 
former.  Il  ne  reste  généralement  que  deux  sels  en  présence,  sauf 
dans  le  cas  de  solutions  concentrées  ou  prêtes  à  précipiter. 

E.  MILLS.  —  Points  d'ébullition  et  de  fusion  dans  les  séries  chimiques, 

p.  173-187. 

Il  serait  avantageux  de  substituer  à  la  formule  linéaire  de  Kopp, 
liant  la  température  ^y  du  changement  d'état  au  nombre  x  de  radi- 

(•)  Voir  Journal  de  Physique,  p.  aaa;  i88|. 
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eaux  introduits  dans  le  composé,  la  suivante 

^(x-c)     . 

^f  Y,  c  sont  des  constantes. 

RAYLEIGH.  «^  Expériences  d'acoustique,  p.  188-19^. 

Détails  pratiques  relatifs  à  l'influence  des  vibrations  sur  les  jets 
gazeux  ou  liquides  dans  des  milieux  de  même  nature; 

O.-J.  LODGE  ET  W.  CLARK.  —  Phénomènes  que  présentent  les  corps  vivement 
éclairés  dans  une  atmosphère  remplie  de  poussières,  p.  214-339. 

MM.  Tyndall,  Rayleîgh,  Frankland  se  sont  occupés  de  l'espace 
sombre  bien  limité  qu'on  aperçoit  surtout  au-dessus'  d'uii  corps 
chaud  ou  au-dessous  d'un  corps  froid  et'dû  àrabsence'de  pous- 
sières qui,  ailleurs,  réfléchissent  la  lumière.  Le  Mémoire  étudie  le 
phénomène  sous  toutes  ses  faces,  puis  tente  une  explication  basée 
sur  la  théorie  cinétique  du  gaz.  Le  gaz  ambiant  est  immobile  à  la 
surface  même  du  corps  ;  mais,  à  cause  des  difl'érences  de  tempéra- 
ture, est  animé,  à  une  petite  distance,  de  vitesses  qui  vont  en  crois- 
sant jusqu'à  une  certaine  limite.  De  là  résultent  des  diflerences  de 
pression  dont  le  résultat  est  de  rejeter  les  poussières  dans  la  couche 
de  vitesse  maximum. 

C.  KAMENSKV.  —  Conductibilité  électrique  et  propriétés  diverses  des  alliages 

cuivre-antimoine,  p.  271-278. 

Les  mesures  ont  été  faites  à  l'aide  d'une  balance  d'induction. 
La  conductibilité  est  maximum  pour  le  composé  SbCu^  et  mini- 
mum pour  SbCu^.  Dans  le  cas  du  bronze^  il'y  a  maximum  pour 
Sn  Cu'  et  minimum  pour  Sn  Cu*.  La  courbe  des  densités  a  peu  de 
rapports  avec  celle  des  conductibilités. 

A.  KUNDT.  —  Méthode  simple  pour  mettre  en  évidence    les  propriétées  pyro- 

et  piézo-élcctrique  d'un  cristal,  p.  828  ('). 

11  suffit  de  projeter  sur  le  cristal  le  mélange  soufre  et  minium 
de  Lichtemberg. 

(  •  )  D'après  les  Berichte  der  Akad,  der  Wissenschaften  zu  Berlin, 
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B.  HASSELBERG.  —  Sur  le  sccood  spectre  de  l'hydrogène,  p.  329-35j. 

Pliickeret  Hîltorf  (1864),  M.  Berthelot  (1869)  avaient  eu  l'oc- 
casion de  considérer  dans  des  tubes  de  Geisslerun  spectre  linéaire 
très  riche  que  les  premiers  avaient  attribué  à  l'hydrogène,  le  der- 
nier à  Pacétylène.  Des  recherches  de  M.  Salet  (1872)  et  de 
M.  Wûllner  (1881)  avaient  laissé  la  question  indécise.  M.  Hassel- 
berg,  après  la  mesure  de  plus  de  cent  cinquante  longueurs  d'ondes 
situées  entre  les  raies  Ha  et  Hy  de  Thydrogène,  n'hésite  pas  à  attri- 
buer ce  spectre  à  l'hydrogène  ;  il  disparaîtrait  à  des  hautes  tempé- 
ratures par  la  dissociation  du  gaz. 

J.  HOOD.  —  Absorption  chimique  et  interdilTusion  des  gaz,  p.  352-36;. 

L'auteur  veut  réaliser  le  cas  idéal  suivant  :  deux  gaz  mélangés 
dans  un  récipient  sont  mis  en  relation,  par  une  ouverture  qui  ne 
laisse  passer  que  l'un  d'eux,  avec  un  récipient  vide;  d'où  l'on  en- 
lève le  gaz  diffusé  au  fur  et  à  mesure.  En  réalité,  Touverture  est 
une  dissolution  de  potasse  absorbant  l'un  des  gaz.  Si  Q  et  ^  sont 
les  quantités  du  gaz  absorbé  au  début  et  à  l'époque  t,  p  sa  pres- 
sion, K  et  [A  des  constantes,  on  a 

dq  =  Kp  dz     et     Q  —  «/  =  \xp. 

Le  rapport  —  que  fournissait  la  mesure  des  pressions  à  des  in- 
tervalles d'une  minute  ne  s'est  pas  trouvé  constant  pour 
CO^,  H*S,  Cl,  SO^  pris  individuellement. 

ROWLAND.  —  Propagation   d'un   ébranlement  électromagnétique  arbitraire  en 
ondes  sphériques  lumineuses  et  théorie  dynamique  de  la  diffraction,  p.  4i3-^37. 

Le  Mémoire  de  M.  Rowland,  purement  mathématique,  débute  par 
la  recherche  de  solutions  satisfaisant  aux  équations  générales  qui 
régissent  le  mouvement  vibratoire  d'un  milieu  élastique  et  que  l'on 
emploie  dans  les  théories  de  la  lumière  et  de  l'électricité.  Il  exprime 
ces  solutions  en  coordonnées  rectilignes  à  l'aide  des  fonctions  de 
Bessel  et  de  ce  que  les  Anglais  appellent  «  harmoniques  solides  », 

c'est-à-dire  les  dérivées  en  or,  y^  z  de  tout  ordre  de  la  fonction  -• 

Il  passe  ensuite  aux  coordonnées  polaires  et  traite  incidemment  le 
cas  d'un  ébranlement  produit  dans  un  champ  diélectrique  par  un 
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courant  oscillant  dans  un  conducteur  circulaire.  La  deuxième  partie 
est  consacrée  à  l'élude  de  la  diffraction. 

«  La  solution  de  Slokcs,  dit-il,  est  basée  sur  les  déplacements 
d'un  milieu  élastique.  Or  dans  une  onde  il  n'y  a  pas  seulement 
déplacement,  mais  rotation,  et  les  composantes  de  cette  dernière 
doivent  satisfaire  à  l'équation  de  continuité.  Si  l'onde  rencontre 
une  ouverture  diffringente,  la  solution  de  Stokes  laisse  disconti- 
nue cette  rotation  ;  or  la  rotation  et  le  déplacement  sont  à  angle 
droit  et  également  importants;  la  véritable  solution  doit  tenir 
compte  de  l'un  et  de  l'autre.  »  Dans  le  cas  le  plus  simple  où  Ton 
considère  dans  une  ouverture  diffringente,  prise  pour  plan  des  xy^ 
un  déplacement  parallèle  à  x^  il  faudra  tenir  compte  de  la  rota- 
lion  coexistante  parallèle  ky.  Le  déplacement  en  un  point  quel- 
conque s'obtiendra  en  décrivant  une  sphère  de  l'ouverture  comme 
centre  et  en  menant  par  le  point  où  le  rayon  lumineux  pénètre 
dans  la  sphère  des  plans  parallèles  au  déplacement  età  l'ouverture. 
Les  déplacements  produits  ont  lieu  suivant  les  cercles  d'intersec- 
tion. Dans  la  solution  de  Stokes,  les  cercles  sont  des  méridiens  pas- 
sant par  le  déplacement  originel.  Quant  à  l'intensité,  elle  est 
donnée  pour  Stokes  par  l'expression 

(i  +  cos  o)'sin2o, 

à  laquelle  il  faut  adjoindre,  d'après  la  théorie  de  Rayleigh, 

(i  ■+-  cos  û)*cos'<5), 
dont  la  somme  est 

(i  -h  cos  ô)'. 

3  est  l'angle  du  rayon  diffractc  avec  le  rayon  incident  dirigé  sui- 
vant Oz]  cp  est  l'angle  du  rayon  diffracté  avec  le  déplacement  ori- 
ginel Ox. 

DOSANQUET.  —  Dûtcrminalion  de  la  composante  horizontale  du  magnétisine 

terrestre  à  Oxford,  p.  438-4^7. 

H  =  o,i8oio  (Mars  1884  ), 
Inclinaison  =  Gj^^^'f^, 


UOBBIE  ET  IIUTCIIESON.  —  Méthode  facile  et  rapide  pour  déterminer  le  poids 

spécifique  d'un  solide. 

On  évalue  le  volume  en  immergeant  le  corps  dans  un  tube  large 
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contenant  un  liquide  et  communiquant  avec  un  tube  étroit  dont 
le  niveau  s'élève  d'une  hauteur  proportionnelle  au  volume,  si  l'on 
ramène,  par  une  pression  manométrique,  le  niveau  du  gros  tube 
toujours  au  même  point.  On  s'en  assure  par  un  indicateur  de  niveau 
latéral. 

F.  GUTHIUE.  —  Sur  l'eutcxic,  p.  4«i-48i. 

L'auteur  appelle  ainsi  et  étudie  la  propriété  qu'ont  les  alliages 
de  présenter  un  maximum  de  fusibilité,  alors  que  les  poids  des 
composants  ne  sont  pas  des  multiples  exacts  des  équivalents.  Même 
fait  pour  les  mélanges  des  sels  et  enfin  pour  les  solutions  salines 
qu'il  appelle  cryohydrates.  Application  aux  silicates  en  Minéra- 
logie. 

EDLUND.  —  Valeur  de  rinduction  unipolaire  terrestre,  p.  /joS-SoG. 

La  force  électromotrice  produite  par  les  pôles  terrestres  distants 
de  ap  aux  extrémités  d'un  conducteur  de  longueur  A  r  dirigée  à 
l'équateur  suivant  le  rayon  (  *  )  est 

a  k  M  0(0  A  r 


rO     .  r  = 


(r«-f-p«)a 


où  k  est  une  constante,  M  l'intensité  d'un  pôle,  co  la  vitesse  de 
rotation,  r  la  distance  de  Ar  au  piMe.  C'est  cette  quantité  qu'il 
s'agit  d'évaluer.  Pour  cela  on  mesure  la  déviation  u  produite  sur 
une  aiguille  aimantée  de  moment  2  S[jl  par  un  barreau  situé  à  la 
distance  a,  de  moment  2 /N  et  à  angle  droit  avec  l'aiguille.  On 
sait  que  l'on  a  (méthode  de  Gauss) 

,    ^  Mo  •>.  \/cot// 

<^)  i  =  — 7.3— î 

d'autre  part,  on  cherche  la  force  élcclromotrice  A  produite  dans 
un  cylindre  de  rayon />  tournant  avec  la  vitesse  v^  autour  de  l'ai- 
mant entre  deux  sections  droites,  l'une  passant  par  le  centre,  l'autre 


(')  Voir  Journal  de  Physique,  i"  série,  t.  Vif,  p.  i-^'i;  1878. 
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par  un  pôle  ;  on  a 

(3  )  A  =  aAN/r  (  ,   -!_  -  -    ,      '         \  • 

On  subslilue  dans  (i)  le  premier  membre  de  (2)  et  la  valeur 
de  A'  tirée  de  (3).  L'expérience  a  donné  x  =  0,0281  daniells  pour 
une  épaisseur  de  i"(Ar=  1"*),  soit  23  daniells  pour  un  kilomètre . 
M.  Edlund  trouve  cette  action,  agissant  continûment  sur  l'atmo- 
sphère, très  suffisante  pour  expliquer  les  météores  électriques. 

BOSANQUET.  —  Sur  les  électro-aimants,  p.  53i-536. 

Travaux  expérimentaux  faisant  suite  à  d'autres  parus  en  i883. 
On  appellera  résistance  d'un  barreau  le  quotient  du  potentiel  ma- 
gnétique auquel  il  est  soumis,  parTinduction,  c'est-à-dire  le  nombre 
des  lignes  de  force  traversant  l'unité  de  sççi,ion  équatoriale.  Cette 
résistance  serait  la  somme  de  deux  termes,  l'un  fonction  de  la 
forme  du  barreau,  l'autre  égal  au  rapport  de  sa  longueur  à  sa  per- 
méabilité. Dgns  le  cas  d'anneaux,  le  premier  terme  disparaît  et  la 
longueur  est  remplacée  par  la  circonférence  moyenne  de  Tanneau. 

H.  WILD.  —  Observation  des  courants  telluriqucs  dans  des  lignes  de  un  kilo- 
mètre; leurs  relations  avec  les  variations  magnétiques,  p.  SSg-Sôa  (*). 

La  force  électromotrice  entre  deux  points  distants  d'un  kilo- 
mètre est  en  moyenne  de  0,00 1  volt,  mais  atteint  o,o5  dans  les 
orages  magnétiques  ;  la  résistance  de  la  terre  pour  cette  distance 
entre  deux  électrodes  de  i*"*!  varie  entre  3o  et  60  ohms.  On  peut 
y  démêler  une  variation  diurne.  Les  courants  telluriques  sont 
toujours  la  cause  première  des  orages  magnétiques,  mais  non  des 

variations  périodiques  des  éléments  magnétiques. 

B.  Elie. 


(*)  Bulletin  de  V Académie  des  Sciences  de  Saint-Pétersbourg,  i"  décembre 
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SUR  LE  RATOHHEIIEHT  HOCTUBIIB; 
Par  m.  J.  JAMIN. 

C'est  un  fait  hors  de  toute  contestation  que,  vers  les  mois  d'avril 
ou  de  mai,  la  température  subit  pendant  la  nuit  un  abaissement 
qui  peut  aller  jusqu'à  —  5**  ou  —  7"  quand  le  ciel  est  clair  et  que 
le  vent  vient  du  nord.  Ce  phénomène,  que  le  vulgaire  attribue  à  la 
lune  rousse  ou  aux  saints  de  glace,  manque  rarement  son  effet;  il 
vient  de  se  manifester  cette  année,  dans  la  nuit  du  11  au  12  mai, 
par  un  véritable  désastre  dans  quelques  contrées  de  la  Champagne. 
Les  météorologistes  l'attribuent  avec  raison  au  rayonnement  noc- 
turne; mais  pourquoi  ce  rayonnement  atteint-il  toujours  à  cette 
même  époque  son  maximum  d'intensité?  C'est  ce  que  je  vais  essayer 
de  rattacher  au  degré  d'humidité  de  l'atmosphère.  Je  n'aurai  pour 
cela  qu'à  consulter  les  obsei*vations  faites  en  ballon  par  divers  aéro- 
oautes  et,  en  particulier,  celles  de  M.  Glaisher,  qui  sont  les  plus 
nombreuses  et  qui  ont  été  exécutées  aux  plus  grandes  hauteurs. 

Cependant,  quand  on  étudie  ces  observations,  on  n'y  reconnaît 
aucune  loi,  et  cela  tient  à  la  méthode  adoptée  pour  exprimer  l'état 
hygrométrique.  On  se  contente  de  noter  le  rapport  de  la  force 

élastique /de  la  vapeur  au  moment  considéré  à  la  valeur  maximum 

f 
F  qu'elle  aurait  si  l'air  était  saturé.  Or  ce  rapport  p;  ne  définit  point 

la  quantité  d'humidité  de  l'air,  car  il  augmente  avec  la  pression  et 
diminue  avec  la  température,  sans  que  la  proportion  de  vapeur 
change.  C'est  une  fonction  complexe  de  la  pression,  de  la  tempé- 
rature et  de  l'humidité,  surtout  une  fonction  de  la  température,  et 
comme,  à  diverses  hauteurs,  la  température  et  la  pression  éprou- 
vent des  variations  continuelles,  on  ne  peut  déduire  de  la  connais- 

sance  de  1^  les  changements  qu'éprouve  l'humidité  seule. 

Il  faut  abandonner  cette  notation  et,  de  môme  que,  pour  ana- 
lyser l'air,  il  faut  mesurer  les  proportions  d'oxygène,  d'azote  ou 
d'acide  carbonique  qu'il  contient,  de  môme  il  faut,  pour  savoir  les 
proportions  de  l'humidité,  chercher  les  poids  de  vapeur  contenus 
dans  un  poids  constant  d'air  sec,  poids  invariable  quand  Tair  con- 
servera son  humidité  et  changeant  quand  elle  variera.  On  peut 
y.  de  Phys,y  -i*  série,  t.  IV.  (Juin  i885.)  18 


M6  JAMIN.  —  RAYONNEMENT  NOCTURNE. 

mesurer  celte  proportion  par  le  rapport  de/à  H  — /  ('),  qui  est 
ce  que  j'ai  nommé  la  richesse  hygrométrique. 

Heureusement,  on  peut  calculer  ce  rapport  d'après  les  données 
de  Texpérience  dans  les  tableaux  d'observation  de  M.  Glaisher. 
M.  Angot  a  bien  voulu  faire  exécuter  ces  calculs  dans  les  bureaux 
de  l'Observatoire  météorologique.  Je  m'en  suis  servi  pour  tracer 
les  courbes  de  la  richesse  hygrométrique  aux  diverses  hauteurs. 
Ces  courbes  ne  sont  pas  d*une  régularité  parfaite;  elles  sont  ce- 
pendant assez  régulières  pour  qu'on  en  puisse  déduire  les  lois 
générales  du  phénomène.  J'en  ai  déduit  les  nombres  suivants  pour 
divers  mois,  à  des  altitudes  croissant  de  o™  à  ^5oo"  : 

f 
Valeurs  de  j— — ^  à  diverses  altitudes. 

Altitude.  18  avril.  16  juin.  18  août.       5  septembre. 

m 

o 0,0014^  o,ooi4o  o,ooiaa  o,oo]35 

5oo ii.i  109  i3o  116 

1000 91  8G  i4o  io:i 

1 5oo 79  69  ia5  9:1 

aooo 70  5o  lia  88 

ajoo 60  39  io(>  8.1 

3ooo 4^  40  90  80 

35oo 27  4r)  65  7a 

4000 12  48  60  67 

4500 I  4^  55  55 

5c)oo "  39  54  40 

55<)o )•  39  55  219 

fiooo »'  22  52  20 

fi5oo »  19  5o  18 

7000 »  20  45  1 5 

7500 w  20  4^  'o 

On  reconnaît  d'abord  qu'à  la  surface  du  sol  la  richesse  hygro- 


(')  Le  poids  d'un  volume  V  d'air  sec,  pression  (H  — /),  à  r, 

_  V(i,3)rH-/). 


P  ^  —, 


(ir-rtOy'^O       ' 


celui  d'un  même  volume  de  vapeur  à  /',  sous  la  pression  /. 
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métrique  diffère  peu  aux  divers  mois  de  Tannée  ;  mais  elle  va  en 
diminuant  à  mesure  que  Ton  s'élève  dans  Tatmosphère. 

En  second  lieu,  on  constate  que  la  diminution  d'humidité  dé- 
croît très  lentement  au  18  août,  mais  de  plus  en  plus  rapidement 
à  mesure  qu'on  s'éloigne  de  celte  date.  Au  18  avril,  il  n'y  avait 
plus  de  vapeur  à  35oo",  tandis  qu'il  en  restait  encore  des  quantités 
notables  à  "jSoo"*,  dans  tous  les  autres  mois  de  l'année. 

C'est  donc  au  mois  d'avril,  précisément  à  l'époque  des  gelées 
printanières;  que  la  somme  de  vapeurs  est  la  plus  petite;  et, 
comme  la  vapeur  est  imperméable  à  la  chaleur,  c'est  à  cette 
époque  de  l'année  que  le  rayonnement  nocturne  doit  être  maxi- 
mum; par  contre,  c'est  au  mois  d'août  qu'il  doit  y  avoir  le  plus 
d'humidité  dans  les  hauteurs,  que  les  pluies  doivent  être  le  plus 
abondantes  et  les  nuits  le  plus  chaudes. 

Outre  ces  conclusions,  qui  ont  leur  intérêt,  les  réflexions  pré- 
cédentes montrent  que  la  mesure  de  l'humidité  de  l'air,  telle  que 

l'on  persiste  à  la  faire  par  le  rapport  ~i  est  de  nature  à  masquer 

les  lois  de  THygronK^rie,  tandis  que  la  détermination  de  la  com- 
position hygrométrique  de  l'air,  telle  que  je  propose  de  la  faire, 
les  met  en  évidence  sans  compliquer  les  mesures. 


SUR  LA  FORME  DE  LA  SURFACE  DE  L'OHDE  LUMINEUSE  DAHS  UH  MILIEU 
ISOTROPE  PLACÉ  DAHS  UN  CHAMP  MACHÉTIOUE  UHIFORME  :  EXI8TEHGE 
PRORARLE  D'UHE  DOURLE  RÉFRACTIOH  PARTICULIÈRE  DAHS  UHE  DIREC- 
TIOH  HORMALE  AUX  LICHES  DE  FORGE  ; 

Par   m.   a.    CORNU. 

Un  milieu  isotrope  transparent,  placé  dans  un  champ  magné- 
tique, acquiert,  comme  on  sait,  le  pouvoir  rotatoirc  dans  le  sens 

d'où 

P  f  r 

r>  -  ïïtr;''-'"^- 

•r^ — r,  peut  être  pris  pour  mesure   de  proportion   d'iiuinidilc;  elle  est   indépen- 
dante de  la  température  et  de  la  pression. 
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des  lignes  de  force.  Verdet,  dans  ses  belles  recherches,  a  établi 
expérimentalement  des  résultats  qu^on  peut  énoncer  ainsi  : 

La  rotation  du  plan  de  polarisation  est  proportionnelle  : 
1°  à  Vintensité  M  du  champ  magnétique;  2®  au  cosinus  de 
V angle  a  que  fait  la  direction  du  faisceau  lumineux  avec  les 
lignes  de  force  du  champ. 

Si  l'on  interprète  cette  loi  suivant  la  théorie  de  Frcsnel  (vérifiée 
d'ailleurs  parles  expériences  de  plusieurs  physiciens),  on  écrira  que 
les  vitesses  ç^,  s/'  de  propagation  des  ondes  planes  dont  la  vibration 
est  circulaire  gauche  ou  circulaire  droite  sont,  à  l'ordre  d'approxi- 
mation que  comportent  les  mesures,  soumises  à  la  condition  sui- 
vante 

v' —  v'  =■  2  A*  M  cosa, 

2.k  étant  une  constante  spécifique  du  milieu  isotrope,  dépendant 
de  la  longueur  d'onde  de  la  radiation  observée. 

D'autre  part,  j'ai  établi  par  expérience  ('  )  la  loi  suivante  : 

La  moyenne  des  vitesses  de  propagation  des  ondes  circulaires 
de  sens  inverses  séparées  par  V action  magnétique  est  sensible- 
ment égale  à  la  vitesse  commune  v  de  ces  ondes  quand  V action 
magnétique  est  nulle. 

D'où  la  relation 


v'  -h  p'  =  2  p. 


Ces  deux  conditions  analytiques  sont  l'expression  de  deux  lois 
expérimentales  :  si  Ton  admet  que  ces  deux  lois  sont  rigoureuses 
(ce  qu'on  ne  peut  guère  démontrer  que  par  leurs  conséquences), 
on  en  conclura  les  valeurs  de  v'  et  v"^  c'est-à-dire  les  vitesses  des 
ondes  planes  polarisées  circulalrement  dans  les  deux  sens  pour 
toutes  les  directions  de  propagation, 

i>'=p  —  A: M  cosa,     v' =  i» -t- A- M  cos a. 

Il  suffira  dès  lors  d'employer  la  méthode  géométrique  de  Fresnel 
pour  obtenir,  par  un  simple  calcul  iï enveloppes  (^),  la  surface  de 
l'onde  lumineuse  dans  le  milieu  soumis  à  l'action  magnétique. 


(«)  Comptes  rendus,  t.  XCII,  p.  i368. 

(>)  La  loi  de  Vcrdct  à  elle  seule  ne  suffirait  pas,  quoiqu'on  puisse  toujours  po- 
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A  cet  effet,  rapportons  chaque  onde  plane  à  trois  axes  rectangu- 
laires OX,  OY,  OZ,  l'axe  OX  étant  parallèle  aux  lignes  de  force 
du  champ.  La  surface  d'onde  cherchée  est  l'enveloppe  d'un  plan 
dont  ]a  distance  à  l'origine  est  égale  à  la  vitesse  de  propagation 
normale. 

Si  l'on  désigne  par  a,  p,  y  les  angles  que  forme  la  normale  au 
plan  d'onde  avec  les  axes  OX,  OY,  OZ,  on  aura  évidemment,  pour 
l'équation  de  ces  plans, 

iPcosa-H^cosp  -h  z  cosY  =  p  ±:  XM  cosa, 

qu'on  peut  écrire 

(i)  (^=i^  A-M)cosa  -h^cos^  -\-  zcos^  =  Vj 

avec  la  condition 

(a)  cos*  a -h  cos' 3  +  cos' Y  =  I • 

L'enveloppe  du  plan  s'obtient  en  différenliant  ces  deux  équations 
par  rapport  à  cosa,  cosj3,  cosy,  considérés  comme  des  paramètres 
variables,  et  en  annulant  les  coefficients  des  différentielles  indé- 
pendantes; il  vient  évidemment 

(3)  --  ' =  -^  =  =  -> 

cosa  cosp       COSY        ' 

équations  du  rayon  vecteur  qui  joint  l'origine  au  point  de  contact. 
Éliminant  cosa,  cos^,  cosy  à  l'aide  de  l'équation  (a),  on  obtient 
l'équation  de  la  surface  de  l'onde  cherchée 

résultat  qu'on  obtiendrait  du  reste  facilement  par  la  Géométrie 
pure. 

En  effet,  la  surface  cherchée  est  évidemment  de  révolution  au- 
tour d'une  parallèle  aux  lignes  de  forces  OX  passant  par  le  centre 
O,  origine  des  ondes  :  il  suffit  donc  de  déterminer  la  méridienne 
de  celte  surface,  ce  qui  ramène  à  la  Géométrie  plane.  Soit  donc 
V'M'  le  plan  d'onde  situé  à  la  distance  OV'^ri^'  de  l'origine;  le 


ser  v'  -\-  v'  ~  21/;  car  alors  on  ne  pourrait  pas  affirmer  que  u  ne  dépend  pas  de  a, 
ce  qui  rendrait  Télimination  impossible. 
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point  de  contact  M'  avec  la  courbe  enveloppe  s^obtîendra  en  re- 
marquant que  0V=  V —  AMcosa,  l'angle  a  étant  égal  à  V'OX: 
prolongeons  V'O  jusqu'en  P,  de  manière  que  P' V'=  p=  constante, 
car  c'est  la  vitesse  dans  le  milieu  non  influencé  :  alors  OP'  repré- 
sente A*Mcosa,  c'est-à-dire  la  projection  de  A*M  qui  est  aussi  une 
constante.  Mais  P'OC'=a;  donc  la  grandeur  constante  peut  être 
placée  sur  le  prolongement  de  OX  et  par  suite  le  point  P'  est  la 
projection  du  point  fixe  C  tel  que  OC  =  A  M.  Complétant  le  rec- 
tangle C'FV'M'on  a  CM=VY'=zv;  donc  la  droite  M'V  est  à 
une  distante  constante  du  point  C  :  par  conséquent  elle  enveloppe 
un  cercle.  On  démontrerait  de  la  même  manière  que  la  droite 
VM"  enveloppe  un  cercle  dont  le  centre  est  C",  symétrique  de  CJ 
par  rapport  au  point  O. 


La  surface  cherchée  est  donc  un  système  de  deux  sphères  ex- 
centriques, dont  Taxe  commun  est  parallèle  aux  lignes  de  force 
du  champ  'magnétique  :  l'une  des  sphères  correspond  aux  ondes 
circulaires  dextrorsum,  l'autre  aux  ondes  circulaires  sinistrorsun. 
On  en  conclut  l'énoncé  suivant  : 

Dans  un  milieu  isotrope,  placé  au  sein  d^un  champ  magné- 
tique  uniforme,  les  deux  espèces  d'ondes  à  vibrations  circulaires 
inverses,  seules  susceptibles  d^ exister,  se  propagent  suivant  des 
sphères  identiques  à  la  sphère  d^onde  du  milieu  à  l'état  naturel j 
déplacées  symétriquement  de  la  même  quantité  dans  la  direc- 
tion des  lignes  de  force. 

Ce  déplacement  magnétique  est  proportionnel  à  V intensité 
du  champ  et  à  la  constante  électro-optique  du  milieu. 

Il  n'est  peut-être  pas  inutile  de  faire  remarquer  que  le  résultat, 
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fondé  sur  des  lois  expérimentales,  est  indépendant  de  toute  théorie 
moléculaire  ou  magnétique. 

Directions  singulières  de  double  réjr action  circulaire  ma- 
gnétique,  —  Cette  disposition  des  deux  nappes  sphériques  de  la 
surface  d'onde  présente  une  particularité  intéressante  :  si  Ton  con- 
sidère des  ondes  planes  se  propageant  perpendiculairement  aux 
lignes  de  force,  on  sait,  d'après  la  loi  de  Verdet,  qu'elles  présentent 
la  même  vitesse  de  propagation  normale,  puisque  le  pouvoir  rota- 
toire  est  nul  dans  ces  conditions. 

Kflectivement,  deux  plans  parallèles  tangents  aux  deux  sphères 
coïncident  lorsqu'ils  sont  en  même  temps  parallèles  à  l'axe  commun  : 
mais  il  en  résulte  aussi  que  chaque  plan  parallèle  à  l'axe  a  deux 
points  de  contact  N'N"  {voir  la  ligure  précédente)  avec  la  surface 
de  l'onde,  l'un  sur  la  nappe  des  vibrations  circulaires  droites, 
l'autre  sur  la  nappe  des  vibrations  circulaires  gauches,  et  les  deux 
points  sont  dans  un  même  plan  avec  l'axe  de  révolution. 

Donc  les  directions  lumineuses  efficaces  (ce  qu'on  nomme  les 
rayons  dans  la  double  réfraction  ordinaire)  sont  séparées  d'un 
angle  appréciable,  bien  que  les  ondes  planes  qui  leur  correspondent 
cheminent  en  coïncidence  :  de  là  rexistence  probable  d^ une 
double  réfraction  d'un  genre  particulier  dans  la  direction  nor- 
male aux  lignes  de  force,  c'est-à-dire  dans  une  direction  où  l'on 
a  coutume  de  considérer  l'action  magnétique  sur  la  lumière  comme 
nulle. 

C'est  un  phénomène  qui  rappelle  celui  qu'on  observe  dans  les 
cristaux  à  deux  axes  optiques  lorsque  l'onde  plane  devient  tangente 
à  la  surface  d*onde  suivant  un  cercle  ;  mais  il  en  diffère  en  ce  que 
les  rayons  correspondant  à  la  môme  onde  plane  sont  au  nombre  de 
deux  seulement,  tandis  qu'ils  se  résolvent  en  une  nappe  conique 
dans  le  cas  des  cristaux. 

On  peut  remarquer  aussi  l'existence  du  cercle  équatorial  RS  en 
chaque  point  duquel  la  surface  double  a  deux  points  tangents  :  on 
retrouve  l'analogue  des  points  singuliers  de  la  surface  de  l'onde 
de  Fresnel,  et  la  possibilité  de  produire  des  phénomènes  rappelant 
ceux  de  la  réfraction  conique  aussi  bien  que  ceux  de  la  réfraction 
c^'lindrique. 

Comme  dans  les  milieux  cristallisés  jouissant  de  la  double  ré- 
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fraction  recliligne,  la  direction  du  rayon  est  en  général  oblique 
sur  le  plan  de  Tonde  :  l'expression  de  l'angle  e  que  fait  la  normale 
à  ce  plan  avec  le  rayon  s'obtient  aisément  ;  en  éliminant  x^  y^  z 
dans  la  formule 


X  ,  y       Q      ^ 


cose  =  "Cosa-!- -cosS  H — cosy     avec     r  =  i/a?* -h  y* -+- a*  ; 
r  r       ^       r        ^  ^  ' 

à  Taide  des  équations  (3),  on  trouve 

p  rr  X'M  cosa 

COSE  =  —  1 

yp*-:  ai'/: M  cosa 

, .  ,       .  r*-  A'M  sina 

(o)  (     sin£  = 


\/r'  :;:  ivk^\  cosa 

-':  AM  sina 

tange==  — t-,-t5 

^         V.-.  A  M  cosa 

Mais  il  n'y  a  pas  de  parallélisme  à  établir  entre  ces  deux  genres  de 
double  réfraction;  les  comparaisons  présentent  la  symétrie  alterne 
particulière  aux  actions  électromagnétiques  :  ainsi,  dans  la  double 
réfraction  magnétique,  suivant  l'axe  de  révolution  (a  =  o),  les 
ondes  planes  ont  des  vitesses  différentes  i^',  </',  et  les  rayons  corres- 
pondant s  coïncident  (s  =  o)  ;  normalement  à  cet  axe  (a  —  -  j  c'est 
l'inverse  :  les  ondes  ont  la  même  vitesse  v  et  les  ravons  des  direc- 
lions  différentes  (  tangs  =  zt  —  \  • 

J'avais  obtenu  ces  résultats  depuis  longtemps,  mais  je  me  réser- 
vais de  les  faire  connaître  après  avoir  examiné  s'il  était  possible  de 
mettre  cette  double  réfraction  très  singulière  en  évidence  par  une 
expérience  directe.  Mon  attention  a  été  appelée  de  nouveau  sur 
celte  question  par  une  Note  récente  de  M.  le  D*"  Von  Fleischl  (*) 


(')    Ueber  die  Déformation  der  Lie htwellen /lâche  im  magnetischen  Felde 
{Anzeiger  der  kais.  Akademie  der  Wissenscha/ten  in  Wien,  Nr.  XIII). 
M.  le  D'  Von  Fleisrhl  donne  sans  dcinonstralion  l'équation  de  la  surface 


(x*--- y^)n*--- z^    .   x\n'—i        /?' 

'- rr  — 1 =1. 

2r'n'  r  2 

n  est  une  fraction  irrationnelle  dont  la  valeur  diffère  peu  de  l'unité  et  représente 
la  mesure  d'une  déformation  homogène  que  la  sphère  primitive  (de  rayon  /•)  subit 
dans  le  sens  de  l'axe  des  x. 
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inttlulée  :  Sur  la  déformation  de  la  surface  d'onde  lumineuse 
dans  un  champ  m,agnétique.  D'après  ce  qui  précède,  on  voit 
qu'il  n'y  aurait  pas  déformation,  mais  dédoublement. 

II  ne  m'a  pas  étë  jusqu'ici  possible  de  tenter  l'expérience,  parce 
qu'elle  offre  d'assez  grandes  difficultés  provenant  de  l'extrême  pe- 
titesse du  phénomène  ;  mais  ces  difficultés  ne  me  paraissent  pas  in- 
surmontables, eu  égard  à  la  puissance  des  appareils  électromagné- 
tiques qui  se  construisent  actuellement.  Voici,  en  effet,  le  calcul 
des  éléments  à  observer. 

Les  deux  points  de  contact  du  plan  d'onde  avec  les  sphères  ont 
pour  distance  aA'M,  ainsi  qu'il  résulte  de  l'équation  (3).  La  sphère 
ayant  pour  rayon  r,  on  a,  pour  l'angle  ae  des  deux  rayons,  l'ex- 
pression 

(6)  tan?:2£  — , 

qu'on  retrouve  d'ailleurs  comme  cas  particulier  de  (5). 

On  exprime  aisément  2  A' M  en  fonction  de  l'angle  w  dont  lour- 
nerait  le  plan  de  polarisation  d'un  rayon  traversant  une  longueurs 
du  milieu  suivant  les  lignes  de  force  magnétique, 

(7)  *^'--->:U'""?j' 

V  étant  la  vitesse  de  la  lumière  dans  l'air  et  \  la  longueur  d'onde  do 
la  radiation  également  dans  l'air. 

Remplaçant  dans  cette  expression  le  produit  v'  v^'  par  i'^  qui  lui 
est  sensiblement  égal,  la  différence  v'^ — p'  par  2AM  (puisque 
a  =  o),  et  V  par  Air,  n  étant  Tindice  de  réfraction  du  milieu,  on 
en  déduit 

(8  )  e  tanp;2&  = A. 

Cette  valeur  de  étang  a  £  représente  le  dédoublement  linéaire 
cherché  du  rayon  qui  a  traversé  une  épaisseur  e  du  milieu  donné 
clans  une  direction  normale  aux  lignes  de  force  d'un  champ  ma- 
gnétique, l'effet  de  ce  champ  magnétique  étant  de  faire  tourner 
d'un  angle  w  le  plan  de  polarisation  lorsque  celte  épaisseur  c  est 
traversée  parallèlement  aux  lignes  de  force. 

On  voit  que  le  dédoublement  est  de  l'ordre  de  la  longueur  d'onde, 
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car  le  facteur  numérique  qui  le  multiplie  peut  être  rendu  égal  à 
Tunité  dans  des  conditions  qu'il  ne  serait  pas  très  difficile  de  réa- 
liser pratiquement  ;  il  suffirait  donc  de  rendre  ce  facteur  environ 
dix  fois  plus  considérable  pour  atteindre  l'ordre  du  centième  de 
millimètre,  c'est-à-dire  d'une  dimension  suffisante  pour  constater 
nettement  le  dédoublement  et  la  polarisation  circulaire  inverse  des 
deux  images  (  *  )  ;  un  certain  nombre  d'artifices  bien  connus  dans 
ce  genre  de  recherches  s'offrent  naturellement  à  l'esprit  et  font 
penser  que  l'expérience  est  réalisable. 

Le  dédoublement  n'est  qu'en  apparence  (8)  proportionnel  à  X; 
il  est,  en  réalité,  sensiblement  en  raison  inverse  de  la  longueur 
d'onde,  car  l'angle  w  suit  à  fort  peu  près  la  loi  de  Biot,  c'est-à-dire 
varie  en  raison  inverse  de  "k'^. 

Ces  vérifications  auraient  un  intérêt  dont  la  portée  dépasserait 
évidemment  celle  des  considérations  élémentaires  qui  ont  servi  à 
les  prévoir. 


rOBGE  ÉLEGTBOMOTRIGE  DE  COMBUSTION.  —  ÉTUDE  DES  HOTEHS  EMPLOYÉS 

POUB  PBENDBE  LE  POTENTIEL  DE  L'AIB  ; 

Par  m.  h.  PELLAT. 

Pour  déterminer  le  potentiel  d'une  masse  d'air,  on  se  sert  sou- 
vent d'un  corps  en  ignition  relié  à  l'électromètre.  On  admet  que 
cet  instrument  se  met,  au  bout  de  quelques  instants,  au  même  po- 
tentiel que  la  couche  d'air  dans  laquelle  se  produit  la  combus- 
tion. 

Nous  avons  voulu  voir  s'il  en  était  bien  ainsi,  et  nous  avons  étudié 
d'abord,  à  ce  point  de  vue,  les  mèches  en  papier  à  filtre  (papier 
Berzelius),  imprégnées  d'azotate  deplomb,  qui  sont  très  employées 
pour  les  électromètres  portatifs.  Ces  mèches  étaient  enfilées  sur  une 
tige  de  laiton  pointue,  isolée  et  reliée  à  l'aiguille  d'un  électro- 


(')  On  doit  s'attendre,  en  observant  avec  un  analyseur,  à  ren(X)ntrcr  dans  les 
parties  communes  aux  deux  faisceaux  émergents  un  système  de  franges  polarisées 
d'une  manière  périodique,  comme  colles  obtenues  par  M.  Fizeau  avec  deux  paral- 
lélépipèdes de  Fresnel  (Annales  de  Chimie  et  de  Physir/iie,  3*  série,  t.  LVIII, 
p.  4o^). 
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mètre  dont  les  quadrants  étaient  portés  à  des  potentiels  égaux  et 
de  signes  contraires.  La  combustion  se  faisait  à  Tintéricur  d'une 
pièce  dont  Tair  n^était  pas  électrisé. 

Nous  avons  reconnu  ainsi  que  Taiguille,  loin  de  se  mettre  au 
potentiel  de  Pair,  sensiblement  le  même  que  celui  des  murs  de  la 
salle,  prend  un  excès  de  potentiel  de  plusieurs  volts  :  il  y  a  une 
force  électromotrice  due  à  la  combustion. 

Cette  force  électromotrice  est  du  reste  variable  d'une  façon  très 
irrégulière  au  cours  d'une  même  combustion.  En  particulier,  quand 
lii  partie  incandescente  descend  au-dessous  de  la  pointe  de  la  tige 
de  laiton  et  forme  une  couronne  autour  d'elle,  le  potentiel  de  l'ai- 
guille peut  être  supérieur  de  plus  de  loo  volts  à  celui  de  l'air  am- 
biant. 

On  voit  à  quelles  graves  erreurs  on  s'expose  en  employant  ces 
mèches  ;  leur  usage  doit  être  abandonné  dans  toutes  les  recherches 
précises  sur  l'électricité  atmosphérique. 

Ces  expériences  nous  ont  amené  à  essayer,  comme  prise  de  po- 
tentiel, une  flamme  de  gaz  brûlant  à  l'extrémité  d'un  bec  métal- 
lique isolé  et  relié  à  l'aiguille  de  l'élcctromètre.  Contrairement  à 
ce  qui  a  lieu  dans  la  combustion  des  mèches  de  papier,  l'aiguille 
de  l'électromètre  prend  rapidement  une  position  fixe. 

Pour  voir  si  l'aiguille  obéit  bien  à  une  brusque  variation  du 
potentiel  de  l'air  entourant  la  flamme,  nous  avons  disposé  à 
quelque  distance  de  celle-ci  une  feuille  de  carton  de  i'"'^  environ, 
recouverte  de  papier  d'étain  et  suspendue  verticalement  par  des 
cordons  de  soie  ;  à  l'aide  d'un  commutateur,  on  pouvait  mettre  cette 
feuille  métallique,  soit  en  communication  avec  les  conduites  de  gaz 
de  la  pièce,  soit  en  communication  avec  le  pôle  positif  d'une 
pile  de  loo  éléments  Volta,  dont  le  pôle  négatif  communiquait  avec 
les  conduites  de  gaz.  En  faisant  varier  ainsi  le  potentiel  de  la 
feuille  métallique,  on  faisait  varier  le  potentiel  de  l'air  entourant 
la  flamme.  Or,  à  chaque  changement  du  commutateur,  l'aiguille 
passait  dans  un  temps  très  court  de  son  ancienne  position  d'équi- 
libre à  sa  nouvelle  position  et  restait  fixe  :  ces  prises  de  poten- 
tiel à  flamme  obéissent  rapidement  aux  variations  du  potentiel  de 
l'air. 

Nous  avons  étudié  alors  les  forces  électromotrices  auxquelles 
nous  pensions  que  la  combustion  du  gaz  pouvait  donner  naissance. 
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Pour  faire  cette  étude  dans  des  conditions  bien  définies,  le  bec  a 
été  placé  à  l'intérieur  d'un  grand  cylindre  creux  en  métal,  fermé 
en  haut  par  une  plaque  de  même  métal  ne  laissant  que  les  ouver- 
tures nécessaires  pour  le  tirage.  Nous  appellerons  cette  enveloppe 
cylindrique  Y  inducteur.  Voici  les  résultats. 

L'appareil  que  nous  venons  de  décrire  se  comporte  exactement 
comme  un  élément  de  pile.  Si  l'on  soude  à  l'inducteur  et  au  bec 
métallique  deux  fils  d'un  même  métal,  qui  seront  les  deux  pôles  de 
l'élément,  on  constate  entre  eux  une  différence  de  potentiel  con- 
tante, dans  l'état  d'équilibre  électrique,  et  qui  se  rétablit  rapide- 
ment dès  qu'on  vient  à  l'altérer  :  c'est  la  force  électromotrice  de 
l'élément. 

Ces  éléments  peuvent  se  mettre  en  opposition  ou  en  tension  avec 
une  pile  quelconque,  tout  comme  un  élément  hydro-électrique, 
iucur  force  électromolrice  se  mesure  aisément  par  Télectromètre  ; 
elle  dépend  :  i^  de  la  nature  du  gaz  qui  brûle;  2^  de  la  nature  du 
métal  qui  constitue  le  bec;  3"  de  la  nature  de  la  surface  interne 
de  l'inducteur.  Elle  est  indépendante  de  la  dimension  de  l'induc- 
teur et  de  la  hauteur  de  la  flamme,  pourvu  que  celle-ci  ne  dépasse 
pas  o"*,oi  ;  quand  la  flamme  est  grande,  le  phénomène  devient  ir- 
iTgulier,  par  suite  probablement  de  la  mauvaise  conductibilité  de 
la  flamme.  Voici  les  nombres  trouvés  pour  quelques  éléments  (M  : 


(^)  Il  est  bien  évident  que  la  moindre  altération  de  la  surface  interne  de  Tin- 
ductcMir  ou  de  la  surface  du  bec  doit  modifîer  la  force  électromotrice,  comme  les 
alléralions  de  la  surface  des  électrodes  modifient  la  force  électromotrice  d'un  élé- 
ment hydro-éicctrique.  La  difficulté  d'avoir  des  surfaces  métalliques  bien  nettes, 
malgré  le  soin  apporté  au  nettoyage  de  ces  surfaces,  ne  nous  permet  de  présen- 
ter CCS  nombres  que  comme  une  première  approximation.  Nous  avons  tenu  plus 
à  montrer  la  régularité  du  phénomène  qu'à  chercher  la  valeur  exacte  de  la  force 
électromotrice  dans  le  cas  de  métaux  d'une  netteté  irréprochable. 

Ce  qui  rend  difficile  la  recherche  de  la  valeur  de  la  force  électromotrice  avec 
d«s  métaux  parfaitement  nets,  c'est  que  ceux-ci  s'altèrent  peu  à  peu  pendant  la 
combustion,  ce  qui  est  indiqué  par  une  variation  régulière  des  nombres.  Cette  va- 
riation de  la  force  électromotrice  était  peu  accusée  avec  le  gaz  d'éclairage,  et 
presque  nulle,  même  pour  des  becs  et  des  inducteurs  en  platine.  Elle  était  beau- 
coup plus  notable  dans  le  cas  du  gaz  hydrogène.  Ce  gaz  était  préparé  par  le  zinc 
et  l'acide  chlorhydrique  et,  malgré  la  précaution  de  le  faire  passer  sur  de  la  po- 
tasse, sur  de  la  {loudre  imbibée  d'azotate  de  plomb,  sur  de  la  potasse  imbibée 
d'azotate  d'argent  et  de  nouveau  sur  de  la  potasse,  il  gardait  encore  une  légère 
i»deur,  due  à  l'hydrogène  arsénié. 
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TOll 

Gaz  hydrogène,  bec  en  laiton,  inducteur  en  cuivre o,3o 

•>  »  laiton,  »  zinc 0,88 

?)  »  zinc,  »  cuivre o>09 

>»  »  platine,  »  cuivre o,4'^ 

»  »  platine,  *>  platine 0,10 

Gaz  d'éclairage,  »  platine,  •»  platine 0,94 

»  »  platine,  »>  cuivre 1,72 

»>  »  zinc,  »  zinc 1,1 5 

Le  pôle  positif  est  au  bec,  le  pôle  négatif  à  rinducteiir;  dans  tous 
les  cas,  le  gaz  d'éclairage  a  donné  des  forces  électromotrices  beau- 
coup plus  grandes  que  l'hydrogène. 

Nous  ne  croyons  pas  que  ces  forces  électromotricesdc  combus- 
tion aient  été  déjà  étudiées  ni  même  signalées  nettement. 

La  résistance  de  pareils  éléments  est  énorme,  bien  évidemment; 
elle  a  été  mesurée  par  la  durée  de  la  charge  d'une  bouteille  de 
Leyde,  de  capacité  connue.  L'armature  intérieure  était  réunie  au 
bec  et  à  l'aiguille  de  l'électrometre,  l'armature  extérieure  à  l'in- 
ducteur; on  réunissait  d'abord  les  deux  armatures,  puis  on  les 
isolait  et  l'on  notait  toutes  les  trente  secondes  la  position  de  l'ai- 
guille. 

Désignons,  au  temps  ^,  après  l'isolement  des  deux  armatures, 
par  V  leur  différence  de  potentiel  ;  désignons  par  E  la  force  élec- 
tromotrice de  l'élément,  par  K  sa  résistance  et  par  r  celle  du  verre 
de  la  bouteille,  qui  était  du  même  ordre  de  grandeur;  soit  enfin  C 
la  capacité  de  la  bouteille  de  Leyde  :  cette  capacité  était  très  grande 
vis-à-vis  de  celle  de  l'aiguille. 

Pendant  le  temps  dt^  la  charge  de  chaque  armature  est  augmen- 
tée d'une  quantité  e/^  donnée  par 

E  — V  V 

(I)  dq=—^-dt-    ^dt) 

on  a  d'ailleurs 

(a)  dq  =  Cd\, 

d'où 

La  fonction  qui  satisfait  à  cette  équation  différentielle  est  de  la 
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forme 

(4)  V=.-:  A-4-Be-'«'. 

On  a  d'ailleurs  B  =:  —  A,  puisque,  pour  ^  =  o,  on  a  V  =  o ,  ce  qui 
donne 

(5)  Vr^ACi^e-'"') 

Par  substitution,   on  trouve,  pour  l'expression  des  constantes  A 
et  m, 


ni 


(6)  i^^_E 


R 

1-1 

r 


On  tire  de  là 

Trois  observations  équidistantes,  donnant  les  valeurs  de  V  aux 
temps  t^  /  4-  6  et  ^  4-  a 6,  permettent  de  déterminer  m  et  ensuite 
de  trouver  A.  Ces  valeurs,  étant  portées  dans  la  formule  (5).  ont 
montré  que  cette  formule  représentait  d'une  façon  très  exacte  la 
loi  du  phénomène  ;  les  nombres  calculés  coïncident,  aux  erreurs 
d'observations  près,  avec  les  nombres  observés,  môme  en  dehors 
des  nombres  choisis  pour  faire  le  calcul  des  constantes. 

La  connaissance  de  A  et  de  m,  jointe  à  celle  de  E  et  de  C,  fait 
connaître  la  valeur  de  11. 

On  a  trouvé  ainsi,  pour  la  résistance  de  l'élément,  pour  une 
flamme  de  gaz  d'éclairage  de  o"™,oi  de  haut,  dans  le  cas  :  i"  d'un 
inducteur  en  zinc,  deo'",i3  de  diamètre  et  de  o™,3o  de  haut,  en- 
viron I  i5ooo  mcgohms;  a"  d'un  inducteur  aussi  en  zinc,  mais  de 
diamètre  et  de  hauteur  moitié  moindre,  69000  mégohms  :  la 
résistance  diminue  avec  les  dimensions  de  l'inducteur. 

L'explication  des  phénomènes  qui  se  produisent  dans  ces  piles 
d'un  nouveau  genre  nous  paraît  assez  simple.  Tant  que  les  j^arti- 
cules  gazeuses  qui  s'échappent  de  la  région  conductrice  de  la 
flamme  ne  sont  pas  au  même  potentiel  que  l'air  qui  les  environne, 
elles  se  chargent  et  emportent  de  l'électricité  ;  le  potentiel  de  la 
flamme  varie  par  là  jusqu'à  ce  que  les  gaz,  en  quittant  la  flamme. 
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aient  le  même  potentiel  que  l'air  ambiant,  et,  par  conséquent,  que 
la  couche  d'air  qui  recouvre  la  partie  interne  de  l'inducteur. 

Si  cette  explication  est  exacte,  on  doit  trouver,  pour  la  diffé- 
rence des  forces  électromotrices  correspondant  à  deux  inducteurs 
de  natures  différentes  dans  lesquels  brûle  le  même  gaz  à  l'extrémité 
du  même  bec,  une  valeur  égale  à  celle  de  la  différence  de  potentiel 
des  couches  électriques  qui  recouvriraient  les  surfaces  internes  de 
ces  deux  inducteurs  si  on  les  mettait  en  communication  métallique. 
C'est  bien  en  effet  ce  qui  a  lieu  en  gros.  Si  ces  nombres  trouvés 
pour  la  différence  des  forces  électromotrices  ne  sont  pas  identiques 
à  ceux  que  nous  avons  obtenus  par  une  autre  méthode  bien  plus  pré- 
cise pour  la  différence  de  potentiels  apparents  de  deux  métaux  au 
contact  (*),  cela  nous  paraît  tenir  simplement  au  défaut  de  netteté 
de  la  surface  des  inducteurs  en  cuivre  ou  en  zinc  qui  s'altéraient 
assez  rapidement  par  le  fait  même  de  la  combustion  {voir  la  note 
de  la  p.  256). 

Tant  que  la  flamme  n'est  pas  au  même  potentiel  que  la  couche 
d'air  qui  couvre  l'inducteur,  cette  couche  et  la  flamnie  sont  char- 
gées d'électricités  contraires;  les  particules  gazeuses,  en  quittant 
la  flamme  et  emportant  son  électricité,  sont  attirées  par  l'inducteur 
et  le  déchargent.  Cet  écoulement  d'électricité,  dû  à  son  transport  par 
les  particules  gazeuses,  doit  être  d'autant  plus  considérable,  que  la 
charge  des  particules  est  plus  grande  et  que  la  force  électrique  qui 
les  attire  est  plus  considérable  ;  or,  pour  une  même  différence  de 
potentiel  entre  la  flamme  et  l'inducteur,  cette  charge  et  cette  force 
augmentent  quand  la  distance  entre  la  flamme  et  l'inducteur  di- 
minue. Ainsi  s'explique  la  moindre  résistance  des  éléments  à 
petites  dimensions. 

II.  La  disposition  qui  nous  a  servi  à  étudier  la  rapidité  avec 
laquelle  une  flamme  obéit  aux  variations  de  potentiel  de  l'air  am- 
biant nous  a  servi  aussi  à  faire  la  même  étude  pour  les  appareils  à 
écoulement  d'eau.  On  sait  que  ces  appareils,  imaginés  par  sir 
W.  Thomson,  sont  constamment  employés  dans  les  observatoires 
météorologiques. 


(•)  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.,  5«  série,  t.  X\IV,  1881. 
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Nous  avons  reconnu  ainsi  que  ces  appareils  mettent  un  temps 
assez  long  à  charger  Taiguille  de  rélectromètre  au  potentiel  de  Pair. 
Ainsi,  avec  un  débit  de  8*^^  d'eau  en  douze  heures,  il  fallait  six  mi- 
nutes pour  que  l'électromètre  accusât  les  ^ô  ^^  '*  variation  de  po- 
tentiel produite;  avec  un  débit  de  12^*^  en  douze  heures,  il  fallait 
cinq  minutes  pour  que  Taiguille  accusât  la  presque  totalité  de  la 
variation  de  potentiel. 

Du  reste,  la  grosseur  des  gouttes  a  évidemment  une  influence 
marquée  sur  la  rapidité  de  Tégalisation  de  potentiel.  Pour  une 
même  dépense  d'eau,  il  y  a  avantage  à  employer  des  gouttes  fines, 
car  la  masse  de  la  goutte  varie  comme  le  cube  de  son  rayon  et  sa 
capacité  électrique  comme  la  première  puissance  du  rayon. 

Cette  lenteur  des  appareils  à  écoulement  est  un  défaut.  De 
brusques  variations  dans  le  potentiel  de  l'air,  suivies  d'un  brusque 
retour  au  premier  état  doivent  passer  inaperçues;  les  maxima  et 
les  minima  doivent  être  diminués. 

En  résumé,  une  flamme  courte  brûlant  à  l'extrémité  d'un  bec 
métallique  serait  une  prise  de  potentiel  bien  préférable  à  un  écou- 
lement d'eau.  Malheureusement  Teniploi  d'une  flamme  est  restreint 
à  la  détermination  du  potentiel  d'une  masse  d'air  connue;  car,  en 
plein  air,  le  vent  éteindrait  la  flamme.  Dans  ce  cas,  il  faut  bien  se 
servir  des  appareils  à  écoulement.  Or  je  crois  qu'on  remédierait 
beaucoup  à  la  lenteur  des  indications  en  multipliant  les  orifices 
d'écoulement  (en  les  disposant,  par  exemple,  sur  le  pourtour  d'une 
couronne),  et  en  réduisant  convenablement  les  orifices  pour  ne  pas 
augmenter  la  dépense  d'eau. 

11  nous  paraît  nécessaire  aussi  que  les  orifices  d'écoulement 
soient  notablement  au-dessous  du  fond  du  réservoir  d'eau,  pour 
que  la  diminution  de  la  hauteur  du  liquide  dans  le  flacon  ne  fasse 
pas  trop  varier  le  débit  :  un  vase  de  Mariotte  serait  très  conve- 
nable. 

Enfin  il  ne  faut  pas  oublier  que  les  flammes  ou  les  appareils  à 
écoulement  ne  donnent  le  potentiel  de  l'air  qu'à  une  constante 
près  de  l'ordre  de  grandeur  du  volt.  Cette  constante  s'élimine  si 
l'on  mesure  la  diflcrence  de  potentiel  de  deux  couches  d'air  avec 
des  appareils  semblables,  mais  elle  ne  s'élimine  pas  dans  d'autres 
cas. 
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APPLICATIONS  DES  SPEGTBES  GAHNELËS  DE  FIZEAÏÏ  ET  FOUCAULT; 

Par  m.  J.  xMACÉ  DE  LÉPINAY. 

Dans  un  précédent  travail  (  *  ),  j'ai  étudié  la  dispersion  de  double 
réfraction  du  quartz  el  déterminé  les  données  numériques  néces- 
saires pour  pouvoir  calculer,  à  plus  de  J^^  près,  pour  toutes  les 
longueurs  d'onde  comprises  entre  les  raies  B  et  h  du  spectre  so- 
laire, les  valeurs  de  la  fonction 

Y  =  .-^-. 

Cette  fonction,  dont  la  valeur  peut  être  considérée  comme  ca- 
ractérisant une  radiation  simple  tout  aussi  bien  qu'un  indice  de 
réfraction  ou  la  longueur  d'onde,  possède  deux  propriétés  impor- 
tantes : 

1°  Les  valeurs  entières  de  Y  représentent  les  numéros  d'ordre 
des  franges  que  donnerait  dans  le  spectre  un  quartz  parallèle  à 
Taxe  de  o™,oi  d'épaisseur  placé  entre  un  polariseur  et  un  analy- 
seur, normalement  au  faisceau  lumineux  qui  le  traverse. 

2°  Si  l'on  vient  à  substituer  à  cette  lame  de  o™,oi  d'épaisseur 
un  quartz  parallèle  à  l'axe  d'épaisseur  e  quelconque,  les  numéros 
d'ordre  p  des  franges  auxquelles  il  donne  naissance  sont  donnés 
par  la  formule 

p  ~  —  (n  —  n)e 

OU 

(I)  p-^\t. 

Pour  chacune  des  franges  noires  obtenues,    le  produit  de 
V épaisseur  e  de  la  lame  par  la  valeur  correspondante  de  la 
fonction  Y  est  un  nombre  entier,  et  ce  nombre  nest  autre  que 
le  numéro  d ordre  de  cette  frange. 

Pour  les  diverses  applications  que  nous  allons  passer  en  revue. 


('  )  Étude  de  la  dispersion  de  double  réfraction  du  quartz  {Journ.  de  Phys.y 
p.  169). 

J.  de  P/iys.,  2*  série,  l.  IV.  (Juin  i88.>.)  19 
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nous  avons  tout  avantage  à  construire  au  préalable,  à  grande 
échelle,  la  courbe  dont  les  abscisses  sont  les  longueurs  d*onde,  et 
les  ordonnées  les  valeurs  de  Y  (*). 

I.  La  première  application  dont  nous  nous  occuperons  a  été  déjà 
signalée  par  M.  Mouton  (^),  mais  le  mode  de  calcul  indiqué  plus 
loin  présente  sur  le  sien  l'avantage  tout  à  la  fois  d'une  plus  grande 
exactitude  et  d'une  plus  grande  simplicité. 

Étant  donnée  une  lame  de  quartz  parallèle  à  Taxe,  nous  nous 
proposerons  :  i*"  de  déterminer  les  numéros  d'ordre  de  toutes  les 
franges  auxquelles  il  peut  donner  naissance  ;  2'^  de  calculer  en  fonc- 
tion du  millimètre  de  Fraunhofer  l'épaisseur  de  cette  lame.  Nous 
supposerons,  à  cet  effet,  que  Ton  fait  usage  pour  produire  le 
spectre,  soit  d'un  réseau  connu,  soit  d'un  spectroscope  gradué  en 
longueurs  d'onde. 

Observons,  par  exemple,  les  franges  obtenues  dans  le  cas  où  les 
plans  de  polarisation  du  polariseur  et  de  l'analyseur  sont  paral- 
lèles {p  impair).  Soit  p  le  numéro  d'ordre  inconnu  d'une  frange 
dans  le  rouge,  de  longueur  d'onde  ).|,  à  laquelle  correspond  la  va- 
leur Y|  de  Y;  soient,  d'autre  part,  /?  -h  2y  le  numéro  d'ordre,  \^ 
la  longueur  d'onde,  Ya  la  valeur  de  Y  correspondant  à  une  frange 
dans  le  bleu;  q  est  connu,  car  c'est,  comme  l'on  sait,  le  nombre 
de  franges  comprises  entre  les  deux  régions  X|  et  \^  du  spectre. 
On  aura,  d'après  l'équation  (i), 

/?  =  Yie,    jD-f- 2<7  =  Yje; 

d'où 

P       _  Y, 

On  adoptera  comme  véritable  valeur  de/?  le  nombre  entier  (impair 

dans  le   cas  actuel)  le  plus  voisin  de  la  racine  de  cette  équation. 

Le  numéro  d'ordre  de  chaque  frange  se  trouvant  dès  lors  déter- 


(•)  La  courbe  dont  je  me  suis  servi  a  été  conslruile  en  représentant,  pour  les 
abscisses,  10-*  par  o",io;  pour  les  ordonnées,  l'unité  par  o"",5.  Le  Tableau  nu- 
mérique précédemment  donné  est  parfaitement  suffisant;  on  est  en  droit,  en  effet, 
sans  introduire  d'erreur  supérieure  à  g-ôVô,  de  joindre  par  des  lignes  droites  deux 
points  consécutifs  quelconques,  correspondant  aux  nombres  qui  y  sont  inscrits. 

(•)  MouTo.N,  Journal  de  Physique,  [i],  t.  IX,  p.  ii3;  1880. 
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miné,    on   pourra,  de  robservatîon  de  chacune  d'elles,  déduire 
Tépaisseur  de  la  lame  par  la  formule 


e  =  Y> 


et  la  moyenne  générale  s'obtiendra  immédiatement  par  la  formule 


On  trouvera  plus  loin  une  application  numérique  de  ce  mode  de 
calcul. 

Remarquons  que,  si  l'on  joint  à  cette  mesure  optique  de  l'épais- 
seur d'un  quartz  celle  effectuée  au  moyen  d'un  sphéromètre,  on 
obtiendra  immédiatement  la  valeur  en  fonction  du  millimètre  de 
Fraunhofer  du  pas  de  cet  instrument. 

II.  Graduation  en  Ion  faneurs  d'onde  d^  un  spectre  prismatique 
quelconque.  —  La  graduation  d'un  speclroscope,  c'est-à-dire  lu 
détermination  des  longueurs  d'onde  correspondant  à  chacune  des 
divisions  de  l'échelle  arbitraire,  est  toujours  une  opération  longue 
et  fastidieuse,  car  elle  nécessite,  pour  être  exacte,  l'observation 
d'un  très  grand  nombre  de  raies  métalliques.  La  méthode  suivante, 
fondée  sur  l'emploi  d'un  spectre  cannelé,  produit  par  une  lame  de 
quartz  épaisse,  me  semble  tout  à  la  fois  simple,  rapide  et  très  pré- 
cise. Elle  suppose  uniquement  que  l'on  connaisse  approximative- 
ment l'épaisseur  de  la  lame  employée,  de  telle  sorte  que  l'on 
puisse  calculer  les  numéros  d'ordre  p  de  chacune  des  franges 
qu'elle  peut  donner.  La  mesure  au  sphéromètre  de  cette  épaisseur 
sera  toujours  suffisante,  même  avec  une  lame  de  quelques  milli- 
mètres d'épaisseur  (*  ). 

Introduisons  une  lame  de  quartz  ainsi  mesurée  entre  un  pola- 
riseur  et  un  analyseur  convenablement  orientés,  et  recevons  la  lu- 


(')  Prenons  pour  exemple  le  quartz  dont  j'ai  fait  précédemment  usage,  et  dont 
l'épaisseur  mesurée  au  sphéromètre  était  de  o'^yGoîi.  La  valeur  de  Y  pour  la 
raie  DjCX  =:  3,888  x  lo-*)  étant  V  —  3o8,53,  on  en  déduit,  pour  cette  même  raie, 
p  =  3o8,53  X  o,6o^|i  =  i8G,38.  Ce  résultat  nous  indique  que  la  frange,  d'ordre  pair, 
la  plus  voisine  de  la  raie  D,  a  pour  numéro  d'ordre  i8G.  En  réalité,  il  y  avait  à 
peu  prés  coïncidence  entre  la  raie  D,  et  la  frange  i86,  mais  il  n'y  avait,  comme 
on  le  voit,  aucune  incertitude  possible. 
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mière  qui  les  a  traverses  sur  la  fente  du  spectroscope.  Nous  com* 
mencerons  par  relever  les  positions  par  rapport  aux  divisions  de 
réchelle  d'un  nombre  suffisant  de  franges  réparties  sur  toute  la 
longueur  du  spectre.  Supprimant  ensuite  l'appareil  de  polarisation, 
et  recevant  sur  la  fente  la  lumière  d'un  bec  Bunsen  à  gaz  salé, 
nous  repérerons  sur  l'échelle  la  position  de  l'une  des  raies  D. 
Nous  possédons  dès  lors  toutes  les  données  nécessaires  pour  gra- 
duer le  spectroscope. 

Proposons-nous  tout  d'abord  de  calculer  la  véritable  épaisseur, 
en  millimètres  de  Fraunhofer,  de  la  lame  employée.  Nous  imagi- 
nerons, à  cet  effet,  pour  un  instant,  que  sur  une  feuille  de  papier 
quadrillé  nous  ayons  marqué  les  points  dont  les  abscisses  sont  les 
divisions  de  l'échelle,  et  les  ordonnées  les  numéros  d'ordre  des 
franges  observées,  puis  que  nous  ayons  réuni  tous  ces  points  par 
un  trait  continu.  Les  ordonnées^  de  la  courbe  obtenue  représen- 
tent les  valeurs  de  l'expression 

n'  —  n         -, 
^  =  2  — r —  e  =\e. 

Le  rapport  des  ordonnées  des  deux  courbes  r  et  Y,  pour  la 
raie  D,  n'est  donc  autre  que  l'épaisseur  e  cherchée. 

En  réalité,  la  construction  de  la  courbe  auxiliaire^'  est  complè- 
tement inutile,  surtout  si  les  franges  données  par  le  quartz  sont 
un  peu  rapprochées  :  soient  x^  et  ^a  les  divisions  de  l'échelle 
qui  correspondent  aux  deux  franges  qui  comprennent  la  raie  D, 
/?!  et/?2  leurs  numéros  d'ordre  connus,  x  la  division  de  Téchelle  à 
laquelle  correspond  la  raie  D,  on  pourra  calculer  }\  par  interpo- 
lation, par  la  formule 

r  — /?i        x  —  x^ 
Pt  —  pi       ^i  —  J^i 

L'épaisseur  de  la  lame  une  fois  déterminée,  considérons  l'une 
quelconque  des  franges  observées,  dont  nous  connaîtrons  immé- 
diatement le  numéro  d'ordre  p  en  nous  repérant  sur  celui  d'une 
frange  voisine  de  la  raie  D.  La  valeur  de  la  fonction  Y  pour  la 
radiation  qui  coïncide  avec  le  milieu  de  cette  frange  est  immé- 
diatement donnée  par  la  formule 

e 
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11  nous  suffira  dès  lors,  pour  trouver  la  longueur  d'onde  \  cor- 
respondante, de  chercher,  soit  dans  le  Tableau  numérique  précé- 
demment donné,  soit  sur  la  courbe  que  nous  avons  supposée  con- 
struite, à  quelle  longueur  d'onde  "k  correspond  la  valeur  -  de  la 

fonction  Y. 

J'ai  appliqué  cette  méthode  de  graduation  à  un  spectre  produit 
par  un  prisme  de  (lint  de  60" o' 5",  d'une  pureté  parfaite,  placé  sur 
la  plate-forme  d'un  goniomètre  de  Brunner.  L'échelle  adoptée  est 
celle  des  déviations  minima.  Le  spectre  cannelé  était  produit  par 
le  quartz  de  o'^^jGoap  déjà  employé.  On  a  observé  de  deux  en 
deux  les  franges  d'ordre  impair  comprises  entre  les  raies  B  et  H. 

Dans  ce  spectre,  la  raie  F,  qui  a  servi  de  terme  de  comparaison, 
tombait  à  la  division  A  =  58'*43'55".  Elle  se  trouvait  comprise 
entre  les  deux  bandes 

/>,  =  229(Ai  =  58*»4o'5')    et    />,  =  23i(A,  =  58*46'o'). 

De  ces  données,  on  déduit  par  interpolation  j' =  a3o,3o.  La  va- 
leur correspondante  de  la  fonction  Y  étant  d'autre  part  Y  =382,00, 
on  trouve,  pour  l'épaisseur  de  la  lame, 

38'2,oo 

nombre  rigoureusement  exact. 

Cherchons,  d'autre  part,  la  longueur  d'onde  correspondant  à 
l'une  des  franges  observées,  dont  la  déviation  minimum  a  été 
trouvée  égale  à  A  =  57**25'45".  Son  numéro  d'ordre  étant/>  =  20i, 
la  valeur  correspondante  de  la  fonction  Y  est 

^  =  —â — QQ  =  333,40. 
0,60288  ' 

Cherchons  enfin  le  point  de  la  courbe  Y  dont  l'ordonnée  est  égale 
à  333,  4^^  nous  trouvons  que  ce  point  a  pour  abscisse 

X  =  5,4935  X  10-». 

Telle  est  la  longueur  d'onde  correspondant  à  la  déviation  mini- 
mum 57"  25' 45". 

Au  moyen  des  trente-trois  observations  de  franges,  réparties 
uniformément  sur  toute  la  longueur  du  spectre  visible,  on  a  pu 
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construire  à  une  grande  échelle  une  courbe  dont  les  abscisses 
étaient  les  déviations  minima,  et  les  ordonnées  les  longueurs 
d*onde  (  ^  ).  Comme  vérification,  les  longueurs  d*onde,  lues  sur 
cette  courbe,  des  raies  principales  du  spectre,  ont  été  trouvées  : 

Haies.  observées,    d'après  M.  Mascart. 

B 6,8670  6,8666 

G 6,56ao  6,5607 

D, 5,8960  5,8943 

bx 5,i83o  5,i8a3(») 

6, 5,1735  5,1735  («) 

63 5,1678  5,1670  («) 

F 4,8595  4,3598 

G 4,3087  4,3076 

A 4,0990  4,ioo5(») 

III.  De  ce  qui  précède  résulte  une  nouvelle  application  des 
spectres  cannelés,  à  savoir  à  Tétude  de  la  dispersion  d'une  sub- 
stance quelconque  :  nous  nous  sommes  trouvés  réunir,  en  effet, 
toutes  les  données  nécessaires  pour  calculer  les  indices  du  flint 
pour  trente-trois  radiations  simples  comprises  entre  B  et  //,  en 
sus  des  mesures  relatives  aux  raies  de  Fraunhofer.  Je  n'insisterai 
pas  sur  ce  point,  étranger  au  but  que  je  poursuivais. 

IV.  J'avais,  en  effet,  principalement  en  vue  d'établir  une  mé- 
thode simple  et  suffisamment  précise  pour  déterminer,  pour 
toutes  les  radiations  visibles,  les  différences  de  marche  des  com- 
posantes d'un  mouvement  vibratoire  elliptique  quelconque. 

Les  méthodes  imaginées  antérieurement  à  cet  effet  sont  nom- 
breuses; je  les  rappellerai  brièvement. 

La  première  en  date  est  celle  du  mica  quart  d'onde  de  de  Se- 
narmont(*).  On  sait  comment  elle  a  été  ingénieusement  modifiée 


('  )  II  suffit  de  joindre  par  des  lignes  droites  deux  points  consécutifs  quelconques 
directement  déterminés. 

(  =)  Foir  VAN  DEB  WiLLicEN,  Miiscc  Teylcr,  t.  I,  p.  1  ;  1866.  Les  nombres  de  l'auteur 
ont  été  réduits  pour  correspondre  à  Xd  =  5,888  x  10-*. 

(•^)  A.  CoRKD,  Annales  de  l'École  Normale  [2],  t.  III;  1874. 

(*)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique  [2],  t.  LXXIII,  p.  387;  i84o. 
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par  M.  E.  Wiedemann  (  *  ),  de  manière  à  éviter  la  connaissance  du 
retard  apporté  par  la  lame  compensatrice  et  à  l'appliquer  à  l'étude 
des  radiations  simples  du  spectre.  Le  principal  reproche  qu'on 
peut  lui  faire  est  que  chaque  détermination  de  différence  de 
marche  est  déduite  de  quatre  observations,  qui  comportent  cha- 
cune leur  erreur,  en  particulier  les  deux  déterminations  de  l'orien- 
tation de  l'analyseur  qui  rend  la  frange  observée  dans  le  spectre 
complètement  noire  (^  ). 

La  méthode  du  compensateur  de  Babinet,  imaginée  par  M.  Ja- 
min  ('),  est  de  beaucoup  préférable;  elle  peut  être  facilement  ap- 
pliquée à  l'étude  d'une  radiation  simple  quelconque,  à  la  seule 
condition  d'ajouter  au  compensateur  une  lame  parallèle  à  l'axe,  et 
de  placer  la  fente  du  spectroscope  le  plus  près  possible  du  compen- 
sateur (*).  On  obtient  de  la  sorte  un  spectre  cannelé  dont  les 
franges  se  déplacent  en  même  temps  que  la  lame  mobile  du  com- 
pensateur. 

L'emploi  de  cette  disposition  si  commode  entraîne  toutefois 
une  triple  cause  d'erreur,  provenant  de  la  nécessité  d'orienter  exac- 
tement les  trois  lames  biréfringentes  superposées.  J'ai  eu  l'occa- 
sion de  montrer  antérieurement  qu'en  général,  et  pour  tous  les 
compensateurs  que  j'ai  pu  essayer,  le  défaut  d'orientation  des 
lames  prismatiques  pouvait  toujours  être  facilement  mis  en  évi- 
dence (^). 

Ces  mêmes  causes  d'erreurs  se  retrouveraient,  à  un  plus  haut 


(*)  Journal  de  Physique,  [i],  t.  IV,  p.  10  et  240;    1875. 

(*)  Pour  ma  part,  je  n'ai  jamais  pu  déterminer  Torientation  de  l'analyseur  ren- 
dant une  frange  dans  le  spectre  complètement  noire,  qu'à  quelques  degrés  près. 
J'ai  obtenu,  par  contre,  d  excellents  résultats  en  appliquant  à  ces  franges  le  prin- 
cipe du  saccharimètre  à  pénombres,  en  fixant,  contre  la  fente  du  spectroscope, 
une  lame  à  deux  rotations,  de  o<''",oii  d'épaisseur,  construite  par  M.  Laurent. 
L'erreur  est  alors  réduite  à  6'  ou  12'. 

(')  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  [3],  t.  XXIX,. p.  263;  i85o. 

(*)  Macii,  Pogg.  Ann.y  CXLVI;  1872,  et  Macé  de  Lëpinay,  Annales  de  Chimie 
et  de  Physique,  [5],  t.  XIX,  p.  5;  1880. 

(*)  Loc.  cit.,  2*  Partie,  Chap.  I.  Si  l'on  a  placé  la  fente  du  spectroscope  le  plus 
près  possible  du  compensateur,  on  obtient,  en  cherchant  à  éteindre  le  spectre  par 
une  orientation  convenable  des  deux  niçois,  un  spectre  assez  finement  cannelé. 
L'existence  de  ces  cannelures,  dues  au  défaut  de  réglage  des  deux  lames  du  com- 
pensateur, permet  de  mettre  en  évidence  une  erreur  de  5'  dans  ce  réglage. 


a68  MâCÉ  de  LÉPINAY. 

degré,  si  Von  substituait  au  compensateur  Jamin  un  compensateur 
à  teintes  plates  (*). 

Citons  encore  la  méthode  imaginée  par  M.  Ditscheiner  (^): 
elle  consiste  à  employer  une  lame  de  quartz  parallèle  à  Taxe  que 
l^on  fait  tourner  autour  d^un  axe  parallèle  ou  perpendiculaire  au 
plan  de  sa  section  principale.  Cette  méthode  a  pour  principal  in- 
convénient de  nécessiter  deux  réglages,  dont  l'un  est  à  peu  près 
impossible,  celui  de  Taxe  de  rotation  de  la  lame. 

Partant  de  ce  principe  que  toute  complication  dans  un  appareil 
de  mesure  entraîne  une  cause  possible  d'erreur,  j'ai  réduit  tout  l'ap- 
pareil de  compensation  à  une  lame  unique  de  quartz,  parallèle  à  l'axe 
de  o*^°*,09  d'épaisseur.  Cette  lame,  qui  reste  immobile,  est  réglée, 
dans  le  cas  de  la  polarisation  elliptique  par  réflexion,  de  telle  sorte 
que  sa  section  principale  soit  parallèle  ou  perpendiculaire  au  plan 
d'incidence.  Dans  ces  conditions,  les  franges  se  déplacent  dans  le 
spectre  uniquement  sous  l'influence  du  phénomène  même  que 
l'on  étudie.  On  ne  peut,  il  est  vrai,  les  amener  à  coïncider  avec  les 
raies  principales  du  spectre,  mais  c'est  là  un  avantage  plutôt  qu^un 
inconvénient.  Il  est  à  noter,  en  effet,  que  si  nous  parvenons  à  dé- 
terminer, pour  une  vingtaine  de  régions  réparties  sur  toute  la  lon- 
gueur du  spectre,  les  valeurs  des  difi'érences  de  marche  introduites 
par  le  phénomène  étudié,  ainsi  que  les  plans  de  polarisation  ré- 
tablie, nous  aurons  tout  ce  qui  sera  nécessaire  pour  représenter  ce 
phénomène  par  deux  courbes  continues  qui  nous  permettront, 
grâce  à  ce  grand  nombre  de  déterminations,  de  suivre  de  beaucoup 
plus  près  comment  varie  le  phénomène  avec  la  longueur  d'onde 
que  si  nous  nous  étions  contentés  de  l'étudier  pour  les  seules  raies 
C,  D,  E,  F  et  G.  Il  nous  sufGra,  pour  y  parvenir,  de  faire  usage 
d'un  spectre  gradué  en  longueurs  d'onde  par  la  méthode  indiquée 
plus  haut. 

Le  calcul  des  différences  de  marche,  pour  chacune  des  franges 
noires  obtenues,  ne  présente  d'ailleurs  aucune  difficulté.  Imagi- 
nons^ par  exemple,  que  l'on  opère  dans  des  conditions  telles  que 
les  différences  de  marche  produites,  d'une  part,  par  le  phénomène 
étudié,  d'autre  part,  par  la  lame  compensatrice,  s'ajoutent.  Sup- 


(')  Croulkebois,  Comptes  rendus,  t.  LXXIX,  p.  470;  1874» 
(')  Caris  Bepertorium,  IV,  p.  363;  i8(i8. 
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posons,  en  outre,  ce  qui  est  le  cas  de  la  polarisation  elliptique  par 
réflexion,  que  la  différence  de  marche  à  étudier  soit  comprise 
entre  zéro  et  X. 

Soient  e  l'épaisseur  de  la  lame  compensatrice  (mesurée  par  la  mé- 
thode décrite  plus  haut),  X  la  longueur  d'onde  correspondant  au 

centre  de  l'une  des  franges  noires  observées,  p  -  la  différence  de 

marche  introduite  par  le  quartz  parallèle,  et  q  -  =  à,  celle  intro- 

duitc  par  le  phénomène  étudié.  La  différence  de  marche  totale 

sera  (/>  +  5^)  ->  et  la  somme  p  -\-q  est  un  nombre  entier  P,  pair 

ou  impair,  selon  l'orientation  de  l'analyseur  (*  ).  Ce  nombre  est 
d'ailleurs  immédiatement  connu  :  c'est  le  nombre  P,  pair  ou  impair 
selon  les  circonstances,  immédiatement  supérieur  à  />.  On  aura 
donc 

et  la  différence  de  marche,  estimée  en  longueur  d'onde,  >-?  sera 
donnée  par 

Il  nous  suffit  donc  pour   la  connaître   de   calculer   p.   Or  ce 
nombre  est  immédiatement  donné  par  la  relation 

p  -  —  (n  ~-  n  e, 
'à 

d'où 

p-.\e    (»). 

J'ai  appliqué  cette  méthode  à  l'élude  d'un  mince  quart  d'onde, 
qui  m'avait  servi  à  des  recherches  sur  la  double  réfraction  ellip- 


(*)  D'une  manière  générale,  si  Ton  prend  pour  axes  de  coordonnées  l'axe  de  la 
lame  compensatrice  et  la  direction  perpendiculaire,  le  nombre  P  est  pair  si  la 
vibration  incidente  et  la  vibration  émergente  (petite  diagonale  de  l'analyseur) 
sont  comprises  dans  le  même  angle  des  axes,  impair  si  elles  sont  comprises 
dans  des  angles  différents. 

(')  Dans  le  cas  où  les  diiïérences  de  marche  se  retrancheraient,  on  aurait  de 
même  y  —  7  -  P,  P  étant  le  nombre  entier  pair  ou  impair,  immédiatement  in- 
férieur ù  p. 
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lique  du  quartz,  dont  je  publierai  ultérieurement  les  résultats. 
Afin  d^avoir  un  spectre  plus  intense,  on  a  fait  usage  du  spectre 
prismatique  précédemment  étudié.  Le  quartz  compensateur  étant 
seul  introduit,  on  releva  tout  d^abord  les  déviations  minima  de 
neuf  franges  d'ordre  pair  auxquelles  il  donnait  naissance.  On  dé- 
duisit de  la  comparaison  des  deux  franges  extrêmes  le  numéro 
d'ordre  de  la  frange  la  moins  réfrangible,   qui  fut  trouvé  égal  à 

20,01 3  (valeur  exacte  :  20).  L'épaisseur  ^  =  v^  fut  trouvée  égale 

à  o'^"»,  084355. 

Ces  mesures  préliminaires  une  fois  faites,  on  introduisit  le  mica 
quart  d'onde,  en  le  réglant  de  telle  sorte  que  son  axe  (direction  oz) 
coïncidât  exactement  avec  le  plan  de  la  section  principale  de  la  lame 
de  quartz  (*  ).  Dans  ces  conditions,  les  différences  de  marche  in- 
troduites par  les  deux  lames  s'ajoutent.  On  releva  les  déviations 
minima  de  toutes  les  franges  obtenues  et  l'on  en  déduisit  les  lon- 
gueurs d'onde  correspondantes. 

Pour  donner  une  idée  de  l'approximation  que  l'on  peut  atteindre, 

je  donnerai  ci-dessous  un  extrait  des  nombres  relatifs  aux  franges 

impaires  que  l'on  a  observées  : 

A 

observé.  calculé. 

0,221  0,219 

o , 267  o , 253 

0,288  0,288 

o ,  329  o , 320 

o,36o  0,353 

Les  nombres  inscrits  dans  la  deuxième  colonne  ont  été  calculés 


io*X. 

e 

P- 

P. 

6,7370 

267 , 32 

32 , 556 

23 

5 , 8040 

3i3,90 

26,486 

^7 

5 , I 1 80 

36o , 58 

3o , 424 

3i 

4,5940 

407,00 

34,342 

35 

4,1790 

453,68 

38,280 

39 

(')  La  mcLhode  de  réglage  la  plus  sensible  (applicable,  moyennant  quelques 
modifications,  à  l'étude  de  la  réflexion)  consiste  à  introduire  tout  d'abord  le 
quartz  seul.  On  oriente  le  polariseur  et  l'analyseur  à  peu  près  à  .l'extinction,  et 
Ton  examine  le  spectre.  On  voit  alors  nettement  les  franges  de  Fizeau  et  Fou- 
cault. En  cherchant  à  les  faire  disparaître  par  la  rotation  de  l'analyseur,  on  se 
trouve  régler  ce  dernier  avec  une  très  grande  exactitude.  On  introduit  alors  le 
mica  quart  d'onde  entre  le  quartz  et  l'analyseur  :  les  franges  apparaissent  de 
nouveau,  mais,  si  l'on  déplace  le  mica  de  manière  à  les  faire  de  nouveau  dispa- 
raître, les  deux  lames  biréfringentes  se  trouvent  réglées  l'une  par  rapport  à 
l'autre  avec  une  très  grande  exactitude. 
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par  la  formule 

A        1 ,473  X  10-» 

x  = X ' 

établie  en  admettant  que  la  dispersion  du  mica  est  nulle,  ou  plutôt 
masquée  par  les  erreurs  d'observation.  Les  plus  grands  écarts 
entre  le  calcul  et  l'observation  atteignent  à  peine  le  -j—  d'une  lon- 
gueur d'onde.  On  peut  mieux  encore  apprécier  le  degré  d'exacti- 
tude que  permet  d'atteindre  la  méthode  proposée,  par  l'examen 


M- 


de  la  fîgure  ci-dessus,  dans  laquelle  on  a  pris  pour  abscisses  les 

longueurs  d'onde,  et  pour  ordonnées  les  valeurs  de  r-»  La  courbe 

calculée,  tracée  en  trait  plein,  coïncide  très  exactement  avec  celle 
que  l'on  serait  amené  à  tracer  en  cherchant  à  réunir  par  un  trait 
continu  l'ensemble  des  dix-huit  points  déterminés  par  l'expé- 
rience. 


APPABEIL  DESTINÉ  A  I.  ÉTUDE  DES  IHTENSITÉS  LUMINEUSE  ET  GHBOMA- 
TiaUE  DES  GOUIiEURS  SPECTRALES  ET  DE  LEURS  MÉLANfiES  ; 

Par  mm.  PARINAUD  et  J.  DUBOSCy. 

Notre  appareil  se  compose  de  deux  parties.  La  première  {Jig>  i) 
permet  d'obtenir  en  projection  deux  spectres  identiques  que  l'on 
peut  superposer  de  manière  à  réaliser  le  mélange  des  dilTérentes 
couleurs.  Deux  fentes  verticales,  juxtaposées  dans  le  diaphragme 
B,  laissent  passer  deux  faisceaux  de  rayons  parallèles  C,  (7  émanés 
de  la  même  source  lumineuse.  Chaque  faisceau,  pour  être  utilisé 
séparément,  subit,  au  niveau  de  la  fente  munie  d'un  prisme  d'un 
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angle  très  faible,  une  légère  déviation  qui  Téloigneduplan  médian, 
traverse  une  lentille  D  et  est  projeté  par  un  prisme  à  réflexion 
totale  E  sur  l'un  des  côtés  du  prisme  dispersif  F.  Les  deux  faisceaux 
tombant  sur  deux  côtés  de  ce  prisme  équilatéral  y  subissent  la 
même  dispersion  et  donnent  lieu  à  deux  spectres  identiques,  à  la 
condition  que  les  deux  fentes  aient  la  même  largeur.  Ces  deux 
spectres,  projetés  dans  des  directions  nécessairement  divergentes, 
sont  ramenés  vers  le  plan  médian  à  Faide  de  deux  miroirs  G,  G', 
qui  permettent  de  les  faire  glisser  l'un  sur  Tautre  et  de  superposer 
les  différentes  parties  de  chacun  d'eux. 

Si,  après  avoir  mélangé  par  superposition  deux  couleurs  quel- 
conques, on  raccourcit  Tune  des  fentes  de  haut  en  bas  et  l'autre  de 
bas  en  haut,  on  peut  isoler  chaque  couleur  et  ne  conserver  le 
mélange  que  dans  une  certaine  étendue. 


Fi  g.  I. 


^leiCS'^ 


La  seconde  partie  de  l'appareil  [^fig-  2)  est  destinée  à  modifier 
séparément  l'intensité  des  deux  couleurs  et  du  mélange,  de  ma- 
nière à  déterminer  le  minimum  perçu  comme  lumière  ou  comme 
couleur. 

En  recevant  les  deux  spectres  sur  un  écran  A,  où  sont  disposées 
sur  la  même  ligne  verticale  trois  ouvertures  avec  un  verre  dépoli, 
les  deux  couleurs  et  le  mélange  donnent  trois  surfaces  lumineuses 
ab^  cd^  cf^  d'égales  dimensions. 

A  Taidc  d'une  lentille  convergente,  on  obtient  sur  le  verre  dépoli 
C  l'image  a'  b'  de  ab.  Un  disque  à  ouverture  variable  00'^  juxtaposé 
Il  la  lentille,  permet  de  graduer  la  quantité  dejumière  qui  va  former 
l'image.  En  vertu  d'une  propriété  connue  des  lentilles,  les  varia- 
tions de  l'ouverture  du  diaphragme  ne  modifient  ni  la  forme,  ni 
la  grandeur  de  l'image,  mais  seulement  son  intensité  qui  sera  pro- 
portionnelle à  la  surface  de  cette  ouverture. 

Cette  disposition  est  reproduite  pour  les  deux  couleurs  et  le 
mélange.  On  obtient  ainsi  une  triple  lunette  qui  permet  de  modi- 
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fier  l'intensité  de  chacune  de  ces  lumières.  Les  trois  images  se 
formant  sur  le  même  verre  dépoli  assez  rapprochées  les  unes  des 
autres,  on  les  observe  simultanément  en  regardant  dans  le  tube  D 
dont  une  extrémité  s'adapte  à  la  lunette  et  l'autre  est  munie  d'un 
œilleton. 

Avec  ce  dispositif,  on  peut  donc  déterminer  en  même  temps, 
c'est-à-dire  dans  les  mêmes  conditions  d'adaptation  rétinienne,  le 

Fig.  2. 


minimum  de  chaque  lumière  perçu  et,  par  suite,  l'intensité  qui 
est  inversement  proportionnelle  à  la  quantité  de  lumière  néces- 
saire pour  produire  la  sensation,  c'est-à-dire  à  l'ouverture  du  dia- 
phragme. Une  règle  graduée  donne  en  demi-millimètres  le  côté  du 
carré  de  cette  ouverture.  Cette  manière  de  déterminer  l'intensité 
d'une  lumière  est  beaucoup  plus  rigoureuse  que  la  comparaison  ou 
l'égalisation  de  deux  intensités  dont  l'une  est  prise  comme  étalon, 
surtout  lorsqu'il  s'agit  de  lumières  de  couleurs  différentes.  Pour 
déterminer  l'intensité  lumineuse,  on  recherche  le  minimum  perçu 
comme  clarté,  pour  l'intensité  chromatique,  le  minimum  perçu 
comme  couleur. 


E.  EDLUND.  —  Some  observation  on  ihe  behaviour  of  electricity  in  rarefied 
air  (Quelques  observations  sur  la  manière  dont  rélectricité  se  comporte  dans 
l'air  raréfié);  Phil,  Mag,y  t.  XIX,  p.  126;  i885. 

L'auteurconstate  d'abord  que  des  observations  récentes  sur  le  pas- 
sage de  l'électricité  à  travers  les  gaz  raréfiés  ont  conduit  à  cette  con- 


a74  EDLUND. 

clusion  que  la  conductibilité  d'un  gaz  croit  avec  son  degré  de  raréfac- 
tion jusqu'à  une  certaine  limite  et  que,  cette  limîte'de  raréfaction 
dépassée,  la  conductibilité  commence  à  décroître,  de  sorte  que, 
finalement,  si  Ton  continue  Tépuisement  du  gaz,  on  doit  arriver  à 
un  vide  absolu  non  conducteur.  Ces  observations  ont  été  généra- 
lement faites  avec  des  appareils  en  verre  dans  lesquels  étaient 
soudées  deux^  électrodes  de  platine  ou  d'un  autre  métal,  et  où  Ton 
raréfiait  Tair  par  un  moyen  quelconque  :  on  observait  ainsi  le 
passage  de  Télectricité  à  travers  les  gaz  raréfiés.  Mais  l'auteur 
trouve  que,  si  l'on  examine  de  près  toutes  les  expériences  faites  à 
ce  sujet  à  des  époques  différentes,  on  s'aperçoit  qu'elles  ne  justifient 
nullement  les  conclusions  qu'on  en  a  tirées,  qu'au  contraire  tout 
tend  à  prouver  que  la  conductibilité  croît  d'une  manière  continue 
jusqu'à  la  dernière  limite  du  vide  que  l'on  puisse  atteindre,  et  par 
conséquent  le  vide  absolu  est  bon  conducteur  de  l'électricité.  Le 
passage  de  l'électricité  à  travers  un  gaz  raréfié  ne  dépend  pas  seu- 
lement de  la  conductibilité  du  gaz;  il  dépend  encore,  dans  une  me- 
sure considérable,  de  la  facilité,  plus  ou  moins  grande,  avec  laquelle 
Télcctricité  passe  des  électrodes  métalliques  au  gaz  ou  inverse- 
ment,  11  y  a  une  résistance  qui  se  présente  au  passage  de  l'électri- 
cité de  l'électrode  à  la  couche  gazeuse  en  contact  avec  elle.  D'après 
l'auteur,  toutes  les  expériences  montrent  que  celte  résistance  croît 
avec  la  raréfaction  pendant  que  la  résistance  du  gaz  décroît  d'une 
manière  continue.  Cette  idée  a  déjà  été  développée  par  l'auteur 
antérieurement  (  *  ). 

La  résistance  que  l'électricité  rencontre  au  passage  des  élec- 
trodes au  gaz  ou  inversement  n'est  pas  une  résistance  dans  le  sens 
ordinaire  du  mot  ;  elle  provient  d'une  force  électromotrice  opposée  à 
celle  du  courant.  Les  observations  directes,  faites  par  l'auteur,  lui 
ont  montré  que  cette  force  électromotrice  opposée  augmentait  avec 
l'épuisement  du  gaz;  par  suite,  la  résistance  qu'elle  oppose  au  passage 
de  l'électricité  croît  en  même  temps.  Cette  force  électroniotrice 
n'est  autre  que  celle  dont  l'auteur  a  montré  la  présence  dans  l'arc 
vollaïque  et  dans  l'étincelle  électrique  (*). 

Comme  la  question  de  la  conductibilité  du  vide  est  importante, 


( ')  Annales  de  Wiedemann,  t.  XV,  p.  'ôi!\. 
{*)  Bull,  de  l'Académie  suédoise j  1867-18G8. 
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non  seulement  en  elle-même,  mais  encore  pour  Texplication  de 
certains  phénomènes  cosmiques,  l'auteur  a  fait  une  série  de  nou- 
velles expériences  qui  font  l'objet  de  son  travail  et  que  nous  al- 
lons exposer. 

On  sait  que  rétincelle  d'une  bobine  de  Ruhmkorff  ne  peut 
pas  traverser  l'intervalle,  même  très  petit,  qui  sépare  les  deux  élec- 
trodes soudées  dans  un  tube  de  verre,  quand  l'air  du  tube  est  suffi- 
samment raréfié.  Mais  il  suffit  de  diminuer  le  degré  de  raréfaction 
pour  que  l'étincelle  puisse  passer  facilement  d'une  électrode  à 
l'autre.  La  question  est  de  savoir  si  c'est  la  résistance  de  l'air  ra- 
réfié qui  empêche  le  gaz  de  passer,  ou  bien  la  résistance  qui  existe 
au  contact  du  métal  et  du  gaz. 

L'auteur  pense  qu'on  pourrait  résoudre  cette  question  si,  à  l'aide 
d'une  force  électromotrice  qui  ne  dépasserait  pas  celle  de  la  bobine 
de  Ruhmkorff  on  pouvait  produire  un  courant  à  l'intérieur  du  tube 
sans  électrodes.  A  cet  effet,  il  fait  les  expériences  suivantes  : 

Première  expérience,  —  Dans  un  tube  de  verre  de  3oo™"  de 
longueur  etde  16"™  de  diamètre  extérieur,  fermé  à  l'un  de  ses  bouts, 
effilé  à  l'autre,  on  soude,  près  du  bout  fermé,  deux  électrodes  de 
platine,  dont  les  extrémités,  à  l'intérieur  du  tube,  se  trouvent  à 
une  distance  de  3""  l'une  de  l'autre.  D'autre  part,  sur  la  surface 
extérieure  de  la  paroi  du  tube  on  colle  deux  bandes  annulaires 
d'étain,  entourant  complètement  le  tube  et  séparées  l'une  de  l'autre 
par  un  intervalle  égal  environ  au  quart  de  la  longueur  du  tube;  le 
même  intervalle  sépare  la  bande  voisine  des  électrodes  des  extré- 
mités extérieures  de  ces  dernières.  L'extrémité  effilée  du  tube  est 
mise  en  communication  avec  une  pompeàmercure  et  l'onpeutainsi 
faire  varier  la  pression  de  l'air  dans  le  tube.  Les  pôles  de  la  bobine 
de  Ruhmkorff  sont  mis  en  communication  alternativement  avec 
les  électrodes  de  platine  ou  avec  les  bandes  d'élain.  Dans  ce  der- 
nier cas,  le  courant  ne  peut  pas  traverser  le  verre,  mais  les  bandes 
se  chargent  pendant  l'ouverture  ou  la  fermeture  du  courant,  l'une 
d'électricité  positive  et  l'autre  d'électricité  négative,  et  ces  charges 
disparaissent  immédiatement  pour  faire  place  à  des  charges  de 
noms  contraires.  Ces  charges  et  décharges  successives  à  l'extérieur 
du  tube  induisent,  dès  que  la  raréfaction  est  suffisante,  des  couiants 
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à  l'intérieur  qui  se  manifestent  par  une  lueur.  Les  expériences  se 
faisaient  dans  robscurité. 

Voici  les  résultats  de  la  première  expérience  : 

Pression 
dans  le  tube 

/  Chaque  interruption   du  courant  induit  produit  une 

.«  "™                        ]  étincelle   entre   les  électrodes,   mais  on    n*observc 

1  aucune  décharge  dans   le   tube    entre  les    feuille? 

I  d*étain. 

355  Môme  résultat. 

o  /.  J  Môme  résultat,  les  étincelles  entre  les  électrodes  sont 

(       plus  brillantes. 

i66  j 

io4  f  Aucune  décharge  entre  les  feuilles  d'étain,  mais  les 

58  l      étincelles  entre  les  électrodes  sont  très  brillantes. 

30  ) 

iLa  lueur  entre  les  feuilles  d'étain   devient  visible  et 
l'étincelle  entre   les  électrodes  devient  encore  plus 
f      brillante. 

[  La  lueur  entre  les  feuilles  d*étain  est  plus  intense;  tout 

o.  12       <       le  tube  s'illumine  quand  le   courant  passe  entre  les 

(       électrodes. 

0.017     Approximativement  le  môme  résultat. 

[  Le   courant  passe  encore  d'une  électrode   à   l'autre, 

0,00 1     -■       mais  avec  un  éclat  d'étincelle  plus  faible;  lueur  in- 

(       tonse  entre  les  bandes  d'étain. 

1  L'étincelle  entre    les    électrodes  apparaît    rarement: 

o,ooo3G '.       mais   la   lueur  entre  les  bandes  est  visible   tout  le 

(       temps  et  elle  est  très  intense. 

Il  résulte  de  ces  expériences  que  la  lueur  qui  accompagne  les 
charges  et  les  décharges  des  bandes  d'étain  n'apparaît  que  lorsque 
la  pression  de  Tairesl  tn\s  faible  au-dessous  de  1"°*.  La  constance 
de  la  force  électromotrice  induite  dépend  de  Taugmentation 
du  pouvoir  conducteur  de  Tair,  à  mesure  que  sa  raréfaction 
croît  jusqu'à  la  limite  qu'on  peut  atteindre  avec  la  pompe  à  mer- 
cure. D'autre  pari,  on  constate  que  le  courant  passe  beaucoup 
plus  facilement  d'une  électrode  à  Tautrc  lorsque  la  pression  de 
l'air  est  de  1*'"*  que  lorsqu'elle    n'est  que  de  o"°*,oo4.    A   cette 
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pression  la  résistance  est  déjà  assez  grande  pour  affaiblir  nota- 
blement le  courant;  mais  à  une  pression  encore  inférieure  à  celle 
deo™°*,ooo36  le  courant  ne  passe  que  rarement,  quoiquela  distance 
entre  les  électrodes  ne  soit  que  de  3"™.  La  résistance  au  passage 
sous  cette  pression  est  évidemment  plus  élevée  que  sous  une 
pression  plus  forte.  L'auteur  pense  qu'on  ne  peut  expliquer  ce 
fait  qu'en  admettant  l'existence  d'un  obstacle  au  passage  de 
Télectricité  de  l'électrode  dans  l'air^  tandis  que  la  résistance  propre 
de  l'air  diminue  à  mesure  que  sa  raréfaction  augmente. 

Deuxième  expérience,  —  On  se  sert  du  même  tube,  seulement 
les  bandes  d'étain  sont  plus  larges  que  dans  l'expérience  précédente. 
Les  résultats  sont  presque  identiques  aux  précédents. 

Troisième  expérience,  —  L'auteur  reproduit  les  expériences 
précédentes  avec  un  tube  recourbé  en  anneau.  Les  deux  électrodes 
de  platine  sont  fixées  aux  extrémités  d'un  même  diamètre.  Le  tube 
porte,  comme  précédemment,  des  bandes  d'étain.  Quand  on  le  met 
en  communication  avec  la  bobine,  l'air  étant  raréfié,  le  courant 
passe  d'une  électrode  à  l'autre,  à  travers  les  deux  moitiés  du  tube, 
de  sorte  que  tout  le  tube  paraît  illuminé.  Lorsque  la  raréfaction  est 
portée  au  dernier  degré  le  courant  cesse  de  passer  d'une  électrode 
à  l'autre;  mais,  si  à  ce  moment  on  met  les  bandes  d'étain  en  com- 
munication avec  les  pôles  de  la  bobine,  on  voit  apparaître  la  lueur 
qui  accompagne  les  courants  induits  dans  le  tube. 

Quatrième  expérience,  —  On  emploie  le  même  tube  de  verre 
que  dans  les  deux  premières  expériences.  On  y  raréfie  l'air  jus- 
qu'à ce  que  le  courant  de  la  bobine  ne  puisse  plus  traverser  l'in- 
tervalle entre  les  deux  électrodes.  On  ferme  alors  le  tube  herméti- 
quement, on  enlève  la  pompe  et  l'on  porte  le  tube  dans  le  voisinage 
d'un  conducteur  faiblement  chargé  à  l'aide  d'une  machine  élec- 
trique ordinaire.  Si  Ton  fait  exécuter  au  tube  des  mouvements 
de  va-et-vient  rapides  en  l'approchant  et  en  l'éloignant  du  con- 
ducteur, on  voit  apparaître  à  l'intérieur  du  tube  une  lumière 
intense,  mais  il  reste  sombre  tant  qu'il  est  au  repos  ou  s'il  décrit 
une  circonférence  autour  du  conducteur.  Ceci  montre  clairement 
que  la  lumière  était  produite  à  l'intérieur  du  tube  par  des  cou- 
/.  de  Phys,,  a»  série,  t.  IV.  (Juin  i885.)  20 
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rants  induits.  En  effet,  pendant  la  rotation  du  conducteur,  il 
n^y  a  pas  de  courants  induits;  par  suite,  il  n'y  avait  pas  de  lumière. 
On  augmente  la  pression  dans  le  tube  jusqu'à  35o"*".  Le  cou- 
rant de  la  bobine  produit  une  étincelle  entre  les  électrodes; 
mais  le  déplacement  du  tube  par  rapport  au  conducteur  ne  pro- 
voque aucune  lueur.  Dans  cette  expérience  le  tube  ne  portait  pas 
de  bandes  d'élain,  et  les  extrémités  des  électrodes  à  l'extérieur 
du  tube  étaient  couvertes  de  matière  isolante. 

Des  expériences  analogues  ont  été  faites  avec  le  tube  recourbé 
en  anneau,  cl  elles  ont  donné  les  mêmes  résultats. 

Cinquième  expérience,  —  Dans  un  tube  analogue  à  celui  qui  a 
servi  dans  Texpérience  précédente,  on  raréfie  l'air  jusqu'à  ce  que 
le  courant  ne  puisse  passer  d'une  électrode  à  l'autre.  On  frotte 
avec  un  coussin  convenable  une  moitié  du  tube,  immédiatement 
le  tube  s'illumine,  Télectricité  contenue  dans  le  tube  étant  mise  en 
mouvementpar  celle  qui  est  produite  àl'extérieur  par  le  frottement. 
La  lueur  ne  se  produit  pas  si  la  pression  de  l'air  dans  le  tube  est 
grande.  La  môme  expérience  a  été  répétée  avec  le  tube  recourbé 
en  anneau  et  elle  a  fourni  les  mêmes  résultats.  Il  suffisait  de  frotter 
le  quart  de  la  longueur  du  tube  pour  que  le  tube  s'illuminât. 

Ces  expériences  montrent,  d'après  l'auteur,  que  l'accroissement 
de  résistance  au  passage  du  courant  induit  d'une  électrode  à 
l'autre,  que  Ton  observe  à  partir  d'une  certaine  limite  de  raréfac- 
tion, n'est  pas  dil  tiraccroissement  de  la  résistance  propre  du  gaz, 
mais  à  l'augraen  talion  de  la  résistance  au  passage  de  l'électricité 
de  l'électrode  dans  le  gaz.  C'est  cette  dernière  résistance  qui 
croît  avec  le  degré  de  raréfaction  et  finit  par  devenir  si  grande 
qu'elle  s'oppose  complètement  au  passage  du  courant. 

11  n'y  a  aucune  raison  expérimentale  pour  supposer  que  le  vide 
est  isolant;  puisque  la  conductibilité  du  gaz  croit  avec  l'épuise- 
ment, il  est  plus  naturel  d'admettre  que  le  vide  absolu  est  bon  con- 
ducteur de  rélectricilé.  Krouchkoll. 
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S.  BIDWELL.  —  On  a  relation  bctwcen  the  coefficient  of  the  Thomson  cffect  and 
certain  other  physical  properties  of  rnetals  (Relation  entre  le  coefficient  de 
TefTet  Thomson  et  certaines  autres  propriétés  des  métaux.);  Proceedings  of 
the  Royal  Society,  t.  XXWII,  p.  aS;  1884. 

La  grandeur  et  la  direction  de  Teffet  Thomson  (transport  de 
chaleur  par  le  courant)  dépendent  d'un  coefficient  qui  est  toujours 
le  môme  pour  le  même  métal,  mais  varie  d'un  métal  à  Tautre. 
M.  Evcrett,  dans  son  livre  Unités  et  constantes  physiques,  donne 
un  Tableau  des  valeurs  thermo-électriques  d'un  certain  nombre  de 
métaux,  prises  par  rapport  au  plomb.  Ce  Tableau  est  basé  sur  le 
diagramme  thermo-électrique  de  M.  Tait,  et  les  valeurs  sont  don- 
nées sous  la  forme  de  a  -h  p/,  où  ^  est  proportionnel  à  la  tangente 
de  rinclinaison  de  la  ligne,  qui  représente  le  métal  dans  le  dia- 
gramme de  Tait  et,  par  suite,  au  coefficient  de  l'effet  Thomson. 

La  chaleur  modifiant  d'une  manière  considérable  toutes  les 
propriétés  physiques  des  métaux,  l'auteur  a  pensé  qu'il  pouvait 
exister  une  certaine  liaison  entre  ces  propriétés  et  l'effet  Thomson. 
On  trouve  d'abord  qu'en  général  le  coefficient  de  l'effet  Thomson 
est  positif  pour  les  métaux  ayant  une  grande  résistance  spécifique 
électrique  et  une  grande  chaleur  spécifique,  et  il  est  négatif  pour 
les  métaux  ayant  un  grand  coefBcient  de  dilatation.  L'auteur  part 
de  ces  faits  pour  rechercher  si  le  coefficient  de  l'effet  Thomson 
n'est  pas  une  fonction  définie  de  la  résistance  électrique  spécifique, 
de  la  chaleur  spécifique  et  du  coefficient  de  dilatation.  Il  fait 
beaucoup  d'efforts  pour  trouver  une  formule  empirique  pouvant 
représenter  le  coefficient  de  l'effet  Thomson  en  fonction  des  gran- 
deurs mentionnées  et  s'arrête  à  la  formule 

,   ,    ,             ,  .-  ,        ,    i  '  .              1  -c  ^           «       /coefficient  de  dilat.X* 
(chaleur  specif.)  x  (résistance  spécif. )  x  io« —  f j  y 

à  laquelle  les  valeurs  de  ces  coedScients  paraissent  être  propor- 
tionnelles. 

Mais  cette  formule  représente  très  mal  le  coefficient  de  l'effet 
Thomson.  Nous  détachons  du  Tableau  des  valeurs  numériques  des 
différents  coefficients,  qui  ont  servi  à  l'auteur  pour  calculer  sa 
formule,  les  coefficients  de  l'effet  Thomson  observés  pour  les 
différents  métaux  et  les  valeurs  de  ces  coefficients  calculées  avec 
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la  formule  empirique  de  Fauteur.   Nous  y  ajoutons  encore  les 
nombres  obtenus  en  divisant  les  nombres  calculés  par  2400. 

Nombres 
Coefficient  Nombres  fournis  de  la 

de  reflet  Thomson  par  colonne  précédeale 

Métaux.  observé.  la  formule.  divisés  par  2400. 

Ni 5,ia                         i23ao                       5,i3 

Fe 4,87                          99»8                      4,i3 

Pd 3,59                           7086                        2,95 

Pt(dou\) 1,10                            23o9                        0,96 

»  (écroui) 0,75                               »                              » 

Mg 0,95                           i384                       o,58' 

Pb o  —    604  —0,25 

Al —0,39                           1942                       0,81 

Sn —0,55  —    868  — o,36 

Cu — 0,95  —  1137  — 0|47 

Au — 1,02  —  1172  — 0,49 

Ag — i,5o  —  29.46  — 0,94 

Zn — 2,40  —  2355  — 0,98 

Cd —4,29  —4958  —^,07 

Malgré  Tinsucccs  de  sa  formule,  l'auteur  pense  cependant  que 
le  coefficient  de  TefTet  Thomson  pour  un  métal  donné  dépend 
surtout,  sinon  entièrement,  de  la  chaleur  spécifique,  de  la  résis- 
tance spécifique  et  du  coefficient  de  dilatation  du  métal. 

Krouchroll. 


A.  BATTELLI.  —  Sullc  proprietà  thcrmo-eleltrichc  dcllc  Icghc  (Sur  les  propriétés 
llicrino-élccLriqucs  des  alliages);  Mentorie  délia  R.  Accademia  délie  Scienze 
di  TorinOy  2«  série,  t.  XWVI;  1884. 

Sccbcck  (*)  avait  déjà  observé  que  les  propriétés  thermo-élec- 
Iriqucs  des  alliages  sont  profondément  atténuées  par  des  modifica- 
lions  assez  faibles  de  leur  composition  chimique,  et  qu'ils  ne  se 
placent  pas  tous,  sous  le  rapport  de  ces  propriétés,  entre  les  mé- 
taux dont  ils  sont  formés.  MM.  E.  Becquerel  (2),  Rollmann  ('), 


(')  Seebeck,  Pogg.  Ann.,  t.  VII,  p.  i48;  1826. 
(-■)  E.  Becquerel,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys,,  4*  série,  t.  VIÏI. 
(  ')  HoLLMASN,  Pogg.  Ann.,  t.  LXXXIII,  p.  77;  LXXXIV,  p.  275;  t.    LXXXIX, 
p.  5o. 
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Naccarî  et  Bellati  (')  ont  étendu  nos  connaissances  sur  ce  sujet; 
mais  le  nombre  des  alliages  sur  lesquels  ont  été  réalisées  des  me- 
sures quantitatives  bien  comparables  est  encore  assez  restreint. 

M.  Battelli  a  expérimenté  sur  un  grand  nombre  d'alliages  de 
composition  connue,  et  dans  un  intervalle  de  température  assez 
large  pour  pouvoir  déterminer,  pour  chacun  des  couples  qu'il  em- 
ployait les  constantes  de  la  formule  empirique  de  MM.  Âvenarius 
et  Tait, 

Dans  cette  formule,  T^  et  T2  représentent  les  températures  à  cha- 
cune des  deux  soudures,  E  la  force  électromotrice  du  couple.  La 
constante  To  s'appelle  le  point  neutre. 

On  sait  que  les  forces  électromotrices  thermo-électriques 
obéissent  à  la  série  des  tensions.  Il  suffit  donc  d'avoir  observé  la 
force  électromotrice  thermo-électrique  e  d'un  alliage  M  par  rap- 
port à  un  métal  donné  P,  et  celle  e'  du  métal  P  par  rapport  à  un 
autre  métal  P'  pour  pouvoir  calculer  la  force  électromotrîce  E 
de  M  par  rapport  à  P.  On  a  simplement 

E  =  e  4-  e'. 

Toutes  les  mesures  de  M.  Battelli  sont  rapportées  au  plomb  et 
exprimées  en  microvolts  conformément  à  un  usage  introduit  par 
M.  Tait  et  généralement  adopté  aujourd'hui. 

Voici  le  résumé  complet  des  recherches  de  l'auteur  : 


Composition 

moléculaire 

de 

Point  neutre 

l'alliage. 

T.. 

Constante  A 
(en  micro  volts). 

Antimoine  et  bismuth, 

Sb —  166,86  — o,i833 

SbisBii —  3i4,oo  — 0,0987 


SbgB 
Sb4B 
SbsB 
SbjB 
Sb,B 
SbjB 


1 —  430,00  — 0,05417 

1 —  44^)00  — o,o38oo 

1 —2217,60  — o,ooo65 

1 •+•     11,00  -+-0,0479 

1 —     21,00  -K),2438 

6 —    95 ,00  H-o,2338 


(■)  Naccarî  et  Bbllati,  Elettricità,  1877. 
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Compositioa 
moléculaire 

de              Point  neutre  Constante  A 

Talliage.  T..                           (enmicroToUs). 

Antimoine  et  bismuth  (suite). 

SbiBiy —  io5,oo  — o,a3ao 

Sbi  Big —  589,a  —0,1002 

SbiBÎHj -H  7.10,00  —0,1027 

SbiBijo -i-  659,00  -i-o,iii8 

Bi —  52;î  ,96  — 0,0576 

Cadmium  et  étain, 

Sn --     32,95  -^o,oo6388 

SnjgCd, -     26,00  — o,oo833 

SnvCdj -+-1,2  -  0,00960 

Sn4Cdi —       3,2  —0,0195 

SosCdi —     18,0  —0,0279 

SoiCd 47,0  —0,0289 

SniCd, —     49,0  — o,o36ii 

SniCd4 —     62,0  — o,o366 

SniCdg -     71,8  —0,0390 

SDiCd75 -     90,6  -  o,o4i4o 

SnjCda -     ioi,3  —0,0434 

SnjCdjo —     83,6  —0,0426 

SoiCd,, 80,8  — o,o42'»i 

Cd —     57,17  -0,0^20 

Plomb  et  étain, 

Sn -  -     32,96  —o, 006388 

SnjjPb; -     24,0  — o,oo3i 

SnyPbi —       3,8  -+-0,0020 

Sn^Pb, --     5i,o  t-OjOoioi 

SnjPbi —    90,8  -1-0,000421 

SiiiPb, -     218,0  -HO, 00012 

Soj Pbi -  462,2  -î-o,oooo5o 

SnjPb, —  x84,o  —0,000369 

SniPbc —     37,0  —0,001007 

î^nir*b7 32,8  — o,oooo85 

Soi  Pbio -r-     12,0  —o, 000547 

Antimoine  et  cadmium. 

Cd,oSb, —     98,2  — o,o5362 

Cd4Sbi —   111,0  —0,1628 

CdjSbi —  322,0  —0,2214 

Cd,Sb, —541,0  — o,443o 

—720,0  —0,5820 

CdgSb, —559,0  — 0,4261 
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Le  fait  principal  qui  se  dégage  de  ces  tableaux  numériques  peul 
s'énoncer  ainsi  : 

«  Si  l'on  représente  graphiquement  le  pouvoir  thermo-élec- 
trique de  deux  métaux  et  celui  de  leurs  divers  alliages,  les  lignes 
relatives  aux  alliages  ne  se  trouvent  pas  distribuées  dans  Tinter- 
valle  entre  les  lignes  caractéristiques  des  deux  métaux  purs  et  cela 
d'une  façon  régulière  d'après  leur  composition;  mais  elles  se  rap- 
prochent visiblement  beaucoup  plus  de  l'une  de  ces  deux  lignes,  et 
pour  certaines  proportion$  de  l'alliage  elles  sortent  en  dehors  de 
l'espace  limité  par  ces  lignes.   »  E.  Bouty. 


A.  BATTELLI.  —  Sulla  propagazione  délia  luce  in  un  sistcma  catadiottrico  (  Pro- 
pagation de  la  lumière  dans  un  système  catadioptrique)  ;  Atti  del  R.  Jstituto 
veneto  di  scienze,  lettere  ed  arti,  6*  série,  t.  II;  1884. 

Après  avoir  rappelé  les  formules  générales  d'un  système  de  sur- 
faces sphériqucs  centrées,  les  unes  réfléchissantes,  les  autres  ré- 
fringentes, l'auteur  discute  le  cas  d'une  surface  réfringente  et 
d'une  surface  réfléchissante  et  celui  de  deux  surfaces  réfringentes 
et  d'une  surface  réfléchissante.  A  titre  d'application,  il  fait  la 
théorie  des  images  dites  de  Sanson, 

Quand  on  place  une  bougie  devant  l'œil,  dans  une  chambre 
obscure,  on  obtient,  outre  l'image  réfléchie  sur  la  cornée,  deux 
autres  images  :  l'une  pâle  et  droite  due  à  la  réflexion  sur  la  surface 
antérieure  du  cristallin,  l'autre  plus  vive  et  renversée  due  à  la  ré- 
flexion sur  la  face  postérieure  :  ce  sont  les  images  de  Sanson,  Le 
système  qui  forme  la  première  est  divergent  et  ses  points  princi- 
paux sont  tous  deux  internes  au  système,  tandis  que  les  deux 
foyers  sont  externes  et  au  delà  de  la  surface  du  cristallin; 
l'image  est  toujours  droite  et  un  peu  rapetissée.  Le  système  qui 
donne  la  seconde  image  est  convergent  :  ses  deux  points  princi- 
paux sont  externes  et  très  voisins  de  la  seconde  surface  du  cris- 
tallin. L'image  est  toujours  renversée  et  assez  fortement  rapetissée. 

L   désignant  la  distance  de  l'objet  à  la  cornée,  on  a  pour  les 
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deux  images  les  formules 

Première  image....     y  =      i,44i3 -4- o,i376L, 
Deuxième   image...     -=-  =  —  2,34i5  —  o,4289L. 


E.  BouTv. 


J.  BLAIKLEY.  —  Expcrimcnts  on  the  velocity  of  sound  in  air  (  Vitesse  <la  son 
dans  l'air);  Phil.  Mag.,  5«  série,  t.  XVI,  p.  4^17,  cL  t.  XVIII,  p.  328;  1884. 

L'auteur  a  recherclié  la  vitesse  du  son  par  la  mesure  des  lon- 
gueurs d'onde  dans  les  tuyaux  sonores.  Les  tuyaux  qu'il  emploie 
présentent  près  de  rembouchure  un  renflement  piriforme  destiné 
à  gêner  la  production  des  harmoniques.  Il  fait  observer  que  l'on 
ne  doit  pas  chercher  à  produire  des  notes  de  bonne  qualité  musi- 
cale, ainsi  que  l'a  fait  Dulong;  car  la  présence  des  harmoniques 
modifie  notablement  la  hauteur  du  son  fondamental.  La  longueur 
du  tuyau  est  limitée  par  un  piston  solide  et  non  par  une  mem- 
brane. 

M.  Blaikley  a  opéré  sur  des  tuyaux  de  largeurs  et  de  diamètres 
divers.  Voici  un  extrait  des  résultats  obtenus  : 

m 

Diamètre  du  tuyau. . .  0,01143 

Hauteur  du  son 3ri,cj6 

Vitesse  du  son  ào"  dans 

ces  tuyaux 324, 38            326,90            328,78            329,72            33o,i3 

Il  est  facile  de  vérifier  que  la  diminution  de  la  vitesse  du  son 
dans  les  tuyaux  lisses  est  inversement  proportionnelle  à  leur  rayon 
et  à  la  racine  carrée  du  nombre  de  leurs  vibrations,  ainsi  que  l'a 
montré  Helmhollz. 

L'auteur  en  déduit  la  vitesse  à  o"  et  dans  l'air  libre  d'un  son  de 
faible  intensité,  qu'il  fixe  à  33i"*,67. 

Il  en  résulte  que  le  rapport  des  chaleurs  spécifiques  de  l'air  à 
pression  constante  et  à  volume  constant  est  i,4o36,  et  l'équiva- 
lent mécanique  de  la  calorie  4^5,5.  A.  Leduc. 


m 
0,01905 

m 
0, 03175 

m 
0,05291 

o,o88i( 

2G0 , 36 

260, 18 

172, Î8 

i3i,i5 
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J.-A.  GROSHANS.  —  On  tbc  spécifie  gravily  of  certain  substances  in  thc  solid  state 
and  in  aqueous  solution  (  Sur  le  poids  spécifique  de  certains  corps  à  Tétat  so- 
lide et  de  leurs  solutions  aqueuses);  Philos.  Mag.,  5*  série,  t.  XVIII,  p.  4o5; 
1884. 

D'après  Tauteiir,  on  peut  calculer  avec  une  approximation  suf- 
fisante la  densité  des  solutions  aqueuses  de  nombreuses  substances 
solides,  au  moyen  de  la  formule 

n  -r-  |i 

dans  laquelle  n  désigne  le  nombre  de  grammes  d'eau  qui  accom- 
pagnent iS'  de  la  substance  solide,  a  et  ^  deux  constantes  que  l'on 
pourra  déterminer  par  deux  observations. 

Suivant  que  le  mélange  de  la  dissolution  étudiée  avec  l'eau  pure 
est  accompagné  de  contraction  ou  d'augmentation  de  volume, 
a  -f-  jâ  est  ^  I  ou  •<  I  ;  cette  somme  est  égale  à  1  dans  le  cas  inter- 
médiaire. 

On  peut  transformer  cette  formule  en  la  suivante 


X' 


dans  laquelle  /V  désigne  le  nombre  de  molécules  d'eau  qui  accom- 
pagnent une  molécule  du  corps  solide  en  question 


ç  —  aL-\ — 3     et    À  — 3h — -> 

si  a  est  le  poids  moléculaire  de  celui-ci. 

Si,  dans  ces  formules,  on  fait  n  =0  ouA=:  o,  on  obtient  la  den- 
sité du  corps  à  l'état  anhydre, 

Il  en  résulte  que,  si  deux  substances  ont  le  même  r,  leurs  solu- 
tions également  étendues  ont  sensiblement  la  même  densité,  sur- 
tout lorsqu'elles  sont  très  étendues;  leurs  densités  deviennent  iden- 
tiques si  elles  ont  à  la  fois  le  même  v  et  le  même  \  (les  corps  ont 
la  même  densité  à  l'état  solide  ).  A.  Leduc 


286  ANDREWS. 

T.  ANDREWS.  —  Expérimental  research  on  the  electromotive  force  from  diffé- 
rence of  potential  during  diffusion  in  lidal  streams  (Recherche  sur  la  force 
éleclromotrice  produite  par  la  diffusion  dans  les  courants  des  marées);  Pro- 
ceedings  of  the  Royal  Society,  t.  XXXVII,  p.  18  ;  1884. 

Si  Ton  examine  la  composition  de  Teau  dans  un  courant  de 
marée  pendant  la  diffusion  entre  l'eau  salée  etTeau  douce,  on  trouve 
une  grande  différence  dans  les  proportions  de  différents  sels  de 
l'eau  prise  à  la  surface  et  de  celle  qui  est  prise  au  fond  du  courant. 
Cette  différence  à  certains  moments  de  la  marée  varie  du  simple  au 
double  :  elle  est  même  quelquefois  beaucoup  plus  grande^  ou  plus 
faible  suivant  la  fluctuation  de  la  marée. 

Ce  fait  sert  de  base  aux  recherches  que  l'auteur  a  entreprises 
dans  le  but  d'obtenir  quelques  données  quantitatives  surla  valeurde 
la  force  électromotrice  qui  peut  résulter  de  la  diffusion.  On  sait, 
dit  Tauteur,  que  Ton  peut  obtenir  un  courant  à  l'aide  d'une  barre 
ou  d'une  lame  métallique  mise  en  communication  avec  deux  solu- 
tions différentes  en  contact,  dont  l'une  peut  agir  sur  le  métal  pen- 
dant que  l'autre  agit  peu  ou  point.  Ce  courant  dure  tant  que,  par 
l'effet  de  la  diffusion,  la  composition  des  solutions  ne  sera  pas 
devenue  identique;  après  quoi  le  courant  est  souvent  renversé  par 
suite  de  l'action  primitive  inégale  des  deux  solutions  sur  le  métal. 
Nous  ferons  remarquer  que,  pour  avoir  un  courant  dans  ces  condi- 
tions, il  n'est  pas  besoin  que  le  métal  soit  attaqué  par  l'une  des  so- 
lutions. La  diffusion  seule  suffît  pour  produire  un  courant,  le 
métal  peut  rester  intact. 

Les  métaux  que  Tauteur  emploie  dans  ses  recherches  sont  choisis 
de  manière  à  donner  aux  résultats  une  certaine  valeur  pratique.  Il 
prend  différentes  espèces  de  fer,  d'acier  ou  de  fonte.  Les  deux  so- 
lutions entre  lesquelles  s'effectuait  la  diffusion  étaient  de  l'eau  de 
mer  et  de  Teau  distillée.  Les  électrodes  étaient  formées  de  barres 
faites  avec  ces  métaux  dont  la  composition  chimique  était  bien 
déterminée  préalablement. 

Pour  faire  les  expériences,  Fauteur  s'arrange  de  manière  que 
l'effet  de  la  diffusion,  les  forces  électromotrices,  etc.,  s'approchent 
de  ceux  qu'on  obtient  pendant  une  période  de  six  heures  de  marée. 
A  cet  effet,  une  boîte  solide  de  bois  est  divisée  en  deux  comparti- 
ments contenant  chacun  l'un  des  liquides.  Les  deux  compartiments 
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;ont  séparés  en  bas  par  une  cloison  en  peau  de  chamois,  ce  qui 
)ermet  d'oblenir  une  diffusion  continue  entre  les  deux  liquides. 
Deux  barres  faites  de  la  même  pièce  (ayant  exactement  la  même 
composition),  bien  polies,  ayant  exactement  le  même  diamètre, 
plongent  de  la  même  longueur,  Tune  dans  Fun  des  compartiments, 
.^autre  dans  Tautre,  et  elles  sont  mises  en  communication  avec 
m  galvanomètre.  Pendant  une  période  de  six  heures,  on  lit  régu- 
ièrement  les  déviations  du  galvanomètre.  La  différence  de  niveau 
]ui  s'établit,  par  suite  de  la  plus  grande  densité  de  Teau  de  mer, 
:ontribue  à  la  diffusion  ;  on  s'approche  ainsi  des  pressions  exer- 
cées dans  les  fleuves  par  le  courant  de  la  marée. 

Afin  de  pouvoir  tirer  une  application  pratique  de  ces  expériences, 
l'auteur  faisait  des  observations  de  force  électromotrice  et  de 
résistance  régulièrement  à  des  intervalles  de  deux  minutes  et  demie 
pendant  six  heures,  ou  la  période  d'une  marée.  De  cette  manière 
on  peut  avoir  une  approximation  des  effets  produits  par  la  diffu- 
sion alternative  entre  l'eau  salée  et  l'eau  douce  pendant  les  varia- 
tions alternatives  de  la  marée. 

L'auteur  se  servait  de  deux  galvanomètres  :  l'un,  à  grande  résis- 
tance, donnait  la  force  électromotrice  du  couple;  l'autre,  à  résis- 
tance plus  faible,  servait  à  mesurer  la  résistance  de  ce  couple. 

Pour  éviter  la  polarisation  dans  les  mesures  de  résistance,  l'au- 
teur les  effectue  dans  une  série  d'expériences  faites  à  part,  en  in- 
tervertissant rapidement  le  sens  du  courant  envoyé  dans. le  couple 
et  en  observant  la  première  impulsion  du  galvanomètre. 

Les  résultats  relatifs  aux  forces  électromotrices  observées  pen- 
dant la  diffusion  sont  résumés  dans  un  Tableau  trop  long  pour 
que  nous  le  reproduisions  entièrement.  Nous  détachons  de  co 
Tableau  les  valeurs  maxima,  les  valeurs  minima  et  les  moyennes 
pour  la  période  de  six  heures  que  durait  chaque  expérience. 
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Forces 
électromotrices 
maxima 

Métaux.  en  volts. 

Barres  laminées  de  fer  forgé 

(poli) 0,095 

Barre  à  marteler  de  fer  forgé.  o,o36 
Acier    doux    de    Besscmer 

(poli) 0,064 

Acier  dur  deBessemer(poli).  o,  i35 
Acier    doux    de    Siemens- 
Martin 0,1 i5 

Acier     dur     de      Siemens- 
Martin  o , I 3o 

Acier  fondu  doux  (poli).. . .  0,120 

Acier  fondu  dur  ( poli ) o  ,087 

Fonte  n*»  1  (poli) 0,076 

Fonte  n*  2  (poli) o,o43 

Fonte  n**  1  (brute) 0,076 

Fer  forgé  couvert  d'oxyde 

magnétique  bleu 0,069 


Forces 
élcctromotriccs 

minima.     moyennes. 


0,009 
0,004 


0,002 
0,045 


o,o54 
0,017 

0,024 


0,110 


0,000  o,o38 


Variations 

de  la  résistance 

du  couple 

pendant 

les  six  heores. 

RésisUDces 
Temps.       en  ohms. 


h     1 
0.00 

o.i5 

o.3o 
0.45 

I.OO 


243 

102 

5i 

32 
25 


o,oi3 

0,066 

i.iS 

20 

0,001 

0,026 

i.3o 

17 

0,002 

0,047 

1.45 

17 

0,000 

0,027 

2.00 

16 

0,001 

0,009 

2.l5 

i5 

0,018 

o,o35 

2.3o 

14 

0,017 

0,028 

2.45 

i3 

3.00 

i3 

3.3o 

i3 

4.00 

12 

4.3o 

12 

5.00 

12 

5.3o 

12 

6.00 

22 

En  général,  le  métal  plongé  dans  l'eau  de  mer  est  positif,  tandis 
que  celui  qui  est  plongé  dans  Teau  distillée  est  négatif,  excepté  le 
fer  couvert  d'oxyde  magnétique  bleu  :  avec  ce  métal,  la  barre  qui 
plonge  dans  Teau  de  mer  reste  négative  pendant  toute  la  durée  de 
l'expérience.  Avec  l'acier  doux  de  Bessemer,  l'acier  fondu  doux  et 
avec  la  fonte  polie  on  a  constaté  un  renversement  du  courant  au 
bout  de  trois  heures  et  demie  environ.  Le  maximum  de  force  élec- 
tromotrice a  été  observé  au  bout  de  quinze  minutes  d'immersion. 

L'auteur  termine  en  faisant  remarquer  que  des  conditions  ana- 
logues à  celles  qu'il  a  réalisées  dans  ses  expériences  existent  dans 
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tous  les  bras  de  mer  et  dans  les  rivières,  où  il  se  produit  une  dif- 
fusion entre  Teau  salée  et  Teau  douce.  Il  v  a  donc  là  une  source 
d'énergie  électrique.  Il  fait  encore  observer  que  la  force  éleclro- 
motrice  peut  être  beaucoup  plus  grande,  si,  au  lieu  de  prendre  le 
même  métal,  on  prend  pour  électrodes  des  métaux  de  composi- 
tion différente.  Krouchkoll. 


S.  PAGLIANI  et  G.  VICENTINI.  —  Sulla  coraprcssibilità  dei  liquidi  cd  in  parti- 
colare  dell'  acqua  (  Sur  la  compressibilité  des  liquides  et  de  l'eau  en  particulier)  : 
Annali  del  B.  Istituto  tecnico  in  Torino,  t.  XII;  1 883-84. 

Les  auteurs  développent  dans  ce  Mémoire  les  recherches  dont 
ils  ont  eux-mêmes  rendu  un  compte  sommaire  dans  ce  Journal  (  *  ). 
Ils  fixent  vers  63''  la  température  du  minimum  de  compressibilité 
absolue  de  Tcau. 

Il  n'y  a  pas  de  maximum  de  compressibilité  de  Teau  dans  Tin- 
lervalle  de  0°  à  4°. 

Dans  leurs  expériences,  les  auteurs  ont  été  amenés  à  étudier  la 
déformation  du  réservoir  d'un  piézomètre  soumis  à  une  pression 
intérieure,  et  ils  se  sont  convaincus  qu'il  est  impossible  d'admettre 
que,  pour  une  même  pression,  cette  déformation  soit  indépen- 
dante de  la  température.  E.  Boutt. 


ADDITION  A  UNE  NOTE  DE  M.  MESLIN  («). 

Les  calculs  présentés  par  M.  Meslin  ne  sont  exacts  que  si  l'on 
définit  le  potentiel  par  l'équation 


-fh 


les  dimensions  de  V  sont  alors,  dans  les  divers  systèmes,  celles 


def 


(')  Journal  de  Physique,  2*  série,  t.  II,  p.  4^1. 
(')  Voir  page  220  de  ce  Volume. 


'290  BULLETIN  BIBLIOGRAPHIQUE. 

Mais  il  convient  de  remarquer  que  le  potentiel  V,  dans  le  sys- 
tème électrostatique,  jouit  de  cette  propriété  remarquable  que 
ses  dérivées  représentent  les  composantes  de  la  force  rapportée  à 
Tunité  d'électricité.  Si  l'on  veut  conserver  au  potentiel  la  même 
signification  physique  dans  le  système  électromagnétique,  on  n'a 

plus  V  =  /  -  >  et  les  dimensions  de  V  ne  diffèrent  plus  de  celles 

de  la  force  électromotrice  e.  Il  n'y  a  donc  pas  lieu  de  changer  la 
définition  de  la  capacité.  G.  Meslin. 
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lOUYEàU  PBOGÉDÉ  POUa  OBTEIIR  LA  UautiFÂGTIOH  DE  L'OXTftÈHE; 

Par  m.  L.  a\ILLETET. 

L'éthylènc  liquide  dont  j'aî  fait  connaître  la  préparation  et  rem- 
ploi (*)  donne  en  bouillant  à  la  pression  de  Tatmosphère  une 
température  d^ au  moins  — io3®  qui  ne  diffère  que  d'une  dizaine  de 
degrés  de  la  température  critique  de  ToxNgène  ( — 1 13°).  On  com- 
prend qu'en  détendant  de  l'oxygène  comprimé  et  refroidi  dans 
Téthylènc  bouillant,  l'abaissement  de  la  température  résultant  de 
la  détente  m'ait  permis  de  constater  «  une  ébullition  tumultueuse 
qui  persiste  pendant  un  temps  appréciable  ».  En  ménageant  la 
détente  de  façon  à  conserver  dans  le  tube  une  certaine  pression,  on 
observe  pendant  quelque  temps  l'oxygène  complètement  liquéfié. 

Lorsqu'on  active  Tévaporation  de  l'éthylène  liquide  au  moyen 
de  la  machine  pneumatique,  ainsi  que  Faraday  l'avait  fait  pour  le 
protoxyde  d'azote  et  l'acide  carbonique,  on  abaisse  sa  température 
bien  au-dessous  du  point  critique  de  l'oxygène. 

J'ai  cherché  à  éviter  les  inconvénients  et  les  complications  qui 
résultent  de  l'obligation  d'opérer  dans  le  vide  et,  dans  ce  but,  j'ai 
Indiqué  le  formène  liquide  qui  permet  d'obtenir  d'emblée  la  liqué- 
faction de  l'oxygène  et  de  l'azolc  (^). 

Malgré  ces  avantages,  j'ai  pensé  qu'à  raison  des  perfectionne- 
ments que  j'ai  apportés  récemment  à  la  préparation  et  au  manie- 
ment de  l'éthylène,  ce  corps  devait  être  préféré  au  formène,  et  je 
suis  arrivé  à  obtenir,  au  moyen  de  l'éthylène  bouillant  dans  des 
vases  ouverts,  une  température  suffisamment  basse  pour  amener 
la  liquéfaction  complète  de  Toxygène. 

La  préparation  de  l'éthylène  par  Tacide  sulfurique  et  l'alcool 
est  souvent  cnlravée  par  le  boursouriement  de  la  matière,  ce  qui 
oblige  à  mettre  fin  à  l'expérience  bien  avant  que  le  dégagement 
du  gaz  soit  complet .  L'addition  du  sable,  conseillée  par  Wohler, 
ne  s'oppose  pas  toujours  à  ce  boursouflement,  que  j'ai  pu  empê- 
cher par  l'addition  d'une  petite  quantité  de  vaseline. 


(>)  Comptes  rendus  de  l'Académie  des  Sciences,  t.  XCTV,  p.  122'^;  mai  i«8i. 
(0  Ibid.,  t.  XCVIII,  p.  i565;  juin  i88'4. 

/.  de  Phys,,  a*  série,  t.  IV'.  (Juillet  i885.)  ai 
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]'o)>ère  sur  4oo^'  d'alcool,  aooo'^''  d'acide  sulfurique  el  i5^'  à 
20^''  de  vaseline.  La  matière  est  chaufl'ée  daus  un  ballon  de  verre 
de  .V"  ou  6'",  au  mnjcn  d'un  fourneau  à  gaz  muni  d'une  toile 
mélHlIiijue. 

Fig.  I. 


Lt'  ga/,  est  iavr  danï  dniix  grands  f1a(^oiis  de  lessive  de  soud<\ 
|iiiis  t-ccneilli  dans  un  gasomctre  à  eau. 

On  eonipriiue  avec  ma  pompe  à  pislon  de  mercure  l'éllivlène 
dessi'-chi'  par  son  passage  dans  un  llacon  d'acide  sulfurique,  et  on 
le  condense  dans  des  bouieilles  d'acier,  munies  d'un  robinel  à  vis. 


LiyUEKACTruN   lit:  l.  UXViifeMi.  agS 

La/?"",  I  représente  l'appareil  qui  ui'it  servi  l'i  iTqiiL'lierrowgi'ne 
|iar  tVvaporalîon  rapide  de  rétiivli.ne  au  nioyt-n  iTiin  coiiranr  d'uir 
•  m  d'Ii^drogène  refroidi. 

L'éth>U-no  liquide  est  renfermé  dans  la  lioiileille  E,  rixée  à  i:n 
-iipport  vertical  l'orifice  dirigé  vers  le  bas  et  mise  en  communica- 
tion avec  lin   serpentin  en  cuivre  SS  de  !i"""  à  ,("""  de  diamètre, 


fermé  à  son  e<itrémilé  inférieure  par  un  robinet  à  vis  /-'.  En  refr 
(lissant  à  —70"  le  serpentin  au  mojen  de  chlorure  de  méltiv 
iiinsi  que  je  l'e\pliquerai  plus  l< 
|dus  à  cette  température  qu' 
■ï'écouler  sans  perte  sensible  di 
le  robinet  f'.    Cette  dispositic 


l'étliylène  qui  s'y  accumule  n'a 

faible    tension;   il    peut    donc 

r^pvouvelle  I.  dès  qu'on  ouvre 

elle  que  j'ai  adoptée  pour 


l'cthylène  et  le  formêne  permet  de  refroidir  le  ^ay.  Iiquélié,  comme 
tî  le  réservoir  tout  entier  qui  le  contient  était  à  lu  même  lerapéra- 
lure  que  le  serpentin. 


29«         CAILLETET.  —  LIQUÉFACTION  DE  L'OXYGÈNE. 

L^éprouvette  en  verre  L  est  disposée  dans  un  vase  qui  contienl 
de  Pair  desséché  par  de  la  ponce  sulfurique  G'  :  on  empêche  ainsi 
le  givre  de  se  déposer  sur  les  parois  refroidies. 

Dès  que  Téthylènc  est  reçu  dans  Téprouvette  L,  on  active  son 
évaporalion  en  faisant  barboter  dans  sa  masse  un  courant  d*aîr  ou 
mieux  d'hydrogène  desséché  par  son  passage  dans  le  vase  C  qui 
contient  du  chlorure  de  calcium  et  refroidi  dans  le  serpentin  S'. 

Les  deux  serpentins  dans  lesquels  circulent  Fair  et  Téthylènc 
sont  plongés  dans  du  chlorure  de  méthylc  qu'on  évapore  rapide- 
ment au  moyen  d'air  sec  et  froid  :  on  obtient  ainsi  une  tempéra- 
ture de  — 70". 

La  fig.  2  représente  la  disposition  de  l'appareil  à  oxygène  et  de 
la  pompe  à  compression.  Dès  que  le  tube  To  est  plongé  dan.s 
l'éthylène,  on  active  l'évaporation  en  ouvrant  lentement  le  robinet 
F  qui  amène  dans  sa  masse  l'air  ou  Thydrogène  refroidi  dans  le 
serpentin  S'. 

On  fait  alors  agir  la  pompe,  et  l'oxygène  se  résout  en  un  liquide 
incolore,  transparent  et  séparé  du  gaz  qui  le  surmonte  par  un  mé- 
nisque absolument  net. 

J'ai  mesuré,  au  moyen  d'un  thermomètre  à  hydrogène  dont  je 
ferai  connaître  prochainement  la  construction,  la  température  de 
l'éthylène  qui,  dans  une  de  mes  expériences,  a  été  trouvée  de 
—  1 23".  J'espère  qu'avec  quelques  modifications  apportées  à  l'ap- 
pareil cette  température  pourra  encore  être  abaissée. 

En  résumé,  j'ai  constaté  qu'en  activant  l'évaporation  de  l'éthv- 
lène  au  nioyen  d'un  courant  d'air  ou  d'hydrogène  fortement  re- 
froidi, on  abaisse  sa  température  bien  au-dessous  du  point  critique 
de  l'oxygène,  qui,  dans  ce  milieu,  se  liquéfie  de  la  manière  la  plus 
nette  (•). 

Cette  expérience  est  tellement  facile  a  exécuter,  qu'elle  peut 
entrer  dès  aujourd'hui  dans  la  pratique  des  laboratoires  et  être 
répétée  dans  les  cours  publics. 


(•)  M.  K.  Sainte-Claire  Deville,  iiij;énieur  de  la  Ctimpagnic  parisienne  du  gaz 
el  fils  do  mon  illustre  inaitrc,  a  étudié,  d'après  mon  conseil,  il  y  a  quelque  temps 
déjà,  rabaissement  de  température  qui  résulte  de  îa  rapide  évaporation  du  chlo- 
rure de  iiiéthyle.  M.  Deville  a  constaté  qu'en  refroidissant  suffisamment  l'air 
injecté,  on  peut  maintenir  à  peu  près  conslantcs,  pendant  plusieurs  heures,  des 
températures  variant  de      '23"  à  — ^T. 
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Les  appareils  que  j*ai  décrits  ont  été  construits  avec  beaucoup 
fie  soin  par  M.  Dncretet,  et  c'est  au  laboratoire  de  Physique  de  la 
Sorbonne  qae  j'ai  exécuté  mes  expériences,  grâce  à  la  bienveil- 
lance de  M.  Jamin. 


SUE  LA  COHDUGTIBILrrÉ  tLEGTBiaUS  DU  MERCURE  ET  DES  MÉTAUX  PURS 

AUX  BASSES  TEMPÉRATURES; 

Par  mm.  CAILLETET  et  BOUTY. 

La  résistance  électrique  des  métaux  purs  croît  avec  la  tempé- 
rature. Cette  variation,  constatée  d'abord  par  Pouillet,  a  fait 
l'objet  de  mesures  nombreuses  de  Lenz  (*)  et  de  MM.  Ed.  Bec- 
querel (*),  Arndtsen  (^),  Matthlessen  (^),  Mousson  (*)  et  Be- 
noît (•).  De  leurs  expériences,  on  peut  conclure  que  dans  un 
intervalle  de  température  peu  étendu,  la  résistance  d'un  métal  est 
en  général  représentée  par  la  formule 

(i)  r/=  ro(r-4-aO, 

et  dans  un  intervalle  plus  considérable  par  des  formules  à  trois 
termes 

(2)  rt^-  rod-^ott  -^^t^), 

dans  lesquelles  a  et  ^  sont  des  coefficients  constants. 

Toutes  les  expériences  ont  été  réalisées  soit  entre  o'*et  100",  soil 
à  des  températures  plus  hautes.  Elles  établissent  que  les  coefficients 
a  diffèrent  peu  d'un  métal  pur  à  un  autre,  et  qu'ils  ne  sont  pas  très 


(«)  Le:«z,  IMtungsfiihigkeit  der  Metalle  fùv  Elektricitàt  bei  verschiedenen 
Temperaturen  {Pogg.  Ann.,  l.  XXXIV,  p.  4i8  et  t.  XLV,  p.  io5;  i835-i838). 

(»)  Ed.  Becqukrkl,  Ann.  de  Chim.  et  de  Physique^  3*  série,  t.  XVII,  p.  266; 
18Î6. 

(')  AiNDTSE."!,  Pogg.  Ann.f  CIV,  p.  i  et  CV,  p.  148;  i858. 

(*)  Mattbicssb;<  und  V.  Bose,  Pogg,  Ann. y  CXV,  p.  353;  i86j. 

(•)  Mou880!<,  cité  par  G.  Wicdcmann,  Die  Lehre  von  der  Electricitàt^  t.  I, 
p.  507. 

(•)  R.  Betioit,  Comptes  rendus  de  V Académie  des  Sciences^  t.  LXXVI,  p.  342; 
1873. 
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éloignes  de  jfj,  c'est-à-dire  du  coefficient  de  dilatation  des  gaz.  Si 
celte  loi  était  rijj^oureiise,  et  si  la  formule  (i)  était  applicable  aux 
très  basses  températures ^  la  résistance  électrique  d'un  métal  pur 
pourrait,  au  même  titre  que  la  pression  d'un  gaz  parfait,  être  em- 
ployée à  la  mesure  des  températures,  puisque  les  deux  quantités 
varieraient  proportionnellement.  Il  y  avait  donc  intérêt  à  effectuer 
des  mesures  de  conductibilité  électrique  des  métaux  aux  plus  basses 
températures  possibles.  Tel  a  été  l'objet  de  ce  travail. 

Nos  expériences  s'étendent  de  o®  à  —  100°  et  — 123°.  Elles  ont 
porté  sur  le  mercure  et  divers  autres  métaux. 

Le  mercure  était  contenu  dans  un  tube  de  verre  capillaire,  con- 
tourné en  spirale  (*)  et  terminé  par  deux  tubes  larges,  dans  les- 
quels plonj;eaient  des  électrodes  en  cuivre  amalgamé  de  3""',  5  de 
diamètre.  Le  réservoir  d'un  thermomètre  à  hydrogène  pénétrait  à 
l'intérieur  de  la  spirale  et  le  tout  était  plongé  soit  dans  la  glace^ 
soit  dans  un  bain  formé  de  chlorure  de  méthyle,  d'un  mélange  de 
chlorure  de  méthyle  et  de  neige  carbonique  ou  enfin  d'éthylène. 
Un  courant  d'air  sec  dont  on  réglait  convenablement  l'intensité 
brassait  incessamment  le  bain  liquide  et  en  abaissait  la  température, 
suivant  la  méthode  indiquée  par  M.  Cailletet. 

Quand  on  voulait  opérer  sur  d'autres  métaux,  du  cuivre  par 
exemple,  on  n»mplarait  le  tube  en  spirale  par  une  bobine  creuse 
de  fil  métallique  enroulée  sur  un  support  d'ébonite,  dans  lequel  on 
avait  pratiqué  de  nombreuses  et  larges  fenêtres,  de  manière  à  bien 
assurer  le  mélan«;e  des  couches  liquides,  et  l'uniformité  de  tempé- 
rature du  bain  el  delà  résistance  à  mesurer.  Le  fil  métallique  tantôt 
nu,  tantôt  enlourr  de  soie,  plongeait  directement  dans  le  bain  li- 
quide, [-.a  ^laco,  le  chlorure  de  méthyle,  l'acide  carbonique  et 
l'éthylènc  sont  des  isolants  parfaits,  et  l'on  n'a  pas  à  craindre  qu'il 
s'établisse,  d'une  spire  à  l'autre  de  la  bohine,  des  dérivations  sus- 
ceptibles d'allérer  notahlcnient  les  mesures.  On  s'en  est  assuré  par 
des  expérieiK^'s  directes.  Sauf  pour  le  mercure  solide,  nous  n'avons 
opéré  que  des  uHî-ures  relatives. 

Une  résistance  en  mercure,  de  la  forme  précédemment  décrite, 
était  j)longée  à  demeure  dans  la  glace  fondante  et  servait  de  terme 


(')  Ces  tiilu's  avaienl  él«'»  conslniKs  par  M.  Alverfîniat 
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de  comparaison.  Elle  constituait  Tune  des  branches  d^un  pont  de 
Wheatstone,  dont  les  trois  autres  branches  étaient  formées  de  deux 
caisses  de  résistance,  et  du  Gl  métallique  étudié.  Les  communica- 
tions étaient  établies  par  de  très  gros  fils  de  cuivre  dont  la  résis- 
tance, en  général  inférieure  à  la  .j^  partie  de  la  branche  du  pont  qui 
les  comprenait,  pouvait  être  considérée  comme  invariable  pendant 
la  série  des  mesures;  on  constatait  l'équilibre  du  pont  à  l'aide  d'un 
galvanomètre  à  réflexion  très  sensible. 

Toutes  les  températures  ont  été  mesurées  par  un  même  ther- 
momètre à  hydrogène  que  l'on  observait  à  volume  constant,  et 
dans  lequel  la  pression  du  gaz  à  o®  était  de  5o9"",3.  Le  réservoir 
du  thermomètre,  de  même  hauteur  que  les  bobines  dont  il  occupait 
le  centre,  était  complètement  immergé  à  plusieurs  centimètres  de 
profondeur  au-dessous  de  la  surface  libre  du  liquide,  au  fond  d'une 
éprouvette  de  hauteur  à  peu  près  triple;  cette  éprouvette  était  pro- 
tégée contre  le  réchauffement  par  une  double  enveloppe  et  par  un 
tampon  de  ouate  qui  livrait  passage  à  la  tige  capillaire  du  thermo- 
mètre, au  tube  qui  insufflait  l'air  et  aux  gros  conducteurs  de  cuivre 
du  pont.  Voici  maintenant  les  résultats  que  nous  avons  obtenus  : 

I**  Mercure.  —  Le  mercure  que  nous  avons  employé  était  du 
mercure  pur  du  commerce,  purifié  à  nouveau  par  son  séjour  dans 
une  série  de  trois  flacons  contenant  le  premier  de  l'acide  azotique 
étendu,  le  second  de  l'acide  sulfurique  et  le  troisième  de  la  potasse 
caustique. 

Ce  mercure  était  introduit  par  aspiration  dans  le  tube  en  spirale 
que  nous  avons  décrit:  ce  tube  avait  environ  i™  de  long  et  i""*i 
de  section  ;  il  avait  été  contourné  en  une  spirale  d'à  peu  près  o",  10 
de  hauteur  et  se  terminait  par  deux  tubes  de  plus  de  1*^*1  de  section 
contenant  une  masse  assez  considérable  de  mercure,  dans  laquelle 
plongeaient  les  électrodes  en  cuivre  amalgamé.  Les  mesures  ont 
toujours  été  conduites  très  rapidement,  pour  éviter  la  diffusion  d'une 
quantité  appréciable  d'amalgame  de  cuivre  dans  la  partie  du  tube 
contournée  en  spirale. 

Quand  on  abaisse  progressivement  la  température,  la  résistance 
du  mercure  varie  d'abord  très  lentement  jusqu'au  voisinage  de 
—  4o**«  Le  coefficient  moyen  de  variation  de  o®  à  — 4o°,  déduit  de 
nos  expériences,  a  pour  valeur 

o, 000804* 
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La  formule 

(3)  r/=  ro(n- 0,0008649/ -+-0,000001 12 f*), 

proposée  par  M.  Benoît  pourreprésenter  la  résistance  apparente  du 
mercure  dans  le  verre,  et  adoptée  par  MM.  Mascart,  de  Nervîlle  et 
Benoît  (*)  dans  leurs  recherches  sur  la  fixation  de  Tohm,  donne  pour 
coefficient  moven  de  o**  à  —  io®, 

0,000820, 

nombre  sensiblement  identique  au  nôtre.  Il  y  a  donc  lieu  d'ad- 
mettre que  la  formule  (3)  représente  exactement  la  variation  de  la 
résistance  du  mercure  liquide  au-dessous  de  o**  ;  nous  avons  d'ail- 
leurs constaté  qu'il  n'y  a  aucune  variation  brusque  de  la  conducti- 
bilité au  voisinage  du  point  décongélation,  alors  même  que  le  mer- 
cure demeure  surfondu  à  des  températures  légèrement  inférieures 
à  celle  de'  la  congélation  normale.  Cette  circonstance  se  présente 
assez  fréquemment  dans  les  tubes  capillaires. 

On  est  prévenu  de  la  solidification  du  mercure,  par  une  impul- 
sion extrêmement  brusque  de  l'aiguille  du  galvanomètre.  La  résis- 
tance du  mercure  tombe  subitement  au  {  de  sa  valeur  et  diminue 
ensuite  régulièrement,  à  mesure  que  la  température  s'abaisse,  avec 
un  coefficient  de  variation  que  nous  nous  sommes  attachés  à  me- 
surer avec  exactitude.  Désignant  par  p_4o  la  résistance  du  mercure 
solide  à  —  4^}*\  par  p^  sa  résistance  à  une  température  t  quelconque 
inférieure  à  —  4^",  nous  avons  trouvé  que  Ton  a  très  exactement 

1--  OLt 

(4)  P'=p-^»r-i^' 

avec  a  :=  o,oo4o-. 

Ce  coefficient  de  variation  est  près  de  cinq  fois  plus  fort  que 
celui  qui  caractérise  le  mercure  liquide  au  voisinage  de  —  ^o^. 

La  formule  (4)  est  applicable  dans  les  limites  de  température 
où  ont  été  réalisées  nos  expériences  sur  le  mercure,  c'est-à-dire  de 
—  4<^>"  à  —  92",  i3  ;  la  valeur  de  a  que  nous  indiquons  résulte  d'une 
quinzaine  de  mesures  bien  concordantes,  effectuées  avec  trois 
('chanti lions  distincts  de  mercure  récemment  purifié. 


(»)  Mascart,  de  Nervîlle  et  Uemoit,  Expériences  pour  la  détermination   de 
Vohm  {Journal  de  Physique,  2*  série,  t.  III,  p.  23o;  i88|). 
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La  valeur  du  rapport  —  de  la  résistance  du  mercure  liquide  à 

celle  du  mercure  solide  à  la  même  température  [change  avec  la 
valeur  de  t^  comme  on  le  voit  par  la  comparaison  des  formules  (3) 
et  (4).  Les  observations,  réduites  à  Taide  dé  ces  formules,  nous  ont 
donné 

=    4,08^. 

P-vo 

On  sait,  par  les  expériences  de  M.  L.  de  la  Rive  (*),  que  la  plupart 
des  métaux  (étain,  zinc,  plomb,  cadmium)  augmentent  de  résis- 
tance en  fondant.  Le  mercure  rentre  dans  cette  règle,  dont  s'écar- 
tent le  bismuth  et  Tantimoine  ;  la  variation  de  résistance  qu'il  subit 
est  la  plus  grande  que  l'on  connaisse,  elle  est  à  peu  près  double  df 
celle  que  subissent  l'étain  et  le  zinc  par  exemple. 

Nos  expériences  permettent  de  calculer  approximativement  la 
résistance  spécifique  absolue  du  mercure  solide  à  o".  Négligeant  la 
dilatation  du  mercure  et  du  verre,  on  a  en  effet 

P-40  ''-VO 

po=^ 


06 


1  —  40*0,00407  4,087(1 40*0,00407) 

_  ro(i  —  0,0008469.40  H- 0,000001  ia.4o'> 
4,087(1  —  40.0,00407) 

La  résistance  spécifique  r^  du  mercure  liquide  à  0°  étant  de  j;^ 
ohms  légaux,  on  trouve,  tous  calculs  faits, 

por=o**°*, 2668=2,668.10»    C.G.S. 

2®  Métaux  solides.  —  Tous  les  métaux  purs  que  nous  avons 
étudiés^  à  l'exception  du  platine,  présentent  au-dessous  de  o**  une 
résistance  qui  décroît  régulièrement  d'après  la  formule 

(4)  r/ =-- ro(i~  «0- 

a.  Étain.  —  L'étain  de  Banca  que  nous  avons  employé  nous 
a  donné  un  fil  extrêmement  ilexible,  sur  lequel  nous  n'avons  con- 
staté, par  les  plus  grands  froids  auxquels  nous  l'avons  soumis, 
aucune  des  variations  de  structure  que  l'on  a  signalées  pour  Fétain 


(')  L.  DE  La  Rive,  Comptes  rendus  de  V Académie  des  Sciences,  LVII,  p.  ^i)H\ 
I    i863. 
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ordinaire  rorlement  refroidi.  La  valeur  de  a  déduite  de  1 1  expé- 
riences à  des  températures  comprises  entre  o*'  et  —  85**  est 

a  =  0,00424* 

D'après  M.  Becquerel,  la  valeur  de  a,  au-dessus  de  o®,  varie  d'un 
échantillon  de  métal  à  un  autre  de  o,oo36^j  à  0,000188.  D'après 
M.  Benoît,  la  résistance  de  l'étain  pris  au-dessus  de  o'*  est  repré- 
sentée par  la  formule 

T/  =  ro(i  -H  0,004028/  -h  o, 000006826 /•). 

b.  Argent.  — Nous  avons  eu  à  notre  disposition  un  Gl  d'argent 

chimiquement  pur,  que  M.  Debray  a  bien  voulu  nous  prêter.  La 

valeur  de  a  déduite  de  8  expériences  entre  -h  29^,97  et  — 101",  ^5 

est 

a  r=  o,oo385. 

La  formule  de  M.  Benoît,  pour  l'argent  pur,  est 

Ti  =  ro(i  -H  0,003972/  -t- 0,000000687/*). 

c.  Magnésium,  —  6  expériences  entre  0°  et  —  88**, 3 1  donnent 

a  =  o,oo388. 

M.  Benoît  indique  la  formule 

n  =  To  (  I  -^  o ,  003870  /  —  o ,  000000863  /*  ). 

rJ,  Aluminium.   —  8   expériences  entre  4- 9.^*^,7  et  — 90^,5- 

donnent 

a  =  0,00390. 
D'après  M.  Benoît 

''/  ~  ''0  (I  -+-  0,003876/  -f- 0,000001 320/'). 

e.  Cuivre,  — ■  Nos  expériences  les  plus  étendues  se  rapportent 
à  divers  échantillons  d'un  même  fil  de  cuivre  rouge  isolé  par  deux 
couches  de  soie  et  d*environ  o™™,3  de  diamètre.  Une  trentaine 
de  mesures  réparties  en  trois  groupes  ont  donné  les  valeurs  de  a 
suivantes  : 

o  o 

0,00  à  —  58,22 a  =  0,00418 

—  68,65  à  — loi  ,3o a  =  0,00426 

-ii3,o8  à  — 122,82 a  =  0,00424 
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Ces  valeurs  de  a  ne  difTèrent  pas  entre  elles  de  quantités  supérieures 
H  la  limite  des  erreurs  d'expérience.  On  doit  donc  admettre  que 
jusqu'à  — 123^,  la  résistance  du  cuivre  varie  d'après  la  formule  (4) 
avec  une  valeur  de  a  égale  à  o,oo423. 

Tous  les  auteurs  qui  ont  étudié  la  résistance  du  cuivre  indiquent, 
pour  le  coefficient  de  variation  entre  o**  et  --h  loo**,  une  valeur  nota- 
blement plus  faible.  Par  exemple,  M.  Benoît  donne  la  formule 

T/  =  7*0  (  I  -h  o  ,00867  /  -f-  o  ,000000  J87  /*  ). 

De  quelques  expériences  eflectuées  par  nous  au  voisinage  de  0°,  il 
semble  en  effet  résulter  que  le  coefficient  qui  convient  à  cette 
température  est  voisin  de  0,00370,  pour  Téchantillon  même  sur 
lequel  nous  avons  opéré.  Il  serait  donc  impossible  de  représenter 
par  une  formule  unique  la  variation  do  la  résistance  du  cuivre  de 
-f-  100°  à  —  123°. 

/.  Fer,  —  Une  dizaine  d'expériences  sur  divers  échantillons 
de  fil  de  fer  fin  du  commerce  nous  ont  donné  entre  o"  cl  —  c)2" 

a  —.  0,0049; 

I^  formule  de  M.  Benoît  pour  le  fer  recuit  est 

rt  ~  To  (I    -  0,004^16/  T-  o,ooooo'>828f*). 

g.  Platine.  —  Le  fil  de  platine  que  nous  avons  employé  pro- 
venait d^un  échantillon  de  platine  chimiquement  pur  que  nous 
avait  prêté  M.  Debray;  9  expériences  réalisées  entre  -H  29",  16  et 
—  94"?  5^  nous  ont  donné  : 


o  o 


De  -^-29,  iG  à    —24,01 a  —  o,oo3oi 

De  —40,18  ù  — 59,81 a   =  o,oo333 

De  — 63,62  à    —94,97 *  ~  o,oo34a 

Les  valeurs  de  a  croissent  d'une  manière  évidente,  à  mesure  que  la 
température  s'abaisse;  la  formule  (3)  n'est  donc  pas  applicable, 
mais  on  satisferait  à  peu  près  aux  observations  par  la  formule  tri- 
nôme 

n  =  ro(i  -H  o,oo3  /  --  o,ooooo55<'). 

Le  Tableau  suivant  résume  nos  observations  sur  les  métaux 
solides,  à  l'exception  du  platine. 
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Métaux.  Limites  de  température.  a. 

o  o 

Argent -^^9»97  *  — 'I<>ïi75  o,oo385 

Aluminium....  -4-27,70  à  --  90,57  o,oo388 

Magnésium....  0,00  à  —  88, 3i  0,00390 

Mercure — io,oo  à  —  92,  i3  0,00407 

Cuivre -23, 00  à  —122,81  0,00428 

Étain 0,00  à  —  85, 08  0,00424 

Fer 0,00  à  —  92,00  0,0049 

En  résumé,  nous  pouvons  tirer  de  nos  expériences  les  conclu- 
sions suivantes  : 

I®  De  o®  à  —  100",  la  formule  binôme 

ri  ^  ro(i-     «0 

représente  avec  une  exactitude  suilisante  la  variation  de  résistance 
de  la  plupart  des  métaux  purs. 

2°  Il  en  résuite  qu^à  la  condition  de  déterminer  a  par  une  série 
d'expériences  sur  une  spirale  du  (il  métallique  (argent,  étaiu,  cuivre 
fer,  etc.)  que  l'on  veut  employer,  on  peut  mesurer  toutes  les  tem- 
pératures de  o"  à  — 100®  parla  variation  de  résistance  de  cette  spi- 
rale. L'erreur,  par  rapport  au  thermomètre  à  hydrogène,  sera  tou- 
jours inférieure  à  i". 

3"  Pour  chaque  métal,  a  présente  une  valeur  particulière,  supé- 
rieure en  général  au  coefficient  de  dilatation  des  gaz. 

L'application  de  la  formule  empirique 

rt  =-  ro(i-    a/) 

conduirait  à  une  valeur  nulle  de  la  résistance  pour  une  température 
supérieure  à  —  2^3".  Il  faut  donc  qu'à  une  température  suffisam- 
ment basse,  la  variation  de  résistance  des  métaux  devienne  moins 
rapide.  L'application  de  la  formule  empirique  conduirait  alors, 
pourrie  calcul  des  températures,  à  des  nombres  trop  voisins  de  zéro. 
Nous  nous  proposons  d'étendre  ces  recherches  à  des  tempéra- 
tures très  basses,  et  de  les  compléter  par  la  comparaison  de  plu- 
sieurs thermomètres  à  hydrogène  observés  à  volume  constant, 
mais  sous  des  pressions  diiférentes  ('). 


(')  Dans  le  cours  de  ce  travail  nous  avons  clé  assistés  avec  beaucoup  de  zèle 
par  M.  J.  Voiscnat,  élève  ingénieur  des  Téiéju;raplics. 
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8VB  LE  DIH0RPHI8ME  DE  L'IODUBE  D'IBOEHT; 
Par  mm.  MALLARD  et  LE  CHATELIER. 

On  sait  que  l'iodurc  d^argent,  porlé  à  une  température  assez 
élevée,  est  rouge  sombre,  tandis  qu'il  est  jaune  clair  à  la  tempé- 
rature ordinaire.  Dans  un  Mémoire  qui  date  déjà  de  plusieurs  an- 
nées, M.  Wernlcke  (*)  avait  annoncé  que,  lorsqu'on  observe  sous 
le  microscope  une  lame  d'iodure  en  voie  de  refroidissement,  on 
voit  la  variation  de  teinte  se  faire  progressivement  jusqu'à  la  tem- 
|)érature  de  i38°  ou  i38**,5  où  intervient  un  changement  brusque 
(|ui  porte  la  couleur  du  jaune  intense  au  blanc  jaunâtre.  Le  ré- 
chaufiement  de  la  lame  amène,  à  la  même  température,  le  même 
changement  de  teinte  en  sens  inverse. 

Nous  iavons  pensé  que  ce  phénomène  devait  être  l'indice  d'un 
changement  d'état  cristallin  semblable  à  celui  que  l'un  de  nous 
a  découvert  dans  la  boracite  et  le  sulfate  de  potasse  et  qu'il  devait 
correspondre  au  passage  de  la  forme  hexagonale  à  la  forme  cu- 
bique que,  d'après  M.  O.  Lehmann  (^),  prend  l'iodure  d'argent  au 
moment  de  sa  solidification. 

Nous  avons  constaté  en  effet  que  l'iodure  d'argent,  qui  est  hexa- 
gonal et  très  énergiquement  biréfringent  à  la  température  ordi- 
naire, devient  subitement  uniréfringent  à  une  température  déter- 
minée, pour  redevenir  biréfringent,  lorsque,  par  refroidissement, 
il  a  pris  une  température  inférieure  à  celte  température  de  pas- 
sage. L'iodure  est  donc  hexagonal  au-dessous  d'une  certaine  tem- 
pérature, cubique  au-dessus. 

Le  phénomène  peut  être  facilement  observé  soit  sur  une  goutte 
d'iodure  fondu,  soit  sur  une  lame  d'iodure  taillée  suivant  une  direc- 
tion quelconque  oblique  à  l'axe  principal. 

Nous  avons  trouvé  pour  cette  température  de  passage  146"  en- 
viron, chiffre  un  peu  plus  élevé  que  celui  qui  avait  été  dé- 
terminé par  M.  Wernicke  par  l'observation  du  changement  do 
couleur. 


(')  Pogg,  Ann.,  CALIL  Vio;  1X71. 
(M  Gmnn,  Xeit.f  I,   19*;  1M77. 
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• 

Le  passage  de  Tétat  hexagonal  à  Télat  cubique  est  accompagné 
d'une  absorption  de  chaleur,  comme  on  le  constate  aisément 
en  suivant  la  marche  de  Téchaufiement  ou  celle  du  refroidisse- 
ment d^un  thermomètre  plongé  dans  de  Tiodure  en  menus  frag- 
ments. 

Nous  avons  mesuré  la  chaleur  absorbée  par  le  changement 
d'état  en  étudiant  la  loi  de  variations  de  la  chaleur  spéciGque  de 
riodure  dans  le  voisinage  du  changement  d*état. 

Voici  les  résultats  de  nos  observations  : 

Cal 
Chaleur  spécifîque  movenne  entre    ao*  cl   1-27® o.oSg  (*) 

1)4'  cl  Sij*» o,o5î 

(Quantité  de  chaleur  absorbée  de  •^o^I    à    1^7* 6,35 

)»  »•  20*, I    à    i5'i%6    .      ..      14,74 

On  déduit  de  ces  nombres  que  la  chaleur  absorbée  pour  passer 
de  Fétat  hexagonal  à  Tétat  cubique  est  égale  à  6^*^  8  pour  i^'*,  soit, 
pour  un  poids  de  224^**, 8  correspondant  à  celui  de  la  molécule, 
i(3oo  petites  calories  ou  1,6  grandes  calories. 

Cette  transformation  réversible  s'accompagne  en  outre  comme 
Ta  reconnu  M.  Rodwell  (2)  d'une  contraction  qui,  d'après  ce  sa- 
vant, serait  de  OjOiJj  par  unité  de  vohmie. 

Le  phénomène  est  donc  analogue  au  changement  de  la 
glace  à  o,  qui  s'accompagne  d'une  absorption  de  chaleur  et  d'une 
contraction  de  volume.  On  en  conclut  qu'un  accroissement  de 
pression  doit  abaisser  la  température  de  la  transformation  de  Tio- 
dure  comme  il  abaisse  le  point  de  fusion  de  la  glace,  et  que  même 
sous  une  pression  suffisante,  cette  transformation  doit  pouvoir  se 
produire  à  la  température  ordinaire. 

Nous  avons  vérifié  Texactitude  de  cette  conclusion  en  profitant 
d'un  appareil  combiné  par  Tun  de  nous  pour  étudier  la  résistance 
à  récrasemenl  des  ciments.  Dans  cet  appareil  une  presse  à  vis 
permet  d'exercer  une  pression  considérable  sur  un  corps  contenu 
dans  un  petit  c>lindre  en  acier  de  faible  diamètre.  Ce  cylindre  est 


(*)  Regnaiill  a  trouvé  cette  chaleur  spécifique  moyenne  éyale  à  o,oGi6.  La  dif- 
rérence  relative,  qui  est  de  ^,  est  de  l'ordre  de  nos  erreurs  d'observation.  La 
grandeur  de  ces  erreurs  est  due  au  faible  poids  de  matière  que  la  disposition  de 
notre  appareil  nous  forçait  d'employer. 

(»)  Proceed.  Hor.  .Soc,   aVaS,  (187G-77). 
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posé  sur  un  large  plateau  d'un  manomètre  Thomasset,  qui  trans- 
met la  pression  très  réduite  à  une  masse  liquide  emprisonnée.  L'eau 
communique  avec  un  manomètre  Bourdon  à  tube  elliptique  tordu 
en  hélice,  du  genre  de  celui  que  nous  avons  utilisé  dans  nos  re- 
cherches sur  les  températures  de  combustion.  La  pression  exercée 
sur  Teau  est  enregistrée,  par  un  style  fixé  au  manomètre,  sur  une 
feuille  de  papier  portée  par  un  cadre  mobile  dans  une  glissière 
verticale.  La  glissière  est  mue  par  un  cordon  enroulé  sur  la  circon- 
férence de  la  vis  comprimante,  de  sorte  que  la  course  du  papier 

Fig.  I. 


est  proportionnelle,  dans  un  rapport  considérablement  accru,  à 
l'abaissement  du  piston. 

Si  Ton  tourne  la  vis,  sans  mettre  dans  le  petit  cylindre  aucun 
corps  étranger,  le  piston  vient  presser  sur  la  platine  et  l'on  exerce 
une  pression  graduellement  croissante,  en  même  temps  que  la  vis 
s'abaisse  en  vertu  de  la  compressibilité  des  pièces  de  l'appareil. 
Le  style  du  manomètre  trace  alors  sur  le  papier  une  ligne  ab 
(fig*  i)  (')  sensiblement  droite,  inclinée  sur  la  verticale,  dont  les 


(*)  La  figure  montre,  fidricment  représentée,  la  courbe  tracée  par  le  style  dans 
une  expérience  faite  sur  un  petit  cylindre  d'iodurc  qui  avait  environ  ^■"■de  hau- 
teur. 
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ordonnées  de  rhorizontale  comptées  à  partir  du  point  de  départ 
sont  proportionnelles  à  l^abaissement  de  la  vis,  et  les  ordonnées 
comptées  à  partir  de  la  verticale  de  Torigine  sont  sensiblement 
proportionnelles  à  la  pression.  En  comparant  avec  un  manomètre 
à  mercure,  on  peut  savoir  à  quelle  pression  correspond  une  abscisse 
de  longueur  donnée. 

Si  Ton  introduit  dans  le  cylindre  une  certaine  quantité  d'iodure 
d^argent,  et  si  Ton  comprime,  le  style  trace  d'abord  une  ligne  cd 
{fie'  O^'"*^^  inclinaison  régulière  et  sensiblement  parallèle  à  ab 
si  Ton  élimine  la  période  initiale  viciée  parle  tassement  des  pièces. 
Lorsque  la  pression  est  assez  élevée,  la  transformation  de  Tiodure 
se  produit,  le  cylindre  d^iodure  se  contracte,  et  la  vis  peut  s'abais- 
ser sans  que  la  pression  augmente,  ou  plutôt,  pour  un  abaissement 
donné  de  la  vis,  l'augmentation  de  pression  est  beaucoup  plus 
faible  qu'elle  ne  Tétait  auparavant;  la  courbe  de  tracée  par  le 
style  se  rapproche  donc  de  la  verticale.  Au  bout  d'un  certain  temps 
la  transformation  est  complète  et  le  style  se  rapproche,  en  ef^  de 
sa  marche  normale. 

Lorsqu'on  décomprime  en  faisant  tourner  lentement  la  vis  en 
sens  inverse,  le  phénomène  inverse  se  produit.  Le  style  décrit 
alors  la  ligne  fghc',  dans  laquelle  gh  correspond  a  la  période  de 
transformation.  Le  style  vient  rencontrer  la  verticale  du  point  de 
départ  en  un  point  c'  peu  différent  de  c,  La  très  petite  différence 
provient  des  temps  perdus  de  Tappareil. 

Les  pressions  enregistrées  au  moment  de  la  transformation  sont 
très  différentes  pendant  la  compression  et  la  décompression;  on 
peut  attribuer  cet  écart  à  Tinduence  du  frottement,  qui  vieni 
s'ajouter  ou  se  retrancher  de  la  pression  réellement  supportée  par 
riodure.  Celle-ci  doit  donc  peu  différer  de  la  moyenne  des  pres- 
sions enregistrées.  Voici  les  résultats,  très  concordants  du  reste, 
d'une  expérience  à  l'autre,  obtenus  avec  des  cylindres  de  3"*"  et  de 
6""'  de  diamètre. 


(')  La  courbe  tracée  f>ar  le  style  peut  facileinciil  être  projcléc  pendant  l'expé- 
rience même.  On  pourrait  >*eii  servir  dans  les  c«>nrs  publics,  pour  démontrer  la 
relation  qui  lie  à  la  pression  les  changements  d'état  des  corps. 
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Pressions. 

Transformation  à  la  compression 47^0  4ooo 

à  la  décompression i38o  tj^So 


» 


Moyenne 3o6o  3 1 80 


r 


L'augmentatîoD  de  diamètre  diminue  considérablement  l'écart 
des  deux  pressions  sans  changer  leur  moyenne  d'une  façon  no- 
table. 

Notre  appareil  ne  nous  permettait  pas  d'opérer  sur  des  diamètres 
plus  forts,  mais  nous  avons  pu  le  faire  avec  la  machine  d'essai  des 
ateliers  du  chemin  de  fer  de  Lyon  que  M.  Henry,  ingénieur  en  chel 
du  matériel,  a  bien  voulu  mettre  à  notre  disposition.  Les  expériences 
que  nous  avons  faites  avec  le  concours  de  M.  Niel,  ingénieur 
chargé  du  service  des  essais,  ont  porté  sur  des  cylindres  de  i5™*  de 
diamètre.  Les  nombres  obtenus  ont  été  les  suivants  : 

•'S 
Transformation  à  la  compression Jooo 

»  à  la  décompression 'Jtooo 

Moyenne 3ooo 

La  pression  moyenne  est  donc  restée  la  même;  mais,  contraire- 
ment à  ce  que  nous  avions  espéré,  l'écart  des  pressions  extrêmes  ne 
s'est  pas  trouvé  réduit. 

L'iodure  d'argent  à  la  température  de  20**  possède  donc  la  symé- 
trie cubique  sous  la  pression  de  Sooo''^  par  centimètre  carré  et 
sous  toutes  les  pressions  supérieures,  tandis  qu'à  la  même  tempé- 
rature et  sous  toutes  les  pressions  inférieures,  il  a  la  symétrie 
hexagonale. 

On  peut  aisément  apprécier,  avec  quelque  exactitude,  la  varia- 
tion de  volume  qui  accompagne  la  transformation  sous  celle  pres- 
sion et  à  cette  température.  Il  suffit  de  mesurer  sur  le  diagramme 
la  distance  verticale  comprise  entre  les  deux  points  de  la  courbe 
du  style  qui  correspondent  au  commencement  et  à  la  fin  du  phé- 
nomène. Cette  longueur  est  dans  un  rapport  déterminé  avec  la  va- 
riation de  la  hauteur  du  cylindre  d'iodure.  On  mesure  ensuite  cette 
hauteur,  augmentée  dans  le  même  rapport,  et  enregistrée  par  le 
même  appareil  sur  un  diagramme  spécial,  en  posant  le  cylindre  sur 
la  platine  de  l'appareil  et  mettant  successivement  la  partie  infé- 

/.  de  Phys.,  2*  série,  t.  IV.  (  Juillet  i88.>.)  22 
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rieiire  de  la  tige  de  la  vis  en  contact  avec  la  base  supérieure  du  cy- 
lindre et  avec  la  platine. 

^^ous  avons  trouvé  ainsi  que  la  contraction  de  Tunité  de  volume 
est  égale  à  o,  i6,  à  ^  près  de  la  valeur. 

Cette  contraction  est  près  de  dix  fois  plus  considérable  que  celle 
qui  accompagnerait,  diaprés  M.  Rodwell,  la  transformation  de 
riodure  à  i46"  et  sous  la  pression  atmosphérique. 

Ce  savant,  il  est  vrai,  s^est  contenté  de  déterminer  la  dilatation 
linéaire  d^une  barre  d^iodure  d^argent  et  en  a  déduit  par  le  calcul 
la  dilatation  cubique,  mode  de  procéder  qui  n^est  applicable  qu^aux 
solides  restant  semblables  à  eux-mêmes  pendant  leur  dilatation. 
Cette  condition  n'est  pas  remplie  par  Tiodure  d'argent  qui  se  fen- 
dille dans  tous  les  sens  au  moment  de  sa  transformation  et  doit  par 
conséquent  éprouver  des  allongements  inégaux  suivant  les  direc- 
tions d'inégale  résistance. 

Nous  avons  cherché  à  apprécier  la  grandeur  de  cette  contraction 
ù  I  :i6°f  en  suivant  les  variations,  avec  la  température,  de  la  colonne 
d'un  thermomètre  dans  la  boule  duquel  était  introduit  un  cylindre 
d'iodurc.  Nous  avons  mesuré  ainsi  une  contraction  égalcào,i  i  envi- 
ron. Ce  nombre,  qui  n'est  certainement  pas  rigoureusement  exact, 
mais  qui  doit  s'approcher  de  la  vérité,  est  du  même  ordre  de 
grandeur  que  celui  que  nous  avons  trouvé  à  'lo^. 

L'ensemble  de  ces  expériences  montre  l'analogie  complète  que 
présentent  les  phénomènes  de  dimorphisme  avec  les  phénomènes 
physiques  du  changement  d'état  (fusion  de  la  glace)  et  les  phéno- 
mènes chimiques  d'équilibre  dans  les  systèmes  hétérogènes  (dis- 
sociation de   CaO,  CO*).  Comme  eux,  ils  sont  rigoureusement 
réversibles;  ils  présentent  une  température  de  transformation  ri> 
goureusemenl  définie  à  pression   constante,    et  une  pression  de 
transformation  également  définie  à  température  constante;  enfin 
le  sens    de  cette  Iransformation  est  toujours  tel  que,   si  elle  se 
|)roduisail  seule,  elle  amènerait  une  compensation  au  moins  par- 
tielle de  refiel  que   lend  à  produire  la  cause  extérieure  qui  pro- 
voque cette  transformation,  c'est-à-dire  qu'une  élévation  de  tem- 
pérature produit  un  phénomène  tendant  à  amener  un  abaissement 
de    température    (chaleur  latente   négative),  qu'une  élévation    de 
pression  produit  un  phénomène  tendant  à  amener  une  diminution 
de   pression  (contraction). 
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Les  phénomènes  de  dimorpliisme  suivent  donc,  d'une  façon 
complète,  la  loi  générale  des  équilibres,  formulée  par  Tun  de 
nous. 

Quelques  cas  de  dimorphisme  semblent  à  première  vue  s'écarter 
des  lois  précédentes,  ne  pas  être  rigoureusement  réversibles,  ne 
pas  présenter  des  points  de  transformation  bien  défini'S,  le  soufre, 
l'iodure  de  mercure,  le  phosphore,  Toxyde  de  fer,  etc.  Les  expé- 
riences de  M.  Gernezet  celles  de  M.  Reicher  ont  montré  que  pour 
le  soufre  il  n'y  a  aucune  exception.  Sous  la  pression  atmosphé- 
rique la  température  de  transformation  du  soufre  est  ])arfaitement 
définie  et  égale  à  95'*,6.  La  seule  difTcrence  que  présente  ce  corps, 
et  probablement  les  autres  qui  viennent  d'être  énumérés,  est  que 
leurs  transformations  réciproques  ne  sont  pas  instantanées,  qu'ils 
peuvent  subsister  longtemps,  parfois  même  indéfiniment,  dans  un 
état  d'équilibre  instable,  fait  qui  se  présente  continuellement  dans 
les  équilibres  chimiques,  les  changements  d'état,  et  établit,  par 
conséquent,  une  analogie  de  plus  entre  ces  trois  ordres  de  phé- 
mènes. 


DU  BÉUME  D£  DÉTONATION  DES  MÉLANftES  TONNANTS  ; 

Par  m.  a    WITZ. 

On  peut  reproduire  artificiellement,  pour  ainsi  dire,  les  phéno- 
mènes d'explosion  et  de  détente  qui  se  succèdent  derrière  le  pis- 
ton des  moteurs  à  gaz,  en  opérant  dans  un  cylindre,  muni  d'un 
piston  à  vitesse  variable  et  entouré  d'une  enveloppe  à  circulation 
d'eau  ou  de  vapeur:  les  recherches  que  j'ai  poursuivies  par  cette 
méthode  ont  été  publiées  dans  les  Annales  de  Chimie  et  de  Phy- 
sique (*)  et  quelques-uns  des  résultats  auxquels  j'ai  été  conduit 
ont  été  résumés  dans  ce  Journal  (*-). 

Mon  dessein  ne  saurait  être  de  les  exposer  de  nouveau,  mais  de 
nouvelles  expériences  me  permettent  de  les  compléter,  en  profitant 


(  •  ;   Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  b*  série,  l.  X\X;  i883. 
(  *)  Journal  de  Physique^  2*  série,  t.  111,  p.  5i5. 
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des  remarquables  découvertes  de  MM.  Berthelot  et  Vieille,  Mal- 
lard et  Le  ChâleUer. 

L'onde  explosive^  produite  par  la  déflagration  des  mélanges 
riches,  ne  pouvait  être  observée  par  le  procédé  adopté  ;  je  me  suis 
borné  à  étudier  la  détonation  relativement  lente  des  mélanges 
tonnants  de  gaz  d'éclairage.  Le  pouvoir  calorifique  mo^en  de  ce 
gaz  est  de  SsJo^'*^  à  volume  constant:  j*ai  établi  ce  chifli*e  par  de 
nombreuses  expériences  calorimétriques.  La  température  explo- 
sive théorique  d'un  mélange  de  i^***  de  gaz  avec  6^°^  d'air  atteint 
'>-o64**  G.*;  i"""' de  gaz  mêlé  de  lo""**' d'air  donne  i5i4°. 

La  combustion  de  ces  mélanges  n'est  pas  instantanée.  J'ai  dé- 
montré que  le  temps  nécessaire  pour  que  la  pression  explosive  at- 
teigne son  maximum  ne  dépend  pas  seulement  de  la  composition 
du  mélange;  mais  il  varie  encore  avec  l'étendue'  de  la  surface  de 
paroi  et  conséquemmcnt  avec  la  rapidité  de  la  détente,  qui  a  pour 
eflet  de  découvrir  une  même  surface  pendant  un  temps  plus  ou 
moins  long;  le  Tableau  suivant,  résumé  de  quelques  expériences, 
met  ce  fait  hors  de  doute. 


Coiiiposilion 
(lu  mélange. 


Vilcsse 
de  détente. 


TOI 


m 


I   gaz   f-  0,33  air 4>3o 

i(l.  .    '  i7<> 

I    fça/.  -}-(),4oair o,6'i 


i(l. 


0,2J 


Pression 
maximum. 

kir 

7î39 
0,70 

i ,  >3 


Durée 
de  la  combustion. 

s 

0,045 
o,i4i 

0,!2I9 

o,J68 


Ces  faits  peuvent  être  expliquas. 

Deux  conditions  sont  nécessaires  en  effet,  pour  que  la  combus- 
tion se  propage  dans  un  mélange  gazeux.  11  faut,  en  premier  lieu, 
que  le  gaz  soit  innammable,  c'est-à-dire  que  sa  combustion  puisse 
être  provo(|uée  en  un  point  par  une  élévation  de  température;  en 
second  lieu,  il  est  indispensable  que  la  quantité  de  chaleur  rendue 
disponible  soit  assez  considérable  pour  que  la  fraction  transmise 
aux  parties  voisines  les  amène  à  leur  température  d'inflammation. 
La  vitesse  de  propagation  dépendra  donc  non  seulement  de  la  na- 
ture du  mélange;  mais  toute  cause  de  déperdition  extérieure  de 
calorique  interviendra  dans  le  phénomène  et  retardera  la  combus- 
tion complète.  L'agitation  plus  ou  moins  grande  des  couches,  dont 
les  effets  ont  été  signalés  par  MM.  Mallard  et  Le  Chalelier,  ajou- 
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Icra  son  influence  aux  précédenles.  Les  effels  d'une  détente  rapide 
s^expliqucnt  donc  sans  difficulté.  La  variation  de  Futilisation  que 
j'ai  calculée  confirme  du  reste  ces  vues. 

Les  limites  de  combustibilité  de  ces  mélanges  tonnants  sont  im- 
portantes. Un  mélange  dans  le  rapport  de  i  à  4  est  difficilement 
inflammable  par  Tétincelle  d'induction  ;  il  ne  Test  plus  par  Télin- 
celle  quand  le  rapport  atteint  i  à  i3,  mais  il  Test  encore  par  un 
dard  de  flamme.  Ces  données  sont  relatives  à  un  mélange  pris 
sous  la  pression  atmosphérique. 

D'après  MM.  Mallard  et  Le  Châtelier,  la  vitesse  maximum  de 
propagation  de  la  flamme  correspond  à  un  mélange  de  i*"'  de  gaz 
et  de  5'**',  85  d'air  et  elle  est  égale  à  i",  aS  ;  avec  des  mélanges  plus 
pauvres,  elle  peut  descendre  à  o"*,  3o.  Mes  chifires  concordent  bien 
avec  ceux  de  ces  habiles  observateurs,  mais  ils  varient  avec  la  vi- 
tesse de  détente.  Voici  de  quelle  façon  la  vitesse  peut  être  observée 
dans  un  cylindre.  Supposons  que  la  vitesse  de  progression  du  piston 
soit  égale  à  la  vitesse  de  propagation  de  la  combustion  ;  cette  com- 
bustion se  complétera  suivant  la  môme  loi  que  la  détente  et  il  en 
résultera  une  variation  à  pression  constante  :  une  semblable  va- 
riation permet  donc  de  conclure  à  l'égalité  des  vitesses  de  propa- 
gation de  la  flamme  et  de  progression  du  piston.  Or,  pour  un  même 
inî\lange,  on  peut  obtenir  un  diagramme  dont  la  courbe  de  détente 
reste  parallèle  à  Taxe  des  volumes  avec  des  vitesses  de  piston  assez 
difierentes.  En  voici  un  exemple  : 

Mélange  de  r°'  de  gaz  avec  9*°', .{  d'air. 
Tcmiis.  Détente.  Prossions. 

di  ■''''''' 

0,000 1,00  l/ij 

0,1 '>.5 2,9-8  1,^5 

0,219 ^'^*  '  )'^ 

dl 

dt       '  '• 

0,000 1,00  1,17 

0,000 2,09  1,17 

o,4()8 9,83  !,!<) 
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Les  vitesses  de  propagation  de  la  combuslion  pourraient  donc 
varier  de  o",  64  à  o",  25. 

L'action  de  paroi  est  dominante  dans  ces  phénomènes  :  j^aî  es- 
sayé d'en  déduire  la  vitesse  de  refroidissement  du  gaz  pour  des 
excès  considérables.  La  loi  des  variations  est  trop  complexe  pour 
qu'on  puisse  appliquer  Tanalyse  aux  résultats  de  Tobservalion  ; 
j'ai  échoué  après  de  longues  recherches  :  maison  peut  employer  une 
méthode  de  tâtonnement,  et  elle  m'a  conduit  à  retrouver  le  ré- 
sultat que  j'avais  déjà  signalé.  Le  pouvoir  refroidissant  varie  pro- 

portionnellement  au  rapport  ^  de  la  surface  de  l'enceinte  à  son 

volume  et  avec  la  puissance  i,2o3 -f- o,ooo5  £  de  l'excès  e.  L'ex- 
posant deviendrait  donc  égal  à  2  vers  1600**.  MM.  Mallard  et  Le 
Châtelier  avaient  admis  cette  valeur  entre  600"  et  2700°  :  la  moyenne 
de  ces  nombres  est  i65o".  La  pression  des  gaz  brûlés  restant  à  peu 
près  constante  dans  ces  expériences  et  ne  dépassant  pas  i*^,  3  dans 
les  cas  particuliers  qui  ont  servi  au  calcul,  l'influence  si  considé- 
rable des  variations  de  ])ression  se  trouve  éliminée  presqu'entière- 
ment,  et  le  résultat  échappe  à  Tobjeclion  qu'on  aurait  pu  formuler 
d'après  nos  précédentes  recherches  sur  les  lois  du  refroidissement. 


DE  L'OBTENTION  PAR  LA  PHOTOftBAPHIE  DES  ÉPREUVES  STÉRÉOSGOPiaUES 

A  PERSPECTIVE  EXACTE  ; 

Par  m.  L.  CAZliS. 

Le  i)rol)lème  que  j'ai  essayé  de  résoudre  a  été  proposé  réci'ni- 
inont  par  M.  Marey  à  la  Société  française  de  Physicpie  :  on  peut 
TcMionccr  ainsi  : 

Quelles  sont  les  condi  fions  à  remplir  pour  que  deux  épreus^es 
photographiques  dUin  objet  A  donnent,  par  leur  vision  simul- 
tanée au  stéréoscope,  la  même  sensation  que  celle  que  produirait 
un  objet  réel  \!  semblable  au  premier ,  mais  de  dimensions 
dijjérentes  et  placé  à  la  distance  de  la  vision  distincte? 

Considérons  d'abord  l'objet  A'  placé  devant  les  yeux  à  la  dis- 
tance V  de  la  vision  normale  (o"*,3o  environ).  11  pourrait  sembler 
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a  priori  que  deux  perspectives  de  cet  objet  obtenues  de  chacun 
des  deux  yeux  sur  un  plan  perpendiculaire  à  la  bissectrice  de 
l'angle  visuel  et  situé  à  la  distance  v  doivent  toujours  donner  par 
leur  superposition  stéréoscopique  la  représentation  exacte  de  cet 
objet.  Il  n'en  est  rien.  Lorsque,  en  effet,  les  yeux  se  portent  suc- 
cessivement d'un  des  points  les  plus  rapprochés  de  l'objet  A!  sur 
un  des  points  les  plus  éloignés,  l'angle  visuel  et  l'accommodation 
changent  en  même  temps.  Quand,  au  contraire,  on  contemple  les 
deux  images  à  distance  fixe,  l'angle  visuel  doit  seul  changer  pour 
superposerles  divers  points  correspondants,  tandis  que  l'accommo- 
dation doit  rester  la  même.  Il  faut  donc,  pour  que  les  projections 
puissent,  au  stéréoscope,  remplacer  l'objet  A',  que  celui-ci  ait  une 
profondeur  ma  xi  ma  telle  que  l'œil,  étant  accommodé  pour  le  point 
le  plus  proche,  voie  encore  nettement  le  point  le  plus  éloigné. 

Cette  profondeur  est  deo'",o3  environ  pour  une  vision  normale 
à  o",3o;  elle  augmente  ou  diminue  quand  cette  dernière  distance 
augmente  ou  diminue  elle-même  :  on  peut  donc,  sans  erreur  sen- 
sible, la  prendre  égale  à  —  • 

Cela  posé,  il  ne  s'agit  plus  que  d'obtenir  photographiquement 
deux  épreuves  de  Tobjet  A  identiques  aux  deux  perspectives  de  \! 
que  je  viens  de  considérer. 

Pour  cela,  il  est  d'abord  évident  que  les  chambres  noires  doivent 
faire  avec  un  point  de  l'objet  A  un  angle  égal  à  l'angle  visuel  lors- 
qu'on regarde  un  point  à  la  distance  r,  soit  12°  à  i5°. 

Il  reste  à  déterminer  la  distance  moyenne  D  de  l'objet  A  à  chacun 
des  objectifs. 

Désignons  par 

/  la  distance  du  centre  optique  de  l'objectif  à  l'image  de  l'objet  A 

fournie  dans  la  chambre  noire; 
d  la  profondeur  de  l'objet  A,  c'est-à-dire  la  distance  des  deux  plans 

extrêmes  limitant  cet  objet  et  perpendiculaires  à  la  bissectrice 

des  chambres. 

Puisqu'on  veut  obtenir  des  images  dont  la  dimension  soit  à  celle 
<le  l'objet  comme  —  est  à  d,  on  doit  avoir 

-T  =   —       ou     D  =  —  fd, 
:o 
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Cette  valeur  de  D  est  un  minimum.  W  n^y  a  d^autre  maximum 
([ue  celui  qui  résulterait  de  Texiguïté  des  épreuves  obtenues. 
En  résumé,  les  chambres  noires  doivent  : 

i"  Faire  avec  l'objet  un  angle  égal  à  celui  que  font  les  jeux 
regardant  un  point  placé  à  la  distance  delà  vision  dans  le  stéréo- 
scope à  employer  ; 

2"  Etre  placées  à  la  distance  minima  de  Tobjet  donnée  par  la 
formule 

D  =--  llî  fd. 
L'application  de  cette  méthode  m'a  fourni  de  bons  résultats. 


S.  vonW'ROnLEWSKl,  —  Ueber  don  Gcbrauch  des  sicdendcn  Saucrslofls,  Slick- 
stofTs,  Kohicnoxyds,  sowie  der  almosphiirischcn  Lufl  aïs  KSitcmiltel  (Emploi 
de  roxyp:ône,  de  l'azote,  de  l'oxyde  de  carbone  el  de  l'air  atmosphérique  bouil- 
lants comme  réfrigérants)  ;  Sitzungsberichte  der  Kais.  Akad.  der  Wissens. 
WieHy  mars  i885. 

La  méthode  em|)Ioyée  par  M.  von  Wrohleswki  pour  liquéfier  les 
gaz  a  déjà  été  exposre  dans  ce  Journal  ('  )  :  le  principal  perfection- 
nement introduit  par  l'auteur  consiste  dans  l'emploi  de  doubles  en- 
veloppes; la  vapeur  émanant  du  liquide  circule  autour  du  vase  qui 
le  contient  et  le  protège  contre  les  sources  extérieures  de  chaleur. 

La  pompe  de  compression  était  une  pompe  de  Natterer  modifiée  ; 
la  garniture  de  cuir  est  remplacée  par  une  garniture  d^amiante; 
on  peut  alors  se  contenter  d'une  très  petite  quantité  d'huile  pour 
le  graissage,  et  éviter  les  explosions  qui  se  produisent  quand  on 
comprime  Toxygène  en  présence  de  matières  grasses.  Les  gaz 
comprimés  étaient  reçus  dans  des  récipients  cylindriques  en  fer 
munis  sur  chaque  fond  d'un  robinet  à  vis,  de  600*^*"  de  capacité  et 
éprouvés  à  i5o*''".  Une  pièce  cylindrique  n  en  acier,  solidement 
fixée,  fait  communiquer  le  vase  où  doit  s'opérer  la  liquéfaction 
avec  les  récipients  par  le  tube  /?7,  et  avec  un  manomètre  par  le 
tube  o;  la  vis  p  permet  d'isoler  le  manomètre.  I^cs  gaz  doivent 


(•)  Journal  de  Physique,  2*  série,  t.  II,  p.  4^5;  i883. 
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séjourner  quelques  heures  dans  les  récipients,  en  contact  avec  de 
la  potasse  caustique  et  du  chlorure  de  calcium,  pour  être  débar- 
rassés d'acide  carbonique  et  de  vapeur  d'eau. 

Le  tube  W  conduit  le  gaz  dans  l'appareil  de  liquéfaction  propre- 
ment dit;  celui-ci  est  un  tube  de  cristal  V  de  o",oi5  de  diamètre 
intérieur,  et  dont  les  parois  ont  o",oo.î  d'épaisseur,  fermé  à  la  partie 
inférieure  et  mastiqué  en  haut  dans  une  garniture  de  laiton  s;  ces 
tubes  résistent  à  des  pressions  de  6o"*™.  Leur  longueur  était  de 
o'",42  à  o™,46.  Une  pièce  conique  /  fixée  par  quatre  vis  u  ferme  le 
tube  ;  ce  couvercle  porte  les  trous  nécessaires  pour  laisser  passer 
les  tubes  et  thermomètres  ;  sur  la  figure  deux  trous  seulement  sont 
indiqués  :  l'un  pour  l'introduction  du  gaz,  l'autre  laisse  passer 
les  fils  X  d'une  pile  thermo-électrique.  Ce  tube  doit  plonger  dans 
l'éthylène  bouillant. 

Cet  éthylène  est  reçu  dans  un  tube  de  verre  j',  de  o",5o  à  o"*,6o 
de  long,  de  o"^o5  à  o°*,o6  de  diamètre  et  de  o"*,oo2  d'épaisseur;  ce 
tube,  légèrement  évasé  à  ses  extrémités,  est  fermé  par  deux  bouchons 
de  caoutchouc  a'  et  ;;.  Le  bouchon  z  est  percé  de  deux  trous  : 
l'un  laisse  passer  le  tube  /•,  l'autre  un  petit  tube  de  verre  6',  dans 
lequel  on  introduit  l'extrémité  du  tube  de  cuivre  d  qui  amène 
l'éthylène  liquide.  Le  bouchon  inférieur  a'  porte  également  deux 
trous  :  l'un  e'  laisse  passer  un  tube  de  verre  f  pour  l'évacuation 
des  vapeurs  d'élhylène,  l'autre  laisse  passer  une  tige  d'acier  g^  que 
Von  peut  élever  ou  abaisser  au  moyen  du  bouton  /';  quelques 
gouttes  d'huile  placé(;s  dans  un  petit  tube  de  verre  h'  facilitent  ses 
mouvements,  sans  qu'il  y  ait  de  fuites.  Une  croix  de  laiton  A:' guide 
la  tige  ff'  qui  se  lermine  par  un  cylindre  d'ébonite  (  de  o™,o  i  de  long. 

Cette  tige  presse  sur  le  bouchon  supérieur  un  tube  m  de  verre 
mince,  qui  s'engage  dans  une  rainure  pratiquée  dans  le  bouchon; 
c'est  ce  tube,  percé  dans  le  haut  d'un  trou  n'  de  o°*,oo9  de  diamètre, 
qui  reçoit  l'élhylène  liquide;  la  vapeur  remplit  l'espace  entre  les 
deux  tubes  m'  et  j',  ce  qui  protège  le  tube  intérieur  contre  le  ré- 
chauffement. 

Tout  l'appareil  fixé  au  trépied  p  est  enfermé  dans  une  cage  q\ 
munie  de  fenêtres  et  dont  l'air  est  desséché  par  du  chlorure  de 
calcium. 

L'intérieur  de  l'appareil  étant  bien  desséché  au  moyen  d'une 
machine  pneumati(|ue  qu'on  met  en  communication  avec  lui  parle 
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tube/',  on  laisse  couler  i'élhylène  par  le  tube  d\  cet  élliylènc 
(Soo^'  à  5405"")  est  renfermé  dans  des  récipients  en  fer  entourés 
d'un  mélange  réfrigérant  et  passe,  avant  d'arriver  au  tube  c',  dans 
un  serpentin  de  3"*  de  long,  plongé  dans  un  mélange  d'acide  car- 
bonique solide  et  d'élher.  Quand  il  y  a  environ  o™,o5  de  liquide 
en  m\  on  fait  le  vide  sur  l'éthylènc,  on  observe  un  dégagement  de 
nombreuses  bulles  d'air  qui  cesse  bientôt,  on  rétablit  alors  la  com- 
munication avec  l'atmosphère,  et  l'on  peut  continuer  le  remplissage 
du  tube  A//,  sous  la  pression  atmosphérique  et  sur  une  hauteur 
de  o'",a5  environ.  On  fait  alors  le  vide  sur  l'étliylénc,  au  moyen  de 
deu\  pompes  mues  par  un  moteur  à  gaz.  Grâce  à  la  présence  de 
Tenveloppe  de  vapeur,  la  température  peut  s'abaisser  à  —  1 5^**,  et  la 
pression  à  o"^,oi  ;  dans  les  expériences  citées  dans  ce  Journal,  la 
pression  n'avait  pu  être  abaissée  qu'à  o™,î>.5  ou  o™,o3,  et  la  tem- 
pérature à  — '■  i36". 

On  met  alors  le  tube  r  en  communicalion  avec  un  récipient 
chargé  de  gaz  comprimé  à  4o**"*;  le  gaz  se  liquéfie,  et,  si  sa  pres- 
sion s'abaisse  Irop,  on  recharge  ce  récipient  au  moyen  d'un  autre 
dans  lequel  le  gaz  a  été  préalablement  comprimé  à  iiio*'™-,  on 
obtient  ainsi  une  colonne  de  o™,  i  o  à  o"*,  i  a  de  hauteur  d'oxygène  ou 
d'azote  liquide.  Pour  obtenir  ce  liquide  sous  la  pression  atmosphé- 
rique, on  ferme  la  communication  avec  le  récipient  et  l'on  ouvre 
le  robinet  i';  le  gaz  liquéfié  se  volatiliserait  alors  en  totalité  à  cause 
de  la  diirérence  de  leinpéralure  entre  son  point  d'ébullilion  et  celui 
de  l'éthylène,  si  l'on  ne  prenait  la  précaution  d'introduire  dans  le 
tube  /'  un  autre  tube  de  verre  mince,  elfilé  en  bas  et  écrasé  en  haut 
qui  ne  le  touche  alors  que  par  deux  points  :  il  se  forme  encore 
entre  les  deux  tubes  une  enveloppe  de  vapeur,  et  le  liquide  ainsi 
protégé  persiste  (pour  l'oxygène)  pendant  un  quart  d'heure,  non 
seulement  sous  la  pression  atmosphérique,  mais  même  dans  le  vide. 

La  mesure  des  lompéralures  a  été  obtenue  au  moyen  d'un  couple 
thermo-électrique  (maillechort  et  cuivre  galvanique),  associé  à  un 
galvanomètre  apériodique  de  grande  résistance,  dont  les  indications 
furent  comparées  à  celles  d'un  thermomètre  à  hydrogène  aux  tem- 
pératures suivantes  ;  i"  ébullition  de  l'eau,  2°  glace  fondante, 
3"  ébullition  de  l'éthylène  sous  la  pression  atmosphérique,  4**  ébul- 
lition de  l'éthylène  sous  la  pression  de  o™,o3  de  mercure;  ces  deux 
dernières  températures    sont  respectivement  ios4",4  et   i3i**;  on 
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déduit  des  observations  une  formule  à  trois  termes  donnant  les 
températures  en  fonction  des  déviations  du  galvanomètre.  Cette 
formule  empirique  s'est  encore  trouvée  d'accord  avecl'expérîence 
quand  on  a  plongé  les  thermomètres  dans  l'azote  bouillant  sous  la 
pression  atmosphérique  ( — igS").  L'auteur  en  conclut:  i®  qu'à 
—  iy3'*  encore,  le  thermomètre  à  hydrogène  peut  être  employé; 
7?  que  le  couple  thermo-électrique  peut  être  employé  pour  des 
températures  encore  inférieures,  en  se  servant  de  la  même  formule. 
Pour  les  températures  plus  basses,  obtenues  en  faisant  le  vide  sur 
l'oxygène  ou  l'azote  liquide,  cet  accord  cesse,  et,  en  considérant 
comme  exactes  les  températures  données  par  le  couple  thermo- 
électrique, le  coefficient  de  dilatation  de  l'hydrogène  à  volume  con- 
stant deviendrait  notablement  plus  grand  que  celui  des  gaz  parfaits. 
Les  températures  et  pressions  critiques  ont  été  trouvées  : 

Gaz.  Température.  Pression. 

o  atni  o 

Az —14^  33,6  193 

CO 141  35  -  190 

0 -  118  5o  —  181,5 

(La  quatrième  colonne  renferme  les  températures  d'ébuUition  sous 
la  pression  de  o™,74') 

Les  températures  les  plus  basses  indiquées  par  Fauteur  sont  les 
suivantes  : 

Gaz.  Température.  Pression. 

o  cm 

O —  '200,4  2 

Az —  206  4î* 


GO —  20i,() 


4 


L'azote  et  l'oxyde  de  carbone  se  solidifient  à  ces  températures. 

Le  Mémoire  contient  des  Tables  des  pressions  de  la  vapeur  sa- 
turée de  ces  divers  corps  à  différentes  températures. 

L'auteur  réserve  pour  un  prochain  Mémoire  les  résultats  d'expé- 
riences où  il  a  employé  l'oxygène  et  l'azote  bouillant  dans  le  vide 
comme  sources  de  froid  à  la  place  de  l'éthylène.         A.  Potier. 
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J.  DEWAH.  —  On  the  liquéfaction  of  oxygen  and  the  critical  point  of  fluiiis 
(Sur  la  liquéfaction  de  l'oxygéne  et  le  point  critique  des  fluides);  Philosophical 
Magazine,  5*  série,  t.  XVIIÏ,  p.  210;  i88'|. 

Pour  montrer  dans  ses  Cours  la  liquéfaction  de  l'oxjgène, 
M.  Dewar  comprime  ce  gaz  à  une  centaine  d^atmosphères  dans  un 
réservoir  en  communication  avec  un  tube  refroidi  vers  —  1 15°  ou 
—  laS",  et  obtient  la  liquéfaction  dans  le  tube  par  le  nioven  d'une 
décompression  brusque.  Le  tube  est  refroidi  soit  dans  la  neige 
d'acide  carbonique  imprégnée  d^éther  ou  dans  le  protoxyde  d'azote 
solidifié  et  mêlé  d'éthcr. 

Pour  des  gaz  de  même  volume  moU'culairc,  la  température  et  la 
pression  critiques  sont  sensiblement  proportionnelles,  de  telle 
sorte  qu'aux  températures  critiques  élevées  correspondent  les  fortes 
pressions  et  inversement.  A  l'appui  de  cette  remarque,  l'auteur 
publie  le  Tableau  suivant  contenant  quelques  déterminations  nou- 
velles, en  particulier  celles  qui  se  rapportent  à  l'ammoniaque,  à 
l'acide  sulfhydrique,  au  cyanogène  et  au  gaz  des  marais. 

Température 

critique  T 

en  degrés  Pression  T  4-  27.3 

Substances.  centigrades.  critique  P.  P 

o  atm 

Chlore  (Cl«) 141,0  83,9  5,o 

Acide  chlorhydrique  (  IICI  ».  5'2,3  86,0  3,7 

Oxygène  (O*") -ii3,o  5o,o  3,2 

Eau  (H«0) 370,0  195,5  3,3 

Azote  (Az*) -140,0  35,0  3,6 

Acide  sulfhydrique  (H*S  ).. .  100, •!  O^^îO  1,o 

Ammoniaque  (Az H**) i3o,o  ii5,o  3,5 

Diéthylamin(MG*H5)211Ay...  220,0  38,7  i5,4 

Protoxyde  d'azote  (  Az*0 '. .  35,4  1^^^  4)* 

Acide  Piilfuieux  (SO*  ) ï55,|  78,9  5,4 

Gaz  des  marais  (GII*  • —  99j5  5o,o  3,5 

Acétylène  (G» HM 37,0  68,0  4,5 

Élhylène  (GMIM 10,1  5i,o  5,5 

Hydrure  d'éthylc  (GMI«)....  35, o  45,2  6,8 

Amylène(CMi'*>^ 191,6  33,9  i3,7 

Benzine  (C^ITM '■*9ï»7  60,  î  9,3 

Chloroforme  (GIICI') 268,0  54 ,9  9,9 

Chlorure  de  carb(nie  (  (j(.M^).  282,0  ^7)6  9,6 

Acide  carbonique  (GO*  )... .  3i,9  77)0  4><> 

Sulfure  de  carbone  (CS*i. . .  ^77, 7  78,1  7,0 

Cyanogène  (C*Az>) 124,0  61,7  6,{ 
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L^auteur  fait  remarquer  que  les  nombres  de  la  dernière  colonne 
sont  presque  identiques  pour  l'acide  chlorhydrique,  Teau,  l'ammo- 
niaque et  le  gaz  des  marais  :  leur  valeur  moyenne  est  3,5.  Or  ces 
corps  sont  précisément  les  types  d'où  la  plupart  des  autres  se  dé- 
rivent par  des  substitutions.  Le  rapport  caractéristique  est  plus 
fort  pour  les  dérivés  complexes,  mais  présente  en  général  un 
rapport  simple  avec  la  valeur  moyenne  3,5  trouvée  ci-dessus. 

D'après  les  calculs  de  M.  Sarrau,  le  rapport  — p-^  serait  3,4 

pour  Toxygène  et  3,5  pour  Tazote.  Ces  nombres  coïncident  presque 
avec  ceux  de  M.  Dewar.  E.  Bouty. 


\.    KÔNIG.  —  Zur  Kenatniss  dichromalischer  Farbcnsyslcmc  (Sur  les  système^ 
de  couleurs  dichromatiques);  IVied,  Annalen,  t.  XXII,  p.  667;  i88j. 

On  sait  que  les  daltoniens  [Farbenblinder)  ne  perçoivent  dans 
toute  retendue  du  spectre  que  deux  couleurs,  séparées  par  une 
région  qui  leur  paraît  incolore  ou  blanche.  L'auteur  s'est  proposé: 
1°  de  déterminer  le  degré  de  précision  que  comporte  la  détermi- 
nation de  la  longueur  d'onde  caractéristique  pour  un  daltonien 
donné,  de  la  région  neutre;  2®  de  voir  comment  varie  cette  lon- 
gueur d'onde  d'un  daltonien  à  un  autre;  3"  d'examiner  comment 
elle  varie  pour  chacun  d'eux  avec  l'intensité  de  l'éclairage  (  *). 

L'appareil  employé  consiste  en  un  spectroscope  à  prisme  équi- 
laléral,  dont  l'une  des  arêtes  bisscete  l'objectif  de  la  lunette.  Dans 
ces  conditions,  si,  après  avoir  enlevé  l'oculaire,  on  regarde  à  travers 
une  fente  oculaire,  on  voit  l'une  des  faces  seulement  du  prisme 
illuminée  par  une  lumière  homogène,  de  longueur  d'onde  connue, 
grâce  à  une  graduation  préliminaire  de  l'appareil,  et  variable 
avec  Torientation  du  tube  collimateur.  La  seconde  face  du  prisme, 
tournée  vers  l'objectif,  est  recouverte  d'une  couche  diffusante  de 
magnésie,  éclairée  par  la  lumière  des  nuages.  Pour  chaque  dal- 
tonien, on  fait  mouvoir  le  tube  collinialeur,  de  manière  que  les 
deux  faces  du  prisme  paraissent  de  même  couleur  : 

1"  Pour  chaque  daltonien,  on  parvient  sans  peine  à  déterminer, 
à  j^  près  environ,  la  longueur  d'onde  de  la  région  neutre. 

(')  PREYER,  Pfluger's  AichU.,  l.  XXV,  p.  3i  •  1881. 
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a**  Celle  longueur  d'onde,  pour  divers  dalloniens  el  pour  un 
môme  degré  d'éclairage,  a  varié  de  h  =  ^gi  ^'j  à  X  =  5o4;75,  sans 
qu'il  y  ail  aucune  différence  enlre  les  aveugles  pour  le  rouge  el  les 
aveugles  pour  le  verl  ; 

3*^  Lorsque  l'inlensilé  augmente,  la  ligne  neulre  se  déplace  vers 
la  région  la  plus  réfrangible  du  speclre. 

J.  Macé  de  Lépimàt. 


A.  KÔNIG  ET  .C.  DIETERICI.  —  Ueber  die  Empfindiichkcil  de»  normalcn  Auges 
fttr  WelIenlaDgeiiuntersotiicde  des  Lichles  (Sur  la  sensibilité  de  l'œil  normal 
pour  les  différences  de  longueurs  d'onde  de  la  lumière)  ;  Wied.  Annalen,  t.  \X1I, 
p.  579;  1884. 

L'appareil  employé  est  un  speclroscope  double  :  le  prisme  est 
éqnilatéral  el  orienté  de  telle  sorte  que  Taxe  optique  bissccle  Tun 
des  angles  dièdres  du  prisme.  Deux  collimateurs  envoient  leur  lu- 
mière, Tun  sur  la  moitié  gauche,  Tautre  sur  la  moitié  droite  du 
prisme.  Si  l'on  regarde  au  travers  d'une  fente  oculaire,  on  voit  les 
deux  faces  du  prisme  tournées  vers  la  lunette  illuminées  de  la 
même  teinte  homogène  si  les  deux  collimateurs  sont  symétrique- 
ment orientés.  Pour  effectuer  une  mesure,  l'un  des  collimateurs 
restant  fixe,  on  déplace  lentement  l'autre  jusqu'au  moment  où  la 
différence  de  coloration  des  deux  moitiés  du  champ  devient  ap- 
préciable. Chaque  mesure  est  répétée  cinquante  fois,  et  Ton  calcule 

1  erreur  moyenne  4/ ^ — -    • 

Si  l'on  prend  pour  abscisses  les  longueurs  d'onde,  pour  ordon- 
nées les  erreurs  moyennes,  on  obtient  des  courbes  en  tout  sem- 
blables à  celles  obtenues  par  M.  Peirce  (*).  Les  auteurs  toutefois 
pensent  que  le  maximum  de  sensibilité,  indiqué  par  ce  dernier  dans 
le  rouge,  proviendrait  uniquement  de  la  prompte  variation  d'in- 
tensité dans  celle  région  suffisante  pour  différentier  les  champs 
éclairés  que  l'on  compare. 

Ce  travail  conduit  en  outre  à  plusieurs  résultats  nouveaux  : 


(•)  Journal  de  Physique  [a],  l.  III,  p.  18G;  i88i. 
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1°  Pour  les  deux  observateurs,  et  dans  les  mêmes  conditions 
d^clairage^  les  deux  courbes  sont  notablement  différentes,  quoique 
leur  allure  générale  reste  la  même; 

2®  Pour  chacun  des  observateurs,  la  courbe  est  indépendante  de 
rintensité  lumineuse  entre  le  rouge  extrême  et  la  radiation 
X=  5,io  X  lo"''  environ.  A  partir  de  ce  point,  les  courbes  varient 
avec  rintensité,  leurs  niaxima  et  minima  se  déplaçant  mémo 
d'une  manière  notable. 

11  est  intéressant,  je  crois,  de  rappeler  que  cette  radiation 
A  =  5,10  X  lo""^  est  précisément  celle  à  partir  de  laquelle  le  phé- 
nomène de  Purkinje  commence  à  se  produire  ('). 

J.  Macé  dk  Lépinay. 


A.  WULLNEH.  —  Ausdchnung  der  Dispcrsionsthcorie  auf  die  ullrarothen  Stralileii 
(  Extension  de  la  tlicorie  de  la  dispersion  aux  radiations  infra-rouges);  Wied. 
Ann.j  t.  \XUI,  p.  3oG;  i88'|. 

Dans  un  travail  précédemment  analysé  (^),  Fauteur  avait  montré 
que  rindice  n  d'une  substance  transparente  pouvait  être  très  exac- 
tement représenté  par  la  formule 

Pour  la  plupart  des  substances,  les  constantes  P  et  Q  sont  d'ail- 
leurs sensiblement  égales  entre  elles. 

Grâce  aux  mesures  eflTecluées,  pour  le  (juartz,  dans  Tultra-violet 
par  M.  Mascart  (')  et  par  M.  Esselbach  (*),  dans  Tinfra-rouge  par 
M.  Mouton  (5);  pour  le  flint  par  M.  Langley  ('),  M.  Wiillner  a  pu 
montrer  que  la  formule  proposée  par  lui  se  vérifiait  très  exacte- 
ment dans  tous  les  cas.  Dans  le  cas  du  quartz,  la  discordance  n'at- 
teint la  troisième  décimale  de  Tindice  que  pour  l'extrême  rouge 


(•)  Journal  de  Physique  [ij,  t.  11,  p.  (i'i  ;  i883. 

{')  Journal  de  Physique  [ij,  t.  Il,  p.  jSi  ;  i883. 

( ')  Annales  de  l'École  Normale  [i],  t.  1,  p.  i.i». 

(')  J^ogg.  Ann.,  l.  XCVill,  p.  5'|4;  i«56. 

('')  Comptes  rendus,  t.  LXWVIII,  p.  1087  cl  1189;  1^79. 

(•)  Journal  de  Physique  [2],  t.  III,  p.  21 1;  i88'| 
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()w=  ai|4  X  io~^).  Dans  le  cas  du  flint,  les  divergences  ne  de- 
viennent sensibles  que  pour  la  raie  O  et  pour  Textréme  rouge 
(a  =  28  X  io~^).  En  particulier  pour  la  raie  O  le  nombre  observé 
1,6^66  se  trouve  compris  entre  les  nombres  1,6242  et  1,6277, 
calcules  le  premier  au  moyen  de  la  longueur  d'onde  donnée  par 
M.  Mascart,  le  second  au  moyen  de  celle  trouvée  par  M.  Ësselbach. 

J.  Macé  de  Lépinay. 


II.  HERTZ.  —  Ueber  die  Dimcnsionen  des  magnelischen  Pois  in  verschiedenen 
Maassystemcn  (Sur  les  dimensions  du  pôle  magnétique  dans  les  différents  sys- 
tèmes d'unités);  Annales  de  Wieclemann,  t.  X\IV,  p.  ii4;  i885. 

L'auteur  revient  sur  la  discussion  qui  s'était  élevée  il  y  a  deux 
ans,  au  sujet  des  dimensions  du  pôle  magnétique.  Dans  le  système 
électromagnétique,  on  était  d'accord  non  seulement  sur  les  dimen- 
sions du  pôle  magnétique,  qui  servait  de  point  de  départ,  mais 
même  sur  les  dimensions  dérivées  du  pôle  électrique,  tandis  que 
dans  le  système  électrostatique,  il  pouvait  y  avoir  un  désaccord 
sur  les  dimensions  du  pôle  magnétique.  A  côté  du  système  élec- 
trostatique de  Maxwell  vint  se  placer  celui  de  M.  Clausius.  Il  en 
résulta  que  beaucoup  de  physiciens  pensèrent  que  le  système  élec- 
trostatique présentait  des  inconvénients  que  n'avait  pas  le  sys- 
tème électromagnétique. 

L'auteur  se  propose  de  prouver  que  cette  manière  de  voir  était 
erronée  et  qu'aucun  des  deux  systèmes  en  présence  n'est  plus 
avantageux  l'un  que  l'autre.  Il  propose  un  nouveau  principe  devant 
servir  de  point  de  départ  pour  établir  les  dimensions  en  question. 

Jusqu'à  présent  on  partait  des  principes  suivants  : 

a.  Le  travail  A  nécessaire  pour  faire  décrire  à  un  pôle  magné- 
tique m  un  chemin  fermé  autour  d'un  courant  constant,  transpor- 
tant une  quantité  d'électricité  e  pendant  le  temps  t,  est  propor- 

tionnel  à  l'Intensité  m  du  pôle,  à  l'intensité  ~  du  courant,  et  il  est 

indépendant  de  la  forme  du  chemin  parcouru.  On  a  ainsi 

A  —  kl  m  -  ; 
y.  de  Phys.,  a*  série,  t.  IV.  (Juillet  i885.)  a3 
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k{  est  une  constante  dont  la  grandeur  et  les  dimensions  dépendent 
du  choix  des  unités.  Maxwell  trouve  que  le  plus  commode  est  de 
relier  les  grandeurs  électriques  et  magnétiques  de  telle  manière 
que  cette  constante  soit  un  nombre  abstrait  (sans  dimension);  on 
a  alors,  d^aprrs  la  notation  connue, 

(M)  [//il[e]  =  ML«T-ï. 

b.  Le  moment  d*un  feuillet  magnétique  très  petit  (un  point 
double  magnétique)  m 8,  qui  peut  remplacer  dans  les  calculs  un 
petit  courant  circulaire,  est  proportionnel  à  l'intensité  du  courant 

-  et  à  la  surface  /  enfermée  par  son  contour 


m  0  - 


V? 


A*2  est  une  constante  qui  dépend  des  unités  choisies.  Si  A|  est  un 
nombre  abstrait  A'2,  ne  Test  pas  en  général.  M.  Qausius  trouve 
qu'en  vertu  de  la  théorie  d'Ampère,  il  est  nécessaire  de  rattacher 
les  grandeurs  électriques  et  magnétiques  de  manière  que  k^  soit 
un  nombre  abstrait;  on  a  alors 

(C)  [m]-[e]LT-i. 

11  résulte  des  relations  (M)  et  (C)  que  dans  le  système  éleclro- 

magnétique,  où  la  grandeur  fondamentale  [w]  =  M-  L-  T~* ,  les  di- 
mensions dérivées  de  l'unité  de  quantité  d'électricité  (pôle  élec- 
trique') seront,  d'après  (  M\ 

i    i 

et  d'après    (7» 

MîLî 
et  les  résultats  s'accordent. 

Mais  dans  le  système  électrostatique  on  part  de  l'unité  de  quan- 

-    - 
tité  d'électricité  [e]  =  M^L^T"*;  les  dimensions  dérivées  de  l'u- 
nité de  pôle  magnétique  sont  alors,  d'après  (M), 

i    1 

et,  d'après  (C), 

M  «  J  T-«  ; 

les  deux  expressions  sont  donc  en  désaccord,  et  c'est  là  le  défaut 
qu'on  reproche  au  système  électrostatique. 
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Les  deux  principes  de  l'auteur  sont  des  anlîlhèsts  des  principes 
précédents.  11  entend  par  courant  magnétique  constant  un  aimant 
annulaire  formé  par  un  fil  qui,  en  des  temps  égaux,  gagne  ou 
perd  des  quantités  de  magnétisme  égales.  Pendant  un  temps  suf- 
iisamment  court,  un  tel  courant  peut  être  obtenu  aussi  intense 
que  Ton  veut  et,  si  on  le  rend  assez  faible,  il  peut  durer  aussi  long- 
temps que  l'on  veut.  Les  forces  cleclriques  capables  de  produire 
un  tel  courant  sont  connues  et  il  résulte  des  lois  de  IVlectrodvna- 
mique  les  principes  suivants  : 

a.  Le  travail  A  nécessaire  pour  faire  décrire  une  fois  à  une 
quantité  d'électricité  e  (à  un  pôle  élcclrique)  une  courbe  fermée 
autour  d'un  courant  magnétique  transportant  pendant  le  temps  / 
une  quantité  m  de  magnétisme,  est  proportionnel  à  la  quantité  e 

d'électricité  (  intensité  du  pôle)  à  l'intensité  — -  du  courant  et  il  est 

indépendant  du  chemin  parcouru.  En  posant  A  =  A'\  c  — -  on  pourra 

appliquer  à  k\  ce  que  l'on  a  dit  de  A|. 

Il  peut  être  avantageux  de  prendre  cette  équation  comme  fon- 
damentale^ servant  à  relier  les  difl'érentes  grandeurs  en  supposant 
(pie  k'\  est  un  nombre  abstrait.  On  a  alors  la  relation 

(M')  [/w][e]  =  ML»T-i 

identique  d'ailleurs  avec  la  relation  (M). 

6.  Un  feuillet  électrique  (point  électrique  double)  peut  être 
remplacé  dans  les  calculs  par  un  jietit  courant  magnétique  circu- 
laire dont  le  plan  est  perpendiculaire  à  l'axe  du  feuillet  électrique, 
à  condition  que  le  moment  eS  de  ce  feuillet  soit  proportionnel  à 

l'intensité    -  du  courant  et  à  la  surface  renfermée  par  son  contour. 

On  peut  donc  poser  c5  =  A'^/— •  Théoriquement  on  peut  partir 

de  cette  équation  en  regardant  k'^  comme  nombre  abstrait .  On  a 
alors 

(C)  [e]---[m]LT-i. 

Il  résulte  de  ces  deux  relations  (M'),  (C),  que  dans  le  système 

i    - 
électromagnétique  ,  où  [/??]  =  M^'L'-'T"*,  les  dimensions  dt'rivées 
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de  l'unltc  de  quantité  d'électricité  seront,  d'après  (M'  ), 

et  d'après  (C) 

1  1 
M^L*T-5. 

On  voit  ainsi  que  dans  le  système  magnétique  des  points  de  dé- 
part  différents  conduisent  à  des  résultats  différents,  chose  tout  à 
lait  inadmissible. 

Dans  le  système  électrostatique  on  a 

on  en  déduit  les  dimensions  de  Tunlté  de    pôle  magnétique  qui 

sont,  d'après  (M'), 

1  1 
M*L« 

et  d'après  (C) 

M»L» 

On  voit  que  le  système  électrostatique  offre  l'avantage  que  pré- 
sentait précédemment  le  système  électromagnétique.  Pratique- 
ment il  est  plus  avantageux  de  choisir  les  dimensions  fournies  par 
les  relations  (M)  et  (M').  Mais  théoriquement,  si  Ton  considère 
les  phénomènes  magnétiques  comme  produits  par  des  masses  élec- 
triques en  mouvement,  le  système  électrostatique,  sous  la  forme 
(C),  est  préférable,  car  dans  cet  ordre  d'idées,  il  exprime  une 
liaison  physique  en  même  temps  qu'une  relation  mathématique. 
Cependant  le  mieux,  d'après  l'auteur,  est  de  suivre  le  conseil  de 
M.  Helmholtz  et  de  choisir  le  système  qu'il  désigne  sous  le  nom  de 
système  de  Gauss.  Dans  ce  système  Tunité  de  quantité  d'électricité 
et  l'unité  de  pôle  sont  définies  séparément  par  les  mêmes  diraen- 

4       3 

siens  [e]  =.  [m]  =  M-L^T~*  et  l'on  introduit  des  facteurs  ayant 
des  dimensions  là  où  des  grandeurs  électriques  se  trouvent  liées  à 
des  grandeurs  magnétiques.  M.  Krouchkoll* 
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G«  série,  lome  I,  H  et  IH;  1884. 


Tome  P^ 
NORDENSKIOLD  (A.-E.)  —  Sur  les  aurores  boréales,  p.  5-72. 

On  peut  envisager  ce  travail  à  deux  points  de  vue  différents; 
on  y  trouve  en  effet  la  base  d'une  théorie  et  une  longue  série  d'ob- 
servations faites  pendant  l'hivernage  de  la  Vega  au  détroit  de 
Behring  (i  878-1 879). 

La  partie  théorique  a  pour  objet  de  fixer  l'arc  d'aurore  boréale 
dans  l'espace.  Elle  est  fondée  sur  les  trois  hypothèses  suivantes  : 
1**  la  couronne  de  lumière  est  située  dans  un  plan  perpendiculaire 
au  rayon  terrestre  qui  passe  par  son  point  central  ;  2**  la  couronne 
est  circulaire;  3**  on  connaît  la  projection  du  centre  du  cercle 
.lumineux  sur  la  surface  de  la  terre.  D'après  Bravais,  ce  point  pa- 
raît coïncider  avec  le  pôle  magnétique.  Partant  de  là,  l'auteur  a 
pu  établir,  parle  calcul,  la  situation  véritable  de  la  couronne  lumi- 
neuse. 

Les  observations  s'étendent  sur  un  très  grand  nombre  d'aurores 
boréales  avec  mention  de  toutes  les  circonstances  atmosphériques 
dont  elles  étaient  accompagnées.  On  a  étudié  en  particulier  la 
connexion  entre  l'aurore  boréale  et  le  magnétisme  terrestre. 
Lorsque  les  aurores  croissent  en  intensité,  l'aiguille  de  déclinaison 
tend,  bien  que  faiblement,  à  marcher  vers  l'ouest,  tandis  que  l'in- 
tensité de  l'aimant  terrestre  varie  beaucoup;  la  composante  hori- 
zontale diminue  et  la  composante  verticale  croît,  surtout  quand 
l'aurore  se  rapproche  du  zénith.  On  a  cherché  aussi  à  étudier  le 
spectre  des  aurores  et  à  voir  si,  comme  le  croit  le  professeur 
Angstrom,  ce  spectre  accuse  l'existence  de  deux  sources  lumi- 
neuses distinctes  :  ime  phosphorescence  de  l'atmosphère  supérieure 
donnant  une  ligne  jaune  verdàtre  et  des  décharges  électriques  à 
une  distance  plus  ou  moins  grande  donnant  d'autres  lignes  spec- 
trales. Malheureusement,  les  conditions  de  l'installation  rendaient 
les  expériences  très  difficiles. 
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Le  Mëmoire  se  termine  par  une  longue  liste  d'aurores  observées 
avec  de  nombreuses  données  baromélriques,  ihermomélriques,  elc., 
ce  qui  peut  présenter  de  l'intérêt  au  point  de  vue  de  l'origine  des 
aurores.  Cette  origine  est-elle  purement  cosmique,  comme  on  le 
croyait  jadis,  ou  bien,  comme  le  pensent  plusieurs  physiciens,  les 
modifications  de  température  et  de  pression  qui  se  produisent 
dans  les  basses  couches  de  l'atmosphère  n'ont-ellcs  pas  une  cer- 
taine influence  sur  les  apparitions  et  les  phases  des  aurores? 

GUYARD  (A.)-  —  Recherches  sur  l'iodure  d'azote,  p.  358-4 12. 

D'après  les  expériences  de  l'auteur,  l'iodure  d'azote  se  décom- 
poserait instantanément,  sous  l'influence  de  la  lumière,  avec  une 
rapidité  proportionnelle  à  l'intensité  lumineuse;  de  plus,  la  lumière 
rayonnante  et  la  lumière  diffuse  paraissent  agir  d'une  manière 
identique.  Très  \ive  sous  l'influence  de  la  lumière  blanche,  la 
décomposition  varie  avec  la  radiation  lumineuse.  Diminuant 
d'énergie  sous  l'influence  des  rayons  violets  (obtenus  au  moyen 
d'une  solution  de  permaganate  de  potasse),  elle  augmente  légère- 
ment sous  Tinfluence  de  rayons  bleus  (sulfate  de  cuivre).  Elle  ac- 
quiert sensiblement  la  même  intensité  qu'avec  la  lumière  blanche 
au  contact  des  rayons  rouge  orangé  (bichromate  de  potasse),  et 
elle  atteint  un  maximum  bien  supérieur  à  Teflet  produit  par  la 
lumière  blanche  avec  les  rayons  jaunes  (nitrate  d'urane,  chromato 
neutre  de  polassc). 

Ce  phénomène  est  tellement  sensible  que  Tauleur  propose  de 
l'utiliser  pour  réaliser  un  véritable  radiomètre  chimique.  L'iode 
ou  l'iodure  d'azote  est  placé  dans  une  dissolution  ammoniacale 
à  2a°B.  renfermée  dans  un  petit  matras  semblable  à  celui  des 
essayeurs  et  disposé  comme  une  burette  de  Gay-Lussac.  C'est  par 
la  mesure  en  poids  ou  en  volume  de  l'azote  dégagé  pendant  l'action 
de  la  lumière  sur  ce  mélange  que  cet  instrument  peut  servir  comme 
radiomètre  chimique. 

Tomo  II. 

MENDELEEF  (D.).  —  Sur  la  dilalalion  des  liquides,  p.  771-282. 

Lorsqu'on  examine  les  Tables  de  dilatation  des  liquides,  on  voit 
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que  le  changement  du  volume  (^  d\in  liquide  avec  la  variation  de 
température  t  a  lieu  d'une  manière  uniforme  et  régulière.  Ce  fait 
peut  aussi  être  démontré  par  la  comparaison  de  la  dilatation  de 
différents  liquides.  Soient  v  le  volume  du  bromure  de  phosphore 
à  la  température  /,  ï  la  température  du  mercure  donnant  le  vo- 
lume v\  on  aura  : 

T 

t.  V.  T.  t' 

10 1,00847  4^î8  47G8 

20 1,01706  93,7  4î68 

3o Î702577  140,9  4,69 

40 i,o3i63  '89,1  4:7^ 

Pour  l'anhydride  hypoazolique  et  le  mercure,  on  aurait  : 

T 

/.  i'.  T.  t  ' 

u  u 

"» 1,00789  \^s^  8,72 

10 1,01573  8G,j  8,65 

i5 1,02370  i'^-9>7  8,65 

20 1,03196  17» >6  8,70 

Ainsi,  bien  que  les  dilatations  des  deux  liquides  précédents 
soient  4^7  et  8,"  fois  plus  grandes  que  celle  du  mercure,  ces  dila- 
tations sont  uniformes. 

Cette  uniformité  peut  être  exprimée  par  la  formule 


(.)  -(--f-r 


la  même  qui  exprime,  d'après  la  loi  de  Gay-Lussac,  l'uniformité 
de  la  dilatation  des  gaz.  Pour  les  gaz  /2  =-j-  i,  et  pour  les  liquides 
/i  =  —  I .  On  a  alors 

(H.)  ...-(,_  KO- .-3^^. 

On  en  déduit^  entre  les  densités,  la  relation 
(IIJ)  D-.  Do(i-Kn. 

Cette  dernière  formule  montre  que  - --  est  constant,  ce  que  l'expé- 
rience vérifie. 

Avec  le  bromure  de  phosphore  R  =  0,000841 7  et  Ton  a 
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t.  observé.         calculé. 

4o i,o348  i,o348 

60 1 ,o53o  T,o53i 

80 1,0720  1,0721 

100 1,0916  i)09i8 

120 I ,1123      1 ,1123 

140 I ,i34o     1  ,i335 

Avec  le  chlorure  de  silicium,  K  =  o,ooi36o,  on  trouve 

V 

/.  observé.         calculé. 

o 
10 I ,oi36  1 ,oi38 

20 1,0278  1,0280 

3o 1,0425  1,042s 

40 1 5^579  1,0575 

5o 1,0738  1,0730 

Ces  exemples  qu'on  pourrait  multiplier  montrent  que  la  for- 
mule (II)  répond  aux  données  expérimentales  avec  une  précision 
allant  jusqu'aux  jj^  du  volume;  c'est  à  peu  près  la  limite  des 
erreurs  d'expériences. 

Gomme  pour  les  gaz,  l'expression  ('  =  (1 — K/)"*  donne  la 
dilatation  d'un  liquide  idéal;  celle  des  liquides  réels  s'écarte  de 
celle  donnée  par  la  formule.  Ces  écarts  ne  sont  pas  grands,  ils 
sont  du  même  ordre  par  rapport  à  K  et  à  r,  el,  comme  on  pouvait 
s'y  attendre,  ils  augmentent  aux  températures  du  changement 
d'état.  Ils  varient  aussi  avec  la  diminution  de  la  densité  du  liquide, 
du  poids  moléculaire,  de  la  température  d'ébuUilion,  etc.  De  plus, 
comme  dans  la  loi  de  Mariotte,  ces  écarts  sont  en  plus  ou  en 
moins  de  la  dilatation  idéale;  c'est  donc  bien  /z  =^  —  i  qu'il  faut 
faire  dans  la  formule  générale  (I). 

En  résumé,  quoique  la  loi  générale  de  la  dilatation  des  liquides 
soit  inconnue,  sa  première  approximation  est  donnée  par  la  for- 
mule (II)  dans  laquelle  K  est  une  constante  caractéristique  du 
liquide,  comme  sa  densité,  sa  température  d'ébullition,  sa  con- 
stante capillaire  et  d'autres  données  fondamentales.  Cette  approxi- 
mation est  suffisante  pour  la  plupart  des  recherches  physico-chi- 
miques sur  les  liquides. 

L'auteur  appelle  K  le  module  de  dilatation. 
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BËRTIN  (A.).  —  Photographie  des  franges  des  lames  cristallisées,  p.  5o8. 

Le  projet  d'expériences  photographiques,  indiqué  dans  un 
Mémoire  antérieur  (  *  ),  a  été  réalisé  de  la  manière  suivante.  Un 
spectre  était  produit  par  un  prisme  de  sulfure  de  carbone  et,  par 
une  fente  de  o"*,oi  à  o",oa,  on  prenait  dans  ce  spectre  la  partie 
violette  pour  la  faire  tomber  seule  sur  l'appareil  à  projecteur  de 
Duboscq.  Cet  appareil  était  formé  par  les  deux  groupes  de  lentilles 
du  microscope  polarisant;  la  lumière  était  polarisée  par  un  gros 
nîcol  et  analysée  par  un  second  nicol  de  moyenne  grandeur.  Les 
rayons  tombaient  ensuite  sur  l'appareil  photographique.  Cinq  se- 
condes étaient  en  moyenne  suffisantes  pour  obtenir  de  bonnes 
épreuves  avec  lesquelles  on  a  fait  un  tableaudes  diverses  figures  que 
le  calcul  avait  indiquées. 

Deux  lames  renversées  donnent  toujours  des  franges  ponctuées 
ou  cannelées  ,  parce  qu'elles  sont  discontinues.  On  dirait  qu'elles 
sont  formées  par  la  superposition  des  franges  des  lames  simples 
sur  lesquelles  s'étale  un  treillis  résultant  de  leur  intersection. 
On  peut  d'ailleurs  vérifier  cette  manière  de  voir  en  superpo- 
sant les  clichés  des  franges  des  lames  simples.  On  a  encore  un 
autre  système  de  franges  ponctuées  en  observant  dans  la  lumière 
homogène  les  lames  croisées  qui  cependant  dans  la  lumière  blanche 
donnent  des  franges  continues.  La  recherche  des  figures  qui 
peuvent  résulter  en  général  de  la  superposition  de  deux  groupes 
de  figures  données  constitue  un  problème  intéressant  non  encore 
résolu. 

Tome  ni. 

CROOKES  (  \V.  ).  —  Etudes  spcctroscopiqnes  sur  la  matière  radiante.  Nouvelle 

méliiode  d'analyse  spectrale,  p.  i'|5-i88. 

On  sait  que,  sous  l'influence  de  la  décharge,  que  M.  Crookes  a 
appelée  matière  radiante^  un  grand  nombre  de  substances  de- 
viennent phosphorescentes.  En  examinant  au  speclroscope  la  lu- 


(')  \\»ir  Journal  de  Physique,  'i*  Sf.'rip,  t.  11,  f>.  V»"- 
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mière  éIni^c  dans  ces  conciliions,  on  observe  souvent  un  faible 
spectre  continu  avec  une  intensité  plus  ou  moins  grande  danscer- 
laines  parties.  Quelquefois,  mais  plus  rarement,  le  spectre  est  dis- 
continu et  présente  dans  certains  cas  une  bande  brillante,  couleur 
jaune-citron;  tantôt  c^esl  une  raie  fine,  tantôt  c'est  une  bande 
confuse,  plus  large^  ayant  toujours  un  aspect  caractéristique  et  ap- 
paraissant toujours  à  la  même  place.  C'est  en  cherchant  le  corps 
donnant  cette  bande  que  Tauteur  a  eu  Tidée  d'emprisonner  dans 
un  tube  à  malière  radiante  la  substance  à  examiner;  il  observe  en- 
suite au  spectroscope  la  phosphorescence  qui  se  produit. 

Apres  une  longue  série  de  tâtonnements,  il  a  été  conduit  à  pen- 
ser que  le  métal  donnant  la  bande  jaune  appartenait  à  la  famille  de 
r^ttrium  ;  c'est,  en  effet,  l'yllrium  qui  produit  celle  bande.  Le  sul- 
fate d'yttrium  pur  et  calciné  est  introduit  dans  le  tube  radiant  et 
le  spectre  obtenu  est  un  des  plus  beaux  phénomènes  de  spectro- 
scopie  que  l'on  puisse  voir.  Les  raies  sont  moins  nettes  que  celles 
du  spectre  produit  par  des  étincelles,  mais  elles  sont  plus  bril- 
lantes qu'avec  la  flamme  des  métaux  alcalins. 

Le  spectre  s'observe  mieux  avec  une  faible  dispersion  et  une 
fente  assez  large. 

En  commençant  du  côté  du  rouge,  on  voit  d'abord  une  très 
faible  ligne  rouge  vers  la  division  3,3  de  l'échelle  graduée  du 
spectroscope,  puis  une  très  fine  bande  de  3,6  à  3,7.  Au  point  3,9") 
une  autre  raie  très  faible  et  très  étroite.  De  4>^  **  4^35  est  une 
nouvelle  bande  rouge.  De  4?5  a  4>7  il  y  a  une  forte  bande  rouge 
divisée  en  deux,  puis  une  fine  raie  obscure.  La  seconde  partie  est 
beaucoup  plus  brillante  que  la  première.  Après  un  intervalle  ob- 
scur apparaît  lu  bande  jaune  de  5,3  à  5,4  accompagnée  du  côté  le 
moins  réfrangible  par  un  espace  peu  lumineux  de  5, a  à  5,3,  de 
l'autre  côté  par  deux  raies  très  fines  5,5  et  5,7.  Suit  un  espace 
obscur  et  puis  on  voit  deux  raies  vertes  brillantes  :  la  première, 
presque  aussi  brillante  (jue  la  raie  jaune,  s'étend  de  6,1  à  6, a;  la 
seconde,  plus  faible,  de  (3,35  à  6,4.  A  7,20,  on  a  une  raie  verte  très 
faible.  Après  unenouvelle  bande  noire,  deux  raies  bleues  se  montrent 
l'une  de  8,1  à  8,2,  et  l'autre  de  8,7  a  8,9,  mais  s'étalant  du  côté  le 
plus  réfrangible.  Enfin,  vers  10, 3  et  11, 3  deux  faibles  raies  vio- 
lettes, mais  trop  indistinctes  pour  permettre  une  observation  pré- 
cise. 
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Le  spectre  phosphorescent  a  souvent  été  comparé  au  spectre  du 
chlorure  d'ytlrium  dans  l'étincelle  ;  on  nV  a  trouvé  aucune  res- 
semblance. 

La  description  précédente  s'applique  non  seulement  à  Tyttrium 
pur,  mais  encore  à  un  mélange  suffisamment  riche.  Avec  des  traces 
d'yttrîum,  la  raie  jaune  se  montre  seule.  Avec  un  peu  plus  d'yt- 
triumla  première,  puis  la  seconde  raie  verte  apparaissent;  enfin,  si 
la  proportion  d'yttrium  croît,  les  raies  bleues  et  rouges  se  mon- 
trent à  leur  tour. 

BERTHELOT.  —  Remarques  sur  le  principe  du  travail  maximum,  p.  368-874. 

A  la  suite  d'un  travail  fait  avec  M.  Guntz,  sur  le  déplacemenl 
réciproque  des  acides,  M.  Berlhelot  insiste  de  nouveau  (')  sur  le 
principe  de  travail  maximum  et  montre  qu'on  tenant  compte  des 
conditions  qu'il  précise,  il  n'a  été  produit  jusqu'ici  en  Chimie  au- 
cun fait  bien  défini  qui  ne  soit  en  concordance  parfaite  avec  ce 
principe. 

La  prévision  des  actions  chimiques  est  ramenée  à  deux  données 
fondamentales  :  la  connaissance  des  quantités  do  chaleur  dégagée 
dont  la  plus  grande  somme  positive  détermine  l'action  chimique 
proprement  dite,  et  la  connaissance  de  la  dissociation,  laquelle 
rend  compte  des  équilibres. 

Ce  n'est  pas  à  dire  qu'il  no  se  produise  jamais  d'absorption  de  cha- 
leur dans  les  actions  chimiques;  mais  cette  absorption  résulte  lou- 
joursdes  énergies  extérieures étrangèresà  l'affinité  proprementdile, 
énergies  susceptibles  d'être  introduites  par  les  lois  connues  de  la 
Physique  et  de  la  Thermodynamique.  Les  théorèmes  relatifs  aux 
relations  qui  limitent  la  transformation  de  la  chaleur  en  travail, 
suivant  la  température  à  laquelle  on  opère,  ne  sont  applicables  au 
travail  d'une  force  que  si  ce  travail  résulte  d'une  transformation 
de  la  chaleur  et,  réciproquement,  dans  le  cours  de  l'opération  ef- 
fectivement réalisée.  Ce  n'est  donc  que  pour  le  cas  où  il  y  a  inter- 
vention réversible  des  énergies  calorifiques  dans  les  phénomènes 
chimiques,  par  exemple  dans  les  dissociations,  fusions,  vaporisa- 
tions, etc.,  que  ces  théorèmes  peuvent  être  invoqués. 


(•)  Journal  de  Physique,  i"  série,  l.  IIÏ,  p.  169. 
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II  esl  un  autre  fait  capital  mis  en  évidence  par  de  nombreuses 
expériences  de  l'auteur.  C'est  le  suivant. 

Pour  que  les  équilibres  chimiques  se  produisent,  il  est  nécessaire 
qu'il  y  ait  dissociation  :  soit  dissociation  des  composés  fondamen- 
taux, ce  qui  arrive  surtout  vers  le  rouge  ou  au-dessus  ;  soit  disso- 
ciation de  composés  secondaires,  hydrates,  sels  acides,  sels  doubles, 
ce  qui  arrive  principalement  dans  les  dissolutions,  et  aussi  dans 
les  décompositions  pyrogénées. 

Un  grand  nombre  de  transformations  chimiques  ne  s^opèrent  pas 
tout  d'un  coup,  mais  progressivement  et  avec  formation  d'une  suite 
de  composés  complexes  qui  servent  en  quelque  sorte  d'intermé- 
diaires et  d'échelons  successifs.  C'est  la  dissociation  de  ces  com- 
posés secondaires  qui  préside  à  la  plupart  des  équilibres  chimiques 
des  dissolutions  et  cette  condition  est  remplie  dans  tous  les  cas 
connus.  Cette  condition  de  dissociation  est  essentielle  dans  la 
production  des  équilibres  chimiques,  mais  elle  ne  suffit  pas. 

Il  faut  aussi  que  le  composé  dissociable  réponde  au  maximum 
thermique,  autrement  la  dissociation  ne  ferait  que  rendre  le  dépla- 
cement total  plus  faible.  En  outre  il  faut  encore  que  la  dissociation 
donne  Heu  à  un  cycle  d'actions  réversibles,  c'est-à-dire  tel  que  ses 
produits  puissent  rég<*nér('r,  par  leurs  actions  sur  le  système,  le 
corps  répondant  au  maximum  thermique. 

FUOLICII  (Ci.)'  —  Mesure  de  la  chaleur  solaire,  p.  5oo-54o. 

On  admet  généralement  que  la  chaleur  solaire  est  constante.  Or, 
si  l'on  examine  les  événements  dont  la  surface  du  Soleil  est  le 
théâtre,  on  trouve  des  modifications  profondes  et  incessantes  qui 
influent  d'une  manière  très  notable  sur  le  rayonnement  calorifique 
de  certaines  régions  (taches  et  facules);  il  paraît  évident  que  le 
ravonnement  total  doit  se  ressentir  de  ces  modifications.  En  outre 
la  succession  des  températures  à  la  surface  de  la  terre  est  irrégu- 
lière et  elle  devrait  être  périodique  si  la  chaleur  solaire  était  con- 
stante, en  vertu  du  principe  que  des  causes  périodiques  doivent 
engendrer  des  phénomènes  périodiques,  puisque  les  autres  causes 
de  la  chaleur  terrestre  peuvent  être  considérées  comme  constantes 
ou  du  moins  soumises  à  des  variations  faibles  et  très  lentes. 

Ce  sont  ces  considérations  qui  ont  décidé  l'auteur  à  rechercher 
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si  Ton  ne  pouvait  pas  démontrer  l'existence  des  variations  dans  In 
chaleur  rayonnée  par  le  Soleil. 

La  méthode  suivie  est  celle  de  Pouillet.  On  a  mesuré  à  différentes 
hauteurs  la  chaleur  solaire,  pour  déduire  de  là  la  chaleur  que  rece- 
vrait la  terre,  si  l'atmosphère  était  supprimée.  On  ne  peut  éli- 
miner l'inHuence  de  l'atmosphère  que  si  l'on  admet  que  la  succes- 
sion des  différentes  couches  atmosphériques  durant  l'observation 
est  la  même,  quelle  que  soit  la  route  que  suivent  les  rayons.  On  ne 
peut  donc  observer  que  parles  jours  clairs.  Quant  au  mode  d'éli- 
mination, le  plus  simple  est  de  considérer^  comme  l'a  fait  Pouillet, 
l'atmosphère  comme  une  couche  épaisse  et  homogène. 

Pour  tenir  compte  de  toutes  les  données  dont  l'étude  théorique 
montre  l'inffuence,  il  faudrait  que  nos  connaissances  sur  la  succes- 
sion des  couches  atmosphériques,  et  notamment  sur  l'absorption 
de  la  chaleur^  fussent  beaucoup  plus  avancées.  Aussi  l'auteur  a-t-il 
suivi  une  voie  empirique,  après  avoir  réuni  un  grand  nombre 
d'observations,  il  les  a  représentées  par  une  formule  qui  permet 
de  déterminer  ensuite  la  chaleur  solaire. 

Soient  : 

\V  la  quantité  de  chaleur  solaire  reçue  par  une  plaque  exposée 
normalement  à  la  direction  des  rayons; 

S  la  valeur  que  prendrait  cette  quantité  s'il  n'y  avait  pas  d'atmo- 
sphère ; 

3  le  chemin  des  rayons  à  travers  l'atmosphère  ; 

H  la  hauteur  de  l'atmosphère  ; 

R  le  rayon  terrestre  ; 

a  le  coefficient  d'absorption. 

La  formule  simple  de  Pouillet  suffit  pour  représenter  les  expé- 
riences de  l'auteur.  On  a 

lof;W  =  logS  — a  j^. 

On  admet  également  avec  Pouillet  que  l'on  a 

H  _  j_^ 
K  ~  80* 

Comme  instruments  de  mesure,  on  a  employé  une  pile  thermo- 
électrique dont  la  surface  antérieure  était  de  a25™'"*ï  et  un  galva- 
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uomèlrc  astatique  à  miroir  de  Siemens  et  Halske.  Gel  appareil 
présente  les  avantages  suivants  :  une  sensibilité  considérable  et  à 
peu  près  constante;  une  constance  suffisante  du  zéro;  une  grande 
insensibilité  par  rapport  aux  secousses  de  la  maison;  une  propor- 
tionnalité rigoureuse  dans  les  indications. 

Quand  la  source  de  chaleur  varie  constamment,  il  existe  tou- 
jours entre  Faction  de  la  source  et  la  déviation  du  galvanomètre 
un  petit  retard  ;  d'où  une  correction.  Soient 

A-  la  déviation  ; 

0  le  décrément  logarithmique  de  la  pile; 

/  le  temps. 

La  déviation  D  qui  correspond  à  la  valeur  momentanée  de  la  source 

(le  chaleur  est  alors 

1^  I  ds 

0  al 

on  peut  donc  calculer  D,  connaissant  la  déviation  momentanée, 
lit  le  temps  employé  aux  déviations  suivantes,  S  étant  préalable- 
ment connu. 

La  difficulté  principale  a  consisté  dans  Tinstallation  d'une  unité 
de  mesure  précise  pour  la  chaleur  rayonnante.  On  a  essayé  sans 
succès  une  plaque  de  platine  incandescente,  puis  une  lampe  élec- 
trique ;  on  a  adopté  définitivement  une  plaque  à  émission  constante 
chaulTce  à  loo". 

Les  mesures  de  la  chaleur  solaire  furent  faites  en  septembre  iS-p, 
au  sommet  du  Faulhorn  en  Suisse,  durant  l'hiver  1 879-1880,  à 
l'observatoire  de  Berlin;  de  1880  à  la  fin  de  1882,  dans  la  villa  do 
M.  G.  Hanseman;  et  en  i883,  dans  une  tour  située  à  Westend, 
près  de  Berlin. 

Le  résultat  capital  des  mesures  est  la  preuve  que  la  chaleur 
solaire  n  est  pas  constante  mais  éprouve  de  grandes  variations. 

Les  valeurs  trouvées  sont  : 

•-^9  j"»" 574  ::  9 

1"^  juillet 564  :r  8 

14  août .  .    607  :^    I o 

12  septembre 573  z'z  27 

i5  octobre 555  ±:  10. 

Dans  l'cnsemblC;  la  marche  delà  chaleur  solaire  est  caractérisée 
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par  les  faits  suivants  :  du  commencement  de  juillet  au  milieu  d^août 
a  lieu  une  augmentation  de  6  pour  loo^  de  là  au  milieu  de  sep- 
tembre, une  diminution  de  8  pour  loo;  du  milieu  de  septembre  au 
milieu  d'octobre,  il  n'y  a  pas  de  grande  variation. 

Or,  c'est  de  la  même  manière  qu'a  varié  le  nombre  des  taches 
du  Soleil.  D'après  les  observations  de  l'observatoire  d'Astronomie 
physique  de  Polsdam,  au  commencement  de  juillet,  en  septembre 
et  en  octobre,  le  Soleil  était  recouvert  d'un  grand  nombre  de  taches. 
En  août,  au  contraire,  il  y  en  avait  beaucoup  moins.  La  chaleur 
solaire  parait  donc  varier  en  raison  inverse  du  nombre  des 
taches.  Pour  établir  cette  loi  d'une  façon  certaine,  il  faudrait  toute- 
fois de  nouvelles  observations.  B.-C.  D\mien. 


SUR  LES  FIGURES  D'ÉCOULEMENT  ; 
Par  m.  Tito  MARTINI. 

Dans  le  Bulletin  bibliographique  du  dernier  numéro  du 
Journal  de  Physique  j'ai  lu  le  titre  d'un  Mémoire  de  M.  von 
Bczold  (*)  où  se  trouvent  décrits  presque  les  mêmes  faits  et  des- 
sinées les  mêmes  figures  que  j'ai  publiées  antérieurement,  sur  les 
figures  d'écoulement  des  liquides.  Comme  l'auteur  ne  signale  pas 
mes  travaux,  je  crois  utile  de  rappeler  ici  qu'en  juin  1877  j'ai 
publié  un  Mémoire  intitulé  :  Di  alcuni  singolari  fenomeni  di 
diffusione  {^)  et  ultérieurement  un  second  Mémoire  ayant  pour 
titre  :  Figure  di  diffusione  nei  liquidi,  dont  un  extrait  a  paru 
dans  le  Journal  de  Physique  (')  et  auxquels  je  renverrai  le  lec- 
teur. 


(')  Vos  Bezold,  Ueber  Strômungsfiguren  in  Flùssigkeiten  {Wied,  Ann., 
l.  \XIV,  p.  569;  i885). 

(')  Bivis ta  scient i/ïco-industriale,  p.  3i4.  Ce  Mémoire  se  trouve  traduit  en 
entier  dans  le  journal  anglais  Nature,  t.  WII,  n»  422. 

(»)  Nuovo  Cimento,  3*  série,  t.  IX,  1881;  Journal  de  Physique,  a*  série,  t.  I, 
p.  520;  Bciblàtter,  t.  VI,  p.  337. 
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8UB  LA  niORIE  DE  U  MACHIHE  DE  aBimUS; 

Par  m:  MASCART. 

1 .  Sans  aborder  dans  toute  sa  généralité  le  problème  des  machines 
magnéto-électriques,  il  est  utile;d^e\amincr  d^abord  des.cas  simples 
qui  permettent  une  anal^'se  détaillée  du  phénomène.  Les  résultats 
ainsi  obtenus  ne  s'appliquent  pas  directement  aux  machines  réelles, 
mais  ils  sont  au  moins  une  première  approximation  qui  peut  servir 
de  guide;  c*est  à  ce  titre  que  nous  ferons  quehpies  remarques  sur 
la  machine  de  Gramme. 

Considérons  une  machine  de  Gramme  dont  la  bobine  tourne 
dans  un  champ  magnétique  invariable,  comme  celui  qui  serait  pro- 
duit par  des  aimants  dont  te  magnétisme  serait  absolument  rigide, 
et  supposons  que  le  champ  magnétique  soit  s}  métrique  par  rapport 
à  deux  plans  rectangulaires  passant  par  Taxe  de  rotation. 

L'aimantation  du  fer  doux  qui  constitue  Panneau  est  immobile 
dans  Tespace  et  Ton  peut  admettre  qu'elle  occupe  la  même  position 
que  si  l'anneau  était  immobile.  11  est  probable  que  cette  hypo- 
thèse n*est  pasexacte  clquefaimantation  n'est  pas  instantanée;  mais 
aucune  expérience  ne  semble  avoir  démontré  encore  qu'il  y  ait  un 
retard  appréciable,  en  dehors  des  courants  induits  dans  la  masse 
de  fer  et  qui  produisent  un  effet  équivalent. 

L'expérience  indique,  en  outre,  que  les  points  d'appui  des  balais 
ne  doivent  pas  correspondre  aux  boucles  situées  dans  le  plan  de 
symétrie  perpendiculaire  aux  forces,  ou  plan  neutre,  mais,  lorsque 
la  machine  est  employée  comme  électromoteur,  aux  boucles  qui 
ont  déj)assé  c<*lle  position  d'un  angle  0,  qu'on  a|)pelle  angle  de 
calage  ;  on  en  verra  plus  loin  la  raison. 

Si  les  balais  sont  réunis  par  un  circuit  extérieur,  le  courant  ne 
peut  pas  être  constant  en  toute  rigueur,  car  la  force  électromo- 
trice et  la  n'sistance  du  circuit  sont  modifiées  périodiquement, 
parce  que  les  boucles  sont  tour  à  tour  fermées  sur  elles-mêmes 
quand  les  balais  appuient  sur  deux  touches  consécutives.  Celte 
espèce  de  vibration  du  courant  principal  donne  lieu  à  des  extra- 
courants qui  diminuent  l'efTet  utile  de  la  machine,  mais  l'amplitude 
relative  des  oscillations  est  d'autant  plus  faible  que  le  nombre  des 
y.  de  Phys.f  i*  série,  t.  IV.  (Août  i885.)  i'i 
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boucles  de  la  bobine  est  plus  grand,  et  Ton  ne  s^éloigne  pas  beau- 
coup de  la  vérité  en  supposant  le  courant  uniforme. 

Enfin  nous  admettrons  encore  que  Tairaantation  du  fer  est  la 
superposition  des  deux,  aimantations  qui  seraient  prod  ai  tes  séparé- 
ment par  le  champ  extérieur  et  par  le  courant  lui-même.  Dans 
ce  cas,  Taimantation  due  au  courant  n'influe  pas  sur  la  force  élcc- 
Lromotricc,  par  raison  de  symétrie,  chacune  des  moitiés  de  l'anneau 
comprenant  des  boucles  qui  renferment  deux  à  deux,  de  ce  chef, 
des  forces  électro motrices  égales  et  de  signes  contraires. 

â.  Supposons  qu'il  y  ait  /\m  boucles  distinctes,  chacune  d'elles 
étant  tormée  de  p  spires  autour  de  l'anneau,  et  appelons  41^'^ 
nombre  total  des  spires;  on  a 

4  P  =  4  mp,     ou     P  =  mp. 

Soient  fj  le  ilux.  de  force  magnétique,  provenant  du  champ  exté- 
rieur, qui  est  coupé  par  une  spire  pendant  une  demi-rotation  entre 
deux  points  situés  dans  le  plan  neutre, /(O)  le  flux  de  force  coupé 
dans  Tanglc  h  de  calage.  Ces  dernières  forces  agissant  en  sens 
contraire,  rexcès  de  flux  de  force  utile  est  q  —  2/(6)  et  le  secteur 
réellement  efficace  correspond  à  Tangle  ir  —  aO.  Le  flux  de  force 
utile  coupé  par  une  spire  pour  une  rotation  complète  est 

2[ç-a/(0)] 

et,  si  la  bobine  fait  n  tours  par  seconde,  le  flux  de  force  coupé  par 
seconde  est 

Pour  un  courant  d'intensité  1   dans  le  circuit  extérieur,  c'est- 
à-dire  d'intensité  -  dans  la  bobine,  le  travail  électromagnétique  ^^ 
dépensé  par  seconde  est 

Le  facteur  Ei,  que  M.  Deprez  appelle /o/?(?//o/«  carartéris- 
tique  de  la  machine,  dépend  du  champ  extérieur  et  de  l'angle  de 

calage. 

Lorsque  l'angle  de  calage  est  invariable,  ce  facteur  est  con- 
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stanl  si  le  champ  extérieur  esl  produil  par  une  cause  élrangèrc 
au  courant,  ou  une  fonction  de  rintcnsilc  seule  si  le  champ  est  dû 
à  des  électro-aimants  excités  par  le  courant  lui-même. 

Si  l'on  remarque,  en  outre,  que  Faimantation  de  Tanneau  par 
le  courant  est  ohtique  au  champ  extérieur,  le  mouvement  de  Tan- 
neau  lui-même  exige  une  dépense  de  travail  inutile,  puisqu'elle 
provoque  des  courants  induits  et  un  dégagement  de  chaleur  dans 
la  masse  du  fer;  nous  n'en  tiendrons  pas  compte. 

3.  L'angle  de  calage  est  déterminé  pratiquement  par  la  condition 
de  supprimer  les  étincelles.  Or  les  étincelles  sont  dangereuses, 
non  pas  au  moment  où  le  balai  rencontre  une  touche,  mais  quand 
il  s'en  détache;  pour  supprimer  les  étincelles  dans  ce  dernier  cas, 
il  faut  que  les  deux  touches  successives,  celle  qui  reste  sous  le 
balai  et  celle  qui  lui  échappe,  soient  au  même  potentiel  et  que 
l'introduction  de  la  boucle  correspondante  dans  le  circuit  général 
n'altère  pas  Tégalité  des  potentiels.  Si  la  boucle  a  été  fermée  pen- 
dant un  temps  supérieur  à  celui  de  la  période  variable  relative  à 
son  propre  circuit,  la  condition  précédente  exige  que  cette  boucle 
renferme  déjà  une  force  électromotrice  capable  d'y  produire  le 

courant  -•  Cette  force  électromotrice  comprend  d'abord  une  partie 

<|ui  est  due  au  champ  extérieur,  c'est-à-dire 


En  outre,  on  doit  tenir  compte,  comme  Ta  fait  remarquer 
M.  Potier,  de  l'aimantation  de  l'anneau  par  le  courant  qui  donne 
un  ilux  de  force  de  sens  contraire  et  Ton  peut  représenter  la  force 
électromotrice  correspondante  par  p'AmzM,  le  facteur  M  étant 
proportionnel  à  l'aimantation.  Pour  que  la  boucle  fermée  sur  elle- 
même  renferme  le  courant  ->  il  faut  donc  qu'on  ail,  en  appelant  r 
la  résistance  d'une  spire, 

/>/i=/>2/ir[/'(0)-MJ 


ou 


\r  /    r  M' 
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il  en  résulte  que  l'angle  de  calage  est  indépendant  du  nombre  des 
spires  qui  constituent  chaque  boucle. 

Si  l'aimantation  parle  courant  est  proportionnelle  à  Tintensité, 
on  peut  poser 

M  =  -f-  I, 
ce  qui  donne 

(J)  f(^)-j^ir^nr'). 

Dans  ce  cas,  Taimanlalion  par  le  courant  n'interviendrait  dans  la 
condition  relative  à  Tangle  de  calage  que  par  l'introduction  d'une 
résistance  fîctive  /i/*'  proportionnelle  à  la  vitesse. 

i.  Le  travail  perdu  comprend  d'abord  Ténergie  calorifique  qui 
correspond  au  passage  du  courant  dans  la  résistance  extérieure 
inutilisée  p  et  dans  la  résistance  moyenne  de  la  bobine.  La  rési- 
stance de  la  bobine  est  alternativement  mpr  ou  (m — -j) /?/*>  sui- 
vant que  les  balais  appuient  sur  une  ou  sur  deux  touches;  on  peut 
prendre  la  valeur  moyenne  (m  —  {)pf'-  Le  travail  perdu  par  échauf- 
fement  est  donc  égal  à 

D'autre  part,  M.  Joubcrta  monlré  que  la  suppression  et  le  réta- 
blissement (lu  courant  dans  la  boucle  fermée  constituent  une  peite 
(le  travail  qui  équivaut  à  un  accroissement  fictif  de  la  résistance. 
Kn  appelant  /  le  coefficient  de  self-induction  d'une  boucle,  la  perte 

d'énergie  duc  à  la  chute  du  courant  est  — ;  ;  comme  l'opération  se 

r(»p(He  deux  fois  par  tour  pour  chaque  boucle,  il  (*n  résulte  une  perle 
totale  par  se(*onde  de  nitilV^^  c'est-à-dire  équivalente  à  celle  qui 
serait  produite  par  une  résistance  fictive  égale  à  niriL 

Le  co(*fficient  d'induction  /est  proportionnel  au  carré  du  nombre 
des  spires  et  peut  être  représenté  par  \p^.  Si  l'enroulement  ren- 
ferme un  nombre   total    constant  :\V  de  spires,   celte  résistance 

fictive 

p 

est  proportionnelle  au  nombre  des  spires  qui  constituent  chaque 
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boucle^  tandis  que  la  résistance  moyenne  de  la  bobine 

(m-i)it,r=(p-^jr 

en  est  à  peu  près  indépendante. 

La  résistance  fictive  mnl  =  n  V\p  est  réduite  au  minimum  quand 
chaque  boucle  ne  comprend  qu*un  spire.  Cette  condition  esl 
réalisée  dans  les  machines  ù  gros  fil  employées  en  galvanoplastie, 
mais  des  difficultés  mécaniques  ne  permettent  pas  de  Tappliquer 
aux  machines  à  fil  fin,  nécessaires  pour  obtenir  de  grandes  forces 
électromotrices. 

Finalement,  l'excès  de  Ténergie  dépensée  sur  l'énergie  perdue, 
ou  le  travail  utile  U  pendant  Tunilé  de  temps,  est 

(6)  L  ^  /ilE,— IJ[3-f  (/II  — l)rH-/?i/i/J. 

5.  Pour  un  calage  déterminé,  E,  est  une  fonction  F(l)  de  l'inten- 
sité seule;  en  représentant  par  R  la  résistance  totale  comprise  dans 
la  parenthèse,  on  a  donc 

(7)  ^  =  /iJF(I)-Hl2, 

et  le  rendement  est 

,«,  y  Bl 

(8)  1--  ..    =  I  — 


Dans  les  machines  auto-excitatrices,  le  rapport  j^-r-  va  toujours 

en  croissant  avec  Tinlensité  ;  com:ne  F(o)  n'est  pas  nul  à  cause 
du  magnétisme  rémanent,  le  rendement  est  d'autant  plus  grand  que 
le  courant  est  plus  faible  et  la  rotation  plus  rapide. 

A  vitesse  constante,  le  travail  utile  esl  maximum  pour  la  condi- 
tion 

(9)  Ai[lHl)-    IF'(I)|.-ain, 

qui  détermine  l'intensité  correspondante  du  courant;  on  en  déduit 

\\\     _  ,      \yr\) 

^'^^  wi^i)  "'""''  tiF^y 

de  sorte  que  le  rendement  a„i,  relatif  au  travail  maximum,  esl 

IF'(I) 


(il)  a/;i  =  a  — 


2F(I) 
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Or  la  fonction  F(l)  est  toujours  croissante,  parce  que  Taiman-' 
tation  des  excitateurs  n'atteint  jamais  sa  valeur  maximum  et  que  les 
fils  mêmes  de  Télectro-aimant  introduisent  dans  cette  fonction  un 
terme  proportionnel  à  Tintensité  du  courant.  La  valeur  de  F'(l) 
étant  toujours  positive,  on  en  conclut  que  le  rendement  relatif  au 
travail  maximum  est  toujours  inférieur  à  o,5.  Ce  rendement  ne 
peut  atteindre  la  valeur  o,5  que  si  l'on  a  F'(l)  =  o,  c'est-à-dire  si 
le  champ  extérieur  est  invariable. 

6.  La  forme  de  la  fonction  /(O)  peut  être  déterminée  par  expé- 
rience. Il  suffit,  le  champ  extérieur  étant  maintenu  par  un  cou- 
rant I,  de  relier  une  seule  boucle  à  un  circuit  extérieur  renfermant 
un  galvanomètre  balistique  et  de  mesurer  les  quantités  d'électri- 
cité induites  pour  une  série  de  variations  égales  et  très  petites  e/(i) 
de  l'angle  co  que  fait  la  boucle  avec  le  plan  neutre;  ces  quantités 
sont  proportionnelles  à  /'(iù)dîù.  On  vérifierait  ces  résultats  par- 
tiels par  la  quantité  d'électricité  induite  correspondant  à  un  dépla- 
cement d'un  quart  ou  d'une  demi-circonférence.  La  courbe  des 

valeurs  de  /'(w)  est  symétrique  par  rapport  à  l'ordonnée  /'(-) 

et  la  force  électromotrice  E|  est  représentée  par  Taire  comprise 
entre  les  ordonnées  qui  correspondent  aux  angles  0  et  ii  —  8.  La 
valeur  de  Tordonnée  /'{^)  sera  donnée  par  l'équation  (.{). 

Si  l'on  représente  par  R'  la  résistance  extérieure  utile,  y  com- 
pris la  résistance  équivalente  aux  forces  électromotrices  vaincues, 
on  a  U  =  PR'  et  Téquation  (y)  donne 

L'équation  (4)  devient  alors 

Pour  une  machine  donnée,  la  dérivée /'(O)  et  l'angle  de  calage  6 
croissent  avec  F(I),  c'est-à-dire  avec  l'intensité  du  courant,  avec 
la  vitesse  et  en  sens  inverse  de  la  résistance  totale. 

Les  étincelles  reparaissent  dès  que  l'angle  de  calage  est  plus 
petit  ou  plus  grand  que  la  valeur  donnée  par  cette  équation;  la 
force  électromotrice  est  alors  plus  grande  ou  plus  faible  que  celle 
qui  correspond  au  régime  sans  étincelles. 
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7.  On  peut,  dans  certains  cas,  connaître  approximativement  la 
fonction /(O).  L'anneau  est  généralement  à  peu  près  cylindrique. 
Si  le  champ  extérieur  est  uniforme,  Taimantation  de  Tanneau  est 
analogue  à  Télectrisation  d'un  conducteur  dans  un  champ  élec- 
trique; le  flux  d'induction  magnétique  dans  la  masse  de  fer  doux 
est  uniforme  et,  comme  il  est  la  continuation  du  llux  de  forces 
extérieur,  il  en  résulte  que/(0)  est  proportionnel  à  la  projection 
de  l'arc  correspondant  sur  le  plan  neutre,  c'est-à-dire  à  i  —  cos9. 
On  a  donc 

(lO  /(0)=\(i-cosO), 

ce  qui  donne 

<1  =/('^)  =  aA,         q  —  i/(^)  =  aA  cose, 
F(|)  =  E,  =  4P2AcosO,    /'(e)=Asine. 

On  déduit  alors  de  l'équation  (i3) 

(«>)  "'°se=-R:nv- 

L'angle  de  calage  est  nul  si  la  résistance  totale  est  très  grande  et,     * 
par  suite,  le  courant  très  faihle. 

IjC  courant  est  maximum  quand  la  résistance  extérieure  est 
nulle;  on  a  alors 

tangO  =  -  ^  ' 


8.  Les  considérations  qui  précèdent  ne  sont,  sans  doute,  qu'une 
première  approximation;  mais  elles  me  paraissent  avoir  l'avantage 
de  mettre  en  relief  les  causes  qui  interviennent  dans  le  jeu  des 
machines. 

Pour  le  calage  des  balais,  en  particulier,  on  a  admis  que  le  cou- 
rant a  eu  le  temps  de  s'établir  dans  la  bobine  inolée.  En  réalité, 
au  lieu  de  l'équation  (3),  on  doit  employer,  pour  déterminer  le 
courant  i  dans  la  boucle,  l'équation 

ri-^-l-J-  =  9./i7:[/(e)-Ml=  E. 


348  MASCART.  —  MACHINE  GRAMME. 

La  force  cicctromotrice  E  étant  sensiblement  constante,  Tinlen- 
sitc  du  courant  au  moment  où  la  boucle  échappe  au  balai,  à 
Tépoque  l  après  qu^clic  a  été  isolée,  est 


L^iiitcnsilé  initiale  Iq  étant  égale  à  —  -  >  pour  que  l'intensité  finale 
soit  égale  à  -9  il  faut  qu^on  ait 

II 

2E  — /•!  =(2E-T-/I)  e"  ^ 
ou 

2E\i — c    ~/=rI\iH-e     ' /. 

Remplaçant  dans  cette  expression  la  force  électromotrice  E  par 
sa  valeur,  on  en  déduit 


4/jr|/\0)-Ml  =  rl . 


rt 

1  -4-  r      ' 


e 


Si  Ton  admet  encore  que  l'aimantation  est  proportionnelle   an 
courant,  il  vient 


(i<>  )  A  0  )  --  -^      /•  1—- -r-  nr 


au  lieu  de  Tcquation  (4). 

On  voit  que,  pour  une  même  intensité  I,  la  valeur  de  l'angle  de 
calage  0  est  plus  grande  que  si  le  temps  de  fermeture  /  de  la  boucle 
était  supérieur  à  la  durée  du  courant  variable  dans  le  circuit  de 
cette  boucle. 
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8ÏÏB  LE  PHÉHOMËHE  DE  Là  SUBTUSION  GBISTALLINE  DU  SOUFBE  ET  SUR 
Là  VITESSE  DE  TRAHSFOBMàTIOir  DU  SOUFBE  PBISMATIOUE  EN  QCTAÉ- 
DBIOUE; 

Par  m.  Désiré  GEUNEZ. 

J'ai  établi  })récc(lenimenl  (')  que  le  soufre  oclaédrique  peul 
ùive  produit  cl  conservé  sans  çlianj^emont  de  forme  à  toutes  les 
températures  jusqu'à  son  point  de  fusion,  mais  qu'au  delà  dune* 
Icmpéralure  voisine  de  97",^  et  variable  avec  les  opérations  anlé- 
rieures  auxquelles  il  a  été  soumis,  il  éprouve  nécessairement 
lorsqu'il  est  en  contact  avec  une  parcelle  de  soufre  prismatique 
(nionosymélrique),  une  transformation  en  éléments  prismatiques. 
J'ai  proposé  de  désigner,  sous  le  nom  de  surchauffe  cristalline, 
Tétat  d'équilibre  instable  où  se  trouve  le  soufre  oclaédrique  entre 
la  température  de  9"*  et  son  ])oint  de  fusion.  J'ai  mesuré  la 
marche  des  cristaux  d'une  forme  en  l'autre  dans  des  conditions 
1res  diverses  et  montré  que  celte  étude  peut  mettre  en  évidence 
les  modifications  isomériques  que  le  soufre  a  éprouvées. 

i-iC  phénomène  inverse  du  |)récédent,  changement  du  soufnî 
prismatique  en  octaédri([ue,  [)résente,  pour  des  températures  'dé- 
croissantes, un  relard  analogue  à  celui  qui  se  manifeste  avec 
l'autre  pour  des  températures  croissantes  :  les  prismes  refroidis 
après  leur  production  sont  susceptibles  de  se  changer  en  éléments 
oclaédriques;  mais  cette  transformation  ne  se  produit  pas  forcé- 
ment dès  qu'ils  sont  à  la  température  où  elle  est  possible,  cl 
M.  Mallard  a  récemment  proposé  (*-)  de  nommer  surfusion  cris- 
talline l'état  d'équilibre  instable  du  soufre  prismatique  aux  tem- 
pératures où  il  peul  éprouver,  mais  où  il  n'a  pas  encore  subi  cette 
modification.  Cet  étal  présente  des  singularités  qui  me  paraissent 
n'avoir  jamais  été  signalées,  et  c'est  ce  qui  m'engage  à  faire  con - 
nuîlre  les  résultats  des  recherches  systématiques  que  j'ai  pu  effec- 
tuer sur  ce  phénomène  en  mettant  à  ])roiit  la  propriété  qu'ont  les 
cristaux  oclaédriques  de  provoquer  à  coup  sûr  la  transformation 


(')   Comptes  reidusj  t.  XCVIII,  p.  810    et   91J,    cl   Journal   ite   Physitjue, 
2*  SL*rie,  t.  III,  p.  '^86. 
(';  Journal  de  Physique,  a*  série,  t.  II,  p.  217. 
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(les  prismes  en  octaèdres  dans  les  limites  de  température  où  la 
forme  octaédrîque  est  la  seule  qui  soit'stable. 

Tout  le  monde  a  observé  ledévitrifîcalion  des  prismes  de  soufre 
produits  par  fusion;  mais  ceux  qui  ont  apporté  quelque  attention 
au  phénomène  ont  dû  élrc  frappés  des  anomalies  qu'il  présente, 
anomalies  qui  tiennent,  comme  on  le  verra  plus  loin,  à  ce  que  toutes 
les  circonstances  extérieures  ont  une  influence  notable  sur  le  fait 
observé  qui  est  variable  avec  elles.  Les  difficultés  de  l'interpréta- 
tion des  résultats  seraient  inextricables  si  Ton  n'opérait  dans  des 
conditions  définies  avec  une  extrême  précision.  C'est  ce  que  je  me 
suis  efforcé  de  faire.  A  cet  effet,  employant  un  dispositif  analogue 
à  celui  que  j*ai  décrit  antérieurement,  je  me  suis  servi,  comme 
matière  première,  de  soufre  octaédrique  natif  ou  cristallisé  dans  le 
sulfure  de  carbone,  puis  pulvérisé  lentement  et  chauffé  vingt- 
quatre  heures  dans  une  éluve  oii  il  perdait  les  dernières  traces  de 
sulfure  de  carbone  à  une  température  d'environ  go°,  inférieure  à 
celle  où  les  octaèdres  peuvent  se  changer  en  prismes. 

On  introduit  cette  poussière  dans  des  tubes  de  verre  cylin- 
driques extrêmement  minces  et  de  i""*  à  2*""*  de  diamètre;  puis  on 
élimine  les  poussières  adhérentes  aux  parois  externes  du  tube  en 
les  brûlant  dans  un  courant  d'air  sec  et  chaud  amené  par  une  sorte 
de  long  entonnoir  en  verre  filé. 

Le  soufre  étant  fondu  à  une  température  T  maintenue  constante 
pendant  un  temps  t,  on  relire  le  tube  du  bain  de  fusion  et  on  le 
fait  rapidement  passer  dans  le  bain  de  surfusion  à  la  température 
t  où  il  séjourne  un  temps  t';  on  touche  alors  le  liquide  avec  un 
cristal  prismatique  porté  à  l'extrémité  d'un  fil  de  platine,  et  des 
prismes  se  développent  aussitôt  d'un  bout  à  l'autre  du  tube.  On  le 
transporte  alors  dans  le  bain  à  la  température  0  où  Ton  étudie  la 
transformation.  On  la  provoque  au  moyen  d'un  petit  cristal  octaé- 
drique que  l'on  écrase  à  la  surface  du  soufre  prismatique  et  Ton 
peut  en  suivre  les  pro»;rcs. 

En  procédant  de  celle  manière,  on  opère  dans  des  conditions 
ncltement  définies  et  sur  du  soufre  prismatique  dont  on  connaît 
les  circonstances  de  production.  Ces  circonstances  peuvent  être 
très  diverses  et  même  nouvelles,  car,  sous  l'influence  d'un  germe 
cristallin,  il  est  facile  de  provoquer  dans  le  liquide  surfondu  la 
formation  des  prismes  non  seulement  aux  températures  supérieures 
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à  97®  où  ils  sont  stables,  mais  aussi  à  des  températures  bien  infé- 
rieures à  cette  limite  et  où  la  forme  prismatique  est  instable. 

Dans  ces  expériences,  si,  au  lieu  d'écrasernn  cristal  octaédrique 
à  la  surface  du  soufre  prismatique,  ce  qui  produit  un  grand  nombre 
de  centres  de  transformation,  on  agit  avec  assez  de  précaution 
pour  n'amener  au  contact  de  cette  surface  qu'une  pointe  d'octaèdre, 
on  voit  bientôt,  dans  le  solide  translucide,  avancer  graduellement 
une  masse  opaque  de  forme  nettement  octaédrique  qui  gagne  peu 
à  peu  l'ensemble  du  soufre  prismatique  :  cette  propagation  se 
distingue  souvent  avec  une  netteté  presque  aussi  grande  que  le 
développement  de  cristaux  octaédriques  dans  le  liquide  surfondu. 

Cette  dévitrification  présente  des  caractères  particuliers  lors- 
qu'on opère  sur  du  soufre  que  l'on  a  fondu  aune  température  peu 
éloignée  du  ])oint  de  fusion,  à  i3o®  par  exemple,  mais  solidifié  en 
prismes  vers  90"  et  que  l'on  maintient  à  une  température  peu  in- 
férieure à  97";  vient-on  à  provoquer  la  dévitrification  à  cette  tem- 
pérature de  85"  à  90**,  on  la  voit  se  propager  à  l'opacité  relative 
qui  se  manifeste  dans  la  masse  translucide;  mais,  si  au  bout  de 
quelque  temps  on  abaisse  la  température,  on  constate  bientôt  que 
tout  le  reste  des  prismes  s'est  dévitrifié  et  l'on  est  surpris  de 
trouver  que  la  région  transformée  antérieurement  semble  relative- 
ment translucide.  On  peut  interpréter  ce  résultat  en  remarquant 
que,  la  transformation  des  prismes  en  octaèdres  étant  accompagnée 
d'un  dégagement  de  chaleur,  il  peut  se  faire  qu'à  une  température 
suffisamment  élevée  il  se  produise  une  agglutination  des  éléments 
octaédriques,  lesquels  restent  disjoints  lorsqu'ils  ont  été  formés  à 
basse  température. 

Du  reste,  lorsqu'on  provoque  la  transformation  du  soufre  pris- 
matique en  éléments  octaédriques  par  le  contact  d'un  octaèdre,  on 
reconnaît  que,  dans  des  tubes  cylindriques  dont  toutes  les  parties 
ont  été  rigoureusement  soumises  aux  mêmes  influences  extérieures, 
le  phénomène  progresse  de  longueurs  égales  en  des  temps  égaox, 
La  longueur  de  la  partie  dévitrifiée  pendant  l'unité  de  temps  est 
donc  une  constante  que  l'on  pourrait  nommer  vitesse  de  dévitri- 
ficalion  du  soufre  prismatique.  La  mesure  de  cette  quantité  ou 
bien  celle  du  temps  écoulé  pendant  que  la  longueur  de  la  partie 
dévitrifiée  augmente  de  10"*"  permettra  d'apprécier  l'influence  des 
diverses  circonstances  extérieures  sur  le  phénomène. 
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Je  vais  indiquer  sommairemenl  les  principaux  résultats  de  cette 
élude  : 

1°  Influence  de  la  température  ambiante  sur  la  vitesse  de 
la  transformation.  —  On  aura  une  idée  de  cette  influence  en 
comparant  les  résultats  suivants  (*)  d*observations  eflectuées  sur 
des  tubes  dans  lesquels  le  soufre  fondu  à  129",  5  et  maintenu  dans 
le  bain  de  fusion  pendant  cinq  minutes  a  été  introduit  dans  un 
autre  bain  à  88", 9,  011  il  a  été  mis  en  surfusion  pendant  cinq  mi- 
nutes, puis  solidifié  en  prismes,  transporté  aussitôt  après  dans  des 
bains  à  températures  constantes,  et  enfin  touché  par  un  octaèdre 
amené  à  la  surface  libre  du  soufre  prismatique  ; 

Durées 

(Jr  la 

Tempérât  lires.  traiisformulion. 

(»  m     H 

— '13 ,0 5oo .  00 

-  -10,0 347.00 

0,0 i3n.oo 

-:  12,9 88.13 

14, (i 78.57 

29,8 23. 3o 

3o .  > 21.   o 

32.  i ...  19-  î  I 

37.8 16.29 

4<>,o I  5.32 

42,7 1 3 .  20 

4Î.O 12.   5 

14,7 i'-37 

i:.i II. 3i 

Oi  .0 1 1 .2.5 


(')  Urlalivcincnt  à  la  détcrniination  des  nombres  qui  ligurenl  dans  ce  Tableau, 
je  dois  faire  une  remarque  imporlanle  sur  la  production  de  la  dévitrincatiim.  Le 
eontari  d'une  parcelle  oclaédrique  provoque,  immédiatemenl  et  à  coup  sur,  la 
Lraflsfornialion  des  prismes  à  partir  du  point  touché,  mais  il  peut  arriver,  sur- 
tout si  le  soufre  sur  lequel  on  opère  passe  rapideincnt  d'une  température  à  une 
autre  qui  lui  soit  très  inférieure,  que  la  dévilrification  se  produise  en  un  ou  plu- 
sieurs points  de  la  masse,  sans  doute  par  un  ciïet  mécanique  provoqué  par  la  va- 
riation brusque  de  température;  il  faut  donc  s'assurer  qu'il  n'y  a  pas  dévilrifica- 
tion accidentelle  et,  pour  cela,  suivre  attentivement  les  progrès  de  la  transformation 
à  partir  du  point  où  on  Ta  provoquée  :  si  l'on  perdait  de  vue  le  tube  pendant  un 
certain  temps  et  qu'il  se  produisit  de  nouveaux  centres  de  dévitrification,  on  s'ex- 
poserait à  de  graves  erreurs. 
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Dun^cs 

de  la 

Teinpt'ratiiri>s.  transformation, 

o  m 

5|,7 II. 54 

55,1 ia.3o 

59,1 1I.43 

651 , 7 1 5 .  o 

71,4 18.11 

87, « 17.   3 

88,0 5o.4(> 

89,0 03. 10 

9i»o »"i7-  « 

9i,o •243.45 

94,6 570.  o 

95, 1 1G80.   o 

Ain.si,  conformément  aux  prévisions,  la  transformation  est  très 
lente  dans  le  voisinage  de  la  température  de  97"  011  elle  cesse  d'être 
possible,  et  elle  est  plus  rapide  quand  on  la  provoque  à  des  tem- 
pératures décroissantes;  mais,  ce  qu'on  ne  pouvait  prévoir,  elle 
est  aussi  très  lente  aux  basses  températures.  Dans  Tintervalle,  la 
vitesse  passe  par  un  maximum,  et  les  températures  les  plus  favo- 
rables à  la  transformation  des  prismes,  dans  des  conditions  que 
j'ai  définiLS,  sont  comprises  entre  \\"  et  55". 

•2®  Influence  de  la  tempéra tur^  à  laquelle  les  prismes  ont 
été  produits.  —  Pour  montrer  cette  influence,  je  citerai  quelques 
séries  d'expériences  faites  avec  des  tubes  cliauflii's  cinq  minutes  à 
129",  5,  portés  dans  des  bains  de  surfusion  à  des  températures  dif- 
férentes, où  ils  sont  restés  cin(|  minutes  après  les([uelles  on  a  soli- 
difié le  soufre  en  prismes;  pour  tous  les  tubes  de  la  même  série  la 
dévitrificalion  était  étudiée  à  la  même  température. 

Durciîs 

Tempera  turcs  ilc  la  'rcmpcraluros 

(les  bains  d^vitrification  de  la 

de  surfusioii.  pour  10""".  dévilrilication. 

Prem  icre  série . 

o  m      4  o 

78,9 i3.iO  .ii,8 

87,8 V.0 . 9/2  ) 

I  «o ,  I 3o .  59  •> 

114,0 81. i8  > 
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Durée» 

Tempéra  turcs                         de  la  Tenipcralures 

des  bains                     dévitrificalioa  de  la 

de  surfusion.                     pour  lo""".  déTÎtrificalion. 

Deuxième  série, 

o  m      »  o 

7<)»^ 9-^0  49i6 

88,4 »^.45  »• 

I(M>,0 3o.   O  u 

I  1 2 ,  'i JO .    O  )> 

Troisième  série. 
75,8 5.  5  551, r» 

89,  î 12.      o  M 

99)^ 27.10  » 

111,0 54. 1 G  h 

On  reconiiail,  à  Tcxanien  des  nombres  de  ce  Tableau,  que  la 
durée  de  la  dévllrificalion  est,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  d'au- 
tant plus  petite  que  les  prismes  ont  été  produits  aux  plus  basses 
températures.  Ce  résultat  concorde  avec  ce  qu'on  pouvait  prévoir 
relativement  à  l'instabilité  des  prismes  produits  à  des  températures 
où  leur  formation  a  été  pour  ainsi  dire  forcée  par  le  contact  d'un 
cristal  de  même  forme. 

Mais  celle  conclusion  n'est  relative  qu'au  soufre  qui  a  été  Ibndu 
à  une  température  peu  supérieure  à  son  point  de  fusion;  les  choses 
se  passeraient  autrement  si  le  soufre  était  chauflTé  à  haute  tempé- 
rature, ainsi  qu'il  résulte  des  deux  séries  d'expériences  suivantes, 
dans  lesquelles  le  soufre  est  resté  cinq  minutes  dans  le  bain  de 
fusion,  dix  minutes  dans  le  bain  de  surfusion  où  l'on  a  provoqué 
la  solidification  de  prismes,  qui  ont  été  transportés  dans  un  milieu 
à  température  constante  de  i3"  et  touchés  par  un  octaèdre;  la  dé- 
vitrilication  suivie  pendant  plusieurs  jours  a  donné  les  résultats 
suivants  : 

Durées 

Tcmpcralures  Tenipéralurcs  de  la 

du  bain  du  bain  dcvilnficatiou 

de  fusion.  de  surfusion.  pour  lo"". 

o  o  h      m 

l5i,) .  88, y  19.23 

>'     1 00 , 1  16.9 

259,0    88,9  84.   o 

w     100, 1  (){.    o 


cl 
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Ainsi,  les  prismes  produits  à  une  température  où  ils  sont  stables 
se  dévltrifient  |>lus  rapidement  que  ceux  qui  ont  pris  naissance 
dans  des  conditions  où  ils  sont  instables.  Ce  résultat  montre  qu'il 
s'est  produit,  dans  le  soufre  fortement  chauffé,  un  changement 
moléculaire  autre  (pie  les  précédents  :  nous  Tétudierons  plus  loin. 

3"  Influence  de  la  durée  du  séjour  des  prismes  dans  le  bain 
oit  ils  ont  pris  naissance.  —  Des  expériences  très  variées  mon- 
trent que  la  durée  du  séjour  des  prismes  dans  le  bain  où  Ton  a 
déterminé  leur  production  a  une  influence  notable  sur  la  durée  de 
la  dé  vitrification.  Cette  durée  diminue  lorsque  le  temps  augmente, 
comme  on  peut  en  juger  à  Tinspection  des  nombres  contenus  dans 
le  Tableau  suivant,  relatifs  à  des  tubes  chaufles  cin(|  minutes  à 
I  -29",  5,  immergés  dans  le  bain  de  surfusion  et  solidifiés  en  prismes: 
puis,  Tun  dVux  restant  dans  ce  bain,  Tautre  était  amené  dans  un 
autre  milieu  à  température  constante  où  Ton  provoquait  la  trans- 
iormation  en  éléments  octaédriques;  Taulre  tube  était  ultérieure- 
ment traité  de  même  et  dans  les  mêmes  conditions. 

Température  Durées 

Durées  (lu  séj.iur                 Température            du  bain  delà 

dans  le  bain                          du  bain                      de  dévitriHcalion 

de  surfusion.                    do  surfusion.      dévitrilication.  pour  lo**"". 

Il        lu  U  u  lu       k 

o.    î 8<),2  3 1,8  '2'),   5 

0.35 »  »  /•   8 

o.   5 81,0  43,1  17.51 

1.5 »  »  5.33 

0.  5 89,7  67,8  25.  o 

1 .  5 »  »  7 .  «2  i 

o.   5 99, S  i3,i  4î.   7 

i .    > »  >'  1 7 .  20 

5.5) »  »  17.2 

On  peut  conclore  de  Texamen  de  ces  nombres  qu'il  se  produit 
dans  le  soufre  cristallisé  prismatique  soumis  à  l'action  prolongée 
de  la  chaleur  et  à  température  constante  un  changement  qui 
facilite  la  transformation  ultérieure  en  octaèdres.  Cet  effet,  déjà 
très  marqué  au  bout  de  quelques  minutes,  augmente  avec  le  temps 
assez  vite  pour  qu'au  bout  d'une  heure  ou  deux  la  transformation 
devienne  deux  fois  plus  rapide,  mais  le  phénomène  tend  vers  une 
limite,  comme  on  le  voit  à  Texamen  des  nombres  de  la  dernière 
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série,  où  la  durée  de  la  dcvltrification  ne  varie  plus  sensiblement 
lorsque  la  durée  du  séjour,  qui  était  de  quatre  heures,  a  été  pro- 
lon^rc  de  une  heure  cinquante  minutes.  Le  soufre  est  alors  dans 
un  élat  stable,  qui  présente  le  maximum  de  facilité  pour  la  trans- 
formation. 


^"  Influence  de  la  température  à  laquelle  le  soufre  a  été 
fondu  a\-ant  d'être  solidifié  en  prismes.  —  Elle  a  pour  effet  de 
faire  varier  beaucoup  la  durée  de  la  transformation.  Voici,  en 
effet,  les  nombres  observés  avec  du  soufre  chauffé  cinq  minutes  à 
diverses  températures,   puis  maintenu  quinze  minutes  à  88^,9  et 

transformé  en  octaèdres  à  5i**,  2  : 

DuriVs 
Températures  de  la 

du  bain  dévilrilicalion 

de  fusion.  pour  10""". 

o  m     » 

1 3o 11.54 

i5| 48.  o 

177 80.  o 

206 1 33 .  o 

'Ji3 1 'loo .  o 

a65 'x.\o.  o 

i]c  résultat  met  en  évidence  le  changement  moléculaire  que  Ir 
>onfre  a  éprouvé  à  Tétat  licpiide  sous  rinlluence  de  l'élévation  de 
hMupérature,  changement  qui  persiste  non  seulement  lorsque  le 
soufre  liquide  est  revenu  à  la  température  Initiale,  mais  même 
apW's  (ju'il  a  été  entièronient  transformé  en  prismes. 

Les  durées  de  la  dévitrilîcation  ont  été,  dans  les  expériences 
précédentes,  mesurées  à  des  températures  voisines  du  minimum; 
elles  ont  des  valeurs  absolues  beaucoup  plus  grandes  quand  on 
fait  les  déterminations  aux  basses  températures.  Nous  allons 
«lonner  les  nombres  obtenus  avec  du  soufre  chauffé  cinq  minutes 
au  bain  de  fusion  et  abandonné  dix  minutes  dans  le  bain  de  sur- 
fiislon  à  88", 9,  puis  solidifié  en  prismes  et  amené  à  la  tempéra- 
lure  de  i3'*,  où  Ton  a  étudié  la  transformation  en  éléments  octaé- 
drlcpies. 
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Dui-écs.  * 

Températures  de  la 

du  baiu  dévilrification 

de  fusion.  pour  lo"". 

o  b       m 

1*9,5 3.47 

i;V2,r) 19  îk3 

178,3 3 1 .  o 

21^,0 81.  o 

269,0 8|.  o 

On  voit  (|ue  duns  ces  circoiislances  la  dévitrification  est  extrê- 
mement lente.  Ainsi  se  trouve  mis  en  évidence  un  changemenl 
moléculaire  que  le  soufre  a  éprouvé  à  Tétat  liquide  sous  rinfluenc** 
de  l^élévation  de  la  température  et  qui  non  seulement  ne  disparaît 
|>as  lorsque  le  liquide  revient  à  la  température  initiale,  mais  mo- 
difie les  propriétés  du  soufre,  même  lorsqu'il  est  entièrement  soli- 
difié en  prismes  clinorliombiques. 

5"  Injluence  de  la  durce  du  séjour  dans  le  bain  de  dês;itrifi' 
ration,  —  Dans  toutes  les  expériences  précédentes,  la  durée  de  la 
dévitrification  pour  Tunité  de  longueur  est  très  sensiblement  la 
même  dans  chaque  tube,  depuis  le  commencement  jusqu'àla  fin.  Les 
choses  se  passent  autrement  lorsque  le  soufre  a  été  fondu  à  une 
température  très  élevée,  solidifié  en  prismes  à  basse  température, 
dévilrifié  vers  5o"  et  que  Ton  suit  la  marche  iv.  la  dévilrification 
pendant  un  certain  nombre  d'heures.  On  reconnaît  alors  que  la 
durée  de  la  dévitrificatiou  pour  l'unité  de  longueur  diminue  assez, 
régulièrement  avec  le  temps  :  de  plus,  si  Ton  compare  la  marche 
du  phénomène  dans  des  tubes  qui  ont  été  portés  à  des  lempéra- 
lurcs  très  différentes,  les  durées  qui  avaient  des  valeurs  initiales 
1res  inégales  tendent  au  boul  d'un  certain  temps  vers  des  valeurs 
presque  identiques.  Le  Tableau  suivant  résume  des  expériences 
faites  sur  trois  tub(»s  chauffés  cinq  minutes  à  190",  210"  et  2<)5", 
immergés  ensemble  dans  un  bain  à  H8'*,()  où  ils  ont  séjourné  dix 
minutes,  après  lesquelles  on  les  a  solidifîrs  en  [)rismes,  puis  trans- 
formés en  octaèdres  à  48"  : 


J.  de  Phys.,  «'  strir,  l.  IV.  (  Voùi  i8t<>.)  •'» 
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Moyenne  des  durées  ,«  ,       u     «-^ 

/      ,.  ..    r     .•  ^"**«  chauffé 
de    la    dcvilrificalion 

pour  10"".                                    à  190*.  à  210*.                à  260*. 

m     •  ■     •                     m     s 

l'endant  les  trois  premières  heures. . .     78.56  88.34               i5o.  o 

Pendant  la  quatrième  heure 65.33  69.34               100.  o 

»       la  cinquième       »       52. 10  5o.  o                 88.53 

u       la  sixième           »      3i.34  38.  o                66.40 

»       la  septième         i>      38. 20 

Après  sept  heures,  le  soufre  des  trois  tubes  ctaît  donc  sensible- 
ment dans  le  même  état. 


6"  Influence  de  la  durée  du  séjour  dans  le  bain  de  fusion,  — 

Si  Ton  fait  varier  la  durée  du  séjour  dans  le  bain  de  fusion,  toutes 

choses  étant  égales  d'ailleurs,  on  constate  que  la  durée  de  la  dé- 

vitriGcation  change  beaucoup  :  on  peut  s'en  assurer  en  comparant 

les  nombres  suivants,  obtenus  avec  du  soufre  fondu  à  129'',  5,  mis 

ensuite  cinq  minutes  dans  le  bain  de  surfusion  à  88'^,4y  solidifié  en 

prismes,  puis  dt'vitrifié  à  ^7®  • 

Durées 
Dm é's  du  s. 'jour  delà 

dans  dévitrilicalio  n 

le  bu  in  de  fusion.  pour  10' 


\inni 


m  m     s 

5 •       ia.Î7 

10 ï6.49 

.KO 33.20 

J> I7.  7 

Go 1)6 .46 

On  voit  ainsi,  mise  en  évidence,  l'influence  qu'exerce  la  chaleur 
appliquée  à  température  constante  sur  le  soufre  liquide  auquc^l 
elle  communique  une  modification  assez  profonde  pour  qu*on 
puisse  la  mettre  en  évidence,  même  après  solidification  complèlt* 
du  soufre  en  cristaux  [>rismati(|ues. 

j®  Influence  des  opérations  antérieures  auxquelles  le  soufre 
a  été  soumis,  —  Dans  tout  ce  qui  précède,  j'ai  supposé  que  h.» 
soufre  soumis  à  rc\[)éricnce  était  formé  d'octaèdres  n'ayant  pas 
été  fondus.  Lorsqu'il  a  subi  la  fusion  cl  qu'on  l'a  solidliié,  il  donne 
(les  résultais  de  même  ordre,  mais  de  grandeurs  diflerentes.  Pour 
donner  uneidée  des  cll'els  produits  par  des  fusions  et  solidification^ 
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successives,  je  transcrirai  les  résullats  dans  deux  des  séries  d'ex- 
périences que  j*ai  elTecluées  sur  du  soufre  qui  chaque  fois  a  été 
fondu  à  iSo*",  laissé  dans  le  t)ain  de  fusion  cinq  minutes,  mis  en 
surfusion  cinq  minutes  à  go'',!,  solidifié  en  prismes,  mis  dans  le 
bain  de  dé  vitrification  à  46*^9  ^  et  touché  par  un  octaèdre  : 

Durées 

de  la 

déirilnfication 

pour  10"". 
Première  série. 

Première  opération  :       Soufre  neuf 'lî.So 

Deuxième  »  Apres  quatre  heures  de  séjour  dans  le 

bain  à  46", î» 2{.2j 

Troisième            »             Immédiatement  après (>5.i2 

Quatrième           »             Immédiatement  après i36.ii 

Cinquième           »>             Après  45  jours  à  12° 73.   8 

Sixième  »  y\près  quatre  heures  de  séjour  dans  le 

bain  à  ^^^ ^1 98.   o 

Septième  »  Après  deux  heures  de  séjour  dans   le 

même  bain \\%.'ù\ 

DeuTième  série. 

Première  opération  :  Soufre  neuf i3 .  o 

Deuxième  »  Après  81  jours  à  la  température  de  f2**. . . .  75.  o 

Troisième  »  Après  une  heure  trente  minutes  à  40", 2. . .  83. 20 

C)ualrième  »  Après  quatre  heures  à  4^'»^ 89.33 

(Cinquième  »  Après  quinze  minutes  à  46"*, 2 122.27 

Sixième  »  Après  10  jours  à  12** 11 5. 25 

Septième  «  Après  cinq  heures  à  46**, 2 i4a.5i 

Huitième  »  Après  4 >  jours  à   12° i34.  o 

Neuvième  »  Après  quatre  heures  à  .|ft**,2 i33.2o 

Ainsi,  apr^s  une  seule  dévitrification  remontant  même  à  quatre- 
vingt-un  jours,  le  soufre  ne  revient  nullement  à  Tétat  initial  :  la 
durée  de  la  dévitrification  des  prismes  qu'on  en  obtient  après  fusion 
est  alors  environ  six  fois  plus  grande  que  si  le  soufre  n'avait  pas 
été  une  première  fois  fondu  et  transformé  en  prismes.  De  plus,  les 
fusions  et  solidifications  successives  ont  pour  eflet  d'augmenter  lu 
durée  delà  transformation,  mais  non  indéfiniment,  ce  qui  indi(|uc 
que  la  modification  qui  s'est  produite  dans  la  constitution  du  soufre 
s'accuse  davantage;  du  reste,  au  bout  de  quelques  jours,  la  durée 
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de  la  (lévîtrificatîon  est  toujours  plus  faible  à  la  première  opéra- 
tion que  Ton  fait  de  nouveau  subir  au  soufre,  ce  qui  prouve  qiir 
le  changement  qu'il  a  éprouvé  s'atténue  avec  le  temps. 

Si  Ton  considère  ce  qui  se  passe  pour  le  même  soufre  que  Ton 
soumet  plusieurs  fois  à  des  séries  de  fusions,  solidifications  et  dé- 
vitrilications  successives,  on  constate  que  reffet  de  la  premiciv 
série  d'opérations  est  le  plus  prononcé  ;  que  dans  une  deuxicnic 
série  d'opérations  succédant  à  un  repos  d'un  certain  nombre  de 
jours,  les  variations  de  la  durée  de  la  dévitrification  sont  moindres  : 
que,  dans  une  troisième  série,  elles  sont  négligeables,  ce  qui  e>t 
un  indice  que  le  soufre  a  été  amené,  dans  ces  conditions,  à  un 
état  stable  caractérisé  par  une  vitesse  de  dévitriiication  sensible- 
ment constante  qui,  aux  températures  des  expériences  précédentes, 
correspond  à  une  durée  de  cent  quarante-deux  minutes  envirou 
par  lo"*"*. 

En  résumé,  Tétude  un  peu  complexe  dont  je  viens  de  présenter 
un  aperçu  sommaire  met*  en  évidence  le  fait  du  développement 
de  volumineux  octaèdres  orthorhombiques  de  soufre,  se  propa- 
geant au  sein  d'une  masse  solide  dont  les  éléments  sont  des  prismes 
cliaorliombiques;  elle  montre:  i^que  la  vitesse  de  la  dévitrifica- 
tion des  prismes  n'est  pas  toujours  d'autant  plus  rapide  qu'on  la 
détermine  à  une  température  plus  basse,  mais  qu'il  y  a  une  tem- 
pérature plus  favorable  que  les  autres  à  la  transformation,  tempé- 
rature qui  est  sans  doute  en  relation  avec  quelque  autre  pro- 
priété du  soufre;  'i'*  que  la  forme  cristalline  du  soufre  ne  suflil 
pas  pour  définir  Tidcntilé  de  la  substance,  puiscjue  nous  consta- 
tons des  différences  considérables  présentées  par  des  écliantillons 
de  même  forme  cristalline  ;  3"  que  l'action  de  la  chaleur  s'exerçant à 
température  constante  sur  du  soufre  liquide  y  provoque  un  chan- 
gement qui  augmente  avec  le  temps,  et  qui  ne  cesse  pas  même 
lors(|ue  le  soufre  a  été  solidifié  ;  {**  qu'en  chauffant  le  soufre  liquide 
à  partir  d'une  température  donnée,  puis  en  le  ramenant  a  la  même 
température,  on  lui  fait  subir  une  modification  se  traduisant  par 
des  changements  de  propriétés  qui  se  manifestent  même  après  so- 
lidification de  la  substance;  5"  que  le  soufre  primitivement  octaé- 
drique  que  l'on  fond,  solidifié  en  prismes,  puis  ramené  à  Tétai 
dVIéments  octaédriques,  n'a  plus  ses  proprittés  primitives  et  que 
le  changement  qu'il  a  éprouvé  persiste    pres([ue  complètement, 
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mêm?  lorsqu'il  a  été  conservé  plusieurs  mois   à  la  température 
ordinaire. 

Ces  résultats  concordent  avec  ceux  auxquels  m'ont  conduit  la 
détermination  de  la  vitesse  de  cristallisation  des  diverses  variétés 
de  soufre  et  Tétude  de  la  surcliauiïe  cristalline  du  soufre  octar»- 
drique.  Ils  précisent  les  conditions  de  leur  transformation  réci- 
proque et  ils  établissent  que  non  seulement  la  forme  cristalline  ne 
caractérise  pas  rigoureusement  l'état  physique  du  corps  solide, 
mais  aussi  que,  même  à  l'état  liquide,  un  corps  pur  de  tout  élé- 
ment étranger  peut,  suivant  les  opérations  antérieures  auxquelles  il 
a  été  soumis,  présenter  un  ensemble  de  propriétés  très  diffé- 
rentes. 


APPABEn.8  POUR  COnBOLER  LES  SURFACES  COURBES  SPHÉBIRUES  OU  CT- 
LUBRIRUES;  objectifs,  LEVraLES  COiyEROEHTES  ET  DITEROEITTES; 
mROIBS  COVCATES  ET  COHYEZES,  SPHÈRES. 

Par  m.  Léon  LAURENT. 

L'appareil  se  compose  d'un  bâti  vertical  B  {fi g'  i)  le  long 
duquel  glisse  une  équerre  S  au  moyen  d^une  chaîne;  sa  position  est 
indiquée  par  un  vernier,  elle  porte  une  plate-forme  qui  tourne 
dans  un  plan  horizontal  et  sert  de  support  aux  pièces  optiques  à 
étudier.  L'appareil  est  posé  sur  une  table. 

Au  bout  du  bâti,  est  un  oculaire  positif  (que  l'on  peut  rem- 
placer par  un  microscope  à  long  foyer,  pour  la  mesure  des  points 
nodaux,  etc.)  dont  le  diaphragme  (vu  en  D  en  plan  et  à  une 
plus  grande  échelle)  est  divisé  en  deux  parties  :  la  moitié  de  droite 
est  recouverte  par  un  prisme  éclaireur,  sa  face  horizontale  est  ar- 
gentée et  porle  un  quadrillé  q  (fait  à  la  machine  à  diviser);  c'est 
un  objet  artificiel  éclairé,  dont  on  étudiera  l'image,  réfractée  ou 
réfléchie  par  les  systèmes  optiques  à  étudier,  et  son  interpré- 
tation donnera  la  valeur  du  système. 

La  lumière,  d'abord  horizontale^  est  renvoyée  par  le  prisme  de 
haut  en  bas,  traverse  divers  systèmes,  se  réfléchit  et  revient  de 
bas  en  haut  former,  sur  la  moitié  gauche  et  libre  du  diaphragme 


3G-J  LAURENT. 

D,  une  image  du  quadrillé.  L'image  et  l'objet  sont  dans  le  plan  d 

diaphragme  et  toujours  de  même  grandeur. 

Fig.  .. 


^4-: 


Lentilles  convergenles,  objectifs.  —  On  place  sur  le  support  S 
(fig-  i)  un  plan  on  verre  T.  Le  vernier  marque  o  lorsque  le  plan 
touche  le  quadrilk^  On  pose  la  Icnliilc  à  examiner  L  sur  ce  plan. 
La  lumière  qui  émane  du  quadrillé  7  traverse  la  lentille,  se  réfléchit 
stir  le  plan  T  et  retient  se  concentrer  sur  le  diaphragme.  On  faii 
mouvoir  le  support  S  et,  quand  l'image  est  nette  ù  l'oculaire,  elle 
et  le  quadrillé  se  Irouxent  précisément  au  fover  principal  de  la 
lentille  L;  on  n'a  plus  qu'à  lire  au  vernier,  en  tenantcompte  de  la 
forme  de  la  lentille,  de  son  épaisseur  et  de  sa  position  sur  le  plan 
T.  L'image,  formée  de  traits  lumineux  sur  Tond  noir,  se  distingue 
très  bien.  La  lumière  traverse  deux  fois  la  lentille  et  double  ses 
défauts.  La  mise  au  point  est  très  précise;  elle  est  double  (toutes 
choses  égales  d'ailleurs)  de  celle  que  l'on  obtiendrait  en  visani 
un  objet  éloi^'uL'  ou  un  collimateur,  de  sorte  qu'en  cachant  telle 
ou  telle  partie  de  la  lentille  avec  divers  écrans,  on  jugera  des  va- 
riations dans  les  courbures,  par  les  différences  de  mise  au  point. 
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et  la  neltelé  de  Tîmage  indiquera  la  qualité  du  système  optique. 
On  éclaire  à  la  lumière  monochromatique  ou  ordinaire  ;  j^ai  disposé 
deux  brûleurs  pour  ce  but;  chacun  porte  une  lentille  /  qui  sert  à 
concentrer  sur  le  quadrillé  q  Timage  de  la  flamme  F  et  permet  de 
le  mettre  rapidement  à  sa  place.  Si  Ton  étudie  par  réfraction,  on 


juge  de  l'ensemble  des  surfaces  et  de  la  matière;  oh  peul  examiner 
ensuite  par  réflexion  chaque  surface  séparément.  On  mesure  di- 
rectement des  foyers  de  o™  à  o",/îo;  puis,  en  élevant  Toculaire  par 
l'interposition  de  la  rallonge  R  {Jig*  3),  on  a  jusqn^à  o"*,8o. 

Miroirs  concaves.  —  L^appareil  étant  toujours  disposé  comme 
dans  \difig,  i ,  on  remplace  le  plan  T  et  la  lentille  L  par  le  miroir 
à  essayer  M  [fig.  a)  et  Ton  fait  mouvoir  le  support  S;  l'image  est 
nette  lorsque  le  centre  de  courbure  du  miroir  est  dans  le  plan  du 
quadrillé  q\  le  rayon  de  courbure  est  égal  à  la  distance  entre  la 
surface  concave  et  ce  dernier.  La  mesure  présente  ici  une  diffi- 
culté pratique.  Pour  la  surmonter,  je  remplace  la  pièce  oculaire 
de  la  fig*  i  par  une  autre  portant  une  pointe  p  {fig*  2).  Cette 
pointe  aHleure  le  plan  du  quadrillé  :  on  n'a  donc  qu'à  faire  monter 
la  surface  concave  M  jusqu'au  contact  avec  la  pointe  p\  le  chemin 
parcouru  ou  la  différence  des  lectures  donne  le  rayon  de  cour- 
bure. On  mesure  directement  de  o™  à  o",8o.  L'appareil,  ainsi 
muni  de  sa  pointe  /?,  sert  à  mesurer  des  épaisseurs  :  c'est  un  pied  à 
coulisse  de  précision. 

Lentilles  divergentes, —  Pour  ces  lentilles,  on  emploie  la  dispo- 
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silion  de  ^^fig»  3  :  c^est  Tappareil  B,  muni  de  sa  rallonge  R;  il  est 
alors  posé  sur  un  tabouret  en  bois,  mais  les  brûleurs  restent  sur  la 
table.  Au  milieu  de  la  hauteur,  on  adapte,  à  volonté,  un  système 
convergent  C,  composé  de  deux  lentilles  plan-convexe,  dont  les 
fovers  conjugués  sont  :  en  haut,  le  diaphragme  q\  en  bas,  le  plan 
T  descendu  en  o  qui  esl  alors  le  zéro  inférieur. 

Kig.   3. 


Le  (|uadrillc  rj  donne  une  image  réelle,  visible  sur  le  plan  T  : 
c»lle  se  rélléchil  sur  le  quadrillé  lui-même  et  Ton  ne  voit  rien  à 
l'oculaire;  mais,  si  Ton  interpose  une  lentille  divergente  Ij  sur  le 
plan  T  el  (juc  Ton  remonte  le  support  S,  les  faisceaux  réfractés 
par  L  se  n'Ilrchiront  obliquement  sur  le  plan  el  se  présenteront,  à 
leur  relour  clans  le  svslème  C,  avec  une  inclinaison  syniélrique;  ils 
(h)nn<'runl  alors  une  image  visible  à  Toculaire,  comme  dans  les  cas 
pivcédenis. 

L'ima*j;e  eU  nette  lorsque  le  plan  focal  (I(î  L  coïncide  a\ec  le 
/.('•ro  inférieur,  et  Tindex  indique  la  dislance  entre  le  plan  T  el  ce 
|>laii  focal  ;  il  n'v  a  plus  qu'à  lire,  en  tenant  coujple  de  la  forme  de 
la  lentille,  etc.,  comme  pour  les  lentilles  convergentes. 


APPAKEIL  POUIl  CONTHOLKR  LES  SURFACES.  36» 

Celte  disposition  permet  donc  de  mesurer  directement  le  foyer 
des  lentilles  divergentes  et  de  juger  de  leur  qualité;  aucun  appareil 
ne  Tavail  encore  permis.  On  mesure  ainsi  de  o™  à  o",4o. 

Sur/aces  convexes,  sphères,  —  On  emploie  la  disposition  de 
\Afig.  3,  dans  lar|uelle  on  enlève  le  plan  T  (inutile  ici)  et  Ton 
remplace  L  par  la  surface  convexe  ^l^fig.  4)'»  quand  Timagc   est 

Fi g.  5. 


nette,  le  centre  de  courbure  coïncide  avec  le  zéro  inférieur;  on 
amène  la  surface  M  en  contact  avec  le  svstème  convenjent  C  et  le 
chemin  parcouru,  retranché  de  o*",4o,  donne  le  rayon  cherché;  on 
va  ainsi  jusqu^à  c)"™,4o. 

On  mesure  de  la  même  façon  des  sphères  de  o™™  à  -5*""*  de  dia- 
mètre; le  sup])ort  S  est  alors  au-dessous  du  centre. 

Sur/aces  cylindriques,  —  L^*s  expériences  précédentes  peuvent 
se  répéter  avec  les  surfaces  cylindriques,  convexes  ou  concaves; 
l'image  ne  doime  plus  alors  qu'un  système  de  droites  parallèles 
lorsqu^on  est  au  [)oinl,  et  encore,  pour  qu'il  soit  net,  il  faul  qu'il 
soit  parallèle  à  Vaxe  du  cylindre;  le  mouvement  horizontal  de  la 
plate-forme  du  support  S  est  bien  commode  pour  cela;  sa  posi- 
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lion  détermine  Vorientation  exacte  de  Y  axe  des  systèmes  cylin- 
driques examinés.  Cela  serait  utile  dans  la  vérification  des  lunettes 
ou  pince-nez  destinés  à  corriger  l'astigmatisme  (il  y  a  des  instru- 
ments pour  les  prescrire,  mais  non  pour  les  contrôler). 

L'appareil  comporte  deux  lentilles  supplémentaires,  biconvexe 
et  biconcave  y  de  o",  39  de  foyer  ;  on  les  pose  sur  les  surfaces  à  long:s 
rayons  de  courbure,  ce  qui  permet  de  mesurer  jusqu'à  Pinfini.  Par 
la  marche  des  rayons,  on  verrait  facilement  que,  pour  le  foyer  ou 
le  rayon  cherché,  on  aurait  la  formule  connue 

F/ 

dans  laquelle  F  est  le  foyer  principal  connu  de  la  lentille  supplé- 
mentaire et  /  la  distance  (que  Ton  mesure)  des  lentilles  à  la 
pointe  p  (Jig*  2  )  ou  à  la  face  C  {/ig»  3  et  4)- 

En  résumé,  cet  appareil  est  un  /ocomètre  de  précision,  il  est 
général  et  convient  à  toutes  les  surfaces  courbes;  on  peut  pousser 
la  précision  assez  loin  quand  c'est  nécessaire  et,  pour  les  cas  ordi- 
naires, il  permet  de  voir,  d'un  coup  d'œil  et  sans  préparation,  la 
f/ualité  d'un  système  optique  à  foyer. 

Cet  appareil  est  à  la  fofs  un  outil  précieux  entre  les  mains  de^ 
roplicien  et  il  peut  aussi  rendre  des  services  variés  dans  les  labo- 
ratoires. 
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Par  m.  F.  dk  ROMILLY. 

J'ai  décrit,  dans  C(î  Recueil  (*),  un  appareil  à  faire  le  vide  sous 
le  nom  de  pnéole. 

Cet  appareil  consiste,  pour  sa  partie  essentielle,  en  un  jet  d'eau 
ou  de  mercure  parlant  d'un  orifice  inférieur  et  pénétrant  dans  un 
orifice  supérieur.  Ces  deux  orifices  sont  circulaires. 

Or,  dès  que  Ton  s'occupe  de  ce  genre  d'appareil,  on  est  frappé  de 
la  perte  considérable  de  force  qu'il  nécessite. 


C)  Journal  de  Physique,  i'*  série,  t.  X,  p.  3o3;  i88r, 
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En  eOet  le  jet  est  un  cylindre  liquide  dont  la  périphérie  seule 
est  efficace;  toute  la  partie  intérieure  du  jet  est  inutile. 

On  voit  aussi  immédiatement  qu'un  appareil  semblable  ne  sau- 
rait passer  du  laboratoire  à  Tusine  et  devenir  d'un  emploi  indus- 
triel, puisque,  pour  en  augmenter  Tcffet,  il  faut  augmenter  propor- 
tionnellement la  périphérie  du  jet,  tandis  que  la  partie  intérieure 
représentant  la  masse  liquide  en  mouvement,  c'est-à-dire  le  travail, 
croît  comme  la  section  circulaire,  c'est-à-dire  comme  le  carré. 

Pour  obvier  à  ces  défauts  deux  mo)^ens  se  présentent  :  rempla- 
cement de  l'orifice  circulaire,  i**  par  une  fente  étroile,  2®  par  un 
certain  nombre  de  petits  orifices  circulaires. 

Examinons  les  deux  systèmes  : 

1^  On  peut  avoir,  au  lieu  des  deux  orifices  circulaires  opposés, 
deux  fentes  étroites  opposées  l'une  à  l'autre  et  qui,  en  s'allongeant 
simultanément  sans  varier  de  largeur,  donneront  à  la  fois  un  efiel 
et  un  travail  proportionnels  à  leur  longueur. 

Deux  fentes  semblables  en  ligne  droite  seraient  d'une  exécution 
très  difficile;  mais  il  est  une  autre  disposition  facile  à  réaliser  :  c'est 
de  se  servir  des  deux  orifices  circulaires,  tels  qu'ils  ont  été  antérieu- 
rement décrits  et  d'occuper  le  centre  du  jet  par  un  cylindre  plein 
concentrique.  On  forme  ainsi  un  jet  circulaire  dont  la  partie  exté- 
rieure entraîne  l'air.  Cette  construction  est  facile  à  obtenir  et  elle 
a  été  l'objet  d'une  Communication  à  la  Société  de  Physique.  Un 
appareil  à  mercure  de  cette  forme  a  été  expérimenté;  il  était 
actionné  à  la  main  et  a  fait  le  vide  barométrique  en  six  minutes 
environ  dans  une  capacité  de  600*^^.  La  capacité  consistait  en  une 
boule  de  verre  formant  la  terminaison  supérieure  d'un  tube  à  large 
section  (o"',o2  de  diamètre)  plongeant  dans  une  cuve  à  mercure. 
Ce  tube  porte  à  sa  partie  inférieure  une  pointe  d'ivoire  qui  fixe 
le  zéro  ;  la  mesure  du  vide  se  faisait  par  une  armature  à  vernier  au 
jô  de  millimètre,  semblable  à  celle  d'un  baromètre  qui  servait  de 
comparaison.  Celui-ci  était  un  baromètre  de  Tonnelot  portant  le 
contrôle  du  Bureau  central  météorologique. 

Aucune  matière  desséchante  n'est  nécessaire  pour  arriver  à  ce 
vide.  Le  courant  d'entraînement  étant  continu,  la  vapeur  d'eau  est 
expulsée,  comme  l'air  môme. 

2"  L'autre  moyen  consisterait  en  une  série  de  petits  orifices 
circulaires  à  l'ensemble  desquels  on  devra,  pour  arriver  à  une 
comparaison,  donner  même  périphérie  et  même  section  qu'à  la 
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fente  annulaire.  Pour  juger  ce  procédé,  îl  suffit  d'examiner  combien 
il  faudrait  de  ces  petits  orifices  pour  équivaloir  à  une  fente  donnée. 
Soient 

Il  le  rayon  extérieur  de  la  fente  annulaire; 

a  la  largeur  de  la  fente; 

/'  le  rajon  des  petits  orifices; 

//  leur  nombre. 

On  a 

R  =  /ir,     ttR*  — 7:(R  — flr)*=  /i7:/=, 

iVoix  l'on  tire 

•xWa  —  a*=  /ir*. 

Divisant  par  la  première  équation,  on  a 

a^  étant  toujours  très  petit,  on  peut  négliger  -^  • 

On  a  finalement 

R 
r  =  Oia,     n  =  — • 

Si  Ton  fait  la  fente  d'un  quart  de  millimètre  et  R  de  5""". 
comme  dans  l'appareil  qui  a  été  expérimenté,  on  aura  lo  orifices, 
soit  30  orifices  à  placer  vis-à-vis  Tun  de  l'autre.  Si  Ton  voulait 
employer  des  forces  plus  considérables,  par  exemple  lo  chevaux, 
force  très  inférieure  à  celles  employées  à  faire  le  vide  dans  les 
moindres  sucreries,  on  aura  de  2000  à  9,400  orifices  à  établir  les 
uns  vis-à-vis  des  autres.  On  voit  qu'il  y  a  là  une  difficulté  insur- 
montable dans  la  pratique. 

I^a  fente  annulaire  étant  acceptée,  rien  n'oblige  d'ailleurs  de 
s'en  tenir  à  un  seul  appareil  pour  les  grandes  forces.  On  pourrait 
former  des  unilés  pour  une  force  de  1  ou  de  2  chevaux  qui,  mul- 
tipliées selon  les  besoins,  n'amèneraient  jamais  la  répétition 
excessive  du  même  appareil. 

.rajoute  que  ce  système  peut  s'appliquer  à  tout  jet  liquide  ser- 
\anl  à  l'entraînemen!  de  Tair,  tel  que  trompe  soufflante  ou  aspi- 
rante. Dans  renlraînemenl  d'un  gaz  par  un  gaz,  les  conditions  sont 
autres  et  ce  système  est  inapplicable. 
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J.-W.  GILTAY.  —  Polarisation   des  récepleurs  UHéphoniques  {Afed.  d,  k.  AKail. 
van  Wetensch,  A/deeL  i\aluurk,  :»,  Dcel  ao,  p.  78-101;  iSH'i). 

Si  l^on  place  dans  le  circuit  primaire  d'un  inducteur  un  micro- 
phone et  une  batterie  électrique,  et  dans  le  circuit  secondaire  un 
condensateur,  on  entend  dans  ce  dernier,  quoique  faiblement, 
quand  on  parle  dans  le  voisinage  du  microphone;  il  est  vrai  que 
ce  qu^on  entend  est  inarticulé  et  qu'il  est  impossible  de  com- 
prendre un  mot.  M.  le  D"^  Ilerz  et  M.  Dumont  ont  constaté  qu'il 
suffisait  de  polariser  le  condensateur,  en  introduisant  dans  le  cir- 
cuit secondaire  quelques  éléments  de  pile,  pour  que  le  condensa- 
teur parlât  très  distinctement. 

L'auteur  a  cherché  à  expliquer  le  rôle  de  cette  pile  de  charge. 

Il  montre  d'abord,  par  diverses  expériences,  que  cette  pile  ren- 
force les  tons  du  condensateur,  ce  qui  résulte  déjà  de  ce  fait  que 
Tattraction  entre  les  deux  armatures  est  proportionnelle  au  cariv 
de  la  différence  de  potentiel.  Si  Tune  des  armatures  communique 
avec  la  terre  et  que  le  ]>otentiel  de  l'autre  soit  V,  l'attraction  seia 

K  =  \*consl..     -T^,  =  2V  cunst. 

L'auteur  a  voulu  voir  si,  enenvovantau  condensateur  des  charges 
téléphoniques  plus  intenses,  on  ne  pourrait  pas  rendre  ses  sons 
articulés. 

Il  place  a  cet  effet  dans  le  circuit  primaire  de  l'inducteur  un  micro- 
phone Ader  avec  3  élémenls  Bunsen.  Le  condensateur  rendait  des 
sons  très  intenses;  on  pouvait  bien  entendre  qu'on  parlait  à  la  station 
éloignée,  mais  il  était  encore  impossible  de  comprendre  un  mol. 

L'auteur  a  conclu  d'une  observation  simple  (|ue  le  condensateur 
non  po'arisé  doit  rendre  tous  les  sons  produits  par  le  microphonts 
mais  plus  élevés  d'une  octaxe,  ce  quil  a  confirmé  ensuite  expéri- 
mentalement. Il  plaeait  dans  le  circuit  primaire  un  microphone^ 
Ader  avec  une  pile  Bunsen  et  dans  le  circuit  secondaire  il  intro- 
duisait un  condensateur,  une  pile  de  6  éléments  Leclanché  et  un 
commutateur  cpii  permettait  d'introduire  ces  ()  éléments  dans  h* 
circuit  ou  de  les  supprimer  :  dans  ce  dernier  cas  le  condensateur 
n'était  pas  polarisé.  L'expérience  étant  ainsi  disposée  on  jouait 
de  la    iliîte  devant  le  microphone. 
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Bell  joue  exactement  le  même  rôle  que  la  pile  chargeant  le  conden- 
sateur  par  rapporta  ce  dernier.  Seulement,  à  cause  du  magnétisme 
rémanent,  les  résultats  sont  plus  difficiles  à  obtenir  avec  le  télé- 
phone qu'avec  le  condensateur. 

Finalement  Tauteur  décrit  une  expérience  où  le  condensateur 
sert  de  transmetteur.  On  l'introduit  dans  un  circuit  avec  10  élé* 
inents  Bunsen,  et  tout  ce  qu'on  dit  devant  le  condensateur  est 
entendu  dans  le  téléphone  distinctement.  Avec  36  petits  élé- 
ments Faure  on  pouvait  faire  une  transmission  téléphonique  à 
l'aide  de  deux  condensateurs  seulement,  l'un  servant  de  trans- 
metteur et  l'autre  de  récepteur.  M.  Krouchkoll. 


s.  P.\GLIANI  et  L.  PALAZZO.  —  Sulla  rompressibililà  (Ici  miscugli  di  alcool 
ctilico  ed  acqua  (Sur  la  comprcssibilité  des  mélaoges  d'alcool  (.Hiiyliqiic  cl 
d«au);  AUi  délia  B.  Accctdemia  délie  Scienze  di  Torino,  t.  \L\,  188^1 . 

Les  expériences  de  MM.  Pagliani  et  Vicenlini  sur  la  compressi- 
l)llilé  de  l'eau  ont  donné  les  valeurs  suivantes  du  coefficient  de 
compressibililé  [x  de  l'eau  aux  diverses  températures 

t.  ;x. 
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D'autre  part,  MM.  Pagliani  et  Palazzo  (^*)onl  trouvé  que  la 
(toniprcssibilité  de  l'alcool  élh\lique  est  représcnlée  parla  formule 


s 


(    ;  Alti  dcUa  H.    Iccadeinia  dei  IJncei,  i88|. 
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empirique 

jjL^,  =  jxo(i  -4-0,003177/  -T-o,oooo55o/*); 

celle  compréssibilîlé  croît  avec  la  température  suivant  une  loi  pa- 
rabolique. L'eau  etTalcool  se  com portant  de  manières  si  diflîérenles. 
il  y  avait  lieu  d'étudier  la  compressibilité  de  leurs  mélanges.  Voici 
les  résultats  obtenus  : 

1^  L'addition  de  petites  quantités  d'alcool  éthylique  à  l'eau  a 
pour  effet  d'en  abaisser  le  coefficient  de  compressibilité.  Les  mé- 
langes alcooliques  contenant  moins  de  38  pour  100  d'alcool  ont  à 
20",  et  ceux  qui  en  contiennent  5o  pour  100  ont  à  o**  un  coefli- 
cient  de  compressibilité  moindre  que  celui  de  l'eau. 

a"  Le  coefllcient  de  compressibilité  des  mélanges  alcooli<|ues  v;i 
en  diminuant  quand  on  fait  croître  la  proportion  d*alcool  jusqu'à 
23  pour  100.  Quand  la  richesse  alcoolique  atteint  00  pour  loo,  ir 
coellicienl  de  compressibilité  à  o^  est  sensiblement  identique  à 
celui  de  l'eau. 

3^  Pour  les  mélanges  alcooliques  contenant  moins  de  19  pour 
100  d'alcool,  le  coellicienl  de  compressibilité  diminue  quand  lu 
température  s'élève  à  partir  de  o",  comme  cela  a  lieu  pour  l'eau; 
mais  il  y  a  pour  chaque  mélange  une  température  ù  laquelle  <  (' 
coenicient  est  minimum. 

4"  La  température  du  minimum  de  compressibilité  des  mélanges 
alcooliques  est  toujours  inférieure  à  celle  qui  correspond  à  l'eau. 
Pour  un  mélange  contenant  19,6^  pour  100  d'alcool,  elle  est  déjà 
inférieure  à  o'\  Il  ne  paraît  pas  y  avoir  de  relation  simple  entiv 
les  valeurs  de  la  température  du  maximum  de  densité  et  du  mini- 
mum de  compressibilité  des  mélanges  d'alcool  et  d'eau. 

E.   BoLTY. 
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J.-H.  KOOSEN.  —  Ueber  die  depolarisirende  Wirkung  des  Broms  in  der  galvanî- 
schen  Kelte  (Sur  raction  dcpolarisante  du'^brome  dans  les  piles)  ;  ^/i/ia/e/i  dd' 
Physik  und  Chemie,  t.  XXIII,  p.  348- 35o;  1884. 

La  pile  imaginée  par  Tauteur  se  compose  d*un  vase  de  verre 
présentant  à  la  partie  inférieure  un  prolongement  plus  étroit  con- 
tenant le  brome  ^  au-dessus  se  trouve  une  plaque  poreuse  suppor- 
tant un  vase  poreux  avec  un  cj'lindre  de  zinc  amalgamé.  Un  fil  de 
platine  traverse  la  plaque  poreuse  et  plonge  dans  le  brome.  La  par- 
lie  supérieure  de  l'élément  est  remplie  par  une  couche  mince  de 
pétrole  pour  éviter  la  diffusion  du  brome  dans  Tatmosphère.  La 
force  électromotrice  de  la  combinaison  zinc-acide  sulfurîque 
étendu,  brome-platine  est  i^^'^Sg;  elle  est  un  peu  plus  grande  en 
remplaçant  le  platine  par  du  charbon.  La  résistance  intérieure  est 
supérieure  à  celle  des  éléments  Bunsen  et  Grove,  mais  la  nouvelle 

pile  paraît  êlrc  beaucoup  plus  constante. 

B.-C.  Damier. 


ASSOCIATION  BRITAHHiaUE  1884  (  >). 
Section  A.  —  Sciences  mathématiques  et  physiques. 

J.-T.  BOTTOMLEY.  —  Influence  des  dimensions  du  corps  qui  se  refroidit  sur  la 

perle  de  chaleur  par  radiation  et  par  conveclion. 

Dans  le  cours  d'une  série  d'expériences  sur  l'échauffement  des 
conducteurs  par  le  courant  électrique,  j'ai  obtenu  un  nombre  con- 
sidérable de  résultats  qui  m'ont  fourni  le  moyen  de  calculer,  en 
valeur  absolue,  l'émission  de  chaleur  effectuée  par  des  surfaces  di- 
verses dans  des  circonstances  variées,  et  j'ai  été  entraîné  ainsi  à 
entreprendre  des  recherches  spéciales  sur  ce  sujet. 

Les  expériences  ont  été  effectuées  sur  des  fils  de  différentes 
dimensions,  les  uns  couverts,  les  autres  nus,  se  refroidissant  dans 
l'air  à  la  température  ordinaire,  soit  à  la  pression  normale,  soit  :i 
des  pressions  très  faibles. 

(*)  Traduit  de  l'anglais  d'après  Aalure,  20  seplcmbrc  et  a  octobre  1884. 
/.  de  Phys,,  2*  série,  t.  IV.  (Août  i885.)  a6 
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Voici  le  mode  d'expérîmenlation  : 

Un  courant  passant  à  travers  le  fil  engendre  une  quantité  de 
chaleur  donnée  par  la  loi  bien  connue  de  Joule 

(I)  "  =  ^*r 

où  C  est  le  courant,  R  la  résistance  électrique,  J  Téquivalent  de 
Joule  et  H  la  quantité  de  chaleur  engendrée  dans  Tunité  de  temps, 
chacune  de  ces  quantités  mesurée  en  unités  G. G. S.  Soient  /  la 
longueur  du  fil,  d  son  diamètre  et  7^  la  résistance  spécifique  de 
la  matière  dont  il  est  formé  à  la  température  t  (à  laquelle  nous 
supposerons  que  le  fil  est  maintenu  par  le  courant).  Alors 


De  là,  d'après  (i), 


o    


u)  M  =  -r  ^^• 

Gonsidérons  maintenant  que  le  fil  suspendu  dans  l'air  perd  de 
la  chaleur  par  sa  surface,  et  supposons  qu'il  n'en  gagne  ni  n'en 
perde  par  ses  extrémités.  Soit  II'  la  quantité  perdue  par  émission 
par  la  surface  dans  une  unité  de  temps.  Soit  e  le  pouvoir  émissif, 
c'est-à-dire  la  quantité  de  chaleur  perdue  par  l'unité  de  surface 
par  unité  de  difrérence  de  température  entre  la  surface  et  le  milieu 
ambiant  et,  t  étant,  comme  on  l'a  déjà  dit,  la  température  du  fil, 
soit  0  la  température  du  milieu.  Alors 

(3)  Il  =  r.dle{t  —  (i). 

Mais,  quand  le  fil  a  atteint  une  température  permanente,  il  y  a 
autant  de  chaleur  perdue  par  la  surface  qu'il  y  en  a  de  produite 
par  le  courant.  Dans  ce  cas  H  =11',  et  nous  obtenons  pour  l'ex- 
j)ression  de  e 

4  ^^  ^i 


(\) 


Jt:«c/3(;_0; 


Mes  expériences  consistent  à  mesurer  l'intensité  du  courant  et 
la  température  du  fil  ;  cette  dernière  mesure  est  déduite  de  celle  de 
la  résistance  électrique  d'une  longueur  connue  du  fil  traversé  par 
le  courant. 
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La  température  du  (il  étant  connue,  ainsi  que  la  température  du 
milieu,  nous  avons  tout  ce  qu^il  faut  pour  trouver  e  en  mesure 
absolue.  Les  expériences  de  M.  D.  Macfarlane,  donnant  les  pouvoirs 
émissifs  en  valeur  absolue,  sont  bien  connues,  et  sont  sans  nul  doute 
très  exactes.  Elles  furent  communiquées  à  la  Société  Rojale  (*)  et 
leurs  résultats  sont  cilés  dans  le  Livre  du  professeur  Everetl: 
Unités  et  constantes  physiques.  Ces  expériences  avaient  été  réali- 
sées avec  un  globe  de  cuivre  de  o*",o4  de  diamètre,  suspendu 
dans  une  chambre  cylindrique  fermée  à  ses  deux  bouts,  de  o°*,6<) 
de  diamètre  et  de  o™,6o  de  hauteur.  Les  résultats  peuvent  en  être 
résumés  comme  il  suit. 

Macfarlane  trouve  un  pouvoir  émissif  d'environ  -—^  d'unité 
thermique  C.G.S.  par  centimètre  carré,  par  seconde  et  par  degré 
de  différence  de  température  entre  le  corps  qui  se  refroidit  et  la 
surface  polie  qui  Tcnvironne,  avec  un  excès  de  température  d*un 
peu  moins  de  Go"  G.  ;  et,  pour  une  surface  noircie,  le  même  pouvoir 
émissif  pour  un  excès  de  5"  G.  ou  au-dessous. 

Employantdes  fils  ronds  de  petit  diamètre  (o"",  85  et  au-dessous  ) 
et  avec  des  surfaces,  soit  parfaitement  polies,  soit  dans  l'état  or- 
dinaire des  fils  fraîchement  étirés,  j'ai  trouvé  un  pouvoir  émissif 
bien  supérieur  à  \^>  J'ai  obtenu  diverses  valeurs  de  e  pour  des 
fils  de  diflercnts  calibres,  variant  de  :^^;^  à  ^.  Cette  dernière 
valeur  a  été  obtenue  avec  un  fil  de  o"™,  4o  de  diamètre  et  avec  un 
excès  de  température  de  24"  G.  Il  semble  résulter  de  toutes  mes 
expériences  que,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  plus  le  fil  est  mince, 
plus  son  pouvoir  émissif  est  considérable. 

Pour  faire  abstraction  de  la  part  de  pouvoir  émissif  due  à  la 
convection  et  à  la  conductibilité  de  l'air,  j'ai  commencé  des  expé- 
riences sur  la  perte  de  chaleur  par  des  fils  minces,  dans  le  vide 
presque  parfait  que  l'on  obtient  par  la  pompe  à  mercure.  Cette 
question  a  été  étudiée  il  y  a  longtemps  par  Dulong  et  Petit  et,  dans 
les  dernières  années,  par  Winkelmann,  et  par  Kundt  et  Warburg 
et  encore,  d'une  manière  plus  parfaite,  par  M.  Crookes  (^),  bien 
que  dans  aucun  cas,  à  ce  qu'il  me  semble,  on  n'ait  déterminé  les 
pouvoirs  émissifs  en  valeur  absolue.  La  conclusion  à  laquelle  ar- 


(•)  Proceed.  of  the  fioyal  Society ^  p.  gS;  187a. 

(^  )  Proceedings  of  the  Royal  Society,  t.  XXXI,  p.  aSg. 
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rivent  tous  ces  expérimentateurs  est  la  même,  à  savoir,  qu^il  y  a 
une  diminution  du  pouvoir  émissifdue  à  i^abaissement  de  la  pres- 
sion de  Tair,  ce  décroissement  étant  très  petit  pour  une  réduction 
à  la  moitié  ou  au  tiers  de  la  pression  atmosphérique,  mais  devenant 
très  grand  quand  on  s^approche  du  vide  absolu. 

Les  très  intéressantes  expériences  de  M.  Grookes  semblent 
établir  que,  même  avec  le  vide  extrême  qu^il  obtenait,  Tefiet  de 
convection  du  gaz  restant  était  loin  de  s'annuler. 

Le  Tableau  suivant  indique  le  pouvoir  émissifd^un  fil  de  cuivre 
à  surface  polie,  de  o™,  5o  de  long  et  de  o™"*,4o  de  diamètre,  en- 
fermé dans  un  tube  de  verre  de  i*'"*,  5  environ  de  diamètre  inté- 
rieur : 
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U  pompe  foDQtlonne 
d'une  manière  continue. 
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(')  La  température  est  probablement  éraluée  beaucoup  trop  bas.    Le^fll  arait  plié  et  toncbalt  dr 
plusieurs  points  l'intérieur  du  tube. 


Le  Tableau  suivant  pourra  aussi  être  trouvé  intéressant.  Il  donne 
le  pouvoir  éniissif  en  valeur  absolue  de  quelques  matières  em- 
ployées habituellement  pour  recouvrir  les  fils. 
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3;: 


:<rxÉno  B.W.G 
et  nature  de  l'endnlt. 
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W.-J.  MILL.VR.   —   Phénomènes  relatifs  au  fer  et  à  d'autres  métaux 
à  l'état  soIi(ie  et  fondus,  et  notes  d'expériences. 

1.  Objet  du  Mémoire,  —  Résultats  d'expériences  faites  par 
l'auteur  avec  divers  métaux,  tels  que  la  fonte,  le  bronze,  le  bronze 
phosphore,  le  plomb,  le  cuivre  et  le  métal  des  caractères  d'impri- 
merie. Leur  objet  est  de  déterminer  la  cause  de  ce  phénomène 
bien  connu  que  la  fonte  froide  flotte  sur  la  fonte  fondue,  et  de 
savoir  si  les  métaux  en  question  éprouvent  une  expansion  en  se 
solidifiant. 

2.  Notes  sur  quelques  expériences  d'où  l'auteur  conclut  que  la 
cause  pour  laquelle  le  métal  solide  flotte  sur  le  métal  liquide  est 
l'excès  de  poussée  dil  à  l'expansion  soudaine  des  pièces  immergées. 
Celle  expansion  a  été  trouvée,  par  des  mesures  soignées,  au  moins 
égale  à  la  contraction  qui  se  produit  entre  le  rouge  blanc  et  la 
température  ordinaire;  elle  se  produit  toutefois  entre  des  limites  de 
température  beaucoup  plus  resserrées,  car  les  morceaux  de  métal, 
retirés  du  liquide  aussitôt  qu'ils  venaient  flolter  à  la  surface,  étaient 
à  peine  rouges,  et,  quand  on  les  brisait,  on  trouvait  que  le  caractère 
cristallin  du  métal  n'était  pas  altéré. 

3.  Notes  sur  des  expériences  faites  en  chauflant  progressive- 
ment des  morceaux  de  fonte  :  le  résultat  est  que  la  dilatation  de 
cette  substance  est  beaucoup  plus  rapide  à  basse  qu'à  haute  tem- 
pérature. 
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A,  Des  expériences  réalisées  avec  du  plomb,  du. cuivre  et  du 
mêlai  des  caractères  d'imprimerie  ont  montré  que,  si  quelques 
morceaux  flottent,  ce  ne  sont  que  les  plus  petits,  les  pièces  lourdes 
tombant  et  demeurant  au  fond  du  creuset.  Le  bronze  à  canons  et 
le  bronze  phosphore  se  comportent  comme  la  fonte. 

5.  Observation  des  apparences  particulières  présentées  par  la 
surface  de  la  fonte  en  fusion  :  on  aperçoit  des  figures  régulières 
d'apparence  géométrique,  comme  des  cercles  ou  des  étoiles  entre- 
lacées. L'auteur  croit  que  cette  apparence  est  due  à  des  déchirures 
se  produisant  dans  la  couche  superficielle  rapidement  oxydée  ;  ces 
déchirures,  produites  par  les  bulles  qui  viennent  crever  à  la  sur- 
face, doivent  donner  en  général  des  figures  circulaires.  Ces  figures 
ne  s'observent  qu'avec  la  fonte  :  un  praticien  exercé  peut  juger  de 
la  qualité  du  métal  d'après  ces  apparences. 

6.  D'autres  expériences,  l'auteur  croit  pouvoir  conclure  qu'il 
ny  a  pas  de  changement  de  volume  appréciable  au  moment  de  la 
solidification,  à  moins  qu'il  n'y  ait  de  l'air  ou  des  gaz  emprisonnés 
dans  la  fonte. 

SiB  W.  THOMSON.  —  Modèle  gyroslaliquc  de  compas  magnétique. 

Dans  ma  Communication  à  l'Association  Britannique  à  South- 
port  (•),  j'ai  développé  plusieurs  méthodes  pour  surmonter  les 
difficultés  qui  avaient  rendu  illusoires,  je  crois,  tous  les  essais  anté- 
rieurs, en  vue  de  réaliser  la  belle  idée  de  Foucault,  de  découvrir 
d'une  manière  parfaitement  définie  le  mouvement  de  rotation  de 
Il  Terre,  à  Taide  du  gyroscope.  L'un  de  ces  procédés,  que  j'avais 
mis  en  pratique  avec  des  résultats  partiellement  satisfaisants,  était 
une  balance  gvrostatique  pour  mesurer  la  composante  verti- 
cale de  la  rotation  de  la  Terre, 

Elle  consistait  en  un  de  mes  gxroslats,  supporté  sur  des  couteaux 
attachés  à  la  boîte  qui  le  contient  :  la  ligne  de  ces  couteaux  est 
perpendiculaire  à  l'axe  de  la  poulie  intérieure  et  au-dessus  du 
centre  de  gravité  du  système  suspendu,  d'une  quantité  extrême- 


( ';  CeUe  Communication  n'a  pas  été  publiée. 
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ment  faible,  quand  le  système  est  soutenu  avec  Taxe  de  la  poulie 
et  la  ligne  des  couteaux  dirigés  tous  deux  horizontalement,  et  que 
les  couteaux  sont  dans  la  position  convenable,  pour  exercer  leur 
fonction.  L'appareil,  supporté  sur  ses  couteaux,  quand  la  poulie 
ne  tourne  pas,  peut  être  considéré  comme  le  fléau  d'une  véritable 
balance.  Supposons  maintenant  que  le  gyroslat  porte  deux  petits 
couteaux  ou  deux  trous  dont  les  bords  sont  aiguisés  en  couteau, 
comme  ceux  du  fléau  d'une  balance  ordinaire,  donnant  des  points 
d'appui  pour  des  poids,  sur  une  ligne  qui  coupe  aussi  exactement 
que  possible  la  ligne  des  couteaux  et  (à  moins  que  la  forme  du  sys- 
tème ne  s'y  oppose)  à  peu  près  perpendiculaire  à  celte  ligne ;*et 
afin  d'y  pouvoir  placer  ou  enlever  des  poids  à  volonté,  comme  dans 
une  balance  ordinaire,  deux  plateaux  très  légers  accrochés  à  ces 
couteaux  à  la  manière  ordinaire.  Maintenant,  tandis  que  la  poulie 
ne  tourne  pas,  mettons  des  poids  dans  les  plateaux,  si  c'est  né- 
cessaire, de  telle  sorte  que  le  système  reste  en  équilibre  dans  une 
position  fixée  d'avance,  avec  l'axe  de  rotation  légèrement  incliné 
sur  l'horizontale,  et  que  l'axe  de  la  poulie^  au  repos  ou  en  mouve- 
ment, presse  sur  l'une  et  non  sur  l'autre  des  plaques  terminales,  qui 
appartiennent  à  ses  deux  extrémités.  Maintenant  décrochons  les 
plateaux,  enlevons  le  gyrostat  et  faisons-le  tourner;  replaçons-le 
sur  ses  couteaux,  suspendons  les  plateaux  et  fixons  les  poids  né- 
cessaires pour  l'équilibre  dans  la  position  désignée,  tandis  que  la 
poulie  tourne  rapidement.  Ces  poids,  grâce  à  une  formule  ap- 
propriée que  j'ai  présentée  à  la  Section  à  Southport,  donneront  une 
mesure  exacte  de  la  composante  verticale  de  la  rotation  terrestre  (*). 

Modèle  gyrostatique  d^ aiguille  d* inclinaison,  —  J'ai  montré 
aussi  à  Southport,  que  la  balance  gyrostatique  précédemment  dé- 
crite, si  on  la  modifie  en  faisant  passer  aussi  exactement  que  pos- 
sible la  ligne  des  couteaux  par  le  centre  de  gravité  de  la  poulie  et 
de  son  système,  et  avec  les  faces  des  couteaux  placées  de  telle 


(')  Cette  formule  est 


gw  =  -  W  A-'wy  sin  /, 


où  w  dhigne  le  poids  qui  fait  équilibre,  gw  l'action  de  la  gravité  sur  ce  poids, 
a  le  bras  de  levier  sur  lequel  cette  force  agit,  W  le  poids  de  la  poulie,  A*  son 
rayon  de  gyration,  u  sa  vitesse  angulaire,  y  la  vitesse  angulaire  de  la  Terre,  et  / 
la  latitude  du  lieu  de  l'obdcrvation. 
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sorte  qu'ils  accomplissent  leur  fonction  quand  Taxe  de  la  poulie 
est  parallèle  à  Taxe  de  la  Terre  et  que  la  rotation  de  la  poulie  s'ef- 
fectue dans  le  même  sens  que  celle  de  la  Terre,  j'ai  montré  déjà 
que  la  balance  doit  se  comporter  comme  une  aiguille  d'inclinaison; 
mais  il  faut  remplacer  la  latitude  par  l'inclinaison,  et  c'est  l'extré- 
mité sud  de  l'axe  qui  se  dirige  en  bas  au  lieu  de  l'extrémité  de  l'ai- 
guille magnétique  qui  se  dirige  vers  le  nord.  Ainsi,  si  le  support 
des  couteaux  est  placé  est-ouest,  le  gyrostat  aura  son  axe  parallèle 
à  l'axe  de  la  Terre  et,  par  suite,  plongera  par  son  extrémité  sud, 
dans  les  contrées  du  nord,  et  par  son  extrémité  nord  dans  les  lati- 
tudes sud.  Si  on  le  déplace  de  cette  position  et  qu'on  l'abandonne 
à  lui-même,  il  oscillera  exactement  d'après  la  même  loi  que  l'ai- 
guille magnétique.  Si  l'on  tourne  les  couteaux  en  azimut,  la 
position  d^équilibre  suivra  la  même  loi  que  celle  de  l'aiguille  d*in- 
clinaison.  Par  exemple,  si  la  ligne  des  couteaux  est  nord-sud,  le 
gyrostat  sera  équilibré  avec  l'axe  de  la  poulie  vertical,  et  si  on  le 
déplace  de  celte  position,  il  oscillera  d'après  la  même  loi,  mais  avec 
un  couple  de  direction  égal  au  sinus  de  la  latitude  par  rapport  à 
celui  qui  agit  quand  les  couteaux  sont  dirigés  est-ouest.  Ainsi 
cette  pièce  de  l'appareil  nous  donne  le  moyen  de  mesurer,  d'une 
manière  définie,  la  direction  de  la  rotation  de  la  Terre  et  la  vitesse 
angulaire  de  cette  rotation.  Ces  expériences  seront,  je  pense,  aisé- 
ment réalisables,  bien  que  le  temps  m'ait  fait  défaut  jusqu'ici  pour 
les  exécuter  moi-même. 

Modèle  gyrostatiqite  de  compas  magnétique,  —  J'ai  montré 
à  Soulhport  qu'un  gyrostat  supporté  sans  frottement  sur  un  axe 
vertical  fixe,  avec  l'axe  de  la  poulie  mobile  horizontal  ou  à  peu 
près,  se  comporte  comme  le  compas  magnétique,  mais  par  rapport 
au  nord  astronomique  (c'est-à-dire  au  nord  de  la  rotation)  au  lieu 
du  nord  magnéti({ue.  J'ai  aussi  montré  une  méthode  de  monter 
un  gyrostat,  de  façon  à  le  laisser  libre  de  tourner  autour  d'un  axe 
vertical,  avec  assez  peu  de  frottement  pour  que  l'idée  soit  prali- 
quement  réalisable.  La  méthode  paraissait  cependant  bien  délicate 
et  j'ai  trouvé  depuis  que  la  production  d'un  modèle  gyrostatique 
de  compas  magnétique  peut,  par  une  modification  dynamique  très 
remarquable,  êlre  réalisé  beaucoup  plus  simplement,  en  suspen- 
dant simplement  le  gyrostat  par  un  fil  long  et  fin,  ou  même  en  le 
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faisant  flotter  avec  une  stabilité  suffisante  sur  un  flotteur  approprié. 
Pour  donner  la  théorie  de  cet  arrangement,  supposons  d*abord  un 
gyrostat,  avec  Taxe  de  la  poulie  mobile  horizontal,  suspendu  par 
un  fil  très  fin  attaché  à  son  support  en  un  point  aussi  loin  qu^il 
sera  possible  au-dessus  du  centre  de  gravité  du  système,  et  atta- 
chons l'extrémité  supérieure  du  fil  à  un  cercle  de  torsion  dont  l'axe 
est  vertical;  ce  cercle  est  analogue  à  celui  de  la  balance  de  Cou- 
lomb. Supposons  d'abord,  pour  plus  de  simplicité,  que  la  Terre  ne 
tourne  pas.  La  poulie  étant  animée  d*un  mouvement  de  rotation 
rapide,  suspendons  le  gyrostat  au  fil,  et,  après  avoir  éteint  à  la  main 
les  oscillations,  aussi  complètement  que  possible,  abandonnons-le 
à  lui-même.  Si  Ton  observe  qu'il  commence  à  tourner  en  azimut 
dans  une  direction  quelconque,  on  arrête  ce  mouvement  avec  le 
cercle  de  torsion,  en  tournant  lentement  le  cercle  dans  le  sens 
opposé  à  celui  du  mouvement.  Alors  on  abandonne  le  cercle  de 
torsion  et  l'on  observe  s'il  ne  se  produit  pas  un  mouvement  en 
sens  contraire.  Si  cela  arrive,  on  agit  encore  sur  le  cercle  de  torsion, 
et  l'on  continue  jusqu'à  ce  que  le  gyrostat  conserve  une  orientation 
invariable.  L*opération  a  été  exactement  la  même  que  si,  au  lieu 
du  gyroslat,  avec  sa  poulie  en  mouvement,  on  avait  eu  affaire  à  un 
corps  pesant  de  même  poids,  mais  d'un  moment  d'inertie  beau- 
coup plus  grand  autour  de  l'axe  vertical.  La  formule  donnant 
l'augmentation  du  moment  d'inertie  est  la  suivante.  Soient 

W  le  poids  total  du  système  suspendu,  poulie  et  support; 

K  le  rayon  de  gyration  du  système  (considéré  comme  un  corps 

solide),  autour  de  l'axe  vertical  passant  par  le  centre  de  gravité; 
w  la  masse  de  la  poulie  ; 
k  le  rayon  de  gyration  de  la  poulie; 
a  la   distance  du  point  d'attache  du  fil   au  centre  de  gravité  du 

système  suspendu; 
g  la  force  de  gravité  sur  l'unité  de  masse  ; 
(•>  la  vitesse  angulaire   de  la  poulie. 

Le  moment  virtuel  d'inertie  autour  de  l'axe  vertical  est 
La  preuve  en  est  facile;  la  voici.  Soient 
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cp  l^angle  d^ua  plan  fixe  vertical  et  du  plan  vertical  contenant  la 

poulie  au  temps  /  quelconque; 
f)  Tangle  (supposé  infiniment  petit  et  dans  le  plan  de  ^)  dont  la 

ligne  a  est  inclinée  sur  la  verticale  au  temps  t\ 
II    le  moment  du    couple  de  torsion,  autour  d'un  axe  vertical, 

exercé  par  le  fil  supportant  le  système. 

Par  la  loi  de  génération  du  moment  d'inertie  autour  d'un  axe 
perpendiculaire  à  l'axe  de  rotation,  nécessaire  pour  faire  tourner 

Taxe  de  rotation  avec  une  vitesse  angulaire  ^>  nous  avons 
(•2)  "'^"^^J  =^WaO, 

parce  que  ^Waô  est  le  moment  du  couple  dans  le  plan  vertical 
passant  par  l'axe,  par  lequel  le  mouvement  angulaire  -^  est  pro- 
duit dans  le  plan  horizontal.  De  même,  par  l'application  du  même 
))rincipe  pris  en  connexion  avec  le  principe  élémentaire  de  l'accé- 
lération de  la  vitesse  angulaire,  nous  avons 

Lliminant  0  entre  ces  équations,  nous  trouvons 

<[ui  prouve  que  Taction  de  H  pour  produire  le  mouvement azimu- 
tal  est  la  même  que  pour  un  corps  solide  rigide  dont  le  mouve- 
ment d'incrlie  serait  donné  par  la  formule  (i)  et  que  l'on  substitue- 
rait au  gyroslat.  Maintenant,  pour  réaliser  le  modèle  gyrostatique 
de  compas,  disposez  un  gyroslat  d'après  la  description  précé- 
dente, avec  un  fil  d'acier  très  fin,  d'au  moins  5™  à  lo"  de  long  (le 
plus  long  sera  le  meilleur^  un  espace  bien  clos,  quelque  étroit  qu'il 
soit,  conviendra  pour  l'expérience).  Procédez  exactement  comme 
ci-dessus  pour  amener  le  gyrostal  au  repos  au  moyen  d'un  cercle 
de  torsion,  attaché  à  une  poutre  ou  à  tout  autre  support  partageant 
le  mouvement  de  rotation  de  la  Terre.  Supposez  pour  un  instant 
que  le  lieu  de  Tobservalion  est  le  pôle  sud  ou  le  pôle  nord.  L'opé- 
ration nécessaire  pour  rendre  l'azimut  du  gyrostat  immobile  ne 
diffère  en  rien  d'essentiel  de  ce  que  noua  avons  indiqué  dan3  l'hy- 
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pothèse  où  la  Terre  ne  tourne  pas.  La  seule  différence  sera  que, 
lorsque  le  gyrostat  est  suspendu  en  repos  par  rapport  à  la  Terre, 
H  aura  une  valeur  constante  très  petite  ;  si  faible  que  l'inclinaison 
de  a  par  rapporta  la  verticale  sera  complètement  imperceptible,  à 
moins  que  a  ne  devînt  si  extraordinairement  petit,  que  l'arrange- 
ment n'eilt  pour  résultat  de  découvrir  ce  qui  était  l'objet  de  la 
balance  gyrostatique  décrite  précédemment,  c'est-à-dire  de  dé- 
couvrir la  composante  verticale  de  la  rotation  terrestre.  En  réalité 
nous  avons  fait  a  aussi  grand  qu'il  est  matériellement  possible  et 
par  suite  son  inclinaison  par  rapport  à  la  verticale  sera  très  faible, 
puisque  la  tension  du  (il  autour  d'un  axe  horizontal  perpendiculaire 
à  Taxe  de  rotation  de  la  poulie  est  juste  suffîsant  pour  que  Taxe  de 
la  poulie  tourne  avec  la  Terre.  Supposons  maintenant  que  l'appa- 
reil est  placé  partout  ailleurs  qu'aux  pôles,  et,  au  lieu  d'amener  le 
gyrostat  au  repos  dans  une  position  quelconque,  amenez-le  par 
tâtonnements  à  être  au  repos  pour  une  position  telle  que  le  fil  de 
suspension  soit  sans  torsion,  ce  que  l'on  reconnaît  à  la  position  du 
cercle  de  torsion  et  du  gyrostat.  Dans  cette  position,  l'axe  du 
gyrostat  occupe  la  direction  nord-sud,  et  l'équilibre  étant  stable, 
la  direction  de  la  rotation  de  la  poulie  coïncidera  avec  la  composante 
de  la  rotation  terrestre  autour  de  la  ligne  nord-sud  horizontale,  à 
moins  que(et  c'est  un  cas  qu'on  exclura  en  pratique) la  rigidité  tor- 
sionnelle  du  fil  ne  soit  assez  grande  pour  convertir  en  stabilité 
l'instabilité  que,  pour  une  rigidité  torsionnelle  nulle,  produirait 
l'influence  de  la  rotation  par  rapport  à  l'équilibre  du  gyrostat  avec 
son  ^xe  renversé  par  rapport  à  la  position  de  stabilité  gyrostatique. 
Il  faut  remarquer  cependant  que,  quand  môme  la  rigidité  torsion- 
nelle serait  assez  grande  pour  qu'il  y  eût  deux  positions  d'équilibre 
stable,  la  position  de  l'équilibre  instable  gyrostatique  rendu  stable 
par  la  torsion  ne  pourrait  être  atteinte;  la  position  d'équilibre 
stable  gyrostatique,  rendue  plus  stable  par  la  torsion,  serait  celle 
(|ue  l'on  obtiendrait  par  le  procédé  naturel  qui  consiste  à  tourner 
toujours  le  cercle  de  torsion  de  manière  à  chercher  une  position 
d'équilibre  telle  que  le  fil  ne  soit  pas  jtordu.  Maintenant,  mani- 
pulez le  cercle  de  torsion  de  manière  à  mettre  le  gyrostat  en  équi- 
libre avec  son  axe  incliné  d'un  angle  (p  par  rapport  à  la  position 
où  le  fil  qui  le  supporte  n'est  pas  tordu;  on  trouvera  que  le  couple 
de  torsion  nécessaire  sera  proportionnel  à  sinf .  La  principale  dif- 
ficulté pour  réaliser  cette  description  résulte  de  la  grande  augmen- 
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tation  du  moment  virtuel  dUnertie,  représecté  par  la  formule  (i) 
ci-dessus.  I^  Mémoire  que  je  communique  à  la  section  contient 
des  calculs  sur  ce  sujet,  qui  éclairent  plusieurs  des  difficultés  pra- 
tiques qu^on  a  rencontrées  jusqu'ici  en  cherchant  à  mettre  en  évi- 
dence la  rotation  de  la  Terre  par  des  méthodes  gjrostaliques,  et 
qui  ont  engagé  Fauteur  à  renoncer  à  la  méthode  qu'il  avait  décrite 
à  Southport,  dont  la  caractéristique  essentielle  est  de  construire 
le  support  du  gyrostat  de  manière  à  ne  lui  laisser  qu'un  degré  de 
liberté  pour  se  mouvoir.  Le  Mémoire  conclut  par  la  description 
d'une  manière  simplifiée  de  réaliser  cette  condition  pour  un 
compas  gyrostatique,  c'est-à-dire  un  gjrostat  libre  de  tourner  au- 
tour d'un  axe  rigoureusement  ou  très  approximativement  vertical. 


LA  SGIEHGE  ROMAHrE  A  L'ÉPOftUE  D'AUGUSTE,  D'APRÈS  VITBUYE; 

Par  m.  a  TERQUEM  (»). 

I.  —  Grandeur  de  la  Terre. 

A  l'occasion  du  tracé  de  la  rose  des  vents,  pour  connaître  l'orien- 
ialion  convenable  à  donner  aux  rues  d'une  ville,  Vilruve  donne 
la  grandeur  de  la  Terre  telle  que  l'avait  trouvée  Ératoslhène  de 
Cyrène  (2^5  ans  avant  J.-C.  ). 

H  Si  l'on  observe,  dit  Vitruve,  qu'Ératosthène  de  Cvrène  a 
déduit  la  circonférence  de  la  Terre  de  l'inclinaison  différence  du 
ciel  (c^est-à-dire  de  la  ligne  des  pôles)  grâce  au  cours  du  Soleil, 
aux  ombres  des  gnomons  au  moment  de  l'équinoxc  et  qu'il  a  trouvé 
par  des  calculs  malhëmaliques  et  des  méthodes  géométriques 
252000  stades,  qui  font  trois  cents  fois  plus  quinze  fois  cent  mille 
pas  (3i  Dooooo).  » 

Vitruve  veut  déduire  de  là  que  l'espace  correspondant  à  chaque 
rhombe  de  vent  est  formé  de -j  de  circonférence,  c'est-à-dire  trois 
cents  fois  plus  quatre-vingt-dix  fois  plus  trente-sept  mille  et  cinq 
cents  pas  (SgS^ooo). 

Ces  nombres  donnent,  à  raison  de  i85™  par  stade  olympique, 


(•)  Extraits   emprunU^s  à  un  volume  portant  le  même   titre,   et   publié  par 
M.  Terqucm. 
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pour  la  circonférence  de  la  Terre  le  nombre  46620*^",  nombre  peu 
différent  du  nombre  presque  exact  40000"^".  La  plus  grande  diffi- 
culté de  la  mesure  entreprise  par  Ératoslhènc  a  été  évidemment 
de  mesurer  la  distance  de  Syène  à  Alexandrie,  supposés  du  reste 
sur  le  même  méridien. 

Le  pas  dont  il  s'agit  était  donc  de  i25  par  stade,  c'est-à-dire  de 
i",48;  le  pas  romain  est  en  effet  évalué  à  i'",47- 

II.  —  Expérience  d'Archimdde. 

Parmi  les  inventeurs  plus  dignes  de  récompenses  que  les  athlètes, 
(Introduction  au  Livre  IX),  Vitruve  cite  Archimède  et  raconte, 
ainsi  qu'il  suit,  le  procédé  qu'il  avait  imaginé  pour  déterminer  la 
nature  de  la  couronne  du  roi  Hiéron  ;  je  traduis  textuellement, 
parce  que  l'épisode  n'est  généralement  pas  exactement  rapporté 
dans  les  Traités  de  Physique. 

tt  Hiéron,  pourvu  du  pouvoir  royal  à  Syracuse,  après  avoir  ter- 
miné heureusement  une  certaine  affaire,  voulant  placer  dans  un 
temple  une  couronne  d'or,  par  suite  d'un  vœu  fait  aux  Dieux  im- 
mortels, mit  en  adjudication  le  prix  de  la  main-d'œuvre  et  pesa, 
contre  une  tare,  l'or  à  livrer  à  l'adjudicataire.  Celui-ci,  au  jour 
fixé,  fit  accepter  subtilement  au  roi  l'ouvrage  qu'il  avait  fait  et 
parut  avoir  fourni  pour  la  couronne  un  poids  égal  à  celui  de  la  tare. 

»  Plus  lard,  on  soupçonna  que  de  l'or  avait  été  enlevé  et  remplacé 
dans  la  couronne  par  une  certaine  quantité  d'argent.  Hiéron,  in- 
digné d'avoir  été  trompé,  et  ne  sachant  par  quel  moyen  il  pourrait 
surprendre  le  voleur,  pria  Archimède  de  penser  à  cette  affaire. 
Celui-ci,  préoccupé  de  cette  question,  alla  par  hasard  au  bain; 
pendant  qu'il  descendait  dans  la  baignoire,  l'eau  s'en  écoulait. 
Ayant  trouvé  l'explication  de  ce  fait,  il  ne  reste  pas  davantage 
dans  son  bain,  il  sort  plein  de  joie  de  la  baignoire,  et  courant  tout 
nu  vers  sa  maison,  il  s'écrie  à  haute  voix  qu'il  avait  trouvé  ce  qu'il 
cherchait.  Car,  tout  en  courant,  il  cria  plusieurs  fois  en  grec  : 
upr,xa,  hup7)xa. 

»  En  effet,  à  la  suite  de  sa  découverte,  on  dit  qu'il  fit  faire  deux 
masses  de  poids  égal  à  celui  de  la  couronne,  l'une  d'or,  l'autre 
d'argent.  Ensuite,  il  remplit  complètement  un  vase  d'une  certaine 
capacité  ;  il  y  plongea  la  masse  d'argent,  et  il  en  sortit  une  quan- 
tité d'eau  correspondant  à  la  grandeur  du  corps  plongé  dans  le 
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vase.  11  enleva  ensuite  celte  masse,  ce  qui  (it  baisser  le  niveau 
d'eau,  il  y  versa  de  l'eau  mesurée  à  l'aide  d'un  setier,  de  manière 
que  le  vase  fût  de  nouveau  rempli  jusqu'aux  bords.  Il  trouva  de 
cette  façon  quel  poids  d'argent  correspondait  à  une  certaine  me- 
sure d'eau. 

»  Après  avoirfait  cette  expérience,  il  plongea  la  masse  d'or  dans 
le  même  vase  rempli  d'eau,  et,  après  l'avoir  enlevée  et  mesuré  l'eau 
manquante  de  lu  même  manière,  il  trouva  qu'il  n'était  pas  sorti 
autant  d'eau  que  précédemment,  mais  autant  en  moins  qu'à  poids 
égal  la  masse  d'or  a  moins  de  volume  que  la  masse  d'argent.  Enfin, 
le  vase  ayant  été  rempli  de  nouveau  et  la  couronne  plongée  de  la 
même  façon,  il  trouva  qu'il  était  sorti  plus  d'eau  que  pour  la  masse 
d'or  de  même  poids;  de  la  quantité  d'eau  en  plus  qui  avait  coulé 
pour  la  couronne  que  pour  l'or,  il  fit  un  calcul  qui  donna  la  quan- 
tité d'argent  mêlée  à  l'or,  et  rendit  manifeste  le  vol  de  l'ouvrier.  » 

Le  récit  de  Vitruve  montre  :  i"  que  l'emploi  des  tares  et  des 
doubles  pesées  était  déjà  connu  à  cette  époque;  2"  qu'Archimède 
ne  se  servit  pas,  comme  on  le  dit  ordinairemenl,  de  la  poussée  des 
liquides  pour  trouver  le  volume  de  lu  couronne,  mais  d'un  procédé 
analogue,  si  ce  n'est  identique  quant  au  principe,  au  procédé  du 
flacon. 

III.  —  Densité  du  mercure. 

Lne  autre  remarque  relative  à  l'IIydroslalique  et  à  la  constitution 
(les  corps  se  trouve  dans  le  Livre  VU,  Chapitre  V'IIl,  au  sujet  des 
propriétés  du  mercure. 

Vitruve  donne  le  poids  d'un  certain  volume  de  mercure,  ce  qui 
constitue  en  germe  la  méthode  de  la  détermination  des  poids  spé- 
cificjucs. 

Quatre  setiers  de  mercure  pèsent,  dit- il,  cent  livres.  Il  ajoute  : 

u  Que  l'on  mette  le  mercure  dans  un  vase,  une  pierre  de  cent 
livres  |)Osée  au-dessus  nagera  à  la  surface,  sans  pouvoir,  par  sa 
pesanteur,  ni  le  comprimer,  ni  le  séparer  ou  l'éparpiller.  Ce  poids 
de  cent  livres  étant  enlevé,  si  on  le  remplace  par  un  scrupule  d'or, 
il  ne  surnagera  pas,  mais  tombera  au  fond.  Ainsi  donc  on  ne  peut 
nier  que  la  gravité  de  chaque  corps  dépend  non  de  la  grandeur  de 
son  poids,  mais  de  sa  nature   ». 
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Le  mot  gravité  employé  ici  est  évidemment  l'équivalent  du  mol 
densité  ou  poids  spécifique  dont  on  se  sert  aujourd'hui. 

IV.  —  De  la  cause  des  vents. 

Vîtruve  conseille  de  diriger  les  rues  des  villes  de  telle  sorte 
qu^elles  ne  soient  pas  enfilées  par  les  vents  rognants;  il  faut  donc, 
quand  on  veut  construire  une  ville,  commencer  par  établir  au 
centre  une  rose  des  vents,  dont  il  sera  parlé  plus  loin;  à  ce  sujet, 
il  donne  la  cause  de  la  production  des  vents  et  cite  l'expérience  de 
l'éolipyle,  mais  sans  parler  de  son  inventeur,  qui  devait  être  pro- 
bablement Ctesibius  ou  Héron. 

«  Le  vent  est  une  espèce  d'onde  aérienne  qui  se  déplace  avec  un 
mouvement  violent  et  incertain.  Il  prend  naissance  quand  la  cha- 
leur agit  sur  l'humidité;  l'action  impétueuse  de  celle  chaleur  en 
fait  sortir  le  souffle  du  vent.  La  vérité  de  celle  asscrlion  est  dé- 
montrée à  l'aide  de  l'éolipjlc  d'airain;  on  peut  ainsi  arriver  à  dé- 
couvrir une  vérité  divine  relative  aux  lois  cachées  des  phénomènes 
du  ciel,  grâce  à  des  objets  dus  à  l'industrie  humaine.  Les  éolipyles 
sont  des  cavités  d'airain  a\aut  une  très  faible  ouverture  par  laquelle 
on  introduit  de  l'eau.  On  les  place  alors  près  du  l'eu  ;  avant  qu'elles 
soient  échauffées,  il  n'en  sort  aucun  souflle  ;  mais,  dès  qu'elles 
ont  commencé  à  s'échauffer,  elles  envoient  vers  le  feu  un  souffle 
violent.  Ainsi  un  spectacle  petit  et  de  très  courte  durée  nous  per- 
met de  connaître  et  d'apprécier  les  causes  des  phénomènes  impo- 
sants et  grandioses  du  ciel  et  la  nature  des  vents.  » 

Vitruve  admettait  probablement,  comme  on  le  fit  jusqu'à  la  fin 
du  xviii®  siècle,  que  la  chaleur  changeait  l'eau  en  véritable  air 
pendant  Fébullition.  L'expérience  de  l'éolipjle  à  ce  point  de  vue 
est  bien  interprétée  5  en  outre,  on  voit  que  Vitruve  avait  le  senti- 
ment de  la  méthode  expérimentale  appliquée  à  l'explication  des 
phénomènes  naturels,  et  qu'il  comprenait  comment  on  pouvait 
en  trouver  la  cause,  à  l'aide  d'expériences  faites  sur  une  petite 
échelle,  mais  nettes  et  précises,  dans  des  conditions  analogues  à 
celles  qui  existent  dans  la  nature. 
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V.'—  Propagation  da  son. 

La  propagation  du  son  par  ondes  sphérîques  est  parfaitement 
expliquée,  à  Toccasion  des  conditions  acoustiques  que  doivent 
remplir  les  théâtres  (Livre  V,  Chapitre  III),  afin  que  la  voix  arrive 
également  bien  à  tous  les  gradins;  cette  condition  est  que  rincli- 
naison  des  gradins  dans  toute  leur  étendue  soit  de  45*.  Voici  ce 
que  dit  Vitruve  au  sujet  de  la  propagation  de  la  voix. 

«  La  voix  est  un  courant  d'air  {spiritus  fluens)  sensible  à  l'audi- 
tion par  suite  du  choc  d'air.  Celle-ci  se  propage  par  une  série  in- 
finie de  cercles,  de  même  qu'une  pierre  lancée  dans  l'eau  calme 
produit  d'innombrables  ondes  circulaires,  croissant  à  partir  du 
centre,  s'éiargissant  indéfiniment,  à  moins  que  les  trop  faibles  di- 
mensions du  lieu  ne  s'y  opposent,  ou  bien  quelque  obstacle  qui  ne 
permet  pas  aux  ondes  de  se  former  et  de  s'étendre. 

»  Ainsi,  quand  elles  sont  arrêtées  par  des  obstacles,  les  pre- 
mières troublent  la  formation  des  suivantes. 

»  De  même  la  voix,  par  son  choc,  produit  des  mouvements  circu- 
laires. Mais,  dans  l'eau,  les  cercles  circulaires  se  propagent  en  lar- 
geur seulement  suivant  un  plan;  la  voix  au  contraire  progresse  en 
largeur  et  sV*lèvc  aussi  graduellement  eu  hauteur.  Donc,  comme 
dans  la  formation  des  ondes  sur  Teau,  de  même  dans  la  voix,  quand 
aucun  obstacle  ne  s'oppose  à  la  formation  de  la  première  onde, 
celle-ci  ne  trouble  pas  la  seconde  ni  les  suivantes,  mais  toutes  par- 
viennent sans  résonance  aux  oreilles  des  auditeurs  placés  en  bas 
et  en  haut  des  gradins,  w 

Vitruve  laisse  de  côté  complètement  la  théorie  de  la  propagation 
du  son  de  l'École  d'Épicure,  telle  qu'elle  est  donnée  par  Lucrèce, 
qui  admettait,  pour  l'ouïe  comme  pour  la  vue,  l'existence  de  simu- 
lacres, sortes  de  fantômes  se  détachant  des  objets  et  venant  at- 
teindre, soit  Toreille,  soit  l'œil.  Aristote  au  contraire  avait  des  idées 
plus  nettes  sur  la  production  et  la  propagation  du  son  à  l'aide  de 
vibrations.  Déjà,  au  sujet  de  la  constitution  des  corps,  il  semble 
que  Vitruve  ait  peu  de  propension  à  adopter  la  théorie  atomis- 
tique,  qui  avait  cours  dans  TEcole  épicurienne. 
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RBGEERGHES  BXPËRIHENTALES  SUR  LA  VABUTION  DES  IHDIGES  DE  BÉFRiC- 

TION  SOUS  L'OIFLUENGE  DE  LA  TEMPÉRATURE  ; 

Par  m.  h.  DUFET  (»). 

Ces  recherches  peuvent  se  diviser  en  quatre  Parties  : 

I**  J'ai  déterminé  d'abord  les  variations  des  indices  ordinaire  et 
extraordinaire  du  quartz,  et  comme  vérification  la  variation  de  la 
double  réfraction  ; 

2"  La  variation  d'indice  de  l'eau  a  été  mesurée  par  deux  mé- 
thodes :  d'abord  par  la  méthode  du  prisme,  puis  par  la  miHhodc 
des  franges  de  Talbot  au  moyen  d'une  lame  de  quartz  dont  la 
variation  d'indice  est  connue; 

3°  En  remplaçant  dans  ces  dernières  mesures  la  lame  de  quartz 
par  une  lame  cristalline  (j'ai  opéré  sur  la  fluorine  et  sur  le  béryl), 
on  obtient  la  variation  d'indice  de  ces  corps  en  fonction  de  la  varia- 
tion connue  de  l'indice  de  l'eau; 

4®  Au  moyen  d'une  lame  de  quartz  plongée  dans  un  liquide,  on 
peut  trouver  la  variation  d'indice  de  ce  liquide.  J'ai  opéré  sur  le 
sulfure  de  carbone,  la  naphtaline  monobromée,  le  térébenlhènc 
et  l'alcool. 

I.  —  Variation  d'indice  du  quartz. 

J'ai  déjà,  dans  ce  Journal  (2),  rendu  compte  de  mes  expériences 
sur  les  indices  du  quartz.  Je  n'ai  rien  à  ajouter  à  l'exposition  des 
expériences;  mais  les  résultats  numériques  doivent  être  légèrement 
modifiés  par  suite  d'une  erreur  que  j'avais  commise  dans  le  calcul. 
J'avais  représenté  l'indice  de  Tair  parla  formule 

a  =  Oq  —  oity 

en  déterminant  le  coefficient  a  à  l'aide  des  mesures  de  M.  Benoît 
qui  lui  ont  montré  que,  pour  l'air  à  pression  constante  et  à  lempé- 


(' )  Le  Méiiiuire  développé  a  paru  dans  le  Bulletin  de  la  Société  minéralo- 
Inique  y  t.  Mil,  i8S5. 

(0  Journal  de  Physique^  a'  série,  t.  III,  p.  25i;  188^. 

J.  de  Phys.f  2«  série,  t.  IV.  (Septembre  i885.)  27 
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rature  variable,  la  quantilé     ^    reste  constante  conformément  à 

la  loi  de  Gladstone.  Cette  formule  est  insuffisante  aux  tempéra- 
tures élevées  et  ne  convient  qu^aux  températures  au-dessous 
de  3o^.  Au  dclày  il  faut  prendre  une  formule  du  second  degré  et 

écrire 

a=  ao  —  a<  —  p^>, 

a  =  ao[i  —  0,000001071  i  -r-OjOoooooooSgaS^']. 

En  posant  pour  l'indice  du  quartz 

n  =  no  —  xt  —yO, 

on  trouve,  par  25  équations  relatives  à  Tindice  ordinaire, 

X  —  a  =  o,ooooo5i563, 
y  —  p  =  0,00000000429, 

et,  par  iG  équations  relatives  à  Tindice  extraordinaire, 

X  —  a  =  0,0000061746, 
y  —  p  =  0,00000000  56a. 

Les  expériences  conduisent  pour  les  dérivées  par  rapport  à  la 
température  de  la  différence  des  indices  principaux,  cl  des  diffé- 
rences de  ces  indices  et  de  celui  de  Tair  pris  par  rapport  à  l'air 
à  0°,  aux  équations 

d(E  —  0) 

=  0,00000097a  -h  o,oooooooo32/, 

=  0,000006175  H-  0,00000001 12 f, 

=  o ,  ooooo5 1 56  -}-  o ,  0000000086 1 . 

Pour  juger  de  l'accord  entre  ces  déterminations,  il  n'y  a  qu'à  se 
reporter  au  Tableau  suivant,  où  se  trouvent  marquées  les  valeurs 

de -r: — -  tirées  de  (i),  et  celles  tirées  des  deux  équations  (2) 

et  (3),  ainsi  que  les  différences  : 


(!) 

dt 

(2) 

d{E  —  a) 
dt 

(3) 

d(0  —  a) 
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-d(E- 

-O) 

dt 

TEMPÉRATCRE. 

V. 

DIFFÉRENCE. 

calcalé  par  (i). 

calculé  par  (2)  et  (3i. 

0 
0 

0,(K)(MMH»973 

0,000001019 

—0,000000047 

10 

ioo4 

1045 

4- 

30 

io3f) 

1071 

-                 35 

3<» 

i<»<iS 

«W)7 

ay 

40 

iioo 

1133 

-                        33 

')() 

II  3a 

"49 

—                 17 

Tk) 

iiG-i 

11-5 

—                  Il 

?> 

II  ï)^ 

I3()I 

8() 

I33S 

1337 

—                           I 

90 

13G0 

1353 

-                   7 

IO«) 

1 

12(^1 

1379 

i3 

Les  équations  précédentes  doivent  servir  à  donner  les  valeurs 

définitives  des  dérivées  des  indices;  j  y  remplace  d'abord  -j-  par 
sa  valeur,  qui  est 


On 


a  ainsi 


dt 


-7-  =  — 0,000001071 -f- 0,0000000078 ^ 


(i) 


(5) 


(<>) 


di  E  -  O  \ 


ut 


=  —  O,(K)0000972  —  0,(>0<)0000032/, 


->-  —  —  o,ooooo72.U)  —  0,0000000034  ty 
dt 

di) 
dt 


—  -  =  -  --  0,000006227  —  0,0000000008/, 


dV. 
Des  équations  (4,)  et  ((3)  je  tire  -~;  j'ai  ainsi 


(7) 


dt 


=  —  0,000007199  —  o,  000000004c/, 


avec  une  erreur  moyenne  égale  à  la  somme  des  erreurs  moyennes 
de  (4)  et  de  (6).  Je  combine  les  équations  (7)  et  (5)  en  attribuant 
à  chacune  un  poids  inversement  proportionnel  à  Terreur  moyenne. 
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DOFET. 


J'opère  de  la  môme  façon  pour-^j  et  j'obtiens  enfin 


dt 
-J^  =  —  o  ,000007223  —  o  ,0000000037  /, 

=  -  o, 00000624 î^  -  -  0,000000000.5 1. 
II.  —  Variation  d'indice  de  l'eau. 


dj. 
dl 

dO 
dt 


A.  Détermination  de  Vindice  de  Veau.  —  En  présence  du 
peu  de  concordance  des  résultats  assez  nombreux  obtenus  jiis- 
([u'icî,  j'ai  cru  devoir  reprendre  la  mesure  de  l'indice  de  l'eau. 

Au  moyen  d'un  prisme  de  90**  environ,  constitué  par  une  cuve 
on  glaces  de  forme  cubique  et  de  0^,09  de  côté,  que  sa  grande 
dimension  rendait  peu  sensible  aux  variations  de  température,  et 
d'un  théodolite  de  Gambey  donnant  les  5'',  j'ai  obtenu  pour  la 
raie  D  les  résultais  suivants  : 


TEMPÉRATURE. 

i7,o.î 

•.».i  ,<)<) 

1               1 7 , 1  i 

INDICE. 

INDICE  A  20». 

1 

i,333j2 
1,33317 

1                  1,33-jSS 
^                  1,33309 

1,33393 

i,33'.»9i 
i,33j9S 
i.33.»«4 

. 


Pour  la  mesure  de  l'angle  réfringent,  le  prisme  est  posé  sur  la 
plale-foriiKî  qui  termine  l'axe  vertical  du  théodolite  et  réglé  de 
manière  que  ses  faces  soient  verticales.  Un  collimateur  et  une 
lunette,  réglés  sur  l'infini,  ont  leurs  axes  optiques  dans  un  mt^me 
j)lan  horizontal  et  se  rencontrant  au  milieu  d'une  des  faces  du 
prisme.  Si  le  plan  bissecteur  du  prisme  passe  par  l'axe  de  rotation, 
condition  facile  à  remplir  à  cause  de  la  forme  géométrique  du 
prisme,  il  n'y  aura  pas  d'erreur  provenant  d'un  défaut  de  collima- 
tion. 

La  déviation  minima  pour  la  raie  D  a  été  mesurée  en  visant,  à 
l'aide  du  théodolite,  d'abord  directement,  puis  à  travers  le  prisme, 
une  fente  éloignée  d'environ  30°*   et  éclairée  par  la  lumière  du 
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sodium.  Il  est  facile  de  calculer  la  correction  qu'il  faut  apporter  à 
cette  dernière  mesure,  en  fonction  de  la  distance  de  la  fente  à 
Taxe  du  théodolite,  de  la  distance  du  point  de  tangence  de  la 
lunette  au  plan  bissecteur  du  prisme,  et  du  rayon  du  cercle  décrit 
par  la  lunette. 

La  moyenne  des  résultats,  i, 33292,  coïncide  avec  les  nombres 
de  Rillilmann,  Wûllner  et  Van  der  Willigen. 

Avec  le  même  prisme  j'ai  déterminé  également  les  indices  dr 
Teau  pour  différentes  raies  du  spectre,  avec  la  lumière  solaire  eï 
quelques  raies  métalliques.  Au  moment  du  pointé  d'une  raie,  sous 
déviation  minima,  je  notais  la  température  de  Peau  au  moyen 
d'un  thermomètre  donnant  o°,oi. 

Chaque  pointé  est  intercalé  entre  deux  pointés  de  la  raie  D 
Des  mesures  très  nombreuses,  que  je  rapporterai  plus  loin,  mv 
donnent,  en  fonction  de  la  température,  la  variation  de  la  dévia- 
tion de  la  raie  D.  Je  pouvais  donc  ramener  les  deux  lectures  rela- 
tives à  la  raie  D,  précédant  et  suivant  un  pointé  de  raie,  à  cv 
qu'elles  auraient  été  à  la  température  de  ce  dernier  pointé.  J'ob- 
tiens ainsi  la  distance  angulaire  des  déviations  minima  de  la  raie  D 
et  d'une  autre  raie;  cette  distance  se  montre  constante  dans  un 
intervalle  de  température  de  quelques  degrés.  Dans  ce  prisme 
de  90",  la  dispersion  est  assez  forte  pour  qu'avec  une  fente  très 
fine  on  puisse  apercevoir  les  deux  raies  D;  les  mesures  se  rap- 
portent au  milieu  de  leur  intervalle. 

Admettant  alors  pour  la  raie  D  la  valeur  moyenne  à  20"  des 
mesures  directes  1,33292,  et  pour  angle  du  prisme  90** 0^17'',  je 
calcule  les  déviations  minima  et  les  indices  pour  les  différentes 
raies.  Ces  indices  se  représentent  très  bien  par  la  formule  de  Briol 


avec  les  valeurs 


„.A.-J^Jl_DX., 


A  =  i,3'277i5, 
logB  —  3,35919, 
lo-G^  j,(>5G77, 

logDrr:  3,70452, 


A  étant  exprimé  en  millièmes  de  millimètre. 
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RAIES. 


LONGCEI'R 
d'onde. 


a 

B.... 
Li  ... 
C... 
D(«). 
Th  . . . 
E.... 

K  (*)  • 
F.... 

FO).. 

"f 

H,C) 

'h:  (»). 
h,... 


0,7183 

6807 

589a 

5349 
5269 

5i8.3 
4861 

4384 
4340 
43^5 
4271 

4ioi 


DIST.\!«CE 

anfolalre  à  D. 


-0.46.  5 

—0.36.41 
-0.3 1.37 

—0.26.27 
tt 
0.27.50 
0.32. i5 
0.37.47 
I.  o.iS 
1 .43.45 
1.47.32,5 
1.49.45 

1.55.47 
2. 17.12 


DEVIATION 
minlma. 


5o. II .52 
5o.2i.i6 
5o . 26 . 20 
5o . 3 I . 3o 
50.57.57 
5i .25.47 
5i.3o.i2 
5 I . 35 . 44 
5i.58.i2 
52.41 '32 
52.45.29,5 
52.47. ',2 
52.53  44 
53 . 1 5 .  9 


ISIDICE  A  30" 


ot»*erTé. 


calculé. 


3297a 

33o38J 

33073 

33  KM)' 

33292 

33482 

335 12 
33549 
33701 
33989 
3401a 
34029 
34<»69 
34208 


,32970 
,33o38 
,33075 
,33109 
,33292 
,33481 
,335i3 
,33549 
,33701 
,33987 
,34» 18 
,34029 
,34069 
,34^06 


DIPFÉKE!(CE 
O.  -C. 


-f-o,  00002 

O 
—0,0000a 
O 

o 
— 0,00001 
--0,00001 

o 

o 
-f-o,  0000a 
- -o , oooo3 

o 

o 


-0,00002 


(■)  Milieu  de  l'InterTalle  des  raies  D. 
(*)  La  moins  réfrangible  du  proupe  h. 
(>)  Raie  3;  de  Van  der  Wiiliyen. 
.*•  Raie  ^9  de  Van  der  Willipen. 
'*^  Raie  4T  de  Van  der  NVillipen. 


Van  der  W  illige n  (*)  et,  après  lui,  M.  Damien  (')  présentent, 
sous  une  forme  dubitative  il  est  vrai,  cetle  opinion  que  des  échan- 
tillons d'eau,  en  apparence  chimiquement  pure,  pourraient  avoir 
des  indices  différents.  Malgré  ce  qu'une  semblable  affirmation  pré- 
sente a  priori  d'improbable,  j'ai  voulu  la  soumettre  à  un  contrôle 
direct.  Pour  cela,  le  prisme  de  90"  était  placé  dans  la  position  de 
déviation  minima  sur  un  support  horizontal,  et  l'image  dédoublée 
de  la  raie  D  observée  au  théodolite.  Sans  rien  déranger  dans  l'ap- 
pareil, on  pouvait,  avec  une  pipette,  enlever  l'eau  de  la  cuve  et  la 
remplacer  par  d'autre. 

Il  ressort  des  expériences  que  la  différence  d'indice  entre  des 
eaux  distillées  d'origine  diverse  est  inappréciable,  qu'elles  soient 


(M  Archives  du  Musée  Teyler,  l.  I,  p.  2l5. 

(»)  Annales  de  V École  Normale  supérieure,  2*  série,  t.  X,  p.  273. 
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ou  non  aérées.  Ce  n*est  que  lorsque  les  gaz  dissous  atteignent 
une  proportion  anomale,  comme  dans  Feau  saturée  d'acide  carbo- 
nique, qu'on  voit  nettement  un  abaissement  de  l'indice.  Les  eaux 
potables  ne  présentent  avec  l'eau  distillée  qu'une  différence  très 
faible,  trop  grande  cependant  pour  être  négligée  dans  des  re- 
cherches de  précision.  Ces  divers  résultats  sont  bien  d'accord  avec 
ce  qu'on  pouvait  prévoir,  d'après  la  proportion  des  substances 
gazeuses  ou  solides  contenues  dans  ces  eaux. 

B.  Variation  d'indice,  —  Je  me  suis  borné,  dans  tout  ce  qui 
suit,  à  déterminer  la  variation  d'indice  pour  la  raie  D  du  sodium. 

J'ai  employé  deux,  méthodes  différentes,  s'appliquant  chacune 
à  deux  séries  d'expériences. 

D'abord,  le  prisme  de  90®,  disposé  sur  une  plate-forme  horizon- 
tale, et  recevant  le  faisceau  parallèle  émané  d'un  collimateur,  est 
placé  à  une  certaine  température  dans  la  position  de  déviation 
minima.  L'image  est  observée  au  théodolite.  Cela  fait,  sans  tou- 
cher au  prisme,  on  remplace  par  de  l'eau  chaude  l'eau  froide 
qu'il  contenait,  et  l'on  observe  la  position  de  l'image  à  différentes 
températures.  Pour  cela,  on  fait  un  pointé,  aussitôt  on  observe 
le  thermomètre,  puis  on  relève  sur  le  cercle  divisé  la  position  de 
la  lunette.  L'expérience  donne  donc  la  distance  angulaire,  en 
fonction  de  la  température,  du  rayon  dévié  et  de  celui  qui  corres- 
pond à  la  déviation  minima  à  une  température  connue. 

Dans  un  second  procédé,  on  utilise  le  prisme  de  45**  environ, 
formé  par  une  des  faces  de  la  cuve  cubique  et  la  lame  diagonale 
qui  la  partage,  et  on  le  place  de  manière  que  la  face  d'entrée  soit 
normale  au  faisceau  incident.  On  note  encore  la  température  et  la 
position  correspondante  du  faisceau  réfracté. 

Dans  la  première  série  d'expériences,  soient 

A  l'angle  du  prisme; 

D  la  déviation  minima  à  une  température  0; 

/  l'angle  d'incidence  ; 

N  l'indice  à  celte  température  5 

D  —  G  la  déviation  à  une  température  t. 

L'angle  d'incidence  reste  égal  à  /,  l'angle  d'émergence  devient 
#  —  0;  les  angles  intérieurs  qui,  dans  la  position  de  déviation  rai- 
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nîma,  sont  égaux  entre  eux  et  à  —  >  deviennent  respectivement,  par 

A  A 

suite  du  changement  d'indice,  —  +  s  et  •; s.  On  a  donc,  pour 

l'indice  à  la  température  /, 

sint  sin(i  —  0) 


(I)  n  = 


.    /A 
sm 


et,  en  éliminant  s, 

(2)  /i*sin*A  =  sin'i -+-  sin»(i —  0)  -1-  2  sini  sin(i  —  0)  cos  A. 

L'angle  0,  dans  mes  expériences,   n'atteignait  pas  i'*;  on  peut 
développer  sino    et  coso  en  série,  et  se  borner  aux  termes   du 

second  degré;  il  vient 

A 

^  cos*t  "- 2  sin'/cos* — 

(3)  n*  sin*  —  =  sin't  —  sinicosio  H 0' 

4  cos*  — 

2 

et,  en  extrayant  la  racine  carrée  approchée, 

.  .  cos*t  —  cos*  —  1 1  H- sin-n 

, ,v  .A         .     .       cosi ^  2  ^ 

(4)  nsin— =:sint on 7 0-. 

8  sin/  co?-  — 
2 

EndifTérentiant  par  rapport  à  ^,  on  a 

,  .     ,^        cos*t — cos*  —  Ci-r- sin*f")      ,^ 

an  _    cos  i    ao  9.  '  '  ^  rto 

2  siii  —  4  sin  fc  cos*  —  sm  — 

2  2         2 

Si  l'on  tient  compte  de  la  relation 

.    D-^A 
sin - 

sm  — 
2 

le  coefficient  du  premier  terme  peut  s'écrire 

N  cos 1 

2 


.    L) 

2  sm  — 

2 


T> 

,              N  COS 1    ,> 

an                      -x           ao 

3Nî      2^r/o 

dt  ~               .    \y      at 

iN         t/^ 

2  sin  — 

'2 
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Quant  au  terme  en  0  ^>  qui  est  petit  par  rapport  à  l'autre,  on 
peut  y  faire  A  =  90°,  et  Téquation  (5)  prend  la  forme 


(6) 


On  peut,  sans  erreur  sensible,  dans  des  expériences  où  la  tem- 
pérature de  déviation  minima  est  voisine  de  20",  la  supposer  égale 
à  ao**,  puisqu'au  voisinage  de  la  position  de  déviation  minima,  une 
petite  variation  dans  la  position  du  prisme  ne  produit  pas  de  va- 
riation sensible  dans  l'angle  de  déviation  minima.  Toutes  les  expé- 

riences  concourront  donc  ensemble  au  calcul  de  -j-  par  l'équa- 
tion (6). 

On  a,  dans  ce  second  cas,  en  employant  les  mêmes  notations 
que  précédemment  et  en  négligeant  encore  les  puissances  de  0 
supérieures  à  la  seconde 


(  I  )  n—        r— 7 > 


sin(D-f-A  — Q) 
siii  A 

cos(D-i-AK       sin(D-^  A^i 


(2)  71  = '-r—- OH >^-— (  I » 

^  siii  A  sinA        \  •>.  } 

dn  cosCDh-A)^o        sinfD-~AKr/o 

dt  sin  A         dt  sin  A  dt 

r-     .  »  ►     j    1         1   .•  sin(D— -A) 

hn  tenant  compte  de  la  relation  n  = r— . —  >  on  a 

*  sin  A 

dn  N  COS  1)  —  I  drj       ^.  ^  do 

•^^  dt  sinU         dt  dt 

Le  résultat  des  expériences  est  donné  plus  loin,  dans  le  Ta- 
bleau (p.  402).  On  voit  que  la  concordance  entre  les  deux  séries  esï 
très  satisfaisante. 

Quand  on  produit  les  franges  de  Talbot  à  l'aide  d'une  lame  à 
faces  parallèles,  plongée  dans  un  liquide,  on  constate  un  déplace- 
ment assez  rapide  lorsque  la  température  du  liquide  et  de  la  lame 
varie.  On  peut  déduire  de  ce  déplacement  la  dérivée  par  rapport 
à  la  température  de  la  différence  des  indices  de  la  lame  et  du 
liquide.  Le  phénomène  le  plus  facile  à  observer  est  la  variation 
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d^aspect  de  la  raie  fournie  par  une  lumière  monochromatique,  que 
l'on  observe  en  même  temps  que  le  spectre  à  bandes.  A  Taide  d'un 
thermomètre  plongeant  dans  le  liquide,  très  près  de  la  lame,  on 
observe  les  températures  qui  correspondent  au  passage  d'une  frange 
entière,  c'est-à-dire  au  retour  du  môme  aspect  des  raies  D.  Le  ré- 
sultat brut  de  l'expérience  est  donc  qu'il  passe  une  frange  entre  t! 

et  t^  à  la  température  moyenne Ces  déterminations,  que  j'ai 

cherché  dans  chaque  cas  à  rendre  aussi  nombreuses  que  possible, 
permettent  de  construire  une  courbe   dont  les  abscisses  sont  les 

températures  moyennes et  les  ordonnées,  les  différences  de 

température  (^'  —  t)  qui  correspondent  au  passage  d'une  frange, 
c'est-à-dire  à  une  augmentation  de  relard  de  \.  J'appellerai  x  et  r 
les  coordonnées  de  la  courbe. 

Soient  S  et  L  les  indices  du  solide  et  du  liquide,  e  l'épaisseur 
de  la  lame  solide,  [jl  son  coeflicient  de  dilatation  à  la  température 

moyenne  x  =  — — ;  on  a,  pour  exprimer  le  retard,  les  deux  équa- 
tions 

e(S  — L)  =  A-X,     ef[i-4-|i(;'— 0][S  — L-hA(S-L)l  =  (A--^i)X; 

d'où,  en  éliminant  A*, 

(t)  eix(t'—t)(S  —  L)-he[i-r-  |i(^— 0]A(S  —  L)  =  X. 

On   peut   toujours,    pour   un   intervalle    de   quelques    degrés, 
poser 

(2)  S  —  L  =  (So—  Lo)  -h  a?-H  ?^»-f-  Y  t^y 

(3)  A(S  — L)  =  a(<'—0 -^  ?(<'*- ^^)-^-Y(/'^—^'). 

En  remarquant  que  les  termes  en  [jl^  sont  négligeables,  on  tire 
de  ces  trois  équations 

Je  remplace  l'  et  t  par  leurs  valeurs  tirées  de 
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et  il  vient 


Comme,  d'autre  part,  d'après  réqualioii  (2),  on  a  pour  la  leni- 
péralure  moyenne  x 


dt 


=  a  -H  2  px  -t-  3y^'j 


on  peut,  en  tenant  toujours  compte  de  ce  que  les  termes  en  jjl,3  et 
a  fortiori  en  ulv  sont  négligeables,  écrire  l'équation  (5)  sous  la 


îorme 


C'est  dans  cette  équation  qu'on  porlera  les  valeurs  de  x  et  dcj^' 
obtenues  par  la  courbe,  pour  des  valeurs  de  x  distantes  de  1°. 

Les  épaisseurs  e  de  mes  plaques  ont  été  mesurées  à  l'aide  d'un 
instrument  appartenant  au  Bureau  international  des  Poids  et  me- 
sures, et  que  M.  R.  Benoît  a  décrit  (').  C'est  un  examinateur  de 
niveau,  construit  par  M.  Brauer  a  Saint-Pétersbourg  et  qui  peut 
fonctionner  comme  spliéromètre. 

Dans  une  première  série  d'expériences,  j'ai  observé  les  franges 
de  Talbot  produites  par  une  lame  de  quartz  plongée  dans  l'eau. 

La  lame  de  quartz  qui  m'a  servi  a  une  épaisseur  de  i°*™,3958; 
elle  est  exactement  parallèle  à  l'axe  optique.  Elle  était  maintenue 
verticalement  dans  une  cuve  remplie  d'eau;  c'est  la  cuve  qui  m'a 
servi  de  prisme  dans  mes  expériences  sur  l'indice  de  l'eau.  Les 
faces,  un  peu  prismatiques,  sont  bien  planes  et  permettent,  avec 
une  lame  cristalline  bien  taillée,  la  production  de  franges  très 
nettes.  J'ai  opéré  avec  une  forte  dispersion;  je  n'avais  pas  moins 
de  cinq  prismes  de  flint  de  60°;  en  effet,  les  franges  sont  très 
serrées,  la  distance  de  deux  franges  étant  exactement  le  double  de 
celle  des  deux  raies  D. 


(')  R.  Benoit,  Étude  sur  V appareil  de  M.  Fizeau  pour  la  mesure  des  dilata- 
tions (  Travaux  et  Mémoires  du  Bureau  international  des  Poids  et  Mesures, 
t.  !,  r*  Partie,  p.  C.Sa  j. 
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Le  thermomètre  employé  dans  ces  expériences  était  un  thermo- 
mètre ayant  appartenu  à  Despretz,  divisé  en  \  de  degré,  de  —  20 
à  +65,  que  j'avais  comparé  avec  soin  aux  thermomètres  étalons 
du  Bureau  international  des  Poids  et  Mesures  ;  le  réservoir  était 
placé  tout  contre  le  quartz  et  la  tige  protégée  par  un  manchon  où 
passait  un  courant  continu  de  Teau  de  la  ville. 

J'ai  observé  180  passages  de  franges  entre  5o**  et  des  tempéra- 
tures voisines  de  o".  Ces  déterminations  m'ont  servi  à  construire 
la  courbe  qui  donne  la  différence  de  température  pour  le  passage 
d'une  frange  entre  5o"  et  9**,  en  fonction  de  la  température  moyenne 
du  passage.  L'échelle  adoptée  était  o™,o2  par  degré  pour  les 
abscisses  et  o",  20  par  degré  pour  les  ordonnées.  Sauf  pour  les 
points  qui  répondent  aux  températures  les  plus  élevées,  il  n'y  a 
nulle  part  d'incertitude  sur  le  tracé  de  la  courbe  moyenne  pouvant 
amener  une  erreur  de  -^  de  degré.  On  relève  alors  les  valeurs 
des  ordonnées  pour  des  abscisses  distantes  de  i**. 

J'ai  répété  ces  expériences  avec  une  lame  de  crown  (verre  de 
Saînt-Gobain).  La  lame  qui  m'a  servi  a  une  épaisseur  de  i"'",2649. 
J'ai  cherché  à  en  déterminer  l'indice  en  formant  avec  deux  lames 
semblables  un  compensateur  Jamin,  et  en  cherchant  l'angle  dont 
il  faut  faire  tourner  le  syslcnie  pour  obtenir,  avec  les  miroirs  de 
M.  Jamin,  un  déplacement  d'une  frange;  l'angle  des  lames  entre 
elles  étant  déterminé  au  goniomètre,  on  peut  de  cette  obsei'vation 
déduire  l'indice.  J'ai  trouvé  ainsi  1,320  pour  la  raie  D.  L'indice 
du  verre  de  Saint-Gobain,  mesuré  par  M.  Baille,  serait  1,528  ('): 
M.  Fizeau  (•*)  donne  pour  deux  verres  de  la  même  origine  i,  5o33 
et  1,528.  Etant  donne  que  le  terme  où  entre  Uindice  est  petit,  on 
peut  sans  erreur  sensible  prendre  pour  différence  à  zéro  des 
indices  du  crown  et  de  l'eau  0,19  =  i,524  — 1,334« 

Quant  au  coefficient  de  dilatation,  j'admets  la  valeur  donnée 
par  M.  Fizeau  dans  V  Annuaire  du  Bureau  des  Longitudes  y 

|x  =  o  ,000007 14-^0, 0000000 1 58  /. 
Celle  formule  conduit,  pour  le  coefficient  moyen  de  dilatation 


(')  Annuaire  du  Bureau  des  Longitudes. 

(^)  Ann.  de  Chimie  et  de  Physif/ue,  3*  série,  t.  LWI,  p.  4i^  et  'pi. 
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entre  o**  et  loo®,  à  la  valeur  0,00000798  ;  Laplace  et  Lavoisîer  ont 
donné  0,00000891;  Dulong  0,00000861. 

On  peut  admettre,  d'après  toutes  les  expériences  antérieures, 
que  l'indice  du  crown,  au  moins  pour  la  raie  D,  varie  très  peu  et 
considérer,  dès  lors,  les  expériences  portant  sur  le  crown  comme 
donnant,  au  signe  près,  la  dérivée  de  Tindice  de  Teau. 

Le  Tableau  suivant  (p.  ^02  et  4^3)  renferme  non  seulement 

mes  propres  résultats,  mais  les  valeurs  de  -t-  qu'on  déduit  des 

expériences  précédentes.  Quelques-uns  des  savants  qui  ont  étudié 
cette  question,  M.  Jamin  et,  plus  tard,  MM.  Lorentz  et  Prytz,  ont 
donné  des  formules  pour  représenter  n  en  fonction  de  la  tempé- 
rature; il  m'a  suffi,  dès  lors,  de  différentier  ces  formules.  Les 
autres,  Dale  et  Gladstone,  MM.  Fouqué,  Rûlilmann,  Van  der 
Willigcn,  etc.,  donnent  seulement  des  valeurs  de  l'indice  à  di- 
verses températures  :  c'est  alors  par  des  constructions  graphiques, 

aussi  soignées  que  possible,  que  je  suis  arrivé  aux  valeurs  de  -r-- 

Dans  ce  Tableau  se  trouvent,  dans  les  dernières  colonnes,  les 
résultats  donnés  par  une  courbe  du  troisième  degré,  calculée  par 
la  méthode  de  Cauchy  et  leurs  différences  avec  l'expérience  (*). 

L'équation  qui  donne  -j-  est 

~T-  —    -  io-'(i25, 46 —- 41  î'>'8')^  —  o,oi3o4<*  —  0,00460/'). 


(*)  Voici  rinclicalion  bibliographique  des  Mémoires  dont  on  a  fait  usage  pour 
dresser  ce  Tableau  : 

Jamin,  Sur  la  vitesse  de  la  lumière  dans  l'eau  à  diverses  températures 
(Comptes  rendus,  t.  \LIIf,  p.  1191  à  iiQÎ;  i85G). 

Dale  et  Gladstone,  Philosophical  Transactions  for  i858,  p.  887. 

MC-TTnicii,  Pogg.  Ann.,  t.  CXXI,  p.  898-431  ;  1864. 

Foi'Oi'i^,  Mémoire  sur  les  relations  qui  existent  entre  le  pouvoir  réfringent^  la 
densité  et  le  titre  des  dissolutions  salines  {Annales  de  l* observatoire  de 
Paris,  t.  I\,  i8fÎ7). 

IlC-iiLMA>(N,  Cntersuchung  iiber  die  Aenderung  der  Fortpflanzungsgeschwin- 
digkeit  des  Lichtes  im  Wasser durch  die  Wàrme  {Pogg.  Ann.,  t.  CXWII,  p.  1-29 
cl  177-J03;  1867), 

Van  der  Willicen,  Archives  du  Musée  Teyler,  t.  II,  p.  aoi. 

Lorentz,  Uebcr  die  Kefractionsconstante  {IVied.  Ann.,  n.  F.,  t.  XI,  p.  70, 
1880),  et  pRYTz,  Kxperimcntelle  Untersuchungen  iiber  die  Refractionconstantes 
{Wied.  Ann.,  n.  F.,  t.  XI,  p.  io4;  1880). 

Damikn,  Becherches  sur  le  pouvoir  réfringent  des  liquides  {Annales  scientif. 
de  l'École  \orm.  sup.,  a*  série,  t.  X,  p.  223;  1881). 
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On  voit,  par  le  Tableau  précédent,  que  mes  expériences  sont, 
(J*unc  manière  générale,  d'accord  avec  celles  de  Dale  et  Gladstone. 
Aux  températures  basses,  jusque  vers  3o®  environ,  il  y  a  un  accord 
remarquable  avec  les  expériences  de  M.  Jamin  et  celles  de 
M.  Fouqué.  Les  nombres  de  Lorentz  et  Prytz  sont  très  voisins  des 
précédents.  Ceux  de  Rùhlmann  sont  plus  faibles. 

Au  contraire,  au-dessus  de  3o°  je  me  retrouve  d'accord  avec  les 
nombres  de  Rùhlmann.  Ceux  de  M.  Fouqué  sont  plus  élevés.  La 
raison  de  ce  désaccord  se  voit  bien  en  construisant  jusqu'à  ioo° 
les  courbes  qui  représentent  les  expériences  de  M.  Fouqué  et  celles 
de  M.  Riihlmann.  La  dernière  est  quelque  peu  irrégulière  aux 
températures  basses;  à  partir  de  4o**  environ,  la  courbe  affecte  une 
forme  presque  rectiligne,  ce  qui  conduit  à  des  valeurs  presque 

constantes  pour  ^«  Dans  les  expériences  de  M.  Fouqué,  la  courbe 
présente  vers  70°  une  légère  concavité  en  sens  inverse  de  la  cour- 
bure générale,  de  sorte  que  --r-  passerait  par  un  maximum  en  valeur 
absolue. 

De  la  valeur  que  j'ai  tirée  de  mes  expériences  pour  -^,  on  tire 


en  intégrant 


n  =  /lo  —  10-"  (125,5/  -^20,642/*  —  0,00435/'  —  0,0011 5/^). 


.le  détermine  la  constante  /Iq  par  la  condition  que  l'indice  à  20" 

soit  égal  à  1,3329:^.   On  trouve  ainsi  pour  l'indice  à  différentes 

températures  ; 

/. 


n. 


5o 
45 

40 
35 
3o 
2 '3 
20 
i5 
10 
5 
o 


,32896 
,32974 
,33o49 
,33 120 
,33i85 
.33242 
,33292 
,33333 

,33364 
,33386 
,33397 
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Ces  valeurs  s'accordent  bien  avec  les  mesures  directes;  on  a  : 


'«io  —  'ï»- 


Calcul o,oo3g6 

Ruhlmann 0,00896 

Fouqué 0,00891 

Dalc  et  Gladstone 0,00 {00 


'«lo  —  'ï»- 


Calcul 0,00179 

Jamin 0,00179 

Lorenlz  et  Prylz 0,00169 

III.  —  Variation  d'indice  de  la  fluorine  et  du  béryl. 

f^es  détails  dans  lesquels  je  viens  d'entrer  me  permettront  d'être 
plus  bref  pour  les  recherches  qui  suivent. 

La  méthode  employée  pour  la  fluorine  et  le  béryl  est  à  peu  près 
identiquement  la  même  que  pour  le  quartz. 

La  plaque  de  fluorine  que  j'ai  employée  a  une  épaisseur  de 
2™'",97i7.  J'ai  pris  comme  coefficient  de  dilatation  le  nombre 
donné  par  M.  Fizeau  dans  V Annuaire  du  Bureau  des  Longi- 
tudes, Kn  appelant  [jl  le  coefficient  vrai  de  dilatation  à  r,  on  a 

[X  =  o  ,0000 1 796  -+-  o ,  0000000288 1, 

Quant  à  Tindicc,  il  est  très  suffisant  de  prendre  So  =  i,13/f, 
qui  est  sensiblement  la  moyenne  des  expériences  faites  jusqu'à  ce 
jour. 

La  valeur  absolue  de  —-7; — —  est  moindre  que  la  dérivée  de 

rindice  de  Teau,  ce  qui  montre  que  Tindice  de  la  fluorine  diminue 
par  un  accroissement  de  température.  Le  Tableau  suivant  donne 
la  dérivée  de  la  différence  d'indice  de  la  fluorine  et  de  Teau  (I),  la 
dérivée  de  l'inJice  de  Teau  (II)  et  la  diflerence  entre  les  nombres 
de  ces  deux  colonnes  (III)  : 
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Les  nombres  de  la  colonne  III,  entachés  des  erreurs  inévitables 
d'expérience,  surtout  pour  les  températures  extrêmes,  ne  montrent 
pas  d'accroissement  sensible  ni  de  diminution  de  la  dérivée  de 
l'indice  de  la  fluorine  avec  la  température.  On  doit  donc  admettre 
que,  dans  les  limites  de  température  où  j'ai  fait  mes  expériences, 
la  dérivée  de  Tindice  a  la  valeur  moyenne  —  0,00001 34* 

On  aurait  donc 

-.-  =  —  0,00001 3  Îj 
//  =  /ij  — o, 00001 3  J^. 

Ce  nombre  est  presque  absolument  d'accord  avec  les  résulrats 
des  recherches  antérieures  de  M.  Fizeau,  de  M.  Baille  et  de 
M.  Slefan. 

Quant  au  béryl,  M.  II.  Benoît  en  a  délerminé  les  coefficients  do 
dilatation,  qu'il  a  bien  voulu  me  communiquer.  D'après  ses  rc- 
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cherches  encore  inédites,  les  coefficients  vrais  de  dilatation  sont  : 
I®  Dans  la  direction  perpendiculaire  à  Taxe, 

jxi  =  0,0000009937  •+-  0,000000009316/  ; 

2®  Dans  la  direction  parallèle  à  Taxe, 

jX|  =  —  0,0000013409  -4-  0,00000000806/. 

Ces  nombres  sont  d^ailleurs  peu  différents  de  ceux  de  M.  FIzeau  : 
jX|  =  o,oooooo838  -+-  o,oooooooi33  /,    [X|  = —  o,oooooi5i6  -4-  0,00000001 14/. 

En  présence  des  nombres  assez  divergents  donnés  pour  l'indice 
du  béryl,  divergence  qui  s'explique  d'ailleurs  par  les  irrégularités 
de  structure  de  la  substance,  j'ai  déterminé  l'indice  du  béryl  sur 
un  prisme  pris  dans  le  même  cristal  que  les  plaques  qui  m'ont 
servi  pour  les  variations  d'indice. 

J'ai  trouvé  ainsi  : 


Lilhium  . 
Sodium  (1)  ; 
Thalliuin 


ITIDICB 

ordinaire. 

extraordlotlre. 

1,58630 
1,58935 
1,59310 

1,57910 
1,58311 
1,58485 

) 

Ces  indices  sont  notablement  plus  élevés  que  ceux  des  éme- 
raudes  étudiées  jusqu'à  présent  (*). 

Les  expériences  faites  sur  les  deux  indices  montrent  que  tous 
deux  augmentent  par  la  température,  et  l'indice  ordinaire  plus  que 
l'autre  ;  le  cristal  étant  négatif,  la  double  réfraction  augmente.  J'ai 
déterminé  directement  la  variation  de  double  réfraction  sur  une 
plaque  parallèle  à  l'axe,  de  8"°*,  729,  par  le  déplacement  des 
franges  de  Fizeau  et  Foucault,  en  suivant  exactement  la  méthode 
que  j'ai  employée  pour  le  quartz  (^). 

Je  trouve  ainsi 


d(O-E) 
dt 


—  0,00000091  —  0,00000000216/. 


(')  Voir  Des  Cloizevux,  Manuel  de  iMine'ralogiCy  l.  I,  p.  36J. 
(')  Journal  de  Physique,  1*  s}rie,  t.  III,  p,  35 1. 
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On  peut  alors  faire  concourir  à  la  déterrainalion  de  la  variation 
d'indice  ordinaire  toutes  les  observations,  en  calculant  pour  chaque 
observation  faite  sur  Tindice  extraordinaire  le  nombre  qu'on  aurait 
trouvé  pour  Tindice  ordinaire  à  la  même  température  moyenne. 

On  obtient  ainsi,  avec  une  plaque  de  i"",478  d'épaisseur,  au 
moyen  de  57  passages  d'une  frange  pour  l'indice  ordinaire  et  -y 
pour  l'indice  extraordinaire,  le  Tableau  suivant  : 


£. 


48 

47 

46 

45 

44 
43 
4a 

4i 
40 

39 

38 

37 
36 

35 

34 


rf(O-L) 
'  dt 


i8qo 
1867 
1843 
1818 

179» 
1764 
173G 
1707 
1677 
1645 
i6i4 
i582 

i-^l9 
i5i6 

i4S3 


ai 


—do-», 

1568 
1559 
i549 
i538 
i5'i5 
i5ii 
1496 

'479 
1462 

i4i3 

1433 

i4oa 
!38o 
1 357 
i333 


dO 
dt 


-M10-») 

322 

3o8 

394 
280 

266 

a  53 

240 

3a8 

ai5 

202 

»9' 
180 

1G9 

159 

i5o 


33 

i45o 

i3o8 

i4a 

32 

iii6 

i    1 282 

i34 

3i 

i383 

i    1206 

127 

3o 

i35i 

!     1228 

'     123 

59 

i3!8 

'     1200 

!   118 

:i8 

laSj 

1    »»7« 

i    1 15 

•>- 

1^52 

I  I  \o 

1    112 

26 

i.«iS 

II 09 

109 

7.') 

iiS3 

1078 

!    io5 

'A 

..47 

1045 

102 

y3 

II II 

IOI2 

99 

^2 

io:4 

978 

!     9^i 

21 

io38 

9'l4 

94 

?0 

1000 

9^»9 

9» 

19 

963 

^74 

«9 

18 

922 

838 

84 

'7 

876 

801 

7^ 

ID.  CALCCLll. 


-l-'io-*) 

323 
3o8 
292 
278 
264 
25o 
238 

225 
2l3 
202 

191 
181 

172 

i63 
i54 
i46 
«39 

l32 
125 
120 

ii5 
1 10 
io5 

102 

99 

96 

94 

93 

93 

9*» 
tf 


DlFP£RB!ICe« 


—  I 
0 

-f-a 
-f-a 

-f-a 

-r3 

-T  a 

-T-3 

-1-2 

o 
o 

—  I 
—3 

-4 
-i 

-4 

—  -5 

—  j 

—  j 

—  a 

o 


-ha 
-r-4 


i-3 
3 


-h3 

-i-a 
-il 
—  1 
—3 

// 

// 


La  formule  qui  donne  les  valeurs  calculées  du  Tab'eau  ci-dcsii:s 
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est 

dO 

•^  =  10-7(189, >J  — 10, 34/ -+-0,2735/»). 

On   aurait   par   conséquent,    d'après    la    formule    qui    donne 
€/(0  — E) 
dl"'' 

dE 

—  =  10-7(180,3  —  io,3i  {/  -+-  o,îi735/«). 

Je  donne  d'ailleurs  ces  formules  comme  purement  empiriques  et 
ne  se  prêtant  d'aucune  manière  à  Textrapolation.  Je  crois  pourtant 
pouvoir  faire  remarquer  que  le  béryl,  exceptionnel  au  point  de 
vue  optique  parmi  les  corps  solides,  Test  aussi  par  ses  deux  coeffi- 
cients de  dilatation,  de  signes  contraires,  presque  égaux  en  valeur 
absolue,  et  variant  rapidement  avec  la  température. 


IV.  —  Variation  d'indice  de  quelques  liquides. 

A.  Sulfure  de  carbone.  —  Le  sulfure  de  carbone  que  j'ai  étudié 
était  parfaitement  pur,  d'une  odeur  franche  de  chloroforme.  Sa 
densité  à  zéro  est  ly'ipa'j.i. 

J'ai  déterminé  à  l'aide  de  la  lumière  solaire,  d'un  tube  de  Geissler 
à  hydrogène,  et  des  flammes  du  sodium,  du  thalliumet  du  lithium, 
les  indices  du  sulfure  de  carbone  pour  un  grand  nombre  de  raies. 
Le  prisme  qui  a  servi  à  ces  déterminations  a  un  angle  de  6o"4'3o^. 
Les  lames  qui  le  forment  ont  été  choisies  au  milieu  d'un  grand 
nombre  de  lames  et  ne  présentent  pas  de  déviation  propre  appré- 
ciable. Un  thermomètre  fixé  à  demeure  dans  le  prisme  permettait 
d'apprécier  la  température  du  liquide  à  o®,  01  près. 

J'ai  mesuré  d'abord  la  déviation  pour  la  raie  F,  en  notant  la 
température.  Par  exemple,  une  série  de  dix-s*ept  déterminations 
m'a  donné,  pour  des  températures  variant  entre  26",  08  et  a5",84? 
des  déviations  minima  variant  entre  So'Sp'So"  et  5i°i'i3'^  Comme 
la  déviation  varie  sensiblement  d'une  façon  proportionnelle  à  la 
température,  au  moins  dans  un  intervalle  aussi  petit,  j'ai  pu  prendre 
dans  chaque  série  la  moyenne  des  températures  et  celle  des  dévia- 
tions. 
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J^ai  obtenu  ainsi,  pour  les  déviations  et  pour  les  indices  : 


t. 

D. 

/ip. 

0 

25,995 

2i,35i 
19,043 

0  ,  * 

5i.  0.  9,7 

5i. 24.30, 2 
5i. 36. 47,0 

1,647154 
i,65ii68 
i,653i57 

Bien  que  les  températures  extrêmes  soient  peu  éloignées  l'une 
de  l'autre,  je  crois  les  observations  assez  précises  pour  qu'on  puisse 
en  tirer  quelques  renseignements  sur  la  variation  d'indice,  et 
trouver  l'indice  aux  températures  comprises  entre  26**  et  19**.  On 
trouve  ainsi,  en  représentant  l'indice  par 


/i  =  I ,  G69G02  —  o,  0008635  /, 


les  valeurs  suivantes  : 


t. 

OSSERVÉ. 

CALCl'LÉ. 

1 
1 

DIFFLBENCE. 

0 

25,995 

2i,35i 
19,043 

1,647154 

i,65ii68 
i,653i57 

1,647155 

i,65ii66 
i,653i58 

— 0,000001 
—        I 

On  déduit  facilement  des  expériences  précédentes  que,  pour  1** 
d'élévation  dans  la  température,  la  déviation  minima  pour  la  raie  F 
varie,  en  moyenne,  entre  26"  et  19**,  de  3 16''.  Voici  dès  lors  com- 
ment j'ai  opéré.  J'ai  relevé  pour  chaque  raie  du  spectre  sa  distance 
angulaire  à  la  raie  F,  les  raies  étant  à  la  déviation  minima.  Chaque 
lecture  relative  ù  une  raie  se  trouve  encadrée  entre  deux  lectures 
de  F  qu'on  ramène,  à  l'aide  de  la  correction  précédemment  indi- 
quée, à  la  température  où  a  été  fait  le  pointé  de  la  raie  ;  on  prend 
pour  F  la  moyenne  des  valeurs  très  voisines  obtenues  ainsi. 

Les  observations  ont  été  répétées  un  certain  nombre  de  fois  pour 
les  principales  raies  du  spectre  solaire,  et  les  sources  artificielles 
quej'al  citées.  Ici  Ton  voit  nettement  la  diminution  de  la  dispersion 
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par  une  variation  de  température.  La  diminution  de  la  distance 
d'une  raie  à  la  raie  F  pour  i®  a  été  obtenue  graphiquement  poui 
les  raies  du  spectre  B,  C,  D,  &|,  gj  A,  les  raies  du  lithium  et  du 
thallium.  Ces  résultats  m'ont  servi  à  construire  une  courbe  a^'ant 

pour  abscisses  ç-j>  d'où  je  tire  par  interpolation  la  variation  de  dis- 
tance pour  les  raies  dont  les  lectures  ont  été  moins  nombreuses. 
Ceci  me  permet  dès  lors  de  faire  servir  toutes  les  observations  d'une 
raie  à  la  détermination  de  sa  distance  à  la  raie  F  pour  deux  tem- 
pératures données  et,  par  conséquent,  d'obtenir,  au  moyen  des  in- 
dices pour  F  donnés  précédemment,  les  indices  pour  les  différentes 
raies  du  spectre  à  ces  deux  températures. 

Le  Tableau  qui  suit  résume  les  expériences  et  donne  en  même 
temps  que  les  indices  à  ly^et  à  25°  leur  variation  moyenne  pour  i* 
dans  cet  intervalle  de  température  : 


I    ils 
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Les  nombres  précédents  donnent  entre  19**  et  aS**,  c'est-à-dire 
pour  22**  environ,  la  dérivée  par  rapport  à  la  température  de  Tin- 
dice  relatif  du  sulfure  de  carbone  et  de  Tair  chaud;  pour  avoir  la 
dérivée  de  Tindice  dans  l'air  à  température  constante,  il  faut  ajouter 
au  nombre  déterminé  le  produit  de  Tindice  du  sulfure  de  carbone 
par  la  dérivée  de  l'indice  de  l'air.  Ce  produit  est  égal  à  -^  0,00000 1 6 
pour  les  raies  de  A  à  F  et  à  —  0,0000017  po"**  '^s  raies  de  F  à  H. 

On  a  par  conséquent 


1 
RAIK». 

1 

dn 
dt 

RAIES. 

1 

dn 
dV 

'   A 

— 0,0007963 

799» 
8o32 

8o63 

8076 

8i4i 

8239 

8433 

8453 

8476 

4o5 , " 

— 0 ,  ()oo85f)S 
8(55 1 
«807 
9«3o 

9»  94 
q357 

(l 

f .r' »  /  

K 

IJ 

i«)li.- 

Li 

-1    ■'»< 

4:58,4 

C 

■?  '*-  f  -i •••• 

Y 

Ota«a                      ■•           ••■•• 

l) 

J 

gr 

0     • 

h 

9570 
9694 
9«7^ 

■   ï 

Th 

f        f        f 

H 

K 

b 

^i 

Les  valeurs  absolues  des  coefficients  ainsi  déterminés  ne  sont 
pas  bien  certaines,  puisque  celui  d'entre  eux  qui  sert  de  base  à 
tout  le  calcul,  la  variation  pour  1"  de  l'indice  de  F,  n'a  été  obtenu 
qu'à  Taide  de  trois  mesures  d'indice,  à  des  températures  peu  diffé- 
rentes. Mais  il  est  facile  de  calculer  la  correction  très  petite  qu'il 

faudrait   apporter   à  la  différence   entre  -7t>  relatif  à  une  raie, 


dt 


dn. 


et  -,- >  par  suite  d'une  erreur  déterminée  sur  ce  dernier  nombre. 

Il  restera,  par  une  méthode  plus  précise  que  celle  du  prisme,  à 
déterminer  par  une  raie  la  variation  d'indice;  c'est  ce  que  j'ai  fait 
pour  la  raie  D. 

Pour  appliquer  au  sulfure  de  carbone  la  méthode  que  j'ai  em- 
ployée pour  l'eau,  je  l'ai  placé  dans  une  petite  auge  fermée  par 
des  glaces  à  faces  parallèles,  dans  l'intérieur  de  laquelle  se  trouve 
fixée  une  lame  de  quartz  perpendiculaire  à  l'axe,  et  où  pénètre  le 
réservoir  d'un  petit  thermomètre  divisé  en  dixièmes  de  degré. 
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L'auge  remplie  de  sulfure  de  carbone  est  placée  au  centre  de  la 
cuve  de  glaces  qui  m*a  servi  dans  mes  expériences  sur  l'eau.  En  la 
remplissant  d'eau  tiède^  on  voit  le  thermomètre  placé  dans  le  sul- 
fure de  carbone  monter^  passer  par  un  maximum,  puis  redescendre 
lentement  à  cause  de  la  masse  d'eau  assez  considérable  que  con- 
tient la  cuve. 

On  observe  alors  les  déformations  des  franges  de  Talbot,  pro- 
duites avec  la  lumière  du  sodium.  Ici,  même  avec  un  intervalle 
assez  faible  pour  les  températures  extrêmes,  on  observe  nettement 
que  rintervalle  de  température  qui  correspond  au  passage  d'une 
frange  n'est  pas  constant,  il  diminue  légèrement  quand  la  tempé- 
rature s'élève-,  la  diminution  de  l'indice  pour  i°  croît  donc  avec 
la  température.  J'ai  observé  67  passages  de  franges  entre  29" 
et  ao**. 

J'obtiens  ainsi,  en  appelant  x  la  température  moyenne  et  en 

remarquant    que  -rry   variation  d'indice  du  quartz,    est  égal  à 
—  o,  00000626,  les  valeurs  suivantes  : 


X, 

rf(L-S) 

dt 

1 

• 

28 

8770,8 

8833 

27 
26 

863i,3 
85o8,o 

869'» 
8071 

25 

23 
22 

8399,9 
83o7,6 
823i,i 
8i63,2 

8463 
8370 

8294 
8226 

.M 

8iii,i 

8174 

20 

8069,8 

8i32 

Ces  valeurs  se  laissent  convenablement  représenter  par  la  for- 
mule 

dn 

-r  =  —  0, 0006320  —  0,00000870/, 

ce  qui  conduit,  pour  la  température  de  2^**,  à  -t-  = —  o,ooo8?.4} 

valeur   identique  ù  celle  trouvée   plus   haut  par  la  méthode  du 
prisme. 


INDICES  DE  RÉFRACTION.  4iS 

B.  Naphtaline  br ornée,  —  La  naphtaline  monobromée  a 
(C^^H^Br)  est  un  liquide  huileux,  incolore  quand  II  est  pur,  mais 
se  colorant  en  jaune  verdâtrc  à  la  lumière  ;  Il  bout  à  277°  et  présente 
un  indice  de  réfraction  plus  élevé  que  celui  du  sulfure  de  carbone; 
mais  sa  dispersion  est  un  peu  moindre.  Sa  fixité  et  son  indice 
élevé  le  font  employer  fréquemment  aujourd'hui  dans  les  recher- 
ches d'opliquc  cristallographique,  par  exemple  pour  le  réfracto- 
mètre  à  réflexion  totale  ou  la  mesure  de  l'angle  des  axes  optiques. 

La  naphtaline  monobromée  que  j'ai  eue  à  ma  disposition  prove- 
nait de  l'usine  de  Schuchardt,  à  Gôrlitz. 

J'en  ai  pris  la  densité  à  différentes  températures  au  moyen  d'un 
flacon  dont  le  coefficient  de  dilatation  avait  été  préalablement 
déterminé.  J'ai  trouvé  : 

o 

Densité  à      o       1 ,55778 

»         à     20,56 1,53687 

w        à  100,  i5 1,45498 

ce  qui  conduit,  pour  la  densité  à  r,  aux  formules 

Df  =  1,55778  —  0,0010145^  —  0,000000119^*, 
Df  =  Do[i  —  o,ooo65i24<  —  0,0000000764/']. 

J*ai  déterminé  l'indice  pour  la  raie  D.  Les  mesures  se  rapportent 
à  la  longueur  d'onde  0(^,5892,  moyenne  des  deux  raies  D. 

Les  indices  qu'on  en  déduit  se  représentent  très  exactement  par 
la  formule  n=  no  —  al  avec 

710  =  1,67169    et    a  =  0,0004537. 

J*ai  mesuré  les  indices  pour  quelques  raies  du  spectre  solaire, 
en  déterminant  la  différence  entre  les  déviations  minima  pour  une 
raie  et  la  raie  D.  Ces  mesures  se  rapportent  à  la  température  de 
28°, 5.  Le  Tableau  suivant  donne  les  indices  trouvés  par  l'expé- 
rience et  le  calcul  par  la  formule  de  Briot 

avec 

A  =  1 ,638oi5, 

B  =  0,005295, 

G  =  o,ooi5565, 

D=  0,01487, 
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les  longueurs  d^onde  étant  exprimées  en  millièmes  de  millimèlre. 


RAIES. 


B 

C 

D 

b 

F 

(37)  C) 
(39)  C) 


LO:<GCEUR 
d'onde. 


o;6867 
0,656a 
OySSgti 
o,5i83 
<),486i 
o,4384 


■i««ar(*. 


1,64933 
i,65ai9 
I, 6610a 
1,67539 
1,68^80 
1,70485 
I , 70808 


ICE 

difpére:<ce. 

calcnlêw 

1,64923 

0000000 

I ,65a3o 

— 0,00011 

1, 6610a 

0000000 

1,67530 

+0,00009 

I, 68480 

0000000 

1,70484 

4-0,00001 

1,70808 

OOOOOOf» 

(>)  D'aprèt  Van  der  Wllligen. 


Pour  étudier  la  variation  de  Tindice  pour  la  raie  D,  j*ai  employé 
exactement  la  même  méthode  que  pour  le  sulfure  de  carbone. 
Maïs  ici  on  trouve  que  la  variation,  sensiblement  moitié  moindre 
qu'avec  ce  dernier  corps,  est  à  très  peu  près  proportionnelle  à  la 
température.  On  peut  alors  employer  toutes  les  obsei'valions  d'une 
série  à  la  détermination  de  la  variation  de  température  qui  produit 
le  passage  d'une  frange  en  les  traitant  par  la  méthode  des  moindres 
carrés. 

Quatre  séries  faites  le  même  jour  m'ont  donné  pour  la  valeur 
de  la  variation  de  température  qui  produit  le  passage  d'une  frange 

o%385  \ 

o  o  /    valeur  moyenne 0,93733 

0,9398  (  -  '-'  ^ 

0,9310  ) 

Quelques  jours  après,  deux  séries  très  concordantes  m'ont 
donné 

«or      }    \aleur  movenne 0,02347 

0°, 92350  \  "  >j     *t/ 

Celte  différence  me  paraît  tenir  d'une  manière  non  douteuse  à 
l'altération  du  liquide  sous  l'inQuence  de  la  lumière. 

Ces  deux  groupes  d'expériences  conduisent  pour  la  dérivée  de 
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l'indice,  pour  la  température  moyenne  a-j**,  aux  valeurs  suivantes  : 

dn       \  —  o,ooo{57{8    (Premier  groupe), 
dt        l  — 0,0004040.1     (Second  groupe). 

C.  Térébenthène»  —  J'ai  opéré  sur  du  térébcntliènc  rectifié 
dont  la  densité  à  o'  est  0,8772.  Six.  mois  plus  lard,  le  liquide 
sY'tait  un  peu  altéré;  sa  densité  était  devenue  o,  88 1 5. 

J'ai  obtenu  pour  les  indices  les  valeurs  suivantes  : 


RAIE. 


Li 

C 

Th .... 
I  • 


LONGL'bl'fl 

d'onde. 


<».^8(ii 
<».  '|3'|o 


l!<DICE. 


I  .^()()oi 
I ,  '|H.')ar) 


n  CALCULE. 


OnSERVÉ. 
CALCl'Llî. 


-o,«MMK)ia 


A 


I 

i 


Les  indices  calculés  Tout  été  par  la  formule  de  Cauchj  à  trois 

.         B         C 
l(M*nies  n  =  A  -h  v-  H — ^  >  avec 


A      r 

i,','»7C8î, 

n  rr 

(),oo|634o, 

G=r 

o,o<)oio332 

Pour  mesurer  la  variation  d'indice,  je  me  suis  servi  d'une  cuve 
cvlindri(|ue  d'environ  3oo''''*  de  capacité,  fermée  à  ses  extrémités 
par  des  places  à  faces  parallèles.  Au  milieu  était  fixée  une  lame  de 
({uarlz  ou  de  crown  qui  sert  à  la  production  des  franges  de  Talbot. 
Les  franges  passent  sur  la  raie  D  à  des  intervalles  très  sensiblement 


égaux. 


Les  expériences  montrent  neltement  que  l'essence  s'altère  avec 

le  temps.  Les  valeurs  de  -.-  que  j'ai  trouvées  sont  comprises  entre 

—  o,ooo.4yo2  et  —  0,0005126. 

<^uel(|ues  mois  plus  tard,  j'ai  repris  la  même  essence  qui,  pen- 
dant ce  temps,  était  restée  dans  un  flacon  scellé,  et  j'ai  déterminé 
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ses  variations  d^indice  pour  les  raies  du  sodium,  du  lithium  et  du 
thallium  et  la  raie  F  de  Thydrogèac.  On  ne  pouvait  plus  ici  ob- 
server la  déformation  des  franges  produites  sur  une  raie  à  cause 
de  la  trop  faible  intensité  de  la  lumière.  J'ai  dû  alors  viser  la  raie 
avec  la  lunette  d'un  théodolite,  et  noter,  en  même  temps  que  la 
température )  la  distance  des  franges  à  la  position  occupée  par  la 
raie.  On  ne  peut  d'ailleurs  relever  la  position  de  la  raie  qu'an 
commencement  et  à  la  fin  de  l'expérience,  car,  par  suite  du  retard 
variable  causé  par  la  lame^  les  mauma  se  déplacent  pendant  l'expé- 
rience. Mais  à  la  fin,  en  déplaçant  légèrement  la  lame,  on  s'assure 
qu*il  ne  s'est  produit  aucun  dérangement  et  que  la  position  de  la 
raie  est  la  même. 

J'ai  trouvé  ainsi  avec  une  lame  de  verre  de  SatnuGobain,  en 
admettant  que  son  indice  ne  varie  pas  par  la  température  : 

Raie.  dt  ' 

Lithium o,ooo5i  lot 

Sodium o,ooo5ii3 

Thallium o,ooo5i54 

Hydr.  (F) o,ooo5i37 

La  dispersion  semble  donc  diminuer  avec  la  température,  mais 
1res  faiblement. 

D.  yilcool, — J'ai  cherché  à  obtenir  de  Talcool  aussi  exempl 
d*eau  que  possible.  Pour  cela  j'ai  mis  de  l'alcool  à  90  pour  100  du 
commerce  à  digérer  pendant  plusieurs  jours  sur  de  la  chaux  vive 
et  je  Tai  distillé  deux  fois  sur  de  la  chaux,  vive.  Le  liquide  obtenu 
ne  donnait  aucun  trouble  dans  la  dissolution  d'alcoolate  de 
baryte  (  '  ). 

Pour  déterminer  la  variation  d'indice,  j'ai  employé  le  même 
appareil  que  pour  le  térébenthène.  J'ai  fait  trois  séries  de  mesures 
entre  1 1*'  et  21°;  il  en  ressort  que,  dans  cet  intervalle  de  tempéra- 
ture, la  variation  d'indice  est  proportionnelle  à  la  température; 
y^  différence  de  température  qui  produit  le  passage  d'une  frange, 
est  constant.  On  peut  alors  le  calculer  au  moyen  de  toutes  les 
observations  d'une  série  par  la  méthode  des  moindres  carrés. 

(')  Bertuklot,  .1////.  de  Chim.  et  de  Phys.,  3»  série,  t.  \LVI,  p.  i8«>. 
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La  valeur  moyenne  dey  est  i°,0222;  d'où  Ton  déduit 

dn 

■^  =—0,0004179- 

Je  n'ai  étudié,  dans  le  cas  de  Talcool,  que  la  variation  d'indice 
pour  la  raie  D  (  '  ). 


SUR  L'EMPLOI  DES  GOUHAUTS  ALTEBHATIFS  POUR  LA  MESURE 

DES  RÉSISTAHGES  URUIDES; 

Par  mm.  BOUTY  et  FOUSSEREAU. 

Deux  méthodes  ont  été  signalées  comme  fournissant  des  mesures 
exactes  de  la  résistance  des  liquides  :  l'une,  fondée  sur  l'emploi 
de  l'électromètre  et  dont  nous  avons  fait  exclusivement  usage 
dans  nos  recherches  antérieures  (^),  est  à  l'abri  de  toute  critique, 
puisqu'elle  élimine  absolument  l'influence  de  la  polarisation  des 
électrodes;  l'autre  consiste  à  aflaiblir  cette  polarisation  jusqu'à  la 
rendre  négligeable,  en  augmentant  le  plus  possible  la  surface  utile 
des  électrodes  et  en  aj'ant  recours  à  des  courants  alternatifs  de  la 
plus  courte  durée  possible.  Cette  méthode  a  été  fréquemment 
appliquée  à  l'étranger,  particulièrement  par  M.  F.  Kohlrausch, 
auquel  on  doit  des  mesures  nombreuses  et  très  estimées. 

Désireux  de  nous  rendre  compte  de  la  comparabilité  des  résul- 
tats obtenus  par  les  deux  méthodes  et  de  leur  précision  relative, 
nous  avons  cherché  à  réaliser  le  mieux  possible  les  conditions 


(•)  Je  renverrai  au  Mémoire  détaillé  {Bulletin  de  la  Société  minéralogique, 
t.  VIII,  i885),  pour  la  comparaison  de  mes  résultats  à  ceux  des  autres  cxpcri- 
mentalcurs,  ainsi  que  pour  l'étude  des  thermomètres  qui  m'ont  servi. 

Je  dois,  en  terminant,  remercier  particulièrement  M.  R.  Benoit,  premier  adjoint 
au  Bureau  international  des  Poids  et  Mesures,  pour  les  nombreux  renseignements 
inédits  qu'il  a  bien  voulu  me  communiquer. 

(^)  Bot'TY,  Sur  la  conductibilité  des  liquides  et  la  polarisation  des  électrodes 
{Journal  de  Physique,  2*  série,  t.  I,  p.  346).  —  Sur  la  conductibilité  des  disso- 
lutions salines  très  étendues  {Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  6'  série, 
t.  in,  p.  433,  et  Journal  de  Physique,  a*  série,  1. 111,  p.  Saj).—  Foi'ssereau,  Pe- 
cherches  sur  la  conductibilité  des  substances  isolantes  {Annales  de  Chimie  et 
de  Physique,  6'  série^  l.  V,  p.  'i'|i  et  317,  et  Journal  de  Physique,  2*  série  l.  IV). 
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indiquées  par  M.  Kohlrausch,  en  utilisant  les  ressources  dont 
nous  avons  pu  disposer.  Nous  nous  sommes  procuré  deux  élec- 
trodes en  platine  platiné  de  o'^^jOi  de  surface  chacune,  et  nous 
avons  fait  usage  des  courants  alternatifs  d^un  petit  moteur  Marcel 
Dcprez  tournant  avec  une  vitesse  moyenne  d'environ  loo  tours 
par  seconde  (  *  ).  Ces  courants  traversaient  un  pont  de  Wheatstone, 
et  l'on  appréciait  l'équilibre  à  l'aide  d'un  excellent  téléphone  Ader 
remplaçant  le  galvanomètre  dans  la  branche  transversale  du  pont. 
Des  expériences  préliminaires  nous  avaient  indiqué  la  nécessité 
d'un  isolement  parfait  de  l'électromoteur  et  de  toutes  les  résis- 
tances; mais,  malgré  tout  le  soin  apporté  à  cet  isolement,  nous 
ne  pûmes  arriver  à  réduire  le  téléphone  au  silence  dans  les  con- 
ditions ordinaires  des  mesures.  Nous  avons  alors  cherché  séparé- 
ment quelle  était  Tinflucnce  de  l'induction  des  résistances  métal- 
liques, celle  de  la  dimension  des  électrodes,  et  nous  sommes  enfin 
arrivés  à  obtenir  le  silence  absolu  du  téléphone,  en  excluant  du 
pont  toute  résistance  métallique  et  à  l'aide  d'un  nouveau  rhéostat 
à  liquide  que  nous  décrirons  un  peu  plus  loin.  Mais  il  convient 
irinsister  d'abord  sur  la  série  des  observations  qui  nous  ont  amenés 
ù  ce  résultat. 

Première  expérience,  —  Les  quatre  branches  du  pont  sont 
formées  exclusivement  par  des  résistances  métalliques  empruntées 
à  des  caisses  étalonnées.  Nous  avons  employé  :  i^  une  caisse  à 
pont  de  la  maison  Elliott  de  Londres,  fournissant  trois  résistances 
de  loooo  ohms;  :>."  quatre  caisses  de  i  à  loooo  ohms  et  deux 
caisses  de  loooo  à  looooo  ohms,  de  la  maison  Breguel.  Nous 
nous  sommes  assures  que  les  mesures  électrométriques  eflectuées 
à  Taide  de  ces  diverses  boîtes  étaient  exactes  avec  une  erreur  rela- 
tive toujours  inférieure  à  ~^. 

Quand  les  (pialre  résistances  sont  faibles,  on  peut,  par  un 
rçglage  convenable,  produire  un  minimum  de  bruit  du  léléj)hone 
qui  est  loin  d  élre  une  extinction,  mais  que  l'on  perçoit  cependant 
avec  beaucoup  de  netteté.  A  mesure  que  la  résistance  augmente, 


(')  Ce  molcur,  construit  par  M.  Carpcnticr,  présente  une  bobine  mobile  d'envi- 
ron c^fio  de  long  cl  o^joS  de  diamèlrc,  tournant  entre  les  brancheâ  d'un  aimant 
€;i  fer  à  cheval  de  trois  lames  de  o^jOi  d'épaisseur  chacune. 
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le  minimum  de  bruit  devient  de  moins  en  moins  perceptible,  et 
en  mcime  temps  ce  bruit  minimum  devient  plus  fort,  au  moins 
tant  que  la  résistance  ne  prend  pas  une  valeur  exorbitante.  Mais 
ce  qu'il  importe  surtout  de  constater,  c'est  que  le  pont,  réglé 
pour  le  minimum  de  bruit,  se  trouve  absolument  déréglé  quant 
à  la  valeur  des  résistances  qu^il  contient,  et  d'autant  plus  que 
les  résistances  sont  plus  fortes.  Ainsi  deux  branches  A  et  B  du 
pont  étant  égales  à  loooo  ohms,  et  la  troisième  branche  C  à 
loooo  ohms,  le  minimum  de  bruit  a  été  trouvé,  pour  D,  pSoo  ohms 
au  lieu  de  loooo;  Terreur  que  Ton  commettrait  dans  la.  mesure  de 
cette  résistance  D  supposée  inconnue  serait  de  7  pour  1005  pour 
C  =  1 00000  ohms,  on  a  trouvé  D  =  80000  ohms  ;  Terreur  attein- 
drait 20  pour  100. 

Ces  expériences  ne  peuvent  s'interpréter  qu'en  admettant  que 
les  bobines  des  boîtes  de  résistance,  telles  qu'elles  sont  livrées  au 
commerce  par  les  meilleurs  constructeurs,  ne  sont  pas  dénuées 
d'induction.  Le  coefficient  de  self-induction  de  chaque  bobine 
varie  au  hasard,  et  puisqu'il  n'y  a  pas  de  relation  entre  ce  coefficient 
et  la  résistance  propre,  on  conçoit  aisément  que  l'équilibre  du 
pont,  avec  les  courants  alternatifs,  ne  soit  rigoureusement  réalisé 
pour  aucune  combinaison  de  bobines  prises  sur  les  boîtes. 

En  remplaçant  successivement  une,  deux  ou  trois  branches 
métalliques  du  pont  par  des  résistances  liquides  dénuées  de  pola- 
risation, on  améliore  beaucoup  l'expérience  sous  le  rapport  de  la 
netteté,  mais  on  ne  réussit  pas  à  produire  une  véritable  extinc- 
tion. L'effet  de  l'induction  dans  les  bobines  subsiste  toujours, 
et  les  mesures  de  résistance  continuent,  par  conséquent,  à  être 
illusoires.  Elles  le  seront  même  d'autant  plus  que  les  inversions 
de  courant  seront  plus  rapides,  sans  que  la  concordance  des  résul- 
tats obtenus  dans  une  série  de  mesures,  faites  avec  le  même  appa- 
reil, puisse  être  invoquée  comme  une  garantie  de  leur  exactitude. 
11  y  a  là  une  cause  d'erreurs  systématique  très  grave  dont  ne  parais- 
sent pas  s'être  préoccupés  suffisamment  les  physiciens  qui  ont  fait 
usage  de  la  méthode  des  courants  alternatifs. 

Seconde  expérience.  —  Pour  constituer  des  résistances  liquides 
fixes,  dénuées   de   polarisation,  nous  employons  deux  vases  de 
grande  capacité,  par  exemple  deux  bocaux  de  pile  contenant  chacun 
/.  de  Phys,,  2*  série,  t.  IV.  (Septembre  i885.)  29 
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un  zinc  amalgamé  de  pile  plongeant  dans  une  solution  conceniréc 
de  sulfate  de  zinc.  Les  deux,  vases  communiquent  par  des  siphons 
de  verre  dont  on  règle  le  nombre  et  le  diamètre  de  manière  à  as- 
signer approximativement  à  la  résistance  du  système  telle  valeur 
que  Ton  désire. 

Nous  avons  disposé  un  pont  avec  trois  résistances  de  cette  espèce 
et  une  sorte  de  rhéostat  à  liquide,  formé  d'un  flacon  bitubulé  rempli 
de  sulfate  de  cuivre;  un  fil  de  cuivre  pénètre  par  Tune  des  tubulures 
et  constitue  Tune  des  électrodes;  un  tube  capillaire  vertical  pénètre 
par  la  tubulure  centrale  presque  jusqu'au  fond  du  flacon  et  reçoit 
la  seconde  électrode.  C'est  encore  un  fil  de  cuivre  qu'on  relève  ou 
qu'on  abaisse  à  volonté,  de  manière  à  limiter  la  portion  du  tube 
qui  contient  la  résistance  liquide  variable. 

Dans  ces  conditions  il  a  encore  été  impossible  d'obtenir  une 
bonne  extincdon.  La  polarisation  des  petites  électrodes  de  cuivre 
du  rhéostat  joue  ici  le  même  rôle  que  l'induction  dans  les  caisses 
de  résistance  et  s'oppose  à  la  réalisation  de  l'équilibre.  11  est  donc 
indispensable  de  donner  au  rhéostat  à  liquide  des  électrodes  à  grande 
surface. 

llliéostat  à  liquide.  —  Notre  rhéostat  {Jig*  i)  se  compose  de 
deux  vases  A  et  B  superposés  contenant  chacun  une  électrode 
cylindrique  de  cuivre  de  plusieurs  décimètres  carrés  de  surface. 
Ces  vases  communiquent  par  un  tube  de  verre  vertical  T  ouverl 
aux  deux  bouts  et  dans  lequel  s'engage  une  tige  de  verre  pleine  S 
de  seclion  presque  égale.  Les  deux  vases  sont  pleins  de  sulfate  de 
cuivre,  et,  en  enfonçant  plus  ou  moins  profondément  la  tige  dans 
le  tube,  on  fait  varier  à  volonté  la  résistance.  Un  index  /fixé  à  la 
lige  se  déplace  le  long  d'une  règle  graduée  et  permet  de  faire  des 
lecUires.  On  mesure  à  l'électromètre  l'accroissement  de  résistance 
correspondant  à  cha([ue  division  de  la  règle,  de  manière  à  pouvoir 
dresser  la  table  de  l'instrument. 

Quand  on  voudra  faire  des  mesures  absolues,  on  devra  déter- 
miner avec  soin  la  température  du  liquide,  car  sa  résistance  varie 
pour  chaque  degré  centigrade  de  la  ^'^^  partie  de  sa  valeur  à  o*. 
Pour  des  mesures  relatives  eflectuées  rapidement,  on  pourra  se 
dispenser  de  toute  correction. 

L'un  de  nos  rhéostats,  celui  dont  nous  avons  fait  le  plus  fréquent 
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iisage,  avait  une  résistance  comprise  entre  isoo  etSooo  ohms  :  il 
permettait  dune  de  comparer  deux  résistances  dont  le  rapport  ne 

Kin.  ■. 


}^ 


*-'^, 


FH 


dépassait  |)iis  .\.  En  faisant  varier,  à  l'aide  de  siphons  supplémen- 
laircs,  le  rapport  des  résislances  fîtes  du  pool  dans  le  rapport  de  i 
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à  5o,  la  plus  faible  des  deux  résistances  à  comparer  pouvait  varier 
de  24  ohms  à  62000  ohms;  nous  n^avons  pas  eu  roccasiou  de  dé- 
passer ces  limites. 

■ 
Mesures.  —  La  résistance  à  mesurer  était  formée  par  deux  vases 

contenant  chacun  une  électrode  en  platine  platiné  de  o^'ijO  i  de  sur- 
face et  communiquant  par  un  siphon  étroit  rempli  du  même  li- 
quide que  les  vases.  Celte  résistance  formait  la  quatrième  branche 
d'un  pontde  Whealstone,  dont  les  deux  branches  fixes  étaient  des 
résistances  liquides  dénuées  de  polarisation,  et  la  troisième 
branche,  le  rhéostat  à  liquide.  Nous  avons  opéré  sur  le  chlorure 
de  potassium,  le  chlorure  de  magnésium  et  Tacide  sulfurique  à 
divers  états  de  dilution. 

Dans  tous  les  cas,  nous  avons  eu  la  satisfaction  d'obtenir  IVx- 
tinction  absolue  de  tout  bruit  dans  le  téléphone.  Avec  des  dis- 
solutions peu  résistantes,  Textinction  est  saisie  avec  beaucoup  de 
précision,  mais  pour  des  liqueurs  plus  étendues,  Textinction,  en 
apparence  parfaite,  persiste  sur  une  portion  notable  de  Téchelledu 
rhéostat  et  Terreur  relative  des  mesures  devient  assez  considérable. 
Cette  erreur  est  toujours  beaucoup  plus  grande  que  celle  des 
mesures  électro métriques  effectuées  sur  les  mêmes  liquides  et 
dans  les  mêmes  conditions.  A  titre  d'exemple  nous  indiquerons 
les  résultats  fournis  par  une  dissolution  de  chlorure  de  magné- 
sium (*)  au  TTHjôî  t:on)parée  à  une  dissolution  de  chlorure  de  po- 
tassium de  même  concentration. 

Courants 

* 

alternatifs.  Elcctromètrc. 

MgCl  ^  j    1,609  I,5î6 

KCl         (    1,563  i,5ii 

Moyenne. ...      i ,  586  i ,  5435 

Deux  mesures  répétées  dans  des  conditions  aussi  identiques  que 
possible,  avec  les  courants  alternatifs,  présentent  l'une  par  rap- 
port à  l'autre  une  différence  de  5^,  tandis  que  les  mesures  faites  a 
Télectromètre  ne  diffèrent  entre  elles  que  de  j^.  Pour  des  liqueurs 
excessivement  étendues,  les  mesures  faites  par  la  première  méthode 
deviendraient  complètement  illusoires. 


(')  TT.Vo  ^c  MgCI-i-ONO. 
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En  ce  qui  concerne  Texactitude  même  de  la  méthode  des  cou- 
rants alternatifs,  il  résulte  de  nos  expériences,  faites  comparative- 
ment sur  les  mêmes  liquides,  à  la  même  température,  que  la 
moyenne  des  mesures  de  cette  espèce  ne  diffère  pas  en  général  de 
la  moyenne  des  mesures  électrométriques  plus  que  les  mesures 
individuelles  au  téléphone  ne  diffèrent  entre  elles.  La  méthode  des 
courants  alternatifs  fournira  donc  de  bons  résultats  pour  les  liqueurs 
concentrées  ou  moyennement  étendues,  mais  à  la  condition  ex- 
presse d'employer  de  très  grandes  électrodes  en  platine  platiné, 
comme  Ta  recommandé  M.  Kohlrausch,  et  surtout  de  n  introduire 
dans  les  quatre  branches  du  pont  aucune  résistance  métal- 
lique  non  rectiligne.  Même  avec  ces  précautions,  il  ne  semble 
cependant  pas  qu'elle  puisse  donner  des  résultats  concordants, 
si  l'on  essaye  de  l'appliquer  à  des  dissolutions  excessivement 
étendues. 


KOUYEAUZ  MODiLSS  D'ETGROMÉTRES; 
Par  m.  BOURBOUZE. 

J'ai  eu  l'honneur  de  présenter  à  TAcadémie  deux  nouveaux  mo- 
dèles d'hygromètres.  L'un  est  disposé  pour  avoir  la  température 
du  point  de  rosée  au  moment  de  la  formation  d'anneaux  colorés; 
l'autre  à  thermomètre,  donnant  directement  la  température  de 
l'enveloppe  métallique  pour  la  même  détermination. 

On  sait  que,  lorsqu'un  commencemenl  de  condensation  de  va- 
peur d'eau  se  produit  sur  une  lame  de  verre  placée  entre  un  ob- 
servateur et  un  point  lumineux,  il  apparaît  des  anneaux  concen- 
triques à  ce  point.  Ils  sont  semblables  à  ceux  que  l'on  observe 
autour  de  la  Lune  par  un  temps  nuageux. 

L'appareil  que  nous  avons  construit  pour  produire  ces  anneaux 
se  compose  d'un  petit  tube  rectangulaire,  percé  sur  chacune  des 
faces  opposées  d'un  trou  fermé  par  une  glace  mince  à  faces  paral- 
lèles. Un  thermomètre  très  sensible  est  fixé  de  manière  que  son 
réservoir  ne  plonge  que  d'une  petite  quantité  dans  le  liquide.  En 
produisant  un  courant  d'air  au-dessus  de  ce  liquide,  soit  par  aspi- 
ration, soit  par  insufnation,  on  fera  naître  rapidement  un  dépôt 
de  rosée  sur  les  glaces.  En  interposant  l'appareil  entre  l'œil  et  un 
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point  lumineux,  on  apercevra  des  anneaux  concentriques  à  ce 
point,  le  rouge  en  dehors,  le  violet  en  dedans.  L'apparition  des 
anneaux,  ainsi  que  la  lecture  du  thermomètre,  peuvent  se  faire  de 
loin  avec  une  lunette. 

L'autre  hygromètre,  que  nous  avons  disposé  pour  avoir  directe- 
ment la  température  de  l'enveloppe  métallique  au  moment  de  l'ap- 
parition du  voile  de  rosée,  est  de  même  forme  que  le  premier.  11 
est  traversé  par  une  gaine  de  même  métal  dans  laquelle  est  parfai- 
tement ajusté  un  thermomètre  sensible.  Quelle  que  soit  la  tempé- 
rature de  l'air  ambiant,  le  refroidissement  se  fera  avec  une  très 
grande  rapidité,  en  faisant  passer  un  courant  d'air  au-dessus  du 
liquide. 

Pour  mettre  en  évidence  les  causes  d'erreur  que  Ton  peut  com- 
mettre, avec  les  hygromètres  dans  lesquels  le  thermomètre  plonge 
dans  le  liquide,  nous  avons  placé  dans  le  même  appareil  un 
deuxième  thermomètre  dont  le  réservoir  plonge  dans  l'clher. 

Dans  ces  conditions,  si  l'on  fait  l'appel  d'air,  on  constatera  que 
le  thermomètre  mouillé  descend  avec  plus  ou  moins  de  rapidité, 
suivant  que  son  réservoir  sera  plus  ou  moins  enfoncé  dans  le  li- 
quide :  mais  il  sera  toujours  de  plusieurs  degrés  au-dessous  de 
celui  qui  indique  la  température  de  la  surface  métallique  au  mo- 
ment de  l'apparition  du  dépôt  de  la  rosée. 


W.  SIKMENS.  —  Beitrag  zur  Théorie  des  Magnctismus  (Conlribulion  à  la 
théorie  du  magnt^lisnic);  Sitzungsberichte  der  Derl.  Acac/.y  :>3  juin  iîi8i, 
p.  701. 

Le  but  de  cet  article  est  de  montrer  le  rôle  du  milieu  ambiant 
dans  les  phénomènes  magnétiques  et  d'établir  une  théorie  de 
ces  phénomènes  en  tenant  compte  des  propriétés  de  ce  milieu. 

En  partant  des  idées  d'Ampère  sur  le  magnétisme,  Taulcur  ar- 
rive à  celle  conclusion  que  les  corps  magnétiques,  comme  le  fer, 
opposent  à  la  polarisation  magnétique  une  résistance  plus  faible 
que  les  corps  non  magnétiques,  ou  bien  que  les  premiers  possè- 
dent une  conductibilité  magnétique  plus  grande.  Un  anneau  ho- 
mogène, concenlri(jue  à  un  conducteur,  ne  peut  produire  aucune 
action  à  distance,  toutes  les  lignes  de  force  restanlà  l'intérieur  de 
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Tanncau.  Ce  piicnomene  change  dans  un  anneau  ouvert.  D*après 
Tauleur,  il  rrsulle  d'expériences  qui  seront  décrites  ci-dessous 
que,  dans  un  anneau  interrompu ,  le  magnétisme  total  doit  être  plus 
petit  à  cause  de  la  résistance  de  Tair  qui  remplit  la  coupure.  Les 
lignes  de  force  qui  réunissent  les  deux  parties  de  Fanneau  doi- 
vent remplir  en  nombre  variable  toiU  Tespace  qui  Tentoure  et 
produire  le  phénomène  de  l'attraction  magnétique  et  celui  du 
magnétisme  libre. 

M.  Siemens  généralise  la  théorie  d'Ampère  et  Tétend  à  tous  les 
corps  de  la  nature  :  «  Non  seulement  les  corps  magnétiques,  mais 
tous  les  corps,  ainsi  que  Tespace  vide,  sont  remplis  de  courants  cir- 
culaires préexistants  de  ,très  petites  dimensions,  et  les  corps  ma- 
gnéli<pies  ne  diB'èrent  des  corps  non  magnétiques  qu'en  ce  que 
dans  les  premiers  le  nombre  de  ces  courants  circulaires  contenus 
dans  Tunilé  d(^  volume  est  beaucoup  plus  grand  que  dans  les  der- 
niers.  » 

On  pourra  réduire  tous  les  phénomènes  magnétiques  à  la  pro- 
[)riélé  qu'a  le  courant  électrique  d'exercer  une  action  directrice  sur 
les  solénoïdes  moléculaires  répandus  dans  tout  l'espace,  et  dans 
les  corps  magnétiques  en  nombre  beaucoup  plus  grand.  Par  celte 
action  directrice,  les  axes  des  solénoïdes  tendent  à  se  placer  per- 
pendiculairement à  la  direction  du  courant  et  à  former  des  cercles 
d'attraction  concentriques.  La  grandeur  de  la  rotation  des  axes 
dépend  de  la  grandeur  de  la  force  directrice  ou  magnétisante  et 
du  nombre  de  courants  particulaires  contenus  dans  Tunité  de  vo- 
lume. L'aulenr  recommande  de  désigner  ce  rapport  numérique 
sous  le  nom  de  conductibilité  électrique  ou  celui  de  résistance  à 
la  distribution  magnéti({ue. 

Afin  de  soumettre  sa  manière  de  voir  à  une  épreuve  expérimen- 
tale, Tauleur  prend  le  cas  d'un  anneau  de  fer  fermé,  entouré  de  lîl 
isolé,  ou  celui  d'un  tuyau  de  fer;  dans  ces  deux  cas,  d'après  les 
recherches  de  M.  KirchhofT,  il  n'y  a  pas  d'action  à  distance  si 
l'enroulement  est  uniforme.  L'auteur  a  déduit  antérieurement 
(les  formules  d'Ampère  l'expression  suivante  pour  le  moment 
magnétique  d'un  tuyau  de  fer  parcouru  par  un  courant  suivant 
r>iM\  axe 

M  =  \TJsi 

s  étant  l'épaisseur  de  la  paroi,  /  la  longueur  du  tuyau  et  i  Tinten 
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site  du  courant.  L^exactitude  de  cette  formule  a  été  vérifiée  par 
Tauteur  expérimentalement. 

Si  l^on  entoure  d*unc  spirale  serrée  un  anneau  de  fer  de  section 
q  et  de  rayon  moyen  p,  la  force  magnétisante  sera,  d'après  les  con- 
sidérations précédentes,  proportionnelle  à  l'intensité  du  courant 
multipliée  par  le  nombre  des  spires,  chacune  ayant  approximati- 
vement la  longueur  de  Tanneau  27:p.  La  résistance  qui  s'oppose 
à  cette  force  magnétisante  est  directement  proportionnelle  à  la 
longueur  de  la  barre  courbée,  c'est-à-dire  à  ^'K^f  et  inversement 
proportionnelle  à  la  section  et  à  la  conductibilité  magnétique  du 
fer  que  l'on  peut  désigner  par  *}.  Le  moment  magnétique  de  l'an- 
neau de  fer  sera  dans  chacune  de  ses  sections  transversales 

— *-- =  Mr<lconst., 

HT 

celte  expression  ayant  une  signification  analogue  à  la  précédente 

M  =  iV^const. 

Dans  le  but  de  rechercher  si  le  magnétisme  développé  par  une 
force  magnétisante  dans  un  barreau  de  fer  ou  dans  un  fera  cheval 
est  inversement  proportionnel  à  la  résistance  totale  du  circuit 
magnétique,  l'auteur  fit  l'expérience  suivante:  il  fit  préparer  un 
fer  à  cheval  avec  une  barre  de  fer  de  ao""  d'épaisseur,  deux  fois 
recourbée  à  angle  droit.  Chacune  des  branches  avait  70""  de  lon- 
gueur et  sur  chacune  on  avait  enroulé  une  spirale  de  35™"  de  lon- 
gueur, formée  de  \i(^  à  i3o  tours  de  fil  isolé  de  i*""  de  diamètre; 
sur  le  dos  du  fer  à  cheval  on  avait  enroulé  une  bobine  d'induction. 
Le  fer  à  cheval  pouvait  être  fermé  sur  lui-même  à  l'aide  d'une  ar- 
mature ayant  la  même  section  que  lui.  Les  extrémités  des  bran- 
ches sortaient  des  spirales  sur  une  longueur  de  ao™". 

A  l'aide  d'un  commutateur  convenable  on  pouvait  renverser  le 
sens  du  courant  qui  parcourait  les  spirales  magnétisantes.  L'in- 
tensité du  courant  était  mesurée  avant  chaque  renversement  à 
l'aide  d'un  galvanomètre  à  torsion,  ayant  un  grand  nombre  de  tours 
de  fil  fin.  Cet  instrument  donnait  la  différence  de  tension  aux 
deux  bornes  de  la  spirale  magnétisante.  On  pouvait  faire  varier 
l'intensité  du  courant  soit  en  intercalant  des  résistances,  soit  en 
dérivant  le  courant.  Le  courant  développé  dans  la  bobine  d'induc- 
tion au  moment  de  Tinversion  du  courant  magnétisant  traversait 
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les  spires  d^un  galvanomètre  à  réflexion  presque  apériodique. 
L'impulsion  de  ce  galvanomètre  mesurait  le  double  du  moment 
magnétique  produit  dans  le  fer  à  cheval  par  l'action  du  courant. 
Si,  après  chaque  variation  d'intensité,  on  prenait  la  précaution  de 
produire  plusieurs  inversions  du  courant  avant  d'eflecluer  la  me- 
sure, on  trouvait  toujours  des  résultats  concordants  même  avec  de 
grandes  différences  d'intensité. 

Il  résulte  des  nombres  obtenus  que,  dans  le  fer  à  cheval  fermé, 
le  magnétisme  croit  au  commencement  plus  vite  que  l'intensité  du 
courant.  Dans  le  cas  où  l'aimant  est  ouvert,  le  magnétisme,  pour 
un  courant  faible  (o,o5  d'ampère),  n'est  environ  que  j  de  celui  qui 
se  développe  avec  la  même  force  magnétisante  dans  l'aimant  fermé, 
et  pour  un  courant  deux  fois  plus  intense  (o,i  d'ampère)  il  est  ^en- 
viron. Dans  l'aimant  ouvert  l'accroissement  du  magnétisme  reste 
à  peu  près  constant,  c'est-à-dire  qu'il  est  a  peu  près  proportionnel 
à  l'intensité  du  courant  jusqu'à  une  certaine  limite  qu'on  atteint 
sans  échauffer  trop  les  spires. 

M.  Siemens  fit  couper  les  bouts  des  branches  qui  dépassaient 
les  spirales,  sur  une  longueur  de  20"°*,  et  refit  les  expériences. 
Les  résultats  de  ces  dernières  font  voir  que,  par  le  raccourcissement 
des  branches,  le  magnétisme  de  l'aimant  fermé  s'accroît  notable- 
ment, tandis  que  celui  de  l'aimant  ouvert  décroît  dans  une  pro- 
portion encore  plus  grande,  de  sorte  que  pour  o,o5  ampères  le  rap- 
port précédent  n'est  plus  que  yx  et  pour  o,  i  ampère  il  n'est  plus  que 
— .  Celte  diminution  considérable  est  évidemment  due  non  seule- 
ment à  l'augmen  tation  de  la  résistance  à  la  distribution  du  milieu  am- 
biant, par  suite  du  raccourcissement  des  branches,  mais  encore  à  la 
diminution  de  la  force  magnétisante,  car  les  spirales  exerçaient  une 
action  magnétisante  sur  les  parties  actuellement  coupées.  En  adap- 
tant sur  les  extrémités  polaires  des  branches  coupées  des  bouts 
du  même  diamètre  et  de  10"'"  de  hauteur,  afin  d'obtenir  une  lon- 
gueur de  branches  pour  laquelle  le  magnétisme  devînt  double, 
l'auteur  trouva  les  nombres  suivants  : 
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Tableau  II.  —  Courant  de  o,\  d^ampère. 

Magnétisme.    Accroissement. 

Sans  allonges iqSo 

I  allonge  de  chaque  côté a43o  4^ 

a        »  »  2895  4G5 

3  »  »  333o  435 

4  »  "  375©  ^10 

5  »  »  ixi^  875 

On  voit  qu'avec  cinq  pièces  additionnelles  la  limite  qu'on  se 
proposait  d'atteindre  était  dépassée;  la  longueur  de  Taimant  était 
alors  le  double  de  la  longueur  initiale.  L'accroissement  du  magné- 
tisme diminue  donc  avec  le  nombre  des  pièces  ajoutées,  quoique 
ces  dernières  aient  toutes  la  môme  longueur.  Cela  tient  à  ce  que 
l'action  des  spirales  est  plus  efficace  sur  les  pièces  voisines  que  sur 
les  pièces  éloignées.  C'est  encore  par  Faction  des  spirales  sur  les 
pièces  additionnelles  qu'on  peut  expliquer  l'accroissement  rapide 
du  magnétisme.  Il  résulte  encore  de  ces  expériences  que  dans  un 
électro-aimant  non  fermé  le  magnétisme  développé  par  une  force 
magnétisante  est  fonction  de  sa  surface.  Ce  résultat  a  été  conOrnié 
par  cette  observation  qu'en  remplaçant  les  pièces  additionnelles 
pleines  par  des  tubes  de  fer,  à  parois  minces,  de  même  longueur 
et  de  même  diamètre,  le  renforcement  du  magnétisme  restait  à 
peu  près  le  même.  En  bouchant  les  tubes  avec  un  couvercle,  on 
n'observait  aucune  différence  si  ce  couvercle  n'augmentait  pas  la 
longueur  de  l'aimant. 

Pour  déterminer  la  résistance  qu'oppose  le  milieu  ambiant,  ma- 
gnétique ou  non,  à  l'aimantation  du  fer,  il  est  nécessaire  de  comparer 
la  résistance  à  la  distribution  de  l'air  ou  du  vide  avec  celle  du  fer. 
Ce  rapport  ne  peut  être  constant,  la  résistance  magnétique  spé- 
cifique du  fer  variant  avec  l'intensité  de  l'aimantation.  Aussi 
RI.  Siemens  prend-il  comme  terme  de  comparaison  le  fer  à  son 
aimantation  maximum. 

Pour  trouver  le  rapport  entre  la  conductibilité  magnétique  de 
Tair  à  celle  du  fer  à  son  maximum  d'aimantation,  M.  Siemens  fît 
préparer  deux  plaques  carrées  de  fer  ayant  chacune  80™"*  de  coté 
et  4"'™  d'épaisseur;  ces  plaques  peuvent  se  visser  sur  les  pièces 
prismatiques  que  Ton  adapte  sur  les  extrémités  polaires.  Les  pla- 
ques étant  placées  à  5'""' l'une  de  l'autre  et  l'intensité  du  courant 
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<*lant  de  o,  I  ampère,  celles-ci  renforçaicntle  magnétisme  de  la  même 
quanlilé  qu'un  morceau  de  lole  de  fer  de  i"""i  de  seclion,  reliant 
entre  eux  les  deux  pôles  mobiles  plact's  l'un  par  rapport  à  l'autre 
à  la  mtime  distance  de  5™™,  après  avoir  enlevé  préalablement  les 
deux  plaques.  II  résulte  delà  que  la  conductibilité  magnétique  du 
fera  son  maximum  d*aimantation  estde  4^o  à  5oo,  si  Ton  prend  pour 
unité  celle  de  l'air.  On  a  répété  la  même  expérience  avec  de  plus 
grandes  distances  entre  les  plaques,  avec  des  fils  de  fer,  des 
plaques  de  tôle  cl  de  petits  barreaux  de  fer  carrés,  et  toutes  ont 
donné  les  mêmes  rapports  numériques. 

Afin  <le  s'assurer  si  cette  résistance  magnétique  de  Tair,  qui  est 
."ioo  fois  celle  du  fer,  ne  doit  pas  être  attribuée  à  l'influence  de 
l'oxygène  de  l'air,  qui  est  magnétique,  l'auteur  fit  préparer  deux 
plaques  de  fer  de  8°""  de  diamètre,  réunies  l'une  et  l'autre  par 
l'intermédiaire  d'un  anneau  de  laiton,  celui-ci  étant  soudé  à 
chacune  des  plaques.  Deux  ouvertures,  pratiquées  dans  l'anneau  de 
laiton,  permettaient  (la  distance  enti^  les  plaques  étant  de  5"*"*) 
soit  d'emplir  Tinlervalle  entre  les  deux  plaques  de  fer  d'un  gaz  quel- 
concpie,  soit  d'y  faire  le  vide.  Les  plaques  ainsi  disposées  étaient 
fixées  sur  les  allonges  de  l'aimant.  On  n'a  constaté  aucune  diffé- 
HMicc  dans  l'effet  magnétique  quand  l'intervalle  entre  les  ])laques 
était  rempli  d'air,  d'oxygène  et  d'hydrogène,  ou  quand  il  était 
vide. 

D'après  l'auteur,  en  rattachant  l'idée  d'Ampère  sur  les  courants 
particulaires  aux  idées  du  P.  Secchi  et  de  M.  Edlund  sur  les 
tourbillons  d'éther  qui  rempliraient  tout  l'espace,  ces  tourbillons 
produiraient  les  courants  d'Ampère,  et  ils  seraient  plus  intenses 
ou  en  plus  grand  nombre  dans  les  corps  magnétiques  qu'ailleurs. 

L'expérience  suivante  a  été  faite  pour  prouver  que  l'espace 
rempli  de  matière  non  magnétique,  ainsi  que  le  vide,  peut  être 
influencé  par  des  courants  électriques,  tout  à  fait  comme  le  fer  à 
son  état  de  maximum  d'aimantation,  seulement  l'eflet  est  environ 
5oo  fois  plus  faible  qu'avec  le  dernier  métal. 

Deux  bobines  faites  avec  du  fil  de  i""  de  diamètre,  ayant  chacune 
o'",io  de  longueur  et  87™™  de  diamètre  intérieur,  sont  placées  à 
i3i™"*  de  distance  l'une  de  l'autre,  leurs  axes  étant  parallèles. 
Les  faces  polaires  de  ces  deux  solénoïdes  sont  couvertes  de  pla- 
(|ues  de  fer,  une  seule  plaque  couvrant  les  deux  faces  voisines. 
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Les  parties  des  plaques  entre  les  bobines  sont  couvertes  de  spirales 
d*induction.  Deux  boulons  de  laiton,  traversant  les  plaques  et  les 
bobines  suivant  leurs  axes,  servent  à  presser  les  premières  contre 
les  dernières.  Les  deux  solénoïdes  formaient  ainsi  avec  les  deux 
plaques  un  aimant  en  fer  à  cheval  fermé  sur  lui-même,  dont  le 
moment  magnétique  pouvait  être  mesuré  à  Taide  des  deux  spirales 
d*induction  qui  couvraient  les  plaques  de  fer.  Les  mesures  sont 
résumées  dans  le  Tableau  ci-joint. 


Inlcnsité 

du 
courant. 

o,oi  .. 


SoléDorde  nul. 

.— — ^^^^»- ^■^^^^~~^« 

Imp.      Acer. 


SolénoTde 

disposé 

en  fer 

à 

cheval  ouvert. 


SolénoTde 
disposé 
en  fer  à  cheval 

fermé 
sur  lui-même. 


Plaques 
réunies 
avec  des 
verges  de  fer. 


•  * 


G, 03 
0,10. 
O,  l5  . 

o,ao  . 


0,40  ••  • 
o,5o . . . 

O  I  y  J    •    .    • 


I ,00  .  .  . 


52 


5,a 


258 


3,2 


Imp. 

5i 

270 

58o 

900 

I23G 

1928 

2616 

336o 

525o 

7240 


Accr. 

5i 
55 

G2 

64 
67 

78 
69 
76 

77 
78 


Imp. 

55 
295 
640 
1020 
1892 
2100 
2960 
38oo 
6075 
8400 


Accr. 

55 
61 
68 

76 
74 

77 
80 

84 
9' 
93 


Imp. 

65 
38o 
1000 
1920 
286$ 
4480 
585o 
7200 

1025o 

12880 


Accr. 

65 

79 
124 

i84 
189 
162 
137 
i35 
122 
io5 


Rapports 
des 

impulsion 
des 
deux 

dernières 

colonnes. 

1,18 

1,^7 
t,56 

1,88 

2,06 

2,07 

>,97 

i,G8 
1,53 


On  voit,  d'après  ce  Tableau,  que  le  phénomène  se  passe  comme 
si  les  dcux^  plaques  étaient  réunies  par  un  cylindre  de  fer  au  lieu 
du  cylindre  de  laiton.  Dans  une  expérience,  l'auteur  réalisa  cette 
dernière  condition;  il  réunit  les  deux  plaques  par  un  cylindre  de 
fer  de  4™"*  de  diamètre  :  sa  section  était  ainsi  ^  de  celle  des  solé- 
noïdes, et  il  trouva  que  le  moment  magnétique  était  environ  deux,  fois 
plus  grand  que  dans  le  cas  précédent,  lorsque  l'intensité  du  courant 
était  de  o""'P,2.  La  sixième  colonne  du  Tableau  donne  les  rapports 
des  déviations  dans  les  deux  cas,  et  l'on  voit  que,  pour  l'intensité  de 
j^amp^  ce  rapport  est  2  environ.  Ces  rapports  ne  différent  pas  beau- 
coup de  l'unilé  dans  le  cas  des  courants  très  faibles,  puis  croissent, 
atteignent  vile  une  valeur  double  et  se  mettent  à  décroître 
lentement.  Cela  tient  à  la  nature  du  fer  des  armatures  et  de  celui 
du  cylindre;  sa  résislance  magnétique  est  grande  lorsque  les  cou- 
rants sont  ou  très  faibles  ou  très  intenses. 
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D'après  M.  Siemens,  lorsqu'un  courant  parcourt  un  conducteur 
enroule  sur  une  barre  de  fer,  il  se  développe  dans  cette  dernière 
autant  de  magnétisme  qu'il  peut  en  être  fixé  par  la  somme  des 
moments  magnétiques  des  éléments  d'air  ou  d'espace  qui  touchent 
sa  surface. 

I^our  le  démontrer,  l'auteur  fait  le  raisonnement  suivant  : 
Il  considère  un  cylindre  de  fer  de  longueur  indéfinie  de  rayon  r 
sur  Ie(|uel  en  un  point  (|uelconque,  loin  de  ses  extrémités,  on  a 
enroulé  une  spirale.  Soit  y  le  moment  magnétique  qu'un  cou- 
rant circulant  dans  la  spirale  peut  développer  dans  l'unité  de  sec- 
tion à  une  distance  x  du  milieu  de  la  spirale,  le  moment  magné- 
tique de  la  section  considérée  sera  Tzr^j'.  Ce  moment  diminue 
lorsque  x  croît  et,  si  la  théorie  énoncée  est  exacte,  d'une  quantité 
(|ui  peul  être  liée  par  le  moment  de  la  couche  d'air  en  conlact 
avec  la  surface  extérieure  de  la  partie  correspondant  à  rallonge- 
ment c/x.  On  a  donc  l'équation  dilTérentielle 

(iy        1  r  îi     "I  "^ 

—  T^r^dy=  iTzrdx.y    ou -•  ~  -dx^      [—  L^]v'  =     -  x  , 

c  étant  la  longueur  du  chemin  suivant  lequel  s'efTeclue  l'intégra- 
tion ;  on  a  donc 

y      '' 

et,  pour  des  déplacements  égaux  sur  des  barres  de  diamètres  diffé- 
'    renls  a/*  et  ap,  on  aura 

L^-  :  L  "-  =  p  :  r. 

y\     ^i 

Ces  équations  montrent  que  dans  le  môme  cylindre  de  fer  le 
([uolient  des  moments  magnétiques  de  deux  sections,  également 
éloignées  Tune  de  Tautre,  est  constant  sur  toute  la  longueur  d'une 
moitié  du  cvlindre,  de  sorte  que  des  déplacements  égaux  d'une 
bobine  fourniraient  des  diminutions  pour  cent  du  moment  magné- 
tique égales  partout.  Ces  équations  montrent  encore  que,  pour 
des  barres  d'épaisseurs  différentes  et  des  déplacements  égaux  de 
la  bobine  d'épreuve,  les  logarithmes  des  rapports  des  moments  sont 
on  raison  inverse  des  diamètres  des  barres. 

En  établissant  l'équation  différentielle,  on  a  admis  que  le  mo- 
ment de  la  couche  d'air  en  contact  avec   la   barre  ne  dépendait 
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que  du  moment  de  Tunilé  de  section  de  la  barre  au  point  consi- 
déré, ce  qui  voudrait  dire  que  la  résistance  magnétique  de  tous  les 
circuits  magnétiques  extéiîeurs  est  la  même.  En  réalité,  TeOet  de 
la  distribution  s^exerce  entre  chaque  élément  de  surface  d*une 
moitié  de  la  barre  et  lo/js  les  points  magnétiques  opposés  de  l'autre 
moitié.  La  distribution  dépend  donc  aussi  de  la  distance  au  milieu 
de  la  barre.  Cetle  cause  d*erreur  sera  donc  d'autant  plus  sensible 
que  le  déplacement  se  fera  plus  près  du  milieu  delà  barre. 

Les  expériences  précédentes  justifient,  d'après  Fauteur,  l'hypo- 
thèse de  la  non-existence  du  magnétisme  libre:  il  n'y  a,  d'après 
lui,  que  du  magnétisme  fixe,  et  une  force  magnétisante  ne  peut 
produire  dans  les  corps  magnétiques  plu»  de  magnétisme  qu'il 
n'en  peut  être  fixé,  à  l'intérieur  de  ces  corps,  ainsi  que  dans 
le  milieu  ambiant,  par  Tefiet  de  la  distribution  magnétique  sous 
forme  de  courbes  fermées  produisant  dans  chaque  section  le  même 
moment  magnétique.  Cette  conception  est  analogue  à  celle  de  la 
distribution  électrique  moléculaire,  et  les  lois  de  cette  dernière 
peuvent  s'appliquer  à  la  distribution  magnétique;  à  l'aide  du  coef- 
ficient 480  exprimant  le  rapport  de  la  résistance  magnétique  du  fer 
à  celle  de  l'air,  on  pourrait  déterminer  l'influence  de  la  masse  el 
de  la  forme  du  fer  sur  Tintensité  du  champ  magnétique  qu'on  d' - 
sire  crter. 

La  formule 

\.-—     c 

Vi        r 

a  été  établie  dans  l'hypothèse  d'un  cylindre  infiniment  long;  elli,* 
ne  s'appli([ue  pas  à  un  olindre  de  longueur  finie  à  cause  de  l'in- 
fluence des  surfaces  terminales. 

La  distribution  magnétique  dans  une  barre  de  longueur  finie, 
quand  la  force  magnétisante  agit  d'une  manière  uniforme  sur  toutes 
les  parties  de  la  barre,  perd  complètement  son  caractère  logarith- 
mique el  prend,  comme  Ta  montré  Van  Rees,  le  caractère  para- 
bolique ou  celui  d'une  chaînette.  M.  Siemens  a  disposé  un  bar- 
reau de  I  5o'""'  de  longueur  et  de  7"'™, 70  de  diamètre,  dans  un  tube 
de  verre  d'une  longueur  à  peu  près  double  dans  lequel  le  barreau 
entrait  à  frollemenl  doux.  Le  tube  porte  une  spirale  magnétisante, 
ayant  un  enroulement  uniforme;  le  barreau  peut  se  déplacer  à 
rinlérieur  du  tube  el  Ton  pou>ait  mesurer  le  moment  magnétique 
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(le  chaque  section  à  Taide  d'une  bobine  d'induction  enroulée  sur 
le  milieu  du  tube,  en  renversant  le  sens  du  courant. 

Le  Tableau  suivant  donne  les  moments  magnétiques  du  barreau 
mesurés  à  des  distances  variant  de  20'"'"  à  70'"°*  du  milieu,  dans  le  cas 
où  Tnimanlation  partait  du  milieu  et  dans  celui  où  elle  s'eiFectuail 
dune  manière  uniforme.  Les  intensités  du  courant  étaient  choisies 
de  telle  manière  que  Textrémité  du  barreau  eût  à  peu  près  la  même 
aimantation  dans  les  deux  cas. 

l)istancc  j: 
(Je  la 

hobiiic  secondaire  Impulsions   Vy  Impulsions 

au  Tainianlalion  lorsque  raiinanlation 

niilii'u  (lu  barrtMU.  (Haut  uniroriiic.  pari  du  milieu. 

Dtm  mm 

20 '>M'  463 

k» 'jiOS  378 

îo 233  3o2 

'5o 19)  229 

Go 145  160 

7« «7  9^ 

En  calculant,  d'après  l'équation  de  la  parabole 

y 

les  valeurs  ip   à  l'aide  des  nombres  compris  dans  la  deuxième 
colonne,  on  trouve  pour  ces  valeurs  le  nombre 

23  I  22  I  22  I  23  !  23  I  22. 

Si  Ton  calcule  avec  les  nombres  de  la  troisième  colonne  le  quo- 

lient  -->  d'après  la  formule  L—  =  -a:,  pour  un  déplacement  con- 

stant  de  10"""  de  la  bobine  d'induction,  on  trouve  les  valeurs  sui- 
vantes : 

1,23;  i,2j;  1,32;  i,i;  i,î. 

On  \oit  (|ue  ce  quotient  n'est  pas  constant  comme  dans  le  cas 
d'un  barreau  de  longueur  indéfinie  :  il  croît  à  mesure  (pi'on  s'ap- 
proche de  Textrémilé  du  barreau,  ce  qui  était  à  prévoir. 

Vun  liées  a  trouvé  que,  dans  un  aimant  en  forme  de  barreau 
prismati(|ue,  les  moments  magnétiques  des  différentes  sections  dé- 
croissaient suivant  une  parabole  de  la  même  manière  que  pour  un 
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liarrcau  de  fer  aimanté.  Ceci,  d'après  M.  Siemens,  n*a  lieu  que 
dans  les  aimants  auxquels  on  a  donné,  pendant  raimantation,  un 
moment  uniforme  sur  toute  leur  longueur.  Lorsque  la  force  magné- 
tisante cesse  d'agir,  les  aimants  moléculaires  tendent  à  reprendre 
les  positions  qu'ils  occupaient  avant  l'aimantation  :  il  en  résulte 
un  état  d'équilibre  qui  est  le  même  que  dans  le  fer  aimanté. 

Dans  un  autre  Mémoire,  l'auteur  a  développé  l'idée  que,  d'après 
la  théorie  d'Ampère,  les  aimants  moléculaires  devraient  être  con- 
sidérés comme  formés  chacun  de  deux  aimants  élémentaires  ou 
solénoïdes  placés  Tun  en  face  de  l'autre  avec  les  pôles  de  sens  con- 
traire en  regard.  Ces  deuxaimants  élémentaires  tournent  ensemble 
librement  dans  toutes  les  directions,  sans  éprouver  aucune  résis- 
tance, mais,  sous  reflet  d'une  force  magnétisante  extérieure,  chaque 
petit  aimant  tournerait  par  rapport  à  son  voisin  de  manière  à  prendre 
tous  les  deux  des  positions  semblables. 

D'après  Fauteur,  les  idées  développées  plus  haut  conduiraient  a 
étendre  la  théorie  d'Ampère  et  à  admettre  que  tout  l'univers  est 
rempli  de  solénoïdes  moléculaires  accouplés,  ou  bien,  de  tourbil- 
lons d*éther,  si  l'on  admet  les  idées  de  M.  Edlund-,  et  le  nombre 
de  ces  tourbillons  serait  plus  grand  dans  la  matière  magnétique 
que  dans  lu  matière  non  magnétique. 

Le  moment  magnétique  produit  par  une  force  magnétisante 
serait  non  seulement  un  efiet  direct  du  courant,  mais  surtout  le 
produit  de  Taclion  mutuelle  des  aimants  élémentaires  contribuant 
à  une  rotation  provoquée  par  le  courant.  L'auteur  s'aperçoit 
d'une  difficulté  que  rencontre  cette  dernière  hypothèse  :  celle  d'ex- 
pliquer le  retour  des  aimants  à  l'état  initial  après  la  suppression 
de  la  force  magnétisante  lorsqu'il  n'y  a  pas  de  force  coercitive, 
difficulté  que  l'auteur  veut  expliquer  par  un  efiet  simultané  de 
forces  attractives  et  répulsives,  qui  produirait  un  état  d'équilibre 
compatible  avec  les  faits  fournis  par  les  expériences. 

M.  Kroucukoll. 
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MESURE  DU  POUVOIR  ROTATOIRE  MAGNÉTIOUE  DES  CORPS 

EN  UiriTÉS  ARSOLUES; 

Par  m.  Henri  BECQUEREL. 

Avant-Propos. 

La  détermination  de  la  grandeur  du  pouvoir  rotatoirc  magnétique 
des  corps,  en  fonction  des  unités  fondamentales  de  la  Mécanique, 
le  centimètre j  la  masse  du  gramme  et  la  seconde  \de  temps  ou, 
comme  on  le  dit  généralement,  en  unités  absolues,  a  une  impor- 
tance à  la  fois  pratique  et  théorique. 

Pratiquement  la  connaissance  de  ce  nombre  permet  de  mesurer 
très  facilement,  en  unités  absolues,  Tintensité  d'un  champ  magné- 
tique quelconque,  et  Tintensité  absolue  d'un  courant  électrique. 
J'ai  indiqué,  l'année  dernière  (  *),  une  disposition  très  simple,  per- 
mettant de  mesurer  l'intensité  absolue  d'un  courant  électrique  avec 
une  précision  qui  n'est  limitée  que  par  Texactitude  avec  laquelle 
est  connue  la  constante  qui  fait  l'objet  du  présent  Mémoire. 

Au  point  de  vue  théorique,  il  n'est  pas  moins  intéressant  de  con- 
naître l'expression  numérique  d'un  phénomène  qui  relie  les  effets 
optiques  aux  actions  magnétiques  mesurées  avec  les  mêmes 
unités. 

Depuis  Faraday^  les  travaux  de  divers  physiciens,  et  notamment 
les  recherches  que  j'ai  publiées  (^),  ont  montré  quels  étaient  les 
rapports  des  pouvoirs  rotatoires  magnétiques  d'un  gpand  nombre 
de  corps,  solides,  liquides  et  gazeux.  Il  suffit  donc  de  coqûàtlre  la 
valeur  absolue  du  pouvoir  rotatoire  magnétique  de  l'un  quelconque 
des  corps  étudiés,  pour  en  déduire  celle  de  tous  les  autres  corps, 
en  ayant  soin  d6  préciser  dans  chaque  cas  la  teliipérature  des  corps 
et  la  longueur  d'onde  de  la  lumière  dont  on  mesure  la  rotation  du 
plan  de  polarisation. 

Dans  ces  comparaisons,  quelques  observateurs  ont  rapporté  leurs 
mesures  au  pouvoir  rotatoire  magnétique  de  l'eau.  O.i  prend  plus 


(')  Comptes  rendus,  l.  XCVlll,  p.  i253;  i88'|. 

(^)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  S*  série,  t.  XII,  1877;  t.  \\l,  1880,  cl 
I.  WVII,  i88a. 

y.  de  Phys,,  a*  série,  l.  IV.  (Octobre  i885.)  3o 
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généralement  pour  type  le  sulfure  de  carbone,  eu  raison  de  la 
grandeur  qu^il  présente  el  de  la  facilité  avec  laquelle  on  obtient 
ce  liquide  dans  un  état  de  grande  pureté.  11  faut  alors  avoir  grand 
soin  de  préciser  la  température  à  laquelle  sont  faites  les  compa- 
raisons. 

En  1877,  M.  Gordon  se  proposa  de  mesurer  le  pouvoir  rota» 
toire  magnétique  absolu  du  sulfure  de  carbone,  en  calculant  Tin- 
tensité  absolue  du  champ  magnétique  auquel  était  soumise  une 
colonne  de  sulfure  de  carbone,  à  Tintéricur  d'une  bobine  dont  il 
évaluait  les  dimensions,  et  qui  était  parcourue  par  un  courant  élec- 
trique. Le  nombre  qu'il  a  obtenu  est  relatif  à  la  lumière  verte  du 
thallium. 

Malheureusement  M.  Gordon  n*a  pas  ])récisé  la  température  de 
ses  expériences,  il  estime  seulement  qu'elle  était  voisine  de  I2**C. 
En  ramenant,  par  un  calcul  dont  les  éléments  se  trouvent  dans  mes 
recherches  antérieures,  le  résultat  de  M.  Gordon  à  ce  qu'il  serait 
à  o"C.  et  pour  les  rayons  jaunes  d'une  lampe  à  sodium,  on  trouve  un 
résultat  très  voisin  de  celui  qui  se  déduit  des  expériences  présentes. 
Le  plan  de  polarisation  d'un  rayon  lumineux  jaune  D,  traversant 
1*^°*  de  sulfure  de  carbone  à  o**C.  placé  dans  un  champ  magné- 
tique égal  à  l'unité  G. G. S.,  subirait  une  rotation  de  o',o433  en- 
viron. 

En  1882  (*),  j'avais  eu  occasion  de  déduire  une  évaluation  de  la 
même  constante,  en  mesurant  la  rotation  du  plan  de  polarisation 
de  la  lumière  sous  l'influence  du  magnétisme  terrestre.  Dans  les 
conditions  de  cette  expérience,  l'intensité  absolue  du  champ  ma- 
gnétique, au  milieu  de  la  pièce  où  se  trouvait  Tappareil,  était  diffi- 
cile à  mesurer  avec  une  grande  exactitude,  en  raison  de  barres  de 
fer  qui  existaient  dans  la  maçonnerie.  Outre  cette  condition,  la 
difïiculté  qu'il  y  avait  à  connaître  exactement  la  longueur  d'onde 
des  rayons  lumineux  a  limité  encore  davantage  la  précision  du 
résultat,  bien  que  les  mesures  optiques  fussent  concordantes  entre 
elles  à  plus  de  —5  de  leur  valeur.  Le  nombre  o',o46,  qui  résulte  de 
ces  expériences,  paraît  trop  fort  de  ~  de  sa  valeur. 

L'écart  entre  le  résultat  que  j'avais  obtenu  et  celui  de  M,  Gordon 
m'a  conduit  à  reprendre  la  détermination  de  cette  constante  im- 


(«)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  t.  XXVII,  i88a. 
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portante  par  une  méthode  nouvelle,  qui  n'exigeât  pas  le  calcul  ou 
la  mesure  des  dimensions  des  appareils,  toujours  difficile  à  faire 
avec  exactitude,  et  qui  conduisît  à  un  résultat  plus  précis  que  les 
précédents. 

Depuis  ce  moment  deux  observateurs  ont  exécuté  les  mômes 
recherches  par  des  méthodes  différentes.  En  Angleterre,  lord  Ray- 
leigh  (  *  )  a  trouvé  pour  le  sulfure  de  carbone  à  la  température  de  iS** 
le  nombre  o',o4ao  relatif  aux  rayons  jaunes  D,  nombre  qui  à  o** 
donnerait  o',o43o.  A  Strasbourg,  M.  L.  Arons(2)a  mesuré  le  pou- 
voir rotatoire  magnétique  absolu  de  Feau,  à  la  température  de  23' 
environ.  On  déduirait  de  ces  expériences,  pour  le  sulfure  de  car- 
bone à  o"*,  le  nombre  o',  0439. 

Les  présentes  mesures  ont  été  exécutées  avec  le  sulfure  de  car- 
bone à  la  température  même  de  o^^C.  La  simplicité  de  la  méthode 
et  la  précision  des  mesures  permettent  de  répondre  d'une  approxi- 
mation plus  grande  que  celle  des  nombres  que  l'on  vient  de  citer. 

Méthode  (Inobservation,  —  La  méthode  d'observation  est  fondée 
sur  le  théorème  suivant  : 

Si  Von  considère  une  bobine  contenant  N  tours  de  fil  déforme 
et  de  diamètre  quelconques  parcourus  par  un  courant  I,  et  une 
droite  indéfinie  quelconque  traversant  ^intérieur  de  cette  bo- 
bine,  V intégrale  du  champ  électromagnétique  total  le  long  de 
cette  droite,  de  — 00  ^>  -|-qo  ,  est  égale  à  47îNL 

On  démontre  aisément  ce  théorème,  en  observant  que  le  long 
d*un  contour  fermé  quelconque,  traversant  une  seule  fois  la  bobine, 
le  champ  magnétique  total  est  4^NI  et  qu'il  en  est  de  même  le 
long  d'une  droite  indéfinie  qui  peut  être  assimilée  à  un  contour  se 
fermant  à  l'infini. 

Gela  posé,  si  l'on  imagine  un  tube  indéfini  rectiligne,  traversant 
la  bobine  et  plein  de  sulfure  de  carbone,  un  rayon  lumineux  po- 
larisé traversant  ce  tube  parallèlement  à  l'axe  aurait  son  plan  de 
polarisation  dévié  d'un  angle  correspondant  à  un  champ  magné- 
tique égal  à  4'^NL 


(')  Proceed,  of  the  Royal  Society,  t.  XXXVII;  voir  ci-après  p.  464. 
(')  Wiedemann  Ann.,  t.  XXIV,  i885;  voir  ci-aprés  p.  465. 
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La  rotation  R  du  plan  de  polarisation  a  pour  expression 

a  étant  la  constante  qu^il  s'agit  de  déterminer. 

Si  Ton  connaît  exactement  le  nombre  N  des  tours  de  la  bobine, 
la  question  se  réduit  à  mesurer  R  et  à  déterminer  la  valeur  absolue 
de  I;  on  déduit  alors  a  de  Texpression  donnée  plus  haut. 

Pratiquement,  le  tube  n*a  pas  besoin  d'être  indéfini.  On  se  rend 
facilement  compte  de  Terreur  que  Ton  commet  en  donnant  au  tube 
une  longueur  finie,  si  Ton  dispose  celui-ci  dans  Taxe  d'une  bobine 
circulaire. 

Si  Ton  n'avait  qu'un  courant  circulaire  unique  et  que  le  tube 
fût  limité  en  deux  points  équidistants  du  centre,  d'où  l'on  vît  sous 
un  angle  co  le  ravon  du  cercle,  le  potentiel  électromagnétique  en 
ces  points  étant  2*nl(i  —  cosco),  on  reconnaît  que  l'expression 
(i  —  cosco)  donne  la  valeur  de  la  portion  du  champ  magnétique 
total  4^1,  que  Ton  néglige  depuis  l'infini  jusqu'à  une  distance 
déterminée  du  plan  du  courant. 

Pour  une  bobine  composée  d'un  grand  nombre  de  spires,  on  peut 
faire  le  calcul  pour  chaque  spire.  Mais,  généralement,  on  peut  se 
borner  ù  calculer  (i  —  cosw)  pour  les  spires  extrêmes,  et  l'on  a 
ainsi  une  limite  supérieure  de  l'erreur  commise,  en  prenant  pour 
la  diirérence  de  potentiel  magnétique  aux  extrémités  du  tube  la 
valeur  4'î^NI. 

A  une  distance  de  i  ""  d'une  bobine  de  o"*,  o5  de  diamètre,  l'erreur 
n'atteint  pas  o,ooo3. 

Il  suffit  donc,  pour  appliquer  la  méthode,  de  disposer  dans  l'axe 
d'une  bobine  dont  le  nombre  de  tours  est  exactement  connu  un 
tube  de  ^î"*  à  3°*  de  longueur,  d'établir  aux  extrémités  un  polari- 
seur  et  un  analyseur,  et  de  mesurer  la  rotation  du  plan  de  polari- 
sation de  rayons  de  longueur  d'onde  connue,  en  faisant  passer  dans 
la  bobine  un  courant  dont  on  détermine  d'autre  part  Tintensité 
absolue. 

Pour  l'application  pratique,  un  tube  de  i"'  de  longueur  serait 
suffisant. 

Un  des  avantages  principaux  de  cette  méthode,  qui  donne  des 
résultats  instantanés,  est  qu'elle  n'implique  aucune  mesure  des  di- 
mensions des  appareils,  et  n'exige  que  la  connaissance  exacte  du 
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nombre  des  tours  d'une  bobine,  ce  qui  est  facile  à  connaître  au 
moment  de  Tenroulement. 

Appareil  optique.  —  L'appareil,  qui  a  été  construit  avec  grand 
soin"  dans  les  ateliers  de  M.  J.  Carpentier,  se  compose  d'un  tube  en 
cuivre  de  3™,  173  de  long  et  de  o™,o25  de  diamètre  extérieur, 
fermé  par  des  glaces  parallèles  et  disposé  au  milieu  d'une  cuve 
en  bois,  dans  laquelle  on  pouvait  mettre  de  la  glace  ou  de  Teau. 
Au  milieu  de  la  longueur  du  tube  était  disposée  une  bobine  de  fil 
bien  isolé,  dont  le  nombre  des  tours  était  exactement  connu.  L'en- 
semble de  cet  appareil  était  monté  sur  le  banc  du  grand  appareil 
de  polarisation  qui  m'avait  servi  pour  l'étude  des  pouvoirs  rota- 
toires  magnétiques  des  gaz  et  qui  a  été  décrit  dans  les  Annales  de 
Chimie  et  de  Physique  (')etdansce  Recueil. 

A  l'une  des  extrémités  est  un  brûleur  à  chlorure  de  sodium,  et 
un  gros  polariseur  à  pénombres  ;  de  l'autre  côté  est  un  analyseur 
monté  sur  un  cercle  divisé  dont  le  vernier  donne  la  minute,  et 
auquel  est  adaptée  une  lunette  indépendante. 

Pour  éliminer  toute  cause  d'erreur  due  à  une  imperfection  de  la 
division  du  cercle,  on  a  utilisé,  dans  les  diverses  séries,  des  portions 
différentes  de  la  graduation. 

Le  tube  a  été  rempli  de  sulfure  de  carbone  préalablement  purifié 
et  distillé. 

Au  cours  des  expériences,  j'ai  été  conduit  à  faire  usage  de 
plusieurs  bobines.  Dans  les  séries  définitives,  j'ai  employé  deux 
bobines,  l'une  de  o",70  de  longueur,  contenant  3256  tours  d'un  fil 
de  cuivre  de  o™,oo  1 2  de  diamètre  entouré  de  paraffine,  et  don  t  la  der- 
nière rangée  avait  un  diamètre  extérieur  moyen  d'environ  o™,o63. 
Une  épaisse  couche  de  paraffine  protégeait  la  bobine,  quia  pu  être 
plongée  sous  Teau  sans  altération.  La  seconde  bobine,  que  j'avais 
construite  moi-même,  à  titre  de  contrôle,  contenait  io38  tours; 
son  diamètre  extérieur  était  de  o",oÎ2. 

Dans  plusieurs  séries,  un  tube  de  verre  a  été  substitué  au  tube 
de  cuivre,  et  je  me  suis  assuré  que,  dans  les  conditions  des  expé- 


(')  Annales  de  Chimie  et  de  Physique^  b*  série,  l.  X\I,  i88<»,  et  Jownal  de 
Physique^  i"  série,  t.  VllI,  p.  198;  1879. 
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rienccs  définitives,  le  faible  magnétisme  du  cuivre  du  commerce 
n^apportait  aucune  perturbation  appréciable  dans  les  résultats. 

Diaprés  les  dimensions  de  Tapparcil,  on  a  calculé  pour  chaque 
rangée  des  bobines  la  correction  (i  —  cosa>)  mentionnée  plus  haut, 
et  il  résulte  de  ce  calcul  que  la  correction  mo^renne  à  apportertlans 
la  valeur  du  champ  magnétique  observé,  pour  qu'il  fût  égal  à 
4irNI,  était  o^oooiSa  pour  la  bobine  de  3256  tours  et  0,000162 
pour  la  bobine  de  io38  tours. 

Les  deux  bobines  avaient  été  montées  ensemble  sur  le  tube  en 
cuivre,  de  manière  a  pouvoir  se  prêter  à  un  contrôle  mutuel.  On 
faisait  traverser  les  deux  bobines  par  le  même  courant,  et  Ton  ob- 
servait la  somme  des  rotations  magnétiques  R  +  r  dues  à  chacune 
d'elles  ;  puis  on  renversait  le  courant  électrique  dans  la  petite  bobine 
seulement  :  on  n^avait  plus  alors  que  la  différence  R  —  r  des  rota- 
tions. On  pouvait  en  déduire  R  et  /'  et,  comme  Tintensité  du  cou- 
rant était  rigoureusement  la  même  dans  les  deux  bobines,  le  rap- 
port des  rotations  devait  être  rigoureusement  égal  au  rapport  des 
nombres  de  tours  de  chaque  bobine.  L'exactitude  avec  laquelle  les 
mesures  optiques  réalisaient  cette  condition  pouvait  servir  de  con- 
trôle à  la  précision  des  mesures;  le  rapport  théorique  était  3, 1 368, 
et  les  rapports  trouves  par  expérience  ont  varié  entre  3,i36  et 
3,i38. 

Mesure  de  l'intensité  du  courant,  —  L'un  des  points  les  plus 
délicats  de  ces  recherches  est  la  mesure  absolue  de  l'intensité  du 
courant  électrique  dans  chaque  expérience.  Cette  intensité  a  été 
déduite  du  poids  d'argent  déposé  à  l'électrode  négative  ou  dissous 
firéleclrode  positive  d'un  voltamètre  à  lames  d'argent,  pendant  un 
temps  déterminé.  Les  nombres  donnés  pour  le  poids  d'argent  dé- 
posé par  seconde  par  un  courant  de  i  ampère  (io~*  C.G.S.)  sont 

mfr 

D'après  MM.  Kohirausch ..     1,11 83 

»  Lord  Rayleigli 1,1180 

»  Mascart 1,1 156 

On  peut  admettre  i"S'",ii8  à 0,001  près. 

La  détermination  de  l'intensité  absolue  d'un  courant  par  les  dé- 
pots électrochimiques  d'argent  est  une  opération  difficile.  Lorsque 
ce  courant  est  trop  fort,  les   dépôts    ne  se   font  pas    régulière- 
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ment,  ils  ne  sont  pas  adhérents,  et  l'on  ne  vérifie  plus  l'égalité  des 
poids  déposés  au  pdie  nt'galir  et  dissous  au  p61e  positif.  On  ne 
peut  guère  dépasser  un  courant  de  ^  ampère.  Avec  un  courant  de 
o*"'',^  à  o°'"'',4  il  convient  de  laisser  passer  le  courant  dans  le 
voltamètre  pendant  quarante  à  cinquante  minutes,  afin  d'avoir  une 
précision  suffisante  daus  les  pesées. 

L'observation  exige  tous  les  soins  de  l'observateur  pour  noter  à 
chaque  instant  les  petites  variations  qui  peuvent  survenir  dans 
l'intensité  du  courant;  il  est  donc  difficile  de  l'aire  en  même  temps 
de  bonnes  séries  d'observations  optiques.  Ces  déterminations  ont 


sque  la  constance  du  courant  l'a  permis,  mais  seule- 


été  faites  lo: 

ment  à  titre  de  contrôle.  Le  plus  généralement, 

comme  intermédiaire,  au\  déviations  d'un  galvanomètre  servant 

de  témoin. 

On  comparait  les  rotations  du  plan  de  polarisation  de  la  lumiâre, 
dans  l'appareil,  aux  déviations  du  galvanomètre,  et  celte  étude  a 
permis  de  tracer  une  courbe  donnant  pour  chaque  déviation  du 
galvanomètre  la  rotation  correspondante;  puis,  après  chaque  opé- 
ration, on  pouvait  intercaler  dans  le  courant  un  voltamètre  à  ar- 
gent, et  mesurer  les  intensités  absolues,  correspondant  à  des  dé- 
viations diverses  du  galvanomètre. 

Le  galvanomètre  était  un  instrument  apériodique  du  genre  de 
ceux  de  M.  Deprez,  très  habilement  construit  par  M.  Carpentier. 
Entre  les  branches  verticales  d'un  fort  aimant  en  fer  à  cheval  est 
disposé  un  cadre  contenant  quelques  tours  de  fil,  et  dont  le  plan  mé- 
dian coïncide  avec  celui  de  l'aimant.  A  l'intérieur  du  cadre,  une  lame 
rectangulaire  de  fer,  très  minec,  est  montée  verticalement  sur  deu\ 
pivots.  Dans  le  champ  magnétique  intense  auquel  elle  est  soumise, 
celle  lame  prend  presque  instantanément  la  direction  des  lignes  de 
forces.  Lorsqu'un  courant  passe  dans  le  fil,  elle  prend  sans  oscil- 
lations sensibles  une  nouvelle  position  d'équilibre.  Un  miroir  collé 
sur  la  lame  permet  de  viser  avec  une  lunette  les  divisions  d'une 
échelle  placée  à  a^'jSjo  environ  du  miroir.  Au  moyen  d'un  grossis- 
sement convenable,  on  pouvait  mesurer  les  déviations  avec  une 
grande  précision.  Un  courant  de  o*"''',  46  donnait  35o  divisions 
environ  de  déviation  totale,  lorsqu'on  prenait  les  deux  positions 
du  miroir,  obtenues  en  renversant  le  sens  du  courant.  On  estimait 
facilement  le  5  de  division  qui  correspondait  au  -^'^  d'ampère 
environ. 


I 
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Meiures  expérimentales. 

Les  mesures  optiques  ont  été  faîtes,  autant  que  possible,  à  o®  ou 
dans  le  voisinage  de  cette  température.  Cependant  on  a  fait  quel- 
ques autres  déterminations  très  précises  à  des  températures  com- 
prises entre  o°  et  12°.  Les  nombres  obtenus,  comparés  aux  résultats 
des  expériences  à  o®,  montrent  que  la  variation  du  pouvoir  rota- 
toire  magnétique  du  sulfure  de  carbone  avec  la  température  est 
très  fîdèlement  représentée,  entre  ces  limites,  par  la  formule  donnée 
par  M.  Bichat  (  '  ) 

R  =  I  —  0,00104^  —  0,000014/*; 

aussi  avons-nous  fait  usage  de  cette  formule  pour  réduire  à  o" 
quelques  observations  faites  à  diverses  températures.  On  détermi- 
nait toujours  les  deux  positions  du  plan  de  polarisation  obtenues 
en  renversant  le  sens  du  courant  dans  les  bobines.  La  source  de 
lumière  élait,  comme  on  Ta  dit  plus  haut,  un  brûleur  à  gaz  dans  la 
flamme  duquel  était  placé  un  globule  de  chlorure  de  sodium  fondu. 

Lorsque  le  tube  de  cuivre  était  refroidi  à  0°,  la  température  de 
la  pièce  où  se  trouvait  Tappareil  étant  12*^,  il  y  avait  précipitation 
de  vapeur  d^eau  sur  les  glaces  qui  fermaient  le  tube.  On  a  remédié 
à  cet  inconvénient  en  entourant  chaque  extrémité  du  tube  d^une 
petite  caisse  en  bois,  fermée  d'un  côté  par  une  glace  parallèle,  et 
dans  laquelle  on  desséchait  Tair  par  de  Tacide  sulfurique. 

Les  mesures  optiques,  comme  on  le  verra  plus  loin,  ont  une  pré- 
cision très  grande;  les  pesées  des  dépôts  d'argent  se  font  avec  une 
exactitude  qui  atteint  jj^,  comme  le  prouve  le  contrôle  fourni  par 
la  comparaison  entre  Taugmentation  de  poids  au  pôle  négatif  et 
la  diminution  au  pôle  positif. 

L'opération  qui  limite  la  précision  est  la  comparaison  intermé- 
diaire avec  le  galvanomètre.  Cet  instrument,  qui  est  apériodique, 
est  très  commode  pour  les  mesures  presque  instantanées,  comme 
celles  de  la  rotation  du  plan  de  polarisation.  Cependant  il  se  pré- 
sentait, môme  dans  ce  cas,  quelques  petites  causes  d'erreur.  Lors- 
qu'on fait  passer  dans  ce  galvanomètre  un  courant  un  peu  fort,  d<* 
o'^P, .4  environ,  la  lame  mobile,  brusquement  lancée,  dépasse  un 


(')  Journal  de  Physique,  1"  scric,  t.  VIII,  p.  '.îo}  ;  1879. 
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peu  sa  position  définitive,  ely  revient  ensuite  plus  ou  moins  vile; 
en  moins  il'iine  minute  l'ëquîHbrc  est  généralement  atteint.  En 
outre,  il  se  produit  parfois  une  perturbation  plus  grave  :  c'est  que, 
pour  un  courant  presque  ri(;ourcusemenl  constant,  la  tanie  mobile 
se  fixe  parfais  un  peu  au  delà  ou  un  peu  en  deçà  de  la  position 
qu'elle  devrait  avoir.  Ce  déplacement,  dans  les  conditions  des  ex- 
périences présentes,  pouvait  atteindre  une  division  de  l'échelle;  il 
paraît  dû  à  un  léger  di^placement  des  pivots  au  moment  où  la  lame 
est  brusquement  déviée.  En  renversant  le  sens  du  courant  et  eu 
faisant  un  nombre  suflisant  de  lectures  dans  tes  deux  sens,  on  éli- 
minait presque  complètement  cette  cause  d'erreur.  Lorsque  le  cou- 
rant était  rigoureusement  constant,  la  moj'enne  des  lectures  l'était 
également. 

Enfin  il  importait  de  faire  les  comparaisons  dans  des  conditions 
■  identiques  de  température  extérieure,  sinon  le  magnétisme  des 
aimants  du  galvanomètre  pouvait  varier  légèrement.  On  a  tenu 
compte  de  cette  condition,  dans  les  comparaisons  dont  il  sera 
question  plus  loin. 

Lf  courant  électrique  était  obtenu  au  mo^en  de  couples  à  sul- 
fate de  cuivre  de  grandes  dimensions;  il  était  presque  rigoureuse- 
ment constant;  néanmoins  on  a  vu  que,  par  suite  de  l'usage  du 
galvanomètre,  il  pouvait  s'introduire  accidentellement  des  erreurs 
atteignant  ^,  et  que  l'on  éliminait  en  partie,  en  opérant  comme 
il  a  été  dit  plus  haut. 

11  eût  été  préférable  de  se  passer  du  galvanomètre  comme  inter- 
médiaire et  de  mesurer  directement  la  rotation  du  plan  de  polari- 
sation pendant  que  le  courant  traversait  le  voltamètre,  mais  dans 
ces  condilioDs  le  courant  n'était  jamais  constant  et  augmentait 
de  quelques  millièmes  de  sa  valeur  entre  le  commencement  et  la 
fin  de  l'opération.  Les  mesures  optiques  faites  à  chaque  instant 
eussent  indiqué  les  variations  du  courant  ;  mais  il  eût  fallu  que,  pen- 
dant les  cinquante  minutes  que  dure  l'opération,  l'œil  ne  quittât  pas 
la  lunette  de  l'analyseur,  et  ces  conditions  fatigantes  ne  sont  pas 
favorables  à  des  mesures  très  précises.  La  lecture  du  galvanomètre 
était  plus  rapide  et,  avec  les  précautions  qui  ont  été  prises,  donnait 
des  indications  suffisamment  exactes. 

On  vient  de  voir  que  le  courant  des  couples  à  sulfate  de  cuivre, 
qui  était  constant  pendant  les  expériences  optiques,  ne  l'était  plus 
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lorsqu'il  traversai l  le  voltamèlre.  Cette  variation  est  due  à  ce  que, 
pour  rester  autant  que  possible  dans  des  conditions  d*intensité 
assez  voisines,  on  avait  donné  au  voltamètre  une  résistance  assez 
faible.  Les  laines  d'argent  présentaient  chacune  une  surface  im- 
mergée d'environ  i56o"'"*ï  et  n'étaient  éloignées  que  de  ao"";  par 
suite  du  passage  du  courant,  le  liquide  s'échauflait  et  devenait 
meilleur  conducteur,  et  en  outre  le  dépôt  d'argent  qui  pouvait  at- 
teindre o™™,  lo  diminuait  la  distance  des  électrodes  de  o,oo5  de  sa 
valeur.  Pour  ces  diverses  causes,  le  courant  augmentait  d'une  ma- 
nière continue.  On  mesurait  alors  les  déviations  du  galvanomètre 
toutes  les  minutes,  et  parfois  plusieurs  fois  par  minute,  on  traçait 
une  courbe  des  déviations  par  rapport  au  temps,  et  l'aire  de  cette 
courbe  servait  à  calculer  la  déviation  moyenne  correspondant  à  un 
courant  constant  qui,  pendant  le  même  temps,  aurait  déposé  dans 
le  voltamètre  l'argent  que  Ton  avait  recueilli.  Pour  faire  les  lec- 
tures du  galvanomètre,  on  renversait  fréquemment  le  sens  du  cou- 
rant dans  le  galvanomètre  seulement,  et,  afin  que  cette  opération 
n'apportât  aucune  erreur  dans  la  mesure  du  temps,  on  avait  dis- 
posé un  commutateur  spécial  permettant  de  renverser  le  courant 
en  ne  l'interrompant  que  pendant  une  très  petite  fraction  de  se- 
conde. La  somme  totale  des  pertes  de  temps  ne  pouvait  dépasser 
une  seconde,  ce  qui,  pour  la  durée  totale  de  cinquante  minutes, 
ferait  une  erreur  inférieure  à  ^^' 

Les  compteurs  qui  servaient  à  mesurer  le  temps  avaient  été 
exactement  comparés  au  régulateur  du  Laboratoire. 

Les  pesées  d'argent  n'étaient  considérées  comme  bonnes  que 
lorsque  le  poids  d'argent,  déposé  au  pôle  négatif,  était  égal  au  poids 
d'argent  disparu  au  pôle  positif.  Généralement,  pour  i^*"  d'argent 
déposé,  cette  égalité  se  vérifiait  à  quelques  dixièmes  de  milligramme 
près. 

Le  Tableau  qui  suit  résume  les  résultats  déduits  chacun  de  nom- 
breuses séries  d'observations  très  concordantes  entre  elles. 
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Déviation  Uotation        Intensité  absolue        Rapport 

du  âo«C  du  H. 

galvanomètre.  Kg.  courant  I.  I 

Bobine  de  3256  tours, 

amp 
307, 5o 141,70  0,3984  355,69 

33o,i5 15^,86  o,43oo  355, 5o 

3i3,48 143,94  o,4o55  354,97 

322,52 148, 5o  o,4i85  354,83 

362,70 167,70  0,4722  355,14 

Moyenne 355', 22. 

Bobines  de  3256  tours  et  de  io38  tours,  accouplées,  soit  4294  tours. 

33o,i5 201,62  o,43oo  4^^}^^ 

3i3,48 189, 8>  o,4o55  468,18 

322,52 196,00  0,1 185  468,33 

Moyenne 468',  {6. 

En  divisant  les  deux  moyennes  obtenues  et  correspondant  à  un 
courant  de  i  ampère,  par  les  nombres  de  tours  de  fil  des  bobines 
employées  dans  chaque  cas,  on  trouve 

355', 22 

-3Ï56"  =  ^  '  '^90970, 

^5?4^=o',  1090964. 
429i  '  ^  J   • 

Les  deux  quotients  sont  identiques  à  0,000001  près.  Cependant 
la  comparaison  des  nombres  de  la  dernière  colonne  du  Tableau  qui 
précède  montre  que  l'on  a  pu  faire  des  erreurs  de  5^  environ  ;  en 
raison  de  la  multiplicité  des  mesures,  le  résultat  moyen 

o',  1090967 

paraît  exact  à  -^  de  sa  valeur. 

Ce  nombre  correspond  à  la  double  rotation  due  à  un  seul  tour 

de  fil  parcouru  par  un  courant  égal  à  i  ampère.  Pour  un  courant 

égal  à  Tunité  C.G.S,  ou  à   10  ampères,  on  aurait  une  double 

rotation  de 

i',  090967 

par  tour,  soit  une  rotation  simple  de 

o', 545483; 
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en  divîsanl  ce  nombre  par  4iCy  on  a,  pour  la  constante  cherchée, 

a  =  o', 0434082, 

et  en  ajoutant  la  correction  mentionnée  plus  haut,  relative  à  la 
longueur  du  tube,  soit  en  moyenne  0,000157  de  la  valeur  totale, 
ce  qui  équivaut  à  o', 0000068,  on  obtient 

a  =  o',o(3{i     (G. G. S.); 

telle  est  la  valeur  de  la  rotation  du  plan  de  polarisation  des  rayons 
jaunes  d^une  lampe  à  sodium,  traversant  i^"*  de  sulfure  de  car- 
bone à  o^,  dans  un  champ  magnétique  égal  à  Tunité  C.G.S.  On 
peut  rappeler  ici  les  nombres  déduits  des  mesures  faites  par 
d'autres  méthodes,  et  dont  il  a  été  parlé  plus  haut.  On  a  : 

T^»       »   iLM^m  i-      1  /     ,.»o  ^  Déduit  de  robscrvation  de  la  raie  verte 

D  après  MM.  Gordon o.oiSS^      1      1    n.        «      • 

^  '    *      I     du  thallium  a  12*. 

»  Lord  Ray leigh.  0,0430   Déduit  de  Tobservation  à  I8^ 

»  L.  Arons 0,0439   Calculé  de  l'observation  avec  J'cau  à  23**. 

Le  nombre  a  =:  o',o434i  auquel  j'ai  été  conduit  par  la  méthode 
et  les  expériences  qui  viennent  d'être  exposées  parait  exact  à 
-^  environ  de  sa  valeur. 

Ce  nombre  permet  de  mesurer  avec  la  même  approximation 
rintensité  absolue  d\m  courant  électrique  parla  méthode  que  j'ai 
proposée  l'année  dernière  (  *  ),  en  faisant  usage  de  la  formule  donnée 
plus  haut  et  que  Ton  peut  écrire 

1=  "^ 


47r.\a 


SUR  UN  DISPOSITIF  aUI  PEBMET  D'OBTSHIR  SAIS  CALCUL  LE  POTEHTIEL 

MAGNÉTiaUE  DU  A  UH  SYSTÈME  DE  BOBIHES; 

Par  m.  g.  LIPPMANN. 

On  sait  que  la  détermination  du  potentiel  magnétique  dû  à  une 
bobine  suppose,  en  général,  que  Ton  connaisse  les  dimensions  de 


(')  Comptes  rendus,  t.  \CV1II,  p.  ia53;  188^. 
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chaque  spire  et  que  Ton  évalue  ensuite  une  série  d'inlégrales;  le 
calcul  est  assez  compliqué  pour  que  la  discussion  de  Tapproxiiiia  • 
lion  numérique  finale  présente  quelque  difficulté.  Il  y  a  donc  in- 
térêt, au  point  de  vue  des  mesures  absolues  qui  impliquent  la  dé- 
termination d'un  potentiel  magnétique,  à  signaler  un  dispositif 
particulier  qui  fournit  le  résultat  final  à  Taide  d'une  formule  simple 
et  rigoureuse,  n'exigeant  ni  mesures  ni  corrections. 

Supposons  qu'au  lieu  d^une  seule  bobine  on  en  prenne  trois 
pareilles  a,  p,  yî  qu'on  les  dispose  aux.  sommets  d'un  triangle 
équilatéral,  et  de  telle  manière  que  leurs  axes  soient  les  trois  côtés 
d'un  triangle  équilaléral  ABC. 

Je  dis  que  la  variation  du  potentiel  magnétique  dû  à  ce  système 
et  pris  de  B  en  C  est  égale  exactement  au  produit  .\r^ni^  £  étant 
Tintensité  du  courant  et/i  le  nombre  de  spires  portées  par  chaque 
bobine.  Pour  le  démontrer,  il  suffit  de  remarquer  que,  si  l'on 
prend  Tintégralc  des  actions  magnétiques  exercées  par  la  bobine  a, 
considérée  isolément,  tout  le  long  du  contour  du  triangle  ABC, 
celte  iolégralc  est  exactement  égale  à  ^r.ni^  parce  que  le  contour 
du  triangle  est  une  ligne  fermée.  D'autre  part,  on  peut  remplacer 
l'action  exercée  par  a  sur  le  côté  CA  par  l'action  de  y  sur  le  côté  BC  ; 
(le  méiue,  on  peut  remplacer  l'action  de  a  sur  le  troisième  côté  C  A 
par  l'action  de  p  sur  le  côté  BC;  de  sorte  qu'en  définitive  l'action 
(lu  syst(Mne  des  trois  bobines  sur  le  côté  BC  est  (*gale  à  la  somme 
(les  actions  exercées  par  a  sur  les  trois  côtés  de  ABC,  c'est-à-dire 
à  4'^nij  ce  qu'il  fallait  démontrer. 

Donc,  dans  toutes  les  mesures  où  il  sera  nécessaire  de  connaîtra 
(t  priori  l'intégrale  des  actions  magnétiques  dues  à  un  courant  1 
le  long  d'une  droite  finie  BC,  on  pourra  employer  le  système  des 
Iroisbobines  ;  et  il  sera  plus  simple  d'employer  trois  bobines  qu'une 
seule. 

La  démonstration  donnée  plus  haut  pour  le  cas  du  triangle  équi- 
laléral s'applique  sans  difficulté  au  cas  d'un  polygone  régulier  de 
//  côtés. 
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SUR  LA  BÉ8I8TAIGI  ÉLBCTUaUE  DE  L'ALCOOL; 
Par  m.  g.  FOUSSEREAU. 

J'ai  cherché  à  établir  dans  un  travail  antérieur  (*)  que  la  con- 
ductibililé  électrique  de  l'eau  distillée  s'accroît  dans  des  pro- 
portions énormes  quand  on  y  ajoute  quelques  dix-millionièmes 
de  son  poids  de  substances  acides,  basiques  ou  salines.  Il  faut 
attribuer  à  cette  cause  l'altération  très  rapide  que  subit  la  conduc- 
tibilité de  l'eau  dans  les  vases  dont  elle  peut  dissoudre  les  parois, 
particulièrement  dans  les  vases  de  verre.  La  mesure  de  la  résis- 
tance électrique  constitue  ainsi  un  contrôle  d'une  extrême  délica- 
tesse pour  reconnaître  si  la  pureté  de  l'eau  est  ou  non  troublée 
par  le  vase  qui  la  renferme. 

Il  y  avait  lieu  d'examiner  sî  la  même  épreuve  est  applicable  aux 
autres  liquides  les  plus  usuels,  et  si  elle  peut  conduire  à  adopter 
de  préférence  certains  récipients  pour  conserver  ces  liquides.  J'ai 
entrepris  cette  étude  pour  l'alcool  ordinaire,  et  je  me  propose  de 
l'étendre  à  quelques  autres  corps. 

Les  résistances  totales  que  j'ai  eu  à  mesurer  dépassant  parfois 
loo  mégohms,  je  ne  pouvais  utilement  les  comparer  aux  étalons 
métalliques,  beaucoup  plus  faibles,  qu'on  trouve  dans  le  com- 
merce. J'ai  employé  comme  terme  de  comparaison  la  résistance 
d'un  trait  de  crayon  tracé  sur  une  plaque  d'ébonite,  qui  m'avait 
servi  déjà  dans  mes  expériences  précédentes.  Les  mesures  ont  été 
effectuées  parla  méthode  de  M.  Lippmann  et  avec  les  dispositions 
expérimentales  décrites  au  §11,  p.  194  dii  Mémoire  cité  plus  haut. 

Alcool  absolu,  —  J'ai  d'abord  étudié  plusieurs  échantillons 
d'alcool  absolu  du  commerce.  Les  résultats  obtenus  pour  les 
résistances  spécifiques  à  i5®  ont  été  les  suivants  : 


mef. 

2,17 

m  «g. 

3,10 

2,54 

3,24 

a, 9» 

3,68  (V) 

(')  Voir  Journal  de  Physique,  2'  »éric,  t.  IV,  p.  210;  i885. 

(»)  M.  Kohirausch  {Pogg.  Ann.  Ergànzungsbd,,  VIII,  p.  1)  a  obtenu  pour  la 
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Les  écarts  entre  ces  nombres  sont  trop  grands  pour  être  attribués 
aux  erreurs  d^observatlon.  Les  conditions  de  préparation  et  de 
conservation  de  Talcool  influent  donc  notablement  sur  sa  résis- 
tance électrique.  Il  convient  d'examiner  dans  quelle  mesure  l'addi- 
tion d'eau  ou  de  matières  salines  modifie  cette  résistance. 

Addition  d^cau  à  V alcool,  —  J'ai  ajouté  à  des  échantillons 
d'un  même  alcool  des  poids  croissants  d'une  eau  distillée  environ 
dix  fois  plus  conductrice  que  l'alcool  observé.  Les  résistances  de 
ces  mélanges  sont  consignées  dans  le  Tableau  suivant  (*)  : 

nichcsscs  en  alcool.        nésistanccs.        Hichcsses  en  alcool.        Résistances. 

I  9)7'  f>»'^90 2,59 

0,99» 9îï»  0,^54 1,79 

0,980 8,53  Ojï/S 1 ,4îi 

o,9i5.. 7,a6  0,069 Oî97 

0,822 .  G, 22  o,o3o 0,893 

0,621 4)^8  0,012 «j9^ 

0,628 3,52  o 1,01 

On  voit  que  la  résistance  va  d'abord  en  décrois3ant  à  partir  de 
l'alcool  absolu,  at.teint  un  minimum  peu  difltérent  de  la  résistance 
de  l'eau,  quand  il  n'y  a  plus  que  -^  d'alcool,  puis  croît  ensuite 
jusqu'à  la  résistance  de  l'eau.  Mais  il  faut  toujours  une  altération 
notable  de  la  composition  pour  produire  un  changement  notable 
de  la  résistance  électrique.  Il  est  donc  difficile  d'attribuer  à  la 
petite  quantité  d'eau  retenue  par  l'alcool  absolu  du  commerce  les 
écarts  que  nous  avons  signalés  entre  les  résistances  des  divers 
échantillons  de  ce  corps.  Mais  ces  traces  d'eau  peuvent  agir  indi- 
rectement en  favorisant  la  dissolution  des  substances  contenues 
dans  les  parois  des  récipients. 

Addition  de  sels  à  l'alcool.  —  Il  se  produit  en  effet  un  trouble 


résistance  de  l'alcool  absolu  des  nombres  compris  entre  o'^»,47  et  3**',i4,  après 
une  série  de  distillations  dans  des  vases  de  verre.  Ces  mesures  ont  été  faites  par 
la  méthode  des  courants  alternatifs,  qui  est  très  incertaine  pour  la  détermination 
des  grandes  résistances. 

(*)  La  première  colonne  du  Tableau  donne  les  poids  d'alcool  contenus  dans  i'' 
du  mélange,  la  seconde  les  résistances  observées,  en  prenant  pour  unité  celle  du 
trait  de  crayon  comparé  à  la  colonne  liquide.  Les  températures  des  difTérents  mé- 
langes ont  toutes  été  comprises  entre  20% 3  et  3i*,7. 
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extrêmement  grand,  quand  on  ajoute  à  Talcool  une  trace  de  sels 
inappréciable  par  les  réactifs.  J*ai  reconnu  ce  fait  en  ajoutant  à 
un  poids  connu  d^alcool  un  poids  connu  et  très  petit  d'une  disso- 
lution renfermant  —g^  de  chlorure  de  sodium.  Une  petite  quantité 
de  ce  premier  mélange  fut  ensuite  ajoutée  à  une  autre  masse 
d'alcool.  Les  résistances  obtenues  varient  comme  il  suit  : 

Proportions  de  Na  Cl.  Uésistances. 

o I 

ÏBâôôôTT 0,327 

lëVôiTô o,ia5 

Une  dissolution  titrée  de  potasse  a  donné  un  résultat  analogue. 

Proportions  de  KO  110.  Résistances. 

o i 

13  2  0  ifÔÏÏ 0)^-9' 

lëiinr o,o348 

Tiïô 0,00160 

L'addition  des  acides  produit  des  eiTets  semblables.  Il  suffit  donc 
(l'ajouter  à  Talcool  quelques  dix-millionièmes  de  substances  salines, 
acides  ou  basiques,  pour  doubler  sa  conductibilité.  L'effet  observé 
est  même  plus  sensible  que  pour  l'eau,  l'alcool  étant  plus  isolant 
(jue  cette  dernière. 

Altération  de  l'alcool  par  le  i*erre.  —  Il  est  naturel  de  penser, 
d'après  ces  résultats,  que  les  récipients  de  verre,  formés  en  partie 
de  silicates  alcalins,  augmenteront  la  conductibilité  de  l'alcool  en 
se  dissolvant  dans  ce  liquide  ou  dans  la  trace  d'eau  qu'il  relient. 
On  reconnaît  en  effet,  très  aisément,  que  cette  altération  se  produit, 
en  général,  plus  vite  encore  que  pour  Tcau.  Elle  est  surtout  très 
rapide  quand  on  introduit  dans  un  vase  de  verre  un  échantillon 
d'alcool  très  isolant  recueilli  dans  un  récipient  de  porcelaine.  J'ai 
observé  dans  ces  conditions  les  résistances  suivantes  : 

Séjour  dans  le  verre.              Résistances, 
o  jours I 

»      »      «,770 

^      >'      0,699 

12     »      o ,  5o5 

Je  citerai  encore,  comme  exemple  frappant  de  cette  altération, 
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les  mesures  que  j'ai  faites  sur  un  alcool  absolu  préparé  avec  des 
précautions  particulières,  et  conservé  pendant  deux  ans  au  Labo- 
ratoire de  Chimie  de  TÉcole  Normale,  dans  un  flacon  de  verre 
plein  et  bouché.  Plusieurs  mesures  faites  sur  cet  alcool  m'ont 
donné  pour  sa  résistance  spécifique  des  résultats  bien  concordants, 
dont  la  moyenne  est 

o~'«,278. 

Ce  nombre  est  de  9  à  i3  fois  plus  faible  que  les  résultats  rela- 
tifs aux  alcools  absolus  du  commerce.  Cet  alcool  manifestait,  du 
reste,  la  trace  de  sels  de  soude  qu'il  contenait  par  la  coloration 
jaune  prise  par  la  flamme  d'un  bec  Bunsen,  après  la  combustion 
complète  d'une  petite  quantité  de  cet  alcool  sur  une  lame  de 
platine. 

Quand  l'alcool  est  chaufl^é  dans  le  verre  au-dessus  de  4o°,  l'al- 
tération devient  beaucoup  plus  rapide.  Avec  certains  verres,  la 
conductibilité  double  alors  en  quelques  minutes. 

Le  changement  de  résistance  de  l'alcool  est,  au  contraire, 
extrêmement  lent  dans  la  porcelaine,  substance  formée  de  sels 
peu  solubles  dans  ce  liquide. 

Maximum  de  résistance,  —  Les  faits  qui  précèdent  montrent 
que  les  impuretés  les  plus  ordinaires  de  l'alcool  sont  de  nature  à 
augmenter,  par  leur  présence,  sa  conductibilité.  II  parait  donc 
vraisemblable  que  l'alcool  le  plus  isolant  sera  celui  qui  se  rappro- 
chei'a  le  plus  de  l'état  de  pureté.  Il  y  a,  par  conséquent,  intérêt  à 
rechercher  quelles  conditions  fournira,  dans  l'état  actuel  de  la 
Science,  ce  maximum  de  résistance,  sans  qu'on  puisse  toutefois 
se«flatter  de  posséder  ni  la  vraie  résistance  théorique,  ni  la  pureté 
absolue  du  réactif. 

Pour  éliminer  l'influence  du  verre,  j'ai  fait  recueillir  à  l'usine  de 
M.  Billault  de  l'alcool  absolu  dans  des  vases  de  porcelaine.  Cet 
alcool  est,  du  reste,  préparé  dans  un  alambic  en  cuivre  où  il  en 
passe  fréquemment  de  grandes  quantités.  On  doit  donc  obtenir 
ainsi  le  meilleur  résultat  dont  le  procédé  de  fabrication  usité  dans 
le  commerce  soit  susceptible. 

J'ai  observé  deux  échantillons  de  cet  alcool.  Le  premier,  re- 
cueilli dans  un  vase  de  porcelaine  vernissée,  a  présenté  une  résis- 
/.  de  Phys,,  a*  série,  t.  IV.  (Octobre  i885.)  3i 
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tance  de 

5"^,i4; 

le  second,  recueilli  dans  de  la  porcelaine  non  vernissée,  a  donné 

5-^,44, 

à  la  même  température  iS**.  Ces  deux  nombres,  notablement  supé- 
rieurs à  tous  ceux  que  j'avais  obtenus  précédemment,  mettent 
hors  de  doute  la  supériorité  des  conditions  de  conser>'atIon.  De 
plus,  le  second  est  un  peu  supérieur  au  premier,  et  réchantillon 
contenu  dans  la  porcelaine  non  vernissée  présentait  encore  au 
bout  de  six  jours  une  résistance  égale  à 

5-^,u4, 

tandis  que  le  second  échantillon  s'altérait  un  peu  plus  rapidement. 
Il  semble  donc  que  le  vernis  intérieur  fournisse  encore  à  l'alcool 
quelques  traces  de  matières  solubles,  et  qu'il  soit  préférable  d'en 
rejeter  l'emploi. 

Enfin  M.  Delachanal,  directeur  du  Bureau  de  contrôle  des 
alcoomètres,  a  bien  voulu  mettre  à  ma  disposition  quelques 
échantillons  d'alcool  au  minimum  de  densité,  préparé  par  une 
série  de  distillations  convenablement  alternées,  en  présence  de  la 
chaux  et  de  la  baryte  anhydres.  Deux  échantillons  de  cet  alcool, 
provenant  d'une  même  opération,  m'ont  d'abord  été  remis,  l'un 
dans  un  vase  de  porcelaine,  l'autre  dans  un  vase  de  verre,  le 
i5  juillet  i885.  Ils  ont  été  observés  moins  de  deux  heures  après 
leur  préparation.  Le  premier  m'a  donné  à  i5**  la  résistance 

7'"^,o3i, 

la  plus  grande  que  j'aie  obtenue.  Cet  alcool  paraît  donc  être  le 
plus  pur  que  l'on  sache,  actuellement,  préparer.  L'autre  échan- 
tillon, altéré  déjà  par  son  séjour  dans  le  verre,  a  donné  seulement 

Six  jours  plus  tard,  une  nouvelle  préparation  d'alcool  fut  exé- 
cutée pour  contrôler  le  premier  résultat.  Le  nouvel  échantillon 
recueilli,  comme  le  premier,  dans  un  vase  de  porcelaine,  a  donné, 
à  la  même  température, 
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Ce  nombre  diffère  du  premier  de  moins  de  j^  de  sa  valeur.  Cet 
écart  doil  évidemment  être  mis  sur  le  compte  des  causes  d'erreur 
de  toute  nature  que  présentent  de  semblables  mesures.  Il  y  a  lieu 
de  regarder  les  résultats  comme  concordants  entre  eux  et  comme 
établissant  la  supériorité  du  dernier  mode  de  préparation  et  celle 
des  vases  de  porcelaine  pour  la  conservation  de  Talcool  (*). 

Influence  de  la  température.  —  J'ai  cherché  comment  varie 
la  résistance  de  Talcool  quand  on  change  sa  température.  Cette 
opération  présente  quelques  difficultés,  à  cause  de  Taltération  pro- 
gressive de  l'alcool  par  les  parois  mêmes  de  l'appareil  de  mesure. 
On  ne  peut  opérer  avec  exactitude  aux  températures  supérieures 
à  25".  Pour  éliminer  les  erreurs  tenant  à  Taltéralion  du  liquide, 
on  faisait  une  première  mesure  en  opérant  à  la  température  ordi- 
naire. On  portait  ensuite  l'appareil  à  une  température  différente, 
puis  on  le  ramenait  à  la  température  ordinaire  pour  faire  une 
nouvelle  observation.  La  moyenne  du  premier  et  du  dernier  ré- 
sultat était  considérée  comme  comparable  au  résultat  intermé- 
diaire. On  peut,  du  reste,  en  opérant  rapidement,  faire  en  sorte 
que  Técart  entre  les  observations  extrêmes  ne  dépasse  pas  j^  des 
nombres  trouvés. 

Les  résistances  R^  et  R^  aux  deux  températures  /  et  /'  peuvent 
toujours  être  liées  par  une  relation  de  la  forme 

R,  =  R^.  X  a'-'. 

Si  la  résistance  décroissait  en  progression  géométrique,  quand 
la  température  croît  en  progression  arithmétique,  le  coeflicient  a 
serait  une  constante  et  représenterait  le  facteur  par  lequel  la  résis- 
tance est  multipliée  pour  chaque  abaissement  de  température  d'un 
degré. 

La  valeur  de  a  a  été  déterminée  pour  chaque  groupe  d'expé- 
riences. Elle  diminue  quand  la  température  s'élève.  J'ai  obtenu 
les  valeurs  moyennes  suivantes  : 


(*)  La  résistance  de  Talcool  le  plus  iioljnl  vaut  sensiblement  dix  fois  celle  de 
l'eau  la  plus  isolante  que  j'aie  observé.'. 


4S6         G.  FOUSSEREAU.  -  RÉSISTANCE  DE  L'ALCOOL. 

o  o 

Entre  — 19,501-4-17  a  =  i,oi56 

»  o      et  -h  i5  a  =  1 ,0147 

»      -4-12      et  -f- ?4  a  =  r,oi35 

Ces  mesures  ont  été  répétées  avec  plusieurs  échantillons  d'alcool 
différemment  résistants.  Les  écarts  observés  entre  les  valeurs  de  a 
relatives  aux  mâmes  températures  ne  dépassent  pas  les  limites  des 
erreurs  d'observation.  L'influence  de  la  température  paraît  donc 
être  la  même  sur  les  résistances  des  divers  échantillons  d'alcool 
anhydre. 

J'ai  établi  dans  un  précédent  Mémoire  que  les  résistances  de 
l'eau  distillée  et  de  plusieurs  sels  fondus  aux  diverses  tempéra- 
tures varient  proportionnellement  aux  coefficients  de  frottement 
intérieur  des  mêmes  corps.  Le  même  fait  a  été  précédemment 
signalé  par  M.  Grossmann^  pour  certaines  dissolutions  salines. 
Cette  relation  simple  ne  se  vérifie  pas  pour  l'alcool,  dont  le  coeffi- 
cient de  frottement  varie  beaucoup  plus  vite  que  la  résistance. 
C'est  ce  qui  résulte  des  valeurs  suivantes  du  coefGcient  p  de  varia- 
tion du  frottement  intérieur  par  degré  de  température  : 

Entre  —  12  et  -h  22 p  -  1 ,0219 

a      -+-ioet-ha5 p  =  1,0206 

»      -+-i2Ct-+-5o p  =  1,0194 

Les  deux  derniers  de  ces  résultats  sont  déduits  des  expériences  de 
M.  Wijkander  (*  ).  Le  premier  est  tiré  de  mes  propres  expériences 
qui  ont  été  exécutées  en  comparant  les  durées  d'écoulement  de 
l'alcool  à  diflerenles  températures  à  travers  un  même  tube  capil- 
laire. 

Les  valeurs  de  a  et  de  j3  sont  trop  différentes  pour  qu'on  puisse 
regarder  les  écarts  comme  accidentels.  Le  phénomène  de  la  con- 
ductibilité électrique  se  présente  donc  pour  Talcool  avec  un  degré 
de  complication  plus  grand  que  pour  l'eau  et  les  sels. 

(■)  Wijka:<dbr,  Beiblàtter,  l.  IH,  p.  8. 
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SÏÏB  LES  DtCH&BSES  SISBUPTITES  A  TB&TEBS  LES  CORPS  SOLIDES 
ET  UttïïlDES  ; 

P.KR  MM.  TERODEM  et  DAMIEN, 

Les  propriétés  opliques  des  décharges  disrtiplîves  h  travers  les 
gaz  cl  les  vapeurs  ont  été  étudiées  depuis  trente  ans  avec  un  très 
grand  soin  par  un  grand  nombre  d'observateurs.  On  sait  que  l'élin- 
celle  électrique,  produite  dans  ces  conditions,  a  pour  elTet  de 
rendre  incandescentes  les  molécules  plus  ou  moins  dissociées  du 
milieu  qu'elle  traverse  et  de  donner,  avec  les  moli!'cules  réduites  à 
l'état  atomique,  les  spectres  du  second  ordre  de  Pliicker,  c'est- 
à-dire  à  bandes  lumineuses  étroites,  et  avec  les  moliîcules  des  gaz 
simples  non  dissociées,  ou  celles  des  gaz  composés,  des  spectres 
continus  avec  de  larges  bandes  obscures  (spectres  du  premier 
ordre).  Ces  deu\  spectres  coexistent  souvent  ou  se  succt^dent  l'un 
à  l'autre  quand  on  augmente  l'intensité  de  la  décharge,  surtout  au 
point  de  vue  de  la  quantité  d'électricité,  plutât  que  du  potentiel. 

Aucun  ouvrage  d'électricité  ou  de  spectroscopie  ne  parle  des 
radiations  émises  par  les  étincelles  électriques  se  produisant  dans 
un  diélectrique  solide  ou  liquide.  Il  nous  a  semblé  intéressant  de 
recberclier  de  quelle  nature  sont  ces  radiations. 

Nous  avons  pris  d'abord  une  lame  de  glace  de  i""  d'épaisseur 
environ,  qui  a  été  percée  par  la  décharge  d'une  machine  de  Holtz 
à  l'aide  du  procédé  habituellement  emplojé,  c'est-à-dire  en  pla- 
çant la  lame  enduite  d'huile  entre  deux  autres  lames  de  verre  que 
traversent  les  électrodes.  On  peut  lacilemenl  examiner  l'élincelle 
avec  un  spectroseopc  à  travers  la  tranche  de  la  lame  de  verre, 
même  sans  l'avoir  dressée  ni  polie. 

1°  Si  l'on  emploie  une  décharge  faible,  celle  de  la  machine  en 
supprimant  les  bouteilles  de  Leyde,  on  observe  d'abord  un  spectre 
continu  dans  lequel  se  détachent,  au  bout  de  quelque  temps, 
quelques  raies  brillantes  dans  le  jaune  et  le  violet,  dues  à  l'air 
qui  s'introduit  peu  à  peu  dans  le  canal  que  traverse  l'étincelle. 

2°  Si  l'on  augmente  légèrement  l'intensité  de  la  décharge  en 
ajoutant  les  bouteilles,  mais  sans  mettre  aucune  interruption  sur 
le  trajet  des  deux  conducteurs  allant  de  la  machine  à  la  lame  de 
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verre,  ou  bien  avec  une  très  petite  interruption,  on  voit  la  ligne  D 
du  sodium  apparaître  comme  ligne  brillante  dans  le  spectre  con- 
tinu. 

3®  En  augmentant  encore  l'intensité  de  la  décharge,  par  un 
plus  grand  écartement,  la  ligne  D  brillante  est  subitement  rem- 
placée par  une  raie  noire  produite  par  l'absorption  de  l'atmosphère 
gazeuse  de  la  vapçur  de  sodium  autour  de  Tétincelle. 

Nous  avons  essayé  d'autres  substances  transparentes,  en  cher- 
chant, autant  qu'il  était  possible,  à  empêcher  la  rentrée  de  l'air 
dans  le  canal  traversé  par  l'étincelle.  Les  substances  cristallisées, 
telles  que  le  sel  gemme,  le  spath,  sont  immédiatement  brisées. 

D'autres  substances  solides,  telles  que  le  quartz,  le  (lint  (à  base 
de  potasse),  la  résine  copal,  ont  donné  également  un  spectre 
continu,  sans  aucune  raie  brillante^  tant  que  l'air  n'avait  pas  pu 
pénétrer  sur  le  trajet  de  l'étincelle. 

Nous  avons  essayé  ensuite  l'eau  et  divers  liquides. 

Pour  l'eau,  même  distillée,  il  est  presque  impossible  d'obtenir 
des  décharges  disruptives  avec  la  machine  de  Holtz,  même  en 
isolant  jusqu'à  leur  extrémité  et  avec  le  plus  grand  soin  les  fils 
de  platine  entre  lesquels  elle  se  produit.  Il  faut  produire  une 
notable  interruption  dans  les  conducteurs;  les  étincelles  sont  alors 
très  discontinues  et  leur  étude  spectroscopique  très  fatigante, 
d'autant  plus  que  cette  étincelle  est  excessivement  brillante.  Il 
faut,  de  plus,  prendre  des  vases  très  larges  pour  éviter  que  la 
décharge  ne  les  brise. 

Nous  avons  préféré  nous  servir,  dans  ce  cas,  d'une  grande  bobine 
de  RuhmkorlT  donnant  dans  l'air  une  étincelle  de  o",  28  entre  un 
plateau  n('gatif  et  une  pointe  positive;  on  ajoutait  en  outre  à  la  bo- 
bine quatre  grandes  jarres  placées  en  dérivation,  et  un  interrupteur 
à  distance  variable  interposé  sur  un  des  conducteurs  empêchait  le 
courant  induit  d'être  fermé  d'une  manière  continue  par  le  liquide. 
Avec  l'eau  distillée,  comme  avec  d'autres  liquides  isolants,  tels  que 
le  pétrole,  nous  avons  toujours  obtenu  un  spectre  continu  très 
brillant,  remarquable  surtout  par  l'intensité  et  l'étendue  de  la 
partie  violette,  qui  dépassait  de  beaucoup  le  champ  d'un  spectro- 
scope  employé  pour  l'étude  d'un  spectre  solaire,  dans  lequel  la 
ligne  H  est  vers  la  limite  de  visibilité.  L'adjonction  d'une  sub- 
stance fluorescente  au  liquide  n'a  rien  changé  à  l'aspect  du  spectre. 
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Nous  avons  voulu  essayer  Teau  salée,  mais  il  nous  a  été  impos- 
sible de  faire  passer  des  décharges  disruptives  par  le  procédé 
précédent;  il  faut  employer  des  décharges  d'une  batterie,  ce  qui 
est  très  incommode  au  point  de  vue  de  l'observation. 

Comment  expliquer  ces  phénomènes? 

II  semble  probable  que  la  décharge  doit  provoquer  la  décompo- 
sition des  molécules  liquides  qui  la  transmettent;  mais  les  gaz 
incandescents,  provenant  de  cette  décomposition,  donnent  un 
spectre  continu,  comme  les  gaz  en  combustion;  la  plus  grande 
quantité  de  ces  gaz  se  recomposent  immédiatement  après  le  pas- 
sage de  l'étincelle,  une  faible  partie  se  dégage.  De  plus,  on  doit 
admettre  que  la  pression  de  ces  gaz  doit  être  très  considérable  au 
moment  de  leur  production,  ce  qui  expliquerait  l'éclat  de  l'étin- 
celle. Il  serait  difficile  de  supposer,  en  effet,  des  molécules  d'eau 
portées  à  l'incandescence  par  le  passage  de  la  décharge. 


A  PROPOS  DU  MÉMOIRE  DE  M.  FROUGH,  SUR  LA  MESURE  DE  LA  GEALEUR 

SOLAIRE; 

Par  m.  Alfred  ANGOT. 

Dans  un  récent  numéro  de  ce  Journal  (juillet,  p.  336), 
M.  Damien  a  donné  l'analyse  d'un  Mémoire  de  M.  G.  Frolich  sur 
la  mesure  de  la  chaleur  solaire,  publié  en  allemand  dans  les 
Annales  de  JViedeniann  (t.  XXI,  1884)  et  en  français  dans  les 
Annales  de  Chimie  et  de  Physique  {l.  III,  1884).  L'auteur  arrive 
à  des  conclusions  qui,  si  elles  étaient  admises,  auraient  la  plus 
grande  importance  en  Météorologie  ;  on  m'excusera  donc  de  revenir 
sur  ce  sujet  après  M.  Damien. 

M.  Frolich  commence  ainsi  :  «  On  admet  en  Météorologie  que 
la  chaleur  solaire  est  constante.  »  Je  ne  sais  si  cette  opinion  a 
jamais  été  formulée  expressément;  mais,  en  tous  cas,  elle  n'est  pas 
aussi  absolue  que  le  dit  M.  Frolich.  Bien  que  l'on  désigne  d'or- 
dinaire sous  le  nom  de  constante  solaire  la  quantité  de  chaleur 
envoyée  parle  Soleil  pendant  l'unité  de  temps,  on  est  tout  disposé 
à  admettre  que  cette  quantité  puisse  éprouver  de  petites  varia- 
tions; mais,  d'autre  part,  on  est  forcé  de  reconnaître  que  jusqu'à 
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présent  les  observations  n'ont  pas  présenté  un  caractère  de  pré- 
cision suffisant  pour  mettre  ces  variations  en  évidence.  Le  premier, 
M.  Frolich  a  trouvé  des  variations  considérables;  je  pense  que 
ces  résultats  ne  peuvent  être  admis  sans  discussion. 

Pour  déterminer  la  valeur  de  la  constante  solaire,  Iq»  M.  Frolich 
emploie  la  méthode  ordinaire  ;  il  mesure  la  quantité  de  chaleur  I 
reçue  à  un  moment  où  la  hauteur  du  Soleil  est  A  et  Fépaisseur 
d'atmosphère  traversée  par  les  rayons  e.  En  appelant  p  le  coeffi- 
cient de  transparence,  ou  fraction  de  la  chaleur  totale  qui  par^ 
viendrait  jusqu'au  sol  si  les  rayons  traversaient  normalement 
l'atmosphère,  on  a 

I  =  Up^. 

Plusieurs  observations  faites  le  même  jour  à  des  hauteurs  diffé- 
rentes du  Soleil  permettent  de  calculer,  pour  ce  jour,  les  valeurs 
de  lo  et  de  /?,  supposées  constantes. 

Il  y  a  déjà  là  une  première  difficulté  :  la  composition  de  l'atmo- 
sphère reste  très  rarement  assez  constante  sous  nos  climats  pour 
que,  dans  l'intervalle  de  cinq  ou  six  heures,  on  puisse  admettre 
que  le  coefficient  de  transparence  conserve  la  même  valeur. 

Une  autre  difficulté  se  rencontre  dans  le  calcul  de  l'épaisseur 
atmosphérique  e  traversée  par  les  rayons;  on  est  encore  loin  d'être 
fixé  sur  la  valeur  qu'il  convient  d'adopter  pour  cette  quantité. 
Bouguer,  Lambert,  Laplace,  Maurer  ont  donné  des  formules  qui 
permettent  de  calculer  e  en  fonction  de  la  hauteur  du  Soleil. 
Toutes  ces  formules  concordent  tant  que  la  hauteur  du  Soleil 
dépasse  ao**,  ce  qui  correspond  à  peu  près  à  e  =  2,9;  mais,  pour 
des  hauteurs  plus  faibles,  la  divergence  va  rapidement  en  augmen- 
tant, à  tel  point  qu'à  10°  de  hauteur  du  Soleil  Tin  verse  de  />% 
c'est-à-dire  le  nombre  par  lequel  il  faut  multiplier  l'intensité 
observée  [  pour  en  déduire  lo,  serait  3,98  d'après  Bouguer  et 
Laplace,  3,53  d'après  Maurer  et  3,4o  d'après  Lambert.  Dans  l'état 
actuel  de  la  Science  on  n'a  guère  de  raison  pour  décider  quelle  est 
celle  de  ces  formules  que  l'on  doit  préférer.  On  voit  donc  que, 
pour  déterminer  la  constante  solaire  lo,  il  faut  de  toute  nécessité 
n'employer  que  des  observations  dans  lesquelles  la  hauteur  du 
Soleil  ne  descend  pas  au-dessous  de  20°.  M.  Frolich  a  adopté  la 
formule  de  Lambert,  dans  laquelle  l'atmosphère  est  considérée 
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comoïc  ayaDt  partout  la  même  densité  et  qui  dotide  certainement 
pour  e  des  valeurs  trop  faibles  quand  le  Soleil  est  bas  sur  l'horizon  ; 
dans  ses  observations,  la  hauteur  du  Soleil  est  descendue  fré- 
quemment au-dessons  de  20"  et  même  de  10".  Cela  introduit  cer- 
tainement dans  les  résultats  une  nouvelle  cause  d'incertitude. 

Ce  n'est  pas  là  toutefois,  à  mon  avis,  que  se  trouvent  les 
objections  principales  que  l'on  peut  faire  aux  résultats  indiqués 
|)ar  M.  Friilicb,  mais  dans  la  méthode  même  d'observation. 
Certains  points  de  détail  ont  déjà  été  critiqués  par  M.  Vogel  ('); 
nous  ne  nous  occuperons  donc  que  du  principe  même  de  la 
méthode. 

Celle-ci  consiste  in  recevoir  les  rayons  solaires  sur  une  pile  thermo- 
éleclrique.  On  n'obtient  ainsi  que  des  valeurs  relatives,  qui  dépen- 
dent de  la  sensibilité  du  galvanomètre,  de  la  résistance  du  circuit  et 
de  toutes  sortes  de  circonstances  qu'on  ne  peut  évaluer;  il  faut  donc, 
après  les  observations  faites  sur  le  Soleil,  déterminer,  au  moyen 
d'une  source  de  chaleur  constante,  la  valeur  absolue  de  l'unité 
arbitraire  variable,  en  fonction  de  laquelle  sont  exprimés  provisoi- 
rement les  résultats  de  chaque  série.  C'est  dans  celte  dernière  dé- 
termination que  me  paraît  être  le  défaut  de  la  méthode.  Après 
plusieurs  essais  infructueux,  M.  Friîlich  a  été  forcé  d'adopter 
comme  source  de  chaleur  constante  une  lame  de  métal  noircie  et 
chauffée  à  100°  par  de  la  vapeur  d'eau.  Or  une  pareille  lame 
produit  sur  la  pile  un  effet  beaucoup  plus  faible  que  le  Soleil  ;  pour 
pouvoir  apprécier  cet  effet,  il  faut  modiGer  les  conditions  de  l'ei- 
périence  et  diminuer  en  particulier  la  résistance  du  circuit.  Les 
courants  propres  de  la  pile,  conséquence  de  l'inégale  distribution 
de  température  dans  l'enveloppe,  reparaissent  alors  et  l'on  est 
obligé  de  faire  à  la  température  une  correction  assez  importante. 
L'auteur  n'indique  pas  avec  assez  de  détail  les  conditions  de 
chaque  expérience,  résistance  du  circuit,  distance  de  la  plaque  à 
la  pile,  etc.,  pour  qu'il  soit  possible  de  préciser  absolument  ces 
critiques.  Mais  il  est  aise  de  comprendre  qu'il  peut  y  avoir  là  de 
nombreuses  causes  d'incertitude.  Les  séries  faites  sur  le  Soleil 
semblent  présenter  toute  garantie;  mais  il  ne  paraît  pas  en  être  de 


(')  H.-C.  VncEi.,  Bemerkungen  su  der  Abhandiung  des  llerrn  D-  O.  Frolich 
liber  die  Mesiung  der  Sonnenwàrme  (  Wîed.  Afin.,  t.  XXI,  p.  6i5). 
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même  des  expériences  de  comparaison,  et  par  suite  on  peut  douter 
jusqu^à  nouvel  ordre  des  valeurs  absolues  indiquées  par  M.  Frôllch 
et  par  suite  de  la  variabilité  de  la  constante  solaire,  au  moins 
dans  les  limites  qu*il  a  trouvées. 

Passons  maintenant  à  Texamen  des  nombres  eux-mêmes. 
M.  Frolich  n*a  pu,  jusqu^ici,  obtenir  que  cinq  séries  complètes, 
comprenant  les  expériences  de  comparaison  avec  la  lame  chauffée 
à  loo^,  expériences  indispensables  pour  rapprocher  les  uns  des 
autres  les  nombres  obtenus  à  des  jours  différents.  Remarquons 
en  passant  que  ces  expériences  ont  été  faites  près  de  Berlin,  à 
proximité  d'une  grande  ville,  ce  qui  n'est  déjà  pas  une  condition 
bien  favorable  pour  des  mesures  actinométriques.  Voici  les 
nombres  que  donne  M.  Frolich  pour  la  valeur  de  la  constante 
solaire  Iq,  dans  les  cinq  jours  oCi  les  expériences  complètes  ont 
pu  être  faites  : 

29Juini883 5yi  i a  septembre  1 883 5y3 

!•'  juillet  i883 564  i5  octobre  i883 555 

i4  août  i883 607 

Dans  d'autres  publications,  M.  Frolich  a  donné  pour  les  mômes 
séries  des  résultats  un  peu  différents,  sans  indiquer  la  cause  de 
celte  différence;  nous  nous  en  tiendrons  aux  nombres  précédents, 
publiés  dans  les  Annales  de  Wiedemann. 

Tout  d'abord  M.  Frolich  ne  dit  pas  qu'il  ait  tenu  compte  de 
la  variation  de  distance  du  Soleil  à  la  Terre,  ce  qui  est  cependant 
indispensable,  car,  en  supposant  la  constante  solaire  invariable,  sa 
valeur  apparente  changerait  environ  de  7  pour  loo  entre  le  péri- 
hélie et  l'aphélie.  En  multipliant  les  nombres  donnés  ci-dessus  par 
le  carré  de  la  distance  du  Soleil  à  la  Terre  à  l'époque  considérée, 
pour  les  ramener  à  la  distance  i ,  on  obtient  les  valeurs 

29  juin   i883 594  i a  septembre  1 883 58o 

I"  juillet  i883 583  1 3  octobre  i883 55i 

lî  août  i883.... 623 

L'écart  entre  les  nombres  extrêmes  est  de  72,  soit  j  de  la  valeur 
moyenne. 

En  comparant  ces  nombres  aux  variations  des  taches  du  Soleil, 
M.  Frolich  trouve  que  la  chaleur  solaire  paraît  varier  en  raison 
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inverse  du  d<5veloppement  des  taches.  En  effet,  aux  jours  indiqués 
plus  haut  ou  aux  jours  les  plus  voisins,  quand  la  mesure  des 
taches  solaires  n'a  pu  être  faite  ce  jour-là  même,  on  a  trouvé  à 
l'observatoire  de  Potsdam,  d'après  M.  Vogel,  que  la  surface  totale 
occupée  par  les  taches,  en  fraction  delà  surface  entière  du  Soleil, 
était  : 

29  juin 0,00226  12  septembre 0,00101 

2  juillet o,ooi65  1 5  octobre 0,00829 

14  août o,oooi3 

Il  V  a  entre  les  deux  séries  de  nombres  une  certaine  concor- 
dance.  M.  Vogel,  en  discutant  les  résultats  de  M.  Frolich,  n'hésite 
pas  à  attribuer  cette  concordance  au  hasard;  il  me  paraît  diffîcile 
de  ne  pas  partager  cette  opinion.  Si  une  variation  de  j^  à  j^ 
dans  la  surface  du  Soleil  couverte  par  les  taches  entraînait  ime 
variation  de  j  dans  la  chaleur  rayonnée  par  le  Soleil,  on  ne  com- 
prendrait pas  comment  l'influence  des  taches  du  Soleil  ne  se  serait 
pas  révélée  avec  la  plus  grande  netteté  dans  les  observations  de  la 
température,  qui  sont  faites  régulièrement  et  avec  beaucoup  de 
soin  sur  tout  le  globe.  Or  on  sait  que  les  nombreuses  tentatives 
faites  jusqu'à  ce  jour  pour  mettre  en  évidence  dans  les  variations 
de  température  l'influence  des  taches  solaires  n'ont  conduit  en 
somme  à  aucun  résultat  bien  net.  Il  est  donc  très  probable  que 
les  nombres  trouvés  par  M.  Frolich,  le  i4  août  et  le  i5  octobre, 
nombres  qui  s'écartent  beaucoup  des  trois  autres,  présentent 
quelque  cause  d'erreur  qui  doit  se  trouver  dans  la  détermination 
du  coefficient  de  réduction  des  observations. 

Malgré  ces  critiques,  nous  n'hésitons  pas  à  reconnaître  le  très 
grand  intérêt  des  recherches  de  M.  Frolich.  Il  serait  de  la  plus 
haute  importance  pour  la  Météorologie  que  des  observations  ré- 
gulières fussent  faites  sur  le  Soleil,  afln  de  rechercher  si  la 
quantité  de  chaleur  qu'il  nous  envoie  reste  constante  ou  varie  avec 
le  temps,  car  presque  tous  les  phénomènes  météorologiques,  sinon 
tous,  doivent,  en  dernière  analyse,  pouvoir  être  expliqués  par  la 
chaleur  solaire  et  la  manière  dont  elle  agit  sur  les  différentes 
parties  de  la  surface  du  globe,  montagnes,  plaines  ou  océans.  C'est 
un  sujet  d'études  que  Ton  ne  saurait  trop  recommander.  Mais 
nous  pensons  que  ces  études  ne  pourront  conduire  à  quelque  ré- 
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sultat  certain  que  si  elles  sont  continuées  pendant  longtemps  et 
satisfont  aux  conditions  suivantes  : 

i^  Rejeter  toutes  les  observations  faites  dès  que  la  hauteur  du 
Soleil  descend  au-dessous  de  20®; 

2^  Opérer  loin  des  villes  et  autant  que  possible  à  une  grande 
altitude,  afin  de  diminuer  Tinfluence  de  l'absorption  atmo- 
sphérique; 

3°  Employer  pour  les  observations  des  instruments  quî  donnent 
des  indications  absolues,  ou  tout  au  moins  des  instruments  qui 
donnent  des  indications  relatives  restant  toujours  directement 
comparables  à  elles-mêmes,  ou  qui  puissent  être  gradués  facilement 
par  comparaison  avec  un  phénomène  constant,  dont  Faction  soit 
du  même  ordre  de  grandeur  que  celle  que  Ton  veut  évaluer; 

4°  Répéter  simultanément  les  observations  dans  deux  ou 
plusieurs  stations,  de  manière  à  avoir  un  contrôle  des  résultats, 
qui  devront  varier  partout  de  la  même  manière. 


I-K)BD  RAYLEIGH  et  M""  SIDGWICK.  —  Preliminary  noie  on  ihe  constant  of 
eleclromagnclic  rotation  of  light  in  bisulphidc  of  carbon  (Note  préliminaire 
sur  la  constante  de  la  rotation  électromagnétique  du  plan  de  polarisation  de  la 
lumière  dans  le  sulfure  de  carbone);  Proc,  Roy.  Soc,  t.  XXXVII,  p.  146;  188^. 

Le  tube  rempli  de  sulfure  de  carbone  se  trouvait  à  Tintéricur  d'une 
spirale  de  3684  spires.  L'échauflement  gênait  beaucoup;  il  se  pro- 
duisait des  courants  à  Tintérieur  du  liquide.  La  rotation  s'obser- 
vait à  Taided^un  nicol  ou  d'un  prisme  biréfringent.  La  bobine  était 
entourée  d'une  autre  bobine  auxiliaire  que  traversait  le  courant 
d'un  élément  Leclanché.  Elle  servait  à  rétablir  d*une  manière  plus 
exacte  l'égalité  des  deux  champs  de  l'appareil  à  pénombre. 

La  lumière  traversait  le  tube  trois  fois  et  la  rotation  variait  de  q"* 
'd  19"  pour  la  lumière  de  sodium,  Tintcnsité  du  courant  étant  de  ^ 
à  1  ampère. 

Après  avoir  fait  la  correction  de  température  par  la  formule  de 
M.  Bichat,  le  double  de  la  rotation  était  de  ii24Si  à  1182'  pour 
la  température  de  18"  et  pour  un  courant  de  i,5  ampère,  environ. 
En  moyenne,  cette  double  rotation,  déduite  de  i5  expériences, 
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était  de  ii28',4*  Les  quatre  séries  d'expériences  suivantes  ont 
donné  i  i^'j'yi' 

On  obtient,  comme  résultat  final;  pour  la  rotation  correspon- 
dant à  1 8"  et  à  une  différence  de  potentiel  égale  àTunité,  o', 04^002. 

En  1882,  M.  H.  Becquerel  avait  trouvé  pour  o**  une  rotation 
de  o',o463,  ce  qui  donnerait,  pour  18°,  o',o452.  Ce  nombre  est 
de  j  pour  100  plus  grand.  M.  Gordon  avait  trouvé  pour  la 
lumière  de  thallium  o',o5238;  d'où  Ton  tire  pour  la  lumière  de 
sodium,  d'après  la  formule  de  M.  Becquerel  et  de  Verdet,  o',o4i63 
pour  i3°,  par  suite  o',o4i3  à  18",  c'est-à-dire  un  nombre  de 
2  pour  100  plus  faible.  M.  Krouchkoll. 


L.  ARONS.  —  Messung  der  Verdet'schen  Constante  im  absoluten  Werth  (Mesure 
de  la  constante  de  Verdet  en  valeur  absolue);  Wied,  Ann.,  t.  XXIV,  p.  161; 
i885. 

La  constante  de  Verdet  est  le  rapport  de  la  rotation  électro- 
magnétique estimée  en  longueur  d'arc,  produite  par  une  colonne 
d'une  substance  transparente,  à  la  différence  de  potentiel  à  ses 
deux  extrémités.  La  méthode  employée  par  l'auteur  pour  la  dé- 
terminer est  absolument  identique  à  celle  décrite  depuis  par 
M.  H.  Becquerel  (*)  :  Un  long  tube,  contenant  de  l'eau,  est  intro- 
duit dans  l'axe  d'une  bobine  parcourue  par  un  courant  d'intensité 
connue.  Si  le  tube  était  indéfini  dans  les  deux  sens,  la  différence  de 
potentiel  aux  extrémités  serait  2 nrcl,  n  étant  le  nombre  des  spires 
de  la  bobine.  Le  tube  étant  très  long  par  rapport  à  la  bobine,  la 
correction  à  faire  subir  à  ce  nombre  ne  montait  qu'à  o,  16  pour  100 
de  sa  valeur.  Les  dimensions  de  la  bobine  n'ont  donc  besoin 
que  d'être  approximativement  connues.  L'intensité  était  mesurée 
par  un  galvanomètre  avec  shunt.  Avant  et  après  chaque  mesure, 
on  déterminait  les  résistances  du  galvanomètre  et  de  la  dérivation, 
ainsi  que  la  constante  galvanométriquc.  Pour  connaître  celte  der- 
nière, on  faisait  passer  dans  le  galvanomètre  un  courant,  dont 
l'intensité,  mesurée  par  la  décomposition  de  l'azotate  d'argent, 
était  réglée  de  manière  à  obtenir  la  même  déviation  que  pendant 


(')  Comptes  rendus,  t.  C,  p.  1874,  i885;  voir  ci-dessus,  p.  427. 
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les  mesures  de  rotation  du  plan  de  polarisation.  On  a  trouvé  ainsi, 
pour  Teau  à  23**  et  pour  la  lumière  du  sodium, 

fa)  =  0,3-67  X  lo-*, 

nombre  donne  comme  exact,  à  -^  près. 

J.  Macé  de  Lépiivay. 


A.-M.  WORTHINGTON.  —  Noie  on  a  point  in  ihc  ihcory  of  pendent  drops  (Dé- 
termination de  la  tension  superficielle  au  moyen  des  gouttes  liquides  suspendues); 
Phil.  Afag.,  5*  série,  vol.  XVIII,  p.  467;  i885. 

On  peut  déterminer  la  tension  superficielle  d'un  liquide  en  con- 
sidérant le  contour  d^unc  goutte  de  celui-ci,  suspendue  à  une 
baguette  de  section  circulaire.  La  difficulté  consiste  à  mesurer, 
même  sur  une  pbotograpliie,  Tangle  0  formé  par  les  tangentes  à 
la  courbe  à  différents  niveaux  avec  la  verticale. 

Cette  détermination  n'est  aisée  qu'aux  points  où  cet  angle  est 
sensiblement  nul.  La  métbode  suivante  permet  de  se  contenter 
d'une  mesure  unique  faite  dans  ces  conditions. 

Si  Ton  considère  l'équilibre  des  forces  verticales  appliquées  à 
la  masse  du  liquide  située  au-dessous  d'un  certain  plan  horizontal 
AG  {fig'  i),  on  égalera  la  composante  verticale   de   la  tension 

Mg.    1. 


superficielle  T  le  long  de  la  circonférence  ADCE  au  poids  P  du 
liquide  situé  au-dessous  de  celle-ci,  plus  la  pression  supportée  par 
la  surface  ADCE. 

Si  l'on  désigne  par  x  la  distance  inconnue  de  cette  section  à  la 
surface  libre,  et  par  A  le  poids  spécifique  du  liquide,  on  a 


(0 


T  cosô  X  r  AG  =  P  4-  ir.  AO  x  a?  x  A. 
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Considérons  encore  la  condition  d'équilibre  relative  aux  forces 
situées  dans  le  plan  de  la  figure;  la  tension  superficielle  qui  agit 
horizontalement  le  long  de  DBE  est  égale  à  la  somme  des  projec- 
tions sur  âC  des  composantes  horizontales  de  la  tension  superfi- 
cielle aux  divers  points  de  la  demi-circonférence  DAE,  plus  la 
pression  hydrostatique  exercée  sur  la  surface  DBE,  dont  l'expres- 
sion est  :  surf.DBE  X  A(0G4-;r). 

On  a  donc 

i'i)  T  X  long.  DBE  =  T  sin 6. DE  -*-  surf.  DBE (OG  -+- x)  A. 

On  pourra  éhminer  x  entre  ces  équations^(i)  et  (2)  et  déter- 
miner T.  On  déterminera  6  au  point  d'inflexion.  On  choisira  de 
préférence  une  baguette  assez  petite  pour  que  la  goutte  affecte  la 
forme  de  \dL  fig.  a,  et  l'on  prendra  le  niveau  MN  où  la  tangente 

Fig.  a. 


est  verticale.  Les  équations  se  réduisent  alors  à 

(l'j  T  X  r.AC  =  P  -4-  ir.ÂÔ'xA, 

(ï)  T  X  ABG  =  surf.  ABC(0G-4-:r)A. 

Pour  déterminer  facilement  le  point  G,  on  découpe  la  fig,  i  dans 
une  feuille  de  papier  dont  l'épaisseur  est  bien  constante,  et  on  la 
fait  osciller.  A.  Leduc. 


A.-M.  WORTHINGTON.  —  A  capillary  multiplier  (Multiplicateur  capillaire): 

PhiL  Mag,,  b*  série,  vol.  XIX,  p.  43;  i885. 

L'auteur  apporte  un  perfectionnement  à  la  méthode  suivie  par 
Wilhelmy  et  par  A.  Dupré,  pour  déterminer  les  tensions  super- 
ficielles des  liqiiides.  11  remplace  le  tube  de  platine,  employé  par 
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ce  dernier,  par  une  feuille  du  même  métal  enroulée  en  hélice.  Cette 
feuille  a  une  épaisseur  de  o™"^,25  et  les  tours  sont  maintenus  à 
une  distance  de  o",oo2  au  moyen  de  cales  de  verre  placées  à  la 
partie  supérieure.  L'appareil  est  suspendu  à  Tune  des  extrémités 
du  fléau  d'une  balance  au  moyen  de  fils  de  soie,  et  on  le  règle  de 
manière  qu'à  la  partie  inférieure  les  spires  se  terminent  exactement 
dans  un  plan  horizontal.  On  le  plonge  dans  le  liquide  à  étudier, 
et^  après  s'être  assuré  que  le  métal  est  bien  mouillé,  on  le  fait 
affleurer  à  la  surface  du  liquide.  Si  l'on  désigne  par  p  le  poids 
qu'il  faut  ajouter  dans  l'autre  plateau  pour  rétablir  l'équilibre  de 
la  balance  et  par  /la  longueur  de  la  spirale,  la  tension  superficielle 

est  mesurée  par  -^« 

Ainsi,  en  observant  les  indications  ci-dessus,  on  peut,  avec  une 
lame  de  platine  de  o'^ySo  de  long,  construire  un  appareil  qui  n'a 
que  o",o3  de  large  et  qui  soulève  environ  S**"  d'eau. 

Si  la  feuille  de  platine  n'a  que  l'épaisseur  ci-dessus.  Terreur 
provenant  d'un  afQeurement  imparfait  n'est  qu'une  fraction  négli- 
geable de  la  quantité  à  mesurer.  A.  Leduc. 


K.  ËXNER.  —  Bemerkung  Uber  Lichtgeschwindigkcit  im  Quartz  (  Remarque  sur 
la  vitesse  de  la  lumière  dans  le  quartz);  Wied.  Ann,y  t.  XXV,  p.  i^i;  i885. 

M.  Cornu  (*)  a  établi  par  rexpérience  que,  dans  le  quartz,  lu 
moyenne  des  vitesses  de  propagation  suivant  Vaxe  optique 
des  ondes  circulaires  inverses  est  sensiblement  égale  à  la  vitesse 
de  l'onde  ordinaire  perpendiculairement  à  cet  axe.  M.  Exner 
montre  que  l'on  peut  déduire  une  loi  plus  générale  des  formules 
données  par  Caucliy  et  V.  v.  Lang  pour  représenter  les  propriétés 
du  quartz  au  voisinage  de  l'axe  :  Pour  une  direction  quelconque 
la  moyenne  arithmétique  des  deux  vitesses  de  propagation  est 
égale  à  la  moyenne  arithmétique  des  vitesses  qui  correspon-- 
draient  à  cette  même  direction  si  le  milieu  ne  possédait  pas  de 


(')  Journal  de  Physique,  a*  série,  t.  I,  p.  157;  i88a. 
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pouvoir  rotatoirc.  Cette  dernière  loi  se  trouve  complètement  con- 
firmée par  les  résultats  des  mesures  effectuées  par  V.  v.  Lang  (  *  ). 

J.  Macé  de  Lépinàt. 


REINOLD  ET  RUCKER.  —  On  the  effect  of  an  electrical  current  on  thc  rate  of 
thinning  of  a  liquid  film  (Effet  d'un  courant  électrique  sur  la  marche  de 
l'amincissement  d'une  lame  liquide);  Physical  Society  of  London,  i3  dé- 
cembre 1884. 

En  étudiant,  en  18^7,  la  résistance  électrique  des  lames  minces, 
les  auteurs  avaient  observé  une  certaine  action  du  courant  sur  la 
lame  liquide;  des  expériences  récentes  leur  ont  permis  d'expliquer 
toutes  les  transformations  présentées  par  les  bandes  colorées  en 
admettant  un  entraînement  de  la  couche  liquide  qui  constitue  la 
lame  mince  dans  le  sens  du  courant  positif.  Le  liquide  employé 
était  un  liquide  glycérique  analogue  à  celui  de  Plateau.  En  se  servant 
de  la  lumière  Drummond,  on  peut  projeter  les  colorations  d'une 
lame  verticale  et  mesurer  d'une  manière  très  nette  le  déplacement 
des  bandes  dans  le  sens  d'un  courant  fourni  par  5o^'  Grove. 
Dans  les  conditions  ordinaires,  la  lame  s'amincit  sous  l'action  de 
la  pesanteur;  sous  l'influence  d'un  courant,  l'amincissement  est 
accéléré  quand  le  courant  va  de  haut  en  bas,  ou  retardé  quand  le 
courant  va  de  bas  en  haut.  Damien. 


L.  PINTO.  —  La  partizionc  clcttrica  nei  conduttori  sfcrici,  comprovante  la  dif- 
fcrcnza  fra  tenzione  c  potcnzialc,  con  alcunc  considerazionc  sull'  elettrometro 
Palmicri  (Partage  de  l'électricité  entre  des  conducteurs  sphériqucs;  différence 
entre  la  tension  et  le  potentiel;  considérations  sur  rélectromètre  de  Palmieri); 
Mcmoria  lette  alV  Accademia  Pontaniana,  Napoli,  i88{. 

M.  Palmieri  avait  exécuté,  à  l'aide  de  son  électromètre,  des  ex- 
périences sur  le  partage  de  l'électricité  entre  des  conducteurs 
sphériques  au  contact.  Prenant  quatre  sphères  A,  B,  C,  D,  dont 
la  circonférence  maximum  était  de  o"*,64,  o"*,48,  o™,32  et  o",24, 


(•)  Wien.  Ber,,  t.  LX,  1869';  et  t.  LXXV,  1877. 

y.  de  Phys.  a»  série,  t.  IV.  (Octobre  i885.)  32 
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Il  trouvait  que  si  l'on  charge  la  plus  grande  par  le  contact  avec 
Tune  des  autres,  le  partage  se  fait  dans  le  rapport  des  surfaces, 
tandis  que  si  Ton  charge  Tune  des  petites  par  le  contact  de  la 
grande,  le  partagé  se  fait  dans  le  rapport  des  rayons. 

M.  Pinto  observe  que  ces  résultats  sont  en  désaccord  avec  la 
théorie  de  l'électricité  et  cherche  à  expliquer  comment  ils  ont  pu 
être  obtenus.  La  méthode  de  mesure  de  M.  Palmieri  supposait 
négligeable  la  capacité  de  T électromètre,  et  l'auteur  établit  expé- 
rimentalement que  cette  capacité  est  supérieure  à  celle  de  l'une 
quelconque  des  sphères  employées.  En  tenant  compte  de  cette  ca- 
pacité, M.  Pinto  trouve  des  résultats  dont  le  parfait  accord  avec 
la  théorie  est  une  nouvelle  preuve  à  ajouter  à  toutes  celles  que  l'on 
possède  déjà  de  l'exactitude  de  la  loi  de  Coulomb  et  des  consé- 
quences qu'on  en  a  déduites  par  le  calcul.  E.  Bouty. 


L.  PINTO.  —  Sulla  tcnzionc  c  sul  potenziale  clettrico  (Sur  la  tension  et  sur  le 
potentiel  électrique);  Nota  letta  ail*  Accademia  Pontaniana,  Napoli,  i883. 

L'auteur,  par  diverses  citations  des  écrits  de  Volta,  cherche  à 
établir  le  sens  précis  que  l'illustre  physicien  attachait  au  mol  ten- 
sion.  Il  conclut  que  ce  mot  avait  pour  lui  un  sens  multiple,  em- 
brassant plusieurs  notions  réellement  distinctes,  bien  que  la  ma- 
nière dont  il  mesure  les  valeurs  relatives  des  tensions  donne 
exactement  les  valeurs  relatives  des  potentiels. 

M.  Pinto  critique  un  certain  nombre  de  définitions  du  mot  ten- 
siofij  et  du  mot /?o^e/i^/e/ employées  dans  les  Traités  élémentaires; 
il  montre  aussi  l'imperfection  des  analogies  à  l'aide  desquelles  on 
explique  souvent  les  relations  des  grandeurs  électrostatiques,  ana- 
logie du  potentiel  et  du  niveau  géodésique,  ou  du  potentiel  et  de 
la  température,  etc.  Aucune  de  ces  analogies  ne  peut  dispenser  de 
la  notion  analytique  du  potentiel.  E.   Bouty. 
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Section  B.  —  Chimie. 

W.-H.  PERKIN.  —  Rotation  magaétiquc  des  composés,  comparée  à  celle  de  leurs 

éléments. 

L'auteur  donne  un  résumé  de  ses  recherches  à  ce  sujet.  Après 
avoir  rappelé  la  découverte  de  Faraday,  et  les  travaux  plus  récents, 
il  montre  qu'il  n'y  a  pas  de  relation  à  trouver,  en  calculant  à  la 
manière  ordinaire  les  longueurs  de  la  substance  produisant  une 
certaine  rotation;  mais  que,  si  les  longueurs  sont  rapportées  aux 
poids  moléculaires,  en  faisant  la  correction  nécessaire  pour  tenir 
compte  des  différences  de  densité,  on  obtiendrait  probablement 
des  résultats  utiles,  ainsi  que  Texpérience  a  paru  le  prouver.  Dans 
les  séries  de  composés  organiques  homologues,  on  a  trouvé  que, 
pour  chaque  addition  de  GH^,  on  obtient  un  accroissement  défini 
de  la  rotation  moléculaire.  Au  reste,  la  rotation  peut  indiquer  des 
différences  de  constitution  dans  les  composés  organiques.  Les 
corps  isomères  donnent  des  résultats  différents  des  composés  nor- 
maux. Les  composés  contenant  des  halogènes  ont  aussi  été  étudiés, 
et  des  formules  permettent  de  calculer  la  rotation  moléculaire  de 
26  séries  de  composés. 

W.  RAMSAY.  —  Sur  les  volumes  moléculaires. 

L'objet  de  cette  recherche  est  de  déterminer  si,  comme  on  l'a 
longtemps  admis,  les  points  d'ébuUition  de  corps  composés, 
observés  sous  une  même  pression,  peuvent  fournir  des  données 
certaines  pour  la  comparaison  de  leurs  volumes  moléculaires.  Les 
expériences  faites  avec  l'eau,  les  alcools  méthylique,  éthylique, 
propylique,  isopropylique,  isobutylique  et  Téther,  prouvent  que 

la  valeur  du  groupe  GH^  n'est  nullement  constante. 

» 

1.  Tandis  qu'aux  basses  pressions  la  valeur  de  la  variation  du 
point  d'ébuUition  est  sensiblement  constante  (variant  de  17", 5  à 
a2"),  a  de  hautes  pressions  les  différences  deviennent  beaucoup 
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plus  marquées  et  sont  tout  à  fait  irrégulières  sous  une  pression  f\e 
20^  de  mercure.  Ainsi  les  volumes  moléculaires  de  Téther  et  4e 
l'alcool  isobutylique,  substances  isomères,  diffèrent  en  tout  de 
vingt  unités. 

â.  On  a  trouvé  par  Texpérience  que,  quand  les  liquides  sont  à 
des  températures  correspondant  à  des  pressions  de  vapeurs  égales, 
mais  qu'ils  sont  soumis  à  leur  pression  critique,  on  ne  peut  ob- 
server aucune  correspondance  entre  leurs  volumes  moléculaires. 

3.  Il  avait  semblé  possible  que,  si  les  liquides  considérés  à  des 
températures  correspondant  à  des  pressions  de  vapeur  égales  pou- 
vaient exister  sous  une  pression  nulle,  on  pourrait  trouver  quelque 
terme  de  comparaison.  Delà  compressibilité  connue  des  liquides, 
il  était  facile  de  déduire  leur  volume  dans  cet  état  hypothétique. 
Quoique  dans  ces  conditions  les  volumes  fussent  considérable- 
ment altérés,  on  n'a  cependant  obtenu  aucun  terme  de  comparai- 
son. 

4.  L'auteur  conclut  donc  que  les  points  d'cbuUition  des  li- 
quides, quelle  que  soit  la  pression  sous  laquelle  on  les  considère, 
ne  donnent  pas  de  moyen  exact  de  comparer  leurs  volumes  molé- 
culaires. 

II.-B.  DIXON.  —  Sur  la  vitesse  des  explosions  dans  les  gaz. 

MM.  Berthelot  et  Vieille  ont  montré  que,  dans  le  mélange 
d'oxygène  et  d'hydrogène  et  divers  autres  mélanges  tonnants, 
Tonde  explosive  se  propage  avec  une  vitesse  approximativement 
égale  à  la  vitesse  moyenne  de  translation  des  molécules  des  pro- 
duits gazeux  de  la  combustion,  calculée  dans  l'hypothèse  que  toute 
la  chaleur  dégagée  dans  la  réaction  se  retrouve  au  premier  instant 
dans  les  composés  formés.  La  moyenne  d'un  certain  nombre  de 
déterminations  avec  le  gaz  électrolytique  a  donné  une  vitesse 
de  2810*"  par  seconde,  tandis  que  la  vitesse  moyenne  calculée 
pour  la  molécule  de  vapeur  formée  est  de  288 1™.  Ces  expérimenta- 
teurs ont  trouvé  que  les  explosions  de  Toxyde  de  carbone  avec 
l'oxygène  ou  le  bioxyde  d'azote  n'étaient  pas  conformes  à  cette 
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loi.  L'auteur  a  montré  que  la  vapeur  d'eau  est  nécessaire  pour 
la  combustion  de  l'oxyde  de  carbone,  soit  par  l'oxygène  ou  par 
le  bioxyde  d'azote  et  que,  quand  la  proportion  de  vapeur 
augmente,  la  vitesse  d'inflammation  augmente  aussi.  Des  expé- 
riences faites  dans  un  tube  de  plomb  de  55"  de  long  et  de  i3"" 
de  diamètre  ont  entièrement  confirmé  les  expériences  de  MM.  Ber- 
thelot  et  Vieille  sur  l'oxygène  et  Thydrogène.  On  a  trouvé  que  la 
vitesse  de  l'onde  explosive  est  de  2817™  par  seconde,  et  ce  résultat 
est  une  moyenne  d'expériences  bien  concordantes,  faites  à  io"C. 
Avec  l'oxyde  de  carbone  et  Thydrogène  presque  sec,  il  n'y  avait 
d'onde  explosive  qu'au  delà  de  700""  du  point  d'explosion;  la 
vitesse  de  l'onde  explosive  était  un  peu  plus  de  i5oo™  par  se- 
conde. Après  l'explosion  une  fine  couche  de  charbon  recouvrait 
l'intérieur  du  tube  à  explosion,  ce  qui  établit  qu'à  cette  tempéra- 
ture très  élevée  Toxyde  de  carbone  est  décomposé  en  ses  éléments 
constituants. 


PHILOSOPmGAL  KillAnifE. 

5«  série.    -  Tome  XVIII;  !•  semcslrc  i88'|. 

CARNELLEY.  —  Lois  de  périodicité  dans  les  propriétés  des  composés 

inorganiques,  p.  1-22,  i3o-i4o,  194-aoo. 

Recherches  statistiques* sur  les  points  de  fusion  et  d'ébuUition, 
les  colorations,  la  fréquence  à  la  surface  du  globe  des  substances 
chimiques  en  prenant  pour  point  de  départ  la  classification  de 
Mendeleeff*. 

Ed.  MILLS.  —  «  Numerics  »  des  corps  simples,  p.  393-399. 

On  désigne  ainsi  l'exposant  x  positif  et  entier  de  la  formule 

Elle  donne  le  poids  atomique  j^  des  corps  simples.  Si  l'on  décom- 
pose la  série  des  corps  rangés,  comme  l'a  fait  MendeleefT,  d'après 
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la  grandeur  de  leur  poids  atomique  eo  seize  groupes;  p  est  le 
numéro  d'ordre  de  Tun  de  ces  groupes. 

Pr.  TROUTON.  —  Chaleur  latente  moléculaire,  p.  55-57. 

Dans  un  grand  nombre  de  corps  simples  ou  composés,  le  produit 
de  la  chaleur  latente  de  vaporisation  par  l'équivalent  chimique  est 
proportionnel  à  la  température  d'ébullition  comptée  à  partir  de 
— 273°.  Le  facteur  de  proportionnalité  oscille  entre  11  et  i3. 

TURPIN  et  WARRINGTON.  —  Viscosité  apparente  de  la  glace,  p.  120-r  3. 

Expérience  de  Bottomley  d'un  fil  métallique  coupant  un  bloc 
de  glace.  La  durée  du  phénomène  est  en  raison  inverse  de  la  con- 
ductibilité et  en  raison  directe  de  la  tension  du  fil. 

D'AURIA.  —  Ellipticité  planétaire,  p.  229-231. 

L'excentricité  terrestre  mesurée  directement  (~^)  est  plus  grande 
que  celle  fournie  par  la  théorie  (jfg).  Le  fait  est  nécessaire  dans 
rhypolhèsc  d'un  rayon  solide,  car  alors  l'aplatissement  ne  peut 
changer  malgré  la  diminution  de  la  vitesse  angulaire  due  au  frot- 
tement de  la  mer. 

MIERS.  —  Hémicdrie  de  la  cuprile,  p.  127-129. 

Découverte  dans  la  cuprite  d'un  cas  d'hcmiédrie  du  système 
cubique,  observé  jusqu'ici  seulement  dans  le  sel  ammoniac  arti- 
ficiel. 

J.-J.  THOMSON.  —  Combinaisons  chimiques  des  gaz,  p.  23.'|-2G7. 

Le  point  de  départ  est  l'hypothèse  des  mouvements  tourbillon- 
naircs  (  Vortex-rings)  capables  de  s'associer  et  constituant  les 
atomes.  Voici  le  moyen  d'aborder  le  phénomène  par  le  calcul, 
dans  le  cas  d'un  gaz  bialomique  dissociable.  Soient  //et  m  les 
nombres  d'atomes  et  de  molécules,  ayec  n  +  a/;?  =  N,  ï  et  t  les 
temps  moyens  pendant  lesquels  les  atomes  restent  libres  ou  asso- 
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ciés,  0  une  constante.  Tj'auteur  admet  comme  évident  que 
0  =^  nT,  puis  que  l'accroissement  du  nombre  des  molécules  asso- 
ciées pendant  rfr  est 

On  aura  de  même  pour  dn 
et  dans  Tétat  stalionnaire  où  dm  =^  rf/i  =  o, 


n  -        m 


0  •: 

IjCs  expériences  de  M.  Lemoine  donnant  la  densité  A  de  Tiode 
dissocié,  D  étant  sa  densité  normale,  permettent  de  calculer  T/t; 
on  a,  en  ellet, 

N 

1)     '  n-'r-  m' 

c  est-a-dirc  jv   et  -^  par  D  et  A. 

Suit,  avec  quelques  applications  numériques,  Texamen  de  cas 
beaucoup  plus  compliqués  où  se  trouvent  en  présence,  soit  Pli  Cl', 
C12  et  PhCP;  11^  O  et  IPO  et  même  H»,  O,  II^O  et  CO^ 

LOLDON.  —  .Mc'thudcs   géoiuélriques  dans   la   réfraction   à  travers  des  surfaces 

sphériqucs,  p.  48'^-'i9i. 

La  formule 

/    r 

■■  -h  •—  =  I 
P      P 

est  considérée  comme  représentant  une  droite  d'ordonnée  etd*ab- 
scisse  à  l'origine  p  et  /?',  les  variables  étant  /  et  /'.  Ces  quatre 
lettres  désignent  d'autre  part  les  distances  de  deux  points  con- 
jugués soit  à  deux  autres  points  conjugués,  soit  aux  foyers. 

B.  Ëlie. 
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SUB  LA  LOI  DE  GLADSTONE  ET  LA  VABIATIOH  DE  L'UDIGE  MOLÉGULAIBE  (  1  ); 

Par  m.  h.  DUFET. 

I.  La  loi  de  Gladslone  —z —  ==  const.  a  été  établie  par  ses  auteurs 

indépendamment  de  toute  idée  théorique.  Elle  revient,  comme  l'a 
fait  remarquer  M.  Mallard  (  ^),  à  admettre  que  les  corps  transparents 
se  composent  de  molécules  réfringentes  distribuées  dans  un  milieu 
identique  à  l'élher  du  vide.  Si  Ton  considère  en  effet  une  onde 
plane  limitée  à  une  surface  égale  à  Tunité  et  se  déplaçant  d'une 
quantité  e,  petite  en  valeur  absolue,  mais  grande  par  rapport  aux 
dimensions  des  molécules,  sur  chacune  des  normales  communes 
aux  deux  ondes  se  trouvera  un  nombre  égal  de  molécules  ;  le 
retard  éprouvé  sera  donc  le  môme  sur  chacun  de  ces  points  et  la 
deuxième  onde  sera  animée  de  mouvements  concordants  de  même 
que  la  première.  Si  Ton  appelle  e  Tépaisseur  de  molécules  traver- 
sées par  chaque  normale,  et  n  l'indice  du  milieu  moléculaire,  le 
retard  pour  chaque  point  de  Tonde  sera 

e  —  e  -+-  e/i, 

cette  équation  pouvant   d'ailleurs   être    considérée  comme  défi- 
nissant d'une  manière  expérimentale  la  quantité  n. 
Donc,  en  appelant  N  l'indice  apparent  du  corps, 

£ 

-  est  égal  au  volume  v  occupé  par  les  molécules  dans  le  volume  i 

du  corps  ;  d'où 

N  —1  =  (;(n--i). 

Dans  le  cas  des  milieux  cristallisés,  cette  démonstration  est  en 
défaut,  si  le  plan  d'onde  est  parallèle  à  un  des  plans  de  symétrie  du 
milieu  cristallin  ;  suivant  un  certain  nombre  de  normales  il  n'y  a 
pas  de  molécules  traversées. 


(*)  Les  indications  bibliographiques  non  données  en  note  sont  réunies  à  la  fin 
du  Mémoire. 
(*)  Mallard,  Traité  de  Cristallographie,  t.  II,  p.  476. 
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Prenons  comme  distance  e  des  deux  plans  d'onde  la  distance  de 
deux  plans  réticulaires  voisins  et  soit  e  l'épaisseur  d'une  molécale. 
La  deuxième  onde  aura  des  mouvements  discordants,  mais  on  peut 
la  regarder  comme  composée  de  deux  ondes  animées  de  mouve- 
ments concordants,  sur  une  partie  seulement  de  leur  surface.  Si 
nous  considérons  l'action  de  ces  deux  ondes  sur  un  point  extérieur 
éloigné,  chacune  d'elles  pourra,  comme  dans  le  cas  d'une  onde  ordi- 
naire, être  divisée  en  zones  élémentaires  par  des  sphères  concen- 
triques dont  les  rayons  sont  équidistants  de  ->  et  l'action  de  clia- 

cune  d'elles  se  réduira  sensiblement  à  l'action  de  la  moitié  de  la 
première  zone  élémentaire. 

Soient  alors  S  la  surface  efGcace  de  l'onde,  o*  la  surface  occupée 
par  les  molécules  dans  un  plan  réticulaire  de  surface  i.  La  vitesse 
communiquée  au  point  extérieur  par  chacune  des  deux  zones  élé- 
mentaires sera 

pour  les  points  qui  n'ont  pas  rencontré  de  molécules,  et 


//''•^''>'*'"^^(ï^--— )r^) 


pour  ceux  qui  en  ont  rencontré.  On  peut  évidemment  ici  négliger 
rinlliicncc  de  rohliquilé.  Les  intégrales  doubles  doivent  être  éten- 
dues au  contour  9,  ce  qui  donne,  pour  la  vitesse  totale. 


S.  I  —  7)  sin^TT  (  T^  -,-  y  j  -^-Stpiiiit:  (  -    -\ . j  . 

La  vitesse  envoyée  par  une  onde  ayant  traversé  l'épaisseur  e  d'un 
milieu  d'indice  N  serait 

En  identifiant  ces  deux  valeurs,  on  trouve 

COS'2  7:  .-—         =1 T-hJCOS2  7:  ^ , 

es — i)e            .         (n  —  \)t 
sin27: . =ŒSin27: . • 
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Comme  e  et  e  sont  petits  par  rapporta  ).,  on  peu!  écrire  simple- 


ment 


(N  —  i)c  =  (j(/i  —  i)£,     N— 1=— (/i  — I). 


e 


Mais  —  est  le  volume  occupé  par  les  molécules  dans  Tunilé  de 
volume  du  corps  :  on  a  donc  encore 

(N  —  i)  =  v{n  — i). 

Cette  démonstration  suppose  simplement  que  les  dimensions 
d'une  molécule  sont  très  petites  par  rapport  à  une  longueur 
d'onde. 

La  quantité  \^  est  proportionnelle  à  la  densité  du  milieu;  on  a 

donc 

N  — I 

— ^—  =  consl., 

si  Ton  suppose  constant  V indice  moléculaire  n. 

Cette  conséquence  s'applique  aux  milieux  anisotropes  et  à  toutes 
les  longueurs  d'onde.  C'est  donc  dans  le  milieu  moléculaire  seul 
que  se  produiraient  les  phénomènes  de  dispersion  et  de  double 
réfraction,  et  cette  dernière  en  particulier  ne  dépendrait  pas  de  la 
forme  des  mailles  du  réseau  cristallin,  ou  du  moins  n'en  dépendrait 
qu'en  tant  que  celte  forme  est  en  relation  avec  la  symétrie  de  la 
molécule.  C'est  du  reste  sur  une  hypothèse  toute  semblable  que 
M.  Mallard  a  appuyé  son  explication  d'un  grand  nombre  de 
phénomènes  intéressants  dans  les  milieux  crisluUins,  et  en  parti- 
culier de  la  polarisation  rotatoire. 

II.  Jusqu'à  quel  point  peut-on  regarder  n  comme  constant?  Il 
semble  bien  qu'il  en  soit  ainsi  quand,  la  température  restant  con- 
stante, on  fait  varier  par  compression  la  densité  du  milieu. 

De  ses  expériences  sur  la  variation  d'indice  de  Tcau  comprimée, 

M.  Jamin  avait  tiré  la  conclusion  que  — -7 —  était  constant  ;  le  coeffi- 
cient de  compressibilité  de  l'eau  tiré  de  cette  formule  o,oooo5i8 
est  rapproché  du  nombre  expérimental  trouvé  par  M.  Grassi 
0,0000471  (à  i5°).  Mais,  comme  l'a  fait  remarquer'M.  Mascart,  en 

appliquant  à  la  formule  — % —  les  résultats  de  M.  Jamin,  on  arrive  à 
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un  nombre  plus  rapproché  du  nombre  de  M.  Grassi  :  o,oooo453. 
Cette  conclusion  a  été  récemment  complètement  vérifiée  par 
M.  Quincke.  Il  a  trouvé  pour  Peau  les  résultats  suivants  : 


BAIE. 

TIMPÉRATCBE 

de 
l'expérience. 

C0£FFICIE!<T 

de  compresalon 
celcnlé- 

d'apbês 
Grasel. 

C 

D 

o 
ao,4o 

20  f  fil 

19,60 
18, la 

194» 

0,00004469 
4001 
4553 
455a 
4466 

460 
460 
461 
46a 
461 

E 

F 

G 

M.  Quincke  a  trouvé  à  22*^,9  :  o,oooo4563  [0,0000457^ 
(Grassi)]. 

La  concordance  est  presque  absolue,  et  pour  toutes  les  radia- 
tions, M.  Quincke  a  étudié  neuf  autres  liquides,  parmi  lesquels  jt^ 
citerai  : 


CALCCLÉ. 


ODSERVK. 


Sulfure  de  carbone 

Esscocc  de  lérébcnthinc 

Pétrole 

Alcool 

Éthcr 


0,00006488 
7776 

-496 
100a 

■143 


o, 00006 a6a 

79^4 
-158 

lOI  41 
i4i65 


J 


On  peut  encore  faire  varier  la  densité  d'un  corps  par  voie  de 
mélange.  La  formule  de  Gladstone  donne  pour  Tindice  x  d'un  corps 
de  densité  D,  formé  d'un  poids/?  d'un  corps  d'indice  N  et  de  den- 
sité d  et  d'un  poids  i — p  d'un  corps  d'indice  N'  et  de  densité  d\ 
la  formule 


D 


d 


Celte  formule  suppose  expressément  qu'il  s'agit  de  corps  for- 
mant de  véritables  mélanges,  c'est-à-dire  ne  réagissant  pas  chimi- 
quement l'un  sur  l'autre.  On  sait  que  les  recherches  de  Wiillnen 
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de  Landoltet  plus  récemment  de  M,  B.-C.  Damîen  les  ont  con- 
duits à  des  nombres  très  rapprochés  des  nombres  calculés.  Les 
auteurs  indiquent,  il  est  vrai,  que  Pexactitude  est  plus  grande  en 
remplaçant  l'indice  par  le  terme  constant  A  de  la  formule  de 
Cauchy  ;  ceci  reviendrait  à  dire  que  l'écart  entre  l'expérience  et  le 
calcul  diminue  avec  la  réfrangibilité  des  rayons,  dans  le  spectre 
visible;  car  au  delà  la  constante  A  n'a  plus  guère  de  signification, 
vu  la  nécessité  d'introduire  dans  la  formule  de  dispersion  un  terme 
en  ).^  pour  rendre  compte  des  radiations  obscures  (formule  de 
Briol). 

Dans  certains  cas  tout  au  moins,  cet  accord,  plus  satisfaisant 
avec  la  constante  A,  semble  tenir  à  ce  que  les  différents  indices 
mesurés  entrent  dans  le  calcul  de  cette  constante,  qui  devient 
alors  une  sorte  de  moyenne.  On  s*en  assure  en  calculant  la  quantité 

1^7-— r,>  qui,  pour  les  différentes  valeurs  de/?,  devrait  varier  d'une 

manière  continue  du  violet  au  rouge  en  se  rapprochant  de  la  valeur 
théorique. 

Ce  calcul,  appliqué  aux  expériences  de  M.  Damien,  sur  les  mé- 
langes de  glycérine  et  d'eau,  pour  les  trois  raies  de  l'hydrogène, 
conduit  aux  résultats  suivants  : 


x-N 

N'  — N 

TITRE 

en  giyccrine. 

H.. 

H,. 

H.. 

• 

0 

0 

0, 1067 

0,0998 

o>o999 

0,0983 

0,2112 

0,1906 

0,1901 

0,1909 

o,33o5 

o,3i25 

0,3098 

0,3078 

0,4822 

0,4632 

0,4663 

0,4684 

]               0,6211 

o,55ii 

0,5485 

0,5449 

o,8j3i 

0,8284 

0,827a 

0,8288 

I 

I 

I 

I 

Le  nombre  calculé  varie  d'une  façon  tout  à  fait  irrégulière  avec 
la  longueur  d'onde  ;  il  semble  donc  que  les  expériences  vérifient 


tout  aussi  bien  la  constante  de 


n  — I 


que 


celle  de 


A-i 
D 


On  arri- 
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veraît  à  des  conséquences  identiques  avec  les  autres  nombres  rap- 
portés dans  le  Mémoire. 

L^nfluence  considérable  d'un  changement  de  température  sur 
l'îndice  de  réfraction  des  liquides  contribue  d'ailleurs  à  rendre 
plus  difficiles  ces  vérifications. 

Cet  inconvénient  n'existe  pas  dans  les  mélanges  solides,  commr 
ceux  qu'on  obtient  en  faisant  cristalliser  ensemble  des  sels  isomor- 
phes. Il  n'y  a  dans  les  corps  vraiment  isomorphes  aucune  action 
chimique,  et  l'identité  presque  absolue  du  volume  atomique  perme» 
dans  ce  cas,  comme  je  l'ai  montré,  de  substituer  à  la  formule  lire»» 
de  la  loi  de  Gladstone  une  formule  plus  simple  où  n'entre  plus  la 
densité.  Les  formules  que  j'ai  données  ont  été  retrouvées,  comni<* 
cas  particulier,  dans  les  formules  générales  déduites  par  M.  MallanI 
de  l'hypothèse  des  molécules  réfringentes  plongées  dans  un  milieu 
non  réfringent.  Je  citerai  mes  propres  recherches  sur  les  mélange^ 
des  sulfates  de  magnésie  et  de  nickel,  portant  sur  l'indice  moyen, 
sur  les  mélanges  de  sulfates  de  magnésie  et  de  zinc,  portant  sur 
l'angle  des  axes  optiques,  celles  de  M.  Fock  sur  les  aluns  de 
potasse  et  de  thallium,  et  sur  les  hyposulfates  de  strontium  et  dt/ 
plomb,  celle-ci  portant  sur  les  deux  indices  principaux,  dans  dos 
cristaux  où  le  signe  optique  change  par  le  mrlange;  enfin  les  nu;- 
sures  de  M.  Hjordtdahl  sur  les  picrates  de  fer  et  de  manganèse, 
orthorhombiques,  dont  les  axes  optiques  sont  exlrèincincnt  dis- 
persés. 

Toutes  ces  mesures  prouvent  que  dans  ce  cas  on  peut  admettre 
la  loi  de  Gladstone,  non  comme  loi  limite,  mais  comme  loi  très 
approximative,  pour  toutes  les  radiations  et  pour  les  difTcrenls 
indices  des  corps  anisotropes. 

Je  ne  parlerai  pas  des  mesures  relatives  au  pouvoir  réfringent 
moléculaire,  qui  se  rattachent  à  un  autre  ordre  d'idées,  et  nom- 
mément à  la  constance  du  volume  moléculaire  r  dans  des  cor[>s 
isomères  ou  isomorphes. 

Il  résulte  de  ce  qui  précède  que,  lorsque  la  température  ne  varie 
pas,  on  peut  très  approximativement  regarder  l'indice  moléculaire 
comme  constant.  Ceci,  d'autre  part,  ne  saurait  être  regardé  comme 
absolument  rigoureux,  étant  donné  que  les  solides  soumis  à  une 
pression  unilatérale  deviennent  biréfringents,  fait  qui  paraît 
s'étendre  aux  liquides,  comme  le  montre  le  phénomène  dit  de  Rerr. 
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ni.  Quand  la  température  d'un  liquide  s'élève,  son  indice  di- 
minue, en  même  temps  que  la  densité  ;  mais,  si  la  loi  de  Gladstone 
donne  le  sens  du  phénomène^  elle  cesse  de  le  régir  numériquement. 
Pour  tous  les  liquides  étudiés  avec  quelque  soin,  la  variation  d'in- 
dice pour  1°  est  plus  grande  en  valeur  absolue  que  la  variation 
qu'on  déduirait  de  la  formule  de  Gladstone,  fait  qui  peut  s'inter- 
préter parla  variation  de  l'indice  moléculaire. 

Soit,  en  effet,  la  relation 

N  —  I  —  p(/i  — i). 
Par  diflerentiation,  on  en  tire 

cfS       dv  ^  .         dn 

dt        dt^  dt 

OU,  en  remplaçant  v  par  sa  valeur, 

I       e/N        I  dv  I      dn 


^^'  ^  —\di        V  di        n  —  \  dt 

Mais  la  densité  du  milieu  est  proportionnelle  à  r,  d'où 

^A         dv  , 

ç A  =  o. 

dt  dt 

L'équation  (i)  peut  donc  s'écrire 

I      rfN        1  d\  _         I       dn 

N~-^  dt  """  Â  di  ~  n~--~i  'di 

ou,  ce  qui  est  plus  commode  pour  le  calcul,  en  appelant  V  le 
volume  àr  du  volume  i  à  zéro, 

I  _  rfN  ^  i^  r/V  _  f_  dn 

^  —7  "dt        \  lïï  "  n  —  i   dt' 

La  formule  de  Gladstone  exigerait  que  le  second  membre  fût 
nul.  J'ai  trouvé  qu'//  était  toujours  négatif,  et  que  dans  les 
divers  lùjuideSy  de  réfrangibilité  et  de  dilatation  très  diffé- 
rentes, les  valeurs  que  Von  obtenait  ainsi  étaient  assez  voisines 
les  unes  des  autres. 

J'ai  comparé  d'abord  à  cette  formule  les  liquides  dont  j'ai  étudié 

les  variations  d'indice  et  en  particulier  l'eau.  Les  valeurs  de-y  sont 
celles  que  j'ai  déduites  de  mes  expériences  entre  10°  cl  So**  et  la 
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moyenne  des  autres  expérimentateurs  (*)  entre  lo®  et  o**.  Les 

valeurs  de  -y-  sont  déduites  des  Tables  de  M.  Rossetti. 

ai 

On  trouve  ainsi  pour  la  raie  D  : 


rfN 

I      rfN 

I    d\ 

1 

1           <//! 

/ 

N  —  1. 

^—      -           • 

dt 

x^— I   dt 

V  dt 

/l  —  I    c// 

0 

() 

—0,00000^35 

0,33/40 

—0,000021 

1 
-  o,oooo65 

—  0,000086 

4 

25 1 

0,3339 

73 

0 

lO 

5i5 

0,3336 

,5', 

-i  0,00008 '1 

7« 

i5 

72») 

0,3333 

218 

»'l9 

<>9 

•20 

909 

0.3329 

273 

2o5 

68 

23 

1078 

0.3324 

324 

252 

72 

3o 

1228 

0,33 19 

370 

296 

7i 

35 

f357 

o,33i2 

4^^ 

342 

68 

1o 

1^62 

0 , 33o5 

h'.^ 

38 '4 

58 

45 

i538 

0,3298 

4i>') 

1                   / 

420 

46 

5o 

l5«2 

0,32()0 

48. 

456 

25 

r 

T.» 

rnrmtantp    rip 

dn       I 

narnifr»    rpi 

Tiarffiiahîft   n 

iiAnd    nn    r<^. 

fléchira  aux  faibles  variations  de  -7-  ou  de  -7-  Qui  suffiraient  à 

dt  dt    *- 

altérer  notablement  la  valeur  du  premier  nombre. 

L'expérience   n'a    pas  montré   que  -~   variât    d'une   manière 
notable    pour  les    difierentes    couleurs.    Ceci    est    parfaitement 


d'accord  avec  l'hypothèse  de  la  constance  de 


dn 


•  On  trou- 


dt   n  —  I 
verail  ainsi,  comme  valeurs  de  -^-  pour  différents  rayons  à  la  tem- 
pérature de  20"  : 


(^)  MM.  Jamin,  Dalc  et  Gladstone,  Fouqué,  Rûhlmann  et  Lorentz. 
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■ 

RAIES. 

dt 

RAIE5. 

dt 

a 

w 

Li 

C 

— 0,0000905 
906 

907 
909 
9'4 

9«9        1 

920        j 

1 

b. 

F 

(3-)  C) 

I  Y 

— 0,0000920 
925 
933 
933 

934 
935 

939 

D 

Th 

E 

1   (39)  C) 

('li)C) 

». 

1 
1 

1  '  1  Dnpros  van  «!or 

Willison. 

On  aurait  donc  — ^~rt — ~  =  —  o, 0000084,  ce  qui  donnerait 

pour  10°  une  différence  de  trois  unités  du  cinquième  ordre, 
quantité  dont  on  ne  peut  répondre  dans  des  expériences  de  ~^ 
genre. 


ce 


Alcool.  —  Pour  Talcool,  le  résultat  des  expériences  sur  la  dila- 
tation n'est  pas  bien  concordant;  ainsi,  pour  la  température  de  lô'', 

la  valeur  de  r^  -^  serait  0,001087  d'après  Is.  Pierre,  et  0,001062 

d'après  H.  Kopp.  M.  Wiillner,  qui  a  étudié  au  point  de  vue  de  la 
dilatation  l'alcool,  dont  il  mesurait  les  variations  d'indice,  trouve  à 
20**,  0,001064. 
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OB8EBTATE0BS. 


t. 


RAIES. 


Dufct 


Dale  et  Gladst. 


Fouquc 


i6 


3o 


45 


Landolt, 


WQUncr 
(i"  série) 

Wallner 
{2*  série) 


20 


i  ^") 


20 


I 


D 

D 

D 

C 
F 

"r 

C 
F 
H. 

C 
F 
ÏL 


dS 

xN  — I. 

I      c/X 

I   dV 

dt 

N-I    €// 

V  dt' 

— o,ooo4i8  0,3634 

— o,ooii5o 

-H),ooio7i 

(  Moy.  Pierre  et  Kopp) 

— o,oooji3  0,3576 

— o,ooii55,            -H),ooiiio 

(W.) 

— o,ooo'|3i  0,3527 

— 0,001222 

-Ho,ooii58 

(Id.) 

dn 


— o, 000401  o,36o6  —0,001112 


4 10  0,3067 

I 

4l3    OjSyOO 


j  — o , oooSgS  o , 36o5 
394  0,3664 

4<)5  0,3704 


n  —  I    dt 


— 0,000076 


— o,oooa4o 


— o,oooo6^ 


iii8| 
1 116 

-0,001090 
1076 1 


1093 

— 0 , ooo38o  o , 36o6 [ — o , 00 i o54 : 
390,0,36671  106 I 

393  0,3702!  1062; 


-M>, 00 1084 
(Id.) 

4-0,001064 
(WUlIner) 

-f-0,001064 
(Id.) 


—  o ,  00<Xi2S 

3i, 

— 0,00002fi 

I 

r-0, 000010 
3 


I 


Les  deux  séries  de  M.  Wiillner  diffèrent  notablement  des  autres; 
il  doit  y  avoir  là  quelque  erreur  d'expérience. 

Térébenthène.  —  Je  prends  celles  de  mes  propres  expériences 
qui  portent  sur  le  liquide  le  plus  rapproché  du  térébentliène  pur 
étudié  par  M.  Riban  (^).  Je  trouve  ainsi  : 


OBSERVATEURS. 


t.     :   RAIKS.  ! 


Dufcl JO 


o, 


( 


Old: 


■20 


•  ■  RiDAv,  loc.  cit.. 


D 


A 


Dalc  et  Gladstone    27   .      1> 

'    !  II 


D 


d\ 
(It 


■o,o()<»  191 

-0,000 '19;» 
5ii 
53 1 


0,(K)o'|7I 


o/,GS9 
o,/,584   ' 

o,4S36   ' 


o ,  00 1 o 1 7 

-0,001073 
1 100 

II09 


0,000960 
0 , 000967 


f 


n 


-0.0(  100^7 
-  -O  ,ootuo'"i 

i;i3 


,., , 


0,4689  O,00l00'i  0,000960  -O,i>o0u.4| 


(*)  HiBAN,  Ann.  de  Chimie  et  de  Physique,  5*  série,  t.  VI,  p.  i4;  1875. 
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Sulfure  de  carbone.  —  Nous  nous  trouvons  en  présence  d'un 
liquide  à  la  fois  très  réfringent,  très  dispersif  et  très  dilatable.  Ici 

fin. 

la  variation  de  ^>  dérivée  par  rapport  à  la  température  de  V indice 

moléculaire,  ne  parait  pas  douteuse.  J'ai  pris  pour  la  dilatation 
les  nombres  dis.  Pierre,  calculés  à  nouveau  en  laissant  de  côté, 
comme  manifestement  erronées,  les  trois  observations  rapportées 
par  Is.  Pierre  et  relatives  aux  températures  les  plus  élevées.  La 
formule  que  j'ai  employée  est  la  suivante  : 

—  -77     T"  =  0,001139 -T-  0,000001319^  H- 0,000000007/'. 
Ctt     Aq 

Je  trouve  ainsi  pour  les  températures  de  20°  à  28°  que  j'ai 
étudiées  et  pour  la  lumière  de  la  soude  les  nombres  suivants  : 


/ 

dt' 

N-i. 

^  —  idt 

1   dV 
V  dt' 

I       dn 
n  —  i   dt' 

0 
2f) 

—0,000807 

0,6276 

—0,001286 

-•-0,001196 

— 0,000090 

22 

824 

0,6239 

i3,7 

1202 

ii5 

24 

84 1 

0,6243 

i347 

1209 

i38 

26 

858 

0,6226 

1378 

I2I3 

i63 

28 

876 

0,6209 

i4ii 

1222 

189 

Pour  les  différentes  couleurs,  je  trouve,  à  la  température  de  22"  C: 


BAIES. 

dt 

i       I       d\ 

N  —  I    dt 

I   d\               I       dn 

\  dt'         n  —  i    dt 

1 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

n 

a: 

", 

—0,000796 
8o3 
808 
824 
846 
865 

919 
9^7 
9«7 

0,6071 
o,6i32 
o,6i65 
0,6259 
o,638i 
0 , 65o6 
0,6730 
0,6878 
0,69^1 

— o,ooi3ii 
i3io 
i3ii 
i3i7 
i326 
i33o 
i365 
1391 
1.4 15 

-^-0,001202 

—0,000109 
108 
109 
ii5 
124 
128 
i63 
189 

2l3 

On  voit  que  ce  n'est  que  pour  les  radiations  les  plus  réfrangibles 
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que  —r   s'éloigne   notablemenl  de  la   valeur  moyenne.    Je 

comparerai  à  ces  nombres  ceux  qu'on  déduit  des  expériences  de 
Dale  et  Gladstone,  de  Wiillner  et  de  van  der  Willigen. 


0D8EBVATECBS. 


RAIES. 

1 

DaleetGladst.  (i863) 


23  ^S^ 


Wallner 'iG,()o 


Van  der  Willigen  (' )  ...  19, 10/ 


C 
F 

"r 

B 
C 
D 
E 
F 
G 
II 


dS_ 
dL 


N 


— o , 000772  o , G0435 
796  o,6io55| 
835  0,6226.') 
85 I  0,63565 
871  0,64730 
926  0,67180 
1071  0,69585 

0,62160 
0,65590 
0,67850 

0,61590 
0,61910 
0,62860 

o.6.'|i4o 

855'o,6535o' 

I 

8t)2J  0,67790 

945; 0,700 10 


-0,000780 
820 
85o 

— 0,000802 
8i5 
825 
834 


rfN 


N  — 1  dt' 


-0,001278 
i3o4 
i34i 
1339 
i339 
1378 
1482 

-0,001255 
i25o 
1254 


L  ^ 
V  di 


dn 


0,OOl3o2 

4-0,00 

i3i6 

l3l2 

i3oo 

i3o8 

i3i6     " 

i35o 

// 

+0,001207 

n 
// 
ff 
II 
n 

-+-0,001186 
// 
n 


/i  — I   dt 


-0,000071 1 
97! 

'34  ; 

l33 
l32 


171 
270 


,000069 
64 
68 


-0,000109 
123 


I 


"9i 

107  I 

ii5  1 

i?3 

157! 


Va!i  uek  Wii.ligem,  y.f.v  indices  de  fcfmction  dn  snijure   de.  carbone  [Archives  du  Musée   Teyier^   t.  lU, 
[I]  p.  &5,  i96i)). 


Dans  ces   dernières  expériences  la   constance  de  -7: est 

^  dt  n  —  I 

remarquable. 

Quant  aux  mesures  de  M.  Fouqué  sur  le  sulfure  de  carbone,  elles 
donnent  des  résultats  un  peu  faibles  comparativement  à  celles  des 

autres  observateurs;  mais  la  variation  avec  la  température  de  -^ 

est  tout  à  fait  d'accord  avec  celle  que  j'ai  trouvée.  Voici  d'ailleurs 
le  calcul  relatif  à  différentes  températures  pour  la  raie  G  : 
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€lS           I 

1    d\ 

dn       I 

t. 

de  N—i 

V  de' 

di  rt  — 1' 

0 
10 

— 0,001119 

-t-o,ooii6<) 

f  0,000047 

i5 

II86 

iiKo 

— 0,000006 

20 

1255 

1196 

59 

25 

i3o9 

1211 

9« 

3o 

i38i 

1228 

i53 

Naphtaline  monobromce.    —    J'aî     obtenu,    comme    valeur 
moyenne  de  -jr  vers  25**,  —  o,ooo46i .  Le  coefficient  de  dilatation 

a  été  établi  d'une  manière  approximative  par  trois  mesures  de 
densité  à  o**,  20**, 56  et  loo**;  malgré  l'imperfection  de  cette  dé- 
termination^ la  valeur  de  -,-  n'est  pas  très  éloignée  des  va- 
leurs précédentes  ;  j'ai  en  effet 


rfN 


ï 


dt  N  — I 


=  —  0,000698, 


^,  -7-  =  +0,000666, 
V  dt 


=  —  o,oooo32. 


dn 


dt   n  —  I 


J'ai  cherché  quelle  était  la  valeur  de  -^     __    dans  les  différents 

liquides  dont  la  dilatation  et  la  variation  d'indice  ont  été  étudiées. 
J'ai  trouvé  ainsi  des  nombres  variables,  mais  toujours  assez  voi- 
sins de  ceux  que  j'ai  trouvés  pour  l'eau.  Je  citerai  d'abord  les  li- 
quides étudiés  par  plusieurs  expérimentateurs  : 
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DUFET. 


OBSERVATEURS. 


/. 


RAIES. 


dt 


N  —  1    r 

\    -i  at 


1  ^ 
V   dt 


I       dn 
n  —7  «77 


Éther  sulfurique  (  '  ). 


Foaqué. 


i(i 


."I 


Landolt 20 


Lorcntz  (  '  ) . . 
Olds  (») 


iG 


3(> 


c 

D 
F 

"t 

C 
V 

"r 

C 
D 
F 

D 


— o,()0()5G8 
5Hj 
58« 
576 

— o,ooo58<) 
590 
590 

— o,ooo583 
58C 

— 0,000590 


0,3552 
o ,  Z')(k\ 
(i,36i!) 
0,3648 

o,35ii 
0,3572 
o , 3607 

0,3534 
o , 3552 
(»,3595 

0,3529 


-o,'>'»i;>î|9;^o,ooi58o  (Pierre) 
iGaHr""'***^'^"^  (Kopp) 

— 0,001652!  Ho, 001604  (moy.) 

1  ().')2 

i636 

— o,ooi65o 
i6jo 
i652 

— 0,001672 


-f-0,001578 
n 
// 

4-0,001604 


-0,000021 
61    , 
5o   ' 


-o,  0000^8 

4S 

32 


-0,000072 
-0,000068 


Acide  acétique  ( C*  H*  0*  )• 


Landolt .m 

DaleelGladst.C).  35 

I 
I 
I 

Damicn  (*  ) '20 


I 


C 
F 

"t 

D 

C 
F 
IL 


Dale  et  Gladsïl . .  2 5        I) 

/    H 


Fouqiié, 


,  10 

[60 
\70 


D 

/' 

// 

n 
// 
// 
// 


— o,ooo4i8 
4<»8 
43o 

— o,ooo4o(> 

—0, 000481 


0,3698 
o,3r65 

0,3«02 


— o,ooii3o 


loS/i 


ii3i 
o ,  368()  \  — o ,  00 1 088  -i-o ,  00 10G6 


4-o,ooio54  (H.  Kopp)  ! 


■o , 000076    ' 
io? 


0,3702    —  0,001  2()() 

(..3768  i4-)7 

5G3,o,38oG.  1479 


i  i 


o, 00002 2 


— o,o;)iii5  (Daniico), 
// 


—0,000184    . 
004 


■0,000619 

G4I) 

()93 


Benzine, 


0,47911—0,001292  -^-0,001218  (Kopp) 
0,4884  rVii 

o,52oG  i33i 


o,()(K>G()3!«),5(»32 
(ii3  0,4971 


().»3 

G',-.' 
GGi 


o,.'j9io 
0,4847 

0,4-19! 

0,4653, 


0,001  !()() 
I2(>8 

i.")o5 
i3/p 
i3Si 
i4:n 


n 
tr 

-•-0,001 190 
1208 
i23o 
i"j55 
1284 
i3iG 
i3jo 


-0,000074 

93 

ii3 

-<»,<>00(H»9 
25 

38 

r>o 

58 
65 


(M  L'éther  a  clé  éiuJlj  par  Dale  et  Gladstune,  mais  il  e«t  crident  à  1  Inspection  de  leon  nombres  que  loar  éther 

n'était  pas  pur.  Ils  irourenl  en  moyenne,  pour  -tt-'  —  0,00045  au  lieu  de  —  o.ooois. 

(•)  LuRE^z,  If'ifil.  Ann.,  t.  IX,  p.  641. 
(•)  Olds,  tf'ied.  Ann.,  t.  X,  p.  &4a. 

(4)  Je  supprimo  les  ob»erralions  de  Dale  et  Gladstone  pour  les  raies  A  et  H,  comme  manifestement  erronr^s. 
(•))!.  Damien  appelle  l'acido  qu'il   a  étudie  acide  acétique  anhydre,  mais  son  acide  était  1  acide  monohj'draté 
C*  11* 0*  et  non  {anhydride  acétique. 
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Liquides  étudiés  par  Landolt  (temp.  =  20",  sauf  pour  Faldéhyde). 


LIQUIDES. 


aAIEâ. 


\cidc  formique. 


Ac.  acét.  (voir  plus  haut). 


Acide  butyrique 


( 


I  I 

Acide  valériquc  (')..... 

Alcool  méthyliquc 


Aie.  élhyl.  (voir  plus  haut). 

Alcool  aniyliquc  (de   fer-| 
mentation) 


Ether  méthylacétique . . . 


Éther  éthylformique 


Élher  éthylacétiquc, 


Ethcr  méthylbutyrique 


...I 
( 


Élhcr  élhylbutyriquc 


C 
F 
H. 


C 
F 

"t 

C 
F 
H. 

C 

F 

IL 


C 
F 

"t 

C 
F 

"t 

C 
F 

C 
F 

C 
F 

c 

F 
H. 


,000395 
4oo 


\-I. 


eTV 


N  —  I   c/i 


0,309^7 
0.37643. 


433  o,3So4i! 


,000413 


o , 3956G 
419  0,40263 

4 29 '0,40670 


— 0,001070 
1063 

ii38 


— o,ooio4i 
1043 
io55 


— o,ooo4o6 -0,40220  — 0,001009 


420 
423 


•o,ooo38 

40 

4" 


o,ooo39 

40 


0,40931 

0.4 '349 


I    d\ 

I      dn 

V  dt' 

n  —  idt 

-4-0,001009 

—0,000061 

(Kopp) 

54 

/' 

129 

4-0,001026 

— o,ooooi5 

(Is.  Pierre) 

»7 

tt 

29 

-1-0.000972 

—0,000037 

1026  (Erlenmeyer)('; 
1023!      it 


0,32789  — o,(X)ii59 
o,333jo  1228 
0.33621 I     1190 


o, 0000 2 

52 

53 


-o,ooo53 
5': 


o, 40546 

o,4i25o: 

o,4i653 

0,35915 
o , 36539 
0,36893 

o,358oo 
0,36420 


56 
53 

-+-0,0011 63      -1-0,000004 
(  Kopp)         '  —0, 000065 

27 


1 

o,ooo5o 

-  j  -   -  /  • 
0,37068 

52 

54 

0.37709 
0,38067 

0,00049 
5i 

52 

0,38693 
0,39359 
0,39742 

0,00048 

49 

5o 

0,39404 
0,40073 
0,40460 

— o . 000962 

970 

ir>o8 

—0, 001448 
1422I 
1437 

—0,001482 
i5io 
1 550 

,001349 

'•^79 
i386 

,001266 
1296 
i3o8 

-0,001218 

1223 

1236 


-î-0,000914 
(  Pierre  ) 


// 


-f-o,ooi38o 
(  Pierre  ) 


/f 


— 0,001409 
(  Pierre  ) 


—0, 000048 
56 

94 

—0,000068 
4a 

—0,000073 
lOI 

.41 


H-o.ooi34o      —0,000009 
(Kopp)  39 

46 


// 


-ho. 001249     1—0,000017 
(Pierre)        1  47 

59 


// 


H-i), 001204         —0, 000014 


(Pierre) 


// 


>9 
3a 


(1)  Obtenu  par  oxydation  de  l'alcool  amyliqne. 

(*)  EiiLExiiETEft  et  Hkll,  jtnn.  der  Chem.  itnd  Phnrm.y  t.  CLX.  p.  a6H. 
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Liquides  étudiét par  Landolt  (lemp.  =ao*,  sauf  pour  l'aldchydc)  (suite). 


rf\ 

<f(' 

,336i5 

—0  0 

o,-.fi 

,341160 

1-8G 

.3^0.. 

1;B5 

.35,, 5 

-o.n 

o.iVi 

,363gî 

■  i«,1 

,36780 

.'.93 

Aldéhyde  (Icmp.  =  g")  , . . ,    !■' 

Acétone [     t' 

I   "t 
ËLher  (voir  plus  haut)  ... 

(  " 

Aahydridc  actLique f 

l    H, 

h 

Acide  phcDii|LiF f    F 

(    H 

Essence  d'aiiiunde;  amures)     .. 
(hydrure  de  bcnzoilo;..] 

Benioalc  de  niL'Lltyfe '    1'' 

i"' 

Dcnzoalc  dVtliïlc I     i' 

I", 

I   c 

Acide  profiiunïquc I     l' 

I  ", 

I    c 

Élhcr  nmjlact-liiiue  (').-)     !■' 

!  "■ 

■.m  deiii  dernltn  llqaM»  i'rlol|< 


54 


( Kopp ) 


,3.j5i5  Mtki  iKopp) 

,39917  rî,7 


,50.i35.  i|,,7i  (Kopp) 

.s;;i»j         3J. 

M5t*   — r),mi(iHSo         -iHl.O'ioflO.) 
.53g»9l  .,-.(! 

il  .jsi.  (KoplO 


.SH/iHo'    -o,ooio3-'        -T-n.iinio 


..l9"i< 
,3(,5i3 


U876 


„;  (koppj        ( 

.„:„.  L. 

(  Kopp )       I 


84  I 
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Liquides  étudiés  par  Date  et  Gladstone. 


LIOl'IDLS. 


/. 


d\ 

dt 


Tribroimirc  de  phosphore.  3o,5v    I) 

(    II 

Sullurc  de   carbone  (  voir 
plus  liaut) I 

A 

Aniline 35, o<     D 


-o,(M)or)4" 


Nilrobenzinc. 


S 


A 


Ac.  phcniquc(  K.  LandoU). 


Trichlorure  de  phosphore. 


;Jo,o      D 
'    H 


A 

h 

H 


V-»»>, 


lodure  d'élhyle 


30,5     D 

33,0    I) 

!    H 


Henzinc  {voir  plus  haut). 

Térébcnlhène    (  voir    plus 
haut)  


Chloroforme 


A 


I  Itichlorure  d'élhvlènr  . . 


3o,o<'  D 

'  H 

:{<.,o  1) 

I  II 


Alcool  aniyiique  (')... 


iS.o!    I) 

'  II 


(  1 1  rotr  les  re:.uUaU  di>  Laiidull. 


7()(i 


r    II 


-o, 000488 
53.^1 


N— I. 


o.OG'v.»') 

0,740/10 


dS 


N  —  I   dt 


1   ^ 
V    dt 


dn 


-0,000971  ;— o.oooSjS 

«)^^     (Pierre) 
lOiG 


// 


0,5.")  7  78 
o,r)7iy.o 


59s  o,<)jiG(j 


— o,ooo5oi 


o ,  53orK} 


■0,000875 

y:^4 

9<)i 


-0,000945 


5(»9,o,.')4390 


--o,ooo47''> 

4% 

5'J9 
— o ,  ooo^uO 

73. 
773 

— o,ooo<i(i3 


o,.)8ob(» 

o,5'.i399 
0,53474 
0,57333 

f>,3oo()i 
0,50908 
0,53919 

o,493-.<K 


93(i 


/*  —  I    dt 

— 0,0001 i3 
i3o 
iG8 


+0, 00085s  I 
(Kopp) 


// 


+0,000840 
(Kopp) 


059  o,5o*.t37 


695 


■o,oooJ9Ç) 
591 
G07 

-0,000548 

5<K) 

5Go 


-o,ooo35s 
3G4 
4:!G 


o,5344^> 


•0,000900  -4-0,000771 
914     (Kopp) 


923 


// 


•o,ooi3i'j  +0,001190 
1437    (Pierre) 
1435 


-0,001 344 
i3ii 
i3oi 


0,4^4**'^ 
0,43970 
0,43010 


O,4l20fi 

0,41710 
o,43.îi() 


—0,001378 

i344 

i33i 


-i-0,001200 
(  Pierre  ) 
II 


— 0,000017 

7« 
io3 

— o,oooio5 
9G 
30 

— 0,0001 35 
143 

—0,00012? 

A-, 

245 
—0,000094 

Gi 
Si 


-H), 00 129:» 

(  Pierre  ) 

II 


— o,ooi339  -ho,ooii09 
i34;î    (I»ierre) 
i?97         /' 


o ,  Tti^^M  )  '  — o ,  000905 


— o,oooo8G 

02 

39 


— 0,0001 Go 
ia8 


o,39<>)o 
0,41270 


9»' 
I  o3.^ 


+o,ooo9Îi  -H), 000039 

(Pierre)  33 

//  I  —  89 
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DUFET. 


Liquides  étudiés  par  Date  et  Gladstone  {suite). 


rfN 

I       dS 

I    d\ 

I       dn 

LIQUIDES. 

t. 

0 

SÀlES. 

dl' 

X  —  I. 

N-i   dt 

V   dt' 

w  —  I  dt 

A 

o,ooo447 

0,3915 

— o,ooii4a 

H-o,ooii37 

— o,ooooaî 

Élher  amylacétique  (*  ). 

i5       D 

539 

0,3963 

i36o 

(  Kopp  ) 

223 

'    H 

424 

o,4o85 

io38 

// 

-^            99 

3o       D 

— o,ooo4fi3 

o,38i6 

—0,001267 

-4-0,001233 

— 0, 000044 

Éther  élhylbulyriquc  0). 

47- 

0,3855 

1222 

(  Pierre  ) 

-T-                           I 

'  n 

5oi 

0,3983 

1259 

// 

36 

(  ^ 

— 0, 00045 I 

0,3737 

—0,001207 

4-0,001182 

— 0,000025 

Kthcr  éthylcarboniquc  . 

3o       D 

423 

0,3776 

II 73 

(Kopp) 

-^              9 

'    II 

5oi 

0,3896 

1286 

ff 

—        io4 

Acide     acétique     (  voir 

« 

dIus  haut)  

A 

— o,ooo4o 

0,3248 

—0,001232 

4-o,ooii83 

— 0 ,  000049 

Mrool  méthyliquc  (').. 

25       D 

37 

0,3278 

1129 

(  Kopp  ) 

H-                54 

'    H 

1 

39 

0,3376 

ii55 

// 

38 

(  *  )  f^oir  le*  résulta  II  de  Lan 

doit. 

JVola.  —  Je  laiAM  de  cdté  ie» 

ueiurpi  dft  Da 

kft  Gladstone  aar  l'étber  rlhylacétique,  rétb<>r  éthyl 

romiiqu^  et  lacé- 

lone.  qui,  complèleninnt  diiïére 

nie»  de«  résulialt  de  Landolt.  paraiMnent  avoir  porté  sur  des  liquii 

les  impur*. 

Les  mesures  suivantes,  dues  à  M.  Wullner  et  portant  sur  des 
mélanges  de  deux  liquides,  présentent  cet  intérêt  particulier,  tjuo 
le  coefficient  de  dilatation  a  été  déterminé  par  Tauteur  sur  les  mé- 
langes eux-mêmes,  par  quelques  mesures  de  densité  prises  dan.»; 
les  limites  de  température  des  expériences.  Sauf  pour  le  sulfure 
de  carbone,  déjà  cité  plus  haut,  ces  mesures  se  rapportent  à  la 
température  de  20". 
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RAIES. 


dt 


N  — I. 


e/N 


N  — I    dt 


V  dt 


dn 


n  —  I   dt 


Mélanges  glycérine  et  eau. 


Glycérine !  V 

Glycérine  3,7. ..  .|  |,' 

•"^«^  ' (  H. 

i  c 

Glycérine  1 1  y 

ï^»"  ' 1  H, 

I  c 

Glj'cérinc  0,5. . . .  J  y 

^^«"  ' I  H. 

I        ' 


— 0,000265 
•j66 

— o, 00023 I 

232 

233 

— o,oooi85 
186 
187 

— o,oooi5J 

l53 

i56 


0,45788 
o,45d5o 
0,45972 

o,^2i55 
0,42876 
0,43291 

o,386j)6 
0,39276 
0,39600 

0,35653 
0,37300 
0,37645 


o , ooo5q2 

584 
58 1 


—0,000548 
5/11 
538 


— o,ooo47< 


— 0,000420 
416 
414 


-t-o,ooo5i6 

ff 

4-0, 000 '1 7^4 
n 


+o,ooo4oi 
n 
tf 

-f-0,000342 

AT 


-0,000076 

68 
65 

-o , 000074 

-0,000078 

"3 


-0,000078 

74 
72 


Mélanges  glycérine  et  alcool. 


Glycérine 


Glycérine  f\ 
\lcool  I  . . . 


Glycérines, 
Alcool  I . . . 


Glycérine  0,998. . 
Alcool  I 


Glycérine  o,4oo7. 
Alcool  I 


C 
F 

"t 

C 
F 

"t 

C 
F 
H. 

C 
F 

"t 

C 
F 
IL 


— 0,000270 
271 


272 


— 0,000292 

2()5 

296 

— o,ooo3o5 
3(i8 
3io 

— o,ooo33o 
333 
336 

— (),ooo356 
36o 
363 


^5825 
46394 
47029 

43661 

444^3 
4483 1 


OyllO 

o  h(\ 
o 

o 
o 
o 

o 
o 

0 

o 
o 

o 

o 

0 

o 


2193 

42899 


43296 
4o4o4 

4 1167 

39i2i 
39783 
40159 


— 0,000589 
582 
578 

— 0,000669 
6()4 
660 

—0,000723 

'1 

716 

— o,oooRi5 
809 
808 

—0,000910 
905 

904 


4-o,ooo5i3 
// 

AT 

-t-o,ooo585 
// 

H 

-f-o,  000684 

R 
-+-0,000763 

R 

+0,000874 
// 

// 


—0,000070 

6Î) 

— 0,00008 '1 

79 
7^ 

— 0,000039 
3'» 

32 

— o,oooo52 

4j 

— o,oooo36 
3i 
3o 


Mélanges  sulfure  de  carbone  et  alcool. 


Alcool  I 


C 
F 
H. 

I        • 

GS'   2,12836 }        y 

^-^^ooXi \    „^ 

I     • 

in 


— 0,000678 


7J0 
700 


— 0,000626 
639 
68(» 


— o,ooo56o 
578 
590 


0,53771 
0,56279 
0,57902 

o»^999<> 
0,52078 

0,53409 

0,55450 
0,47039 
o,48o3i 


—0,001261 

«279 
1295 

— 0,OOI252 

i:î65 
1273 

—0,001232 
I22() 

1228 


-•-•0,001224 

// 
// 

-H02001227 

// 
// 

-f-0,OOI2l2 
ff 
ff 


I- 


— o,oooo.>7 
5j 
ri 

m 

—0,000025 

38 
46 

— 0,000020 

•7 
16 
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Les  nombreux  résultats  numériques  que  je  viens  de  rapporter 
prouvent  évidemment  que,  dans  les  liquides,  Vindice  moléculaire 
décroît  quand  la  température  augmente.  Quant  aux  valeurs  abso- 

lues  de  la  quantité  -— —  -r-  >  il  est  aisé  de  voir  combien  il  est  dif- 
ficile de  les  obtenir  exactement.  Sans  parler  de  rincertitude  résul- 
tant de  la  différence  possible  entre  les  liquides  étudiés  optiquement 
et  ceux  étudiés  au  point  de  vue  de  la  dilatation,  je  ferai  remarquer 

qu'une  erreur  d'une  unité  sur  le  second  chiffre  significatif  de  -r- 

est  multipliée  par  ?  et  par  suite,  dans  les  liquides  peu  réfrin- 
gents^ produit  une  erreur  de  deux  ou  trois  unités  sur  le  premier 
chiffre  sis:nificatif  de j-  • 

Le  fait  sur  lequel  j'insisterai,  c'est  la  constance  de  cette  quantité 
pour  l'eau.  Le  nombre  obtenu  pour  l'eau  se  retrouve  dans  un  cer- 
tain nombre  de  liquides,  au  moins  comme  moyenne,  et  précisé- 
ment parmi  ceux  dont  le  coefficient  de  dilatation  paraît  avoir  été 
le  mieux  déterminé.  Ces  liquides  sont  les  suivants  : 


Alcool 

(  Dufet). 

Tcrcbcnthcne 

(moyenne). 

Éther 

(Lorenlz). 

Acide  acétique 

(Landoll). 

Benzine 

(moyenne). 

Alcool  amylique 

(Landolt). 

Acide  phénique 

id. 

Acétate  de  méthy 

le  (Landolt). 

Acide  formiquc 

id. 

Aniline 

(Dale  et  Gladstone). 

Nitrobenzinc 

id. 

lodure  d'éthyle 

id. 

Chloroforme 

id. 

Glycérine 

(Wullncr). 

Il  semble  bien  que,  dans  les  liquides  très  réfringents,  la  valeur 
absolue  est  plus  grande  (sulfure  de  carbone,  bromure  de  phos- 
phore), mais  dans  les  liquides  peu  réfringents,  en  supposant   à 

-y-    la  valeur  constante  que  ce  nombre  possède  pour  l'eau, 


n  —  I  dt 

—  0,00007,  on  resterait  en  deçà  des  erreurs  d'expérience,  car  il 
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y  a  bien  peu  de  liquides  dans  lesquels  -j-  soit  connu  à  — 
près. 

IV.  Dans  les  corps  solides,  le  signe  de  la  quantité  —— -   -j- 

cliange,  et  elle  devient  positive.  La  diminution  d'indice  par  une 
élévation  de  la  température  est  toujours  plus  petite  que  celle 
qu'on  pourrait  prévoir  par  l'application  de  la  loi  de  Gladstone. 

La  valeur  qu'on  trouve  pour jj  est  en  général  assez  voisine 

de  -f-  o,oooo3o  ;  de  telle  sorte  que,  dans  les  solides  peu  réfrin- 
gents et  moyennement  dilatables,  l'indice  diminue  par  la  tem- 
pérature comme  dans  les  liquides;  dans  des  solides  peu  dilatables 
et  moyennement  réfringents,  l'indice  ne  varie  pas  (crown);  plus 
réfringenls  (flint)  ou  très  peu  dilatables  (calcaire,  béryl),  l'indice 
augmente.  Il  ne  serait  pas  vrai  de  dire,  comme  on  Ta  fait,  que 
l'indice  augmente  toujours  dans  les  corps  très  réfringents;  Tara- 
gonitc  et  surtout  l'anglésite  sont  la  preuve  du  contraire. 

Nous  pouvons  dès  lors  substituer  à  la  variation,  en  apparence 
complètement  indéterminée  et  irrégulière,  de  l'indice  la  variation 
toujours  dans  le  même  sens  de  Yindice  moléculaire  ;  de  sorte 
qu'il  est  possible  d'indiquer  a  prioriy  dans  un  solide  dont  la  dila- 
tation est  connue,  le  sens  et  jusqu'à  un  certain  point  la  grandeur 
de  la  variation  d'indice. 

Il  faut  d'ailleurs  bien  remarquer  que  ce  qui  précède  ne  s'ap- 
plique pas  à  la  double  réfraction;  les  divers  indices  moléculaires 
d'un  corps  biréfringent  varient  sous  l'influence  de  la  température 
de  quantités  inégales  entre  elles,  bien  que  n'étant  pas  très  éloi- 
gnées les  unes  des  autres,  de  sorte  que  la  dilatation  cubique  ne 
permet  en  rien  de  prévoir  les  variations  de  la  double  réfraction. 

Dans  les   solides,  à   cause   de  la   petitesse   des  variations   de 

la  densité   et  de  Tindicc,    on  peut  substituer  à  la  formule  des 

liquides 

I       dn 


I 

N— I 

dt 

-h 

I 
V 

dW 
dt 

mple 

I 
No—  I 

d^ 
dt 

-+- 

1 
V 

dV 
dt 

n  —  i   dt 

la  formule  plus  simple 

I      dn 
n  —  1   dt 
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Voici  les  résultats  que  Ton  obtient  avec  les  différents  solides, 
suffisaniraent  connus  au  point  de  vue  de  la  dilatation,  dont  la  varia- 
tion d'indice  a  été  déterminée  (  '  ). 


{*)  Dans  les  déterminations  faites  par  la  méthode  du  prisme  ciiaufTé  dans  une 
étuve,  j'ai  ramené  la  variation  par  rapport  à  l'air  chaud  à  ce  qu'elle  serait  par 
rapport  à  l'air  froid,  en  ajoutant  à  la  variation  mesurée  le  produit  de  l'indice  du 
corps  par  la  variation  d'indice  de  l'air. 
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Cristaux  cubiques. 


t.      RAIES. 


riiioriiH'. 
(l)ufi't  ». 


o 


f  -r. 


Fluorine. 
(Baille). 


Fluorine. . . 
(Slcfan  ,1. 

FiufjrincC). 
î    (  Fi/.euu  ). 

Sel  ^enime. 
(Stcfun  ). 


]) 


Li 


N-i. 


0,^339 

n 
tf 

N 


d\     I  dN 


N  — I    (// 


V  dt 


L  ^ 

1)   dt' 


— o,oooo3o<) 


// 


I  — o,oo<)<)i3'|  0/1 3n   --o,oooo3ir> 
i33  (),43-.!i|  3()S 


X)      D 


1-29,0,  |3j8 
ii5!<),^35G 


•.»;> 


// 


D 


// 


li.)      I) 


»— 0,000013- 

! 
i 

,0000111 

0,0000 13<> 
// 


h 


// 


29S 
264; 


/f 


o/|339 — o,oooo3i6 


5.»      [) 


(l)aille).    ^  ^^^^ 


I(*r> 


If 

o/|3', 

o/|3', 
ff 


// 


— 0,000025() 

//  I 

-o,oo(»o3i3' 


-o,oooo388  o,.')43 


// 


// 


-o,()ooo3G9  o,34'|i 
378jo,5'|33 
3W)]o,5iQ(i 

t\Oà  0,.5'|I0 


!>vlvinc    ...  i  -   I     ,. 
(Stefan;.    \ 


\ — o,oooo36() 


!  Diamantp). 


/  <iT 


(Baille),    s     ' 


// 


Blende (  •;..),  \    .. 
(Baille).    \    ''1    J! 


-•-0,000012 
16 

-0,0000379 


o,'|8j5 


// 


I  ,/|  1 1 
1,^29 


— 0,000071.') 
// 

—0,0000(178 

711 

— o,oooo7^() 
// 

-HO, 0000080 

IIO 

i 


i3' 


/193  1,3717! 

81.)  i,i38«i: 


1-0,0000281 
359' 
567. 


-i-o,oo<>o5()o 
(Fizcau). 

'i-o,o(K>oGi8 
(Kopp). 

M 
)» 
» 
)> 
» 

» 
» 

-i-o,oooo5fH) 
(Fizcau). 

-i -0,00006 18 
(Kopp). 

4-0,(K)OI223 

(  Fizcau  ). 

-T-o, 0001184 
1210 
I23G 
1261 
1287 

-f-o,oooiir)4 

(Fizcau). 

-f-o,  00000.4  2 

(Fizcau). 

Il 

-:-0 ,  0000207 

(Fizcau). 


I       dn 

n  —  1    dt 

-4-0,00002.) 

Il 

Il 

II 

-f-o.oooo3i 

// 

II 

u 

-!-0, 00002.') 

-}-o,r>ooo3 1 

2.') 

3i 

2(> 

32 

3o 

35 

(  Fizcau  ). 

(Kopp). 

-ro.00002'1 

-f-o,oooo3o 

(Fizcau  ). 

(Kopp). 

[-H).oooo3o'| 


II 


-r-o,oooo3oj 
II 

-i-o,oooo5i 


-|-(),0000J1 

;  T)! 

I  52 

I  53 


5' 


-1-0,000042 


// 


-f-o,ooooi3 
1.') 

18 

-r-o.oooo^(i 

-    I 
'•'7 


I 


n 

H 

U 
H 

n 

II 

II 
II 
u 
n 
u 

u 
u 

II 
II 

M 

H 

n 


i  i 


I  ■)  I.cs  p\prricnrr-(  faite»  par  la  mcthode  <lp  M.  Fizcau  roiidulKent  a  deii  rrniillats  nolablcmenl  ililTcrcntii  valfant  Im 

I  valeur  du  corrncient   de  dilatation   linéaire  admis  pojr  en   déduire   la   variation  de  Tindice   N    Naia  la  Taleur  de 

I       lin  ... 

en  est  prctijuc  indcpendantc. 

n  —  I   lit 

1*1  Les  troi»  indicen  mesurés  m  rapportent  à  .  commencement  du  rouRo, 

I  1  du  rert, 

n  fln  du  Tert. 

(")  Les  trois  indices  mesurés  se  rapportent  a  :  rouice  1  environ  do  C). 

Jaune  (environ  de  D), 

bleu  I  environ  de  F 1. 
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Cristaux  uniaxes. 


i. 


dO 


dt  O  —  i 


o 


o 

10 
30 


Quartz |    3o 

(Dufcl). 
0-1 

E  —  I  =  0,5: 
(Raie  D). 


o.oi'i^. 


Béryl 

(Dafet). 
{Raie  D). 

Calcaire 

(Fizcau). 


4o 

50 
Oo 

70 

«o 

100 

'.»o 
3o 
40 
// 

35 


dE 


dt  E-i      \dt 


'  ^(Benoit). 


— OyOOOOIl4^ 

"4o 
ii5o 

ii5i 

Il53 

II 53 
ii54 
II 55 
II 50 
1157 
ii5S 

-i-o,oof)oi5<)i 
2  r.M 
3r,i3 

i-o,oo<)0(>ii5  (') 


'0,ooooi3o5 
i3i'i 
i3i9 
i3i5 
i332 
1339 
i34G' 
i353 
i36o 
1367 

13:4 


o,o«)ooi433 

I 

•.»oo4! 

35i8" 


-i-o,  00003343 
3409 

34:5 

354a 
36o8 

36:4 
3740 
38o6 
387a 
3938 

4oo4 

-rO,00»>OOl28 
145 


n 


-o,oooo'J253 


171 


(Benoit). 

0,00001 531 

(  Fizcau). 


I 


dn 


dt    n  —  \ 


Ind.  oriIinair«.  ;  InJ.   esiraord. 


+0,0000220 
226 
233 
239 
246 

253 
279 
265 
272 

278 

283 

-HO, 0000168 
2?7 

378 


-T-O,OOO0205 
210 


// 


4-0,0000164 


'7^ 


2l(i 
'111 

2-jK 

234 
23q 

35l  j 

2^7 
2G3' 


H-0,OOOOIDJ 
2l5 


30î* 


H 


+-0,0000377 


(  ')  D'après  le«  mesures  do  M.  Flxoau  sar  unit  plaque  parallèle  à  l'axe. 

(*  )  D'aprè»  loi»  mctiurcii  de  M  Fixeau  hur  une  plaque  perpendiculaire  à  l'axe. 


Verres  (/  —  jo°). 


«AIES. 


rfN 


\  —  \dt 


V  dt 


I  d\ 


dn 


n  —\    dt 


1 

1"  Verre  de  S'-Gobnin. 
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.-«i,ooo()o3.> 
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/' 

tl 

f> 

1  Fizcau  ) 

$1 
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-:  o,ot»oooioo!o,5j8o 
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-i-o,or)oo.:.')S 
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(Id.) 

// 

" 

'' 

(M.) 

M 

Crown  de  zinc  (Macs)  j 

(Id.)                   ;'     *       ' 

0 
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If 

0 

II 

-i-o,o«)ooi55 
(Id.) 

H-0,000026 

Flint  ordinaire l 

-0,00000260 

0|6lI2 

— ;),ooooo4i 
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// 

// 

// 
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-!  0,00000687 
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:  0,0O00fOl 

4-0,0000198 

-t-o,oooo3o 

(Id.)                / 

<             tl 

n 

// 

(Id.) 

1 
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—% 

O.Ô3447 
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C 
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'■■.vr'S<'  (  '  ) 
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' 

l 

<1 

O,.-1107 

4- 

-i-OiOooofigS 
(  Fiicau  ). 
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i3 
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r  !•  •arVtUuii  J»  JndJc» 

™r.rr;;;:;T.'"r^?-»V;n»'.';w:t:zrSi! 

5o2  DUFET. 

V.  Dans  le  cas  d'une  dissolution,  les  molécules  du  solide  dissous 
doivent  conserver  leurs  propriétés  optiques.  Il  est  impossible 
d'admettre  qu'il  en  soit  autrement  quand  on  voit  les  molécules 
dissymétriques  affirmer  cette  dissymétrie  par  l'existence  de  Thé- 
miédrie  non  superposablcdans  les  cristaux,  et  par  celle  du  pouvoir 
rotatoire  dans  les  dissolutions. 

S'il  en  est  ainsi,  la  dissolution  d'un  sel  devra  se  comporter  au 
point  de  vue  de  la  chaleur  d'une  manière  intermédiaire  entre  celle 
dont  se  comporte  un  liquide  et  celle  dont  se  comporte  un  solide; 
dans  le  premier  cas  Yindice  moléculair^e  décroît,  dans  le  second 
il  croît  avec  la  température.  Donc  une  dissolution  devra  se 
rapprocher  de  la  loi  de  Gladstone,  s'en  écartant  dans  le  même 
sens  que  les  solides,  si  elle  est  extrêmement  concentrée,  en  sens 
inverse  si  elle  est  étendue,  les  variations  étant  toujours  plus  petites 
en  valeur  absolue. 

Si  l'on  applique  la  loi  de  Gladstone  a  un  mélange  d'indice  ^^ 
et  de  densité  D,  contenant  un  poids  p  d'un  corps  d'indice  N|  —  i 
et  de  densité  D|  et  un  poids  (i  — p)  d'un  corps  d'indice  M',  —  i 
et  de  densité  D', ,  on  aura  la  relation 

N  — I  N,  — I       ,  N',  —  I 

Pour  que  celle  relation  se  maintienne  à  toute  température,  on 
devra  avoir 

D  D,  D', 

Or,  si  Ton  pose,  comme  prccédemmeiil, 

N,  —  I  ={',(M,—  i), 

on  trouve  sans  peine 

En  désignant  par  £  et  s'  les  quantités  -— y  <1"^  nous  avons 

calculées  ci-dessus,  cl  par  E  la  quantité  analogue  relative  au  iné- 
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lange,  on  devra  avoir 


N-ï,,         N,  — I         .  ,N',  — I   , 


D 


D, 


D'i 


Il  me  paraît  d'ailleurs  superflu  de  chercher  une  vérîGcalîon  nu- 
incTiquc  de  cette  relation,  au  moins  avec  les  données  actuelles,  à 
cause  des  erreurs  portant  sur  les  quantités  £  et  e';  ce  qui  me  paraît 
seul  certain,  c'est  qu'elles  sont  désigne  contraire,  et  que  par  con- 
séquent la  valeur  de  E  doit  se  rapprocher  de  s  quand/?  lend  vers 
I ,  de  s'  quand  p  tend  vers  zéro,  en  changeant  de  signe  dans  l'in- 
lervalle.  Du  reste,  ce  qui  précède  supposerait  la  loi  de  Gladstone 
appliquée  aux  mélanges  comme  rigoureuse,  ce  qui  ne  paraît  pas 
exact  dans  les  mélanges  étudiés. 

Je  rapporterai  comme  vérification  des  conclusions  précédentes 
les  expériences  de  M.  Wûllner  sur  des  disssolutions  de  chlorure 
de  zinc,  celles  de  M.  Fouqué  sur  des  dissolutions  du  môme  sel, 
et  celles  de  M.  Goldschmidt  sur  les  dissolutions  d'iodure  de 
mercure  et  de  potassium  : 

Expériences  de  M,    Wiïllner  (t  = -^Y). 


RAIES. 

dt  ' 

N       1. 

I       d\ 
N  — I    dt 

!>.. 

1     d\ 

V   dt 

1       dn 
^'^  n     \  di 

Solution  cunc«*nlrcc 

C 

—  0,00()2H8 

o,5o2oC) 

— 0,00057 '1 

1,93933 

;-o,o<)oa9.> 

-i-o,  000021 

«le     chlorure     de 

I'' 

2()0 

o,5i4oi 

504 

// 

" 

3i 

zinc  :  p.  1  0,7181. 

H. 

• 

n()i 

0,52089 

j,)9 

// 

II 

3(> 

1*'  iiiélungc  : 

'   IL 

1 

— OjOooaOC) 

2()7 

0,45:^73 
o,/|()3H() 

o,i<H)7'> 

-  OjOooGoo 
57« 
571 

i,G6o4o 
// 
// 

- -0,000097 
// 
// 

— o,ooooo3 
-i-o  ,000021 

2<> 

li*  mélange  : 

P  ^-  0  A-fil- 

1    ''' 
'   II.. 

t 

— o,o<)025H 
•jGo 

o/|»()G'| 

0,;'|35«7 

o,/|4io4 

--o,oooGo5 
592 

i,5o'<52 
// 
// 

H-o,ooo5>^7 
If 
u 

—  0,000018 
10 

:>•  iiu'-lan^e  : 
/;  —  o,3.')<)0. 

C 
F 

—0,000 '.«.M) 

25:» 

252 

0,39^3/, 
o,4»»<i57 
0,41119 

—0,000627 

<)JO 

I)i3 

i,34«i4 

H 

-f-0 ,  000089 
II 
II 

— o,oooo38 
3i 
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Expériences  de  M.  Fouqué  (*),  relatives  à  la  raie  D. 


f 


t. 


I 


60 


I"  solution  de  ZnCl..'     80 

(  100 


\ 


40 


dt 


'  2*  solution  de  Zn  Cl . .  <     60 

(    80 


I    40 
3*  solution  de  ZnCl..^    60 


80 


0,000392 
3o6 
3i9 

0,000223 
266 

3o8 

0,000168 
218 
268 


N  — I. 


0,4798 
0,4739 
0,4677 

o,4i46 
0,4097 

o,4o4o 

0,3478 

0,3440 
0,3391 


d\ 


N  -I    c?/ 


•0,000608 
646 

682 

•o,ooo538 

-o,ooo483 
634 

789 


D. 

I  d\ 
V  dt 

,8i38 

-f-o, 000618 

»79«7 
,7664 

662 
7»7 

»44o9 
.4234 

,4o4i 

-1-0,000578 
647 
7>9 

,070^1 

-+-0,000457 

,0594 
,0459 

^79 
704 

n  —  I  dt 


I 


-f-o,ooooio    1 

,6    , 

-f-o,  0000  5o 

—  O,OOOO02 

— 0, 000026 
55 

8î 


Expériences  de  M,   V.  Goldschmidt, 
sur  les  dissolutions  dHodures  de  mercure  et  de  potassium. 

(Liqueur  de  M.  Thoulct.) 


COMPOSÉS. 

t. 

dt 

Nd— I. 

\  —  idt 

DEXSITÉ. 

1    rfV 
V  dt 

1 

I       an 
^"",/-,  dV 

i 

lodurc,  0,892 

Eau,  0,108 

1     0 
,»7»79 

—  0,0008201 

1*7^77 

—0,000446 

3,117 

4-0,000481 

i 

-f-o.oooo35    1 

lodure,  0,778 

Eau,  0,222  

i9»35 

— o,ooo253'> 

I , 63 06 

— o,ooo4<)5 

2,493 

-T-o,ooo52G 

-+-0,000121    ' 

1 

lodure,  0,4 il 

Eau,  0,556 

18,2 

—0,0001820 

1,4339 

— 0,000419 

1,5822 

4-0, 000444 

1 

-f-0,004W35      1 

1 

Nota.  —  Les  résultats  précédents  sont  tirés  directement  dos  nriesurcs 
d'indices  faites  par  l'auteur.  D'après  les  courbes  que  M.  Goldschmidt  a 
déduites  de  ses  expériences,  ce  serait  à  très  peu  près  pour  un  liquide  de 


C)  Dans  le  Mémoire  de  M.  Fouqué,  les  titres  des  dissoluiions  sont  manifeste- 
ment erronés  par  snitc  d'une  erreur  de  transcription.  Le  coefficient  de  dilatation 
est  déterminé  par  trois  mesures  de  dens«lé  à  n"*,  69"  et  98**.  Il  me  semble,  par 
suite,  difficile  d'en  tirer  autre  cliosc  que  le  coefficient  moyen  vers  60®,  ce  qui  se 
fait  au  moyen  d'une  formule 


D  -  B^—at  —  bt\ 
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densilé  i,4)  contenant  0,367   d'iodure  pour  o,633  d'eau,  que  la  quantité 

fi  n 

— T    serait  nulle.    Elle    redeviendrait    néorative   pour    dos    liqueurs 

n  —  \    ai  o  i-  -1 

moins  concentrées,  comme  elle  Test  pour  l'eau  et  les  dissolutions  salines 

étendues. 


VI.  En  résumé,  des  mesures  de  variation  d'indice  laites  jusqu'à 
présent  pour  des  corps  dont  on  connaît  la  dilatation,  il  ressort 
que  : 

i"  Dans  les  liquides,  la  dérivée  de  l'indice  en  fonction  de  la 
température,  toujours  négative,  est  aussi  plus  grande  en  valeur 
absolue  que  celle  qu'on  déduirait  de  la  loi  de  Gladstone;  2°  dans 
les  solides,  elle  est  tantôt  positive,  tantôt  négative  et  dans  ce 
dernier  cas  plus  petite  en  valeur  absolue  que  celle  qu'on  déduit 
de  la  loi  de  Gladstone  ;  enfin  3°  les  dissolutions  très  concentrées  se 
comportent  comme  les  solides,  et  plus  étendues,  comme  les 
liquides. 

Ces  faits  peuvent  s'interpréter,  comme  on  le  fait  pour  la  loi  de 
Gladstone  elle-même,  par  l'existence  de  molécules  réfringentes 
disséminées  dans  l'éther  du  vide. 

On  a  alors  les  lois  suivantes  : 

1°  Dans  tous  les  liquides,  l'indice  moléculaire  diminue  quand 
la  température  augmente;  dans  les  liquides  peu  réfringents,  la 

quantité  — —    -j-  est  sensiblement  la  même.  En  particulier  pour 

l'eau,  cette  quantité  est  constante  de  o^  à  5o°,  ce  qui  est  en  rapport 
avec  ce  fait  que  le  maximum  de  densité  ne  coïncide  pas  avec  le 
maximum  d'indice. 

2°  Dans  tous  les  solides,  l'indice  moléculaire  augmente  avec  la 

température;  la  quantité  —j^  -rr  a  des  valeurs  qui  sont  voisines 

les  unes  des  autres,  sans  être  identiques,  comme  le  montre  la  va- 
riation de  la  double  réfraction. 

3'^  Les  solides  dissous  conservent  leur  propriété. 

4"'  La  dérivée  de  l'indice  moléculaire  ne  semble  pas  tendre  vers 
zéro  quand  la  longueur  d'onde  augmente  ;  dans  les  liquides  très  ré- 
fringents, elle  paraît  seulement  diminuer  en  se  rapprochant  d'une 
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valeur  voisine  de  celles  que  présentent  les  liquides  peu  réfrin- 
gents. 

A  ce  Mémoire  est  annexé  un  index  bibliographique  des  Mé- 
moires 011  sont  relatées  les  mesures  que  j'ai  utilisées  (*  ). 


SUR  lE  DIAPASOIT; 
Par  m.  J.-L.  SOUET  («). 

Il  est  question  actuellement  de  la  réunion  d'une  Conférence  in- 
ternationale pour  la  fixation  du  diapason,  c'est-à-dire  du  nombre 
absolu  de  vibrations  qui  doit  correspondre  aux  divçrses  notes 
employées  en  Musique. 

Le  diapason  a  beaucoup  varié  suivant  les  époques  et  les  pays  (*); 
en  général,  il  a  eu  partout  une  tendance  à  s'élever  graduellement, 
répondant,  non  pas  à  un  besoin  véritablement  artistique  des  com- 
positeurs et  des  musiciens,  mais  plutôt  à  un  attrait  populaire  pour 
ce  qui  est  éclatant.  Si  l'on  compare  deux  instruments,  d*aillcurs 
tout  pareils,  mais  accordés  à  un  diapason  un  peu  diflerent,  on 
remarque  que  Tinstrument  le  plus  haut  est  celui  qui  donne  les 
sons  les  plus  brillants;  les  facteurs  et  les  luthiers  ont  par  suite 
trouvé  avantage  à  hausser  le  diapason  pour  se  conformer  au  goût 
de  leurs  clients. 

On  a  réagi  en  France  contre  celle  tendance  fâcheuse,  et,  en 
1809,  une  Commission  officielle  (*  )  a  fixé  le  diapason  en  adoptant 
le  nombre  de  870  vibrations  simples,  soit  4^5  vibrations  coniplèles 
par  seconde  pour  le  /a^  (la  du  violon). 

Ce  cluDTre  est-il  celui  qui  devrait  être  définitivement  choisi  pour 
le  diapason  international  ?  11  semble  qu'il  y  aurait  avantage  à  le 


(')   Voir  à  la  fin  Hc  ce  Numéro,  p.  r>35. 

(*)  Communique  à  la  Société  de  Physique  cl  d'Histoire  naturelle  de  Genève, 
séance  du  8  janvier  iSS'). 

(')  Voir  la  Noie  de  M.  Delezenne  Sur  le  ton  des  orchesti^s  et  des  orgues 
{Mémoires  de  la  Société  des  Sciences  de  Lille,  p.  i;  i8j|). 

(*)  Voir  le  Moniteur  universel  du  aj  février  i85(). 
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baisser   légèrement    cl  à   adopter   864   vibrations  simples,    soit 
432  vibrations  complètes. 

En  effet,  comme  étalon  d'un  nombre  de  vibrations,  qu'il  s'agisse 
de  musique  ou  d'autre  chose,  il  est  naturel  de  prendre  pour  point 
de  départ  une  vibration  complète,  soit  deux  vibrations  simples, 
dans  la  seconde,  c'est-à-dire  dans  l'unité  de  temps;  cela  serait 
conforme  à  la  logique  qui  a  présidé  à  l'établissement  du  système 
métrique  français  et  des  autres  mesures  fixées  par  convention  in- 
ternationale. Un  mouvement  vibratoire  aussi  lent  ne  produit  pas 
d'impression  musicale  sur  l'oreille  :  c'est  une  note  théorique  sans 
réalité.  Mais,  si,  partant  de  cette  note,  on  procède  par  octaves 
ascendantes,  c'est-à-dire  suivant  l'intervalle  le  plus  important  en 
Musique,  et  le  plus  simple  numériquement,  on  aura  les  chiffres 
suivants  : 


Nombre 
de  vibrations 

nplètes.     simples. 


Désignation  musicale 


I. 
'À, 

4. 
8. 


iG. 

32.  . 

04.. 

128.. 
>.j6.  . 


4 
8 

i() 


32 

128 

256 
J12 


française.  allemande, 

(unité  théorique)    (unité  théorique) 


Ut\ 
Utf 


» 
» 


G„ 
G 


Observations. 

Au-<1essous  de  réchclle 
musicale. 

Note  la  plus  grave  em- 
ployée en  musique. 
Grands  tuyaux  d'or- 
gues. 

Quatrième  corde  de  vio- 
loncelle à  vide. 

Quatrième  corde  dePal- 
lo  à  vide 


Le  nombre  de  vibrations  de  1'//^  étant  ainsi  fixé,  on  arrive  au  la 
de  la  manière  suivante.  Uut  grave  du  violoncelle  étant  de  64  vi- 
brations complètes,  on  procède  par  quintes  ascendantes  pour 
obtenir  W  soU  de  la  troisième  corde  (96  vibrations  complètes),  le 
77:^2  de  la  deuxième  corde  (i44  vibrations),  et  le  la2  de  la  première 
corde  (216  vibrations  complètes).  Le  la^   du  violon  (deuxième 
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corde  à  vide)  est  à  Toctave  du  la^  du  violoncelle  et  sera  donné  par 
43a  variations  complètes,  soit  864  vibrations  simples. 

Il  est  peut-être  bon  de  rappeler  que  ce  la  n'est  pas  celui  qui, 
dans  la  gamme  naturelle  ou  de  Zarlino,  forme  la  sixte  majeure 
de  ïuty  et  qui  est  placé  un  comma  plus  bas.  Mais  ce  ne  peut 
être  une  objection,  car  il  en  est  de  même  aujourd'hui,  et  il  en  sera 
forcément  toujours  de  même,  quel  que  soit  le  diapason  adopté. 
On  ne  peut,  en  effet,  supposer  que,  pratiquement,  le  quatuor  des 
instruments  à  cordes  (violon,  alto,  violoncelle,  contrebasse) 
s^accorde  autrement  que  par  succession  de  quintes  descendantes 
ou  ascendantes,  à  partir  du  la^.  En  adoptant  432  vibrations  com- 
plètes au  lieu  de  435,  on  ne  change  rien  aux  intervalles  usuels,  on 
ne  fait  que  baisser  toutes  les  notes  de  l'échelle  musicale  dans  le 
rapport  de  i45  :  144?  soit  de  moins  d'un  comma. 

L'adoption  de  ce  chiffre  ne  serait  pas  d'ailleurs  une  innovation 
musicale,  car  c'était  presque  rigoureusement  le  nombre  de  vi- 
brations du  diapason  de  l'Opéra  de  Paris  avant  i834«  La  con- 
struction des  violons  de  Stradivarius  semble  aussi  indiquer  que 
c'était  là  le  diapason  usité  de  son  temps  (*). 

Ce    diapason    de    43 ^    vibrations    complètes    présenterait    les 


avantages  suivants  : 


i"  Il  reposerait  sur  une  base  logique^  le  |)oint  de  départ  ou  la 
note  théorique  fondamentale  résultant  d'une  vibration  complète 
dans  une  seconde  (ul_c,)' 

'2^  Le  diapason  pratique  donnant  le  la^  du  violon  correspondrait 
à  un  chiffre  très  facile  à  retenir,  43^  (quatre,  trois,  deux).  C'est 
un  nombre  plusieurs  fois  divisible  par  a,  en  sorte  que  tous  les  /d 
de  l'échelle  musicale  seraient  exprimés  par  un  nombre  entier  de 
vibrations,  le  la_2  étant  de  27  vibrations  complètes  (3  x  3  x  3); 
tandis  qu'on  arrive  à  des  nombres  fractionnaires  avec  le  diapason 
français  actuel. 

3"  Les  chiffres  correspondant  aux  ut  seraient  faciles  à  retrouver, 
car  ce  sont  toujours  des  puissances  de  2. 

4"  Les  chiffres  correspondant  aux  notes  gagneraient  en  général 


(')  li'apnVs  Savarl,  si  l'on  fait  résonner  l'air  contenu  clans  la  caisac  des  violons 
(le  Stradivarius,  on  trouve  pour  tous  ïut  de  5i2  vibrations  simples. 
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en  simplicité,  comparativement  an  diapason  français  actuel  et  au 
diapason  allemand  de  44^  vibrations,  adopté  en  i834  par  le 
Congrès  de  Stuttgart  {voir  le  Tableau  final).  En  particulier,  les 
sons  de  toutes  les  cordes  à  vide  du  violon,  de  Talto,  du  violoncelle 
et  de  la  contrebasse  à  trois  ou  quatre  cordes  seraient  représentés 
par  des  nombres  entiers  de  vibrations. 

5*^  Le  nombre  de  vibrations  correspondant  à  un  comma  pour  les 
différentes  notes  serait  aussi  très  simplifié  {voir  le  Tableau  final). 

G'*  Les  physiciens  et  les  physiologistes  se  servent  de  diapasons 
pour  un  grand  nombre  de  mesures.  Ils  emploient  en  général 
comme  étalon  le  diapason  iit2  de  iftS  vibrations  complètes.  La 
plupart  des  cabinets  de  Physique  possèdent  la  série  des  diapasons 
donnant  les  harmoniques  de  cet  ^^2)  avec  les  résonnateurs  corres- 
pondants, ainsi  que  la  gamme  de  Zarlino  (ïut^  à  ^^4.  Ce  matériel, 
avec  quelques  additions,  telles  que  le  /^3  de  432  vibrations  com- 
plètes, |)Ourrait  servir  à  beaucoup  d'expériences  d'acoustique  mu- 
sicale et  même  d'études  pour  les  artistes. 

7**  On  se  rapprocherait  du  diapason  qui  était  en  usage  lors  de  la 
composition  des  principales  œuvres  de  Musique  classique. 

Le  Tableau  suivant  donne  pour  le  ton  d'w^  majeur,  dans  la 
gamme  naturelle  et  celle  de  Pythagore,  les  nombres  de  vibrations 
des  notes  et  des  commas  correspondants,  suivant  que  Ton  adopte 
le  diapason  proposé,  le  diapason  actuel  français  ou  le  diapason 
allemand  fixé  en  i834  par  le  Congrès  de  Stuttgart.  Ce  Tableau  fait 
ressortir  la  simplicité  relative  des  nombres  déduits  du  diapason 
de  432  vibrations  complètes,  soit  864  vibrations  simples. 
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WIEDEMANN'S  ANNALEN. 


Notes.         Intervalles. 

Ut I 

/?^'i ¥ 

Ré I 

Mi I 

J/«(  violon)..  (})« 

Fa i 

Sol I 

La I 

La  (violon)..  fj 

Si ¥ 

•^* lit 

£// a 


Diapason  proposé  : 

432  vibr.  complètes 

égalent 

86}  vibr.  simples. 


Note. 
'256 

288 
3  20 
32{ 
341,333 

384 

426,667 

432 

480 

486 

5l2 


Gomma» 

3,a 

3,5556 

3,6 

4,0 

4,o5 

4,2667 

4,8 

5,3333 

5,4 
6,0 

6,075 

6,4 


Diapason 

français  actuel  : 

435  vibr.  complètes 

égalent 
870  vibr.  simples. 


Note. 
257,778 
286,423 
290 


Gomma. 
3 , 2222 
3 , 58o3 
3 ,6250 


322,222  4,0278 

326, 25o  4,0781 

343,701  4,2963 

386,667  4,8333 

42g,63o  5,3704 

435  5,4375 

483,333  6,0417 

489,375  6,1172 

5i5,555  6,4444 


Diapason 
allemand  1834: 
440  TÎbr.  compiêtrs 

égalent 
880  vibr.  simpl(<. 


Note. 

260,741 

289,712 

293,333 

325,9!i6 

33o 

347,655 

391,111 

434,568 

440 

488,889 

495 
521, 48i 


Gomma. 

3,259» 

3,62ii 

3,666: 

4,o7ii 

4,ia5 

4,345; 

4,888<i 

5,43o: 


5,^ 


6,iiii 

6,i8p 
6,5iK3 


WISDEMAHH'S  AHIALEH  DER  PHTSK  UHD  Cl 


.M    II: 


Tomos  XXI,  XXII,  XXIIl;  1884. 

W.  W'EBEU.  —  Gonslruclion  du  pendule  réversible  de  Bobnenbcrgcr, 

t.  WII,  p.  439-4'iy- 

On  peut  se  proposer  de  j)lacer  les  coiileaux  d\in  pendule  rr- 
versible,  formé  d'une  lige  cylindrique,  de  telle  sorle  qu'une  varia- 
lion  donnée  de  leur  dislance  ail  la  moindre  influence  possible  sur 
la  durée  de  rosclllalion.  On  trouve  que  celle  condition  est  réalisée 
quand  on  a 


/  =  7:4/  3,ouo4d  -  t 


Cl  que  les  couteaux  sont  alors  placés  svniélricpiemenl  à  une  dis- 
lance du  milieu  x  =  i)y\-'6'ioa\  a  représente  le  moment  d'inertie 


(')  Valeur  obtenue  par  Dciczenne. 
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du  pendule  autour  de  son  centre  de  gravité.  On  peut  calculer  a 

géométriquement,  et  l'on  déduira  la  longueur  /du  pendule  simple 

svnclirone 

/  =  3,oao45a 

d'une  mesure  du  temps  /,  sans  avoir  d'autres  mesures  de  longueur 
à  effectuer  que  celle  des  dimensions  géométriques  de  la  lige. 

A.  BLUMCKE.  —  Mesure  du  poids  spécifique  de  liquides  qui  ne  peuvent  exister 

que  sous  pression,  t.  XXIII,  p.  l\Q'\'t\\b. 

La  mesure  du  poids  spécifique  se  déduit  de  l'observation  d'un 
flotteur  à  charnière,  plongeant  dans  le  liquide  et  muni  d'un  miroir 
dans  lequel  on  observe  l'image  d'une  règle  divisée.  Pour  tarer  l'ap- 
pareil, on  fait  des  expériences  préliminaires,  dans  lesquelles  le 
flotteur  plonge  dans  une  série  de  dissolutions  connues  de  sel 
marin,  et  l'on  s'assure  que  la  correction  à  faire  subir  aux  résultats, 
pour  tenir  compte  de  la  compressibilité  du  flotteur,  est  négligeable. 

r^es  expériences  de  l'auteur  ont  été  faites  sur  des  dissolutions 
d'acide  carbonique.  Ce  gaz  est  d'abord  refoulé  dans  un  réservoir 
de  volume  connu  où  se  trouve  le  flotteur;  on  introduit  dans  le 
même  réservoir  une  masse  d'eau  mesurée  d'avance,  et  l'on  déduit 
le  poids  d'acide  carbonique  dissous  de  l'observation  de  la  tempé- 
rature et  de  la  pression,  avant  et  après  l'introduction  de  l'eau,  en 
faisant  usage  de  la  formule  connue  de  M.  Clausius 

T.0.003688  2,oq35 

P  = 


V — 0,000843        T(i> -H  0,000977;» 

]^cs  poids  spécifiques  S  des  dissolutions  sont  fidèlement  repré- 
sentés par  la  formule 

«  _  I  -+-  71.0,001965 
""  I  -T-  /i.o,ooi5G8 

dans  laquelle  n  est  le  volume  d'acide  carbonique,  mesuré  à  o**  et 
sous  la  ])rcssion  de  760""',  dissous  dans  l'unité  de  volume  d'eau. 
Comme  0,001 9(>j  est  le  poids  en  grammes  du  centimètre  cube 
d'acide  carbonique  normal,  le  numérateur  de  S  est  le  poids  de  la 
dissolution  contenant  iS**  d'eau  ;  le  dénominateur  représente  donc 
son  volume,  et  par  suite  le  volume  de  l'eau  augmente  des  0,001 568 
de  sa  valeur  pour  chaque  centimètre  cube  de  gaz  dissous.  Voici 
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les  nombres  trouvés     ar  divers  expcrlinenla leurs  pour  celle  même 
augmentation  de  volume  : 


o 

o 


Bcrgmann 0,00175  à  1 

V.  Wrobicwski o,ooao6  de 9'  à  12 

Angstrom o,ooi25 

Mackenzie  et  Nichols }     '       „«  ,     ,,„ 

o,ooi38  a  18^ 


P.   HOFFMANN.  —  Sur  récoulcmenl  de  Tair   à   travers  des  tubes 
de  longueur  quelconque,  t.  XXI,  p.  47*^49'4* 

L'auteur  trouve  par  le  calcul  une  formule  approchée,  représen- 
tant la  loi  de  Técoulemcnt  par  un  tube  capillaire,  trop  court  pour 
obéir  à  la  loi  de  Poiseuille.  Il  suppose  à  cet  effet  que  la  Irajectoire 
des  molécules  d'air  est  rcctiligne  à  l'intérieur  du  tube  capillaire, 
et  il  considère  les  deux  extrémités  du  tube  comme  des  ouvertures 
percées  en  mince  paroi. 

Les  expériences  de  M.  Plofl'uiann  vérifient  à  peu  près  sa  formule. 
Il  conclut  : 

1°  Que,  quand  la  loi  de  Poiseuille  n'est  plus  applicable,  il  faut 
en  chercher  la  cause  principale  dans  les  perturbations  produites  par 
les  deux  orifices  et  surtout  par  Torifice  d'entrée; 

2"  Que,  si  Ton  prend  pour  ordonnées  les  durées  d'écoulement 
d'une  masse  d'air  quelconque  (sous  pression  constante  ou  sous 
une  pression  variable),  comme  abscisses  les  longueurs  des  tubes, 
de  diamètre  constant,  à  travers  lesquels  Técoulement  s'effectue,  on 
obtient  des  courbes  presque  rcctilignes  rapidement  ascendantes, 
iutermédiaires  à  la  droite  et  à  l'hyperbole. 

O.  SCHUMANN.  —  Coefficient  de  frolteraenl  des  gaz  et  des  vapeurs.  Sa  varialion 

avec  la  température,  t.  XXIIl,  p.  353-4o3. 

En  1881,  MM.  L.  Meyer  et  Schumann  (')  ont  publié  des  me- 
sures des  coefficients  de  frottement  r^  de  nombreux  éthers,  obtenues 
])ar  l'écoulement  à  travers  des  tubes  capillaires.  La  méthode  se 
prêtait  difficilement  à  l'étude  de  la  variation  de  ces  coefficients  avec 

(♦)  L.  Mkyer  et  0.  ScuLMANS,  Wied.  Ann,f  t.  Xlll,  p.  i;  ibSi. 
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la  température.  M.  Schumann  ayant  voulu  lui  substituer,  dans  ses 
recherches  actuelles,  la  méthode  du  disque  oscillant,  a  obtenu  des 
valeurs  de  T^  qui  dépendaient  des  dimensions  des  appareils  em- 
ployés, et  qui  s'écartaient  de  la  valeur  théorique  d'autant  plus  que 
la  température  était  plus  haute.  Il  croit  pouvoir  en  conclure  que 
la  formule  de  Maxwell,  employée  pour  le  calcul  des  expériences, 
est  insuffisante,  et  il  la  corrige  empiriquement  pour  l'appareil  par- 
ticulier dont  il  a  fait  usage,  de  manière  à  obtenir  des  résultats  con- 
cordants. Les  valeurs  de  yj  qu'il  obtient,  par  ce  calcul  un  peu  con- 
testable, sont  plus  petites  que  celles  qu'on  avait  indiquées  jusqu'ici, 
et  en  particulier  que  celles  qui  résultent  des  expériences  d'écoule- 
ment. Cette  différence  tiendrait,  d'après  M.  Schumann,  à  ce  qu'on 
néglige  l'influence  de  la  couche  de  gaz  condensée  sur  les  parois  des 
tubes  capillaires  ;  or  celle-ci,  d'après  les  recherches  de  MM.  Magnus, 
Chappuis,  Kayser,  etc.,  doit  posséder  une  épaisseur  parfaitement 
comparable  au  diamètre  des  tubes  capillaires  ;  le  tube  réel  dans 
lequel  se  meut  le  gaz  a  donc  un  diamètre  inférieur  au  diamètre  que 
Ton  a  introduit  à  tort  dans  le  calcul  ;  on  a  dû  trouver  ainsi  des  va- 
leurs de  7i  trop  fortes.  M.  Schumann  essaye  de  faire  la  correction  : 
les  valeurs  de  tj  qu'il  obtient  alors  coïncident  à  peu  près  avec  celles 
qu'il  a  trouvées  par  la  méthode  du  disque  et  l'emploi  de  la  formule 
de  Maxwell  corrigée  empiriquement. 

On  admet  d'ordinaire  que  le  coefficient  de  frottement  d'un  gaz 
dépend  de  la  température  par  la  formule 

que  fournit  la  théorie  des  gaz,  quand  on  suppose  que  le  rayon  de 
la  sphère  d'activité  d'une  molécule  est  indépendant  de  la  tempéra- 
ture. M.  Schumann  substitue  à  la  formule  (i)  la  formule  (2) 

(2)  7)  =r^oV^i-har(n-Y^*), 

dans  laquelle  a  représente  le  coefficient  de  dilatation  du  gaz,  y  la 
diminution  du  rayon  de  la  sphère  d'activité  moléculaire  correspon- 
dant à  une  élévation  de  température  de  i". 

Pour  l'air  on  aurait  a  =  o,oo3665,  y  =:  0,000802  et  pour  l'acide 
carbonique  a  =  0,008701 ,  v  ==  0,000889.  Quant  aux  vapeurs  étu- 
diées par  M.  Schumann,  il  trouve  pour  la  benzine  y  =  o,ooi85 
et  pour  toutes  les  autres  vapeurs  y  =  0,00164. 
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A.  WINKELMANN.  —  Sur  la  difTosion  des  gaz  et  des  vapeurs, 

t.  WII,  p.  i-3i  et  i52-i6i. 

La  théorie  des  gaz  fait  dépendre  leur  coefficient  d'interdifTiisîon 
du  chemin  moyen  parcouru  par  une  mohîcule  et  de  la  vitesse  du 
mouvement  de  translation  des  mohîcules  de  chacun  des  deux  gaz 
que  Ton  considère.  Mais,  tandis  que  Maxwell  (*)  et  Stefan  (*-)  con- 
sidèrent le  coefficient  de  diffusion  comme  une  constante,  O.-E. 
Mejer  (')  donne  une  formule  qui  fait  dépendre  ce  coefficient 
du  rapport  dans  lequel  se  trouvent  mélangés  les  gaz  qui  se  diffu- 
sent. L'objet  principal  du  Mémoire  de  M.  Winkelmann  est  de 
reconnaître  par  Texpérience  si  le  coefficient  de  diffusion  des  gaz 
et  des  vapeurs  est  une  quantité  constante  ou  variable  et,  dans  ce 
dernier  cas,  si  les  variations  de  ce  coefficient  sont  bien  représen- 
tées par  la  formule  de  Meyer. 

Voici  cette  formule  : 


D  représente  le  coefficient  de  diffusion,  N|  le  nombre  de  molé- 
cules du  premier  gaz  contenues  dans  Tunité  de  volume,  N2  le 
nombre  de  celles  du  second  gaz;  N  est  égal  à  N|-1-N.j;  w,  et  Oj 
sont  les  vitesses  de  translation  moléculaire,  C|  et  Cj  les  nombres 
de  chocs  qu'une  molécule  de  chacun  des  gaz  éprouve  dans  Funité 
de  temps. 

Le  calcul  montre  que  D  varie  d'une  manière  très  diflerente  pour 

N 

une  même  valeur  de  jrp  j  mais   pour  des  gaz  de  diverses   natures. 

Ainsi,  pour  le  groupe  hydrogène-vapeur  d'eau  et  pour  le  groupe 
acide  carboni(jue-vapcur  d'eau,  on  a 

N^'  H  — HO.  H  — CtV. 

vrrri «»»3'  «^'^^ 

m ",-182  0,128 


(*)  Maxwell,  Phii.  Mag.,  '|"  série,  L.  \X:  iSGo. 

(^)  Stefan,  Wien.  lier.,  t.  L\V,  p.  3'î3;  1872. 

(')  O.-E.  Meyer,  Die  kinetische  Théorie  des  Gase,  p.  178;  1877. 
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Tandis  que  D  croît  avec  ^  dans  le  premier  cas,  il  diminue  dans 

le  second. 

La  méthode  expérimentale  employée  par  M.  Winkelmann  diffère 
peu  de  celle  de  M.  Stefan.  Un  liquide  contenu  dans  un  tube  à  essai 
s'évapore  dans  une  atmosphère  gazeuse,  continuellement  renou- 
velée au-dessus  de  l'orifice  du  tube.  La  pression  extérieure  de- 
meure toujours  égale  à  la  pression  atmosphérique,  et  Ton  fait  va- 
rier, d'une  expérience  à  l'autre,  le  rapport  entre  la  pression  du 

gaz  et  celle  de  la  vapeur,  et  par  suite  ^>  en  changeant  la  tempéra- 
ture. La  force  élastique  de  la  vapeur  qui  se  diffuse  est  toujours  la 
force  élastique  maximum  correspondant  à  la  température  de  l'ex- 
périence. On  déduit  la  mesure  du  coefficient  de  diffusion  de  l'ob- 
servation du  temps  et  du  niveau  du  liquide  dans  le  tube.  D'après 
M.  Stefan,  le  temps  t  nécessaire  pour  que  le  niveau  baisse  de  i*"" 
devrait  être  exactement  en  raison  inverse  de  la  distance  de  ce  ni- 
veau à  l'orifice,  c'est-à-dire  de  l'épaisseur  de  la  couche  gazeuse  de 
composition  variable  comprise  entre  le  niveau  du  liquide  où  la 
pression  de  la  vapeur  est  égale  à  sa  force  élastique  maximum,  et 
l'orifice,  où  elle  est  nulle.  L'expérience  donne  une  variation  de  t  un 
peu  moins  rapide  que  ne  l'indiquerait  cette  loi,  établie  dans  l'hypo- 
thèse d'un  coefficient  de  diffusion  constant. 

Quelle  que  soit  la  loi  de  la  diffusion,  la  quantité  de  vapeur  a^  3 
qui  passe  à  travers  toutes  les  sections  du  tube,  et  qui  est  donnée 
directement  par  l'expérience,  est  proportionnelle  au  coefficient  de 
diffusion  D|^2  et  à  une  fonction /(P, />)  de  la  pression  extérieure 
Pet  de  la  force  élastique  maximum  p  :  cette  fonction  demeure  la 
même  quand,  la  température  et  la  pression  extérieure  restant  con- 
stantes, on  changera  seulement  la  nature  du  gaz  dans  lequel  s'accom- 
plit la  diffusion.  On  aura  donc 

«1,1       i^i.i 

et  Ton  pourra  comparer  ce  rapport  au  rapport  des  valeurs  théori- 
ques de  D|^2  et  de  D«^3.  Les  expériences  faites  avec  la  vapeur 
d'eau,  riiydrogène,  l'acide  carbonique  et  l'air,  ont  donné  : 
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N,  _  288  N,  _   44,8 

N,  "■  4^2'  N.  ~  683,2" 

Dt.i  [  observé 4j78  5, 42 

Di,j  (  calculé 3,76  0,80 

Di,2  [  observé 3 , 22  3,44 

D18  (  calculé 3,o3  0,71 

Il  n'y  a,  comme  on  voit,  aucune  concordance,  surtout  pour  les 

N 
petites  valeurs  de  ^>  c'est-à-dire  pour  les  températures  peu  éle- 
vées. II  faut  donc  rejeter  la  formule  de  M.  O.-E.  Meyer. 

Pour  tirer  de  l'expérience  la  valeur  même  des  coefficients  de 
diffusion,  et  non  plus  leurs  rapports,  il  faudrait  connaître  la  fonc- 
tion F(P,  p)  réglant  l'évaporation  dans  le  tube.  L'auteur  effectue 
le  calcul  dans  l'hypothèse  d'un  coefficient  de  diffusion  constant. 
On  a  alors  la  relation 


k'  P 


— > 
P 


dans  laquelle  k  désigne  le  coefficient  de  diffusion,  relatif  à  la 
pression  P  et  à  la  température  /  de  l'expérience,  r  le  volume  de 
vapeur,  rapporté  à  la  pression  P  et  à  la  température  t,  qui  traverse, 
dans  l'unité  de  temps,  une  section  quelconque  du  tube,  h  la  dis- 
tance de  la  surface  libre  du  liquide  à  l'orifice,  p  la  force  élastique 
maximum  de  la  vapeur.  Les  nombres  ainsi  calculés  pour  trois  gaz, 
l'hydrogène,  l'acide  carbonique  et  Tair,  et  pour  la  vapeur  d'eau, 
s'écartent  beaucoup  des  nombres  prévus  parla  théorie  de  M.  Meyer, 
et  notablement  encore  de  ceux  que  l'on  calcule  ])ar  la  formule  de 
M.  Stefan.  Mais  cette  dernière  formule  s'applique  mieux  quand 
on  remplace  la  vapeur  d'eau  par  la  vapeur  d'alcool  et  elle  est  à 
peu  près  exacte  pour  la  vapeur  d'éther.  M.  Winkelmann  pense 
que  l'inexactitude  de  la  formule  de  M.  Stefan  pourrait  bien  n'rlre 
(|u'accidentelle,  et  tenir  simplement  à  ce  que  l'évaporation  n'est 
pas  toujours  assez  rapide  pour  compenser  exactement  la  diffusion. 
Alors  la  force  élastique  de  la  vapeur  au  voisinage  immédiat  de  la 
surface  du  liquide  descend  au-dessous  de  sa  force  élastique  maxi- 
mum, et  la  formule  n'est  plus  applicable.  De  nouvelles  expé- 
riences de  M.  Winkelmann  tendent  à  démontrer  que  c'est  bien 
là  l'unique  cause  du  désaccord  observé  :  il  en  résulterait  que  l'on 
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doit  considérer  le  coeHicient  de  difFusion  des  gaz  comme  étant 
rigoureusement  constant,  ainsi  que  la  plupart  des  physiciens  Tont 
admis  jusqu^ici. 

A.  WINKELMANN.  —   Sur  la  diffusion  des  élliers  homologues  dans  l'air, 
l'hydrogène  et  l'acide  carbonique,  t.  XXIII,  p.  203-227. 

On  déduit  habituellement  la  longueur  du  chemin  moyen  /  d'une 
molécule  d'un  gaz  ou  d'une  vapeur  de  la  mesure  du  coefficient  de 
frottement  intérieur,  obtenue  soit  en  faisant  osciller  un  disque 
métallique  dans  le  gaz  considéré,  soit  en  faisant  écouler  le  gaz  par 
un  tube  capillaire.  On  peut  aussi  employer,  pour  le  même  objet, 
la  mesure  du  coefficient  de  diffusion  réciproque  de  deux  gaz  ou 
d'un  gaz  et  d'une  vapeur  :  la  théorie  de  M.  Stefan,  justifiée  par 
les  expériences  antérieures  de  M.  Winkelmann  (*),  fait  dépendre 
ce  coefficient  de  la  longueur  des  chemins  moyens  /|,  I2  des  molé- 
cules des  deux  fluides  qui  se  diffusent  et  permet  ainsi  de  calculer 
l'une  de  ces  longueurs  si  l'on  connaît  l'autre. 

Les  expériences  de  M.  Winkelmann  établissent  d'abord  que  la 
méthode  de  la  diffusion  donne  des  valeurs  du  chemin  moyen  molé- 
culaire /  parfaitement  comparables  à  celles  que  Ton  obtient  par 
les  expériences  de  frottement.  Elles  fournissent  de  plus  un  assez 
grand  nombre  de  données  relatives  à  des  corps  non  encore  étu- 
diés sous  ce  point  de  vue.  Les  substances  isomères  présentent  des 
valeurs  de  /sensiblement  égales  entre  elles;  quant  aux  corps  ho- 
mologues étudiés  par  M.  Winkelmann,  on  reconnaît  que  j  croît 

sensiblement  en  progression  arithmétique  pour  chaque  addition 
de  CH^.  L'auteur  pense  qu'il  faut  en  conclure  que,  dans  les  mo- 
lécules organiques  complexes,  la  disposition  des  atomes  n'est 
point  sphérique,  mais  que  la  molécule  est  de  plus  en  plus  aplatie 
à  mesure  qu'elle  est  plus  compliquée,  de  telle  sorte  que  la  surface 
de  la  molécule  croît  plus  vite  que  son  volume. 


(')  Foi/' ci-dessus. 
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G.  HANSEMANN.  ~  Sur  la  diiïusion  des  gaz  à  travers  une  paroi  poreuse, 

t.  XXI,  p.  555-562. 

G.  KIRCUHOFF.  —  Sur  la  théorie  de  la  dirTusion  des  gaz  à  travers  une  paroi 

poreuse,  t.  XXI,  p.  563-570. 

M.  Stefan  (*)  a  propose  une  théorie  de  la  dîfTusîon  des  ^az  k 
travers  une  paroi  poreuse,  qui  n'est  qu'un  cas  particulier  de  sa 
théorie  du  mouvement  des  mélanges  gazeux;  car  il  considère  la 
paroi  poreuse  comme  un  gaz  dont  les  molécules  sont  immobiles. 
11  est  conduit,  pour  la  diffusion  d'un  gaz  unique,  aux  mêmes  résul- 
tats que  Bunsen  (^);  mais,  pour  deux  gaz  différents,  se  mêlant  à 
travers  une  paroi  poreuse,  il  arrive  à  des  résultats  difTérents.  Les 
expériences  faites  jusqu'ici  (')  sont  favorables  à  la  théorie  de 
Stefan  pour  le  cas  d'un  seul  gaz  :  notamment  elles  vérifient  la 
proportionnalité  de  la  vitesse  de  diffusion  à  la  différence  de  pression 
qui  la  produit.  Le  but  des  recherches  de  M.  Hansemann  est  de 
soumettre  cette  théorie  à  un  contrôle  plus  complet  :  il  utilise  à  cet 
effet  les  résultats  analytiques  obtenus  par  M.  Rirchhoff. 

M.  Kirchhoff  inlègro  les  équations  différentielles  de  M.  Stefan 
pour  le  cas  d'un  seul  gaz,  dans  rhy[)Olhèsc  que  le  diaj)hragmc  con- 
tient à  l'origine  le  même  gaz  que  l'une  des  chambres  de  diffusion 
et  sous  la  même  pression.  Il  obtient  ensuite  des  équations  qui  per- 
mettent de  déduire  le  coefficient  d'iiUerdilfusion  libre  de  deux  gaz 
de  la  valeur  du  coefficient  de  diffusion  de  chacun  d'eux,  mesurée 
j)ar  des  expériences  avec  la  paroi  poreuse. 

Les  expériences  de  M.  Hansemann  ont  ])orté  sur  l'oxygène  ci 
l'hydrogène  :  elles  ont  été  réalisées  à  l'aide  d'un  diffusiomètre  de 
construction  spéciale,  [)ernïeltant  d'opérer,  pour  un  seul  gaz,  avec 
des  différences  de  pression  plus  considérahles  que  celles  qui  avaient 
été  em[)loyées  antérieurement.  Un  agitateur  métallique  tourne 
lentement  dans  la  chamhre  postérieure,  sous  l'influence  de  la  rota- 
tion d'un  aimant  extérieur  à  la  chambre. 


(')  Stefan,  Wien.  Ber.^  t.  lAIIl,  p.  m;  1871. 
(')  Roses,  Gasonietrische  Methoden,  a'  cdilion,  p.  .267  et  suiv. 
(^)    G.    IIlfner,   Wied.  Ann.,  t.  XVI,  p.  233,  1882;  Stefan,  loc.  cit.;    Bunsf-n, 
ioc.  cit. 
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Le  calcul  du  coefficient  de  diffusion  propre  des  deux  gaz  n'a 
soulevé  aucune  difficulté  :  les  expériences  fournissent  des  nombres 
parfaitement  concordants;  mais  le  calcul  du  coefficient  de  diffusion 
réciproque  au  moyen  de  ces  coefficients  ne  réussit  pas.  On 
trouve  pour  le  coefficient  d'interdiffusion  des  valeurs  qui  décrois- 
sent avec  le  temps,  et  dont  la  limite  supérieure  est  notablement 
plus  petite  que  le  coefficient  mesuré  directement  par  M.  Loscli- 
midt  ('). 

»  La  théorie  de  M.  Stefan  n'est  donc  pas  vérifiée  :  elle  implique 
riiypotlièse  que  la  diffusion  s'exécute  dans  les  vides  des  corps  po- 
reux, d'après  les  mêmes  lois  que  dans  un  espace  illimité;  la  paroi 
poreuse  exerce  certainement  une  action  propre,  que  M.  Stefan  n'a 
pas  prise  en  considération. 

W.-C.  RÔNTGEN.  —  Influence  de  la  pression  sur  la  viscosité  des  liquides, 
et  de  Feau  en  particulier,  l.  XXII,  p.  5io-5i8. 

E.  WAKBUHG  et  J.  SACIIS.  —  Influence  de  la  densité  sur  la  viscosité 

des  liquides,  t.  XXII,  p.  5i8-522. 

MM.  Warburg  et  J.  Saclis  cherchent  à  représenter  le  coefficient 
de  frottement  [jl  d'un  liquide  par  les  formules 

dans  lesquelles  s  est  la  compression  produite  par  la  pression  p.  En 
désignant  par  :;  le  coefficient  de  compressibilité,  on  a 

Voici  les  valeurs  des  constantes  a,  j3,  z  aux  températures  t  (^). 
Les  valeurs  de  a  et  de  ^  ne  sont,  bien  entendu,  qu'assez  grossière- 
ment approchées  : 

Acide 
carbonique 
liquide,         Kther,  Benzine,  Eau, 

t  --  25",  I.         t  —  20".  t  =  20".  t  =  20". 

a.io* 74/0      73o      gSo      — 170 

z.io^ 3o4o      173       91      -h  45 

P 'A, 5  4^1  10, a    —  3,8 


(*)  LoscuMiDT,  Wien.  Der.,  t.  LXF,  p.  876;  1870. 

('  )  Les  valeurs  de  c,  pour  l'étber  et  la  benzine,  ont  été  empruntées  à  M.  Amagat 
<  Ann.  de  Chini.  et  de  Pays.,  5*  série,  t.  XI,  p.  52o)  ;  pour  l'eau,  la  valeur  adoptée 
est  celle  de  Grassi. 
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Le  coefficient  de  frottement  augmente  pour  Tacide  carbonique, 
Téther  et  la  benzine,  il  diminue  pour  Teau.  M.  Rontgen  avait  dé- 
montré la  diminution  du  coefficient  de  frottement  de  Teau 
dès  1881. 

O.  ROTHER.  —   Mesures  de  coastantes  capillaires  de  dissolutions  saliacs 

et  de  leurs  mélanges,  t.  XXI,  p.  576-615. 

Ces  mesures  ont  été  réalisées  à  Taide  de  tubes  elliptiques  bien 
réguliers.  Elles  se  rapportent  à  Teau,  aux  chlorures  de  potassium 
et  de  sodium,  aux  sulfates  de  potasse  et  de  soude  et  à  leurs  mé- 
langes. 


Pour  l'eau  à  i5**  l'auteur  trouve  en  moyenne  pour  valeur  de  la 
constante  capillaire  a^ , 

ajj  =  i4,7i4C.G.S. 

I^s  constantes  capillaires  des  dissolutions  séparées  des  quatre 
sels  seraient  représentées  par  les  formules 

NaCl «Îj  =  14,694  —  o,3225j'  -f-o,0257^«, 

Cl «îs  =11,719  — 0,41667  H- 0,0402^», 

Na«SO* «îs  =  14,7^3  —  0,7409^  -+-  0,06867*, 

K*SO* aîj,  =  14,741  -  0,87137  -t-  0,14677*, 

dans  lesquelles  y  est  le  nombre  d'é([uivalcnLs  de  sel  dissous 
dans  loo^^'ï  d'eau.  On  remarquera  que  ces  formules  ne  donnent  pas 
(les  valeurs  rigoureusement  identiques  pour  j'  -=  o,  c'est-à-dire 
pour  le  cas  de  l'eau  pure. 

Les  constantes  capillaires  des  dissolutions  mixtes  se  calculent 
assez  exactement  par  la  simple  loi  des  mélanges. 

C.  BENDER.  —  Études  sur  les  dissolutions  salines,  t.  XXII,  p.  179-203. 

L'auteur  appelle  dissolutions  salines  correspondantes  des  disso- 
lutions sans  action  réciproque  les  unes  sur  les  autres  et  telles 
(|ue  les  constantes  physiques  de  leurs  mélanges  soient  la  moyenne 
arithmétique  de  celles  des  dissolutions  séparées.  11  étudie  la  den- 
sité, la  dilatation  et  la  résistance  électrique  des  chlorures  de  potas- 
sium, de  sodium,  d'ammonium  et  de  baryum  et  conclut  que  les 
dissolutions  correspondantes  sont  telles  que  le  nombre  de  mole- 
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cules  des  divers  sels  que  Ton  compare  s'y  trouvent  dans  un  rap- 
port simple. 


W.  MÛLLER-EHZBACH.  —  Nouvelle  mélliode  pour  mesurer  la  force  élastique 
(le  la  vapeur  d'eau  dans  les  sels  liydralt^s,  t.  WÏH,  p.  607-625. 

Celte  méthode  consiste  à  déterminer  simultanément  la  perte  de 
poids  qu'éprouvent  deux  tubes  identiques  contenant,  l'un  de  l'eau, 
l'autre  le  sel  hydraté,  dans  une  atmosphère  desséchée  par  l'acide 
sulfurique.  L'auteur  admet  que  le  rapport  de  ces  pertes  de  poids 
est  rigoureusement  égal  au  rapport  des  forces  élastiques  de  la 
vapeur  d'eau  dans  les  deux  tubes. 

Il  trouve  ainsi  que  Tévaporation  des  sels  hydratés,  dans  l'air  com- 
plètement sec,  donne  des  tensions  de  dissociation  constantes. 
D'après  la  marche  de  ces  tensions,  on  serait  conduit  à  admettre 
l'existence  de  trois  hydrates  de  phosphate  de  soude,  correspon- 
dant à  deux,  sept  et  douze  molécules  d'eau;  de  deux  Indratesde 
borate  de  soude  à  cinq  et  à  dix  molécules  d'eau,  de  deux  hydrates 
de  carbonate  de  soude  à  une  et  à  dix  molécules  d'eau,  tandis  que 
dans  le  sulfate  de  soude  toute  l'eau  combinée  entrerait  au  même 
titre. 

A.-W.  VELTEN.  -    Chaleur  spccifique  de  l'eau,  t.  \XI,p.  3i-64. 

L'auteur  a  mesuré  la  chaleur  spécifique  de  l'eau  :  r'par  la  mé- 
thode des  mélanges;  2° à  l'aide  du  calorimètre  de  glace.  Les  résul- 
tats obtenus  sont  bien  complexes.  La  formule  qui  a  paru  à  l'auteur 
la  plus  propre  à  les  représenter  est 

kt=  l-^  a/-H  3/«-t- Y/'; 

-  =  —  0,0007312756, 
•À. 

'  ^  =-f- 0,0000079327, 

Y 

•   =  —  0,00000002679. 

4 

k't  est   la  chaleur  spécifique  vraie  à  /„.  La  chaleur  spécifique 
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moyenne  entre  /  et  T  se  calculerait  par  la  formule 

(2)        CT,/=I-f-  ^(T-H/)4-  |(T>-t-T/-h<«}4-  ï(T*-h/«)(T-4-/). 

La  formule  (i)  indiquerait  un  minimum  de  kt  pour  43^")  5  et  un 
maximum  pour  io4",  5.  LWteur  cherche  à  établir  qu'elle  repré- 
sente aussi  bien  les  expériences  de  von  Muncbhausen  (*),  de 
Rowland  (^)  et  celles  de  Regnault  (')  que  les  siennes  propres. 

F.  STKNGER.  —  Sur  la  conduclibililé  calorifique  de  la  tourmaline, 

t.  X\II,  p.  5aa-5a8. 

MM.  S. -P.  Thompson  et  O.  Lodge  (*)  avaient  tenté  d'expliquer 
la  pyro-électricité  de  la  tourmaline  en  admettant  qu'elle  possède 
une  conductibilité  calorifique  unilatérale,  c'est-à-dire  qui' n'est 
pas  la  même  quand  la  propagation  suivant  l'axe  se  fait  dans  un 
sens  ou  dans  le  sens  opposé.  Deux  séries  d'expériences  assez  peu 
concordantes  avaient  été  efiectuées,  Tune  par  la  méthode  de  Se- 
narmont,  l'autre  par  une  méthode  spéciale  consistant  à  observer 
le  temps  qu'une  masse  de  mercure  met  à  recevoir  une  certaine 
(|uantité  de  chaleur  à  travers  une  plaque  de  tourmaline  fermant 
une  éluve  à  vapeur.  Ces  expériences  avaient  paru  favorables  à 
l'hvpothèsede  la  conductibilité  unilatérale. 

M.  Stenger  mesure  la  conductibilité  de  la  tourmaline  par  la 
méthode  de  M.  Fr.  Weber  (5).  Il  emploie  à  cet  effet  des  plaques 
dont  il  a  vérifié  d'avance  la  parfaite  homogénéité,  au  movcn  des 
ligures  de  Kundt  (°).  Dans  ces  conditions,  il  a  été  impossible  de 
constater  la  moindre  trace  de  conduclibililé  unilatérale.  Le  résultat 
contraire  de  MM.  Thompson  et  Lodgc  doit  tenir  à  des  causes  acci- 
dentelles, par  exemple  au  défaut  d'homogénéité  des  cristaux  qu'iU 
ont  étudiés. 


(')  V.  MLNCiinAUSKN,  cité  par  WOlIner,   Wied,  yl/i/;.,  t.  I,  3-3  ;  1877. 

(=•)  HowLA>D,  Procced.  0/  tlic  Amer.  Acad.y  1879. 

(0  Hkcnaclt,  Mémoires  de  l'Académie  des  Sciences,  t.  \\I,  p.  729;  1^17. 

(*)  S.-P.  TiioMPsoM  et  O.  LoocE,  Phil.  Mag.^  .V  série,  t.  VIII,  p.  18;  18-9. 

(*)  K«.  \>EBEn,  Wied.  Aiin.j  l.  \,  p.  io3;  1880. 

(*)  KrsDT,  Wied.  Ann.,  l.  \X,  p.  592;  i883. 
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L.  BOLTZMANN.  —  Sur  la  quantité  de  travail  qui  peut  être  fournie  par  les  com- 
binaisons chimiques,  t.  XXII,  p.  39-72. 

Le  problème  de  la  dissociation  a  dt^jà  été  traité  par  MM.  Gibbs  (*) 
et  Van  dcr  Waals  (2).  A  son  tour  M.  Boltzmann  aborde  ce  sujet 
par  une  méthode  différente.  Il  se  borne  à  traiter  le  cas  de  la  disso- 
ciation d\ine  combinaison  gazeuse  de  deux  éléments  gazeux,  el 
en  particulier  la  dissociation  en  atomes  séparés  d'un  gaz  à  molé- 
cules diatomiques. 

M.  Boltzmann  applique  le  Calcul  des  probabilités  au  mouvement 
(les  atomes  constituant  les  molécules  ;  il  est  ainsi  conduit  à  expri- 
mer qu'une  certaine  fonction  des  nombres  N|  des  atomes  libres, 
N2  des  molécules  diatomiques  non  dissociées  et  de  la  force  vive 
moyenne  du  mouvement  de  translation  des  molécules  est  maxi- 
mum. Le  nombre  total  des  atomes 

(1)  Ni-f-aN,  =  A 

étant  une  constante  donnée,  la  fonction  à  rendre  maximum  ne 
contient  que  deux  variables  indépendantes;  le  nombre  des  rela- 
tions que  Ton  obtient  en  exprimant  qu'elle  est  maximum  est  donc 

de  deux  seulement.  Elles  font  dépendre  le  rapport  ~  ou,  ce  qui 
revient  au  même,  le  rapport 

de  la  pression  /?,  de  la  température  centigrade  ù  et  d'une  fonc- 
tion 7  de  la  température  dont  on  ne  connaît  pas  la  valeur,  par  la 
relation 

(3)  ^'=^'('-î'); 

e  est  ime  constante. 

En  appliquant  le  second  principe  de  la  Thermodynamique,  on 
obtient  une  nouvelle  relation  où  entre  une  fonction  inconnue 
de  0-;  mais,  si  Ton  admet,  ce  qui  paraît  conforme  à  l'expérience. 


(•)  GiBius  Sill.  am.  Journaly  t.  XVIil,  p.  277;  1879. 

(')  Van  uer  Waals,  Verslagen  en  Mcdeclel.  d.  K.  Acad.  t\  JVetensch.j  t.  XV, 

p.   19;   iï<8o. 
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que  la  chaleur  de  combinaison  de  deux  substances  ne  varie  pas 
sensiblement  avec  la  température  que  possèdent  les  ëlémenls, 
avant  et  après  la  combinaison,  on  peut  expliciter  la  valeur  de  t, 
et  q  se  trouve  déterminé  par  la  formule 


(4)  ■        ' 


V 


ut 


h* 


a  et  b  sont  des  constantes,  dont  M.  Bollzmann  indique  la  signifi 
cation  physique  assez  complexe. 

M.  Boltzmann  applique  la  formule  (4)  à  Tétude  de  la  dissociation 
de  l'acide  hvpoazolique  M^O*  en  deux  molécules  NO^  et  compare 
les  valeurs  de  q  calculées  par  la  formule  à  celles  qui  se  déduisent 
des  expériences  de  MM.  Dt'ville  et  Troost  et  de  M.  A.  ÎSau- 
mann  (-)  ;  la  concordance  est  satisfaisante.  De  plus,  à  l'aide  de  la 
constante  i,  M.  Boltzmann  calcule  la  chaleur  y  nécessaire  pour 
dissocier  un  kilogramme  d'acide  hypoazo tique.  Il  trouve 

IjCS  expériences  de  MM.  Berlhelot  et  Ogicr  (')  ont  donné 

nombre  sensiblement  identique  au  précédent. 

Les  expériences  de  MM.  Fr.  Meier  et  G. -M.  Crafts  (*)  four- 
nissent encore  une  bonne  vérification  de  la  formule  (4)»  on  peut 
donc  aussi  calculer^',  et  l'on  trouve 

y  =  1 12,5. 

Ce  nombre  représente  donc,  avec  quelque  vraisemblance,  la 
quantité  de  chaleur  nécessaire  pour  dissocier  l'unité  de  poids 
de  vapeur  d'iode. 


(')  Dkvillk  et  Troost,  Comptes  rendus,  t.  ÎAIV,  p.  2^-j',  18G7. 
(')  N.vuMANN,  /fer.  cicr  ch.  Gcsellxch.,  p.  :?o'|ô;  187S. 

(')  Dektiielot  cl  OciKH,  Anfi.  de  Ch.  et  de  Phys.,  6"  série,  t.  \\\  ;  Journal  de 
Physif/tie,  2*  série,  t.  IIÏ. 

(')  Crafts,  Uer.  der  chem.  Gescllsch.yi.  \III,  p.  85i;  1880. 
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L.  BOLTZM ANN.  —  Relation  entre  le  rayonnement  calorifique  et  le  second  prin- 
cipe de  la  Thermodynamique,  découverte  par  M.  Bartoli,  t.  XXII,  p.  Si-Sg. 

M.  Barloli  (*)  fait  observer  qu'un  espace  vide,  traversé  par  des 
radiations  calorifiques,  possède  une  énergie  proportionnelle  à  son 
volume  ;  car,  si  Ton  imagine  que  la  radiation  cesse  de  se  produire, 
la  chaleur  continuant  à  se  propager  dans  le  vide  avec  sa  vitesse 
normale,  une  surface  limitant  en  avant  l'espace  considéré  recevra 
de  la  chaleur,  dont  la  quantité  sera  proportionnelle  à  la  surface  qui 
reçoit  et  au  temps  pendant  lequel  elle  reçoit,  c'est-à-dire  à  la  sur- 
face et  à  l'épaisseur  du  milieu  ou,  en  dernière  analyse,  propor- 
tionnelle au  volume  considéré. 

Cela  posé,  M.  Bartoli  imagine  quatre  surfaces  A,  B,  C,  D  dont 
chacune  est  enveloppée  par  celles  qui  suivent  :  les  surfaces 
extrêmes  A  et  D  ont  un  pouvoir  émissif  égal  à  celui  du  noir  de 
fumée;  les  surfaces  intermédiaires,  une  conductibilité  calorifique 
nulle  et  un  pouvoir  réflecteur  absolu.  La  surface  intérieure  A  est 
maintenue  à  une  température  ^i,  D  à  une  température  fa  <  ^i  î 
C  possède  un  trou  qui  permet  à  la  surface  D  de  rayonner  dans 
l'espace  compris  entre  B  et  C  :  tout  l'espace  entre  D  et  B  est  donc 
à  la  température  t2'  A  un  moment  donné,  le  trou  de  C  se  ferme, 
la  surface  C  se  contracte  jusqu'à  se  confondre  presque  avec  B,  et 
un  trou  s'ouvre  dans  B.  L'énergie  qui  se  trouvait  entre  C  et  Bsous 
forme  de  chaleur  rayonnante  se  trouve  ainsi  chassée  sur  la  sur- 
face A,  et  de  la  chaleur  a  été  transportée  d'une  source  plus  froide  t^ 
sur  une  source  plus  chaude  /|,  ce  qui,  d'après  le  second  principe 
de  la  Thermodynamique,  ne  peut  avoir  lieu  sans  dépense  de  travail. 
Il  faut  donc  admettre,  soit  que  l'espace  rayonnant  exerce  des  forces 
sur  les  corps  exposés  au  rayonnement,  soit  que  le  déplacement 
d'un  corps  dans  cet  espace  est  accompagné  d'un  phénomène  ]ana- 
logue  au  frottement. 

M.  Boltzmann  soumet  au  calcul  la  première  de  ces  hypothèses, 
en  modifiant  un  peu  le  cycle  d'opérations  de  M.  Bartoli,  de  ma- 
nière à  le  rendre  réversible.  L'état  initial  sera  celui  où  les  sur- 


(')  Bartoli,  Sopra  i  movimenti  prodotti  délia  luce  e  del  calore,  Firenze, 

1876. 

/.  de  Phys.   2*  série,  t.  IV.  (Novembre  j885.)  36 
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faces  B  et  C  ont  le  même  volume;  le  trou  de  C  est  ouvert,  celai 
de  B  est  ferme  :  i'*B  se  dilate  d'une  quantité  v  et  reçoit  sur  sa  surfare 
intérieure  le  rayonnement  de  D  à  la  température  tj,  sur  sa  surface 
extérieure  celui  de  A  à  la  température  /|  <  ^2  •  ses  deux  faces 
éprouvent  des  pressions  qui  ne  dépendent  que  des  températures  ^1 
et  ^2  •  un  certain  travail  est  donc  évolué  par  la  dilatation  de  B; 
a**  le  trou  de  C  se  ferme  et  le  volume  de  B  augmente  encore 
jusqu'à  ce  que  l'espace  compris  entre  B  et  C  ait  pris  la  tempéra- 
ture ^1  ;  3"  le  trou  de  B  s'ouvre  de  nouveau,  celui  de  B  se  ferme 
et  le  volume  de  B  redevient  égal  à  C  :  les  deux  faces  de  B  reçoivent 
alors  un  rayonnement  à  la  même  température  et  cette  dernière 
opération  n'est  accompagnée  d'aucune  dépense  de  travail.  Le 
système  est  ainsi  revenu  à  l'état  initial,  et  lé  cycle  d'opération  par- 
couru est  réversible.  D'après  le  second  principe  de  la  Thermo- 
dynamique, le  quotient  de  la  quantité  de  chaleur  enlevée  à  D,  par 
la  température  absolue  correspondante  T2,  doit  être  égal  à  celui 
de  la  chaleur  fournie  à  A  divisée  par  Ti.  On  obtient  ainsi  une  rela- 
tion qui  lie  la  pression  résultante  éprouvée  par  une  surface  à  la  diffé- 
rence des  températures  qui  régnent  sur  ses  deux  faces  opposées. 
Si  l'on  admet  avec  Stefan  (*)  que  le  rayonnement  est  propor- 
tionnel à  la  quatrième  puissance  de  la  température,  et  que  Ton 
admette  la  valeur  du  pouvoir  émissif  absolu  du  noir  de  fumet*, 
donnée  par  M.  Christiansen  (^),  on  trouve  que,  quand  les  dcu\ 
faces  sont  respectivement  à  0°  et  à  100'*  C,  la  pression  résul- 
tante est  de  o™^,ooo2  par  centimètre  carré;  elle  deviendrait 
loooofois  plus  forte,  si  l'on  remplaçait  la  température  de  loo"^  par 
celle  de  3ooo". 

L.  BGLTZMANN.  —  La  loi  de  Slcfan  relative  à  la  variation  du  rayonncoient 
avec  la  température  peut  se  déduire  de  la  théorie  électromagnétique  de  la  lu- 
mière, t.  XXII,  p.  Q91-294. 

Maxwell  déduit  de  la  théorie  électromagnétique  de  la  lumière 
la  proposition  suivante:  Un  faisceau  de  lumière  ou  de  chaleur 
tombant  normalement  sur  une  sur/ace  exerce  sur  elle  une  près- 


(»)  Stefaîi,  Wien.  Ber.,  t.  LXXIX,  p.  4a3;  1879. 
(')  CuaisTiANSE:!,  Wied,  Ann.,  t.  XIX,  p.  aie;  i883. 
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sion  égale  à  V énergie  qui  existe  dans  V unité  de  volume  d^éther, 
par  suite  du  mouvement  lumineux.  Soit  un  espace  vide  entouré 
de  parois  imperméables  à  la  chaleur,  dont  la  température  est  t,  La 
chaleur  reçue  par  un  élément  de  paroi  arrive  dans  toutes  les  di- 
rections possibles,  et  un  raisonnement,  analogue  à  celui  que 
Kronig  a  introduit  dans  la  théorie  des  gaz,  permet  d'établir  que  la 
pression  réelle  est  le  tiers  de  celle  qui  se  produirait  si  Tincidence 
de  tous  les  rayons  de  chaleur  était  normale.  Soient /(^)  la  pression, 
•]>(/)  Ténergie  de  Tunité  de  volume  d'éther,  la  relation  fournie  par 
la  théorie  électromagnétique  de  la  lumière  est 

D'autre  part,  M.  Boltzmann,  dans  le  Mémoire  que  nous  venons 
d'analyser,  a  obtenu,  par  l'application  du  second  principe  de  la 
Thermodynamique,  la  relation 

qui  donne  par  dilTérentiation 

(2)  tdf-^fdt^^dt. 

Cette  relation  combinée  avec  (i)  donne 

d^         .  dt 

(3)  4;  =  c/*. 
C'est  précisément  la  loi  de  Stefan. 

n.  SCIINEEBELI.  —  Recherches  sur  la  chaleur  rayonnante,  t.  XXII,  p.  43o-438. 

M.  Schneebeli  fait  remonter  l'invention  du  bolomètre,  employé 
par  M.  Langley,  à  Svanberg  qui  décrit  une  disposition  du 
même  genre  dans  le  t.  LXXXIV  des  Annales  de  Poggendorff.  Il 
insiste  sur  la  nécessité  de  maintenir  la  résistance  sensible  exposée 
à  la  radiation  pendant  un  temps  suffisant  pour  que  sa  température 
reste  désormais  invariable. 

i*^  L'auteur  a  fait  des  mesures  relatives  au  coefficient  d'absorp- 
tion du  verre  ;  il  trouve  pour  coefficient  A'  une  valeur  qui  décroît 
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quand  la  température  s'élève.  On  aurait 

o 

A     100 A:=:2,4 

A    aSo 1,47 

A  looo  environ 0,4^ 

a°  M,  Schneebeli  décrit  des  expériences  faites  en  vue  de  véri- 
fier la  loi  de  la  radiation  proposée  par  M.  Stefan:  ^(f)  =c/*.  Il 
trouve  que  cette  formule  est  correctement  applicable  entre  4oo" 
et  iooo°, 

3"  Enfin  M.  Schneebeli  étudie  la  radiation  totale  émise  par  une 
lampe  de  Swan,  que  l'on  amène  du  rouge  sombre  au  blanc,  par 
une  augmentation  progressive  de  Tintensité  du  courant;  il  mesure 
en  même  temps  Téclat  de  la  lampe.  Le  rapport  de  l'éclat  lumineux 
à  la  radiation  totale  croît  rapidement  avec  la  température  ;  mais  le 
rapport  de  cette  radiation  au  carré  de  l'intensité  du  courant  de- 
meure très  sensiblement  constant,  ce  qui  est  une  vérification  de  la 
loi  de  Joule. 

C.  CHRISTIANSEN.  —  Sur  rémission  de  la  chaleur  par  les  surfaces 
qui  ne  sont  pas  planes,  t.  XXI,  p.  364-369. 

On  sait  qu'on  augmente  notablement  le  pouvoir  émissif  d'une 
surface  quand  on  la  dépolit.  En  dehors  des  causes  invoquées 
jusqu'ici  pour  expliquer  cette  augmentation,  M.  Christiansen  fait 
observer  qu'une  surface  dépolie  envoie  non  seulement  de  la  cha- 
leur émise  directement,  mais  encore  de  la  chaleur  d'abord  émise, 
puis  réfléchie.  Pour  établir  la  portée  de  cette  observation,  il 
emploie  un  cube  de  laiton  dont  une  face  A|  est  plane;  les  faces  Aa 
et  A3  sont  dentelées,  les  angles  des  dents  étant  respectivement  de 
90°  et  de  45°  ;  enfin  la  face  A4  porte  un  grand  nombre  de  cavités 
coniques.  Toutes  les  surfaces  reçoivent  le  même  degré  de  poli,  et 
leurs  pouvoirs  émissifs  apparents  dans  la  direction  normale  aux 
faces  du  cube  se  trouvent  être  entre  eux  comme  i  :  2,o5  :  2,66  :  8,7. 
Le  pouvoir  émissif  apparent  des  trous  coniques  est  sensiblement 
égal  à  celui  d'une  surface  égale  à  leur  base,  recouverte  de  noir  de 
fumée. 

Il  est  bien  évident  que  la  quantité  de  chaleur  réfléchie  mêlée  à 
la  chaleur  directement  émise  est  incomparablement  plus  faible 
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dans  le  cas  d'une  surface  dépolie  que  dans  rcxpérience  de 
M.  Cliristîansen.  Au  reste,  Tauteur  ne  conteste  pas  que  d'autres 
causes,  par  exemple  l'écrouissage  superficiel,  ne  [puissent  influer 
d'une  manière  efficace  sur  la  valeur  du  pouvoir  émissif  d'une  sur- 
face. 

W.-C.  RÔNTGEN.  —  Nouvelles  recherches  sur  l'absorption  de  la  chaleur 
par  la  vapeur  d'eau,  t.  XXIII,  p.  1-49  et  259-298. 

Les  recherches  contradictoires  de  Tyndall  et  de  Magnus  ont 
laissé  douteuse,  pour  beaucoup  de  physiciens,  la  réalité  de  l'ab- 
sorption exercée  par  la  vapeur  d'eau  sur  les  rayons  calorifiques. 
Kn  tout  cas,  la  discussion  qui  a  eu  lieu  entre  ces  illustres  expéri- 
mentateurs a  mis  en  évidence  les  principales  difficultés  de  la  ques- 
tion, et  les  causes  d'erreur  contre  lesquelles  on  doit  se  mettre  en 
garde  dans  des  recherches  de  cette  nature.  En  particulier,  quand 
on  ferme  l'appareil  d'absorption  par  une  plaque  de  sel  gemme, 
comme  l'a  fait  Tyndall  et  comme  le  fait  encore  M.  Rôntgen,  on 
peut  craindre  : 

1°  Que  l'augmentation  de  pression  que  l'on  constate  à  l'intérieur 
de  l'appareil  d'absorption  ne  provienne  de  la  vaporisation  d'eau 
liquide,  qui  pourrait  recouvrir  la  face  intérieure  de  la  plaque  de 
sel  gemme  ou  les  faces  métalliques  polies  de  l'appareil; 

2**  Que  la  chaleur  cédée  à  la  'masse  gazeuse  par  les  parois  ne 
diffère,  suivant  que  l'appareil  contient  de  l'air  sec  ou  humide; 

3**  Que  l'accroissement  de  l'absorption  de  chaleur  ne  tienne  à 
une  diminution  du  pouvoir  réflecteur  des  parois  et  de  la  diather- 
mancie  du  sel  gemme,  résultant  de  l'adhésion  de  la  vapeur  d'eau 
aux  parois. 

Pour  répondre  à  ces  diverses  objections,  l'auteur  a  fait  de  nom- 
breuses expériences  complémentaires,  sépare  le  sel  gemme  du 
gaz  humide  par  une  couche  d'un  gaz  sec  inerte,  remplacé  le  sel 
gemme  par  du  verre,  chauffé  l'appareil  d'absorption  à  182"  dans 
la  vapeur  d'aniline,  etc.  Le  phénomène  essentiel  s'est  toujours 
montré  le  même,  tel  que  nous  allons  le  décrire,  après  avoir  fait 
connaître  la  disposition  générale  des  expériences  et  la  méthode 
d'observation. 
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L^appareil  employé  est  un  cylindre  de  laiton  parfaitement  poli 
à  rintérieur  et  à  Textërieur,  fermé  en  arrière  par  une  plaque  de 
laiton  poli,  en  avant  par  une  plaque  de  sel  gemme  parfaitement 
transparente,  mastiquée  à  chaud  sur  l'appareil.  Le  gaz  à  étudier, 
sec  ou  chargé  de  vapeur  d'eau  par  son  passage  sur  de  la  glace  ou 
dans  un  flacon  laveur  convenable,  est  introduit  dans  Tappareil  par 
des  tubulures  à  robinet  :  aucun  tube  de  caoutchouc  n'est  en  con- 
tact avec  le  gaz  pendant  sa  préparation  ou  son  introduction  dans 
l'appareil.  L'auteur  croît  pouvoir  garantir  qu'il  n'a  opéré  que  sur 
des  gaz  chimiquement  purs. 

Les  sources  calorifiques  employées  ont  été  :  i®  un  bec  Bunsen; 
2?  une  lampe  Drummond  ;  3°  un  ballon  rempli  d'aniline  ou  d'eau  en 
cbuUition  ;  4°  ^^  verre  rempli  d'un  mélange  réfrigérant  à  —  4o". 
Elles  étaient  placées  à  quelques  centimètres  en  avant  de  l'appareil 
d'absorption. 

Les  variations  de  pression  produites  dans  l'appareil,  par  suite 
de  l'absorption  de  chaleur,  étaient  enregistrées  à  l'aide  d'un 
tambour  de  Marey.  C'est  à  l'emploi  de  cette  disposition  manomé- 
trique  que  M.  Rontgen  attribue  presque  exclusivement  le  succès  de 
ses  expériences.  Et  d'abord  la  nature  de  la  courbe  qu'elle  fournit 
permet  de  décider  immédiatement  si  l'absorption  de  chaleur  doit 
réellement  être  attribuée  au  gaz  ou  si  l'échauflement  du  gaz  n'est 
que  la  conséquence  de  réchauffement  des  parois.  Dans  le  premier 
cas  en  effet,  le  gaz  est  toujours  plus  chaud  que  la  paroi,  et,  quand 
on  supprime  brusquement  le  rayonnement  de  la  source,  le  gaz  doit 
éprouver  un  refroidissement  très  rapide^  tandis  que  s'il  a  été 
échauffé  par  la  paroi,  le  gaz  est  toujours  plus  froid  qu'elle,  et  sa 
température  passe  par  un  maximum  aussitôt  après  la  suppression 
du  rayonnement,  pour  décroître  ensuite  avec  une  lenteur  exces- 
sive. L'examen  des  courbes  permet  donc  de  mettre  en  évidence 
avec  une  entière  certitude  l'absorption  exercée  par  le  gaz.  On  me- 
sure les  ordonnées  a^  peu  avant  le  commencement  de  l'expérience, 
«2  vers  le  milieu  de  l'exposition  au  rayonnement,  a^  un  instant 
avant  sa  suppression,  a^  un  instant  après  et  a^  encore  un  peu  plus 
tard;  ces  ordonnées  correspondent  à  des  abscisses  toujours  les 
mêmes  dans  les  diverses  expériences  et  permettent  d'établir  des 
comparaisons  d'une  expérience  à  l'autre,  a, —  «5  représente  l'ac- 
croissement de  pression  résultant  de  l'absorption  du  gaz  et  doit 
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être  sensiblement  égal  à  «2  —  ^  (^«  -H  «3^5)  ;  a*  et  «$  doivent  à  peine 
différer  l'une  de  l'autre,  ce  qui  sert  de  contrôle  à  l'expérience. 

L'hydrogène  pur  et  l'air  atmosphérique  dépouillé  d'acide  car- 
bonique et  de  vapeur  d'eau  se  sont  montrés  dénués  de  pouvoir 
absorbant.  Les  courbes  obtenues  ne  mettent  en  évidence  qu'un 
très  léger  échauffement  provenant  des  parois;  a^  —  «5  est  nul.  Au 
contraire,  l'air  ou  l'hydrogène  humides,  ou  encore  l'air  sec  non 
dépouillé  d'acide  carbonique,  fournissent  des  courbes  qui  caracté- 
risent très  nettement  une  absorption  par  le  gaz.  Les  valeurs  d(î 
^'3  —  «5  varient  avec  la  nature  de  la  source  et  les  conditions  de 
Texpéricnce,  mais  de  telle  manière  qu'il  ne  peut  subsister  aucun 
doute  sur  la  réalité  de  cette  absorption.  Voici,  par  exemple,  les 
résultats  obtenus  avec  de  l'air  saturé  à  o**,  dépouillé  d'acide  carbo- 
nique et  en  employant  un  bec  Bunsen  comme  source  calorifique  : 


No. 

a      ''•■^"^ 

'ordre. 

«.• 

a.. 

«,• 

«♦• 

a.. 

a— a,. 

a,- a,. 

'*>          a 

!.. 

0,20 

2,65 

2,75 

0,70 

o,65 

0,45 

2,10 

2,20 

2.. 

0,00 

2,5o 

2,65 

o,5o 

o,5o 

o,5o 

2,l5 

2,25 

3.. 

0,10 

2,40 

2,60 

0,55 

o,5o 

o,1o 

2,10 

2,10 

i.. 

o,o5 

2,40 

2,65 

o,5o 

0,45 

0,40 

2,20 

2,  l5 

\].. 

0,25 

2,60 

2,80 

0,70 

0,70 

0,45 

2,10 

2,10 

6.. 

o,3a 

2,80 

2,95 

0,80 

0,80 

0,45 

2,l5 

2,20 

7.. 

o,o5 

2,5o 

2,65 

0,45 

0,45 

0,40 

2,20 

2,25 

8.. 

o,o5 

2,55 

2,75 

0,55 

o,5o 

0,45 

2,25 

2,25 

9.. 

0,00 

2,5o 

2,65 

o,5o 

o,5o 

o,5o 

2,l5 

2,25 

10.. 

o,o5 

2,55 

2,75 

0,55 

o,5o 

0,45 

2,25 

2,25 

11.. 

0,00 

2,60 

2,65 

0,35 

0,40 

0,40 

2,35 

2,40 

12. 

— o,o5 

2,60 

2,70 

0,40 

0,35 

0,40 

2,35 

2,45 

L'échauffement  permanent,  mesuré  paras  —  a^  est  attribuable 
surtout  aux  parois  ;  il  est  sensiblement  constant  et  n'est  guère  que 
la  cinquième  partie  de  l'échauffement  temporaire 


(^\  -+-  CLl 

aj  —  aj  =  a^ ; > 


dil  à  l'absorption  par  le  gaz. 

La  valeur  moyenne  de  a^ —  a^  rapportée  à  une  température  in- 
variable de  26**  est,  dans  cette  série  d'expériences,  égale  à  2,18; 
elle  n'est  plus  que  de  i  ,70  avec  la  lumière  Drummond,  de  o,52  avec 
la  source  à  iSa**,  et  de  0,17  avec  la  source  à  100®.  L'air  saturé,  soit 
à  -h  12"^  ou  à  —  i5°,  a  fourni  des  résultats  analogues. 
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Le  Tableau  suivant  donne  les  valeurs  de  a^  —  a^  pour  Taîr  sec 
non  dépouillé  diacide  carbonique,  en  regard  des  valeurs  correspon- 
dantes relatives  à  Pair  dépouillé  d'acide  carbonique  et  saturé  à  o^. 

Bec  Lampe  Source 

Bunsen.    Drummond.      à  182*. 

Vapeur  d'eau a,  18  1,70  o,5a 

Acide  carbonique 2,35  o,83  o,oy 

La  difiercnec  de  ces  nombres  montre  bien  qu'il  s'agit  d'une 
absorption  élective;  l'acide  carbonique  absorbe  relativement 
beaucoup  moins  la  chaleur  de  la  lampe  Drummond,  et  celle  qui  est 
rayonnée  par  un  ballon  à  la  température  d'ébullition  de  l'aniline. 

L'interposition  entre  la  source  rayonnante  et  l'appareil  d'absorp- 
tion de  lames  d'espèce  différente,  diminue  plus  ou  moins  l'absorp- 
tion par  la  vapeur  d'eau  ou  l'acide  carbonique,  en  arrêtant  une 
partie  des  rayons  efficaces.  Dans  le  Tableau  suivant,  a  est  le  rapport 
de  la  chaleur  absorbée  après  l'interposition  de  la  lame  à  la  chaleur 
absorbée  directement. 


a. 


Vapeur  Acide 

Nature  de  la  lame.  d'eau.  carbonique. 

Lamelle  de  savon 0,72  0,88 

Verre  de  Birmingham o,5i  o»70 

Verre  à  glaces o,35  o,  i5 

Lame  de  gomme  élastique.      .  0,28  o,32 

Verre  de  Birmingham  enfumé.  0,04  0,1 5 

Alun 0,00  0,00 

De  ces  expériences  il  résulte  d'abord  que  la  totalité  de  la  chaleur 
absorbée  par  la  vapeur  d'eau  ou  l'acide  carbonique  est  de  la  chaleur 
obscure,  puisqu'elle  est  interceptée  complètement  par  Talun  et 
presque  entièrement  par  le  noir  de  fumée.  Elles  montrent  en 
outre  que  l'on  peut,  sans  trop  affaiblir  la  radiation  absorbée  par 
le  gaz,  remplacer  la  plaque  de  sel  gemme  par  des  lames  de  sub- 
stance différente,  par  exemple  par  du  verre  de  Birmingham.  C'est 
ce  qu*a  fait  M.  Rtinlgen,  pour  écarter  les  objections  qui  résultent 
des  propriétés  particulières  au  sel  gemme  :  l'allure  des  courbes 
n'a  pas  été  modifiée  par  cette  substitution. 

En  résumé,  les  expériences  de  M.  Rôntgen  paraissent  établir  dé- 
finitivement que  la  vapeur  d'eau  absorbe  les  radiations  infra-rouges 
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en  quantité  beaucoup  plus  considérable  que  ne  le  font  les  gaz 
simples,  oxygène,  hydrogène,  azote.  L'acide  carbonique  seul, 
parmi  les  éléments  constituants  de  Pair  atmosphérique,  possède  un 
pouvoir  absorbant  comparable  à  celui  de  la  vapeur  d^eau. 

K.  WESENDONCK.  —  Diathermancie  des  solutions  d'esculine,  t.  XXIII,  p.  548-553. 

La  théorie  de  la  fluorescence,  proposée  par  Lommel  (*),  con- 
duirait à  admettre  quePesculine  présente  une  bande  d'absorption 
au  voisinage  de  la  raie  A.  M.  Wesendonck,  à  l'aide  de  phosphoro- 
graphies,  n'a  pu  reconnaître  aucune  trace  d'absorption  exercée, 
dans  cette  région  du  spectre,  par  une  dissolution  d'esculine. 

W.  SIEMENS.  —  Disposition  destinée  à  reproduire  l'unité  de  lumière  adoptée  par 
la  Conférence  parisienne  pour  l'évaluation  des  unités  électriques,  t.  XXII, 
p.  3o4. 

Une  feuille  mince  de  platine  est  contenue  dans  une  boîte  métal- 
lique percée  d'un  trou  de  j^  de  centimètre  carré  de  surface,  qui 
limite  l'étendue  de  la  surface  rayonnante  visible  extérieurement. 
Les  bords  du  trou  sont  coniques  et  la  feuille  est  appliquée  contre 
ces  bords.  Un  courant  dont  on  règle  convenablement  l'intensité 
traverse  la  lame.  Au  moment  de  la  fusion,  la  lumière  émise  repré- 
sente le;^  de  l'unité  absolue  de  lumière;  sa  valeur  correspond  à 
peu  près  à  1,5  bougies  anglaises  normales. 

C.  CHRISTIANSEN.  —  Recherches  sur  les  propriétés  optiques  des  corps  finement 

divisés,  t.  XXII ï,  p.  298-306. 

La  poudre  de  verre  paraît  blanche  quand  on  la  regarde  directe- 
ment ou  qu'on  l'immerge  dans  un  liquide  dont  l'indice  de  réfrac- 
tion est  diff'érent  du  sien;  mais,  si  le  liquide  a  le  même  indice  que 
le  verre,  la  poudre  devient  presque  invisible;  par  le  fait,  comme 
la  dispersion  du  liquide  et  celle  du  solide  ne  sont  jamais  iden- 
tiques, il  en  résulte  que  le  liquide,  tenant  en  suspension  la 
poudre  de  verre,  paraît  coloré.  On  obtient  la  même  apparence 


(')  LoMXEL,  Pogg,  Ann.f  GXLIII,  p.  38  et  sulv. ;  1871. 
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avec  le  chlorure  de  sodium  en  poudre,  et  même  avec  la  poudre 
de  substances  biréfringentes.  Des  mélanges  en  proportion  con- 
venable de  benzine  et  de  sulfure  de  carbone  fournissent  tous 
les  indices  possibles  entre  i,5  et  i,6  et  permettent  de  répéter 
Texpéricnce  avec  un  grand  nombre  de  substances.  Quand  on  a 
obtenu  le  liquide  coloré,  il  suffit  d'un  très  léger  excès  de  sulfure 
de  carbone  ou  de  benzine  pour  faire  virer  la  couleur  dans  un  sens 
ou  dans  l'autre .  Sous  une  épaisseur  convenable,  et  pour  une  poudre 
qui  n'est  pas  trop  fine,  la  couleur  qui  passe  est  monochrome, 
comme  on  peut  s'en  assurer  en  enfermant  la  liqueur  dans  une 
cuve  prismatique;  mais  l'emploi  de  tels  monochromes  est  limité, 
car  la  moindre  variation  de  température  suffit  à  faire  virer  la 
couleur  :  on  pourrait,  au  besoin,  employer  de  tels  mélanges  comme 
thermoscopcs. 

Pour  mesurer  l'indice  /i|  d'une  poudre,  M.  Christiansen  propose 
de  mesurer  les  indices  n^  du  liquide,  et  N  du  mélange.  Soient  v^  le 
'  volume  de  la  poudre,  v^  celui  du  liquide,  on  calculerait  /i|  par  la 
formule 

(.1.  SIKBEN.  —  Variation  des  indices  de  réfraction  des  milieux  à  dispersion 
anomale)  avec  la  concentration  de  la  solution  et  la  température,  t.  XXIII, 
p.  3i2-343. 

Une  dissolution  de  cyanîne  dans  l'alcool  contenant  i,ij  pour 
loo  de  cyanine  présente  des  indices  qui  varient  avec  la  tempéra- 
ture, comme  l'indique  le  Tableau  suivant  : 

A ...  71  — ijSGgGS  —  o,ooo4iao^. 

a 71    -  1 ,  37049  -  -  o  ,0004027  / , 

B n  —  1,37148  —  0,0004026/, 

G n  —  i  ,37968  —  0,0004230/ , 

Hi n—  i,3834i  —  o,ooo44a5/. 

K.  WESENDONGK.—  Spectres  du  fluorure  de  silicium  et  du  siliciure  d'hydrogène, 

t.  XXI,  p.  4^7-437. 

Quelques  précautions  que  Tauteur  ait  cru  devoir  prendre  pour 
avoir  du  fluorure  de  silicium  bien  pur  et  pour  éviter  son  contact 
avec    toute   substance  carbonée,  le  spectre  de  ce  gaz,  pour  de 
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faibles  pressions,  se  confond  à  peu  près  avec  celui  de  l'oxyde  de 
carbone  :  pour  de  fortes  pressions,  le  spectre  étranger  diminue 
beaucoup  d'éclat  et  se  complique  de  bandes  bleues  qui  n'appar- 
tiennent pas  à  l'oxyde  de  carbone. 

Le  siliciure  d'hydrogène  est  décomposé  par  les  décharges  élec- 
triques :  son  spectre  présente  d'ailleurs,  au  début  de  l'expérience, 
à  peu  près  les  mêmes  particularités  que  celui  du  fluorure  de  sili- 
cium. Aux  faibles  pressions,  il  se  réduit  presque  à  celui  de  l'oxyde 
Je  carbone. 

L'auteur  ne  pense  pas  que  ces  apparences  tiennent  à  la  présence 
d'impuretés  dans  les  gaz  étudiés,  et  il  se  demande  si  la  molécule 
(le  silicium  n'éprouverait  pas,  sous  l'influence  des  décharges  élec- 
triques, une  dissociation  qui  ferait  apparaître  du  cavbone  comme 
l'un  des  éléments  constituants  du  silicium.  Cette  hypothèse  hardie 
rencontrera  sans  doute  peu  de  crédit  parmi  les  chimistes. 

E.  LOMMEL.  —  Fluorescence  du  spath  d'Islande,  t.  XXI,  p.  433-437. 

Quand  on  fait  tomber  sur  un  cube  de  spath  d'Islande  un  faisceau 
conique  de  lumière  solaire  naturelle  ou  tamisée  à  travers  un  verre 
de  cobalt,  le  cube  émet  une  belle  lumière  rouge-brique.  La  lumière 
émise  par  fluorescence  n'est  pas  polarisée,  et  sa  composition  no 
dépend  pas  de  l'état  de  polarisation  du  faisceau  incident.  Elle  est 
comprise  entre  35  et  65  de  l'échelle  de  Bunsen  (entre  G  et  D  \E) 
et  son  maximum  est  vers  44*  Les  rayons  qui  excitent  celte  fluo- 
rescence sont  à  peu  près  exclusivement  les  rayons  visibles,  les 
rayons  les  plus  efficaces  se  trouvant  entre  E  et  6.  11  en  résulterait 
que  le  spath  d'Islande  présente  un  maximum  d'absorption  compris 
aussi  entre  E  et  6. 

(A  suivre,)  E.  Bouty. 

INDEX  BIBLIOGRAPHIQUE 

SUR    LES    VARIATIONS    d'iNDIGES    ET    LES    DILATATIONS 

(annexé  au  Mémoire  de  M.  Dufkt). 

I.  —  Variation  d'indice  par  la  pression. 

Jauin.  —  Sur  la  variation  de  r indice  de  réfraction  de  l'eau  à  di- 
verses pressions  {Ann,  de  Chim,  et  de  Phys.,  3*  série,  t.  LU,  p.  i63  ;  i858). 


5Î6  DUFET. 

QriNCKE.  —  Ueber  die  Aenderung  des  Volumens  undder  Brechungs- 
exponentenvon  Flûssigkeiten  durch  hydrostatischen  Druck  {Ann,  der 
Phys.  und  Chem.,  n.  F.,  t.  XIX,  p.  4oi,  i883,  et  Journ.  de  Phy$,y 
a*  série,  t.  II,  p.  479). 

II.  —  Variation  d'indice  des  mélanges. 

WiJLLNER.  —  Ueber  die  Beziehung  Mwischen  Brechungsearponenten 
der  Lichtes  und  Kôrperdichte  {Ann,  der  Phys,  und  Chem.,  t.  CXXXIII, 
p.  i;  1868). 

B.-C.  Damien.  —  Recherches  sur  le  pouvoir  réfringent  des  liquides 
(Ann,  scient,  de  VÉc,  Norm,  sup,,  a*  série,  t.  X,  p.  a33,  1 881,  et  Journ, 
de  Phys,,  i"  série,  t.  X,  p.  198,  394i  43i). 

H.  DuFET.  —  Variations  des  indices  de  réfraction  dans  des  rnélanges 
de  sels  isomorphes  {Comptes  rendus,  t.  LXXXVI,  p.  881, 1878,  et  Journ, 
de  Phys,,  i"  série,  t.  VII,  p.  325). 

II.  DuFET.  —  Sur  les  propriétés  optiques  des  mélanges  de  sels  iso- 
morphes {Comptes  rendus,  t.  XGI,  p.  a86;  1880). 

And.  Fock.  —  Ueber  die  Aenderung  der  Brechungsexponenten  iso- 
morphen  Mischungen  mit  deren  chemischer  Zusammensetzung  {Zeits, 
fur  Kristall,  und  Miner,  von  Groth,  t.  IV,  p.  583;  1880). 

Tu.  HjORTDAiiL.  —  Mangan  und  Eisenpikrat  {Zeits,  fdr  Krist,  und 
Miner,  von  Groth,  t.  VII,  p.  69,  i883,  et  Journ,  de  Phys,,  a*  série,  t.  III, 
p.  io4> 

III.  —  Variation  d'indice  des  liipiides. 

Dale  et  Gladstone.  —  On  the  influence  of  température  in  the  ré- 
fraction of  light  {Phil,  Transact.  for  i858,  p.  887). 

Dale  et  Gladstonk.  —  Kesearches  on  the  refraction,  dispersion  and 
sensitiveness  of  liquids  {Phil,  Transact,  for  1803,  p.  3i7). 

H.  Iandolt.  —  Ueber  den  Brechungsexponenten  flûs.nger  homo- 
loger  Verbindungen  {Jnn.  der  Phys.  und  Chem,,  t.  CXVII,  p.  353: 
186a). 

H.  Landolt.  —  Ueber  die  Einfluss  der  atom,istischen  Zusammenset- 
zung G,  H  und  O  haltiger  Verbindungen  auf  die  Fortpflanzung  des 
Lichtes  {Ann,  der  Phys,  und  Chem,,  t.  GXXII,  p.  54'3;  1864). 

A.  WULLNER.  —  LOC.  cit, 

FouQUÉ.  —  Mémoire  sur  les  relations  qui  existent  entre  le  pouvoir 
réfringent,  la  densité  et  le  titre  des  dissolutions  salines  {Ann,  de 
rObserv,  de  Paris,  l.  I\,  1867). 

H.  DuFET.  —  Recherches  expérimentales  sur  la  variation  des  indices 
de  réfraction  sous  Vinfluence  de  la  chaleur  {Bulletin  de  la  Société 
minéralogique,  t.  VIII,  p.  171;  Journal  de  Physique,  a*  série,  t.  IV, 
p.  389). 


INDEX   BIBLIOGRAPHIQUE.  53; 

lY.  —  Dilatation  des  licinides. 

Is.  Pierre.  —  Recherches  sur  la  dilatation  des  liquides  (Ann,  de 
Chem,  et  de  Phys,,  3*  série,  t.  XIX,  XX,  XXI,  XXXI,  1847  à  i85i). 

H.  Kopp.  —  Untersuchungen  ûber  das  specifische  Gewicht,  die  Aus- 
dehnung  durch  die  Wdrme  und  den  Siedepunct  einiger  Flussigkeiten 
(Liebig*s  Ann.  der  Chem,  und  Pharm.,  t.  XCIV,  p.  267,  i855;  t.  XCV, 
p.  807,  i855;  t.  XGVm,  p.  867,  i856). 

Y.  —  Variation  d'indice  des  solides. 

RuDBERG.  —  Ueber  die  Verânderung,  welche  die  doppelte  Strahlen- 
brechung  durch  TemperaturerhÔhung  erleidet  (Pogg,  Ann.,  t.  XXVI, 
p.  291;  1882). 

FizEAU.  —  Recherches  sur  les  modifications  que  subit  la  vitesse  de  la 
lumière  dans  le  verre  et  plusieurs  autres  solides  sous  V influence  de 
la  chaleur  {Ann,  de  Chim,  et  de  Phys,y  8'  série,  t.  LXVI,  p.  4^9;  1862). 

Baille.  —  Recherches  sur  les  indices  de  réfraction  {Ann,  du  Con- 
servatoire, t.  VII,  p.  i84;  1867). 

Stefan.  —  Ueber  den  Einfluss  der  Wdrme  auf  die  Drechung  den 
Lichtes  in  festen  Kôrpen  {Wien,  Bericht,  [2],  t.  LXÏII,  p.  288,  et  CarVs 
Repert.,  t.  VIII,  p.  97;  1872). 

Arzrvni.  —  Ueber  den  Einfluss  der  Temperatur  auf  die  Brechungs- 
exponenten  der  natûrlichen  Sulfate  des  Baryum,  Strontium  und  Blei 
(Zeits,  fiXr  Krist,  und  Miner»  von  Groth,  t.  I,  p.  i65;  1877). 

H.  DuFET.  —  Influence  de  la  chaleur  sur  la  double  réfraction  et  les 
indices  principaux  du  gypse  {Bull,  Soc,  miner,,  t.  IV,  p.  148  et  191,  et 
Journ,  de  Phys.y  t.  X,  p.  5i3;  1881). 

II.  DuFET.  —    Voir  liquides. 

YI.  —  Dilatation  des  solides. 

FizEAU.  —  Mémoires  sur  la  dilatation  des  corps  solides  par  la  cha- 
leur (Ann.  de  Chim,  et  de  Phys.,  4*  série,  t.  VIII,  p.  335,  1866;  Comptes 
rendus,  t.  LXVI,  p.  ioo5  et  1072,  1868;  Annuaire  du  Bureau  des  Lon- 
gitudes). 

YII.  —  Variation  d'indice  des  dissolutions. 

Wûllner.  —  Loc.  cit, 

FouQUÉ.  —  Loc,  cit, 

V.  GoLDSGHUiDT.  —  Ueber  Verwendbarkeit  einer  Kaliumquecksilber- 
iodidlôsung  bei  mineralogischen  und  petrographischen  Untersu- 
chungen (Ne  ues /ahrbuch  fur  Miner. f  Geol,  und  Pal. y  Beilageband  I, 
p.  179;  i88î). 


5(8  BULLETIN  BIBLIOGRAPHIQUE. 


BULLETIN    BIBLIOGRAPHIQUE. 
Annales  de  Chimie   et  de  Physique. 

0*  série.  —  Tome  VL  —  Septembre  et  Octobre  i885. 

Mascart,  de  Nerville  et  Benoit.  —  Détermination  de  l'ohm  en 
colonne  niercurielle,  p.  5. 

H.  Becquerel.  —  Mesure  du  pouvoir  rotatoire  magnétique  des  corps 
en  unités  absolues,  p.  i45. 

A.  WiTZ.  —  Pouvoir  calorifique  du  gaz  d'éclairage,  p.  a56. 

Philoiophical  Magazine. 

5*  série.  —  Tome  XX.  —  Août  i885. 

J.  BuciiANAN.  —  Position  thermo'électrique  du  carbone,  p.  117. 

J.-A.  Fleming.  —  Usage  de  la  pile  de  Daniell  comme  étalon  de  force 
électromotrice,  p.  126. 

J.-\.  Fleming.  —  Ombres  moléculaires  dans  les  lampes  à  incandes- 
cence, p.  141. 

J.-H.  Gladstone.  — Pé/raction  spécifique  et  dispersion  de  la  lumière 
dans  les  aluns,  p.  162. 

W.  de  W.  Abnev.  —  Production  de  lumière  monochromatiq ue  ou 
de  mélanges  de  couleurs  sur  un  écran,  p.  172. 

W.  SuTUERLAND.  —  Intégration  mécanique  du  produit  de  deux 
fonctions,  p.  175. 

Su.  BiDWELL.  —  Sensibilité  du  sélénium  pour  la  lumière,  et  déve- 
loppement d^ une  propriété  semblable  dans  le  soufre,  p.  178. 

J.-A.  Groshans.  —  Nouvelle  loi  analogue  à  celles  qui  sont  connues 
sous  les  noms  de  lois  d*Avogadro  et  de  Dulong  et  Petit,  p.  191. 

Septembre  i885. 
• 

J.-A.  Fleming.  —  Problèmes  sur  la  distribution  des  courants 
électriques  dans  les  réseaux  conducteurs,  traités  par  la  méthode  de 
Maxwell,  p.  221. 

Tn.  Carnelley.  —  Lois  de  périodicité  dans  les  composés  organiques, 
p.  259. 

J.  HoPKiNSON.  —  Danger  non  signalé  dans  certains  appareils  pour 
la  distribution  de  Vélectricitéy  p.  292. 

W.-W.-J.  NicoL.  —  Sursaturation  des  solutions  salines,  p.  295. 


BULLETIN  BIBLIOGRAPHIQUE.  539 

Octobre  i885. 

F.  Stenger.  —  Conductibilité  électrique  des  gaz,  p.  3o5. 

K.-H.-M.  BoSANQUET.  —  Électro-aimants,  p.  3 18. 

J.-J.  HooD.  —  Influence  de  la  chaleur  sur  la  rapidité  des  transfor^ 
mations  chimiques,  p.  323. 

Ph.  Bidwell.  —  Production  de  courants  électriques  par  des  éléments 
au  soufre,  p.  328. 

J.  IIoPKiNSON.  —  Notes  sur  le  siège  de  la  force  électromotrice  dans 
la  pile,  p.  336. 

R.-T.  Glazebrook.  —  Comparaison  des  étalons  de  résistance  de 
l'Association  Britannique  avec  les  étalons  de  mercure  construits  à 
Paris  par  M.  Benoit  et  à  Wûrzburg  par  M,  Strecker,  p.  343. 

L.  Rayleigu.  — Aplanétisme  nécessaire  pour  une  netteté  à  peu  près 
parfaite,  p.  354. 

L.  Rayleigh.  —  Appareil  perfectionné  pour  V expérience  de  Chris- 
tiansen,  p.  358. 

L.  Rayleigu.  —  Comparaison  optique  des  méthodes  employées  pour 
observer  de  faibles  rotations,  p.  36o. 

L.  Rayleigu.  —  Valeur  thermodynamique  des  piles  thermo-élec- 
triques, p.  36 I. 

J.  Kkrr.  —  Action  électro-optique  d'un  carreau  de  Franklin  chargé, 
p.  363. 

O.  Lodge.  —  Suite  au  Mémoire  sur  le  siège  de  la  force  électro- 
motrice dans  la  pile.  —  Théories  de  Wiedemann  et  de  Helmholts, 
p.  372. 

Annalen  der  Physik  nnd  Ghemie. 

T.  XXV,  n»  8;  i885. 

G.  DiETERici.  —   Influence  du  temps  sur  la  formation  des  résidus 
électriques  dans  la  paraffine,  p.  545. 
E.  BuUDE.  —  Sur  la  quantité  des  atomes  électriques,  p.  562. 
E.  BuDDE.  —  Sur  la  théorie  des  forces  électromotrices,  p.  564- 

E.  BuDDE.  —  Sur  une  démonstration  de  la  loi  générale  des  actions 
électriques  due  à  Gauss,  p.  567. 

G.  KiRciiHOFF.  —  Quelques  applications  de  la  théorie  des  changements 
de  forme  d'un  corps  qui  éprouve  la  polarisation  magnétique  ou  dié- 
lectrique, p.  601. 

W.  Kômg.  —  Mesure  de  quelques  coefficients  de  frottement,  et  re- 
cherches  sur  l'influence  de  l'aimantation  et  de  l'électrisation  sur  le 
frottement  des  liquides,  p.  618. 

F.  Rï'DORFF.  —  Sur  la  solubilité  des  mélanges  salins,  p.  626. 
E.  LoMMEL.  —  Sur  la  théorie  de  la  fluorescence,  p.  643. 


5jo  BULLETIN  BIBLIOGRAPHIQUE. 

J.-B.  Messerghuitt.  —  Recherche  spectrophotométrique  de  quelques 
sensibilisateurs  photographiques^  p.  655. 

W.  Webnickb.  —  Rectification  de  deux  formules,  p.  674. 

A.  Elsas.  —  Remarques  sur  le  Mémoire  de  M,  Melde  :  a  Recherches 
acoustiques  »,  p.  67G. 

£.  LouMEL.  —  Modification  de  la  machine  à  influence,  p.  678. 

Th.  Haebler.  — Insuffisance  de  la  théorie  de  Vélectroscope  à  feuilles 
d*or,  p.  680. 

T.  XXVI,  n»9;  i885. 

G.  Elster  et  H.  Geitel.  —  Conductibilité  unipolaire  des  gaz  chauds, 
p.  I. 

H.  Kayser.  —  Nouvelles  piles  thermo-électriques,  p.  9. 

W.  V.  Beetz.  —  Éléments  galvaniques  secs;  leur  emploi  dans  les 
mesures  électrométriques  et  gahanomé triques,  p.  i3. 

S.-V.  Wroblewski.  —  Résistance  électrique  du  cuivre  aux  tempé- 
ratures très  basses,  p.  27.  ^ 

E.  Pfeiffer.  —  Conductibilité  électrique  de  l'alcool  absolu,  3i. 

R.-W.  WiLLSOX.  —  Galvanomètre  sensible  dont  on  peut  mesurer  le 
coefficient  de  réduction,  p.  44- 

Th.  Houén.  —  Conductibilité  électrique  de  l'air  raréfié,  p.  55. 

K.  Wesendonck.  —  Action  des  décharges  électriques  dans  les  gaz 
sur  une  lamelle  de  platine  incandescent,  p.  81. 

A.  WiNKELMANN.  —  Sur  la  diffusion  des  acides  et  des  alcools  de  la 
série  grasse  dans  l'air,  l'hydrogène  et  l'acide  carbonique,  p.  io5. 

S.  V.  ^VROBLE^vsKI.  —  Propriétés  de  l'air  atmosphérique  liquide, 
p.  134. 

V.  V.  Lang.  — Mesure  de  la  force  électromotrice  de  l'arc  électrique, 
p.  145. 

W.  IIankel.  —  Rectification  d'une  affirmation  de  M,  v.  Kolenko  par 
rapport  à  la  distribution  électrique  à  la  surface  d'un  quartz  chauffé, 
p.  i5o. 

E.  LoMMEL.  — Projection  de  l'interférence  des  ondes  liquides,  p.  150. 

E.  LoH&iEL.  —  Manière  de  rendre  visible  le  foyer  des  rayons  ultra- 
rouges, à  l'aide  de  la  phosphorescence,  p.  157. 

Ad.  Blumcke.  —  Mesure  de  la  quantité  de  glace  fondue  dans  le 
calorimètre  de  glace  de  Bunsen,  p.  iSg. 


MERCÂDIER.  -  VIBRATIONS  DES  LAMES.  .54i 


SUR  LES  LOIS  DES  7IBBATI0HS  DES  LAMES  ÉLASTIQUES, 

LAMES  GIBGULAIBES; 

Par  m.  E.  MERCADIER. 

Dans  un  précédent  travail  (  '  )  j'ai  étudié  les  vibrations  des  lames 
en  fer  et  en  acier  de  forme  rectangulaire  allongée  :  j'ai  montré 
(jue  la  formule 

qui  en  résume  les  lois,  et  dans  laquelle  n  est  le  nombre  des  vi- 
brations complètes,  e  l'épaisseur,  /  la  longueur,  K  un  coefficient 
égal  à  532oi34  pour  le  fer  ou  l'acier,  est  suffisamment  exacte 
pour  qu'on  puisse  construire  des  lames  rectangulaires  donnant  à 
1  ou  2  pour  loo  près  le  son  calculé  d'avance  d'après  leurs  dimen- 
sions. 

A  ce  moment  la  vérification  n'avait  porté  que  sur  des  lames 
dont  l'épaisseur  n'était  pas  inférieure  à  i™™,32.  Il  importe,  pour 
ce  qui  va  suivre,  de  montrer  que  la  loi  est  exacte,  dans  les  limites 
indiquées,  jusqu'à  des  épaisseurs  de  1 1""  à  la""  d'une  part  et  de 
o™'",5  de  l'autre.  On  ne  peut  guère  aller  plus  loin,  les  lames 
minces  d'une  épaisseur  inférieure  à  o™"*,5  se  prêtant  mal  à  des 
observations  un  peu  précises. 

Voici  en  effet  un  Tableau  d'expériences  faites  avec  six  lames 
d'acier  de  o™,i4  de  longueur  sur  o™,o3  de  largeur,  et  deux  beau- 
coup plus  grandes,  Tableau  qui  peut  faire  suite  à  celui  qui  se 
trouve  dans  mon  précédent  Mémoire,  et  que  je  vais  reproduire 
en  distinguant  par  des  accents  les  lames  récemment  étudiées. 


(*)  Journal  de  Physique,  :«•  sério,  i.  III,  i88'|  ;  Comptes  rendus  de  l'Académie 
des  Sciences,  l.  XCVIII,  p.  8o3  et  yii. 


y.  de  Phys.,  a«  série,  t.  IV.  (Décembre  x883.)  3; 
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Nature 
du 

Nombre  de  vibrations 

Erreari 

mêlai. 

Li>ngueur. 

Largeur. 

* 

Epaisseur. 

observé. 

calculé. 

Différence. 

relative. 

1 

Fer... 

mm 
3i5,o 

mm 

5i,'Jt 

mm 
I  ,3îfc 

69,93 

70,78 

— o,85 

— 0.0 1 

^ 

Acier. . 

i49iO 

20,0 

I,  >o 

368,25 

359, 4'> 

—8,80 

— O.OJ 

3 

Fer. . . . 

î^99,o 

80,0 

4,i3 

240,20 

245,77 

3,57 

— i».oi 

1 

Aci«rr. . 

i53,5 

3.i,o 

",75 

391,20 

395,13 

-^9i 

f»,0| 

1' 

M 

i4o,o 

3o,o 

i,o3 

280,00 

279,6 

-0,4 

— o,<:oJ 

2' 

» 

u 

» 

i,o4 

288,00 

282 , 2 

-5,8 

— «»,oi 

3' 

» 

» 

» 

0,740 

198,00 

200,9 

2,9 

--»►.«!  j 

4' 

» 

» 

» 

0,758 

202 , 00 

2o5,6 

3,6 

— '».or5 

M» 

» 

» 

M 

o,5ii 

134,78 

i38,7 

-3,9 

— o.mt 

6' 

» 

u 

M 

o,5ia 

137,78 

i38,97 

ï,i9 

<».0l 

r 

» 

M,o 

109,00 

1 1 ,55 

133,28 

133,67 

—0,39 

— o.ooî 

8' 

» 

678,0 

10, 5o 

1 1 ,55 

i33,i5 

133,67 

— 0,52 

— <».wi4 

Je  me  suis  proposé  d^étiulier  de  la  même  manière  les  lames 
circulaires. 

La  théorie  mathématique  des  vibrations  de  ces  lames,  établie 
successivement  par  S()[)hie  Germain,  Poisson,  Werlbeim  et 
M.  KirchhofT,  comporte  plusieurs  jj^enrcs  de  vérifications  expéri- 
mentales. Nous  allons  examiner  celle  qui  est  relative  aux  nombres 
de  vibrations. 

La  fornnile  relative  au  nombre  n  de  vibrations  complètes  par 
seconde  d'un  disque  d'épaisseur  e  et  de  diamètre  d  est  identique 
à  celle  des  lames  rectangulaires 

(•>.)  n  =  Kc-jiJ 

a- 

Kr  représentant  un  coefficient  fonction  du  coefficient  d'élasticité  et 
de  la  densité  du  disque,  et  de  plus  de  certaines  quantités  au 
sujet  desquelles  on  est  forcé  de  faire  une  hypothèse  lorsqu'on 
veut  calculer/?  en  valeur  absolue.  Nous  reviendrons  sur  ce  point: 
mais,  dans  ce  travail,  nous  ne  considérerons  que  des  rapports  de 
nombres  pour  lesquels  K^  pourra  être  considéré  comme  constant 
et  sera  par  suite  éliminé. 

Strehlke  (')  et  Wertheim  ('-)    ont  fait   quelques  vérifications 


(')  An  rut  les  de  Pogî;endorJf,  i8.>j. 

(-)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique^  3«  série,  t.  \\\I. 
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partielles  de  la  formule  (2),  mais  à  un  point  de  vue  spécial. 
Wcrtheim,  en  particulier,  ne  détermine  les  rapports  des  nombres 
de  vibrations  de  disques  de  fer,  laiton  et  verre,  que  pour  vérifier 
l'hypothèse  dont  il  vient  d'être  question.  Mais  la  forme  même  de 
la  formule  (a)  n'est  pas  mise  en  question. 

Je  l'ai  étudiée  sur  des  disques  en  fer  et  en  acier. 

La  mesure  des  éléments  de  la  formule  s'effectue  pour  le  dia- 
mètre avec  une  grande  exactitude.  Pour  l'épaisseur,  on  la  déter- 
mine directement  en  des  points  nombreux  du  disque,  d'une  part, 
et,  d'autre  part,  on  la  déduit  des  dimensions,  du  poids  et  de  la 
densité,  ce  qui  permet  une  vérification. 

Quant  aux  nombres  /i,  je  les  ai  déterminés  très  exactement  en 
les  enregistrant  sur  le  cylindre  d'un  chronographe.  J'ai  employé 
a  cet  effet  un  appareil  analogue  à  celui  qui  m'avait  servi  pour 
l'étude  des  plaques  rectangulaires. 

Le  disque  en  fer  ou  en  acier  y  est  posé  sur  trois  pointes  en 
liège  formant  les  sommets  d'un  triangle  équilatéral  inscrit  dans  la 
circonférence  qui  constitue  la  ligne  nodale  du  premier  harmonique 
des  plaques  circulaires  et  dont  le  rayon  est  d'environ  les  0,68  de 
celui  de  la  plaque.  Un  style  en  platine  est  fixé  sur  le  bord,  en  face 
d'une  plaque  de  platine  faisant  partie  d'un  circuit  qui  comprend  : 
une  pile;  un  petit  électro-aimant  dont  la  palette,  extrêmement 
mobile,  est  armée  d'un  style  qui  effleure  la  bande  de  papier  enfumé 
enroulée  sur  le  cylindre  du  chronographe;  un  autre  électro-aimant 
dont  le  pôle  est  au-dessous  du  centre  du  disque;  et  enfin  le  disque 
lui-même  par  l'intermédiaire  d'un  fil  fin  de  cuivre  qui  réunit  le 
bout  de  l'hélice  du  dernier  électro-aimant  à  un  point  de  la  nodale 
circulaire.  En  mettant  en  contact  le  style  du  disque  avec  la  plaque 
de  platine,  les  vibrations  se  produisent  et  s'entretiennent  électri- 
quement; l'clectro-aimant  du  chronographe  les  reproduit  et  elles 
s'inscrivent  sur  le  cylindre  du  chronographe  en  même  temps 
que  celles  d'un  électrodiapason  de  cent  à  deux  cents  périodes. 

On  produit  ainsi  le  premier  harmonique  d'un  disque  ;  mais,  en 
modifiant  un  peu  le  dispositif,  en  fixant  le  centre  de  la  plaque,  en 
plaçant  l'électro-aimant  d'entretien  près  du  bord  et  en  appuyant 
un  point  de  ce  bord  contre  un  obstacle  quelconque,  on  produit  le 
son  fondamental.  Mais  la  première  disposition  est  préférable, 
parce  qu'elle  est  plus  simple,  et  que  le  disque,  tout  en  étant  très 
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stable,  est  certainement  plus  libre  dans  ses  mouvements  ;  elle  est 
d'ailleurs  la  seule  applicable  lorsqu'on  veut  opérer  sur  des  disques 
de  grand  diamètre  ou  de  faible  épaisseur.  En  effet,  dans  les  deux 
cas,  il  est  rare  qu'on  puisse  obtenir  un  son  fondamental  unique; 
il  y  en  a  généralement  deux  correspondant  aux  deux  axes  d'élas- 
ticité produits  par  le  laminage,  et  dont  la  différence  de  hauteur 
varie  d'un  comma  à  une  seconde  mineure  (je  reviendrai  plus  tard 
sur  ce  point);  il  en  résulte,  outre  la  difficulté  de  l'entretien  élec- 
trique, une  source  d'erreurs  qu'il  faut  éviter;  l'une  et  l'autre  sont 
beaucoup  moindres  pour  le  premier  harmonique. 

Cela  étant,  lorsqu'on  cherche  à  vérifier  la  loi  des  diamètres  qui 
résulte  de  la  formule  (2),  on  trouve  des  erreurs  relatives  beaucoup 
plus  considérables  que  celles  qui  peuvent  provenir  des  mesures  de 
d  et  de  71  et  qui  ne  dépassent  certainement  pas  j^. 

En  voici,  entre  autres,  un  exemple  pour  des  disques  en  fer  doux 
de  o",2o  de  diamètre  réduits  à  o",i5  : 


Disques. 

w' 

d* 

Erreurs 

N-. 

Épaisseur, 
mm 

d. 

roi 

n. 

n 

d'*' 

Différences. 

relatives. 

1     •   •   •   • 

',5 

•io,  10 

309,91 

u 

» 

» 

» 

1' 

A       •    •    •    • 

» 

15,07 

5iG,'Ji 

1,67 

1,78 

-4-0,1 1 

-r-0,0G 

0,96 

20,10 

107,95 

» 

» 

» 

u 

^ 

u 

i5,o5 

307,00 

1,83 

1,78 

— o,o5 

— o,o3 

Les  résultats  ne  sont  pas  meilleurs  quand  on  considère  la  loi 
(!es  épaisseurs  à  diamètre  égal. 

En  réduisant  l'épaisseur  des  disques  au-dessous  de  i™™,  les  ré- 
sultats sont  plus  dcfcclucux  encore. 

On  pouvait  espérer  de  meilleures  vérifications  avec  des  disques 
on  acier  :  mais  il  n'en  est  rien.  On  en  jugera  nettement  d'après  les 
résultats  ci-dessous,  obtenus  sur  des  disques  d'acier  fondu  aussi 
homogène  que  possible,  de  qualité  supérieure,  travaillé  exprès 
avec  beaucoup  de  soin  en  vue  de  ces  expériences. 

Le  Tableau  suivant  se  rapporte  à  douze  de  ces  disques  de  même 
acier;  chaque  série  de  quatre  disques  de  même  épaisseur  a  été  dé- 
coupée dans  la  même  bande  d'acier;  la  densité  et  le  coefficient 
d'élasticité  doivent  y  être  constants-,  dans  ces  conditions,  d'après 
la  théorie,  le  rapport  des  nombres  de  vibrations  doit  être  le  même 
(|ue  celui  des  épaisseurs  ou  des  poids,  à  diamètre  égal,  condition 
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réalisée  ici,  car  tous  les  disques  avaient  exactement  lo*^™  de  dia- 
mètre. 

Les  épaisseurs  ont  été  mesurées  en  huit  points  à  o"",oi  près. 
Les  vibrations  n'ont  pas  été  enregistrées.  Les  premiers  essais 
avaient  montré  une  telle  discordance  entre  la  théorie  et  l'ex- 
périence qu'il  a  paru  très  suffisant  d'évaluer  les  sons  à  l'oreille  par 
comparaison  avec  des  diapasons  très  bien  étalonnés,  car  ces  éva- 
luations pour  une  oreille  exercée  ne  sont  certainement  pas  erronées 
d'un  comma,  c'est-â-dire  d'environ  o,oi. 


Rapport 
des 

Rapport 
des 

nombres 
de 

Différences 

poids 

Tibrations 

entre 

Épaisseur 

Poids 

PL. 
P 

Sons. 

n' 

— •  • 

n 

Densités 
calculées. 

—  et  — • 
n       p 

Erreurs 
relatives. 

mm 
I,IO 

64,01 

» 

Sib, 

—  icomma 

» 

7,91 

» 

1 

I,OI 

64,20 

1  ,oo3 

» 

1,000 

7,93 

— o,oo3 

— o,oo3 

i,oi3 

64,42 

1,006 

Sib, 

i,oi3 

7,93 

-ho, 007 

-4-0,007 

I  ,025 

65,11 

1,017 

La»4 

1,025 

7,93 

-4-0,008 

-4-0,008 

0,694 

43,81 

» 

Fav 

» 

7,88 

» 

» 

0,693 

43,95 

I  ,oo3 

Fa«^^ 

],o68 

7,92 

■4-0,  o65 

-4-0,07 

0,698 

44, o3 

I  ,oo5 

Ré4 

4-  I  comma 

o,854 

7)87 

— o,i5i 

—0,16 

0,707 

44,82 

I,023 

Mi4 

-4-  icomma 

0,962 

7,91 

—0,061 

— 0,06 

o,5o3 

32,08 

» 

Rév 

» 

7 196 

» 

» 

0,507 

32,37 

1,009 

Ré», 

1,068 

7)97 

-4-0,059 

-4-0,057 

0,509 

32,72 

1,020 

Ré4 

—  1  comma 

0,988 

8,02 

— 0,032 

— o,o3 

0,519 

33,07 

i,o3i 

Sil». 

0,790 

7,95 

—0,241 

— o,a6 

On  voit  nettement  dans  ce  Tableau  que  si  la  première  série  de 
disques  de  i"°*  d'épaisseur  dbnne  des  résultats  satisfaisants,  il 
n'en  est  pas  de  même  pour  les  deux  autres  séries  comprenant  des 
disques  de  o"",7  et  o",5  d'épaisseur.  '^ 

Ainsi,  dans  la  deuxième  série,  le  son  du  disque  n®  6  devrait  à 
peine  différer  de  celui  de  la  plaque  n°  5,  et  il  lui  est  supérieur 
d'une  seconde  mineure  ;  les  sons  des  disques  n**'  7  et  8  devraient 
être  plus  aigus  que  celui  du  disque  n°  5,  tandis  qu'ils  sont  plus 
graves  l'un  d'une  tierce  majeure,  l'autre  d'une  tierce  mineure. 
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Mêmes  discordances  dans  la  troisième  série;  les  sons  des  disques 
n®*  H  et  12,  devraient  être  plus  aigus  que  le  son  n**  9,  et,  en  par- 
ticulier, le  son  n°  12,  qui  devrait  être  plus  aigu  d'environ  une 
seconde  mineure,  est  plus  grave  d'une  tierce  majeure,  ce  qui  con- 
stitue un  écart  d'une  quarte  qui  dépasse  toute  prévision. 

En  présence  de  ces  résultats,  on  est  naturellement  conduit  à  les 
attribuer  à  Thétérogénéité  de  la  matière  des  disques  et  à  en 
essayer  de  plus  épais. 

A  cet  effet,  j'ai  fait  découper  dans  une  même  bande  d'acier 
fondu,  et  côte  à  côte,  sept  disques  de  même  diamètre,  lo**",  el 
dont  les  épaisseurs  ont  été  réduites  par  le  rabotage  à  lo*"™,  g™", 

gmm^  (3inm^   5mni^  ^mm  ^^  3mm 

Les  poids  et  les  épaisseurs  de  ces  disques  ont  été  déterminés 
avec  une  grande  exactitude  sans  difficulté. 

Quant  au  nombre  des  vibrations,  il  est  trop  grand  pour  pouvoir 
être  enregistré  électriquement.  Les  sons  des  disques  ont  été  com- 
parés à  ceux  de  trois  diapasons  faisant  partie  d'une  série  étalonnée 
avec  le  plus  grand  soin  par  M.  Kœnig  et  donnant  Vut^y  le  soU  ^l 
VuCt.  L'évaluation  du  nombre  des  vibrations  a  été  faite  d'après  les 
battements  et  les  sons  résultants;  chacun  de  ces  nombres  est  la 
moyenne  de  deux  ou  trois  mesures  concordantes  effectuées  en 
comyjarant  les  sons  des  disques  avec  deux  des  Irois  diapasons 
étalons. 


IL. 

e' 

n 

brrcurs 

i»fMI'«lt, 

N"*. 

Poids  P. 

P 

e. 

mm 

n. 

e 

1         • 

n 

Différences. 

relatives. 

Cil)  Ml  la- 

!.. 

.     i8G,55 

» 

3,(>5 

1598 

» 

\) 

0 

u 

7.:'^: 

2.. 

245i,4^ 

i,3o 

3,97 

20  5 1 

i,3o 

1,28 

— 0 ,  02 

— 0,01 5 

7.::^ 

3.. 

,     3o6,9/i 

1,64 

5,01 

2G28 

1,64 

1,64 

0,00 

0 ,  000 

i.. 

367, 12 

1,97 

G ,  02 

3i32 

1,97 

1,96 

— 0 ,010 

— o,oo5 

7,7<'' 

5.. 

.     489,08 

2,62 

7,985 

4137 

2,62 

2,58 

-0,029 

-  0,01 

7-7^»*.» 

«. 

.     554,04 

2,97 

9,oiG 

4G89 

î*,97 

2,934 

— o,o3G 

— 0,01 

7w9^ 

7. , 

6i3,o3 

3,286 

I 0 , 000 

5228 

3,278 

3,271 

— 0,007 

—0,002 

7,So» 

La  densité  mesurée  sur  deux  de  ces  disques  est  égale  à  7,82;  la 
moyenne  de  celles  qui  ont  été  calculées  est  de  7,79. 

En  rapprochant  ce  Tableau  du  précédent,  il  est  impossible  de 
n'en  pas  conclure  que  la  discordance  entre  les  résultats  de  la 
théorie  et  de  l'expérience  est  d'autant  plus  grande  que  les  disques 
sont  plus  minces  à  partir  d'une  certaine  épaisseur,  qu'on  peut  fixer 
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à  1""*  à  2™™.  Au-dessus  de  cette  limite  la  loi  des  épaisseurs  se  vé- 
rifie à  I  pour  100  près,  ce  qui,  vu  la  difficulté  des  mesures  des 
nombres  /i,  peut  être  considéré  comme  satisfaisant. 

11  est  nécessaire  de  chercher  à  se  rendre  compte  de  ce  résultat. 
Parmi  les  hypothèses  diverses  sur  lesquelles  s'appuie  la  théorie  des 
lames  circulaires,  il  en  est  une  qui  n'est  certainement  pas  remplie 
pour  l'acier;  c'est  celle  d'une  homogénéité  parfaite  dans  toute 
l'étendue  de  la  lame.  11  y  a  en  eflet  dans  toute  masse  d'acier  des 
soufflures  et  des  agglomérations  de  matières  de  composition  chi- 
mique et  de  dimensions  difl'érentes,  réparties  dans  la  masse  sans 
aucune  régularité;  on  s'en  aperçoit  nettement  quand  on  attaque 
une  lame  d'acier  lentement  par  un  acide,  ou  quand  on  l'examine 
au  microscspe  dans  des  conditions  convenables.  11  en  résuite,  pour 
une  lame  circulaire,  que,  bien  que  la  densité  reste  sensiblement 
constante,  l'élasticité  peut  varier  notablement  dans  la  direction  de 
certains  rayons,  par  suite  de  la  dissymétrie  moléculaire  à  la  fois 
physique  et  chimique. 

11  faut  ajouter  à  cela  que  le  laminage  produit  toujours  deux  axes 
d'élasticité,  ce  qui  augmente  encore  la  dissymétrie  par  rapport  aux 
ravons. 

Cette  hétérogénéité  intérieure  peut  être  mise  en  évidence  dans 
les  disques  minces,  sans  les  altérer  en  rien,  par  des  expériences 
(|ualitatives  très  simples  :  il  suffit  de  les  poser  sur  des  liges  de 
liège  formant  les  sommets  d'un  triangle  équilatéral  inscrit  dans  la 
nodale  circulaire  relative  au  premier  harmonique,  et  d'essayer  de 
produire  cette  nodale  avec  du  sable,  en  frappant  le  disque  au 
centre  avec  un  petit  marteau  de  liège. 

A  une  homogénéité  complète  autour  du  centre  doit  correspondre 
une  nodale  parfaitement  circulaire;  or  c'est  un  cas  qui  se  présente 
assez  rarement  dans  les  disques  d'une  épaisseur  inférieure  à  i"*". 
On  obtient  :  soit  des  cercles  plus  ou  moins  déformés,  soit  des 
ellipses  dont  un  axe  a  le  plus  souvent  la  direction  des  stries 
le^gères  produites  par  le  laminage,  déformation  que  tous  les  obser- 
vateurs, Chladni,  Strehlke,  Wertheim  ont  signalée  dans  des  cir- 
constances analogues;  soit  des  ellipses  déformées  en  ovoïdes,  soit 
des  triangles  curvilignes  présentant  une  grande  netteté  quand  leurs 
sommets  coïncident  sensiblement  avec  les  trois  -points  d'appui  ; 
soit  des  sortes  d'hexagones   dont  les  sommets  seuls  sont    bien 
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marqués  par  des  amas  de  sable  dans  certains  azimuls;  soit  enfin 
aucune  forme  nette  de  nodale. 

Dans  des  plaques  découpées  côte  à  côte  dans  la  même  lame 
d'acier,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  ces  déformations  de  la  no- 
dale circulaire  sont  souvent  différentes.  Il  en  est  de  même  quand 
on  produit,  avec  l'archet  par  exemple,  en  appuyant  les  disques 
sur  les  doigts,  les  nodales  complexes  qui  correspondent  à  des 
harmoniques  de  plus  en  plus  élevés;  elles  présentent  quelquefois 
des  différences  caractéristiques  et  très  notables,  car  certains  axes 
de  symétrie  qui  existent  dans  les  unes  manquent  dans  les  autres. 
D'autre  part,  à  ces  indices  certains  d'hétérogénéité  moléculaire, 
visibles  à  l'œil,  correspondent,  comme  on  l'a  dit  plus  haut,  pour 
le  son  fondamental,  des  indices  sensibles  à  l'oreille.  Lorsque  les 
déformations  de  la  nodale  circulaire  s'accentuent,  on  entend  deux 
sons  simultanés  qui  peuvent  différer  de  un  à  deux  commas  autres 
que  les  harmoniques,  dont  l'intensité  relative  est  variable  quand 
on  fait  tourner  les  plaques  sur  elles-mêmes  dans  leur  plan  et  qui 
produisent  des  battements. 

La  trempe  ne  paraît  pas  jouer  un  rôle  notable  dans  ces  phéno- 
mènes, car  ils  se  produisent  dans  des  lames  de  fer  doux  et  des 
lames  de  fer-blanc,  et  d'ailleurs  voici  des  expériences  faites  sur 
quatre  disques  d'acier  de  même  diamètre,  o",i5,  découpées,  deux 
à  deux,  dans  une  même  plaque  d'acier  et  recuites  après  le  décou- 

e  n  hrrcurs 

N"».  e.  n.  e  n  Difrércnres.     relatives. 

mm 
1 I  ,o'^  394  »  »  »  »' 

2    1,04  SCh)        1,010        o,()ii        -   0,096  0,10 

3 0,740         3*24  »  >'  »  >* 

4 0,768         4^4         iiO'^4         iî'-*|8         -0,224         --0,24 

On  retrouve  là  des  discordances  comparables  à  celles  déjà  si- 
gnalées. En  outre,  les  lames  n°I  et  n"*  2  ont  une  nodale  elliptique, 
le  n**  3  n'a  pas  de  nodale  de  forme  déterminée  et  le  n^  4  a  pour 
nodale  un  cercle  un  peu  déformé.  Deux  autres  disques  de  même 
provenance  donnent  des  différences  de  4  à  5  pour  100,  et  ont  des 
nodales,  circulaire  déformée  pour  l'une,  et  triangulaire  curviligne 
à  angles  très  ouverts  pour  l'autre. 

Les  causes  indiquées  plus  haut  de  rhétérogénéité  qui  se  mani- 
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feste  ainsi  très  simplement  dans  les  disques  minces  existent  tou- 
jours dans  les  disques  épais;  maison  comprend  que  leur  influence 
soit  de  moins  en  moins  sensible  au  fur  et  à  mesure  que  Tépaisseur 
augmente,  d^autant  plus  que  la  difficulté  de  produire  la  divi- 
sion des  plaques  en  segments  caractéristiques  des  harmoniques 
augmente  en  même  temps.  On  conçoit  que  les  différences  entre  la 
théorie  et  l'expérience  ne  commencent  à  se  manifester  nettement 
que  lorsque  l'épaisseur  des  plaques  est  d'un  ordre  de  grandeur 
comparable  aux  dimensions  des  groupes  de  molécules  qui  diffèrent 
au  point  de  vue  physique  et  chimique  et  produisent  la  dissymétrie 
par  rapport  aux  rayons. 

Cette  explication  est  confirmée  par  ce  fait  remarquable  que, 
dans  un  corps  élastique  où  la  symétrie  n'est  nécessaire  que  dans 
une  ou  deux  directions,  comme  les  lames  rectangulaires  allongées, 
la  discordance  signalée  plus  haut  dans  les  disques  minces  n'existe 
plus  ou  tout  au  moins  reste  comparable  aux  erreurs  inévitables  de 
l'expérience. 

En  eflet,  le  premier  Tableau  inscrit  au  commencement  de  ce 
Mémoire  montre  que  les  lois  théoriques  des  vibrations  de  ces  lames 
rectangulaires  s'appliquent  avec  des  écarts  de  i  ou  a  pour  loo  au 
plus  pour  des  épaisseurs  variant  de  i  à  23,  de  o"",5  à  i  i^^jS. 

En  second  lieu,  j'ai  fait  découper  dans  les  disques  n^*  1,  2,  3, 
1  ci-dessus  quatre  plaques  rectangulaires  n"*  i',  2',  3',  4',  de  i4o"'" 
(le  longueur  sur  3o™™  de  largeur;  j'ai  déterminé  leurs  nombres  de 
vibrations,  et  voici  les  résultats  comparatifs  des  expériences  : 

Dis(fiics.  e'  n'  Erreurs 

N"*  e.  n.  e  n  Diffcrenccs.     relatives. 

1 I  ,o3  394  M  i>  »  » 

2...    .  I  ,o.{  36o  1,010  o,9r4  — 0,096  — 0,10 

3 '>>74o  324  »*  »  ♦>  » 

4 0,758  4"4  I7O24  1,248  -4-0,224  -4-0,20 

Lames 
rectangulaires.  e'  n'  Erreur» 

N"»  e.  n.  e  n  DifTércnces.     relatives. 

1' I  ,03  280  MM  M  M 

2' 1,04    288    1,010    1,028    ~  0,018    -f-0,018 

3' 0,740      198         »  M  M  M 

4'.  ...    0,758    202     1,024     1,020     -  0,004     — 0,004 
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On  retrouve  ainsi  entre  les  rapports  —  et  -  dans  des  disques  de 

o™,i5  de  diamètre  et  de  i™™  et  o"™,75  d^épaisseur,  les  différences 
lo  à  20  pour  100  déjà  trouvées  pour  des  disques  de  o™,io  de  dia- 
mètre et  de  o"™,70,  o™",5o  d^épaisseur  :  Faugmentation  du  dia- 
mètre augmente  le  désaccord  et  le  manifeste  jusque  dans  les 
disques  de  i™™  d'épaisseur.  Au  contraire,  on  voit  que,  dans  les 
lames  rectangulaires  découpées  dans  les  disques,  le  désaccord 
diminue  jusqu'à  0,018  et  o,oo4* 

Il  me  semble  qu'on  peut  juger  ainsi  du  degré  de  probabilité  des 
explications  que  je  viens  de  donner. 

Les  conclusions  qu'on  peut  tirer  de  ces  résultats  sont  d'abord 
qu'au  point  de  vue  pratique  il  n'est  pas  possible  de  construire 
des  disques  de  fer  ou  d'acier  d'épaisseur  inférieure  à  i™",  donnant 
un  son  calculé  d'avance  d'après  leurs  dimensions;  en  second  lieu, 
que  la  théorie  mathématique  des  lames  circulaires  vibrantes  n^est 
pas  ébranlée  par  ce  qui  précède,  puisque  les  divergences  mani- 
festées entre  ses  résultats  et  ceux  de  l'expérience  se  trouvent 
expliquées  par  des  circonstances  qui  paraissent  difficilement 
accessibles  au  calcul.  En  tout  cas,  on  voit  que  plus  l'épaisseur 
augmente,  plus  l'accord  est  grand  entre  la  théorie  et  rexpérience; 
par  suite,  quand  il  s'agira  de  faire  des  vérifications  nouvelles  de  la 
théorie,  il  faudra  expérimenter  sur  des  disques  de  faible  rayon  et 
d'assez  grande  épaisseur. 


SUR  LA  DÉTERMINATION  DE  LA  VITESSE  DU  SON  DANS  LA  VAPEUR 

D'EAU  BOUILLANTE  ; 

Par  m.  V.  xNEYUENEUF. 

Pour  compléter  les  recherches  d*un  grand  nombre  de  physi- 
ciens ayant  pour  objet,  soit  la  détermination  de  la  vitesse  du  sou 
dans  les  gaz,  soit  la  mesure  directe  par  la  détente  du  rapport  des 
deux  chaleurs  spécifiques,  il  m'a  paru  intéressant  de  déterminer 
la  vitesse  du  son  dans  la  vapeur  d'eau  bouillante. 

La  méthode  est  fondée  sur  une  ancienne  remarque  due  à  Webcr 
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et  à  Savart  (*),  relative  au  tube  porte-vent  d'une  anche,  et  sur  une 
expérience  de  Biot.  Une  anche  à  vibrations  longitudinales  est 
fixée  à  l'extrémité  d'un  tube  cylindrique  à  tirage  de  i8™"  de  dia- 
mètre formant  le  porte-vent.  L'anche  parle  ou  se  lait  pour  des  va- 
riations de  longueur  du  porte-vent  qui  sont  constantes,  et  la 
somme  de  deux  intervalles  consécutifs  répondant  au  son  et  au 
silence  est  égale  à  la  longueur  d'onde  du  son  propre  à  l'anche.  Un 
changement  dans  la  vitesse  du  courant  d'air  modifie  l'un  et  l'autre 
des  intervalles,  mais  laisse  leur  somme  absolument  la  même. 

Avec  un  tube  à  tirage  dont  le  développement  est  de  3™  environ, 
on  pourra,  soit  par  allongement,  soit  par  raccourcissement,  effec- 
tuer rapidement  une  série  de  mesures  que  l'on  trouvera  très  con- 
cordantes et  dont  on  pourra  prendre  la  moyenne  comme  valeur 
très  approchée. 

Il  est  bon  cependant  d'isoler,  au  point  de  vue  de  la  commui^i- 
cation  des  vibrations,  soit  par  un  étranglement,  soit  par  une  dila- 
tation, la  masse  d'air  du  porte-vent  de  celle  variable  qui  remplit 
le  gazomètre. 

Biot  (2)  a  montré  que  le  son  propre  à  une  anche  est  indépen- 
dant de  la  nature  du  gaz  que  l'on  dirige  dans  le  porte-vent.  En 
faisant  passer,  dès  lors,  différents  gaz  dans  le  tube  à  tirage,  il 
devenait  commode  de  comparer  les  vitesses  de  propagation  du  son 
propres  à  chacun  d'eux. 

Des  expériences  de  vérification  ont  été  faites  pour  l'air,  l'acide 
carbonique,  le  gaz  d'éclairage  et  l'hydrogène. 

w 

Somme  de  deux  intervalles  consécutifs. 


Longueur 

Acide 

d'onde  calculée 

carbonique. 

Air. 

pour  l'air. 

i5 

3o,2 

3o,7 

21,5 

27,5 

27,7 

Hydrogène. 

Ii3 

3o,2 

29i7 

Gaz  d'éclairage. 

42 

32, o 

(')  Journal  Vlnstitut,  t.  VIII,  p.  196. 
(  *  )  Traité  général  de  Physique, 
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Avec  l'hydrogène  rexpérience  est  assez  délicate,  à  cause  du 
grand  développement  à  donner  au  tirage  et  de  la  rapidité  de 
Técoulement.  On  peut  remarquer  de  plus  que  la  moindre  trace 
d'impureté  peut  faire  beaucoup  augmenter  la  densité. 

Les  nombres  relatifs  au  gaz  d'éclairage  donnent  o,  58  pour  den- 
sité. 

La  vérification  est,  comme  on  voit,  des  plus  satisfaisantes  ;  il  était, 
par  suite,  permis  d'espérer  qu'en  substituant  aux  gaz  la  vapeur 
d'un  liquide  en  ébullition,  on  pourrait  trouver  pour  ce  milieu  la 
longueur  d'onde  qui  convient. 

Je  ne  donnerai  aujourd'hui  que  les  résultats  relatifs  à  la  vapeur 
d'eau. 

Le  tube  à  tirage  a  été  entouré  d'un  manchon  revêtu  de  ouate  et 
dans  lequel  circule  de  la  vapeur  d'eau  pour  éviter  le  refroidisse- 
ment. Il  communique  avec  une  chaudière  de  2^*^  de  capacité  qui 
fournit  la  vapeur  nécessaire  à  la  production  du  son.  Une  tige 
rigide,  fixée  au  voisinage  de  l'anche,  permet  de  faire,  de  Texte- 
rieur,  varier  la  longueur  du  porte-vent. 

J'ai  fait  avec  cet  appareil  un  grand  nombre  de  séries  de  déter- 
minations; le  Tableau  suivant  résume  celles  qui  m'inspirent  le 
plus  de  confiance  : 

Somme  de  deux  intervalles  consécutifs  (air,  28,5). 

Vapeur  d'eau. 


40,77 

4o,7'> 

40, 63 

40,20 

40,27 

41,00 

4o,3o 

40,00 

40, 3o 

La  moyenne  est  40)48,  elle  devrait  être  419089  ('),  en  prenant 

/  =  100°,    «i  —  0,00367,    ^~o,64('), 

Tair  étant  pris  à  10". 


(^)  Malgré  l'occlusion  de  l'anche,  la  Icmpcralure  dans  la  chaudière  oe  sVIève 
pas  au  maximum  à  plus  de  ici**. 

(»)  Nombre  donné  par  Zeuner  (  Théorie  mécanique  de  la  chaleur,  p.  28),  pour 
la  densité  de  la  vapeur  d'eau  saturée  à  100".  Voir  les  valeurs  de  m  trouvées  par 
Cazin  pour  les  gaz  imparfaits  {Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  3»  série,  p.  66  ). 
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Des  recherches  analogues  sont  en  cours  (inexécution  pour  Pal- 
cool  et  je  me  propose  d'examiner  successivement  les  liquides  faci- 
lement vaporisables. 


HFLUEHGE  des  OBAHES  sur  les  UHHES  TÉLÉftRAPHiaïïES  SOUTEBRAIHES  ; 

Par  m.  BLVVIER. 

Lorsqu'on  a  commencé,  il  y  a  quelques  années,  la  construction 
des  grandes  lignes  souterraines  qui  relient  actuellement  les  prin- 
cipales villes  tant  en  France  qu'en  Allemagne,  on  pensait  que  leurs 
fils  conducteurs  seraient  complètement  à  l'abri  des  orages.  Ces 
conducteurs,  enveloppés  de  gutta-percha  et  réunis  en  câble,  sont, 
en  efTet,  protégés  par  une  armature  en  jQls  de  fer  ou  par  un  tuyau 
continu  en  fonte,  et  l'on  sait  que  des  corps  placés  dans  un  milieu 
entouré  d'une  enveloppe  métallique  en  communication  avec  la 
terre  restent  à  l'état  neutre,  quel  que  soit  l'état  électrique  à  l'ex- 
térieur. 

On  a  cependant  constaté  qu'il  se  produit  quelquefois,  par  les 
temps  d'orage,  dans  les  bureaux  desservis  par  des  fils  souterrains, 
des  décharges  électriques  qui  produisent  des  étincelles  et  fondent 
les  fils  fins  des  paratonnerres.  Ces  accidents  sont  beaucoup  plus 
rares  et  ont  moins  de  gravité  que  dans  le  cas  où  les  (Ils  sont  aériens 
et  ne  paraissent  pas  dénature  à  troubler  les  transmissions;  ils  cor- 
respondent toujours  à  des  orages  qui  éclatent  dans  la  campagne, 
à  une  distance  plus  ou  moins  grande  des  villes  où  les  fils  télégra- 
phiques souterrains  sont  protégés  par  le  réseau  des  conduites  d'eau 
ou  de  gaz  au-dessous  desquelles  ils  sont  posés. 

C'est  ainsi,  par  exemple,  que,  pendant  un  violent  orage  qui  a 
éclaté  le  9  mars  dernier  au  milieu  de  la  ligne  souterraine  qui  relie 
Belfort  à  Besançon,  on  a  constaté  des  étincelles  aux  deux  postes 
extrêmes,  alors  que  dans  les  deux  villes  on  soupçonnait  à  peine 
une  perturbation  atmosphérique. 

Ce  phénomène,  contraire  en  apparence  à  la  théorie  de  l'électri- 
cité statique,  peut  s'expliquer,  semble-t-il,  soit  par  un  effet  d'in- 
duction électrodynamique,  soit  par  un  effet  d'induction  électro- 
statique. 
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Si  le  câble  télégraphique  se  trouve  enterré  à  une  faible 
profondeur,  dans  un  terrain  peu  conducteur,  ainsi  que  cela  a 
souvent  lieu  sur  les  lignes,  Tarmature  prend,  sous  Tinfluence  des 
nuages  orageux,  et  alors  que  le  fil  intérieur  reste  à  l'état  neutre, 
une  charge  électrique  plus  ou  moins  considérable.  Au  moment  où 
un  éclair  éclale,  cette  charge  devient  subitement  libre^  au  moins 
en  partie,  et  s'écoule  dans  le  sol  en  suivant  l'armature  dans  les 
deux  directions  opposées. 

Il  doit  en  premier  lieu  se  développer  dans  le  conducteur  inté- 
rieur deux  courants  induits  de  sens  contraires,  dont  la  différence 
seule  agit  sur  les  appareils  des  postes  extrêmes.  Il  semble  toutefois 
que  reflet  résultant  doit  être  assez  faible,  d'autant  plus  que,  le 
(luide  libre  se  perdant  rapidement  dans  le  sol,  l'induction  ne  peut 
être  que  très  limitée. 

Un  second  eflet  doit  résulter  de  ce  que,  la  décharge  de  l'arma- 
ture n'étant  pas  instantanée,  son  potentiel  électrique  décroît  brus- 
(|uement  pendant  un  instant,  si  court  qu'il  soit.  Le  fluide  libre 
réagit  sur  le  conducteur  intérieur  qui  se  charge  subitement  d'élec- 
tricité contraire  par  les  points  en  communication  avec  le  sol,  c'est- 
à-dire  par  l'Intermédiaire  des  paratonnerres  et  appareils  des  postes 
extrêmes,  en  donnant  lieu  aux  phénomènes  signalés  plus  haut.  La 
charge  extérieure,  en  s'écoulant  ensuite,  produit  dans  le  conduc- 
leur  un  mouveincnt  électrique  de  sens  opposé,  qui  suit  le  premier 
(le  très  près  et  se  confond  avec  lui  en  l'annulant  dans  la  plupart 
(les  cas.  Aussi  n'est-ce  qu'exceptionnellement  que  l'on  constate 
l'influence  des  orages  sur  les  lignes  souterraines. 


REPRÉSENTATION  GÉOMÉTRIQUE  DE  LA  FORMULE  DES  LENTILLES  ; 

Par  m.  m.  D'OCAGNE  (0- 

Soient  Ox  et  Or  deux  axes  coordonnés  et  O:;  la  bissectrice  de 
l'angle  qu'ils  comprennent.  Traçons  une  droite  AB  qui  coupe  Ox 


(')   Voir  Journal  de  Physique,  i'*  série,  t.  VI,  p.  282,  une  Noie  de  M.  Garîel 
Sur  un  abaque  graphique  des  lentilles. 


FORMULE  DES  LENTILLES. 

en  A  et  Oy  en  B.  Si  nous  posons   OA  =  a,  OB 

de  la  drolle  AB  est 

X        y 

-  -4--.-  =  1. 

a        b 
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6,  l'équation 


Soient  j;  =  c,  /  =  r  les  coordonnées  du  point  C  où  la  droite 
AB  coupe  la  bissectrice  Oz,  On  a 


ce  I  1  i 

-.    =    \        ou H    7    = 

au  abc 


y 


6-:-- 


4-1 


2-1 


1-  : 


1  I  Ml  I  I  I  I  I  I  I  1  I 


■*H 


0 


f^. 


^^n^^^^m^^j^jj^,jjj^,^,^^^_^,j[j^i^i^^i^U^U 


3 


A 


Xs 


6 


Portons  alors  sur  les  axes  Oj:  et  Oy  des  graduations  naturelles, 
cl  sur  0^  une  f^radualion,  telle  que  le  point  coté  e  soit  celui  qui  a 
pour  coordonnées  x  =  e^y  =  e> 

On  voit,  d'après  cela,  que  si  l'on  joint  le  point  de  l'axe  Ox 
coté  a  au  point  de  la  bissectrice  O^  coté  c,  la  droite  ainsi  menée 
coupera  l'axe  O^v  en  un  point  dont  la  cote  b  répondra  à  la  formule 


I 
a 


I 
b 


I 
c 


On  a  donc  ainsi  une  représentation  géométrique  de  la  formule 
des  lentilles. 
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Pour  une  lentille  donnée,  dont  la  distance  focale  principale  est 
égale  à  c,  on  prend  sur  O^  le  point  coté  c;  une  droite  quelconque 
menée  par  ce  point  coupe  les  axes  Oa;  et  Oy  en  des  points  doni 
les  cotes  donnent  les  distances  de  deux  points  conjugués  par  rap- 
port à  la  lentille. 

Il  est  inutile  d'insister  sur  la  très  facile  discussion  de  la  formule, 
qui  se  fait  au  moyen  de  cette  représentation. 

On  pourra,  dans  l'application  pratique  du  procédé,  se  servir  du 
transparent  à  ligne  droite  dont  nous  avons  déjà  proposé  Tem- 
ploiC). 


IL  HUOVO  CIKEHTO. 

3«  Série,  t.  XV  et  XVI,  188 i. 

A.  BAHTOLI.  —  Le  verre  est-il  perméable  aux  gaz?  t.  \VI,  p.  78-8J. 

Deux  électrodes  d'or  B,  C  sont  collées  sur  les  deux  faces  d'une 
lame  de  verre  séparant  en  deux  compartiments  une  auge  électro- 
lytique  close.  Chacun  de  ces  compartiments  contient  une  disso- 
lution de  sulfate  de  soude  et  une  seconde  électrode  d'or.  Les  deux 
électrodes  A  et  B  d'un  même  compartiment  sont  en  relation  per- 
manente avec  un  galvanomètre,  qui  ne  tarde  pas  à  se  fixer  au 
zéro.  A  ce  moment  on  réunit  les  deux  autres  électrodes  C  et  D 
avec  les  p^)lcs  d'une  pile  assez  puissante  :  on  n'observe  aucun  eflVl 
sur  le  galvanomètre.  Il  en  résulte  que  le  verre  est  imperméable  à 
Toxygène  et  à  l'hydrogène,  car  une  trace  imperceptible  de  Tun  de 
ces  gaz  suffirait  à  produire  une  polarisation  appréciable  do  la 
lame  B. 


A.  BAHTOLI.  —  Sur  la  coexistence  de  formules  empiriques  diverses,  et  en  parli- 
<'ulicr  sur  celles  qui  contiennent  la  constante  capillaire  des  liiiuides  et  la  coiié- 
sion  des  solides,  t.  \VI,  p.  83-90. 

Antérieurement,  M.  Barloli  (^)  avait  démontré  que  le  quotient 


(»;  Annales  des  Ponts  et  Chaussées,  1*  semestre,  p.   33i-j|0,  iSSj,  et   Coor- 
données parallèles~et  axiales,  p.  --;  i88j. 
(')  \uovo  Cimento,  t.  VI,  187Î). 
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—5»  de  la  constante  capillaire  o?  par  la  chaleur  spécifique  c  et  le 

poids  spécifique  d  est  sensiblement  constant  pour  les  corps  dans 
la  composition  desquels  n'entrent  d'autres  éléments  que  C,  H,  O 
et  S;  et  que  ce  quotient  a  une  autre  valeur  plus  petite,  pour  les 
composés  organiques  contenant  du  chlore,  du  brome  ou  de  Tiode. 
Désignant  acUiellement  par  ^  la  cohésion  d'un  métal  rapportée 
à  l'unité  de  surface,  par  P  le  poids  atomique,  par  D  le  poids  spé- 
cifique, par  K  le  coefficient  de  dilatation  linéaire,  il  cherche  à 
établir  que  l'on  a  d'une  manière  approchée 

1 

pv  /P\* 

3|^=const.,     Pfrx)    PK*  =  const. 

Les  valeurs  calculées  de  la  première  constante  oscillent  de  3^3 
à  10";  celles  de  la  seconde  de  19,1.10""*  à  4B,2.io~*;  tandis  que 
,3  varie  pour  les  mêmes  corps  dans  le  rapport  de  i  à  G-  ;  il  convient 
d'ailleurs  de  remarquer  que  les  valeurs  de  ^  (*)  sont  1res  impar- 
faitement connues. 

\\.  FELICI.  —  Expérience  de  cours,  t.  XVI,  p.  160. 

On  dispose  horizontalement  une  corde  de  piano,  longue  de  plus 
de  i"  et  dont  on  peut  à  volonté  faire  varier  la  tension,  et  l'on  y 
fixe  verticalement,  avec  un  peu  de  mastic,  une  carte  de  visite 
présentant  une  fente  étroite  horizon  laie.  Derrière  celte  première 
corde  on  en  fixe  verticalement  une  deuxième,  en  face  du  milieu  de 
la  fente.  On  règle  la  tension  des  cordes,  de  telle  sorte  que  le 
nombre  de  leurs  vibrations  soit  dans  un  rapport  simple;  on  les 
fait  vibrer  dans  des  plans  verticaux  parallèles,  de  façon  que  les 
deux  vibrations  soient  rectangulaires;  on  dirige  sur  la  carte  un 
faisceau  lumineux,  et  à  l'aide  d'une  lentille  on  projette  sur  un 
tableau  l'image  de  la  fente. 


C)  La  constante  p  se  déduirait  de  la  résistance  à  la  rupture /d'un  fil  de  rayon  r, 

par  la  formule  ' 

/  —  a .  j  ir  /•  -H  pi:  /**, 

X  désignant  la  constante  capillaire  du  solide.  Le  premier  terme  de /est  négligeable 
par  rapport  au  second  quand  r  est  suffisamment  grand. 

J.  de  Phys,,  a*  série,  t.  IV.  (Décembre  i885.)  38 
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On  voit  aussitôt  apparaître  les  figures  connues  de  Lissajous,  se 
détachant  en  noir  dans  un  rectangle  éclairé. 


A.  BARTOLI.  —  Appareil  de  cours  pour  la  démonstration   du  principe 

de  l'équivalence,  l.  XV,  p.  i8-2a. 

Deux  petits  ballons  A  et  B,  contenant  Tun  du  mercure,  Tautre 
de  la  benzine,  sont  réunis  par  un  canal  étroit  C  sur  lequel  s'em- 
branche perpendiculairement  une  tige  thermométriqiie  graduée. 
On  place  ce  petit  appareil  de  telle  sorte  que  le  ballon  A  soit  en 
haut,  et  le  canal  G  vertical;  le  mercure  s'écoule  lentement  de  A 
on  C,  et  le  travail  de  la  pesanteur  est  détruit  par  le  frottement  ou 
les  chocs,  et  converti  intégralement  en  chaleur  :  la  masse  liquide 
se  dilate  en  conséquence  d'une  quantité  que  Ton  mesure  sur  la 
tige  t.  On  déduit  la  quantité  de  chaleur  fournie  à  l'appareil  de  la 
mesure  de  la  dilatation,  à  l'aide  d'une  table  de  graduation  dressée 
d'avance  :  à  cet  effet,  un  fil  métallique  de  résistance  connue  est 
soudé  à  demeure  à  l'intérieur  de  l'appareil;  on  fait  passer  dans  le 
fil  une  série  de  courants  d'intensité  connue  pendant  une  durée 
égale  à  celle  de  l'expérience,  et  l'on  mesure  les  dilatations  corres- 
pondantes. 

Connaissant  le  travail  perdu  et  la  chaleur  produite,  on  calcule 
l'équivalent  mécanique  de  la  chaleur. 

A.  BARTOLI.  —  Sur  les  relations  entre  la  Icmpéralnrc  criliiiuc  cl  la  lenipératurf 
d'cbuliition   ordinaire,   formulées    par  MM.  Pawlewski   et   Nadcjdinc,   t.  XVI, 

p.  74-78. 

M.  Pawlewski  (')  a  annoncé  que,  pour  les  éthers  C"II-''02,  la 
différence  entre  la  lempcrature  critique  T^  et  la  température 
d'ébullition  normale  T700  a  une  valeur  invariable, 

M.  Nadejdine  (^)  trouve  de  même  pour  les  hydrocarbures  G^IP" 


C)  Chem.  Ber.y  t.  XV,  p.  246-64  et  460-62;  1882. 
(•)  Journal  de  Physique f  2*  série,  l.  III,  p.  4'>5. 
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M.  Bartoli  pense  que  ces  relations  sont  purement  accidentelles; 
car,  outre  qu'elles  ne  se  vérifient  pas  pour  d'autres  séries  de  com- 
posés, on  devrait  s'attendre,  si  elles  étaient  réelles,  à  ce  que  l'on 
eût  en  général  ï^  —  T  =  const.,  en  remplaçant  la  température 
d'ébullilion  normale  par  la  température  T  d'ébullition  sous  une 
même  pression  quelconque.  En  choisissant,  par  exemple,  la  pression 
de  60™",  les  valeurs  de  Te  —  T^o  pour  les  corps  étudiés  par 
M.  Pawlevvski  oscillent  entre  aSc)"*  et  aSô**.  De  plus  la  loi  de 
M.  Pawlevvski,  ainsi  étendue,  entraînerait  l'exactitude  de  la  loi  de 
Dalton^  et  Ton  sait,  par  les  recherches  de  Regnault,  que  celle  der- 
nière ne  se  justifie  pas  en  général. 

A.  BARTOLI  et  E.  STRACCIATI.  —  Sur  la  formule  de  Meudeleeff  exprimaut  la  di- 
lalalion  des  liquides  el  la  formule  de  Thorpe  et  RQcker  pour  calculer  la  tem- 
pérature critique  à  Taide  de  mesures  de  la  dilatation,  t.  XVI,  p.  91 -lo). 

D'après  M.  Mendeleeff  («)  : 

1**  Deux  liquides  dont  la  dilatation  est  la  même  entre  o^  et  10^ 
ont  la  même  dilalation  dans  un  intervalle  de  température  quel- 
conque. 

2**  o,  /|,  ^2?  •  •  •?  ^/lî  o,  t\y  t[^j  . . .,  t'^  désignant  des  lempéra- 
lures  telles  que  deux  corps  liquides  aient  à  ces  températures  les 
mêmes  volumes  Vo,  V| ,  Va,  . . . ,  V^,  on  a 

(i)  -i.  =  -i=...=  —  =  const. 

3'*  Le  volume  V^  d'un  liquide  est  lié  à  son  volume  à  o**,  pris 
pour  unité,  par  la  formule 

où  k  est  indépendant  de  la  température. 

D'autre  part,  on  a,  d'après  M.  van  der  Waals  (^), 

(3)  ^S^T-C. 


(»)  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.,  6«  série,  t.  II,  p.  271  ;  1884. 

(■)  DU  Continuitàt  des  gasfôrmigen  und  flûssigen  Zustandes,  Leipzig,  1881. 
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où  Te  est  la  température  critique  absolue  et  C  une  fonction  de  U 

température  qui  ne  dépend  pas  de  la  nature  de  la  substance  e/  qui 

prend  la  même  valeur  pour  tous  les  corps  au  point  critique. 

En  combinant  les  formules (2)  et  (3),  MM.  Thorpe  et  Rùcker(0 

arrivent  à  la  formule 

V,(T-gi73) 


T.- 


a{\t  —  i) 


a  est  une  constante  sensiblement  égale  à  2.  Cette  formule  permet 
de  calculer  la  température  critique. 

MM.  Bartoli  et  Stracciati  discutent  les  propositions  de  M.  Men- 
deleelfet  lu  formule  de  MM.  Thorpe  et  Rùcker.  Ils  montrent  en 
particulier  que  cette  dernière  fournit  des  valeurs  de  T^  variable** 
avec  la  température  T  choisie  pour  le  calcul.  Toutefois  la  formule 
paraît  applicable  avec  succès  aux  liquides  dont  la  dilatation  a  pu 
être  étudiée  loin  de  leur  point  critique,  à  la  condition  de  prendre 
pour  T  des  températures  notablement  inférieures  au  point  d'ébnl- 
lition  normal. 


BVRTOLI  cl  STRACCIATI.  —  Températures  rrili<iues  et  volumes   moléculairf- 
aux  (Je^çrés  rriliques  des  hydrocarbures  C''II"*~*  des   pétroles  de   Pens>lvanir. 

t.    XVI,    p.     lo'j-IOf). 

Les  auteurs  ont  mesuré  la  dilatation  de  ces  hydrocarbures  el 
calculé  leur  température  critique  pîjr  la  formule  de  MM.  Thorpe 
et  Riicker.  Ladiflerence  I\.  —  T^  de  la  température  critique  et  d<* 
la  température  d'ébullition  normale  a  varié  irrégulièrement  de 
i53",i  à  210". 

Divisant  ensuite  l'intervalle  entre  le  zéro  absolu  et  la  tempéra- 
turc  critique  de  chacun  de  ces  liquides  en  100  parties  égales,  iN 
déterminent  leur  volume  moléculaire  au  degré  60,  c'est-à-dire  \o 
volume  occupé  par  leur  poids  atomique  à  la  température  -nnrT, . 
Ils  trouvent  qu'à  chaque  addition  de  ClI^  correspondent  des  ac- 
croissements sensiblement  égaux  du  volume  moléculaire. 


(')  Journal  Chem.  Soc,  t.  XLV,  p.  i35-i^'i;  i88'|. 
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NACCARI  et  GUGLIELMO.  —  Sur  récliaulTement  des  électrodes  produites 
par  rélincelle  d'induction  dans  l'air  très  raréfié,  t.  W,  p.  272-2-9. 

Dans  un  travail  antérieur  les  auteurs  avaient  traité  la  même 
question  pour  des  pressions  de  l'air  supérieures  à  10"*™,  et  ils 
avaient  trouvé  que  réleclrode  négative  s'échaufTe  plus  que  la 
positive  dans  un  rapport  presque  invariable  compris  entre  2  et  4» 
Pour  des  pressions  plus  faibles,  ce  rapport  croît  lentement  jusqu'à 
la  pression  de  5"""^  plus  vite  de  5™"*  à  r""',2  et  très  rapidement 
jusqu'à  la  pression  de  o"'°*,27  environ,  pour  laquelle  il  est  maxi- 
mum et  voisin  de  28.  Il  décroît  ensuite  et,  pour  les  plus  basses 
pressions  atteintes,  devient  inférieur  à  l'unité,  c'est-à-dire  qu'alors 
Télectrode  positive  s'échauffe  plus  que  la  négative. 

A.  ROITI.  —  Méthode  pour  déterminer  la  capacité  d'un  co.idcnsateur 

en  valeur  absolue,  t.  XVI,  p.  i-5-i8«). 

Un  condensateur  de  capacité  G  est  cliargé  n  fois  par  seconde  à 
une  diflérence  de  potentiel  A  et  déchargé  à  travers  un  galvano- 
mètre. La  déviation  sera  la  même  que  si  on  lançait  dans  le  galva- 
nomètre un  courant  d'intensité 

J  =  «G  A. 

Pour  charger  le  condensateur,  on  aura  recours  à  une  pile  de 
force  électromotrice  e,  faisant  partie  d'un  circuit  de  n'sistance 
totale  r,  et  l'on  fera  communiquer  les  deux  armatures  du  conden- 
sateur avec  deux  points  du  circuit  séparés  par  une  résistance  R. 
On  aura 

r 
Soit  £  rintensité  du  courant  fourni  par  la  pile, 

Supposons  que  le  circuit,  de  résistance  /•,  contienne,  outre  la 
pile,  une  bobine  inductrice,  et  que  dans  le  circuit  du  galvanomètre 
se  trouve  une  bobine  induite;  soit  M  le  coefficient  d'induction 


562  IL  NDOVO   CIMENTO. 

réciproque  des  deux  bobines  que  nous  supposerons  connu,  ainsi 
que  la  résistance  totale  G  du  circuit  du  galvanomètre.  Si  Ton 
envoie  par  seconde  m  courants  de  fermeture  dans  le  galvanomètre, 
l'intensité  moyenne  du  courant  qu'il  recevra  sera 

(2)  I  =  /nM^; 

si  l'on  règle  les  nombres  m  et  n  de  manière  que  dans  les  deux  cas 
la  déviation  galvanomëtrique  soit  la  même, 

~  m  GR' 

Disposant  convenablement  de  R,  on  pourra  satisfaire  à  cette  con- 
dition pour  /i  =  m  et  G  sera  donné  par  la  formule 

La  détermination  sera  plus  expéditive  en  disposant  rexpérience 
de  telle  sorte  que  les  courants  des  deux  espèces  soient  alternati- 
vement envoyés  dans  le  galvanomètre  en  sens  contraire.  Alors  le 
réglage  de  R  se  fera  de  manière  à  amener  le  galvanomètre  au  zéro, 
et  la  mesure  absolue  de  la  résistance  se  réduira  à  la  mesure  absolue 
d'un  coefficient  d'induction  et  de  deux  résistances. 


A.  ROITI.  —  Déicrminalion  de  ia  résislancc  électrique  d'un  fil  en  valeur  absolue, 

t.  XV,  p.  97-1 1^. 

Ges  mesures  ont  été  exécutées  par  la  méthode  Indiquée   pré- 
cédemment (')  par  l'auteur.  En  voici  les  résultats  : 

1.  BA  =o°"",9905ii, 

1.  unité  Siemens  =  o**"",3  443!2, 

1.  ohm  =  i"*, 05896  (le  mercure. 

L'erreur  probable  sur  la  valeur  de  l'ohm  ainsi  déterminée  ne  dé- 
passerait pas  ±0,00016. 


('  )  Voir  Journal  de  Physique ,  1*  série,  t.  II,  p.  566. 
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A.  BARTOLI.  —  Relalion  entre  la  conductibilité  électrique  et  la  composition 
des  diverses  espèces  de  charbon,  t.  XV,  p.  3o3-aii. 

D'expériences  faites  sur  vingt-trois  variétés  de  charbon,  M.  Bar- 
toll  conclut  que  le  charbon  n'est  conducteur  qu'à  condition  de  con- 
tenir moins  de  1,2  pour  100  d'hydrogène  et  d'avoir  été  soumis  à 
une  température  qui  ne  peut  être  inférieure  au  rouge  obscur.  Ainsi 
les  produits  ulmiques,  contenant  4^5  pour  100  d'hydrogène, 
les  charbons  obtenus  soit  en  calcinant  le  bois  à  3oo^,  soit  par 
l'action  du  chlore  sur  les  hydrocarbures  du  pétrole,  par  la  distil- 
lation de  la  colophane  ou  par  l'ébullition  du  noir  animal  avec  de 
l'acide  chlorhydrique,  etc.,  ne  conduisent  point.  En  revanche,  un 
mélange  intime  obtenu  par  voie  de  fusion  de  20  parties  en  poids 
de  paraffine  et  de  i  partie  de  graphite  divisé  conduit  assez  bien 
pour  que  des  plaques  de  cette  substance  puissent  être  employées 
comme  électrodes,  et  cependant  l'analyse  brute  de  ce  mélange 
aurait  fourni  14,8  pour  100  d'hydrogène.  M.  Bartoli  pense  que 
la  conductibilité  des  diverses  variétés  de  charbon  est  due  exclu- 
sivement à  la  présence  de  graphite  très  divisé  et  mêlé  intimement 
à  leur  masse.  Ce  graphite  serait  produit,  soit  par  l'action  de  la 
chaleur,  soit  par  celle  des  oxydants,  conformément  aux  résultats 
des  expériences  de  M.  Berthelot  (  *). 

A    BAIITOLI.  —  Conductibilité  électrique  des  composes  du  carbone, 

t.  XVI,  p.  64-69. 

Les  substances  organiques,  sans  exception,  sont  dénuées  de 
conductibilité  à  l'état  solide. 

Un  liquide  isolant  qui  dissout  une  substance  conductrice  à  l'état 
liquide  devient  conducteur;  inversement,  si  le  liquide  isolant  reste 
isolant  après  la  dissolution  d'une  substance,  on  peut  en  conclure 
que  celle-ci  ne  conduit  pas  à  l'état  liquide. 

Un  liquide  isolant  reste  isolant  quand  on  le  chauffe;  mais  la 
conductibilité  de  tout  liquide  conducteur  croît  avec  la  tempé- 
rature. 


(')  Bertuelot,  Essai  de  Mécanique  chimique,  t.  II,  p.  137. 
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Les  liquides  suivants  De  conduisent  à  aucune  température  : 
tous  les  hydrocarbures,  et  tous  les  composés  qui  en  dérivent  par 
la  substitution  du  chlore,  du  brome,  de  l'iode  ou  du  cyanogène  à 
l'hydrogène;  les  éthcrs  simples  ou  composés. 

Mais,  d'après  M.  Bartoli,  les  substances  suivantes  présentent 
des  signes  irréfutables  de  conductibilité  propre,  à  savoir  Teau,  les 
alcools,  les  pseudo-alcools,  les  acétones,  les  aldéhxdes,  les  acides, 
les  anhydrides^  les  quinones,  les  phénols,  Tammoniaque  liquéfiée, 
les  aminés  bien  privées  d'eau  et  tous  les  composés  qui  en  dérivent 
par  la  substitution  du  chlore,  du  brome  ou  de  Tiode  au  radical 
électronégatif.  Leur  conductibilité  va  en  décroissant  à  mesure 
que  la  complexité  de  la  formule  augmente,  que  le  poids  molé- 
culaire et  la  viscosité  spécifique  sont  plus  considérables. 

Tous  ces  résultats  sont  d'accord  avec  ceux  que  j'ai  obtenus  moi- 
même.  Toutefois,  mes  recherches  (  *  )  et  celles  de  M.  Foussereau  (*) 
établissent  que  des  traces  d*acidcs  ou  de  sels  augmentent  dans  un 
rapport  énorme  la  conductibilité  de  liquides,  tels  que  Teau  ou 
l'alcool,  et  l'on  peut  se  demander  si  la  plupart  des  corps^  considérés 
par  M.  Bartoli  comme  conducteurs,  ne  deviendraient  pas  aussi 
isolants  que  les  autres,  si  l'on  savait  les  obtenir  ù  un  état  do 
pureté  absolue. 

G.  GEROSA.  —  Sur  Id  variation  de  la  résistance  électrique  d'un  fil  métallique 
avec  les  perturbations  que  l'on  provoque  dans  les  systèmes  moléculaires,  t.  W, 
p.  33-'j3. 

Voici  les  conclusions  de  ce  Mémoire  : 

i .  Toute  opération  qui  tend  à  accroître  la  tension  ou  la  réaction 
élastique  des  systèmes  moléculaires  d'un  fil  en  uugniente  la  ré- 
sistance électrique. 

2.  Les  vibrations  n'altèrent  pas  la  résistance,  qu'elles  soient  lon- 
gitudinales ou  transversales,  graves  ou  aiguës. 

3.  La  variation  de  résistance  d'un  fil  étiré  paraît  plutôt  propor- 
tionnelle à  la  tension  qu'à  rallongement. 


(';  Journal  de  Physique,  a*  série,  t.  III,  p.  343. 
(0  fàid.,  a*  série,  t.  IV,  p.  aie  et  ^5i. 
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4.  Les  déviations  galvanométriques  dues  à  un  courant  induit 
dans  un  fil  ne  varient  ni  avec  la  tension  du  (Il  ni  avec  le  sens  du 
courant. 

(i.   POLONI.  —  HclalioQ  entre  Télaslicilé  de  quelques  fils   mclalliques  et   leur 
conduclibilité  cleclrocalorifique,  t.  XV,  p.  279-282,  el  t.  XVI,  p.  4'-*-49- 

D'expériences  faites  sur  des  fils  d'argent,  de  cuivre,  de  platine  el 
de  fer,  M.  Poloni  croit  pouvoir  déduire  la  loi  suivante  : 

Les  augmentations  de  résistance  produites  dans  des  fils  que 
Von  chauffe  en  un  point  seulement,  et  correspondant  à  un  excès 
de  i^  en  ce  point,  sont  im^ersement  proportionnelles  aux  allon- 
gements  produits  par  un  même  poids  tenseur  sur  ces  fils  sup- 
posés tous  d* égale  longueur, 

C.    G.VTTANEO.  —   Variations   de  l'intensité   el  de  la   force  cleclromotrice 
d'un  couple  à  eau  de  mer,  t.  WI,  p.  189-200. 

On  s'est  demandé  s'il  ne  serait  pas  pratique  d'obtenir  la  propul- 
sion d'un  navire  à  l'aide  d'un  moteur  magnéto-électrique  entre- 
tenu par  des  couples  zinc-cuivre-eau  de  mer.  L'étude  des  varia- 
tions de  l'intensité  et  de  la  force  électromotrice  des  couples  de 
celle  espèce  établit  qu'ils  sont  fort  peu  constants,  éminemment 
polarisables,  peu  énergiques  et,  partant,  fort  peu  aptes  à  entretenir 
le  mouvement  d'un  moleur  magnéto-électrique. 

K.  FOSSATI.  —  Propriétés  des  aimants  permanents,  en  présence  de  leur  contact, 

t.  XV,  p.  i58-i68  et  232-25o. 

On  admet  qu'un  aimant  en  fer  à  cheval,  muni  de  son  contacl 
et  chargé  de  poids  progressivement,  devient  capable  de  supporter 
une  charge  considérable,  et  que,  si  l'on  arrache  brusquement  le 
contact,  la  charge  limite,  que  l'aimant  se  trouve  capable  de  porter 
aussitôt  après,  se  trouve  réduite  parfois  à  la  moitié,  parfois  môme 
au  tiers  de  ce  qu'elle  était  auparavant. 

D'après  les  expériences  de  M.  Fossati,  il  y  a  là  quelque  illusion  : 
l'accroissement  de  la  force  portative  de  l'aimant  muni  de  son 
contact  est  la  même,  que  l'aimant  soit  ou  non  chargé,  et  elle  est 
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en  tout  cas  bien  moindre  qu*on  ne  l'enseigne  habituellement;  sa 
variation  est  toujours  liée  à  une  modification  correspondante  de 
la  distribution  du  magnétisme  dans  Taimant. 

A.  PVCINOTTI.  —  Sur  l'aimantation  artificielle  de  la  inagnélite, 

t.  XVI,  p.  275-283. 

On  peut  renforcer  les  aimants  naturels  par  Taimantation  arti- 
ficielle, mais  il  no  semble  pas  qu*on  puisse  utilement  substituer 
des  aimants  artificiels  de  magnétite  aux  aimanls  d^acier,  pour  la 
construction  des  machines  magnéto-électriques  par  exemple. 

Les  échantillons  de  magnétite  cristallisée  sont  dénués  de 
pouvoir  coercitlf.  E.  Bouty. 


WIEDElIAmrS  AHITALEH  DER  PHT8IK  UHD  GHEMIE. 
Tomes  XXI,  XXII,  XXIIÏ;  1884 

[  SUITE    (  '  )]. 

\V.  V.  BKZOLI).  —  Herlicrclics  >tir  larhar;;^  cl  la  conductibililé  diôleclritjiies, 

l.   WllI,  i>.  V^Ml7. 

Pour  montrer  l'effet  produit  par  Tiiiterposilion  d'un  diélectrique 
entre  les  deux  armatures  d'un  condensateur,  M.  von  Bezold  pro- 
pose l'expérience  suivante  :  Deux  plateaux  conducteurs  égaux  sont 
suspendus  à  un  fléau  de  balance  et  forment,  avec  deux  plateaux 
fixes  disposés  au-dessous,  deux  condensateurs  identiques.  Si  l'on 
fait  communiquer  les  plateaux  inférieurs  avec  le  sol,  les  plateaux 
supérieurs  avec  une  même  source,  la  balance  est  en  équilibre 
instable  par  suite  de  l'attraction  exercée  entre  les  plateaux  de  cha- 
cun des  condensateurs.  Disposons  deux  arrêts  pour  empêcher 
l'inclinaison  du  fléau  de  dépasser  des  limites  assez  étroites,  et  sup- 
posons qu'à  un  moment  donné  l'attraction  des  plateaux  du  con- 
densateur n"  1  l'emporte  :  il  suffit  de  placer  une  lame  diélectrique 


(  •  )  Voir  p.  5 10  de  ce  volume. 
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enlre  les  plateaux  du  condensateur  n°  2  pour  que  la  balance  s'in- 
cline aussitôt  en  sens  contraire.  Le  même  effet  se  produit  si,  au 
lieu  d'une  lame  diélectrique,  on  emploie  une  lame  conductrice  de 
largeur  au  plus  égale  à  celle  des  plateaux;  mais,  si  cette  lame 
conductrice  est  beaucoup  plus  large,  elle  agit  comme  un  écran 
électrique,  et  Texpérience  réussit  en  sens  contraire. 

W.  V.  BEZOLD.  —  Recherches  sur  la  réfraclion  des  lignes  de  courant  et  des  lignes 
de  force  à  la  surface  de  séparation  de  divers  milieux,  t.  \XI,  p.  /|0i-V*9* 

M.  Kirclihoff(')  démontra  théoriquement  en  i845  que  les  lignes 
de  courant  doivent  éprouver  un  changement  brusque  de  direction 
à  la  surface  de  séparation  de  deux  milieux  conducteurs,  quand 
elles  rencontrent  celle-ci  obliquement;  la  loi  de  cette  réfraction 
est  donnée  par  la  formule 

tanga,  ^  tangg^ , 
Kl  Kj 

ai  et  7.1  représentent  l'angle  d'incidence  et  l'angle  de  réfraction 
d'une  ligne  de  courant,  K|  et  Ka  sont  les  conductibilités  spécifiques 
des  deux  substances. 

Cette  loi  de  réfraction  fut  vérifiée  par  M.  Quincke  (^)  en  i856. 

On  peut  montrer  la  réfraction  des  lignes  de  courant  par  une 
expérience  très  simple.  Elle  consiste  à  faire  passer  un  courant 
puissant  à  travers  une  lame  moitié  zinc,  moitié  cuivre,  construite 
de  telle  sorte  que  la  ligne  de  séparation  des  deux  métaux  soit  à  45" 
des  bords  de  la  lame;  on  rend  les  lignes  de  force  visibles  en  sau- 
poudrant la  lame  de  limaille  de  fer  très  fine^  pendant  le  passage  du 
courant.  Pour  bien  réussir,  cette  expérience  exige  quelques  pré- 
cautions. Les  plaques  ne  doivent  pas  être  trop  larges,  ni  la  poudre 
de  fer  trop  magnétique  :  l'auteur  recommande  encore  de  faire  un 
premier  essai  sur  la  plaque  bien  polie,  d'enlever  la  couche  pulvé- 
rulente avec  une  feuille  de  papier  imbibée  d'une  solution  de  caout- 
chouc, puis  de  laver  légèrement  la  plaque  à  Talcool  et  de  l'em- 
ployer, ainsi  préparée,  pour  les  expériences  définitives. 


(*)  KiRCBHOFF,  Pogg.  Ann.f  t.  LXIV,  p.  .'197. 
(«)  QoiîfCKE,  Pogg.  Ann.f  t.  XCVII,  p.  382. 
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M.  Mascart  (*)  a  démontré  que  les  lignes  de  force  électrosta- 
tique doivent  aussi  éprouver  une  réfraction  en  passant  d'un 
diélectrique  dans  un  autre.  La  loi  de  réfraction  est  la  même  que 
précédemment,  à  cela  près  qu*en  passant  de  Pair  dans  un  autre 
milieu  les  lignes  de  force  doivent  s'écarter  de  la  normale.  L'auteur 
a  essayé  de  vérifier  cette  loi  par  Texpérience  suivante  :  Une  boule 
de  laiton  A,  placée  à  Texlrémité  d'une  tige  de  laiton,  est  enfermée 
au  centre  d'un  bloc  de  paraffine  en  forme  de  parallélépipède  et 
celui-ci  est  placé  de  telle  sorte  que  la  tige  de  laiton  soit  horizon- 
tale. Une  aiguille  de  gomme  laque  porte  à  ses  extrémités  deux 
balles  de  sureau  auxquelles  on  communique  des  charges  égales, 
l'une  positive,  l'autre  négative.  Celte  aiguille  est  suspendue  hori- 
zontalement à  l'aide  d'un  fil  de  cocon,  en  face  du  plan  vertical  qui 
termine  le  parallélépipède,  et  à  la  hauteur  du  centre  de  la  boule  A. 
On  électrise  A  et  l'on  observe,  à  l'aide  d'une  lunette,  la  position 
que  prend  l'aiguille.  La  théorie  démontre  que,  dans  le  cas  où  le 
diélectrique  se  termine  par  un  plan  indéfini,  les  lignes  de  force 
dans  l'air  sont  des  droites,  qui  convergent  en  arrière  de  la  boule  A, 
à  une  distance  du  plan  terminal  égale  à  Kr/;  K  est  la  constante 
diélectrique  du  milieu,  cl  la  dislance  du  centre  de  la  boule  A  au 
plan  terminal.  L'expérience  montre,  en  efict,  que  les  directions 
(le  l'aiguille  mobile,  dans  les  diverses  positions  de  son  point  de 
suspension,  convergent  vers  un  point  situé  en  arrière  de  A;  mais 
elle  ne  peut  élre  exécutée  d'une  manière  assez  précise  pour  per- 
mettre, par  exemple,  le  calcul  de  K.  D'après  l'auteur,  cette  expé- 
rience prouve  suffisamment  la  réfraction  des  lignes  de  force. 

L'auteur  rappelle  encore  une  expérience  signalée  par  M.  Mas- 
cart (*'^)  sous  le  nom  de  réfraction  de  V étincelle  :  elle  consiste  à 
faire  éclater  une  étincelle  entre  deux  boules  placées  de  part  et 
d'autre  d'une  surface  libre  d'huile,  de  telle  sorte  que  la  ligne  qui 
les  joint  soit  oblirpie  à  celte  surface.  D'après  M.  Mascart,  l'étin- 
celle  est  presque  verticale  dans  l'huile^  presque  horizontale  dans 
l'air.  M.  von  Bezold  obtient  un  résultat  difl'érenl.  La  première 
étincelle  est  presque  verticale  dans  l'air,  presque  horizontale  dans 
l'huile,  c'esl-à-dire  que  sa  réfraclion  a  lieu  dans  le  sens  où  doivenl 


(')  Mascart  cL  Jolbert,  Leçons  sur  l'électricité  et  le  magnétisme,  l.  I,  p.  ii3. 
(=•)  Mascart,  Traité  d'électricité  statique^  p.  n?. 
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se  réfracter  les  lignes  tic  force;  mais  les  étincelles  suivantes  se 
réfractent  en  sens  contraire,  c'est-à-dire  dans  le  sens  indiqué  par 
M.  Mascart. 


•  •       

\\.  KKUGER.  —  Variation  du  courant  fourni  par  une  machine  à  influence  «le  pre- 
mière espèce  avec  riiumiditc,  t.  WII,  p.  a^a-j^u. 

D'après  Fauteur,  Tintensité  du  courant  est  donnée  par  la  for- 
mule 


*  =  to  —  a?*  =  '0  (  «  —  7^  ) 


dans  laquelle  p  représente  riiuniidilé  relative,  /o  l'intensité  qu'on 
aurait  obtenue^  dans  les  mêmes  conditions,  s'il  n'y  avait  pas  d'hu-  . 

midité.   La  constante  0»=  —'^  croît  avec  la  vitesse  de  rotation. 

*  a 

(^uand  il  n'y  a  pas  d'humidit/',  la  quantité  d'électricité  fournie  par 

un  tour  de  roue  est  indépcndanle  de  la  vitesse  <le  rotation. 


II.  LOIIBEIU;.       Sur  lïlectrostriclion,  t.  \\I,  p.  3oo-3j9. 

Les  résidtats  numériques  des  expériences  de  M.  (^uincke  (*  )  sur 
la  dilatation  électrique  de  condensateurs  de  verre  spliériques  ou 
(•^lind^iques  ont  été  comj)arés  par  M.  Quincke  lui-même  et  par 
M,  Boltzraanii  (•)avec  ceux  que  fait  prévoir  la  théorie;  ces  calculs 
n'ont  pas  été  heureux.  M.  Lorberg  montre  en  quoi  ils  sont  fautifs 
et  développe  de  nouvelles  formules  plus  générales  que  celles 
de  M.  Boltzmann.  Malheureusement  les  données  expérimentale** 
font  défaut  pour  les  appliquer  avec  un  succès  complet  au  xexpé- 
riences  de  M.  Quincke. 

.1.  KOLLEHT.  —  Propriétés  électriques  dos  llammcs.  l.  \\I,  p.  2\\->.<'<. 

Les  expériences  de  l'auteur  prouvent  que  les  forces  électro- 
motrices, développées  dans  la  flamme  d'un  brûleur  Bunsen  entnî 
le  bec  et  un  fil  de  platine  plongé  dans  la  flamme,  dépendent  de  la 


(')  QciNCRB,  Wied.  Ann,,  t.  X,  p.  iGi,  i88n;  t.  \IX,  p.  'j'i'),  i88"». 
(»)  Boltzmann,  Wicn,  Der.,  i88o. 
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nature  du  métal  du  bec  et  de  la  température  ;  quand  l'état  station- 
naire  est  atteint,  elles  obéissent  à  la  loi  de  la  série  des  tensions. 
Le  fer  paraît  être  le  métal  le  plus  négatif. 

La  force  électromotrice  dépend  de  la  position  de  l'électrode 
dans  la  flamme,  elle  est  maximum  pour  les  points  dont  la  tempé- 
rature est  le  plus  élevée.  Sa  plus  haute  valeur  (4  daniells)  est  telle- 
ment supérieure  aux  plus  grandes  forces  thermo-électriques  con- 
nues, que  Tauteur  croit  devoir  en  attribuer  une  forte  portion  à 
Faction  exercée  sur  le  platine  par  les  gaz  de  la  flamme,  plus  ou 
moins  dissociés  suivant  la  température. 

Les  expériences  de  M.  Kollert  sont  d'accord  avec  celles  de 
MM.  Elsler  et  Geitel  (*).  Ces  expérimentateurs  avaient  trouvé 
que  la  force  électromotrice  entre  deux  fils  de  platine  placés  le 
premier  extérieurement  à  la  flamme  d'un  bec  Bunsen,  le  second 
au  milieu  de  la  flamme,  était  de  i*'""**'^*,92.  M.  Kollert  trouve  i,g5. 
En  remplaçant  le  bec  Bunsen  par  une  flamme  d'alcool,  MM.  Elster 
et  Geitel  trouvent  i **»"•*", 44  et  M.  Kollert  i^"»«'*,43. 

O.  LEHMANN.  —  Sur  les  décharges  électriques  dans  les  gaz,  t.  X\II,  p.  3o5-34'{. 

L'auteur  décrit  et  discute  un  grand  nombre  d'expériences  sur 
les  variations  qu'éprouve  l'aspect  de  la  décharge  dans  les  gaz 
d'après  : 

i"  L'intensité  de  la  décharge; 

'A°  La  densité  du  gaz; 

3"  La  distance  des  électrodes; 

4®  La  forme  et  le  nombre  des  électrodes*, 

5"  La  forme  du  vase  qui  les  contient; 

()"  La  nature  chimique  du  gaz; 

^"  La  température; 

8'*  Le  voisinage  de  corps  électrisés; 

9"  Le  voisinage  de  corps  magnétiques; 

lo'*  L'état  de  mouvement  du  gaz. 

Il  pense  qu'il  y  a  deux  sortes  de  décharges  à  travers  les  gaz, 


(')  ËL8TSR  el  Geital,  Wicci,  Ann.j  l.  XVI,  p.  19S  et  199;  i88j. 
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l'une  coQveclive,  l'autre  brillanle,  la  première  conlinue,  la  der- 
nière toujours  intermittente,  bien  que  la  période  d'inlcrmitlence 
puisse  être  trop  courte  pour  être  mise  en  évidence  directement. 
A  haute  température,  c'est  toujours  la  décharge  brillante  qui  pré- 
domine. 

D'après  M.  Lehmann,  toutes  les  apparences  si  varices  de  la 
décharge  s'expliquent  par  la  théorie  de  Faraday,  quand  on  tient 
compte  de  l'état  d'électrisation  des  diverses  couches  de  gaz  et  des 
parois  du  vase.  La  différence  apparente  de  propriétés  de  l'électri- 
cité positive  et  de  l'électricité  négative  proviendrait  exclusivement 
d'actions  secondaires  liées  à  l'état  d'électrisation  que  prend  l'air 
par  son  frottement  contre  les  électrodes.  Cette  élcctrisation  est  tou- 
jours positive  (*),  d'où  il  résulte  que  la  décharge  se  trouve  favo- 
risée au  cathode,  rendue  plus  difficile  autour  de  l'anode.  Ce  dernier 
est  en  quelque  sorte  prolongé  par  la  couche  de  gaz,  électrisée  posi- 
tivement, qui  l'environne;  de  là  l'espace  obscur  autour  de  l'anode; 
la  décharge,  dans  cet  espace,  est  convective  et  continue  :  elle  ne 
devient  lumineuse  et  discontinue  qu'au  delà,  à  une  distance  va- 
riable suivant  la  pression  du  gaz  et  la  température. 

Le  Mémoire  de  M.  Lehmann  est  intéressant  à  lire  par  le  détail  ; 
il  est  accompagné  de  Planches  qui  facilitent  beaucoup  l'intelligence 
des  nombreux  cas  particuliers  étudiés  par  l'auteur. 

K.  BUDDE.  —  Sur  la  théorie  des  forces  clectromolrices  thcrmo-élcclriqucs, 

l.  \\I,  p.  2'j'j-3on. 

A  la  théorie  connue  de  M.  Clausius  (2),  M.  F.  Kohirausch  (')  a 
essayé  d'en  substituer  une  autre  fondée  sur  les  hypothèses  sui- 
vantes : 

I®  Quand  une  quantité  de  chaleur  W  traverse  un  élément  de 
surface  à  l'intérieur  d'un  conducteur  A,  elle  entraîne  avec  elle  une 
quantité  de  chaleur  aW. 

a**  La  relation  ci-dessus  entre  la  chaleur  et  l'électricité  est  réci- 
proque, l'électricité  en  mouvement  entraîne  aussi  de  la  chaleur. 


(•)  Elster  et  Geitel,  Wied.  Ann.,  t.  XVI,  p.  19.3 ;  1882. 

(•)  Clausius,  Pogg.  Ann.,  t.  XC,  p.  5i3;  i853.  AbhandLf  t.  XII;  i86:'|. 

(*)  F.  KouLRACsco,  Pogg,  Ann,,  t.  CLVI,  p.  601;  1875. 
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M.  Budde  développe  les  équations  fournies  par  TapplicatioD  des 
principes  de  la  Thermodynamique  à  ces  données,  et  il  montre 
que  la  théorie  de  M.  Kohlrausch  implique  l'exactitude  de  la  loi 
expérimentale  d'Avenarius,  relative  à  la  variation  de  la  force  élec- 
tromotrice thermo-électrique  avec  la  température.  Outre  que  la 
théorie  de  M.  Clausius  est  plus  générale,  puisqu'elle  n^mplique  à 
cet  égard  aucune  loi  particulière,  il  semble  résulter  des  faits 
connus  que  la  loi  d'Avonarîus  n'est  qu'approchée  dans  le  plus 
grand  nombre  des  cas,  et  que,  dans  quelques  autres,  elle  est  tout  à 
fait  inexacte.  Il  n'y  a  donc  pas  lieu  de  prendre  en  considération  la 
théorie  de  M.  F.  Kohlrausch.  M.  Budde  montre  qu'elle  soulève 
encore  d'autres  difficultés. 

R.  OVERBECK.  —  Recherches  sur  la  production  de  courants  thermo-clectriques 
dans  un  conducteur  continu,  formé  d'une  seule  substance,  t.  WII,  p.  ^\fi-3-^i. 

Dans  le  cas  de  fils  de  fer  ou  d'acier,  la  direction  du  courant 
thermo-électrique  peut  changer  suivant  qu'on  produit  la  diflerence 
d'état  des  deux  portions  du  fil,  en  recuisant  une  partie  d'un  Cl 
écroui,  ou  en  écrouissant  une  portion  d'un  fil  recuit.  On  n'ob- 
serve jamais  d'inversion  de  ce  genre  avec  le  cuivre,  le  laiton  ou 
le  maillechort. 

A.  V.  WALTENHOFKN.  —    Expérience    instructive    faite  au    moyen  d'une   pile 
thermo-électrique  dissymétrique,  t.  \\I,  p.  36o-364. 

Quand  on  fait  passer  le  courant  d'une  source  quelconque  à  tra- 
vers un  élément  thermo-électrique  ordinaire  et  qu'on  ferme  celui- 
ci  sur  lui-mt^me,  on  obtient  un  courant  de  sens  contraire  au  cou- 
rant excitateur.  Ce  courant  inverse  résulte,  comme  on  sait,  de  la 
diflerence  de  température  produite  aux  soudures,  en  vertu  du 
phénomène  de  Pellier. 

Si  Ton  remplace  l'élément  thermo-électrique  ordinaire  par  une 
pile  de  Noé,  on  observera  que,  suivant  le  sens  du  courant  envoyé 
dans  Télément,  l'intensité  t  du  courant  secondaire  est  liée  à  l'in- 
tensité s  du  courant  excitateur  par  les  formules 

<J  = -h  a5-T-  p5*,       (7  ——   OLS-r-  ^iS^y 

OÙ   a,   ,3,   pi   sont  des  constantes.   Pour  une  valeur    de    s  assez 
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grande,  le  courant  secondaire  a  donc  lieu  toujours  dans  le  même 
sens,  quelle  que  soit  la  direction  du  courant  excitateur.  Les  coefB- 
cients  P  et  pi  sont  nuls  pour  les  piles  thermo-électriques  symé- 
triques et  cette  anomalie  ne  s'y  présente  pas. 


C.-L.  WëBER.  —  Conductibilité  électrique  et  propriétés  thermo-électriques  des 
amalgamesi  comparées  à  la  variation  de  leur  structure,  t.  XXIII,  p.  447'476* 

Par  suite  de  changements  de  structure  ou  de  la  séparation  d'a- 
malgames définis  se  produisant  irrégulièrement  au  sein  delà  masse, 
on  n'obtient  de  résultats  concordants  et  comparables  entre  eux 
qu'avec  des  amalgames  très  pauvres,  contenant  au  plus  2  pour  100 
de  métal.  Pour  ces  derniers  et  quel  que  soit  le  métal  dissous  dans 
le  mercure,  on  observe  que,  quand  on  fait  croître  la  proportion  de 
métal,  la  conductibilité  spécifique  augmente,  et  la  difTérence 
thermo-électrique  par  rapport  au  cuivre  diminue. 

Dans  le  Tableau  suivant,  s  indique  la  résistance  spécifique  de  l'a- 
malgame à  18'*,  k  le  coefficient  de  variation  de  la  résistance  en 
parties  de  s,  a  et  b  les  deux  constantes  thermo-électriques  définies 
par  la  relation 

«  =  ^-^^-^(T-f-^-5o); 

E  est  la  force  électromotrice  thermo-électrique  relative  à  l'amal- 
game et  au  cuivre  quand  les  deux  soudures  sont  respectivement 
aux  températures  T  el  t;  elle  est  évaluée  en  daniells  : 

Proportion 
dans 
Métal.        l'amalgame.  s.  k\  a.  10*.        b.io*. 

g    .^  J  o,oo5  0,9421         0,000900         496,7         1,21 

(0,01  0,9210        0,000979        474»6         1,06 

1   o,oo!i5  *     0,9985  0,00118  490,6  1,17 

Argent .  o,oo5  0,9984  o,ooio5  iSS^S  0,97 

l  0,01  0,9980  0,00081  4^6)^  i}i4 

/  0,0025  0,984  0,00086  49^)0  0,86 

Plomb j  o,oo5  0,97a  0,00075  486,0  1,34 

(  0,01  0,948  0,00087  465,2  1,36 

Î  0,0025        0,983         0,00080  491)3  i}i6 

o,oo5         0,946         0,00088  483,4  1,01 

0,001          0,9089        0,00097  387,7  '>7' 

y.  de  Phys.,  a*  série,  t.  IV.  (Décembre  i885.)  89 
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Proportion 

dans 

MéUl. 

l'amalgame. 

s. 

k. 

a. 10*, 

à.  lo*. 

/   0,0025 

0,99a 

0,00125 

480,5 

i.aS 

Cadmium. . . 

j  o,oo5 

0,964 

0,00075 

482,9 

1  ,26 

(  0,00 I 

0,934 

0,00086 

482,2 

0,82 

/  0,0025 

0,9922 

0,00089 

471,3 

1,12 

Bismuth 

j  o,oo5 

0,9874 

0,00088 

454,7 

0,96 

\  0,001 

0,9861 

0,00089 

423,2 

0,93 

En  comparant  entre  elles  les  constantes  thermo-électriques  pour 
des  alliages  de  même  concentration,  on  peut  établir  Tordre 
thermo-électrique  des  métaux  dissous  dans  le  mercure.  Voici  cet 
ordre,  pour  une  concentration  de  Tamalgame  de  o,oo5  : 

Étain,     argent,     plomb,     zinc,     cadmium,     bismuth. 

A.  OBERBKCK.  —  Sur  les  oscillations  électriques  et,  en  particulier,  sur  les  phé- 
nomènes de  polarisation  qu'elles  produisent,  t.  XXI,  p.  iSg-iSS. 

Dans  des  Mémoires  antérieurs  (  *  ),  Tauteur  s'était  proposé  de 
déterminer  si  Ton  peut  admettre,  avec  M.  F.  Kohlrausch,  que  la 
polarisation  produite  sur  des  plaques  métalliques  par  de  petites 
quantités  de  gaz  dégagées  électrolytiquement  est  proportionnelle  à 
la  densité  des  couches  produites,  ou,  ce  qui  revient  au  même,  à  la 
quantité  d'électricité  qui  a  passé,  rapportée  à  Tunité  de  surface. 
Cette  hypothèse  ne  s'est  trouvée  justifiée  que'pour  le  cas  limite  de 
quantités  extraordinairement  petites.  Le  Mémoire  actuel  a  pour 
objet  d'exposer  les  résultats  de  recherches  expérimentales  effec- 
tuées par  l'auteur,  en  commun  avec  M.  Falck,  indépendamment  de 
toute  hypothèse  particulière  sur  ce  sujet. 

L'appareil  employé  se  compose  d'un  électromoteur  de  M.  Kohl- 
rausch (5m^/5  inductor)  formé  d'un  aimant  tournant  et  de  deux 
multiplicateurs  dont  les  plans  faisaient  entre  eux  un  angle  r  va- 
riable à  volonté.  Ces  deux  multiplicateurs  appartenaient  à  deux 
circuits  distincts,  très  résistants,  contenant  chacun  l'une  des 
deux  bobines  d'un  électrodynamomètre.  Dans  l'un  des  deux 
circuits  se  trouvait  intercalé  un  voltamètre  de  faible  résistance. 


(•)  Wied.  Ann.j  t.  XIX,  p.  2i3  cl  626;  i883. 
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Il  suffit  d'observer  les  déviations  permanentes  de  l'électrodynamo- 

mètre  pour  /i  =  o,  /i  =  -,  pour  déduire  de  cette  double  observa- 

lion  une  valeur  approchée  de  la  force  électromotrice  maximum  de 
polarisation^  développée  dans  le  voltamètre. 

Les  expériences  de  M.  Falck  ont  été  réalisées  en  attribuant  aux 
électrodes  une  surface  x  variable  à  volonté.  Si  la  loi  de  M.  Rohl- 
rausch  était  exacte,  on  devrait  avoir  xy  =  const.  On  observe  au 
contraire  dans  tous  les  cas  que  av^augmenteavecj:et  ne  s'approche 
d'une  valeur  constante  que  pour  de  très  grandes  valeurs  de  x,  c'est- 
à-dire  pour  des  densités  de  courant  extrêmement  faibles. 

Les  métaux  étudiés  sont  l'aluminium,  l'or,  le  nickel,  le  palla- 
dium, le  platine  et  l'argent  plongés  dans  des  solutions  concentrées 
de  sulfate  de  potasse,  de  chlorure,  de  bromure  ou  d'iodure  de  po- 
tassium. La  force  électromotrice  de  l'inducteur  à  sinus  ayant  une 
valeur  approximative  de  •^***"'®*'*,5,  et  la  surface  des  lames  variant 
de  So"**"**  à  5oo"*"*ï,  les  valeurs  de  y  pour  l'aluminium  et  le  sul- 
fate de  potasse  ont  varié  de  o***°**",65a5  à  o'**°'*'^,44^4«  Avec  les 
autres  métaux,  la  polarisation  est  moins  intense. 

A  l'aide  des  résultats  obtenus  par  M.  Falck,  M.  Oberbeck 
cherche  à  contrôler  l'exactitude  des  lois  de  la  capacité  de  polarisa- 
tion énoncées  par  M.  Blondlot  (*). 

b).  COHN.  —  La  loi  de  Ohm  cst-clle  rigoureusement  applicable  aux  électrolyles, 

t.  \\I,  p.  6'|6-67a. 

L'objet  principal  de  ce  Mémoire  est  de  contrôler  l'affirmation 
suivante  de  M.  Oberbeck  (*)  :  quand  des  courants  très  rapidement 
intervertis  traversent  un  électrolyte,  sa  résistance  apparente  décroît, 
dans  un  rapport  considérable,  quand  la  vitesse  des  inversions  aug- 
mente. En  modifiant  légèrement  la  disposition  de  M.  Oberbeck 
et  rectifiant  la  méthode  employée  pour  le  calcul  de  la  résistance, 
M.  Cohn  trouve  que  celle-ci  ne  varie  pas  de  la  -^  partie  de  sa 
valeur,  pour  des  inversions  dont  le  nombre  est  compris  entre  100 
et  23oo  par  seconde.  D'autres  recherches,  effectuées  pour  découvrir 
s'il  y  a  des  différences  de  phase  du  courant  aux  divers  points  d'un 


(')  Oberbeck,  Wied.  Ann,.,  t.  VI;  1879. 
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circuit  comprenant  des  éleclrolytcs,  ont  donné  des  résultais  pure- 
ment négatifs.  Dans  tous  les  cas,  c^ est-à-dire  dans  les  métaux, 
les  électrolytes  et  les  isolants,  V électricité  se  meut,  suivant  l'ex- 
pression de  Maxwell,  comme  un  fluide  incompressible. 

K.  PISANI.  >—  Sur  la  polarisation  galvanique,  t.  XXI,  p.  64-90. 

L'objet  de  ce  travail  esl  de  rechercher  si  la  nature  chimique  des 
électrodes  a  une  influence  sur  le  phénomène  de  la  polarisation. 
Contrairement  aux  assertions  de  la  plupart  des  expérimentateurs 
qui  Tout  précédé,  M.  Pisani  conclut  que,  dans  les  circonstances 
ordinaires,  la  polarisation  dépend  de  la  nature  des  électrodes  aussi 
bien  par  la  valeur  qu'elle  possède  quand  le  courant  est  fermé  que 
pir  la  manière  dont  elle  décroît  après  l'ouverlure  du  circuit.  Celte 
dépendance  persiste  même  quand  on  échauffe  la  liqueur,  de  ma- 
nière à  détruire  le  bioxvde  d'hydrogène  ou  l'ozone  qui  peut  se 
former;  quand  on  sépare  les  électrodes,  de  manière  à  s'opposera 
la  diffusion  des  gaz  électrolytiques  ou  enfin  quand  on  opère  dans 
le  vide. 


V.  NEKSEN.  —  Influence  de  raimantation  sur  la  conduclibilité  électrique  des 
liquides  magncliqucs  el  mélhode  pour  mesurer  la  conductibilité  des  électrolytes. 
t.  XXlll,  p.  48^-493. 

1.  Pour  mesurer  la  conductibilité  d'un  électroljte,  M.  Neesen 
dispose  un  pont  de  Whealslone  de  la  manière  suivante  :  deux 
branches  A  et  B  sont  formées  de  résistances  métalliques  égales; 
la  troisième  C  esl  un  tube  à  électrolyte,  la  quatrième  D  est  formée 
d'un  tube  contenant  le  même  électrolvte  et  d'une  résistance  mé- 
tallique  complémentaire  que  l'on  règle  de  manière  à  établir  l'équi- 
libre du  pont.  Les  deux  tubes  ne  différant  entre  eux,  ni  par  la 
nature  du  liquide,  ni  par  celle  des  électrodes,  ni  par  l'intensité 
du  courant  qui  les  traverse  quand  le  pont  est  réglé,  les  forces  élec- 
tromotrices de  polarisation  doivent  avoir  la  même  valeur  dans  les 
deux  tubes  et  se  neutraliser  exactement  par  rapport  au  galvano- 
mètre :  on  peut  donc  en  faire  abstraction.  De  la  différence  de  lon- 
gueur des  deux  tubes  on  déduit  la  résistance  spécifique  de  l'élec- 
trolvte. 
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2.  Prenons  pour  éleclrolyte  du  sulfate  de  fer,  et,  après  avoir 
établi  réquîlibre  du  pont,  plaçons  l'un  des  tubes  entre  les  pôles 
d'un  puissant  électro-aimant  :  si  l'aimantation  modifie  la  résis- 
tance, le  pont  se  trouvera  déréglé.  On  peut  diriger  le  tube  de 
façon  que  les  lignes  de  force  magnétiques  soient  perpendiculaires 
ou  parallèles  au  courant;  dans  le  premier  cas,  M.  Neesen  n'a  rien 
observé;  dans  le  second,  la  conductibilité  paraît  augmentée,  à 
moins  que  la  polarisation  ne  soit  diminuée.  Il  serait  intéressant  de 
répéter  ces  expériences  dans  des  conditions  meilleures  et  de  les 
étendre  à  un  plus  grand  nombre  de  substances. 

E.  PFEïFFER.  —  Conductibilité  électrique  des  dissolutions  d'acide  carbonique; 
méthode  pour  mesurer  la  résistance  des  liquides  sous  de  hautes  pressions, 
t.  XXIII,  p.  635-65o. 

M.  Pfeiffer  emploie  la  méthode  connue  de  M.  F.  Kohlrausch  ; 
un  tube  de  Caillelet  contient  deux  électrodes  de  platine,  l'une  fixée 
à  la  partie  supérieure  du  tube,  l'autre  flottant  à  la  surface  du 
mercure.  On  y  introduit  de  l'acide  carbonique,  de  l'eau,  et  l'on 
comprime  jusqu'à  ce  que  les  deux  électrodes  soient  baignées  parla 
dissolution.  On  détermine  la  composition  de  la  liqueur  d'après  les 
résultais  des  mesures  de  M.  vonWroblewski  (*)ou  de  M.  Blumcke(^), 
et  l'on  compare  sa  résistance  à  celle  d'une  colonne  égale  formée 
d'une  dissolution  connue  d'acide  acétique  pur. 

L'acide  carbonique  conduit  mal;  la  plus  riche  des  dissolutions 
étudiées  par  l'auteur  était  encore  trois  fois  plus  résistante  que  de 
l'eau  de  puits.  La  conductibilité  d'une  dissolution  donnée  ne  varie 
pas  avec  la  pression,  ce  qui  prouve  que  l'acide  carbonique  y  est  à 
l'état  liquide;  elle  varie  avec  la  température,  mais  sans  présenter 
de  discontinuité  au  point  critique,  d'où  l'on  peut  inférer  que  l'acide 
carbonique  dissous  et  conducteur  est  combiné  à  l'eau. 

La  conductibilité  de  l'acide  carbonique  est,  à  équivalents  égaux, 
incomparablement  plus  faible  que  celle  des  carbonates  neutres. 
On  ne  peut  donc  supposer  que  Icsdissolutionscontiennentl'hydrate 
CO^,  IIO.  D'après  M.  Pfeiflcr,  ces  dissolutions  seraient  compara- 
bles à  celles  des  acides  oxalique,  tartrique  ou  acétique. 


(•)  Wroblewsii,  Wied.  Ann.,  t.  XVIII,  p.  291  ;  i883. 
(')  Voir  ci-dessus,  p.  5ii. 
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O.   BÔCKMANN.  —  Résistance  électrique  du  contact  d'un  microphone 
pendant  le  mouvement,  t.  XXIII,  p.  65i-665. 

Pour  faire  vibrer  régulièrement  un  contact  de  microphone,  les 
deux  pièces  de  charbon,  polies  dans  la  partie  où  elles  se  touchent, 
sont  pressées  entre  la  plaque  d'un  téléphone  et  un  obstacle  fixe, 
et  l'on  fait  vibrer  la  plaque  du  téléphone  en  plaçant  sur  son  cir- 
cuit un  diapason  interrupteur.  La  résistance  du  contact  de  charbon 
est  mesurée  par  la  disposition  ordinaire  du  pont  de  Whealslonc: 
quand  la  plaque  du  téléphone  vibre,  la  résistance  du  contact  varie 
périodiquement,  mais  avec  une  rapidité  telle  que  les  déflexions 
du  galvanomètre  demeurent  rigoureusement  invariables^  en  ame- 
nant le  galvanomètre  au  zéro,  on  mesure  donc  une  résistance 
moyenne  du  contact. 

Pour  une  intensité  donnée  du  courant,  cette  résistance  moyenne 
est  toujours  inférieure  à  la  résistance  du  contact  au  repos,  et  d'au- 
tant plus  que  la  pression  entre  les  deux  charbons  est  plus  faible  et 
par  conséquent  que  la  résistance  du  contact  au  repos  est  plus 
grande;  elle  croît  quand  l'intensité  du  courant  diminue,  ou  encore 
quand  on  accroît  l'intensité  des  vibrations;  mais  elle  est  indépen- 
dante de  leur  nombre,  c'est-à-dire  de  la  hauteur  du  son  rendu  par 
le  téléphone. 

s.  CZ.VPSKI.  —  VariutioD  de  la  force  électroniotrice  des  piles  avec  la  température. 
Sa  relation  avec  leur  énergie  libre,  t.  X\I,  p.  209-243. 

M.  HelmhoUz  (*)  et,  après  lui,  Sir  W.  Thomson  (*)  avaient 
annoncé,  comme  une  conséquence  du  principe  de  la  conservation 
de  l'énergie,  que  la  force  élcctromolrice  des  piles  sans  polarisation 
était  proportionnelle  à  l'énergie  des  réactions  qui  s'y  développent 
par  le  passage  du  courant  et  pouvait  se  calculer  par  leur  moyen. 
Celte  proposition  serait  incontestable  si  la  totalité  de  l'énergie 
chimique  de  la  pile  devait  nécessairement  se  convertir  en  énergie 
électrique,  mais  rien  ne  prouve  a  pFHori  qii^i\  en  doive  être  ainsi. 
Déjà  M.  Bosscha  (')  avait  prouvé  que  certaines  expériences  de 


(')  Helmuoltz,  C'eber  die  Erhaltung  der  Kraft,  p.  .3o;  Berlin,  1847. 

(»)  W.  Thomsos,  PhiL  Mag.,  4«  série,  i85i. 

(»)  BosscuA,  Pogg.  Ann.,  t.  CIII,  p.  478,  i858,  et  t.  GVIII,  p.  3i2;  1860. 
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Favre  étaient  incompatibles  avec  cette  loi,  et,  plus  récemment, 
M.  F.  Braun  (*)  a  montré,  par  de  nombreuses  mesures,  que  cer- 
taines piles  ont  une  force  électromotrice  beaucoup  plus  grande, 
d'autres  une  force  électromotrice  plus  faible  qu'elles  n'auraient 
si  cette  loi  était  exacte.  M.  A.  Wright  (^)  est  arrivé  au  même  ré- 
sultat. 

L'étude  théorique  de  la  question  a  été  reprise  récemment  par 
M.  Helmhollz(^),  pour  les  piles  qui  ne  sont  le  siège  que  d'actions 
chimiques  réversibles.  En  se  plaçant  dans  le  cas  de  courants  infi- 
niment faibles,  on  a  le  droit  de  négliger  le  développement  de  cha- 
leur produit  dans  les  conducteurs  en  vertu  de  la  loi  de  Joule,  et 
l'on  peut  alors  imaginer  des  cyles  fermés  réversibles,  auxquels 
les  deux  principes  fondamentaux  de  la  Thermodynamique  sont 
applicables.  L'énergie  U  de  la  pile,  à  température  constante,  varie 
avec  la  quantité  d'électricité  e  qui  la  traverse,  mais  on  conçoit 
qu'elle  puisse  aussi  varier  par  l'effet  de  la  température  6  :  cela  posé, 
M.  Helmholtz  considère  cette  énergie  comme  une  fonction  des 
deux  variables  indépendantes  e  et  6 

„.      dV  .       dV  .. 

Quand  la  quantité  d'électricité  e/e  traverse  la  pile,  dont  la  force 
électromotrice  est  p,  dans  le  sens  du  courant  que  cette  force  élec- 
tromotrice tend  à  produire,  le  travail  produit  par  la  pile  est  -\-pdt^ 
et  la  quantité  de  chaleur  à  fournir  à  la  pile  est,  (l'après  le  principe 
de  l'équivalence, 

(I)  dq^dU  -\-pdz:=  _.cW4./_  ^pjdz. 

D'après  le  principe  de  Garnot, 

„      dq       i  dV  ,.      I  /dV        \  , 


(')  F.  Bbac.m,  Wied,  Ann.,  t.  V,  p.  182,  1878;  t.  XVI,  p.  56i,  i88a;  t.  XVII, 
p.  SgS;  1882. 

(«)  A.  WaiCHT,  Phil.  Afag.y  5- série,  t.  XIV,  p.  188;  1882. 

(•)  V.  Helmholtz,  Berl.  Ber.,  p.  22  et  825;  1882.  {\oir  Journal  de  Physique, 
2*  série,  t.  III,  p.  SgG.  ) 
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doit  être  une  difTérentielle  exacte,  ce  qui  donne  la  condition 

En  substituant  dans  (i),  il  vient 
(3)  ^Q=S-^^e|rfe; 

Par  suite  ^-^  dt  est  la  quantité  de  chaleur  qu'il  faut  fournir  à 

la  pile  pour  maintenir  sa  température  constante  quand  elle  est  tra- 
versée par  la  quantité  d'électricité  rfe.  Cette  quantité  ne  peut  être 

nulle  que  si^  =  o,  c'est-à-dire  si  la  force  électromotrice  de  l'élé- 
ment est  indépendante  de  la  température.  Lorsque  p  croît  avec  9, 
il  faut  fournir  de  la  chaleur  à  la  pile,  en  dehors  de  celle  qui  ré- 
sulte de  la  variation  des  énergies  chimiques;  si  p  décroît,  il  y  a  un 
excès  de  chaleur,  et  la  température  de  la  pile  s'élève.  Dans  les 
deux  cas,  l'ancien  calcul  de  la  force  électromotrice  est  en  défaut. 
Tel  est  le  résultat  essentiel  du  Mémoire  de  M.  Ilelmholtz. 

On  sait  mesurer  £  et  /?  en  unités  absolues  et  par  suite  calculer 

6-^£.  D'autre  part,  on  peut  connaître  l'énergie  chimique  des  réac- 
tions développées  dans  la  pile  par  le  passage  du  courant  ;  on  pourra 
donc  comparer  les  deux  quantités  et  vérifier  expérimentalement 
que  les  éléments  qui  ne  transforment  pas  toute  V énergie  chi- 
mique en  énergie  électrique  sont  ceux  dont  la  force  électro- 
motrice décroit  quand  la  température  s^élèi^e,  et  que  ceux  qui 
produisent  une  énergie  électrique  supérieure  à  leur  énergie 
calorifique  sont  ceux  dont  la  force  électromotrice  crott  avec  la 
température.  Tel  est  l'objet  des  recherches  de  M.  Czapski. 

La  condition  de  réversibilité  que  doivent  remplir  les  éléments 
de  pile  limite  beaucoup  le  nombre  des  combinaisons  accessibles 
à  l'expérience  et  auxquelles  la  relation  (3)  est  applicable.  D'autre 
part,  les  données  thermochimiques  que  l'on  possède  sont  trop  sou- 
vent insuffisantes  et  ne  fournissent  guère  que  deux  limites,  l'une 
supérieure,  l'autre  inférieure,  de  l'énergie  chimique  :  tout  ce  qu'on 
peut  espérer  est  donc  de  reconnaître  si  le  sens  général  des  résul- 
tats est  conforme  ou  non  aux  prévisions  théoriques. 

Voici  quelques-uns  des  résultats  de   M.   Gzapski  :  A   désigne 
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Téquivalent  calorifique  de  6  ~  s,  B  la  différence  du  travail  élec- 
trique et  de  l'énergie  chimique.  D'après  la  théorie  de  M.  Helm- 
holtz,  on  devrait  avoir  A  =  13. 

l.Elément  Zn|  ZnCl^ — AgCI  dissous  |Ag,  fourni  par  M.  Warren 

de  la  Rue.  La  densité  de  la  dissolution  de  chlorure  de  zinc  est 

1 ,2466  : 

A  =—3,39,    B>  — 9,76. 

2.  Même  élément,  avec  une  dissolution  de  chlorure  de  zinc,  de 
poids  spécifique  1,^343  : 

A  =  —  2,77,     B<-f-i,îi2. 

3.  Zinc  pur,  dissolutions  très  étendues  de  chlorure  de  zinc  et 
de  chlorure  d'argent,  argent  dans  un  vase  fermé  et  vide  d'air  : 

A  =—5,12,     B>— 9,39. 

4.  Fe|FeCP-Hg2Cl2|IIg: 

\=-h  418"),  B— -f.i5,6  à  20**, 
A—  ^r>.,i3,  B—  -15,29  à  i^"» 
A=H-i8,25;     B  =  -M5,49à     o**. 

Le  même  élément,  avec  une  dissolution  de  chlorure  de  fer  de 
concentration  convenable,  peut  donner  une  énergie  chimique  sen- 
siblement nulle,  tandis  que  le  travail  du  courant  conserve  une 
valeur  considérable  :  il  est  alors  emprunté  presque  exclusivement 
à  la  chaleur  fournie  à  la  pile  par  le  milieu  extérieur. 

Les  éléments 

Zinc  I  Chlorure  de  zinc — Chlorure  de  mercure  |  Mercure, 

Zinc  I  Bromure  de  zinc — Bromure  <le  mercure  |  Mercure, 

Cadmium  |  Chlorure  de  cadmium-(^hlorure  de  mercure  |  Mercure. 

fournissent  des  résultats  très  peu  satisfaisants.  Ainsi,  pour  un  élé- 
ment au  chlorure  de  zinc,  on  a  trouvé 

Az  — -f-1,07,     B  =  H- 18,43. 

En  résumé,  les  résultats  généraux  du  Mémoire  de  M.  Czapski 
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paraissent  favorables  à  la  théorie  de  M.  Helmholtz;  mais  on  ne 
peut  songer  à  dire  qu'ils  en  fournissent  d'ores  et  déjà  une  démon- 
stration expérimentale  suffisante. 

11.  HERTZ.  —  Relations  entre  les  équations  fondamentales  de  rÉIectrodynamique 
de  Maxwell  et  celles  de  rÉIectrodynamique  ordinaire,  t.  XXIII,  p.  84-io3. 

Maxwell  considère  Téllier  comme  un  diélectrique  dont  la  pola- 
risalion  produit,  par  ses  variations,  les  actions  des  courants  élec- 
triques :  il  obtient  ainsi  des  équations  qui  ne  peuvent  se  déduire 
des  lois  ordinaires  de  rÉIectrodynamique.  M.  Hertz  montre  qu'on 
arrive  aussi  à  ces  mêmes  équations  par  une  généralisation  des 
principes  qui  ont  guidé  Ampère,  et  que  tout  le  monde  admet 
aujourd'hui. 

Un  aimant  annulaire  qui  finit  tend  à  déplacer  autour  de  son 
axe  toute  masse  électrique  voisine;  les  lignes  de  force  qu'il  in- 
duit dans  l'espace  sont  distribuées  temporairement  comme  le  se- 
raient, d'une  manière  permanente,  celles  d'un  courant  circulaire 
traversant  l'anneau  dans  le  sens  de  Taimantation.  Deux  aimants 
annulaires  parallèles  qui  finissent  produisent  les  lignes  de  force 
de  deux  courants  circulaires,  et,  puisque  ces  derniers  s'attireraient, 
il  est  légitime  de  supposer  que  les  deux  aimants  s'attirent  aussi 
pendant  la  période  où  ils  finissent.  Ces  aclions  magnétodyna- 
miques  n'ont  jamais  élé  observées  :  il  n'en  résulte  pas,  d'une  ma- 
nière nécessaire,  qu'elles  n'existent  pas.  Toutefois  il  convient  de 
remarquer  que,  si  on  les  admet,  on  est  conduit  à  modifier  les  équa- 
tions fondamentales  de  l'Electrodynamique,  car  un  aimant  annu- 
laire est  assimilable  à  un  solcnoïde  fermé,  et,  si  l'on  admet  que  les 
aimants  annulaires  qui  finissent  s'attirent,  il  faut  admettre  aussi 
que  les  solénoïdes  fermés  s'attirent  pendant  la  période  variable. 
Or  des  solénoïdes  fermés  permanents  n'exercent  aucune  action 
réciproque  :  il  faut  donc  introduire  dans  les  équations  de  rÉIec- 
trodynamique un  terme  qui  dépend  non  plus  seulement  de  l'inten- 
sité actuelle  des  courants,  mais  aussi  de  leur  variation.  En  vertu 
du  principe  de  la  conservation  de  l'énergie,  cette  correction  en 
.entraine  une  autre  pour  les  lois  de  l'induction,  et  ainsi  de  suite, 
(j'est  par  le  calcul  de  ces  corrections  successives  que  M.  Hertz 
parvient  aux  équations  mêmes  de  Maxwell. 


WIEDEMANN'S  ANNALEN.  58J 

R.  RIEGKE.  —  La  chaînette  électrodynamique,  t.  WIII,  p.  ibi-^j^, 

M.  Riecke  démontre  qu'un  conducteur  de  courant  flexible  et 
inextensible,  placé  dans  un  champ  magnétique  uniforme,  de  façon 
que  ses  extrémités  se  trouvent  sur  une  droite  perpendiculaire  aux 
lignes  de  force,  doit  prendre  une  courbure  exactement  circulaire. 
11  vérifie  expérimentalement  ce  résultat  de  la  théorie,  en  prenant 
comme  conducteur  une  feuille  d'or  fixée  par  ses  deux  extrémités 
dans  le  champ  d'un  électro-aimanl. 

B.  WEINSTEIN.  —  Calcul  du  potentiel  de  bobines,  t.  X\I,  p.  Sag-SGo. 

J.  STEFAN.  —  Sur  le  calcul  des  coefficients  d'induction  de  bobines,  t.  \XII, 

p.  107-117. 

L'objet  principal  de  ces  deux  Mémoires  est  la  rectification  de  la 
formule  donnée  par  Maxwell  (*)  pour  le  calcul  du  coefficient  de 
self-induction  d'une  bobine.  On  sait  que  la  mesure  directe  de  cet 
élément,  pour  la  bobine  de  l'Association  Britannique,  a  été  efiec- 
tuée  récemment  par  lord  Rayleigh,  et  que  le  résultat  n'a  pas  vérifié 
la  formule  de  Maxwell.  Le  désaccord  disparaît  quand  on  emploie 
les  formules  corrigées  de  M.  Weinstcin  ou  de  M.  Stefan.  On 
trouvera  dans  le  Mémoire  de  ce  dernier  savant  des  Tables  qui 
facilitent  singulièrement  le  calcul  numérique  des  coefficients 
d'induction. 


C.  FROMME.  —  Sur  les  changements  d'état  moléculaire  que  le  fer  éprouve 
par  le  recuit  et  la  trempe,  t.  XXII,  p.  371-387. 

Si  l'on  cherche  à  interpréter  d'une  manière  purement  mécanique 
le  changement  de  propriétés  que  le  fer  éprouve  par  la  trempe 
en  invoquant  la  pression  que  la  couche  superficielle,  subitement 
refroidie,  exerce  sur  les  couches  internes,  on  est  conduit  à  une 
série  de  conséquences,  sur  les  variations  de  densité  d'une  masse 
de  fer  trempée,  qui  ne  sont  pas  toujours  d'accord  avec  l'expérience. 
11.  faut  admettre  que  l'action  mécanique  détermine  un  rapproche- 


(')  Maxwell,  Phil,  Trans.,  p.  5o8;  i8Gj. 
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ment  des  molécules  d'où  résulte  une  action  chimique  consécutive  : 
la  combinaison  du  fer  et  du  charbon.  On  comprend  ainsi  que  le 
refroidissement  lent,  mais  opéré  sous  une  pression  considérable, 
puisse  produire  les  effets  physiques  de  la  trempe,  ainsi  que  MM.  Clé- 
mandot  (*)  et  Lan  (*) l'ont  récemment  démontré  par  l'expérience. 

F.  KOHLRAUSCH.  —  Sur  la  distance  polaire,  les  coefficients  d'induction  et  de 
température  d'un  aimant  et  sur  la  mesure  des  moments  d'inertie  à  l'aide  de  la 
suspension  bifilaire,  t.  XXII,  p.  .^ii-434. 

1.  D'expériences  assez  nombreuses  sur  des  aimants  longs, 
MM.  Kohlrausch  et  Hallock  concluent  que  l'on  peut  pratiquement 
prendre  la  distance  polaire  égale  aux  |-  de  la  longueur,  quand  on 
n'a  pas  besoin  de  connaître  cette  distance  avec  une  grande  exac- 
titude. 

2.  M.  Kohlrausch  démontre  ensuite  que,  contrairement  à  une 
assertion  de  Lamont,  un  aimant  soumis  à  de  très  faibles  actions 
magnétiques,  s'exerçant  soit  dans  le  sens  de  son  aimantation  ou  en 
sens  inverse,  éprouve  des  effets  égaux  et  de  signe  contraire;  par 
exemple,  un  aimant,  retourné  8ooo  fois  dans  le  champ  magnétique 
terrestre,  a  conservé,  après  ces  opérations,  une  aimantation  égale 
à  son  aimantation  primitive  à  j^l^  près. 

3.  Pour  déterminer  le  coefficient  de  lemptTaturc  d'un  aimant, 
on  peut  le  placer  horizontalement  de  telle  sorte  que  son  milieu 
soit  dans  le  méridien  et  à  petite  distance  d'une  petite  aiguille  sus- 
pendue, et  que  son  action  jointe  à  celle  de  la  Terre  dirige  l'aiguille 
de  l'est  à  l'ouest.  Soit  o  l'angle  que  fait  Taxe  de  l'aimant  aveô  le 
méridien  magnétique.  Si  le  magnétisme  de  l'aimant  subit  l'accrois- 
sement AM,  l'aiguille  tourne  d'un  petit  angle  As  donné  par  la 

formule 

AM       ^ 

— -  =i  tangtp.AE. 

Pour  mesurer  cp  exactement,  M.  Kohlrausch  monte   l'aimant  sur 


(')  Clêmamdot,  Comptes  rendus,  t.  XCIV,  p.  703  et  t.  XCV,  p.  J87,  1882. 
(*)  Laîi,  Comptes  rendus,  XGIV,  p.  932;  1882.  • 
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ralîdade  d'un  cercle  divisé  et  prend  pour  aiguille  mobile  un 
disque  aimanté  et  poli  sur  ses  deux  faces.  On  fait  tourner  Tali- 
dade  jusqu'à  ce  que  l'image  de  la  règle  soit  vue  dans  la  seconde 
face  du  disque;  l'angle  dont  elle  a  tourné  est  alors  égal  k  20. 
£n  chauffant  l'aimant,  on  produit  la  variation  de  magnétisme  AM, 
et  il  en  résulte  la  déviation  Ae  qu'on  mesure  à  la  manière  ordi- 
naire. Soient  A  la  distance  de  l'échelle  au  disque,  n  ein!  les  dévia- 
tions correspondant  à  la  rotation  20  de  l'aimant  aux  températures 
t  et  t'\  le  cocfGcient  de  température  est 

__  tango  n  —  n' 
■~     8A      /  — /'  ' 

Ce  résultat  doit  être  multiplié  par 

I  )* 
i-f-  ^  ^(3-f-5cos«<p), 

pour  tenir  compte  de  la  longueur  de  l'aimant  :  \  est  sa  distance 
polaire  qu'on  peut  prendre  égale  aux  |  de  sa  longueur,  a  la  dis- 
tance de  son  milieu  au  centre  de  l'aiguille. 

4.  M.  Kohlrausch  cherche  à  établir  que  la  détermination  des 
moments  d'inertie  à  l'aide  de  la  suspension  bifilaire  est  exempte 
de  la  plupart  des  causes  d'erreur  que  présente  la  méthode  habituel- 
lement employée. 

A.  OBERBECK.  —  Actions  magnétiques  des  oscillations  électriques, 

t.  XXI,  p.  672-697  et  t.  XXII,  p.  73-83. 

Voici  les  conclusions  des  deux  Mémoires  de  M.  Oberbeck  : 

i.  Quand  on  fait  agir  sur  des  noyaux  cylindriques  de  fer  ou 
d'acier  des  forces  magnétiques  constantes  en  grandeur  et  en  di- 
rection aux  divers  points  de  la  masse,  mais  qui  sont  des  fonctions 
périodiques  du  temps,  les  variations  du  moment  magnétique 
obéissent  aux  lois  connues,  à  cela  près  que,  quand  les  inversions 
du  courant  sont  très  rapides,  on  doit  tenir  compte  de  l'action  très 
appréciable  exercée  par  les  courants  induits  dans  la  masse  métal- 
lique. 
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2.  Des  variatioDS  périodiques  du  moment  magnétique,  produites 
à  une  place  déterminée  d'un  long  noyau  de  fer  par  des  forces  exté- 
rieures, se  propagent  de  telle  sorte  que  les  amplitudes  des  mo- 
ments décroissent  avec  la  distance  au  point  d'excitation;  la  valeur 
de  ce  décroissement  ne  dépend  que  des  propriétés  du  fer  employé, 
tandis  que  la  vitesse  de  propagation,  très  grande  par  elle-même, 
est  plus  ou  moins  diminuée  par  les  courants  d'induction  qui 
résultent  de  cette  propagation. 

S.WLEUGEL  et  s.  HENRICHSEN.  — Surle  magnétisme  des  subsUnces  organiques, 

t.  XXII,  p.    I2I-I23. 

Dans  le  Tableau  suivant,  m  représente  le  magnétisme  spécifique, 
celui  de  l'eau  étant  pris  égal  à  —  loo,  [jl  le  magnétisme  molécu- 
laire et  q  le  poids  atomique  : 

Substances.  m.  \i.  g. 

Alcool  méthylique —  94>4o  —  3oai                 Sa 

lodure  de  méthyle 58, oi  8^38  142 

Sulfure  de  méthyle ro2,34  6345  62 

Acétate  de  méthyle 80,90  5987                 74 

Alcool  éthylique loi  ,09  4759  46 

lodurc  d'élhyle 61 ,96  9665  i56 

Bromure  d'éthyle 68,90  75ii  109 

Sulfure  d*éthyle io5,48  949^  90 

Alcool  propylique 107, 5i  645t  60 

Alcool  isopropylique 107, 5i  645i  60 

lodure  de  propyle 66,65  ii33i  170 

Bromure  de  propyle .  74j48  9161  laS 

Chlorure  de  propyle 100,08  7857  7^,5 

Sulfure  de  propyle 107,84  12724  118 

Alcool  isobutylique 109,80  8i25  74 

Acétate  isobutylique 96,07  11 167  116 

Eau 100,00  1800  18 

La  comparaison  des  nombres  de  ce  Tableau  semble  établir  : 
1**  que  chaque  CH^  introduit  dans  la  combinaison  produit  une 
variation  du  magnétisme  moléculaire  [x,  sensiblement  constante  et 
égale  en  moyenne  à  —  1640;  2"  que  le  magnétisme  moléculaire  des 
éthers  est  la  somme  des  magnétismes  moléculaires  afférents  au 
radical  alcoolique  et  à  l'autre  partie  de  la  combinaison;  3'*  que  le 
magnétisme  spécifique  afférent  à  HO,  I,  Br,  S  dans  les  combinai- 
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sons  possède  sensiblement  une  même  valeur,  —  44^3,  tandis  que 
le  chlore  et  le  radical  de  Pacide  acétique  apportent  un  magnétisme 
spécifique  égal  à  —  62-,  4°  que  les  alcools  isobutylique  et  isopro- 
pylique  se  comportent  comme  les  alcools  normaux;  enfin  qu^on 
peut  considérer  le  magnétisme  des  radicaux  alcooliques  comme 
provenant  de  leur  hydrogène  seul,  si  l'on  attribue  à  cet  hydrogène 
un  magnétisme  égal  à  — 807. 

A.  TÔPLER.  —  Mesure  de  rintensité  horizontale  du  magnétisme  terrestre, 

à  l'aide  de  la  balance,  t.  X\I,  p.  158-175. 

Un  barreau  aimanté  est  fixé  perpendiculairement  au  milieu  du 
fléau  d'une  balance  en  laiton,  de  telle  sorte  que  son  axe  occupe 
la  situation  habituellement  attribuée  à  l'aiguille  de  la  balance.  Des 
poids  sont  placés  dans  les  plateaux  de  manière  à  amener  cet  axe 
à  être  vertical  quand  le  plan  d'oscillation  coïncide  avec  le  méridien 
magnétique.  On  fait  tourner  toute  la  balance  de  180**  et  l'on  ra- 
mène la  verticalité  de  l'axe  par  un  nouveau  réglage  des  poids.  On 
calculera  MH  par  la  formule 

iMH=i(Q,-Q,)/; 

/  est  la  longueur  du  bras  de  fléau  auquel  ont  été  appliqués  succes- 
sivement les  poids  Qi  et  Qa  dans  les  deux  opérations  dont  se 
compose  cette  sorte  de  double  pesée. 

L'auteur  indique  avec  détail  les  précautions  à  prendre  pour 
obtenir  les  meilleurs  résultats.  Il  fixe  à  j-5^  environ  la  limite 
de  précision  de  ces  mesures.  E.  Bouty. 
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Section  de  Physique.  —  Tome  XVI;  1884. 

M.  AVENARIUS.  —  Sur  la  loi  générale  de  la  dilatation  des  liquides  (Polémique 
contre  M.  Mcndelejeff),  p.  24a,  400.  Réponse  de  M.  Mendelcjeflf,  p.  282,  47^- 

M.  Âvenarius  a  proposé,  en  1877,  pour  l'expression  de  la   loi 
générale  de  la  dilatation  des  liquides  la  formule 
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T  désigne  ici  la  température  d'ébullitlon  absolue  du  liquide,  t  sa 
température  relative  au  volume  v^  a  et  b  des  coastaDtes.  Cette  for- 
mule (proposée  pour  la  première  fois  par  Waterston  en  i863), 
exprime  très  bien  le  volume  des  cinq  liquides  dont  la  dilatation, 
sous  une  pression  constante,  égale  à  leur  pression  critique,  a  été 
étudiée  au  laboratoire  de  Fauteur.  Au  contraire,  la  formule  de 
M.  MendelejefT  (^),  appliquée  à  ces  mêmes  liquides,  donne  des 
résultats  complètement  en  désaccord  avec  l'expérieuce. 

M.  MendelejefT  remarque  que  la  formule  de  M.  Avenarius  con- 
tient deux  constantes  et  peut  par  conséquent  exprimer  une  fonc- 
tion quelconque  avec  plus  de  précision  que  la  sienne,  qui  n^en 
contient  qu^une,  mais  que  la  simplicité  d'une  expression  de  loi 
élémentaire  lui  manque  complètement.  Le  but  des  recherches  de 
M.  MendelejefT  n'était  pas  la  recherche  de  la  loi  générale  de  la  di- 
latation des  liquides,  mais  celle  de  Texpression  de  ce  qu'il  y  a  de 
commun  dans  la  manière  dont  les  liquides  se  comportent  sous 
Faction  de  la  chaleur.  Cette  similitude  doit  forcément  cesser  d'exis- 
ter au  voisinage  des  deux  limites  de  Tétat  liquide,  à  cause  de  la  di- 
versité de  la  constitution  des  liquides.  Par  conséquent  le  désac- 
cord constaté  par  M.  Avenarius  pour  cinq  cas  pris  en  dehors  des 
limites  où  la  formule  est  applicable  ne  prouve  pas  qu'elle  est 
erronée. 

A.  ISRAILEFF.  —  Appareil  acoustique  pour  la  mesure  exacte  du  nombre 

de  vibrations,  p.  i-8. 

Pour  faciliter  la  déterminalion  du  nombre  de  battements  que  le 
corps  vibrant  produit  avec  un  diapason  de  nombre  de  vibrations 
connu,  le  P.  IsraïlelF  a  construit  un  pendule  dont  il  règle  la  durée 
d'oscillations  jusqu'à  la  coïncidence  avec  les  battements  observés; 
à  cet  cfTet,  il  déplace  microniétriquement  un  poids  le  long  de  la 
tige  du  pendule,  prolongée  au  delà  du  point  de  suspension.  Une 
graduation  empirique  permet  de  lire  le  nombre  d'oscillations  à 
ajouter  ou  à  retrancher  à  celles  du  diapason  employé. 

En  Russie,  on  munit  les  campaniles  d'un  grand  nombre  de 
cloches  immobiles^  c'est  le  marteau,  la  langue  de  la  cloche  qui  est 


(*)  Voir  p.  33o  de  ce  Volume. 
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mis  en  branle.  Celte  méthode  permet  d'employer  des  cloclies  de 
1res  grandes  dimensions,  et  le  son,  donl  la  continuité  n'est  pus  al- 
térée parles  soubresauts  du  marteau,  est  bien  supérieur  à  celui  des 
cloches  sonnées  à  la  l'açon  occidentale  (<). 

Mais,  pour  produire  un  eflet  agréable  à  l'oreille,  il  est  indi-ipen- 
aable  que  les  cloches  soient  accordées  de  manière  à  donner  eiacte- 
menl  les  harmoniques  d'un  même  son  fondamental.  C'est  pour 
atteindre  ce  but  que  le  P.  IsraïlefFa  construit  ses  diapasons. 

Sa  collection  consiste  en  cinquanLe-six  exemplaires  qu'il  a  con- 
struits  luî-mémc  avec  une  rare  perfection  ;  leur  nombre  de  vibra- 
tions commence  à  44°  <^t  va  jusqu'à  SSo,  en  augmentant  régulière- 
ment par  8  vibrations.  Cette  collection  permet  à  l'auteur  de 
déterminer  le  nombre  de  vibrations  de  toutes  les  notes  musicales 
usuelles.  S'il  s'agit,  par  exemple,  d'une  cloche  à  accorder,  il  déter- 
mine son  nombre  de  vibrations  et  fait  réduire,  à  l'aide  du  tour, 
sa  partie  centrale  pour  abaisser  le  ton,  ou  sa  partie  périphérique 
pour  le  faire  monter  jusqu'à  ce  que  le  nombre  de  vibrations  voulu 
soiL  obtenu. 


Sur  quelques  démonstralïonï  nouvelles  dc^  conditions  du  minimum  de  dcrialion 
d'ua  rayon  par  le  priioie.  Notes  par  MM.  Kraiewittck,  p.  8-i4>  3G91  ZUoff, 
p.  168-174;  Wolka^,  p.  1741  Hoienberg,  p.  3S-;;FiUKhiJio_ff,p.iis-i3i. 

La  recherche  des  conditions  du  minimum  de  déviation  d'un 
ravon  par  le  prisme  exige  des  notions  assez  étendues  du  Calcul  dif- 
férentiel ;  une  simple  méthode  élémentaire  nous  manque  encore 
pour  ce  cas.  Pour  combler  cette  lacune,  M.  Krajewitsch  a  présenté 
quatre  démonstrations  élémentaires  analytiques  (dont  la  dernière 
est  une  modification  de  la  démonstration  de  M.  Hcsehus,  publiée 
en  i883).  M.  Rosenberg  remplace  l'analyse  mathématique  d'une 
des  démonstrations  de  M.  Krajewitsch  par  une  démonstration  sans 
calcul,  assez  difficile  à  suivre,  et  M,  WolkofT cherche  à  démontrer 
l'insuflisancc  de  toutes  les  quatre.  M.  Zilofl"  propose,  à  son  tour, 
une  démonstration  géométrique,  basée  sur  la  construction  connue 
du   rayon  réfracté  par  un  prisme,  donnée  par  M.  Radau,  mais 


<■]  Voe  anuienne  Tille  Sivenigorod  (ville  sonnunte)  doit  suit  nom  i  l'babiletii 
/.  de  Phyt.   a-  lérie,  t.  IV.  {Décembre  i885.)  ^o 


« 
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M.  PiltschikofT,  en  approfondissant  la  question,  prouve  Tinsuffi- 
sance  de  la  construction  de  M.  ZilofT,  et  déduit  de  la  construction 
de  M.  Radau  une  nouvelle  démonstration  assez  compliquée. 

En  profitant  des  idées  de  M.  Ziloffet  de  la  critique  de  M.  Pilt- 
schikoff,  je  propose  de  mon  côté  la  démonstration  géométrique  sui- 
vante :  pour  construire  le  rayon  réfracté,  il  faut,  diaprés  M.  Radau, 
tracer  deux  circonférences  concentriques,  dont  les  rayons  OA  et 
OP  sont  dans  le  rapport  de  l'unité  à  l'indice  de  réfraction  du 
prisme.  Du  centre  commun  O,  on  trace  le  rayon  OA'  parallèle  au 
rayon   incident;  par  son  intersection  avec  la  circonférence  inté- 


rieure, on  mène  une  ligne  A' P',  parallèle  à  la  normale  à  la  face 
d'incidence.  Par  le  point  P'  on  doit  mener  la  droite  P'B'  faisant 
avec  A'  F  un  angle  égal  à  celui  du  prisme  ;  alors  la  droite  B'O  pas- 
sant par  son  intersection  avec  la  circonférence  intérieure  et  le  centre 
représentera  la  direction  du  rayon  réfracté.  Si  Ton  répète  la  con- 
struction [)récédente  pour  une  autre  direction  durayon  incident  OA. 
le  point  P'  se  déplacera  sur  la  circonférence  extérieure  en  P,  en 
même  temps  l'arc  AB  de  la  circonférence  intérieure,  mesurant 
l'angle  de  déviation  du  rayon,  changera  de  grandeur.  Pour  mieux 
comparer,  ramenons  le  point  P'  dans  sa  position  nouvelle  P,  en  fai- 
sant tourner  toute  la  figure  autour  du  centre  commun  O  :  les 
points  A'  et  B'  viendront  se  placer  en  a  et  6,  l'angle  aV b  =  A'PB' 
étant  égal  à  l'angle  du  prisme. 

Cela  posé,  la  recherche  du  minimum  de  déviation  se  réduit  au 
problème  géométrique  suivant:  étant  donnée  une  circonférence  et 
un  angle  constant  qui  peut  tourner  autour  de  son  sommet  fixé  sur 
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le  prolongement  d'un  diamètre,  trouver  la  position  de  l'angle  cor- 
respondant au  minimum  de  la  longueur  de  l'arc  de  cercle  inter- 
cepté par  les  côtés  de  cet  angle. 

On  remarque  trois  positions  singulières  de  l'angle  :  deux  extrêmes, 
quand  le  côté  gauche  ou  le  côté  droit  est  tangent  au  cercle,  et  une 
position  centrale  APB,  quand  le  diamètre  passant  par  le  sommet 
divise  l'angle  en  deux  parties  égales.  Si  l'angle  considéré  se  dé- 
place de  sa  position  centrale  d'un  angle  quelconque,  par  exemple 
de  l'angle  o  vers  la  gauche,  l'arc  intercepté  par  ses  côtés  sera  dimi- 
nué de  l'arc  Bb  décrit  par  le  côté  droit  et  augmenté  de  Aa  décrit 
par  le  côté  gauche.  Il  est  facile  d'exprimer  la  longueur  des  cordes 
Aa  et  B6,  correspondant  à  ces  arcs.  Les  côtés  PA  et  PB  de 
l'angle  dans  sa  position  centrale  sont  égaux  entre  eux  ;  mais  Va  est 
devenu  plus  long  et  Vb  plus  court  que  cette  valeur  commune  cl. 
Désignons  par  c  la  longueur  de  l'arc  cherché,  et  par  A  la  différence 
Pa  —  PA.  D'après  un  théorème  connu, 

c'--=d^'r-{d-'-\y  —  2C^(</— A)coso; 
c-  —  id--h  ^dl  -{-  1- —  2C^*  coso  —  2e/A  coso 
=  2^*(i  —  coso;  -4-  ^ld{i  —  COSO)  -:-  A*. 

Pour  l'arc  Bb,  il  faut  prendre  A  négatif,  car  bP  est  plus  court 
que  BP;  or  quelle  que  soit  la  valeur  absolue  de  A,  c  est  plus  grand 
si  A  est  positif  que  s'il  est  négatif  5  par  conséquent  l'accroissement 
de  l'arc  AB  à  partir  de  sa  position  centrale  sera  toujours  positif, 
et  cette  position  correspond  à  un  minimum.  La  formule  s'applique 
à  tous  les  angles  3  possibles;  donc  la  démonstration  est  générale. 

N.  SLOUGUINOFF.  —  Contributions  à  la  tlicorie  des  dimensions, 

p.  49-0^,  j38-24i. 

La  dimension  de  l'unité  de  magnétisme  est,  d'après  M.  Maxwell, 

M^  L^,  et,  d'après  M.  Clausius,  INP  L'**  T"~^  ;  pour  expliquer  cette  dif- 
férence l'auteur  remarque  que  les  expressions  des  lois  élémentaires 
qui  servent  de  points  de  départ  pour  déterminer  les  dimensions 
contiennent  chacune  une  constanle  indéterminée  que  l'un  n'a  pas 
le  droit  de  prendre  égale  à  l'unité,  si  l'on  veut  avoir  un  système 
de  mesures  commun.  Ces  coefficients  ont  au  contraire  des  dimen- 
sions déterminées  par  certaines  relations  entre  eux*  L'auteur  fait 
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voir  qu^CD  raisonnant  à  la  manière  de  Maxwell  et  de  Clausius,  on  peut 
trouver  encore  deux  systèmes  de  mesures  :  dans  la  première  la  quan- 
tité de  magnétisme  et  la  quantité  d^électricité  ont  les  mêmes  dimen- 

sions,  à  savoir  :  M'^L'^T"*  ;  quant  à  la  deuxième,  elle  coïncide 
avec  le  système  électromagnétique.  Ensuite,  Tauteur  applique  sa 
méthode  à  d*autres  constantes  de  la  Physique,  et  détermine  les 
constantes  suivantes  : 

Equivalent  électrochimiquc M^  L"^, 

-V    ^ 

Capacité  thermique M  ^  L^, 

1  s 
Température M-»   L^    T-«, 

f  I 
Entropie M^   L^, 

Coefficient  de  conductibilité  thermique. ..     M^   L  *T->. 
E.  ROGOWSKY.  —  Sur  la  struclurc  de  ratmosphére  terrestre,  p.  aS-^g,  i8S-ai3. 

L'auteur  s'est  proposé  le  problème  suivant  :  trouver  la  distribu- 
tion dans  l'espace  d'un  gaz  homogène  soumis  à  l'attraction  de  la 
Terre,  en  admettant,  d'après  la  théorie  moderne  des  gaz,  que  la  ré- 
partition des  vitesses  des  particules  n'est  pas  changée  par  leur  col- 
lision mutuelle.  Les  conditions  du  problème  sont  loin  de  la  réalité  : 
la  température  est  supposée  constanle,  la  radiation  du  Soleil  et  de 
laTerren'estpas  priseen considération,  etc. Malgrécela,  les  résultats 
du  calcul,  comparés  aux  observations  barométriques  de  M.  Bauern- 
feind  sur  la  montagne  Mising,  en  Bavière,  donnent  une  concordance 
de  0,4  pour  loo.  En  cherchant  une  approximation  plus  grande, 
l'auteur  trouve  qu'il  faudrait  supposer  qu'il  y  a  un  excès  de  vitesse 
dans  la  direction  verticale,  d'où  découlerait  la  nécessité  d'admettre 
que  la  pression  de  l'atmosphère  n'est  pas  la  même  dans  tous  les 
sens.  La  loi  de  Pascal  n'étant  qu'une  loi  empirique  qui  n'a  jamais 
été  le  but  d'expériences  précises,  l'auteur  pense  qu'il  serait  inté- 
ressant de  soumettre  sa  supposition  à  une  vérification  directe. 

E.  ROGOWSKY.  —  Sur  l'atmosphère  des  planètes  et  la  température  de  l'espace 

interplanétaire,  p.  53^-533. 

Dans  ce  Mémoire,  l'auteur  trouve,  à  l'aide  de  la  théorie  des  gaz 
et  de  diverses  hypothèses  plus  ou  moins  gratuites,  que  la  vapeur 
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(l'eau,  l'azote  et  l'oxygène  peuvent  exister  sur  les  grandes  pla- 
nètes, mais  sont  absents  de  la  surface  des  astéroïdes. 

J.  BORGMAN.  —  Sur  le  changement  de  la  durée  des  courants  d'induction  d'une 
bobine,  produit  par  son  shuntage  à  l'aide  d'une  deuxième  bobine  semblable, 
p.  1D2-168. 

Notre  célèbre  physiologiste,  M.  le  Professeur  Zetschenoff,  a  pro- 
posé la  méthode  suivante  (*)  pour  rendre  égale  la  durée  des  extra- 
courants de  fermeture  et  de  rupture  :  le  circuit  de  la  pile  contient 
une  boîte  à  résistance  et  les  bobines  inductrices  de  deux  appareils 
inducteurs  identiques,  réunies  en  quantité.  La  rupture  du  courant 
est  produite  dans  la  partie  commune  du  circuit.  L'action  physio- 
logique des  courants  d'induction  de  chaque  bobine  sur  le  nerf  d'une 
grenouille  est  de  même  intensité  à  la  rupture,  aussi  bien  qu'à  la 
fermeture  du  courant  inducteur. 

Pour  vérifier  ce  résultat  par  une  méthode  plus  précise,  M.  Borg- 
man  a  introduit  dans  le  circuit  secondaire  un  galvanomètre  et  un 
électrodynamomètre.  On  sait  que  l'augmentation  de  la  durée  de 
l'écoulement  d'une  même  quantité  d'électricité  ne  change  pas  l'in- 
dication du  galvanomètre,  mais  diminue  celle  de  l'électrodynamo- 
mètre. 

L'auteur  a  constaté  de  cette  manière  que,  par  la  méthode  de 
M.  Zetschenoff,  on  augmente  la  durée  du  courant  de  rupture  plus 
que  celle  du  courant  de  fermeture,  de  sorte  que  la  différence  d'in- 
tensité des  deux  courants  est  diminuée  sans  toutefois  être  réduite 
à  zéro.  Si  l'on  introduit  une  résistance  dans  le  circuit  de  la  pile, 
la  différence  devient  moindre. 

L'étude  d'une  méthode  semblable  à  celle  de  M.  Zetschenoff,  pu- 
bliée par  M.  Pellerin  (2),  a  donné  le  même  résultat. 

P.  BAKMETIEFF.  —  Sur  les  phénomènes  thermiques  causés  par  le  magnétisme, 

p.  8i-i3i,  257-263. 

Le  premier  Mémoire  de  l'auteur  est  consacré  à  l'étude  de  la  cha- 


(*)  Voir  Pflcgem's,  Archiv  f.  Physiologie,  t.  XXXI,  p.  l\\S. 
(■)  Procès-Verbal  de  la  séance  de  la  Société  française  de  Physique  du 
6  avril  i883. 
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leur  produite  par  l'aimantation  alternative  d'un  (il  de  fer  droit,  et 
le  deuxième  traite  la  même  question  par  rapport  à  un  aimant  an- 
nulaire. Dans  les  deux  cas  la  chaleur  a  été  mesurée  à  l'aide  d'un 
couple  thermo-électrique,  de  sorte  que  l'auteur  a  pu  constater  Té- 
lévation  plus  grande  de  la  température  dans  les  parties  moyennes 
des  aimants  droits  et  Tégalité  de  l'échauflement  de  toutes  les  par- 
ties de  l'aimant  annulaire.  La  proportionnalité  de  l'échaufTement  au 
carré  du  magnétisme  temporaire  n'a  pas  trouvé  de  confirmation  ;  au 
contraire,  l'auteur  avance  une  autre  loi  :  l'élévation  de  température 
du  fer  par  son  aimantation  intermittente  est  proportionnelle  au 
produit  de  la  force  magnétisante  et  du  moment  magnétique.  La 
plus  grande  élévation  de  la  température  observée  correspond  à  une 
force  magnétisante  plus  que  suffisante  pour  produire  l'aimantation 
à  saturation.  De  là,  l'auteur  conclut  que  c'est  l'accélération  dans 
le  mouvement  des  aimants  moléculaires  pendant  l'aimantation  qui 
joue  le  rôle  principal  dans  la  production  de  la  chaleur.  Dans  quel- 
ques séries  d'observations,  le  barreau  a  été  soumis  à  une  traction 
ou  à  une  compression  longitudinale.  Pour  le  fer  écroui,  la  traction 
fait  croître  le  moment  magnétique  temporaire,  ainsi  que  le  moment 
résiduel;  la  compression  produit  l'effet  contraire.  Le  même  effet  est 
produit  par  la  compression  sur  le  fer  recuit,  mais  la  traction  com- 
mence par  faire  croître  les  moments  magnétiques,  qui  décroissent 
de  nouveau  quand  la  traction  devient  plus  intense. 

Quant  à  l'aimant  annulaire,  l'élévation  de  température  était  pour 
lui  beaucoup  plus  faible  que  pour  les  aimants  droits  et  suivait  une 
autre  loi  :  elle  était  sensiblement  proportionnelle  au  carré  de  la 
force  magnétisante. 

W.  LERMANTOFF.  —  Le  Schichtmeisler  Polsunoff  et  la  machine  à  vapeur  qu'il 

a  coastruitc  à  Barnaoul  (Sibérie)  en  1763,  p.  263. 

M.  N.  Woïeikoff  a  publié,  dans  le  Journal  Roussakaia  sUirina 
de  i883  et  1884,  des  documents  intéressants  relatifs  à  une  machine 
à  feu  du  type  de  Newcomen,  construite  en  Sibérie,  au  centre  de 
rindastrie  métallurgique,  et  dont  un  modèle  contemporain  existe 
encore  au  musée  des  mines  à  Barnaoul.  En  avril  1-63,  le  Schiclit- 
nieister  Polsunoff  décrit  le  projet  de  sa  machine  destinée  à  souffler 
les  feux  des  fourneaux  d'usines.  Le  projet  fut  présenté  à  l'impé- 
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ratrice  Catherine  II  qui  l'approuva.  En  décembre  1765,  la  machine 
élait  déjà  terminée,  mais  elle  ne  put  être  mise  en  activité  qu'en 
mai  1766,  après  la  mort  de  Polsunoff.  Pendant  deux  mois  de  tra- 
vail on  a  fondu  avec  son  concours  149 360*^6  de  minerais  argenti- 
fères de  Smeinogorodsk,  dont  on  a  obtenu  24o*'6  d'argent.  Ce  que 
la  machine  est  devenue  ensuite  est  resté  inconnu. 

La  machine  de  Newcomen  était  sans  aucun  doute  connue  de 
PoIsunofT,  mais  sa  construction  propre  contient  beaucoup  de  per- 
fectionnements originaux.  La  machine  possède  deux  cylindres  en 
laiton,  polis  à  l'intérieur  comme  le  verre,  de  9  pieds  de  long  et  de 
2  pouces  de  diamètre.  Au  lieu  de  balancier,  il  y  a  une  grande  roue 
surla  périphérie  de  laquelle  s'enroulent  les  deux  chaînes  des  pistons. 
Une  chaîne  sans  fin  transmet  le  mouvement  à  une  autre  roue  qui 
fait  marcher  les  deux  soufOets  de  forge  à  Taide  de  chaînes.  La 
chaudière  avait  la  forme  d'un  cylindre  vertical  de  3,5  pieds  de 
diamètre  et  de  4  pouces  de  hauteur,  fermé  par  une  calotte  hémi- 
sphérique. Elle  était  construite  en  cuivre  rouge  et  munie  de  robi- 
nets de  contrôle  et  d'une  soupape  de  sûreté.  «  Si,  pendant  la 
marche  de  la  machine,  de  grandes  vapeurs  se  fortifient  outre 
mesure,  le  ventil  s'ouvrira  de  lui-même  ». 

En  résumé,  Polsunoflf  n'a  fait  que  perfectionner  la  machine  de 
Newcomen,  mais  le  mérite  d'avoir  le  premier  adapté  à  un  but  in- 
dustriel cette  machine,  qui  ne  servait  de  son  temps  en  Europe  qu'à 
l'épuisement  des  eaux  des  mines,  lui  revient  de  bon  droit. 

F.  PETUOUSCHEWSKY.—  Photomètre  pour  les  études  d'hygiène  scolaire, 

p.  296,  5G5. 

L'auteur  a  construit  son  photomètre  pour  la  détermination  ap- 
proximative, mais  expéditivc,  de  l'intensité  de  l'éclairage  delà  sur- 
face du  papier  posé  surla  table  d'étude,  dans  diverses  parties  d'une 
salle  de  classe.  L'appareil  consiste  en  une  lanterne  en  fer-blanc 
contenant  l'étalon  de  la  lumière;  un  court  tube  horizontal  laisse 
tomber  la  lumière  à  travers  une  glace  dépolie  sur  un  morceau  de 
papier  bristol  contenu  dans  un  cube  de  fer-blanc  et  incliné  de 
45**  sur  l'axe  du  tube.  Le  papier,  ainsi  éclairé,  intercepte  la  moitié 
du  champ  de  vision  de  l'observateur  qui  applique  son  œil  au  dia- 
phragme d'un  tube  soudé  sur  la  face  supérieure  du  cube;  on  place 
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l'appareil  de  sorte  que  la  surface  dont  on  veut  déterminer  réclai- 
rement  forme  l'autre  moitié  du  champ  de  vision.  Un  diaphragme 
tournant,  muni  d'une  fente  spirale,  s'élargissant  d'un  bout  à  l'autre 
et  placé  entre  l'étalon  et  la  glace  dépolie,  permet  de  faire  varier 
d'une  manière  continue  l'éclairement  du  papier  bristol.  Le  dia- 
phragme est  gradué  empiriquement,  l'éclairage  produit  par  huit 
bougies  stéariques,  brûlant  chacune  iofi',62  à  l'heure,  à  i"de  dis- 
tance, étant  admis  comme  éclairage  normal.  Le  cube  contenant  le 
papier  bristol  peut  tourner  autour  de  l'axe  du  tube  amenant  la  lu- 
mière, de  sorte  qu'on  peut  observer  l'intensité  de  la  lumière  émise 
dans  toutes  les  directions  voulues.  Pour  étalon  constant  de  lu- 
mière, l'auteur  a  choisi  une  lampe  à  pétrole  à  mèche  plate  ;  un  dia- 
phragme en  tôle  de  fer  mince,  placé  dans  la  cheminée,  tout  près 
de  la  flamme,  en  intercepte  la  majeure  partie,  de  sorte  qu'une  pe- 
tite variation  de  sa  grandeur  est  à  peu  près  sans  influence  sur  la 
quantité  de  lumière  émise  dans  la  direction  du  photomètre. 

C.  JOUK.—  Détermination  du  volume  de  la  diélhylamine  et  du  chlorure  d'cthylc 
à  diverses  températures,  sous  pression  constante,  p.  3o\. 

La  formule  de  M.  Avenarius 

s'applique  très  bien  à  ces  liquides.  D'après  les  expériences  de 
MM.  Kanegisser  et  Diatschewski,  calculées  par  l'auteur,  le  volume 
de  la  diéthylamine  s'exprime  par 

Vi  =  240,73  -  59,74  log(232%8  -  0, 

et  celui  du  chlorure  d'élhyle  par 

^2=  241 ,3i  —  62,02log(i83°,9  —  0' 

Pour  /  =  o,  le  volume  est  pris  égal  à  100  unités  de  volume. 

M.  GOLDHAMMKU.  —  Sur  la  décharge  électrique  dans  les  gaz,  p.  325-87/1. 

L'objet  principal  des  recherches  de  l'auteur  était  de  déterminer 
la  température  du  gaz  dans  un  tube  de  Geissler  traversé  par  la  dé- 
charge d'une  bobine  de  Ruhmkorff*.  Pour  calculer  la  température 
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moyenne  de  l'air  contenu  dans  le  tube,  il  u  délerminé  les  variations 
Oe  pression  produites  par  la  décharge,  et  supposé  que  les  lois  de 
Mariotte  et  de  Gay-Lussac  s'appliquent  au  cas  observé.  Pour  des 
pressions  comprises  entre  8""°, 4  et  3i""°,i  l'échaufTement  calculé 
était  indépendant  de  l'élasticité  initiale,  augmentait  avec  l'inten- 
silé  du  courant  et  s'élevait  à  65"  G.  au  maximum.  Une  autre  série 
d'observations,  faites  à  l'aide  d'un  élément  thermo-électrique  par 
la  méthode  de  M.  G.  Wiedemann,  a  donné  des  résultats  conformes 
à  ceux  de  M.  E.  Wiedemann. 

Pend  ml  ses  recherches  l'auteur  a  remarqué  un  cas  anormal  de 
phosphorescence  du  verre  de  son  tube  de  Gcisster,  analogue  à  celle 
que  Crookes  a  observée  pour  les  plus  grandes  raréfactions.  Le 
phénomène  se  manifestait  quand  la  pression  de  l'air  dans  le  tube 
Laissait  de  i""°  de  mercure  à  peu  près;  la  stratification  ainsi  que  la 
lumière  aux  électrodes  diâparaissail,  et  un  anneau  lumineux  appa- 
raissait sur  le  verre  autour  du  cathode.  A  la  pression  de  o'""',9  la 
phosphorescence  devenait  éclatante,  et  présentait  la  lumière  vert 
jaunâtre  caractéristique. 

P.  BAKMETIEl'T.  —  Infliii-Hre  Je  la  comprcssmii  limeilmlinale  sur  l'aimanlalinn 
du  fer,  de  l^acier  et  du  nickel,  p.  377-376,  .',37-^53. 

L'auteur  a  trouvé  qu'une  compression  longitudinale  d'un  lil  de  fer 
ou  d'acier  de  180""  de  longueur  et  de  1°""  à  5™"  de  diamètre,  par 
des  forces  de  1  o^p  à  80^^,  diminue  son  magnétisme  sans  dépasser  la 
limite  d'élasticité.  Pour  une  force  magnétisante  donnée,  une  com- 
pression faible  diminue  le  magnétisme  rémanent,  en  augmentant 
la  pression;  on  arrive  à  le  rendre  nul  et  puis  négatif.  A  une  pres- 
sion encore  plus  grande,  le  fer  ne  prend  plus  d'aimantation  tem- 
poraire sous  l'influence  d'une  force  magnétisante  faible,  mais  une 
force  plus  intense  la  fait  apparaître.  Pour  chaque  fil  de  fer,  on 
trouve  une  pression  pour  laquelle  lu  fonction  magnétique  devient 
constante  pour  toutes  les  forces  magnétisantes. 

La  compression  d'un  fil  en  nickel  produit  au  contraire  un  ac- 
croissement du  magnétisme  temporaire  et  rémanent,  tandis  que  son 
extension  fait  croître  le  magnétisme  temporaire,  mais  diminue  le 
rémanent.  L'auteur  termine  par  une  expUcation  des  phénomènes 
observés,  fondée  sur  la  théorie  de  la  rotation  des  aimants  molécu- 
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N.  PILTSCIfIKOFF.  —  Études  sur  la  constitution  des  gréions  tombés  à  Kharkof 

le  23  juillet  1884,  p.  377-387. 

Les  gréions  étudiés  par  Fauteur  avaîentia  dimension  d*une  grande 
noisette.  Après  en  avoir  clivé  un  grand  nombre,  il  a  constaté  qu'une 
couche  de  glace  tendre,  d'à  peu  près  i"",  les  recou\Tait  tous.  Sous 
cette  première  enveloppe,  un  des  types  contenait  une  couche 
épaisse  de  3"*™  de  glace  opaque,  recouvrant  un  noyau  transparent 
rempli  de  bulles  fusiformes  disposées  radialement  autour  d'un  gra- 
nule central  de  glace  opaque.  Un  autre  type  contenait  les  mêmes 
parties  dans  un  ordre  inverse,  le  granule  central  était  transparent, 
ensuite  venait  la  glace  opaque  et  la  couche  transparente  était  à  Fin- 
térieur.  D'autres  types  contenaient  plusieurs  couches  alternatives 
de  glace  transparente  et  opaque. 

Pour  s'assurer  si  les  gréions  contiennent  du  gaz  ou  non,  l'auteur 
a  observé  à  la  longue  leur  fusion  dans  l'eau  ;  les  couches  opaques 
ont  d/'gagé  une  masse  de  bulles  qui  sortaient  de  leurs  cavités  avec 
force,  de  manière  à  décrire  une  trajectoire  oblique  si  le  dégagement 
a  eu  lieu  à  la  surface  latérale  ou  inférieure  du  grêlon.  Lies  particules 
de  glace  montraient  une  grande  tendance  à  se  souder  à  d'autres 
par  contact. 

L'auteur  insiste  ensuite  sur  la  nécessité  d'étudier  plus  profon- 
dément la  constitution  des  gréions  pour  trouver  les  bases  solides 
d'une  théorie  de  la  grêle  et  propose,  pour  faciliter  ces  études,  un 
appareil  réfrigérant  destiné  à  la  conservation  des  grêlons. 

F.  PETROUSCHEWSKY.  —  Sur  les  formes  des  amas  d'un  corps  pulvérulent  et  la 

loi  qui  les  détermine,  p.  4 10-423,  4^8-475. 

Le  sable  qu'on  laisse  tomber  d'un  entonnoir  sur  des  plaques  à 
contour  géométriquement  déterminé  produit  des  amas-limites  dont 
la  forme  a  été  l'objet  des  études  expérimentales  et  théoriques  de 
l'auteur.  La  mobilité  des  grains  de  sable  employés  était  suffisante 
pour  que,  la  surface  limite  une  fois  formée,  toutes  les  particules  su- 
perflues tombassent  d'elles-mêmes,  de  sorte  que  le  poids  de  l'amas 
formé  à  plusieurs  reprises  sur  une  base  donnée  a  été  trouvé  con- 
stant à  I  pour  100  près.  L'angle  de  plus  grande  pente  de  la  sur- 
face libre  avec  l'horizon  était  constant  pour  chaque  poudre  et 
variait  de   'i(f'?.^'  à  4o°33'  pour  les  diverses  poudres  mises  en 
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expérience.  L'auteur  a  pu  constater  la  loi  suivante  :  la  surface  laté- 
rale de  Tamas  est  égale  à  la  projection  horizontale  de  sa  base,  di- 
visée par  le  cosinus  de  Tangle  de  la  plus  grande  pente  naturelle. 
Dans  tous  les  cas,  cette  surface  est  développable  ou  formée  de 
parties  planes.  Le  principe  de  la  constance  de  Tangle  de  plus  grande 
penle  permet  toujours  de  prévoir  d'avance  la  forme  de  Tamas  limite 
dont  la  base  est  donnée. 

N.  HESEUUS.  —  Ampèremètre  fondé  sur  le  phénomène  de   Pelticr,  p.  45a-437' 

Une  pile  thermo-électrique  de  1 2  éléments  fer-raaillechort  en 
forme  de  fils  de  2"*°*,  3  de  diamètre  est  disposée  de  sorte  que  les 
soudures  sont  enfermées  alternativement  dans  un  des  réservoirs  de 
deux  thermomètres  à  air,  réunis  par  un  manomètre  différentiel. 
Un  courant  passant  par  la  pile  échauffe  les  soudures  paires  et  re- 
froidit les  impaires  ou  vice  versa;  le  manomètre  différentiel  indique 
un  dénivellement  proportionnel  à  l'intensité  du  courant,  en  éli- 
minant réchauffement  des  conducteurs.  Une  division  du  mano- 
mètre de  l'appareil  correspond  à  o"™p,66. 

F.  SCHWEDOFF.  —  Sur  réchauffement  des  météorites  pendant  leur  chute 

sur  la  surface  de  la  Terre,  p.  555-565. 

Une  des  objections  les  plus  sérieuses  contre  la  théorie  cosmique 
de  la  grêle,  proposée  par  l'auteur,  a  été  faite  par  Sir  W.  Thomson. 
Ce  savant  affirme  qu'en  passant  par  l'atmosphère  le  grêlon  cosmique 
doit  produire  1 3  000  fois  plus  de  chaleur  qu'il  n'est  nécessaire  pour 
élever  de  1°  la  température  d'une  masse  d'eau  égale.  Cette  chaleur 
est  plus  que  suffisante  pour  le  fondre  et  même  le  réduire  en  vapeur. 
L'auteur  remarque  que  la  météorite  rencontrant  l'air  dans  son  pas- 
sage le  refoule  et  le  comprime;  c'est  donc  l'air  qui  est  le  siège  du 
dégagement  de  chaleur.  Une  partie  insignifiante  en  est  communi- 
quée à  la  masse  de  la  météorite,  et  en  produit  la  fusion  superficielle; 
le  reste  de  la  chaleur  se  diffuse  dans  l'atmosphère.  D'ailleurs 
M.  Daubrée  a  constaté,  d'après  un  grand  nombre  d'observations  sur 
les  météorites,  qu'ils  n'ont  pas  'été  échauffés  dans  toute  leur  masse 
à  des  températures  élevées.  W.  Lerma>toff. 
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iriquc,  IV.  469.  I  s'a",  IV,  4;i. 

Sacm   (J.)  elW.Mr»c  (E.).  -   Visco-  '  Tisdall    (J.).   -    Rwgfmblanoe    enlre 

ihé,  IV,  Si<).  '  l'acide   carbonique  et   le  siilTure  de 

SuiieÈieli' (H.).  — ClialcurrayoDnanlc,  I  carbone,  iV,  So.  -   Arcs-en-cicl,  IV, 

IV,  hln.  }  ''^^^ 

Sr,H«jicr     (A.).    -    Trimorphismc    do  [  Wa«»dtk    (A.).    —    Chaleur    dégagée 

l'oiyde  de  titane,  IV,  aî6.  [  pendant  l'aimanUtici 
SoHuajs»  (O.)-  —  Frottement  des  gai. 


IV,  5 

ScnwtDorr.  —  Mêtioriles,  IV,  .191). 

SiftcHiH  (M—)  et  It.iiLEiuB  (Lvnli).  — 
Polarisation  niagn«l>.|ue,  IV,  '|l)4. 

S1ESI.1  (G.)-  —  Indice»  de  réfraction, 
IV,  5ÏV 

SiEKE»  (W.).  —  Théorie  du  magné- 
tisme, IV,  f\26.  —  linité  de  lumière, 
IV.  53Î. 

Sleihik  (  Pn.)'  —  Prisme  polariseur  de 
Feussner,  IV,  5o. 

Sliimciboif.  — Théorie  des  dimensions, 
IV,  .^91. 

Saiiu(F.)-  — Ombres  électriques,  IV,  47. 


SaTiH 


{Prit 


Cyanog-n 


l'étincelle  d'indurtion,  IV, 
Soirt.  —  DiapaMin,  IV,  ,Jo6. 
Stet*:*.  —   Cucflicieots  d'induction  de   . 

bobine».  IV,  J8Î.  \       »-H- 

Stmi;ii  (K.).   —  Conductibilité  calori-   '   Wi^ieli 

lîque  de  la  tourmaline,  IV,  jia. 
STRAkciATi   et   Bartuli.   -~   Pomiule  de 

McndeleelT,  IV,  îSg.  —  Températures 

critiques,  IV,  56o. 
TiBODEH  (A.).  —    La   Science  romaine, 

IV,  m- 

TeaucEH  et  DiaiEx.  —  Décharges  disrup-  1   ^^ 

tives,  IV,  4J7- 
Tno>M.is  (C.)  et  Wwoht  (  A.).  -  l'ile 

deux   iiiiiidfls   IV,  i.lg. 
TnoMFSox  <  S.-I'.).  —  Ombres  électrique 

IV,  47.  —  Support  isuliin  ,  IV,  47. 
TnMl«.)S   (J.-J.)--   Combinaison»  cb 

miques  des  t-ai.  IV,  4,4- 
TuoMsoN   (Sia  \\.).  —   Compas  magn 

tique  gyrosta tique,  IV,  ^^^. 
ToLi,!»  (U.).  —  Pouvoir  rotatoire,  I' 


VAtcBi.—  Tliéorie  des  téléphones,  IV,  i:)V 
I   Wamu^cto!!  et  TvBTiii.  —  Viscosité  de  la 
I       glace,  IV,  4:1. 
Waltksuokïs  (A.-V.).  —   Thermo-élec- 
tricité, IV,  573. 
Waeicku  (E.)etSAcn>  (J.)- —  Viscosité 

IV,  5t<). 
Web£|  (  \V.)'  —  Pendule  réversible,  IV, 

Webh   (C.-L.).   —   Thermo-électricité, 

IV.  57.1. 

Wemiteii.  —   Potentiel   d'une  bobine, 

IV,  58Î. 
VVelt»  (A.-V.).  —  Chaleur  spéeifiqtie, 

IV,  5îi. 
U'ESE;>Da<icK  (K.)-  —  Diathermancie  de 

l'csculine,   IV,   A33.    —   Spectres  du 

nuorurede  silicium,  IV,  51i. 
UiiD  (H.]'  —  Courants  telluriques,  IV, 


s»  (A.)-  —  Diffusio; 
des  vapeur»,  IV,  ji4,  '"7 
[  (.V.)'  —    Mélanges  tonnant»,  IV, 


'    Minimum   de    déviation, 
l\,  58;). 

ORiui^uio:)  (A.-M.).  —  Tension  super- 
ficielle, IV,  4<'e-  -  Multiplicateur  ca- 
pillaire, IV,  Vn. 

'biubt  (A.)  et  TnoHMON  (C.).—  Pile  i 
di'Ui  liquides.  IV,  i.tg. 
'hublewski   (S.  von).  —   Liquéfaction 
des  gaz,  IV,  3ili. 

'tLLXEK  (A.).  —  Théorie  de  la  disper- 
sion, IV,  3^1. 

ursii  (S.)  et  IIa»it  (W.).  —  Pression 
de  la  vaiieur,  IV,  91. 
LOit.  -   Minimum  de  déviation,  IV, 
J89. 
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TABLE  ANALYTIQUE   DES   MATIÈRES 


•U    TOME    QUATRIÈIE 

DE  LA  2-  SÉRIE  (»). 


Mécaniqae  et  Petanteur. 

PuA:<TECBy  cRAViTATioîi.  —  Wcbcr,  Peodule  réversible,  IV,  5io.  —  Petrou- 
chewêky.  Amas  pulvérulents,  IV,  SgS.  —  jyAuria.  Ellipticité  planétaire,  IV,  47^* 

Méca!«ioob  c^.xékali  et  appliquée.  —  Thomson.  Modèle  gjrrostatique  de  compas 
magnétique,  IV,  378.  —  Parize.  Expérience  d'Hydrodynamique,  IV,  87.  —  De  Bo- 
milly.  Appareil  à  faire  le  vide,  IV,  366.  —  Mach,  Photographie  Instantanée,  IV, 
i8i. 

Actions  moléculaires.  —   Phénomènes  physico-chimicpies. 

CoMPREssiBiLiTÉ  DES  LiQLMDES.  —  Pagllani  ct   Vicentifii.  Compr.de  l'eau,  IV, 289. 

—  Paglianitl  Palazzo.  Compr.  des  mélanges  d'alcool  et  d'eau,  IV,  371. 

Capillarité. —  Roiher.  Constantes  capillaires,  IV,  S^o.  —  Worthington,  Gouttes, 
IV,  ^66;  Multiplicateur  capillaire,  iV,  ^67.  —  Leconte.  Mouvement  des  corps  flot- 
tants, IV,  93. 

Viscosité.  —  Bontgen,  Warburg  et  Sac/is.  Viscosité  des  liquides,  IV,  5 19.  — 
Hofmann.  Écoulement  de  l'air,  IV,  Jii!.—  Schumann.  Frottement  intérieur  des 
gaz  et  des  vapeurs,  IV,  5 12. 

DiFFCsiox.  —  Winkelmann.  Difl'usion  des  gaz  et  des  vapeurs,  IV,  5i  4;  Diffusion 
des  éthers,  IV,  517. —  Ilansemann,  Kirchhoff.  Difl'usion  des  gaz  à  travers  une  pa- 
roi poreuse,  IV,  5i8.  —  Hood.  Absorption  et  difl'usion,  IV,  241. 

Dissolution.  —  Nicol.  Équilibre  des  dissolutions  salines,  IV,  aSg.  —  Bender, 
Dissolutions  équivalentes,  IV,  5'.îo. 

Phénomènes  physico-ciiimioces.  —  Carnelley.  Loi  de  périodicité,  IV,  473.  —  Mills, 
Numerics,  ibid.  —  Banisay.  Volumes  moléculaires,  IV,  47i- —  ^«Mne.  Eutexie, 
IV,  243.  —  Miiller-Erzbach.  Dissociation  des  sels  hydratés,  IV,  Sai. —  Thomson. 
Dissociation,  IV,  ^Ti-  —  Mallard  et  Le  Ckdtelier.  Dimorphisme  de  Agi,  IV,  3o5. 

—  Guyard.  lodurc  d'azote,  IV,  33i.  —  Gernez.  Surfusion  cristalline,  IV,  349.  — 
Tyndall.  Ressemblance  de  l'acide  carbonique  et  du  sulfure  de  carbone,  IV,  3o. 

(«)  La  Table  des  Tomes  I,  II  et  III  se  trouve  à  la  fin  du  Tome  III. 
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Acouftique. 

Vitesse  de  propagatio?()  Réflexioii,  Hautbcr  dc  6o:<,  etc.,  —  Dixon.  Vitesse 
des  explosions,  IV,  472-  —  Blaikley.  Vitesse  du  son,  IV,  284.  —  Neyreneuf. 
Vitesse  du  son  dans  I9  vapeur  d'eau,  IV,  55o.  —  Soret.  Diapason,  IV,  5o6.  — 
Israïlejff.  Mesure  du  nombre  de  vibrations,  IV,  588.  —  Compton,  Méthode  pour 
enregistrer  les  vibrations  d'un  diapason,  IV,  98.  —  MercadUr.  Vibrations  des 
lames,  IV,  54i.  —  Rayleigh,  Expérience,  IV,  240. 

Chaleur. 

DiLATATio!!.  —  Mendelceff.  Formule,  IV,  33o.  —  Avenarius.  Formule,  IV,  687. 
Schrauf.  Dilatation  de  l'oxyde  de  titane,  IV,  236.  —  Jouk.  Volume  dc  la  diéthyl- 
aminc,  IV,  5g6. 

Poids  spéufioces.  —  Dobbie  et  Hutcheson.  Poids  spécifîques,  IV,  242.  —  Gro»- 
hans.  Poids  spécifiques  des  solides  et  de  leurs  dissolutions,  IV,  285.  —  Blùmcke. 
Poids  spécifiques  sous  de  hautes  pressions,  IV,  5ii.  —  Klobukow,  Densités  de  va- 
peur, IV,  177  et  179. 

Chaleurs  spécifiques.  —  Velten.  Chaleur  spécifique  de  l'eau,  IV,  b"!!.-^  Paquet, 

Q 

—  >  IV,  3o.  —  Amagat,  id.j  IV,  174- 
c 

Évaporatio!!,  ÉBCLLiTiox.  —  MUls.  Points  d'ébullition,  IV,  239.  —  Ramsay  et 
Voung.  Influence  de  l'état  solide  ou  liquide  sur  l 'évapora tion,  IV,  91. 

LiQCÉFACTio?(,  poixT  cBiTiQUE.  —  Caillctet.  Liquéfaction  des  gaz,  IV,  293;  appareil 
pour  la  solidification  de  l'acide  carbonique,  IV,.  122.  —  Dewar.  Liquéfaction  de 
l'oxygène,  IV,  32 1.  —  Olszewski.  Densité  de  l'oxygène,  IV,  184.—  Wroblewski. 
Usage  de  l'oxygène  bouillant,  IV,  3i6. 

Fl'8io:<.  —  Mills.  Point  de  fusion,  IV,  239.  —  Millar.  Observations,  IV,  377.  — 
Turpin  et  Warrington.  Viscosité  de  la  glace,  IV,  47^« 

Chaleurs  latentes,  Chaleurs  de  combimaison.  —  Bouty,  Chaleurs  latentes,  IV,  26. 

—  Trouton.  Chaleurs  latentes,  IV,  474-  —  Mallard  et  Le  Chdtelier.  Mélanges 
explosifs,  IV,  59. —  Witz.  Mélanges  tonnants,  IV,  3ii. 

Thermodynamique.  —  Bouty,  Chaleurs  latentes  et  chaleurs  spécifiques  des  va- 
peurs saturées,  IV,  26  et  28.  —  Meslin.  Définition  des  gaz  parfaits,  IV,  i32.  — 
Berthelot.  Principe  du  travail  maximum,  IV,  335.  —  Reicher.  Transformation  du 
soufre,  IV,  233.  —  Lodge  et  Clark.  Espace  sombre  autour  d'un  corps  incandes- 
cent, IV,  240.  —  Boltzmann,  Quantité  de  travail  et  action  chimique,  IV,  523; 
application  au  rayonnement  des  principes  de  la  Thermodynamique,  IV,  525. 

Conductibilité.  —  Stenger.  Conductibilité  de  la  tourmaline,  IV,  522. 

Optique.  —  Radiations. 

Optique  géométriqub.  —  Laurent.  Appareil  pour  contrôler  les  surfaces,  IV,  36i. 

—  Kraiewitsch,  Zilow,  Wolkoff,  Rosenberg,  Piltschikoffy  Lermantoff.  Mini- 
mum de  déviation  du  prisme,  IV,  589.  —  D'Ocagne.  Formule  des  lentilles,  IV, 
554 .  —  Loudon.  Surfaces  sphériqucs,  IV,  l^-jb.  —  Battelli,  Système  catadioptrique, 
IV,  283. 

Indices  de  réfbactio!i.    —   Bleekrode.    Indices    des    gaz  liquéfiés,   IV,  109.  — 
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Christiansen.  Corps  finement  divisés,  IV.  533.  —  Sieben.  Corps  à  dispersion 
anormale,  IV.  534*  —  Du/et.  Indices  et  température,  IV,  389;  Loi  de  Gladstone, 
IV,  577  et  535. 

Pbotométrie.  —  Siemens.  Unité  de  lumière,  IV,  533.  —  Petrouctiewsky,  Photo- 
mètres scolaires,  IV,  595.  —  Parinaud  et  Duboscq.  Intensités  colorées,  IV,  271. 

Spectres  d'émission  et  d'absorption.  —  Duhem.  Renversement  des  raies,  IV,  221.  — 
Wesendonck.  Spectre  du  fluorure  de  silicium,  IV,  534.—  Liveing  et  Dewar,  Étude 
spectroscopiquc  des  explosions  gazeuses,  IV,  5i;  Renversement  des  raies  de  l'hy- 
drogène, IV,  5i.  —  Hasselberg.  Second  spectre  de  l'hydrogène,  IV,  a4'-  — 
Crookea.  Matières  radiantes,  IV,  333. 

Chalror  ratomnante.  —  Christiansen.  Émission,  IV,  528.  —  Bôntgen.  Absor- 
ption par  la  vapeur  d'eau,  IV,  181,  529.  —  Keeler.  Absorption  par  l'acide  carbo- 
nique, IV,  97.  —  Wesendonck.  Diathermancie  de  Tesculine,  IV,  533.  —  Boltzmann. 
Loi  de  Stefan,  IV,  526.  —  Boitomley.  Influence  de  la  dimension  du  corps  qui  se 
refroidit,  IV,  378.  —  Wiillner.  Extension  au  spectre  infra-rouge  de  la  théorie  de 
la  dispersion,  IV,  325. 

AcTiNisME.  —  Eder.  Action  de  la  lumière  sur  les  sels  haloïdes  d'argent,  IV,  i85. 

Fluorescence.  —  Lommel.  Fluorescence  du  spath,  IV,  535. 

Optique  physiologique.  —  Kànig  et  Dieterici.  Sensibilité  de  l'oeil  normal,  IV, 
323.  —  Nichols,  Durée  des  impressions,  IV,  98.  —  Konig.  Couleurs  dichroma- 
tiques,  IV,  323.  —  Cazes.  Stéréoscopie^  IV,  3i4. 

Interférences.  —  Lummer.  Phénomène  d'interférence,  IV,  90.  —  Macé  de  Lé- 
pinay.  Application  des  spectres  cannelés,  IV,  261. 

Polarisation,  Double  réfraction.'  —  Sleemann.  Prisme  polariseur,  IV,  5o.  — 
Exner.  Double  réfraction  des  quartz,  IV,  468.  —  Macé  de  Lépinay.  Dispersion 
de  double  réfraction  du  quartz,  IV,  159.  —  Bertin.  Photographie  des  franges,  IV, 
333. 

Polarisation  rotatoire.  —  Gouy.  Pouvoir  rotatoirc  et  double  réfraction,  IV, 
149.—  Tollens.  Sucre  de  canne^  IV,  181. 

Cristallographie,  Optique.  —  Laspeyres.  Recherches  stauroscopiques,  IV,  23o. 
Klein.  Changements  optiques  sous  l'influence  de  la  chaleur,  IV,  235.  —  Brogger 
et  Flink.  Cristaux  de  glucinium  et  de  vanadium,  IV,  235.  —  Kalkowsky.  Plaque 
biaxe  perpendiculaire  à  un  axe  optique,  IV,  237.  —  Miers.  Hémiédriedela  cuprite, 

IV    li-^'x 

Applications.  —  ^facé  de  Lépinay.  Mesure  du  diamètre  d'un  tube,  IV,  35. 

Électricité  et  magnétisme. 

Production  d'électricité.  —  Potier.  Théorie  du  contact,  IV,  220.  —  Kruger. 
Courant  des  machines,  IV,  569.  —  Pellat.  Force  électromotrice  de  combustion^ 
IV,  254.  —  Kollert.  Propriétés  des  flammes,  IV,  569.  —  Hankel.  Électricité  pro- 
duite dans  les  dégagements  gazeux,  IV,  i4o.  —  Mack.  Pyro-électricité  de  la  bora- 
cite,  IV,  23 1.  —  Kolenko.  Pyro-électricité  du  quartz,  IV,  232.  —  Kundt.  Phéno- 
mènes pyro-  et  piczo-éicctriques,  IV,  240. 

Klectricité  en  équilibre.  —  Pinto.  Tension  et  potentiel,  IV,  470  J  partage  de 
l'électricité  entre  deux  sphères,  IV,  4^9« 
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Diélectriques.  —  Von  Bezold.  Charge  et  conductibilité  diélectriquest  IV,  56(3; 
réfraction  des  lignes  de  force  et  de  courant,  IV,  567.  —  Lorberg.  Electrostriction, 
IV,  569. 

Ph&nomênbs  thcrmo-électeiques  et  ÉLECTBOTnERMiouEs.  —  Biiddc.  Thermo-électri- 
cité, IV,  671.  —  Overbeck.  Substance  unique,  IV,  573.  —  Waltenho/en.  Pile 
dissymétrique,  IV,  572.  —  Battelli.  Thermo-électricité  des  alliages,  IV,  280.  — 
Weber.  Thermo-électricité  des  amalgames,  IV,  573.  —  Bidwell.  Relations  de  l'effet 
Thomson,  IV,  279. 

Électroltse,  polarisatio!!.  —  Cohn.  La  loi  de  Ohm  est-elle  applicable  aux  élec- 
trolytes?  IV,  575.  —  Pisani.  Polarisation,  IV,  576. 

Piles.  —  Carliart.  Relation  entre  la  force  électromotrice  du  Dan  ici  I  et  la  con- 
centration, IV,  9S.  —  Aider  Wright  et  Thomson.  Pile  de  Danicll  et  analogues, 
IV,  1.39.  —  Kooscn,  Action  dépolarisante  du  brome,  IV,  373.  —  Czapski.  Varia- 
tion de  la  force  électromotricc  avec  la  température  et  énergie  libre,  IV,  678. 

CoNDt'CTiBiLiTÉ  ÉLECTRIQUE.  —  Caillctet  ct  Bout)'.  Métaux,  IV,  397.  —  Kamensky. 
Alliages,  IV,  240.  —  Weber.  Amalgames,  IV,  573.  —  Bouty  et  Foussereau.  Mé- 
thode des  courants  alternatifs,  ÏV,  4i9-  —  JS'eesen.  Méthode  pour  les  éleclrolytes, 
IV,  576.  —  Foussereau.  Résistance  des  isolants,  IV,  189;  résistance  de  Talcool, 
IV,  4^0.  —  P/eiffer.  Acide  carbonique,  IV,  577.  —  Boekmann.  Contact  de  micro- 
phone, IV,  577.  —  Edlund.  Conductibilité  du  vide,  IV,  273. 

Électromagnétisme.  —  V.  Boys.  Phénomène  magnéto-électrique,  IV,  88.  —  Hertz. 
Électrodynamique,  IV,  582.  —  Biecke.  Chatnetle  électrodynamique,  IV,  583.  — 
Beinold  et  Bûcker.  Amincissement  d'une  lame  liquide,  IV,  4^9. 

PiiÉ!<oMÉNE  DE  Hall.  —  Sh.  BidwelL  Phénomène  de  Hall,  IV,  49*  —  Hurion. 
Bismuth  dans  un  champ  magnétique,  IV,  171. 

l.iDccTioN.  —  Larmor.  Induction,  IV,  237.  —  Borgmann.  Changement  de  durée 
des  courants  d'induction,  IV,  237.  —  Lippmann.  Potentiel  d'un  système  de 
bobines,  IV,  44^*  —  Weinsiein,  Ste/an.  Calcul  du  potentiel  de  bobines,  IV,  583. 

—  Mascart.  Méthode  de  l'amortissement,  IV,  10 1.  —  Oberbeck.  Oscillations 
électriques,  IV,  574.  —  Vaschy.  Théorie  des  appareils  téléphoniques,  IV,  124. 

Mesures  électromagnétiques.  —  Hertz.  Dimensions  d'un  pôle,  IV,  325.  —  Slou- 
guinoff.  Dimensions,  IV,  591.  —  Afeslin.  Dimensions,  IV,  225  et  280.  —  Klemencik. 
Valeur  de  i»,  IV,  i83.  —  Benoit.  Étalons  de  l'ohm,  rv,  5.  —  Von  Beetz.  Éléments 
normaux,  IV,  43.  —  Gore.  Pile  étalon,  IV,  49.  —  Nipher.  Expression  de  la  résis- 
tance en  fonction  d'une  vitesse,  IV,  9^1.  —  Mascart.  Méthode  de  Tainortissement, 
IV,  101.  —  Glazebrook.  Mesure  de  la  capacité  d'un  condensateur,  IV,  137.  — 
Quincke.  Mesure  des  forces  magnétiques  par  des  pressions,  IV,  40*  —  Helniholtz. 
Moments  magnétiques  par  la  balance,  IV,  238. 

I:<STRUME?(T8.  —  S.  Thompson.  Support  isolant,  IV,  48.  —  Hughes.  Balance  ma- 
gnétique, IV,  [\%.  —  Edelmann.  Électromètre,  IV,  4^*  —  Ayrton  et  Perry. 
Interrupteur,  IV,  92.  —  Gray.  Galvanomètre,  IV,  ^S.  —  Chattock.  Constante 
d'un  électrodynamomètre,  IV,  239.  —  Hesehus.  Ampèremètre,  IV,  599. 

Étude  EXPÉRIMENTALE  du  MAGNÉTISME.  —  Slfimens.  Théorie  du  magnétisme,  IV,  4^6. 

—  Ibraïlean.  Pression  ct  aimantation,  IV,  186.  —  Fromme,  id.,  IV,  583.  —  Bak- 
nietiejfj  id.,  IV,  597.  —  Waasmuth.  Chaleur  par  l'aimantation,  IV,  18a.  —  Bak- 
metieff.  Actions  thermiques  du  magnétisme,  IV,  593.  —  Neesen.  Influence  de 
l'aimantation  sur  la  conductibilité,  iV,  57G.  —  Oberbeck.  Actions  magnétiques  des 
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